
  

Onderhoud begraafplaatsen

Groenplan 2014 – 2024

 “Ruimte voor groen” 

       Vastgesteld in de raad van 19-12-2013
Uitgangspunt > beeldkwaliteit.    



  

Beeldkwaliteitsniveaus CROW-
systematiek



  

Vastgestelde beeldkwaliteit



  

Beeldkwaliteitsniveau 
begraafplaatsen

● Beeldkwaliteit A
● Tekstueel aangeduid als “Groene parels”



  

Onkruid in grindpaden CROW

A+ kwaliteit (0%) A-kwaliteit (< 3%)

                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                          
B-kwaliteit (< 15%) C-kwaliteit (< 25%)



  

Gazons norm CROW

A-kwaliteit h < 50 mm.

                                                                                   
                                                                                   
                                                                               
B-kwaliteit h< 70 mm.

                                                                                   
                                                                                   
                                



  

Overhangend groen bij paden

● A+ kwaliteit                                                                          
(geen overhangend groen)

                                                                              
● A-kwaliteit                                                                           

(max. 30 cm. bij gemiddeld                                                max. 
5 cm./100m1)                                                                             
                                                                                                   
                                                                                                   
            

● B-kwaliteit                                                             (max. 30 cm. 
Bij gemiddeld max. 15 cm./100m1)



  

Beeldkwaliteit in de praktijk



  

Beeldkwaliteit in de praktijk



  

Beeldkwaliteit in de praktijk



  

Groen als grafbedekking



  

Beeldkwaliteit in de praktijk



  

Beeldkwaliteit in de praktijk
Onkruid in grindpaden



  

Beeldkwaliteit in de praktijk
Onkruid in grindpaden



  

Grafmonumenten



  

Buxushaag en buxusmotten



  

Buxushaag en buxusmotten



  

                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                   EINDE
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