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Dutry van Hae|enstraat te Haaften,
gemeente Neerijnen
bijlagen
lx Bodemonderzoek
Geachte mevrouw Peeters,
Hierbij ontvangt u, volgens afspraak, de rappodage: verkennend bodemonderzoek Dutry van
Haeftenstraat 15025 te Haa|en (nr. AM12194).
Ve|rouwende u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet
Pascal Hendriks
adviseur stedenbouw & ruimtelijke ordening
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I
l
(Menglmonster- Bodemlaag Zintuiglijke Verhoogde Gemeten concentratie
nummer Im-mvl waarnemingen component Img/kg d.s.1 en
toetsin
MMI 0 - 0,6 s oren kolen ko er 36 *
MM2 0 - 0,5 geen bijzonderheden koper 34 *
som PCB 5,8 fk d.s
MM3 0,5 - 2,0 geen bijzonderheden kobalt 15 *
nikkel 41
Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grondlmenglmonsters
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MMI (dieptetraject 0 - 0,6 m-mv.) Iicht verontreinigd is
met koper. Grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0 - 0,5 m-mv.) is Iicht verontreinigd met koper en
polychloorbifenylen (som PCB). Grondmengmonster MM3 (dieptetraject 0,5 - 2,0 m-mv.) is Iicht verontreinigd
met kobalt en nikkel.
Zware metalen, zoals koper, kobalt en nikkel, bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met
name aan slib- en kieideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor.
Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats
door dakpannen, dakgoten, kabels en Ieidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de
bodem door industriële activiteiten is een mogelijke ooràaak van verhoogde concentraties. Tot de
bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder
andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie.
PCB (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB in het milieu is
met name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB van ongeveer 1930 tot 1980. PCB
werden gebruikt als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als weekmakers in
producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier. Seded 1985 is de verkoop en het toepassen van PCB in
Nederland verboden.
I
I
I
I
I
l
I
5. 2.2 Toetsing van de gestelde hypothese
Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in de grond in tegenspraak zijn met de vooraf
geformuleerde hypothese dat de Iocatie als onverdacht beschouwd kan worden. De gemeten concentraties
Iiggen ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de
inte|entiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek is niet
noodzakelijk.
I
I
l
l
5.2.3 Toetsing Besluit BodemkwaliteigBodemkwaliteitskaad gemeente Neerlnen
De gemeten verhoogde concentraties in grondmengmonster MMI, MM2 en MM3 zijn tevens getoetst aan de
achtergrondwaarden (P90) welke zijn opgenomen in de nota bodembeheer van de gemeente Neerijnen, zone
wonen tussen 1950 en 1970. In onderstaande tabel zijn de gemeten concentraties en de achtergrondwaarden
O enom en .
Grondmeng Component Gemeten Achtergrondconcentratie (90P ùstatistische Overschrijding
monster concentratie parameters' zone Wonen tussen 1950 en achtergrondconcentratie
Img/kg d.s.1 1970)
MMI Ko er 36 34,4 'a
MM2 Koper 34 34,4 Nee
PCB 0,0058 0,025 Nee
MM3 Kobalt 15 14 Ja
Nikkel 41 42 Nee
Tabel 5.3: Toetsing aan de achtergrondconcentraties
Uit de toetsing blijkt dat de gemeten concentratie koper in grondmengmonster MMI en de gemeten concentratie
kobalt in grondmengmonster MM3 de achtergrondwaarden voor de zone wonen tussen 1950 en 1970
overschrijden. De gemeten concentraties koper en kobalt blijven echter ruim beneden de tussenwaarde (= het
gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de inte|entiewaarden voor grond). Het uitvoeren van
een aanvullend of nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
I
I
I
I
I
l
Pagina 16 van 19
l



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 15 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 16 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 17 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 18 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 19 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 20 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 21 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 22 van 53



In2012 - 2915

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 23 van 53

I
I
getekend volgens NEN 5104
I
I
Boring:
1
Boring :
2
I
I
I
I
o erf
Zand matig fijn sterk klei'ù zwak
humeus, sporen kolen,
A. donke|ruin, Edelmanboor
I
Boring:
o te |I
o .
Edelmanboor
*.*.*.*0.* . . . . . . . . 1 .< zand matig grof, zw'ak siltig,
50 - - :2 A. .co Klei sterk zandig. zwak humeus,
' * sporen baksteen , spûren kolen
. . donke*ruin Edelmanboor
3 '
* * loo Klei, matig zandig, donkergrjs
loo . |F udel|anboor
* Klei, zwak zandig, sporen roest,
. 4
donkergrijs, Edeimanboor
150 .' A.
. 5
. .2oQ
200
3
Boring :
4
o eff
Zand zeer ûjn matig kleik, zwak
humeus, sporen grind sporen
à '
wodels, donkerbœin Edelmanboor
. ëi ()
I
I
I
I
I
I
Bori ng :
5
o erf
Zand, zeer fijn matig klei'fg, zwak
à '
humeus, sporen woftels, sporen
40 kolen donkerbruin Edelmanboor
'n
Klei matig zandig, sporen grind
à grijsbruin, Edelmanboor
.K
Boring :
6
I
I
o eff
Zand, zeer fijn matig klei't, zwak
humeus, donkerbœin Edelmanboor
.K
I
I
I
I
Projectnaam: Dutry van Hae|enstraat te Haaften
Projectcode: AM12194
Opdrachtgever: BRO
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De resultaten zln voor de inte|entiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
,2009 Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
ber 2007 Nr. 247. Tevens ztn de volgende wlzigingen doorgevoerd.' De gewéizigde grensWaarden Van een aantal OCB
decem ,
(per 30-07-2008) (www.senternovem.nl) en de wlziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betrevende toetsingswaarden overschrlden ztn als volgt geclassiûceerd.'
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gellk aan het gemiddelde van de
achtergrond- en inte|entl'ewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en inteNentiewaarde en kleiner dan Of gellk
aan de inteNentiewaarde
*** het gehalte is groter dan de inteNentiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rappo|agegrens, voor meer informatie zie analysecedificaat
AS300O Iaboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwaterondeaoek,' grondprotocollen 3010 Yl'rl 3090
vers/e kzsjuni 2008.
* gecorrigeerd gehalte is groter dan of gellk aan de nchtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rappoàagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te ztn.
b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rappo4agegrens-eis.
de inte|entiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbl duideléjk sprake is van antropogene
verontreiniging.
l
I
I
I
l
De achtergrond- en inteNentiewaarden zln afhankellk van de bodemsamenstelling. YOOr de toetsing is gebrtlik gemaakt Van de
volgende samenstelling.' Iutum 22%,. humus 2..3%. (AIS humus/lutum niet is gemeterï geldt een deîault waarde Van Iutum = 25%
en organische stof = 10%.)
I
I
I
I
I
I
I
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' ALCOnIFOI Laboratories
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. | |..y .y...|...'........
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Blad 2 van 7
I
Aeres Milieu BV
G, Reuver
Projectnaam
Projectnummer
Rappodnummer
Analyserappod
Orderdatum
Staddatum
I
Dutry van Haeqenstraat Haaften / grond
AM12194
1 1796486
27-06-2012
27-06-2012
04-07-2012
Rappodagedatu|
Analyse Eenheid Q 001 002 003
droge stof
gewicht artefaden
aard van de adefaden
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S
gew.-o/o
g
9
S
S
S
82.9
<1
geen
2.4
84. 1
74.8
I
l
geen
1 . 5
geen
2. 3
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS
METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
Iood
molybdeen
nikkel
zink
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.04
antraceen mg/kgds S 0.02
fluoranteen mg/kgds S 0.13
benzotalantraceen mg/kgds S 0.08
chryseen mg/kgds S 0.06
benzotklfluoranteen mg/kgds S 0.05
benzotalpyreen mg/kgds S 0.08
benzotghilpeœleen mg/kgds S 0.06
indenotl,z,3-cdlpyreen mg/kgds S 0.06
1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.58
(0.7 factor)
mg/kgds S
mg/kgds S
mg/kgds S
mg/kgds S
mg/kgds S
mg/kgds S
mg/kgds S
mg/kgds S
mg/kgds S
9.3
22
l
I
84
0.4
7 . 1
36
0 . 1 2
30
<1.5
20
72
68
<0.35
6.6
34
<0.10
26
< 1 .5
19
62
200
*0.35
15
22
<0 . 1 0
24
< 1 . 5
41
89
l
I
<0 . 0 1
2)
0 . 0 1
<0 . 0 1
0.06
0.03
0 . 03
0 . 03
0.04
0.04
0.04
1)
0 . 29
<0 . 0 1
0.02
<:0 . 0 1
0.04
0.03
0.02
0 . 02
0 . 03
0 . 03
0 . 03
1)
0.24
I
l
I
I
CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen
pg/kgds S
<1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 pg/kgds S
< 1 < 1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Nummer Monstersood Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MMI 1-1 / 5-1 / 8-1 / 12-2
002 Grond (AS3000) MM2 2-1 / 4-1 / 6-1 / 7-1 / 9-1 / 1 1-1
003 Grond (AS300O) MM3 1-2 / 1-3 / 1-4 / 2-3 / 2-4 / 3-3 / 3-4 / 3-5 / 5-2 / 8-2
I
I
I
I
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- ALcontrol Laboratories
yj , , , .).)),
.1 i ..z ..
Aeres Milieu BV
G. Reuver
Projednaam
Projectnummer
Rappodnummer
Analyse Eenheid Q 001 002 003
Blad 3 van 7
Analyserappod
I
Dutry van Hae|enstraat Haaften / grond
AM121 94
11796486
Orderdatum 27-06-2012
Staddatum 27-06-2012
Rappodagedatum 04-07-2012
I
I
I
I
PCB 52 pg/kgds S <1 <1 <1
PCB 1 01 pg/kgds S <1 *:1 <1
PCB 1 18 gg/kgds S <1 <1
PCB 1 38 pg/kgds S <1 <1
PCB 1 53 pg/kgds S 1.2 <1
PCB 180 pg/kgds S <1 *1 <1
1) 1) 1)
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds S 4.9 5.8 4.9
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT gg/kgds S
p,p-DDT gg/kgds S
som DDT (0.7 fador) pg/kgds S
o,p-DDD pg/kgds S
p,p-DDD gg/kgds S
som DDD (0.7 factor) pg/kgds S
o,p-DDE gg/kgds S
p,p-DDE pg/kgds S
som DDE (0.7 factor) pg/kgds S
som DDT,DDE|DDD (0.7 pg/kgds
factor)
aldrin
dieldrin
I
I
2)
4 . 1
22
1)
26
<1
3.7
1)
4.4
< 1
2.2
1)
2 . 9
1)
34
<1
2)
1 . 2
<1
1)
2.6
<1
4.7
1)
5.4
< 1
1 . 5
1)
2. 2
< 1
I
I
I
I
I
pg/kgds S
pg/kgds S
endrin pg/kgds S
som aldrin/dieldrin/endrin pg/kgds S
(0.7 factor)
isodrin pg/kgds S
telodrin gg/kgds S
alpha-HcH pg/kgds S
beta-Hcl-l gg/kgds S
gamma-Hcld gg/kgds S
delta-blcH pg/kgds Q
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) pg/kgds
heptachloor gg/kgds S
cis-heptachloorepoxide pg/kgds S
trans-heptachloorepoxide gg/kgds S
som heptachloorepoxide (0.7 pg/kgds S
fador)
alpha-endosulfan gg/kgds S
hexachloorbutadieen gg/kgds S
trans-chloordaan pg/kgds S
cis-chloordaan gg/kgds S
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Nummer Monstersood Monsterspecificatie
<1
1)
2 . 1
<1
<1
<1
<1
<1
1)
2 . 8
< 1
< 1
<1
1)
1 . 4
<1
<1
<1
<1
<1
1)
2. 8
< 1
< 1
<1
1)
1 .4
I
l
001 Grond (AS300O) MMI 1-1 / 5-1 / 8-1 / 12-2
002
003
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
MM2 2-1 / 4-1 / 6-1 / 7-1 / 9-1 / 1 1 -1
MM3 1-2 / 1-3 / 1-4 / 2-3 / 2-4 / 3-3 / 3-4 / 3-5 / 5-2 / 8-2
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-) ALcontrol Laboratories
|| |* ' ' '' |' ' ' . ' ' ' ' l ' ' l ' ' ê'
' . '(lè ) | ..
Blad 2 van 5
I
I
Aeres Milieu BV
Dhr. G. Reuver
Projednaam
Projectnummer
Rapportnummer
Analyserapport
Dutry van Haeqenstraat Haaften / grondwater
AM12194
11798228
Orderdatum 03-07-2012
Startdatum 04-07-2012
Rappodagedatum 11-07-2012
Analyse Eenheid Q 001
METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
Iood
molybdeen
nikkel
zink
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaieen
GEHALOGENEERDE KOOI-|A TERSTOFFEN
1, l-dichloorethaan pg/l S
1 z-dichloorethaan gg/l S
l,l-dichlooretheen pg/l S
cis-l,z-dichlooretheen pg/l S
trans-l ,z-dichlooretheen gg/l S
som (cis,trans) 1 .2- gg/l
dichtoorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan pg/l S
1 , l-dichloorpropaan pg/l S
1 ,z-dichloorpropaan gg/l S
l,3-dichloorpropaan pg/l S
som dichloorpropanen (0.7 pg/l S
fador)
tetrachlooretheen gg/l S
tetrachloormethaan gg/l S
1,1 l-trichloorethaan pg/l S
1, l,z-trichloorethaan gg/l S
trichlooretheen pg/l S
pg/l
gg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
gg/l
I
S
S
S
S
S
S
S
S
S
90
<0 . 8
< 5
< 1 5
<0 . 05
< 1 5
<3.6
< 1 5
<60
I
I
I
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
gg/l
pg/l
S
S
S
S
S
S
S
S
< 0. 2
<0 .2
<0 .2
,:0 . 1
*:0 .2
0 . 2 1
<0 . 2
< 0. 05
I
I
<0.6
*0 .6
<0 . 1
< 0 . 1
.<0 . 1
0 . 1 4
<0.2
<0.25
<0.25
<0. 25
0. 53
<0 . 1
*0 . 1
<0 . 1
*0.1
<0 .6
I
I
I
I
i eaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
De met S gemerkte analyses z jn g
Nummer Monstersood Monsterspecificatie
001 Grondwater pb 1
(AS3000)
I
I
I
I
|-j
|? .'''
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I
I
I
Vkend bododk Dty Haenenstaat t Hanen/AM12194
I
I
I
I
I
I
I
BIJLAGE 6
Foto's onderzoekslocatie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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