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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding voor dit verkennend onderzoek (quickscan) vormt het voornemen om op de-

ze locatie twee Ruimte-voor-Ruimte-woningen te realiseren. In de huidige situatie zijn er 

kassen met een totale oppervlakte van 25.000 m2 aanwezig. Daarnaast staat op het 

perceel een bedrijfswoning. In de nieuwe situatie gaat de bedrijfswoning dienst doen 

als burgerwoning. De overige bebouwing wordt gesloopt in ruil voor twee bouwpercelen.  

 

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 

actuele natuurwetgeving, met name de EHS, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flo-

ra- en faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke 

bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. 

In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 

samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan 

op basis van een quickscan. In deze rapportage zijn de resultaten van de quickscan 

beschreven. In figuur 1 is de planlocatie weergegeven. 

 

1.2 Doel 

In ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is in het kader van de uitvoerbaar-

heid inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er 

dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het doel van voorliggende 

quickscan is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Flo-

ra- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en het bepalen of de aanvraag 

van een ontheffing noodzakelijk is. 
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Figuur 1: Globale ligging plangebied (rood omlijnd). Bron: Google Maps 

 

 

1.3 Leeswijzer 

In de inleiding wordt beschreven waarom deze quickscan is uitgevoerd en met welk 

doel. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee algemene informatie verwoord over de na-

tuurwetgeving, waaronder de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. 

In hoofdstuk drie wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied be-

schreven en de ligging ten opzichte van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Na-

tuurbeschermingswetgebieden (Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten en 

wetlands). In hoofdstuk vier wordt de gebruikte methode voor de uitvoering van deze 

quickscan omschreven. In hoofdstuk vijf staan de resultaten van deze quickscan flora 

en fauna. Deze zijn onderverdeeld in de resultaten van de literatuurstudie en het veld-

bezoek. In hoofdstuk zes worden de resultaten uit hoofdstuk vijf getoetst aan de Flora- 

en faunawet. Hieruit komen conclusies en aanbevelingen voort, die worden omschre-

ven in hoofdstuk zeven. Het laatste hoofdstuk geeft de gebruikte bronnen voor dit on-

derzoek weer. Achter dit hoofdstuk bevinden zich twee bijlagen, die algemene informa-

tie verschaffen met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, de Natuurbescher-

mingswet 1998 en de Flora- en faunawet.  
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2 Natuurwetgeving en -beleid 

2.1 Algemeen 

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flora- 

en faunawet) en een gebiedsgericht spoor (Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Na-

tuurbeschermingswet 1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van 

soorten en de EHS en Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. 

Met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- 

en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd.  

 

2.2 Ecologische Hoofdstructuur en Natuurbeschermingswetgebieden 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het natuurbeleid. De EHS is in pro-

vinciale structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimte-

lijke plannen moeten hieraan worden getoetst. Natura 2000-gebieden, Beschermde 

Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998 

en hebben derhalve een wettelijke status. In of in de nabijheid van de EHS en Natuur-

beschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ont-

wikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de aangewezen doelen of wezenlijke 

kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

 

Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur en de 

Natuurbeschermingswet wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

2.3 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 

fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 

hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 

projectgebied. De Flora- en faunawet gaat uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde 

handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het ge-

ding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. 

 

Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet wordt verwezen 

naar bijlage 2. 
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3 Gebiedsbeschrijving 

3.1 Huidige situatie  

Het plangebied ligt in het buitengebied van Haaften, direct ten noorden van de Graaf 

Reinaldweg (N830). Op dit moment staan in het plangebied kassen. Het plangebied ligt 

aan de rand van een gebied dat bestaat uit komgronden met een regelmatige verkave-

ling. Dit landschap wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid. Alleen langs 

enkele wegen en rondom boerderijen staat beplanting. Rond de boerderijen zijn hout-

singels aangelegd ter beschutting. Ten noorden van het plangebied ligt een opslagter-

rein met daaromheen houtsingels en is een woning met tuin aanwezig. Op de planloca-

tie zelf blijft de huidige (bedrijfs)woning met tuin behouden.  

Daarnaast wordt de directe omgeving van het plangebied gekenmerkt door de aanwe-

zigheid van enerzijds bedrijvigheid op bedrijventerrein ‘t Overrijke en anderzijds wonin-

gen verspreid over het buitengebied. Naast de woningen liggen in het omliggende bui-

tengebied ook enkele relatief grote glastuinbouwcomplexen. Bedrijventerrein ‘t Overrij-

ke is een bedrijventerrein met een gemengd karakter. De bedrijven die gevestigd zijn 

op dit bedrijventerrein zijn zeer divers van aard en omvang. 

 

Ter verduidelijking is de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven op ne-

venstaande afbeeldingen. In figuur 2 is door middel van rode lijnen de afbakening van 

het plangebied weergegeven. In figuur 3 is door middel van foto’s een impressie van 

het plangebied gegeven. 

 

Plangebied 

Figuur 2.Begrenzing plangebied (bron: maps.google.nl) 

Graaf Reinaldweg 

Marijkestraat 
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Figuur 3: Impressie plangebied (Croonen Adviseurs, 2011)  

 

3.2 Toekomstige situatie 

Na het verwijderen van de kassen, zullen in het plangebied twee woningen worden ge-

realiseerd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden en zal een reguliere burger-

woning worden. De nieuwe woningen bestaan uit maximaal twee lagen met kap. De 

woningen zijn georiënteerd op de Marijkestraat en liggen op 30 tot 40 m van de weg. 

Voor deze afstand wordt aangesloten op de bestaande woningen aan de Marijkestraat, 

die op vergelijkbare afstand van de weg staan. Daarnaast is vanwege de geluidhinder 

van de Marijkestraat afstand nodig tot de weg. Voor wat betreft de maximale inhoud 

wordt aangesloten op het formaat van de woningen in de omgeving. De nieuwe wonin-

gen zullen een vergelijkbare inhoud krijgen. Er wordt daarom uitgegaan van een inhoud 

van maximaal circa 1200 m3. Daarnaast is voor elke woning een bijgebouw opgeno-

men, waarvan de maximaal toegestane oppervlakte 100 m2 bedraagt. De woningen 

worden elk ontsloten door middel van een oprit op de Marijkestraat. De woningen wor-

den landschappelijk ingepast door de aanleg van houtsingels aan de noord- en oostzij-

de van het plangebied, aansluitend op de bestaande houtsingels. Hiermee worden de 

woningen afgeschermd van het opslagterrein en wordt aangesloten bij de houtsingels 

 
Impressie sloot en kassen 

 
Impressie kassen en dienstwoning 

 
Impressie sloot, westzijde plangebied langs de 
Marijkestraat 

 
Detail huidige woning 
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rond boerderijen in de omgeving. Aan de voorzijde zullen diepe voortuinen met enkele 

bomen het beeld bepalen. Een schets van de toekomstige situatie is hieronder gege-

ven in figuur 4. 

 

 

 
Figuur 4: Inrichtingsschets Marijkestraat 2b (Bron: Croonen Adviseurs, oktober 2010).  

 



Quickscan flora en fauna Marijkestraat 2b, Haaften Gemeente Neerijnen 

Croonen Adviseurs 

8 

3.3 Te verwachten werkzaamheden en ingrepen 

Tijdens de sloopwerkzaamheden en de daaropvolgende bouwwerkzaamheden zal tijde-

lijk sprake zijn van een verhoogde verkeersintensiteit (aan- en afvoer bouwmateriaal) 

en een verhoogd geluidsniveau. Dit zal echter voornamelijk overdag plaatsvinden. In 

hoeverre er sprake is van verlichting van de bouwlocatie, is nu nog niet bekend. 

Aangezien de nieuwe woningen worden ontsloten door middel van een oprit op de Ma-

rijkestraat, zal dit een - plaatselijke en tijdelijke - verstoring van de bermsloot langs de 

Marijkestraat opleveren. 

 

In de toekomstige situatie zal het huidige kassencomplex vervangen zijn door wonin-

gen. Hierdoor zal verstoring door licht permanent afnemen.  
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4 Methode 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van bescherm-

de gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 

 

— Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verle-

den en ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 

— veldonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

 

4.1 Bureaustudie 

Bij de toetsing is alleen gekeken naar de streng beschermde (tabel 3) en overig be-

schermde (tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in Nederland 

zeldzaam of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten) en 

moeten worden getoetst op voorkomen en effect. Treedt effect op of worden verbods-

bepalingen overtreden, dan zijn er mogelijk maatregelen nodig om de effecten te voor-

komen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Flora- en faunawet. 

Algemene soorten (tabel 1) zijn niet meegenomen in de toetsing. Deze soorten zijn zo-

danig algemeen in Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het ge-

ding komt door de meeste projecten. Bovendien geldt voor deze soorten een vrijstelling 

van de verbodsbepalingen uit artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke 

ingrepen. Wel geldt de zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoe-

nen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige 

staat van instandhouding worden gegarandeerd.  

 

Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en 

mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en rond het projectgebied. Aan de 

hand van deze informatie is een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het 

plangebied voor zouden kunnen komen, gezien de habitatvoorkeur van de betreffende 

soorten. De bronnen die zijn geraadpleegd, zijn: 

— www.waarneming.nl; 

— Landelijke verspreidingsatlassen. 

 

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van be-

schermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het 

Ministerie van EL&I. Gekeken is naar de ligging van beschermde gebieden (Natura 

2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands) ten opzichte van het 

plangebied en, indien deze binnen de invloedsfeer ligt van het plangebied, naar de in-

standhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. Afhankelijk van de instandhoudings-

doelstellingen kan het effect worden bepaald. Hiernaast is gebruik gemaakt van de 

kaarten op de website van de provincie Gelderland (Atlas Groen Gelderland), om te be-

palen of het plangebied overlapt of grenst aan EHS. Toetsing vindt plaats aan de hand 

van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS (Spelregels EHS en provinciaal 

beleid ruimtelijke ordening). 
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Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen is nagegaan of in het ver-

leden strikt beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. De lande-

lijke atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 km). De soortgegevens 

hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het onderzoeksgebied. 

Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn niet bekend. 

 

4.2 Veldbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is bepaald in hoe-

verre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op 

basis van aanwezig geschikt habitat. Op 28 juli 2011 is door een ecoloog van Croonen 

Adviseurs een verkennend veldbezoek aan het plangebied en de directe invloedsfeer 

afgelegd om te bepalen in hoeverre aan de hand van de soorten uit de bureaustudie en 

aan de hand van het voorkomen van geschikt habitat beschermde soorten kunnen 

voorkomen. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke ge-

steldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast is gekeken naar sporen van 

beschermde soorten door te kijken naar voedselresten, uitwerpselen of nesten of 

burchten van beschermde soorten. De aangetroffen belangwekkende soorten zijn op-

getekend.  

Aan de hand van de resultaten van het verkennend veldbezoek kan worden bepaald of 

een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit te sluiten en om te bepalen 

wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen procedure inza-

ke de natuurwetgeving.  
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5 Onderzoeksresultaten 

5.1 Resultaten bureaustudie  

5.1.1 Ligging EHS en beschermde gebieden 

Er bevindt zich geen EHS binnen het plangebied (zie figuur 6). De dichtstbijzijnde EHS 

(Crobsche Waard) ligt op ruim 500 m ten zuidwesten van het plangebied. De EHS in de 

omgeving van het plangebied bestaat uit rivier- en moeraslandschap, en is onder ande-

re aangewezen voor ‘zilt- en overstromingsgrasland’, ‘rivier- en beekbegeleidend bos’ 

en ‘rivier’. 

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Uiterwaarden Waal) bevindt zich op meer dan 

3 km van het plangebied. Dit is buiten de invloedsfeer van het plangebied. 

 

 
Figuur 6: Ligging plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van EHS (in het groen). Bron: website provincie Gel-
derland. 
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5.1.2 Voorkomen beschermde soorten Flora- en faunawet 

Uit de landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen (5 x 5 kilometerhok) en/of inter-

netbronnen (bijvoorbeeld www.telmee.nl, www.zoogdieratlas.nl) blijkt dat in of nabij het 

plangebied in het verleden diverse beschermde soorten zijn aangetroffen. Dit betreft 

onderstaande zwaarder beschermde (tabel 2 en 3 Flora- en faunawet)soorten. Vogels 

zijn onderverdeeld in jaarrond beschermde soorten (categorie 1-4) en niet jaarrond be-

schermde soorten (categorie 5). Gekeken is naar de verspreiding van categorie 1-4 

soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk zeldzaam zijn in de omgeving van het 

plangebied. 

 

———— VogelsVogelsVogelsVogels 

Categorie 1-4 (jaarrond beschermd): Buizerd, boomvalk, gierzwaluw, huismus, 

kerkuil, ransuil, roek, sperwer, steenuil. 

Categorie 5: geen soorten die in de omgeving zeldzaam zijn. 

 

———— ZoogdierenZoogdierenZoogdierenZoogdieren 

Zwaarder beschermd: Geen (www.zoogdieratlas.nl, www.telmee.nl ).  

 

———— Reptielen/amfibieënReptielen/amfibieënReptielen/amfibieënReptielen/amfibieën 

Zwaarder beschermd: Uit het verleden zijn waarnemingen bekend (www.ravon.nl ) 

van poelkikker (1998-2006), heikikker (1998-2006) en rugstreeppad (vóór 2005). 

 

———— VlindersVlindersVlindersVlinders    

Zwaarder beschermd: geen. 

 

———— LibellenLibellenLibellenLibellen 

Zwaarder beschermd: geen. 

 

———— VissenVissenVissenVissen 

Zwaarder beschermd: Grote en kleine modderkruiper.  

 

———— FloraFloraFloraFlora 

Zwaarder beschermd: Wilde marjolein. 

 

Op de site waarneming.nl (2007-2011) worden de volgende waarnemingen vermeld 

voor het plangebied of de directe omgeving van Flora- en faunawetsoorten tabel 2, 3 of 

jaarrond beschermde vogels: 

- Diverse soorten roofvogels (buizerd, havik, sperwer, wespendief, boomvalk, slecht-

valk) waargenomen in de wijde omgeving van het plangebied; 

- Steenuil, in 2007 en 2008 waargenomen (vastgesteld territorium) ten noordoosten 

van het plangebied, en in 2008 waargenomen ten zuidwesten van het plangebied; 

- Kerkuil, in 2008 waargenomen (vastgesteld territorium met jongen) ten noordoos-

ten van het plangebied; 

- Huismus, diverse waarnemingen in de omgeving van het plangebied; 
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- Roek, diverse waarnemingen in de omgeving van het plangebied; 

- Gierzwaluw, diverse waarnemingen in de omgeving van het plangebied; 

- Bever, diverse waarnemingen in 2010 in de Crobsche waard; 

- Diverse soorten vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewo-

ne grootoorvleermuis) allen waargenomen ten noordoosten van het plangebied; 

- Grote en kleine modderkruiper, in 2010 waargenomen ten noordoosten van het 

plangebied; 

- Heikikker, in 2010 waargenomen ten noordoosten van het plangebied; 

  

Uit andere soortgroepen zijn geen beschermde soorten zoals genoemd in tabellen 2 en 

3 van de Flora- en faunawet aangetroffen. 

 

Op basis van de beschikbare literatuurgegevens kan dus worden vastgesteld dat het 

plangebied en/of de directe omgeving hiervan een potentiële habitat biedt voor be-

schermde broedvogels, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vissen en amfibieën.  

 

5.2 Resultaten verkennend veldbezoek 

Op 28 juli 2011 is een eenmalig veldbezoek aan het plangebied afgelegd door een eco-

loog van Croonen Adviseurs. Naast directe waarnemingen kan aan de hand van de 

aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de aanwezige beschermde 

soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna 

mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop 

en habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk 

voorkomen van deze soorten in het ontwikkelingsgebied.  

 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Haaften, direct ten noorden van de Graaf 

Reinaldweg (N830). Op dit moment staan in het plangebied kassen. Het plangebied ligt 

aan de rand van een gebied dat bestaat uit komgronden met een regelmatige verkave-

ling. Dit landschap wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid. Alleen langs 

enkele wegen en rondom boerderijen staat beplanting. Rond de boerderijen zijn hout-

singels aangelegd ter beschutting. Ten noorden van het plangebied ligt een opslagter-

rein met daaromheen houtsingels en is een woning met tuin aanwezig. Op de planloca-

tie zelf blijft de huidige (bedrijfs)woning met tuin behouden. 

 

Ten westen van de planlocatie, langs de Marijkestraat, bevindt zich een bermsloot (zie 

figuur 3). Deze sloot is voorzien van een standaardprofiel en is dicht begroeid met 

voornamelijk liesgras (Glyceria maxima). De sloot biedt mogelijk geschikt habitat voor 

beschermde vissoorten als grote en kleine modderkruiper. Voor beschermde amfibieën 

als bijvoorbeeld de heikikker is deze sloot niet geschikt. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied huismussen aangetroffen in een conife-

renhaag. Hiervan geniet de functionele leefomgeving jaarrond bescherming. Geschikt 

biotoop voor andere jaarrond beschermde vogelsoorten die uit de bureaustudie naar 

voren kwamen, is tijdens het verkennend veldbezoek niet aangetroffen. 
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Daarnaast is in het plangebied geschikt biotoop aangetroffen voor algemeen voorko-

mende broedvogels. 

 

Vleermuissoorten met een directe binding aan de planlocatie worden niet verwacht. 

Ten eerste is de planlocatie gelegen in een erg open gebied, en daarmee niet erg ge-

schikt voor vleermuizen. Daarnaast zorgen de aanwezige kassen voor verstoring door 

licht, waardoor de planlocatie onaantrekkelijk is voor vleermuizen. 
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6 Toetsing aan de natuurwetgeving 

6.1 Toetsing effect op beschermde gebieden 

6.1.1 EHS 

Uit de quickscan is naar voren gekomen dat binnen het plangebied geen EHS dat voor-

komt. De dichtstbijzijnde EHS bevindt zich op ruim 500 m van de planlocatie. Dit is bui-

ten de invloedssfeer van het plangebied. Er is van directe aantasting van de EHS dan 

ook geen sprake. Wat betreft de EHS zijn er dan ook geen belemmeringen. 

  

6.1.2 Natuurbeschermingswet 1998 

Uit de bureaustudie blijkt dat er op meer dan 3 km van het plangebied het Natu-

ra 2000-gebied de ‘uiterwaarden Waal’ ligt. Vanwege de grote afstand, de aard en om-

vang van de ontwikkeling worden geen effecten op Natura 2000-gebieden verwacht. 

Zoals aangegeven hierboven, heeft de ruimtelijke ontwikkeling beperkte invloed, voor-

namelijk op de directe omgeving van het plangebied. De effecten volgens de 

Effectenindicator op de website van het Ministerie van EL&I worden niet verwacht op 

Natura 2000-gebieden. Derhalve mag verwacht worden dat geen vergunningplicht aan 

de orde is vanuit de Natuurbeschermingswet en dat vanuit dat oogpunt geen belem-

meringen aan de orde zijn. 

 

6.2 Toetsing effect op beschermde soorten Flora- en faunawet 

6.2.1 Effecten tabel 2/3-soorten 

 

BroedvogelsBroedvogelsBroedvogelsBroedvogels    

Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de 

Flora- en faunawet. Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief 

eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden 

niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli) en indien concrete broed-

gevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en fau-

nawet aan de orde. 

 

Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij 

verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de 

zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie bijlage 2).  

 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebeid huismussen aangetroffen in een conife-

renhaag. Deze haag wordt door de voorgenomen werkzaamheden niet aangetast. Door 

de voorgenomen ontwikkelingen zullen kassen plaats maken voor woningen, met bij-

behorende tuinen. Daarnaast zullen ook nieuwe hagen worden aangelegd, aansluitend 

op bestaande hagen. Door deze ontwikkelingen zal het potentieel geschikt leefgebied 

voor de huismus (en andere vogelsoorten) juist toenemen.  
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Gezien de aanwezige beplanting en de aard van het plangebied worden overige vogel-

soorten met een jaarrond beschermde status niet verwacht.  

 

Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn be-

schermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Dit laatste is op het plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5 soorten te 

verwachten die zeldzaam zijn in de omgeving of onvoldoende nestgelegenheden heb-

ben in de omgeving. Derhalve zijn er geen zwaarwegende feiten of ecologische om-

standigheden die jaarronde bescherming rechtvaardigen.  

 

Alle vogelnesten (ook die van categorie 5-vogelsoorten die geen jaarrond bescherming 

genieten) zijn beschermd tijdens het broedseizoen (half maart tot half augustus). 

 

ZoogdierenZoogdierenZoogdierenZoogdieren    

Vleermuizen 

Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Bij het slopen 

van bebouwing en het kappen van vooral oudere bomen dient te allen tijde rekening te 

worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Gebouwbewonen-

de vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, onder dakbetimmering of op zol-

ders. Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voor-

namelijk grote bomen.  

 

Er zijn geen beschermde vleermuissoorten aangetroffen in het plangebied. Het plange-

bied herbergt verder geen geschikt habitat voor beschermde soorten, ook zijn geen be-

schermde soorten bekend uit de bureaustudie. Effecten worden dan ook niet verwacht. 

Door de voorgenomen ontwikkelingen zullen kassen plaats maken voor woningen. 

Hierdoor zal verstoring door licht (van de kassen) sterk afnemen. Dit heeft dan ook juist 

positieve gevolgen voor de geschiktheid van het plangebied voor vleermuizen. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn geen beschermde zoogdiersoorten aangetroffen in het plangebied zelf. Het plan-

gebied herbergt verder geen geschikt habitat voor beschermde soorten. 

Uit de bureaustudie is het voorkomen van de bever bekend in de Cobsche waard. Dit 

gebied ligt op ruim 500 m van het plangebied. Het plangebied biedt voor de bever geen 

geschikt biotoop. Het is daarmee uitgesloten dat de bever gebruik maakt van de plan-

locatie. Effecten op de bever worden dan ook niet verwacht. 

 

Reptielen en amfibieënReptielen en amfibieënReptielen en amfibieënReptielen en amfibieën    

Uit de bureaustudie is het voorkomen van de heikikker in de ruime omgeving van het 

plangebied bekend. Het plangebied zelf herbergt verder geen geschikt habitat voor de-

ze soort. Effecten worden dan ook niet verwacht. 

 

VissenVissenVissenVissen    

Het plangebied herbergt mogelijk geschikt habitat voor beschermde vissoorten als gro-

te en kleine modderkruiper. Deze zouden kunnen voorkomen in de bermsloot van de 
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Marijkestraat, aan de westgrens van het plangebied. Aangezien de nieuwe woningen 

worden ontsloten door middel van een oprit op de Marijkestraat, zal dit een - plaatselij-

ke en tijdelijke - verstoring van de bermsloot langs de Marijkestraat opleveren. Hierdoor 

worden mogelijk dus ook beschermde vissoorten verstoord. 

Deze verstoring kan worden vorkomen door voor aanvang van de verstorende werk-

zaamheden deze sloot tijdelijk af te dammen. Vervolgens kunnen de vissen worden 

weggevangen en overgezet naar het gedeelte van de sloot dat niet wordt aangetast. 

Voor het wegvangen en vervoeren (op korte afstand) geldt een vrijstelling van de ver-

bodsartikelen in de Flora- en faunawet (art. 9 en 13) in het kader van ruimtelijke ingre-

pen. Door het vooraf wegvangen van de exemplaren en overzetten naar het gedeelte 

van de sloot dat niet wordt aangetast, is geen procedure noodzakelijk. 

 

PlantenPlantenPlantenPlanten    

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen in het plangebied. Het plange-

bied herbergt verder geen geschikt habitat of standplaatsfactoren voor beschermde 

soorten. Effecten worden dan ook niet verwacht. 

 

OngewerveldenOngewerveldenOngewerveldenOngewervelden    

Er zijn geen beschermde soorten ongewervelden bekend uit de bureaustudie. Deze zijn 

ookniet aangetroffen tijdens het verkennend veldbezoek. Tijdens dit veldbezoek is ver-

der geen geschikt habitat voor beschermde soorten ongewervelden aangetroffen. Ef-

fecten worden dan ook niet verwacht. 

 

6.2.2 Advies vervolgstappen 

Geadviseerd wordt om voor aanvang van de verstorende werkzaamheden bermsloot 

langs de Marijkestraat tijdelijk af te dammen. Vervolgens kunnen de vissen worden 

weggevangen en overgezet naar het gedeelte van de sloot dat niet wordt aangetast. 

Voor het wegvangen en vervoeren (op korte afstand) geldt een vrijstelling van de ver-

bodsartikelen in de Flora- en faunawet (art. 9 en 13) in het kader van ruimtelijke ingre-

pen. Door het vooraf wegvangen van de exemplaren en overzetten naar het gedeelte 

van de sloot dat niet wordt aangetast, is geen procedure noodzakelijk. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

7.1.1 Beschermde natuurgebieden 

Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen in 

de vorm van compensatie. Er bevindt zich geen EHS of GHS binnen het plangebied. Er 

is van directe aantasting van de EHS dan ook geen sprake. Conclusie is dat er geen ef-

fect wordt verwacht op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. 

 

Er zijn geen natuurgebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 

2000-gebieden) in de invloedsfeer van het plangebied aanwezig. 

 

Er is daarom geen noodzaak voor een voortoets in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998 of een compensatieplan in het kader van de Verordening Ruimte. 

 

7.1.2 Beschermde soorten 

 

Tabel 2 en 3Tabel 2 en 3Tabel 2 en 3Tabel 2 en 3----soortensoortensoortensoorten    

In onderstaande tabel zijn de strikter beschermde soorten en/of soortgroepen opge-

nomen die mogelijkerwijs in het plangebied voorkomen. Daarbij zijn tevens de mogelij-

ke effecten van de voorgenomen ingreep aangegeven en de eventuele noodzaak voor 

een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. 

 

Soortgroep/soortSoortgroep/soortSoortgroep/soortSoortgroep/soort    Ingreep Ingreep Ingreep Ingreep     

verstverstverstverstoooorendrendrendrend    

Nader ondeNader ondeNader ondeNader onderrrrzoekzoekzoekzoek    Besluit MiniBesluit MiniBesluit MiniBesluit Minis-s-s-s-

ter noodzakter noodzakter noodzakter noodzake-e-e-e-

lijklijklijklijk????    

BijzonderhBijzonderhBijzonderhBijzonderheeeeden/opmerkingenden/opmerkingenden/opmerkingenden/opmerkingen    

Vissen Ja Nee  Nee Vissen wegvangen en overzetten 

Broedvogels (jaarrond 

beschermd) 

Nee Nee Nee  

Broedvogels (alge-

meen) 

Mogelijk Nee Nee werken buiten broedseizoen 

Tabel 1: Voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied en de noodzaak voor onthef-

fing. 

 

Volgens de geraadpleegde literatuur en bronnen tijdens de bureaustudie komen geen 

beschermde soorten naar voren die zich bevinden in of in de directe omgeving van het 

plangebied. Wel zijn binnen een kilometer van het plangebied verschillende soorten 

jaarrond beschermde broedvogels (roofvogels, huismus en gierzwaluw), zoogdieren 

(bever, vleermuizen) en vissen (grote en kleine modderkruiper) aangetroffen. Echter, 

de meeste van deze soorten bevinden zich in de Crobsche Waard of in de polders ten 

noordoosten en oosten van de planlocatie.  
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Tijdens het veldbezoek zijn er geen aanwijzingen gevonden dat het plangebied be-

schermde soorten kan herbergen die door de activiteit worden geschaad. Er zijn wel 

huismussen gesignaleerd in de bestaande coniferenhaag op het plangebied tijdens het 

veldbezoek, maar deze haag gaat niet verloren. Daarnaast worden de huidige kassen 

gesloopt en worden twee huizen met tuinen gerealiseerd, waardoor potentieel foera-

geergebied en broedhabitat zal toenemen. Bovendien zal er eerder een positief effect 

uitgaan van de ontwikkeling op beschermde soorten, door het gedeeltelijk wegnemen 

van de mogelijke lichthinder van de kassen. Indien rekening wordt gehouden met het 

broedseizoen, is er geen procedure noodzakelijk. 

In de bermsloot langs de Marijkestraat zouden potentieel beschermde vissoorten kun-

nen voorkomen (grote of kleine modderkruiper). Voor het wegvangen en vervoeren (op 

korte afstand) geldt een vrijstelling van de verbodsartikelen in de Flora- en faunawet 

(art. 9 en 13) in het kader van ruimtelijke ingrepen. Door het vooraf wegvangen van de 

exemplaren en overzetten naar de gedeelte van de sloot dat niet wordt aangetast, is 

geen procedure noodzakelijk. 

 

VervolgonderzoekVervolgonderzoekVervolgonderzoekVervolgonderzoek    

Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

7.2 Aanbevelingen maatregelen 

7.2.1 Grote en kleine modderkruiper 

De bermsloot langs de Marijkestraat, aan de westelijke grens van het plangebied, her-

bergt mogelijk grote en/of kleine modderkruiper. Door de voorgenomen werkzaamhe-

den wordt het habitat van deze soorten aangetast. Hierdoor worden bovengenoemde 

vissoorten mogelijk verstoord. Deze verstoring kan worden vorkomen door voor aan-

vang van de verstorende werkzaamheden deze sloot tijdelijk af te dammen. Vervolgens 

kunnen de vissen worden weggevangen en overgezet naar het gedeelte van de sloot 

dat niet wordt aangetast. Voor het wegvangen en vervoeren (op korte afstand) geldt 

een vrijstelling van de verbodsartikelen in de Flora- en faunawet (art. 9 en 13) in het 

kader van ruimtelijke ingrepen. Door het vooraf wegvangen van de exemplaren en 

overzetten naar het gedeelte van de sloot dat niet wordt aangetast, is geen procedure 

noodzakelijk. 

 

7.2.2 Broedvogels 

Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 

door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (halver-

wege maart tot en met halverwege augustus) indien concreet broedgevallen aanwezig 

zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.  

 

Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen 

tot in het broedseizoen dan kan het verstoren van vogels voorkomen worden door con-

tinu door te werken en werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen. Op 

deze manier wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen in het gebied waar ge-

werkt wordt.  
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7.2.3 Vleermuizen 

Vleermuizen maken waarschijnlijk gebruik van de omgeving in en nabij het plangebied. 

Om te voorkomen dat vleermuizen tijdens de werkzaamheden worden verstoord, wordt 

aangeraden om het aanbrengen van verlichting zoveel mogelijk te beperken (ook tij-

dens de bouw). Nagenoeg alle vleermuissoorten zijn namelijk gevoelig voor lichtversto-

ring.  

 

Indien gewenst zou tevens in het toekomstige ontwerp rekening gehouden kunnen 

worden met vleermuizen door verlichting te gebruiken die minder verstorend is voor 

vleermuizen. Lage armaturen met wit licht die naar beneden uitstralen vormen geen 

belemmering voor vleermuizen en zouden gebruikt kunnen worden. Daarnaast willen 

wij erop attenderen dat er speciaal voor renovatie of nieuwbouw onderhoudsvrije 

vleermuizenkokers in de handel zijn die ingemetseld kunnen worden en zogenaamde 

vleermuiskwartieren die eenvoudig te bevestigen zijn aan muren. Deze positieve maat-

regelen zijn veelal eenvoudig en met geringe meerkosten in nieuwbouw in te passen. 
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Ecologische Hoofdstructuur 

Hierna volgt een algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

Algemeen Ecologische hoofdstructuur 

De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, 

aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurge-

bieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

 

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te be-

schermen en verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen na-

tuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende 

natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het 

totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) van Nederland.  

 

In de EHS liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamen-

lijk een oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45% van alle hectares EHS op het land 

is ook Natura 2000-gebied. 

 

De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het 

toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  

 

Netwerk van gebieden 

De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 

netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 

dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggen-

graat van de Nederlandse natuur.  

 

De EHS bestaat uit:  

———— bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zoge-
naamde robuuste verbindingen;  

———— landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebie-
den);  

———— grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Wadden-
zee).  

 

De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. De ligging van de EHS is 

terug te vinden in de provinciale beleidskaarten. 

 

Spelregels EHSSpelregels EHSSpelregels EHSSpelregels EHS    

Eind 2007 hebben de Ministeries van LNV en VROM en de provincie de ‘Spelregels 

EHS’ uitgebracht. Dit is een nieuw beleidskader voor het compensatiebeginsel, de EHS-

saldobenadering en het herbegrenzen van de EHS.  
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De oorspronkelijke ‘Uitwerking compensatiebeginsel SGR’ uit 1995 is hiermee vervan-

gen door de ‘Spelregels EHS’. Relevant is dat kwalitatieve effecten zoals verstoring en 

verdroging alleen worden meegenomen als het gaat om rechtstreekse werking. Con-

form de Nota Ruimte geldt namelijk geen ‘externe werking’ voor de EHS. Daarnaast 

wordt niet alleen gekeken naar actuele natuurwaarden, maar ook naar ecologische po-

tenties. Deze natuurwaarden of ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ zijn gebaseerd op 

de natuurdoelen van het gebied inclusief de bijbehorende abiotische en biotische 

randvoorwaarden. Deze natuurdoelen zijn per provincie vastgelegd. Sinds 1 januari 

2010 zijn alle provinciale doelen omgezet naar één landelijke index (Index Natuur en 

Landschap). 

 

Externe werkingExterne werkingExterne werkingExterne werking    

In de brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede namens de minister 

van VROM, besloten om in de Nota Ruimte het 'Nee, tenzij'-regime op gebieden in de 

nabijheid van de EHS te laten vervallen (TK 29 576, nr. 12). In een brief van 5 juni 

2008 heeft de minister van LNV nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de EHS 

niet worden beoordeeld op hun effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden bin-

nen de EHS (TK 29 576, nr. 12). In de beantwoording van een aantal vragen van de 

vaste Kamercommissie voor LNV in 2008 is expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit 

‘Nee-tenzij' regime niet van toepassing is op ingrepen buiten de EHS die gevolgen kun-

nen hebben voor de EHS zelf, de zogenaamde ‘externe effecten’ (TK 29576, nr. 52). 

Dit betekent overigens wel, dat bij een ingreep in de EHS, ook rekening gehouden moet 

worden met indirecte effecten, zoals geluidsverstoring. 

 

Hoewel de Minister heeft aangegeven dat externe werking niet hoeft te worden ge-

toetst, zijn er echter een aantal provincies die de toetsing van de externe werking op 

EHS wel hebben opgenomen in de provinciale verordening. Hoewel de Spelregels EHS 

richtinggevend is, is het provinciaal beleid daarmee leidend voor de toetsing (voor zo-

ver zij niet minder stringent zijn dan de landelijke Nota Ruimte).  
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Natuurbeschermingswet 1998 

 

Hierna volgt een algemene beschrijving van de Natuurbeschermingswet. 

 

Algemeen Natuurbeschermingswet 

Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maak-

te het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen.  

 

Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en 

Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieu-

we Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De 

bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de 

bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbescher-

mingswet verwerkt.  

 

Beschermde gebieden 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbe-

schermingswet: 

———— Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
———— Beschermde Natuurmonumenten; 
———— Wetlands. 
 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 

vergunningplicht.  

 

Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die ge-

volgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de ver-

gunningen, maar soms doet het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Inno-

vatie (EL&I) dit.  

 

Bestaand gebruik 

Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het 

zogenoemde 'bestaand gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde 

Natura 2000-gebieden die al plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied 

is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als bevoegd ge-

zag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht op:  

———— verbetering van de werking van de wet in de praktijk; 
———— verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 
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Natura 2000-gebieden 

Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden (plus vier mariene gebieden). Dit Natura 

2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en on-

der de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de 

Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn gese-

lecteerd op grond van het voorkomen van soorten en/of habitattypen die vanuit Euro-

pees oogpunt bescherming nodig hebben. De overkoepelende naam voor (combinaties 

van) deze gebieden is 'Natura 2000-gebied'. Meer informatie over de richtlijnen, de cri-

teria voor aanwijzing en het algemene aanwijzingsproces, de aanwijzingsbesluiten, 

kaarten en achtergronddocumenten vindt u in de Gebiedendatabase van het Ministerie 

van EL&I onder Natura 2000. 

 

Beschermde Natuurmonumenten  

Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Be-

schermde Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Be-

schermde Natuurmonumenten.  

 

Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden 

opgeheven als de Natura 2000-gebieden definitief zijn aangewezen. Hiermee zijn deze 

delen niet langer beschermd als Beschermd Natuurmonument. De natuurwaarden, 

waarvoor het natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura 2000-

aanwijzing opgenomen. De ligging en de doelen van aanwijzing van Beschermde Na-

tuurmonumenten zijn te vinden in de Gebiedendatabase van het Ministerie van EL&I 

onder Beschermde Natuurmonumenten. 

 

WetlandsWetlandsWetlandsWetlands    

Onder wetlands worden waterrijke gebieden verstaan, bijvoorbeeld moerassen of 

veengebieden. Deze natuurgebieden hebben belangrijke functies, onder andere voor 

trekvogels, vissen en andere waterdieren. Wetlands en de planten- en diersoorten die 

erin leven, worden beschermd door het Ramsar Verdrag uit 1971. De ligging en de doe-

len van aanwijzing van de Wetlands zijn te vinden in de Gebiedendatabase van het Mi-

nisterie van EL&I onder Wetlands. 
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Flora- en faunawet 

Hierna volgt een algemene beschrijving van de Flora- en faunawet. 

 

Algemeen Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 

fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 

hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 

projectgebied. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan 

aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – prin-

cipe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde 

soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.  

 

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht 

van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn 

aan de vrijstelling of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen 

in het onderzoeksgebied. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onder-

scheiden: 

———— Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime; 
———— Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime; 
———— Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 

van de AMvB – zwaarste beschermingsregime. 

 

Algemene vrijstelling 

Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de ver-

bodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.  

 

Vrijstelling onder gedragscode 

Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 

t/m 12) als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde 

gedragscodes staan vermeld op de website van het Ministerie van EL&I 

(www.drloket.nl). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels gedragscodes goedge-

keurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd onder 

één van de vele goedgekeurde gedragscodes. 

 

Ontheffing tabel 2 en 3 

Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten 

alsnog een ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de 

verbodsbepalingen in de wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.  

Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan Dienst Regelingen door middel van een ontheffingsaanvraag, 

vergezeld van een overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effec-

ten tegen te gaan.  
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Wanneer mitigerende maatregelen voldoende worden geacht om effect voorafgaand 

aan de ingreep te voorkomen, krijg u bericht terug in de vorm van een ‘positieve afwij-

zing’ van uw ontheffingsaanvraag. Dit betekent dat u uw werkzaamheden mag uitvoe-

ren, mits zij precies volgens het mitigatieplan worden uitgevoerd. Op deze manier wor-

den overtredingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Als de mitigerende of com-

penserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige 

staat van instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheffing verleend.  

 

Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-

gens de Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 

vernietigen van vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang 

ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder 

de volgende wettelijk belangen: 

— Bescherming van flora en fauna; 

— Volksgezondheid of openbare veiligheid; 

— Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van so-

ciale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatricht-

lijn Bijlage IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van 

groot openbaar belang. Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar 

belang aan te tonen. Een groot openbaar belang is een belang op regionale of nationa-

le schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale structuurvisie voldoende. 

 

Vogels 

Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen 

gelijk beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescher-

ming van de nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond 

zijn beschermd (Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten), nesten die alleen jaarrond zijn 

beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardi-

gen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd (overige vo-

gelsoorten).  

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-

gens de Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 

vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke in-

grepen of dwingende redenen van groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelin-

gen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen om 

effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste maatregelen is het aan te 

bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EL&I door het indie-

nen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de meeste ge-

vallen niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatrege-

len voldoende zijn (positieve afwijzing). 
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Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 

planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit bete-

kent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan 

vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitge-

voerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maat-

regelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen 

te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te wor-

den dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen 

(bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en 

elk individu in Nederland. 

    

Procedure ontheffingsaanvraagProcedure ontheffingsaanvraagProcedure ontheffingsaanvraagProcedure ontheffingsaanvraag    

Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en 

faunawet aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen. 

 

Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde ge-

dragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedrags-

code staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. 

 

Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen 

om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garan-

deren (zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de 

Flora- en faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen 

voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing 

aan om uw maatregelen goed te keuren. 

 

Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mo-

gelijk een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als 

u maatregelen kunt nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste 

rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen 

ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voor-

leggen bij Dienst Regelingen voor goedkeuring. 

 

Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van 

de Flora- en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op 

grond van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijlage 1 

Flora- en faunawet voor een beschrijving van de te volgen procedure voor deze soorten. 

 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te wor-

den aangevraagd bij Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw & Innovatie. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten welke 

soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getrof-

fen.  
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Dienst Regelingen zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin 

de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen be-

denkingen’ (vvgb) (bij een aanvraag onder de Omgevingsvergunning) of een ‘positieve 

afwijzing’ (bij een regulier ingediende aanvraag) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat 

een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het 

opgestelde stappenplan.  

 

Wanneer gesloopt of gekapt wordt zonder vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, en 

er blijken beschermde soorten aanwezig te zijn, dan wordt de Flora- en faunawet over-

treden. Dit is een economisch delict waar boetes aan verbonden zijn.  

 

Onderzoek naar vleermuizen duurt ongeveer 6 maanden. Indien het onderzoek over de 

winterperiode heen getrokken moet worden, kan het langer duren. Onderzoek naar an-

dere soortgroepen kan vaak sneller (met 1 of 2 bezoeken) afgerond worden. De door-

looptijd van een ontheffingsaanvraag bij Dienst Regelingen bedraagt doorgaans 6 we-

ken tot 4 maanden.  

 

Een vleermuisonderzoek is circa drie jaar geldig. Indien de werkzaamheden niet binnen 

drie jaar hebben plaatsgevonden, dan moet opnieuw onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wabo 

Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunnin-

gen en ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbe-

schermingswet, in de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De 

aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente 

en vervolgens door de gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voormalig Ministerie van LNV). Het Minis-

terie van EL&I geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af. 

Deze vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet. 

 

De grootste veranderingen in het nieuwe systeem zijn dat: 

1 het Ministerie van EL&I geen direct contact meer met de aanvrager heeft; 

2 de gemeente verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van de vvgb in de 

omgevingsvergunning.  

 

Het doel van deze herstructurering is het versnellen en vergemakkelijken van de pro-

cedure. 
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SAMENVATTING 

J.G. Pippel Holding heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van een verkennend bodemonderzoek voor een nieuwbouwlocatie gelegen aan de Marijkestraat 
2B te Haaften.  
 
Het bodemonderzoek, in het kader van de voorgenomen woningbouw, is uitgevoerd conform de 
richtlijnen van de NEN 5725 en de NEN 5740.  
 
Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie teneinde vast te stellen of 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren kunnen bestaan tegen de voorgenomen woningbouw. 
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (certificaatnummer: 
EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2013, afgegeven door Eerland Certification). De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer R. Kroon conform de geldende NEN/NPR-
normen, op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001, het plaatsen van handboringen en 
peilbuizen en nemen van grondmonsters en protocol 2002, het nemen van grondwatermonsters. 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft  op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek.  
 
Historisch onderzoek 
Van de gemeente Neerrijnen is de relevante historische informatie verkregen en bestudeerd. Op de 
locatie is een historisch onderzoek en nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: Blgg 
Oosterbeek, projectnummer 601472.a, 10 april 2000). Tijdens het nulsituatie bodemonderzoek zijn is 
de bodemkwaliteit ter plaatse van de bovengrondse tank (1.200 liter) vastgelegd, waarbij in de grond 
en grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale olie zijn aangetoond. De overige 
activiteiten zijn niet onderzocht, aangezien hier een optische vloeistofdichte vloer aanwezig is. Alle 
activiteiten zijn niet gelegen ter plaatse van de nieuwbouwlocatie en derhalve behoeft hiermee geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Van de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen gegevens bekend van de bodemkwaliteit. Op 
de locatie is geen bebouwing geweest. Op de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten 
aanwezig (geweest). Zover bekend hebben er zich geen calamiteiten (bosbranden en 
afvaldumpingen) voorgedaan. Op de locatie zijn geen (asbestverdachte) puin-/ (teerhoudende) 
asfaltpaden aanwezig geweest. Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie is wel (gedeeltelijk) een kas 
aanwezig, waardoor de teeltlaag verdacht is op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen (OCB’s). 
 
Hypothese 
Op basis van de beschikbare gegevens (kas) is de teeltlaag verdacht met betrekking tot het 
voorkomen van OCB’s. Voor de overige bovengrond, ondergrond en grondwater is uitgegaan van 
een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.  

Resultaten 
 
Zintuiglijk 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn zintuiglijk op het maaiveld geen 
asbestverdachte materialen (in de fractie groter dan 16 mm) aangetroffen. Tevens zijn in de 
opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen (in de fractie groter dan 16 mm), 
puinbijmengingen, sporen van gedempte sloten en/of olie-water reacties waargenomen. 
Zintuiglijk is geen aanleiding tot het vermoeden van de aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging. 
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Grond 

In de bovengrond (inclusief teeltlaag) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond voor de 
geanalyseerde parameters (inclusief OCB’s) ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
In de ondergrond zijn, afgezien van een licht verhoogd gehalte voor cadmium, geen verhoogde 
gehalten aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 

In het grondwater uit peilbuis PB07 is een licht verhoogd gehalte voor barium aangetoond ten 
opzichte van de streefwaarde. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde 
gehalten aangetroffen. 
 
Conclusies  
Voor de teeltlaag wordt de verdachte hypothese verworpen, aangezien geen bestrijdingsmiddelen 
zijn aangetoond. Voor de overige bodemkwaliteit wordt de hypothese gesteld van een 
onverdachte locatie tevens verworpen, aangezien in grond en grondwater licht verhoogde 
gehalten voor enkele metalen zijn aangetoond.  
 
Het betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarde(n). Aangezien de 
tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen noodzakelijk. 
 
Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat in de bodem op de 
onderzoekslocatie lichte verontreinigingen aanwezig zijn. Vanwege de lichte mate van de 
verontreinigingen zijn de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu verwaarloosbaar. 
Daarnaast is er geen sprake van noemenswaardige verspreidingsrisico’s. 
 
Met het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem op de nieuwbouwlocatie aan de Marijkestraat 2B te Haaften in voldoende mate 
vastgesteld. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen 
woningbouw.   
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1. INLEIDING 

J.G. Pippel Holding heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van een verkennend bodemonderzoek voor een nieuwbouwlocatie gelegen aan de Marijkestraat 
2B te Haaften.  
 
Het bodemonderzoek, in het kader van de voorgenomen aankoop en mogelijke nieuwbouw, is 
uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 [1] en de NEN 5740 [2].  
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer 
H.M.W. van der Donk. 

2. DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie teneinde vast te stellen of 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren kunnen bestaan tegen de voorgenomen woningbouw. 

3. LOCATIEGEGEVENS 

3.1. Algemene gegevens 
De locatie is gelegen aan de Marijkestraat 2B te Haaften en heeft een oppervlakte van circa 
25.000 m2. Op de locatie is een bloemenkwekerij gevestigd. De onderzoekslocatie betreft een 
nieuwbouwlocatie (circa 2.000 m2), waarvoor een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van 
woningbouw is aangevraagd. Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie is momenteel grotendeels een 
kas aanwezig en een gedeelte betreft grasland. Op de locatie zijn, zover als bekend, geen beton-, 
asfalt- en/of puinverhardingen aanwezig. 
 
Voor de situering van de locatie in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.2. Historische gegevens  
Van de gemeente Neerrijnen is de relevante historische informatie verkregen en bestudeerd. Op de 
locatie is een historisch onderzoek en nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: Blgg 
Oosterbeek, projectnummer 601472.a, 10 april 2000). Tijdens het nulsituatie bodemonderzoek zijn is 
de bodemkwaliteit ter plaatse van de bovengrondse tank (1.200 liter) vastgelegd, waarbij in de grond 
en grondwater maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale olie zijn aangetoond. De overige 
activiteiten zijn niet onderzocht, aangezien hier een optische vloeistofdichte vloer aanwezig is. Alle 
activiteiten zijn niet gelegen ter plaatse van de nieuwbouwlocatie en derhalve behoeft hiermee geen 
rekening te worden gehouden.  
 
Van de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen gegevens bekend van de bodemkwaliteit. Op 
de locatie is geen bebouwing geweest. Op de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten 
aanwezig (geweest). Zover bekend hebben er zich geen calamiteiten (bosbranden en 
afvaldumpingen) voorgedaan. Op de locatie zijn geen (asbestverdachte) puin-/ (teerhoudende) 
asfaltpaden aanwezig geweest. Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie is wel (gedeeltelijk) een kas 
aanwezig, waardoor de teeltlaag verdacht is op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen (OCB’s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

Op de onderzoekslocatie is een circa 9 meter dikke deklaag aanwezig. De deklaag is een slecht 
doorlatende laag waarvan de sedimenten tot het Holoceen behoren. De deklaag bestaat 
hoofdzakelijk uit klei met op circa 8 meter beneden maaiveld (m-mv) een veenlaag. In de deklaag 
bevindt zich de freatische waterspiegel. Het onderliggende goed doorlatende eerste 
watervoerende pakket is 50 tot 60 meter dik en bestaat voornamelijk uit uiterst grove tot middel 
grove zanden (Formaties van Kreftenheije, Urk en Sterksel).Het eerste watervoerende pakket 
wordt van het tweede watervoerende pakket gescheiden door een circa 80 meter dik slecht 
doorlatend pakket klei, leem en fijne zanden (Formatie van Kedichem). 
 
Het grondwater in de slecht doorlatende kleiige deklaag zal voor een deel in horizontale richting 
worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Daarnaast zal verticale stroming tussen de deklaag 
en het eerste watervoerende pakket plaatsvinden. De nabij gelegen rivier de Waal infiltreert water 
in het eerste watervoerend pakket. Afhankelijk van het seizoen is deze infiltrerende werking sterk 
of minder sterk.  
 
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt hoofdzakelijk in horizontale richting. 
Op grond van het isohypsenpatroon van de stijghoogtes van het grondwater in het eerste 
watervoerend pakket wordt een noordwestelijk gerichte grondwaterstroming in dit pakket 
vermoedt. 
 

5. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare gegevens (kas) is de teeltlaag verdacht met betrekking tot het 
voorkomen van OCB’s. Voor de overige bovengrond, ondergrond en grondwater is uitgegaan van 
een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.  
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6. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.1. Resultaten visuele inspectie (voorafgaand aan de veldwerkinspectie) 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn zintuiglijk op het maaiveld geen 
asbestverdachte  materialen (in de fractie groter dan 16 mm) aangetroffen.  

6.2. Onderzoeksstrategie  
Op basis van de beschikbare informatie is de onderzoeksopzet voor het verkennend 
bodemonderzoek en het aantal boringen en peilbuizen uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie 
beschreven in de NEN 5740 (versie 2009) voor een kleinschalige onverdachte locatie (ONV). In 
verband met de mogelijke aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen is de teeltlaag afzonderlijk 
bemonsterd en geanalyseerd middels 2 analyses op OCB’s.  . 

6.3.  Veldwerkzaamheden 
 
Certificering   
Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (certificaatnummer: 
EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2010, afgegeven door Eerland Certification). De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 en 20  juli 2011 conform de geldende NEN/NPR-
normen, op basis van BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002, door de heer R. Kroon. 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
 
Wijze van uitvoering 
Ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit van de nieuwbouwlocatie zijn in 
totaal 11 boringen geplaatst. Hiervan zijn 8 boringen (B03, B03, B04, B05, B06, B08, B09 en 
B11) geplaatst tot een diepte van circa 0,5 m-mv, 2 boringen tot een diepte van 2,0 m-mv (B02 en 
B10) en 1 boring (PB07) tot een diepte van 2,5 m-mv. Boring PB07 is afgewerkt met een peilbuis 
(filterstelling conform NEN 5740 1,5-2,5 m-mv).  
 
Het grondwater uit peilbuis PB07  is, na twee keer afpompen en circa één week standtijd, op 20 
juli 2011 bemonsterd. Tijdens het bemonsteren van het grondwater uit de peilbuis is de 
grondwaterstand aangetroffen op een diepte van circa 1,0 m-mv. De zuurgraad (pH) van het 
grondwater is bepaald op 7,1 en de geleidbaarheid (EC) op 1.680 µS/cm. 
 
In bijlage 2 is een situatieschets opgenomen met de geplaatste boringen en peilbuis. 
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6.4. Laboratoriumwerkzaamheden 
De chemische analyses van de grond- en grondwatermonster(s) zijn uitgevoerd door het 
geaccrediteerde laboratorium van AL-West B.V. te Deventer en conform de AS3000 
voorbehandeld.  
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de 
grondmengmonsters samengesteld. De grondmengmonsters met bijbehorende analyses zijn in 
tabel 1 weergegeven.  
 
Tabel 1: Overzicht grondmengmonsters met analyses 
Monstercode Omschrijving 

(Toelichting monsterselectie) 
Boring Traject 

(m-mv) 
Analyse 

MM01 Teeltlaag, klei, zwak zandig, 
matig tot sterk humeus 
 
Zintuiglijk: - 
 
(onderzoek naar 
bestrijdingsmiddelen) 

B01 t/m B05 0-0,25 OCB’s 

MM02 Teeltlaag, klei, zwak zandig, 
matig tot sterk humeus 
 
Zintuiglijk: - 
 
(onderzoek naar 
bestrijdingsmiddelen) 

B06 t/m B11 0-0,25 OCB’s 

MM03 Bovengrond, klei, zwak zandig, 
matig tot sterk humeus 
 
Zintuiglijk: - 
 
(algemene kwaliteit bovengrond)  

B01 t/m B05 0-0,5 NEN, L en H 

MM04 Bovengrond, klei, zwak zandig, 
matig tot sterk humeus 
 
Zintuiglijk: - 
 
(algemene kwaliteit bovengrond) 

B06 t/m B11 0-0,5 NEN, L en H 

MM05 Ondergrond, klei, uiterst siltig 
 
Zintuiglijk: - 
 
(algemene kwaliteit bovengrond) 

B02, PB07 en B10 0,5-1,5 NEN, L en H 

 
OCB’s: Organochloorbestrijdingsmiddelen 
NEN: de zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), PCB’s en minerale olie (GC) 
L en H: Lutum en organisch stofgehalte (humus) 
 
Grondwater 
Het grondwatermonster uit peilbuis PB07 is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket voor 
grondwater, bestaande uit: 
• Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 
• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 
• Vluchtige chloorkoolwaterstoffen; 
• Minerale olie (GC). 
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7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

 
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [3]. De meest 
recente streef- en  interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de circulaire bodemsanering 2009 [4] en worden gebruikt voor de toetsing van de 
analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
 
Uit de toetsing van de gemeten gehaltes aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan 
het volgende worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een overschrijding van de halve som van de streef- en/of achtergrondwaarde en  

interventiewaarde, in de praktijk ook wel tussenwaarde genoemd, bestaat het vermoeden van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende 
analyses, mogelijk gevolgd door een nader bodemonderzoek, dient de verspreiding van de 
verontreiniging(en) te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste 
geval dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd 
door een sanering. 

 Indien de interventiewaarde wordt overschreden is het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd en dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een 
saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en 
interventiewaarden is uitgegaan van de analytisch vastgestelde gehalten lutum en organische stof. 
Indien deze niet analytisch zijn bepaald, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in 
combinatie met de overige analyseresultaten, ingeschat.  
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8. RESULTATEN 

8.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot de maximaal geboorde diepte van 2,5 m-mv  uit 
zwak zandig tot uiterst siltige, matig tot sterk humeuze klei.  
 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn zintuiglijk op het maaiveld geen 
asbestverdachte materialen (in de fractie groter dan 16 mm) aangetroffen. Tevens zijn in de 
opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen (in de fractie groter dan 16 mm), 
puinbijmengingen, sporen van gedempte sloten en/of olie-water reacties waargenomen. 
Zintuiglijk is geen aanleiding tot het vermoeden van de aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging. 

8.2. Analyseresultaten  
De analysecertificaten van AL-West B.V. te Deventer zijn opgenomen als bijlage 4. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire achtergrond-, streef- 
en interventiewaarden bodemsanering, 7 april 2009). Een volledig overzicht van de toetsings- en 
analyseresultaten is opgenomen als bijlage 5. 
 
Grond 

In de bovengrond (inclusief teeltlaag) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond voor de 
geanalyseerde parameters (inclusief OCB’s) ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
In de ondergrond zijn, afgezien van een licht verhoogd gehalte voor cadmium, geen verhoogde 
gehalten aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 

In het grondwater uit peilbuis PB07 is een  licht verhoogd gehalte voor barium aangetoond ten 
opzichte van de streefwaarde. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde 
gehalten aangetroffen. 

8.3. Conclusies 
Voor de teeltlaag wordt de verdachte hypothese verworpen, aangezien geen bestrijdingsmiddelen 
zijn aangetoond. Voor de overige bodemkwaliteit wordt de hypothese gesteld van een 
onverdachte locatie tevens verworpen, aangezien in grond en grondwater licht verhoogde 
gehalten voor enkele metalen zijn aangetoond.  
 
Het betreffen overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarde(n). Aangezien de 
tussenwaarden niet worden overschreden, zijn geen vervolgstappen noodzakelijk. 
 
Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat in de bodem op de 
onderzoekslocatie lichte verontreinigingen aanwezig zijn. Vanwege de lichte mate van de 
verontreinigingen zijn de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu verwaarloosbaar. 
Daarnaast is er geen sprake van noemenswaardige verspreidingsrisico’s. 
 
Met het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem op de nieuwbouwlocatie aan de Marijkestraat 2B te Haaften in voldoende mate 
vastgesteld. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan geen bezwaren tegen de voorgenomen 
woningbouw.   
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)
Cadmium (AS3000)
Cobalt (Co)
Koper (AS3000)
Kwik (Hg)
Lood (AS3000)
Molybdeen (AS3000)
Nikkel (AS3000)
Zink (AS3000)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen

Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

450661 450667 450674 450680 450687

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

74,5 76,0 74,1 77,0 72,4
<5,0 <5,0 <5,0

5,5   5,9   2,4   
4,7 4,2 7,8

22 16 37

110 77 230
0,22 0,21 <1,5   
9,4 8,5 13
18 17 23

<0,05 <0,05 <0,05
22 22 28

<1,5 <1,5 <1,5
22 19 36
72 69 74

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

n.a. n.a. n.a.
0,35   0,35   0,35   

<20 <20 <20
<4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0
<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 3,1 <2,0

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid

pe)

450661
450667
450674
450680
450687

08.07.2011
08.07.2011
08.07.2011
08.07.2011
08.07.2011

Monstername Monsteromschrijving

MM01 B05 (0-25) B04 (0-25) B03 (0-25) B01 (0-25) B02 (0-25)
MM02 B09 (0-25) B11 (0-25) B08 (0-25) B06 (0-25) B10 (0-25) PB07 (0-25)
MM03 B05 (0-50) B04 (0-50) B03 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50)
MM04 B09 (0-50) B11 (0-50) B08 (0-50) B06 (0-50) B10 (0-50) PB07 (0-50)
MM05 B10 (50-100) B10 (100-150) PB07 (50-100) PB07 (100-150) B02 (50-100) B02 (100-150)

Monsternr.

MM01 B05 (0-25) B04
(0-25) B03 (0-25) B01 (0

MM02 B09 (0-25) B11
(0-25) B08 (0-25) B06 (0

MM03 B05 (0-50) B04
(0-50) B03 (0-50) B01 (0

MM04 B09 (0-50) B11
(0-50) B08 (0-50) B06 (0

MM05 B10 (50-100)
B10 (100-150) PB07 (50
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

Pesticiden (OCB's)

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin

Som Drins (STI)
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI)
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
cis-Chloordaan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

450661 450667 450674 450680 450687

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

7,6 4,5 9,7
3,4   7,2 <2,0

4,9 4,8 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010

n.a. n.a. n.a.
0,0049   0,0049   0,0049   

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

n.a. n.a.
0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0018

n.a. 0,0018   
0,0014   0,0025   
<0,0010 <0,0010
<0,0030 <0,0030

n.a. n.a.
0,0028   0,0028   

n.a. 0,0018   
0,0056   0,0067   
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

n.a. n.a.
0,0021   0,0021   
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

n.a. n.a.
0,0028   0,0028   
<0,0010 <0,0010

x)

#) #) #)

#) #)

x)

#) #)

#) #)

x)

#) #)

#) #)

#) #)

Eenheid
MM01 B05 (0-25) B04

(0-25) B03 (0-25) B01 (0
MM02 B09 (0-25) B11

(0-25) B08 (0-25) B06 (0
MM03 B05 (0-50) B04

(0-50) B03 (0-50) B01 (0
MM04 B09 (0-50) B11

(0-50) B08 (0-50) B06 (0
MM05 B10 (50-100)

B10 (100-150) PB07 (50
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Pesticiden (OCB's)
trans-Chloordaan
Som Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Som cis/trans-
Heptachlorepoxide
Heptachloor
alfa-Endosulfan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

450661 450667 450674 450680 450687

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<0,0010 <0,0010
n.a. n.a.

0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

0,0014   0,0014   

n.a. n.a.

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

#) #)

#) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 09.07.11
Einde van de analyses: 15.07.11

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

Cf. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
conform AS 3000: 

conform AS 3000 en NEN 5754: 
conform AS3000: 

conform AS3000:  n)

conform AS3000: 
eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Lood (AS3000) Cadmium (AS3000) Cobalt (Co) Koper (AS3000)
Molybdeen (AS3000) Nikkel (AS3000) Kwik (Hg) Zink (AS3000)

Organische stof
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som DDD Som DDD (Factor 0,7)
Som DDE Som DDE (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) Som DDT Som DDT (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin Telodrin
Som Drins (STI) Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Chloordaan
Som cis/trans-Heptachlorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm Som Chloordaan (Factor 0,7)
Carbonaten dmv asrest

IJzer (Fe2O3)

Grond

MM01 B05 (0-25) B04
(0-25) B03 (0-25) B01 (0

MM02 B09 (0-25) B11
(0-25) B08 (0-25) B06 (0

MM03 B05 (0-50) B04
(0-50) B03 (0-50) B01 (0

MM04 B09 (0-50) B11
(0-50) B08 (0-50) B06 (0

MM05 B10 (50-100)
B10 (100-150) PB07 (50

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   T. Meuleman
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   257986   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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Page 1.

Chromatogram for Order No. 257986, Analysis No. 450674, created at 14.07.2011 21:44:09

Monsteromschrijving: MM03 B05 (0-50) B04 (0-50) B03 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 257986, Analysis No. 450680, created at 13.07.2011 15:24:31

Monsteromschrijving: MM04 B09 (0-50) B11 (0-50) B08 (0-50) B06 (0-50) B10 (0-50) PB07 (0-50)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 257986, Analysis No. 450687, created at 13.07.2011 16:04:33

Monsteromschrijving: MM05 B10 (50-100) B10 (100-150) PB07 (50-100) PB07 (100-150) B02 (50-100) B02 (100-150)
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

26.07.2011Datum
35004726Relatienr
260027Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   260027   Water

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   H. van der Donk
Distributeur

Opdrachtgever 35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie B11.4689 PIPH
Opdrachtacceptatie 21.07.11
Monsternemer Opdrachtgever

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL
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Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

464717

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--

280
<0,80

<20
<15

<0,05
<15

<5,0
<15
<65

<0,20
<0,50
<0,50
<0,20
<0,10

n.a.
0,21   
<0,050
<0,50

<0,20
<0,50
<0,10
<0,50
<0,50
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10

n.a.

0,14   

<0,50
<0,10
<0,20
<0,20

#)

#)

Eenheid

464717 PB07 PB07 (150-250) 20.07.2011

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

PB07 PB07 (150-250)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

464717

--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

<0,20
n.a.

0,42   

<100
<20
<20
<10
<10
<10
<10
<10
<10

<0,50

#)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Begin van de analyses: 21.07.11
Einde van de analyses: 26.07.11

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
conform AS 3000: 

conform AS 3000:  n)

conform AS 3000: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen
Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)
Som Xylenen (Factor 0,7) Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Blad 3 van 3

PB07 PB07 (150-250)

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. ,   H. van der Donk
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   260027   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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Chromatogram for Order No. 260027, Analysis No. 464717, created at 22.07.2011 14:34:22

Monsteromschrijving: PB07 PB07 (150-250)
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Projectnaam PIPH 
Projectcode B11.4689 
 
 
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer  MM01  MM02  MM03  MM04 
Boring  B01,B02,B03,B04,   

       B05 
 B06,B08,B09,B10,      
        B11,PB07 

 B01,B02,B03,B04,  
        B05 

 B06,B08,B09,B10,  
        B11,PB07 

Bodemtype  KZ1H2  KZ1H3  KZ1H2  KZ1H3 
Van (cm-mv)  0  0  0  0 
Tot (cm-mv)  25  25  50  50 
Humus (% op ds)  5.5  5.9  5.5  5.9 
Lutum (% op ds)  22  16  22  16 
     
Barium [Ba]    110 -----  77 ----- 
Cadmium [Cd]    0,22 <AW  0,21 <AW 
IJzer [Fe]    < 5,0 -----  < 5,0 ----- 
Kobalt [Co]    9,4 <AW  8,5 <AW 
Koper [Cu]    18 <AW  17 <AW 
Kwik [Hg]    < 0,05 <AW  < 0,05 <AW 
Lood [Pb]    22 <AW  22 <AW 
Molybdeen [Mo]    < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni]    22 <AW  19 <AW 
Zink [Zn]    72 <AW  69 <AW 
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

   < 0,35 <AW  < 0,35 <AW 

     
PCB (7) (som, 0.7 factor)    < 0,0049 <AW  < 0,0049 <AW 
     
cis-Heptachloorepoxide  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

 < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   

2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

 < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   

2,4-DDT (ortho, para-
DDT) 

 < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   

4,4-DDD (para, para-
DDD) 

 < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   

4,4-DDE (para, para-
DDE) 

 < 0,0010 -----  0,0018 -----   

4,4-DDT (para, para-
DDT) 

 < 0,0030 -----  < 0,0030 -----   

Aldrin  < 0,0010 D<=I  < 0,0010 D<=I   
Chloordaan (cis + trans)   -----   -----   
DDD (som)   -----   -----   
DDE (som)   -----  0,0018 -----   
DDT (som)   -----   -----   
DDT/DDE/DDD (som)   -----  0,0018 -----   
Dieldrin  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
Drins (som, STI-tabel)   -----   -----   
Endrin  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
HCHs (som alfa beta 
gamma delta) 

  -----   -----   

Heptachloor  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
Heptachloorepoxide  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
Isodrin  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
Telodrin  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
alfa-Endosulfan  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
alfa-HCH  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
beta-HCH  < 0,0010 <AW  < 0,0010 <AW   
cis-Chloordaan  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
delta-HCH  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
gamma-HCH  < 0,0010 <AW  < 0,0010 <AW   
trans-Chloordaan  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----   
Aldrin/dieldrin/endrin 
(som, 0.7 fa 

 < 0,0021 <AW  < 0,0021 <AW   

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

 < 0,0014 <T  < 0,0014 <T   

DDD (som, 0.7 factor)  < 0,0014 <AW  < 0,0014 <AW   
DDE (som, 0.7 factor)  < 0,0014 <AW  0,0025 <AW   
DDT (som, 0.7 factor)  < 0,0028 <AW  < 0,0028 <AW   
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

 < 0,0056 -----  0,0067 -----   

HCH (som, 0.7 factor)  < 0,0028 -----  < 0,0028 -----   
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Monsternummer  MM01  MM02  MM03  MM04 
Heptachloor en -epoxide 
(som) 

  -----   -----   

Heptachloorepoxide 
(som, 0.7 factor 

 < 0,0014 <T  < 0,0014 <T   

     
Minerale olie C10 - C40    < 20 <AW  < 20 <AW 
     
Droge stof  74,5 -----  76,0 -----  74,1 -----  77,0 ----- 
Calciumcarbonaat    4,7 -----  4,2 ----- 
 
Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer  MM05    
Boring  B02,B10,PB07    
Bodemtype  KS4    
Van (cm-mv)  50    
Tot (cm-mv)  150    
Humus (% op ds)  2.4    
Lutum (% op ds)  37    
     
Barium [Ba]  230 -----    
Cadmium [Cd]  1,5 *    
IJzer [Fe]  < 5,0 -----    
Kobalt [Co]  13 <AW    
Koper [Cu]  23 <AW    
Kwik [Hg]  < 0,05 <AW    
Lood [Pb]  28 <AW    
Molybdeen [Mo]  < 1,5 <AW    
Nikkel [Ni]  36 <AW    
Zink [Zn]  74 <AW    
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 < 0,35 <AW    

     
PCB (7) (som, 0.7 factor)  < 0,0049 <T    
     
     
Minerale olie C10 - C40  < 20 <AW    
     
Droge stof  72,4 -----    
Calciumcarbonaat  7,8 -----    
 
Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
< = kleiner dan de detectielimiet 
---------- = Geen toetsnorm aanwezig 
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
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Tabel 3: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer  PB07    
Datum  20-7-2011    
pH  7,1    
Ec (µS/cm)  1680    
Filternummer  1    
Van (cm-mv)  150    
Tot (cm-mv)  250    
     
Barium [Ba]  280 *    
Cadmium [Cd]  < 0,80 <T    
Kobalt [Co]  < 20 <S    
Koper [Cu]  < 15 <S    
Kwik [Hg]  < 0,05 <S    
Lood [Pb]  < 15 <S    
Molybdeen [Mo]  < 5,0 <S    
Nikkel [Ni]  < 15 <S    
Zink [Zn]  < 65 <S    
     
Benzeen  < 0,20 <S    
Ethylbenzeen  < 0,50 <S    
Tolueen  < 0,50 <S    
Xylenen (som)   -----    
meta-/para-Xyleen (som)  < 0,20     
ortho-Xyleen  < 0,10     
Styreen (Vinylbenzeen)  < 0,50 <S    
Xylenen (som, 0.7 factor)  < 0,21 <T    
     
Naftaleen  < 0,050 <T    
     
1,1,1-Trichloorethaan  < 0,10 <T    
1,1,2-Trichloorethaan  < 0,10 <T    
1,1-Dichloorethaan  < 0,50 <S    
1,1-Dichlooretheen  < 0,10 <T    
1,2-Dichloorethaan  < 0,50 <S    
1,2-Dichloorpropaan  < 0,20     
Dichloormethaan  < 0,20 <T    
Tetrachlooretheen (Per)  < 0,10 <T    
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

 < 0,10 <T    

Tribroommethaan 
(bromoform) 

 < 0,50 D<=I    

Trichlooretheen (Tri)  < 0,50 <S    
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

 < 0,50 <S    

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

  -----    

cis-1,2-Dichlooretheen  < 0,10     
trans-1,2-Dichlooretheen  < 0,10     
Dichloorpropaan   -----    
Vinylchloride  < 0,20 <T    
1,1-Dichloorpropaan  < 0,20     
1,3-Dichloorpropaan  < 0,20     
1.2-Dichloorethenen 
(som, 0.7 facto 

 < 0,14 <T    

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+ 

 < 0,42 <S    

     
Minerale olie C10 - C40  < 100 <T    
 
Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
< = kleiner dan de detectielimiet 
---------- = Geen toetsnorm aanwezig 
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
< = detectielimiet groter dan I 
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Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 
humus (% op ds)  2.4  5.5  5.9  
lutum (% op ds)  37  22  16  
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I   
     
Barium [Ba]  264 770 1276  172 501 831  135 394 653  
Cadmium [Cd]  0,54 6,2 12  0,51 5,8 11  0,49 5,5 11  
Kobalt [Co]  21 141 261  14 93 172  11 74 137  
Koper [Cu]  43 123 204  35 101 166  31 90 149  
Kwik [Hg]  0,16 20 39  0,14 17 34  0,13 16 32  
Lood [Pb]  53 305 557  46 264 483  42 245 448  
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  
Nikkel [Ni]  47 91 134  32 62 91  26 50 74  
Zink [Zn]  165 506 847  124 382 639  107 328 550  
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  

     
PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,0048 0,12 0,24  0,011 0,28 0,55  0,012 0,30 0,59  
     
Aldrin     0,18    0,19  
Heptachloor   0,00038 1,1 2,2  0,00041 1,2 2,4  
alfa-Endosulfan   0,00049 1,1 2,2  0,00053 1,2 2,4  
alfa-HCH   0,00055 4,7 9,3  0,00059 5,0 10,0  
beta-HCH   0,0011 0,44 0,88  0,0012 0,47 0,94  
gamma-HCH   0,0016 0,33 0,66  0,0018 0,35 0,71  
Aldrin/dieldrin/endrin 
(som, 0.7 fa 

  0,0083 1,1 2,2  0,0089 1,2 2,4  

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

  0,0011 1,1 2,2  0,0012 1,2 2,4  

DDD (som, 0.7 factor)   0,011 9,4 19  0,012 10,0 20  
DDE (som, 0.7 factor)   0,055 0,66 1,3  0,059 0,71 1,4  
DDT (som, 0.7 factor)   0,11 0,52 0,94  0,12 0,56 1,00  
Heptachloorepoxide 
(som, 0.7 factor 

  0,0011 1,1 2,2  0,0012 1,2 2,4  

     
Minerale olie C10 - C40  46 623 1200  105 1427 2750  112 1531 2950  
 
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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Tabel 5: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 
   S   T   I   
   
Barium [Ba]  50 338 625  
Cadmium [Cd]  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co]  20 60 100  
Koper [Cu]  15 45 75  
Kwik [Hg]  0,050 0,17 0,30  
Lood [Pb]  15 45 75  
Molybdeen [Mo]  5,0 153 300  
Nikkel [Ni]  15 45 75  
Zink [Zn]  65 433 800  
   
Benzeen  0,20 15 30  
Ethylbenzeen  4,0 77 150  
Tolueen  7,0 504 1000  
Styreen (Vinylbenzeen)  6,0 153 300  
Xylenen (som, 0.7 factor)  0,20 35 70  
   
Naftaleen  0,010 35 70  
   
1,1,1-Trichloorethaan  0,010 150 300  
1,1,2-Trichloorethaan  0,010 65 130  
1,1-Dichloorethaan  7,0 454 900  
1,1-Dichlooretheen  0,010 5,0 10,0  
1,2-Dichloorethaan  7,0 204 400  
Dichloormethaan  0,010 500 1000  
Tetrachlooretheen (Per)  0,010 20 40  
Tetrachloormethaan (Tetra)  0,010 5,0 10,0  
Tribroommethaan (bromoform)    630  
Trichlooretheen (Tri)  24 262 500  
Trichloormethaan (Chloroform)  6,0 203 400  
Vinylchloride  0,010 2,5 5,0  
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto  0,010 10,0 20  
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+  0,80 40 80  
   
Minerale olie C10 - C40  50 325 600  
 
Toelichting bij de tabel: 
 
S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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1 Organisatorische en algemene 
gegevens 

In opdracht van J.G. Pippel Holding B.V is door Croonen Adviseurs te Rosmalen het 

akoestisch onderzoek wegverkeer verricht behorende bij het bestemmingsplan Marij-

kestraat 2b, Haaften, gemeente Neerijnen.  

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is realisatie van twee ruimte voor ruimtewo-

ningen op een perceel gelegen aan de Marijkestraat 2b, Haaften. De te realiseren wo-

ningen zijn gelegen in de onderzoekszone van de Provincialeweg N830 en de Marij-

kestraat. Deze wegen hebben een onderzoekszone van 250 meter aan weerszijden 

van de weg. 

Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting op de, in de zone van de 

genoemde wegen te realiseren geluidgevoelige bebouwing te bepalen en te toetsen 

aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder (artikel 76 en 77 Wgh) zijn gesteld. De 

overige in de nabijheid van het plangebied gelegen wegen hebben een zone die niet tot 

aan de te projecteren geluidgevoelige bebouwing reikt.  
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2 Algemeen 

2.1 De Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder heeft tot doel om door het stellen van regels en voorschriften de 

geluidhinder te beperken door:  

———— het voorkomen dat de geluidhinder ontstaat (hoofdstuk VI afdeling 2 van de Wgh, 

betreffende nieuwe situaties);  

———— het bestrijden van de reeds bestaande geluidoverlast (hoofdstuk VI afdeling 3, be-

treffende maatregelen in bestaande situaties).  

 

Bij bestaande woningen of reeds in vastgestelde bestemmingsplannen geprojecteerde 

woningen spreekt men van een bestaande situatie. Daarnaast kan er sprake zijn van 

een reconstructie van een bestaande weg. 

Van een nieuwe situatie wordt gesproken als het gaat om nieuw te projecteren wegen 

of woningen of andere geluidgevoelige objecten in een nieuw bestemmingsplan of de 

aanleg van een weg buiten toepassing van een bestemmingsplanprocedure.  

 

Volgens artikel 77 zijn burgemeester en wethouders verplicht bij het vaststellen of her-

zien van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek in te stellen naar:  

———— de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten 

(binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn);  

———— de doeltreffendheid van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting.  

 

Bij het bestrijden van de geluidhinder kunnen drie categorieën van geluidbeperkende 

maatregelen worden onderscheiden.  

———— Bronbestrijding (stillere motorvoertuigen, lagere snelheden, toepassing van ge-

luidarme wegdekken, optimalisatie van de verkeersstructuur, beperking vrachtver-

keer etc.). 

———— Beperking van de geluidoverdracht (geluidwallen en schermen, afstand houden tot 

de weg). 

———— Beschermen van de ontvanger (bijvoorbeeld goede akoestische indeling van een 

woning of andere geluidgevoelige objecten, gevelisolatie). 

 

2.2 Algemene normen  

De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In de 

Wet geluidhinder worden, zoals eerder genoemd, nieuwe en bestaande situaties on-

derscheiden. 

 

Bestaande situaties 

Van bestaande situaties (zoals reconstructie van wegen) is in dit plan geen sprake. 
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Nieuwe situaties 

Onder nieuwe situaties vallen: 

a nieuw te projecteren woningen (en andere geluidgevoelige bebouwing); 

b nieuwe wegaanleg. 

 

In voorliggend onderzoek is sprake van nieuw te projecteren geluidgevoelige bebou-

wing. Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidgevoelige be-

stemmingen een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

Wanneer deze waarde wordt overschreden en geluidbeperkende maatregelen niet mo-

gelijk en/of doelmatig zijn, kan het college van burgemeester en wethouders een hoge-

re maximaal toelaatbare geluidbelasting vaststellen. De waarden zijn aan in de Wet ge-

luidhinder opgenomen maxima gebonden. 

 

Belangrijke eisen/inspanningsverplichtingen bij de afweging zijn: 

———— Het situeren van de geluidgevoelige ruimten voor zover als mogelijk aan de geluid-

luwe buitengevel. 

———— Het situeren van een geluidgevoelige gevel c.q. buitenruimte. 
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3 Reken- en meetvoorschriften 

Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift verkeersla-

waai 2006 gehanteerd.  

 

De Standaard Rekenmethode I (SRM I) is bedoeld voor de meer eenvoudige bereke-

ningen zoals voor woningen langs een (bijna) rechte weg. De berekeningsposities 

(waarneempunten) hebben rechtstreeks zicht op de as van de weg respectievelijk op 

de rijstroken. Deze rekenmethode kan ook worden gehanteerd indien de toekomstige 

geluidgevoelige bebouwing op zeer grote afstand van de weg gelegen is of wanneer de 

intensiteiten op de weg zeer laag zijn in verhouding tot de afstand. 

 

De Standaard Rekenmethode II (SRM II) wordt toegepast voor situaties waarbij reflec-

ties, afschermingen van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in weg-

dek en verkeersintensiteiten, overschrijding van het aandachtsgebied, etc. een belang-

rijke invloed hebben op de geluidbelasting. 

 

In voorliggend onderzoek is, in verband met afschermende en reflecterende bebouwing 

alsmede hoogteverschillen in maaiveld en verschillen in verkeersintensiteiten, gebruik 

gemaakt van standaardrekenmethode II. De berekeningen zijn uitgevoerd met het pro-

gramma ‘Geomilieu’, versie 1.91.  

 

3.1 Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder 

Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt, kan 

op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast. Deze 

aftrek is 5 dB voor wegen waarop met een snelheid van minder dan 70 km/uur wordt 

gereden (binnenstedelijk gebied).  

Voor wegen waarop 70 km/uur of meer wordt gereden (buitenstedelijk gebied) is deze 

aftrek 2 dB.  

 

3.2 Buitenstedelijk en stedelijk gebied 

Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom, als-

mede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs 

een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens (voor het begrip zone zie hierna).  

Als stedelijk gebied wordt beschouwd het gebied binnen de bebouwde kom, met uit-

zondering van het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone 

langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens.  
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3.3 Zones langs wegen 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een zone heeft. Bij de vaststelling of 

herziening van een bestemmingsplan dat gelegen is binnen deze zone is een akoes-

tisch onderzoek vereist.  

Uitzonderingen daarop zijn: 

———— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

———— wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

 

De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het aantal rij-

banen, een vastgestelde breedte vanuit de kantstreep van de weg. De lengte van de 

onderzoekszone, bijvoorbeeld bij de overgang van buitenstedelijk naar stedelijk, wordt 

verlengd met 1/3 deel van de breedte van de zone. 

 
Breedte van de geluidzones:  

Aantal rAantal rAantal rAantal rijstrokenijstrokenijstrokenijstroken    Stedelijk gebiedStedelijk gebiedStedelijk gebiedStedelijk gebied    Buitenstedelijk gebiedBuitenstedelijk gebiedBuitenstedelijk gebiedBuitenstedelijk gebied    

Maximaal 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

Meer dan 4 350 meter 600 meter 
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4 Uitgangspunten voor het akoestisch 
onderzoek 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het 

akoestisch onderzoek. 

 

Het beleid van de gemeente is erop gericht dat op de gevels van de in de omgeving van 

de weg geprojecteerde geluidgevoelige bebouwing de (voorkeurs)grenswaarde niet 

wordt overschreden. Indien dit niet in alle gevallen mogelijk is dient het aantal geluid-

gevoelige bebouwingen dat daaraan niet kan voldoen zo klein mogelijk gehouden te 

worden. 

 

Indien niet voldaan wordt aan de grenswaarde is het in bepaalde gevallen mogelijk om 

bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek hogere waarde te doen, 

waarbij voldaan dient te worden aan de criteria welke verbonden zijn aan een verzoek 

hogere waarde. 

 

4.1 Onderzoeksgebied 

Wegverkeer 

Het akoestisch onderzoek vindt plaats vanwege de realisatie van twee ruimte voor 

ruimtewoningen op een perceel gelegen aan de Marijkestraat 2b, Haaften. De te reali-

seren geluidgevoelige bebouwing wordt geprojecteerd in de onderzoekszone van de 

Provincialeweg N830 en de Marijkestraat. De onderzoekszone van deze wegen be-

draagt 250 meter aan weerszijden van de weg.  

De overige in de nabijheid van het plangebied gelegen wegen hebben een zone die niet 

tot aan de te projecteren geluidgevoelige bebouwing reikt.  

 

4.2 Verkeersgegevens 

 

Wegverkeer 

De verkeersintensiteiten van de Provincialeweg en de Marijkestraat zijn aangeleverd 

door de gemeente Neerijnen. De verkeersgegevens zijn afkomstig het regionaal ver-

keersmodel Rivierenland met een prognose voor het jaar 2020. De verkeersgegevens 

bestaan uit etmaalintensiteiten onderverdeeld in dag-, avond- en nachtuur intensiteiten 

en naar de verschillende motorvoertuigcategorieën. De aangeleverde verkeersgege-

vens hebben betrekking op werkdagen. De etmaalintensiteiten zijn geprognosticeerd 

naar het jaar 2022 met een groei van 2,0% per jaar. 

 

De in de berekening opgenomen verkeersintensiteiten zijn in de onderstaande tabellen 

1a t/m 1d weergegeven. 
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Tabel 1a: Verkeersintensiteiten Provincialeweg N830 (ten oosten van rotonde) 

Periode Etmaal Daguur (6,57%) Avonduur (3,10%) Nachtuur (1,10%) 

Voertuig cat. 2022 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percentage  88,57 7,30 4,12 86,26 8,15 5,59 83,93 8,97 7,10 

aantal 3.661,17 213,05 17,56 9,91 97,90 9,25 6,34 33,80 3,61 2,86 

 
Tabel 1b: Verkeersintensiteiten Provincialeweg N830 (ten westen van rotonde) 

Periode Etmaal Daguur (6,58%) Avonduur (3,09%) Nachtuur (1,09%) 

Voertuig cat. 2022 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percentage  89,67 7,26 3,06 87,69 8,13 4,18 85,69 8,99 5,32 

aantal 5.243,62 309,39 25,05 10,56 142,08 13,17 6,77 48,98 5,14 3,04 

 
Tabel 1c: Verkeersintensiteiten Marijkestraat (ten zuiden van rotonde) 

Periode Etmaal Daguur (6,81%) Avonduur (2,89%) Nachtuur (0,84%) 

Voertuig cat. 2022 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percentage  97,79 1,97 0,24 97,69 2,03 0,28 98,02 1,72 0,26 

aantal 2.562,51 170,65 3,44 0,42 72,35 1,50 0,21 21,10 0,37 0,06 

 
Tabel 1d: Verkeersintensiteiten Marijkestraat (ten noorden van rotonde) 

Periode Etmaal Daguur (6,57%) Avonduur (3,11%) Nachtuur (1,10%) 

Voertuig cat. 2022 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percentage  87,58 8,07 4,35 85,12 8,99 5,89 82,67 9,87 7,46 

aantal 2.671,75 153,73 14,17 7,64 70,73 7,47 4,89 24,30 2,90 2,19 

 

4.3 Overige gegevens 

Snelheden/wegverharding 

De wegverharding en de wettelijk toegestane maximumsnelheden zijn voor de toekom-

stige situatie, per weg(vak), in tabel 2 weergegeven. 

 
Tabel 2:  Wegverharding en wettelijk toegestane maximum snelheid per weg(vak) 

    Toekomstige situatie (202Toekomstige situatie (202Toekomstige situatie (202Toekomstige situatie (2022222))))    

Weg Verharding Maximum snelheid 

Provincialeweg N830 Asfaltverharding 80 km/uur 

Marijkestraat (ten noorden van rotonde) Asfaltverharding 80 km/uur 

Marijkestraat (ten zuiden van de rotonde) Asfaltverharding 60 km/uur 

 

In het rekenmodel zijn de snelheden van de weggedeelten nabij de rotonde, waarvoor 

een wettelijk toegestane maximumsnelheid van 80 km/uur geldt, aangepast. 

Middels het invoeren van een minirotonde wordt alleen een correcte op de geluidbelas-

ting berekend voor het optrekken en afremmen van verkeer. Om een realistisch beeld 

te krijgen zijn de snelheden op de betreffende wegvakken waarvoor een maximum-

snelheid geldt van 80 km/uur op een afstand van 100 meter vanaf het hart van de ro-

tonde aangepast naar 70 en 60 km/uur. 
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Verkeerslichten 

Er is binnen het aandachtsgebied geen sprake van een door verkeerslichten geregelde 

kruising.  

 

Rotonde 

Er is binnen het aandachtsgebied sprake van een rotonde. Een correctie vanwege het 

optrekken en afremmen van verkeer is toegepast. 

 

Obstakels 

Er is binnen het aandachtsgebied geen sprake van drempels. 

 

Lden 

Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan 

van de gemiddelde geluidbelasting over drie periodes van een etmaal, te weten: 

dagperiode: (07.00-19.00 uur); 

avondperiode: (19.00-23.00 uur); 

nachtperiode: (23.00-07.00 uur). 

 

Artikel 110 Wgh 

Conform artikel 110g Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de Pro-

vincialeweg N830 en de Marijkestraat een aftrek van 2 dB toegestaan.  

 

Waarneemhoogte 

De waarneemhoogten zijn conform aan het aantal bouwlagen zoals deze in het te pro-

jecteren plan worden opgenomen, te weten: 

 

aantal bouwlagen  waarneemhoogte in meters 

 1 1,5 

 2 4,5 

  

Geometrie der wegen 

De ligging van de wegen en de overige geografische gegevens zijn ontleend aan het 

kaartmateriaal dat door de gemeente Neerijnen ter beschikking is gesteld. 

 

Bodemfactor 

Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel bin-

nen het profiel. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard ingevoerd. Voor het ge-

bied naast de weg is een bodemfactor aangehouden welke overeen komt met de aard 

van het aangrenzende gebied. 

 

Reflecties 

De bijdrage van reflecties via huidige en toekomstige bebouwing is in de berekening 

opgenomen.  
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Afschermingen 

De bijdrage van afschermingen via huidige en toekomstige bebouwing en overige 

akoestische relevante objecten is in de berekening opgenomen. 

 

Maaiveldhoogte 

De maaiveldhoogte van de toekomstige bebouwing is als referentie op 0 gesteld, de 

overige akoestisch relevante objecten zijn ingevoerd met de daaraan gerelateerde 

maaiveldhoogtes. 
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5 Resultaten van de berekeningen  

In het akoestisch onderzoek is sprake van te projecteren geluidgevoelige bebouwing in 

de onderzoekszone behorende bij de Provincialeweg N830 en de Marijkestraat. 

Vanwege deze wegen is de geluidbelasting berekend met Standaard Rekenmethode II. 

De akoestisch relevante gegevens zijn opgenomen in de als bijlage toegevoegde com-

puteroutput.  

De resultaten van de berekeningen conform de Wet geluidhinder (gezoneerde wegen) 

zijn in onderstaande tabel 3a en 3b weergegeven. 

 
Tabel 3a:  Vanwege de Provincialeweg N830 

 Hoogte 1,5 meter Hoogte 4,5 meter 

wp 1 2 1 2 

01 46,7 45 47,9 46 

02 45,8 44 47,2 45 

03 39,3 37 40,8 39 

04 38,6 37 39,9 38 

05 45,4 43 46,5 44 

06 45,3 43 46,4 44 

07 40,2 38 41,4 39 

08 24,7 23 25,4 23 

1 Exclusief aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 
2 Inclusief aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

 
Tabel 3b:  Vanwege de Marijkestraat 

 Hoogte 1,5 meter Hoogte 4,5 meter 

Wp 1 2 1 2 

01 53,4 55551111    55,2 53535353    

02 48,7 47 50,7 44449999    

03 -- -- -- -- 

04 49,2 47 51,2 49494949    

05 53,3 55551111    55,1 55553333    

06 48,5 46 50,5 48 

07 -- -- -- -- 

08 48,1 46 50,1 48 

1 Exclusief aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 
2 Inclusief aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 
De vet gedrukte geluidbelastingen voldoen niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege de Provincialeweg N830, de 

geluidgevoelige bebouwing ter plaatse van de waarneempunten 01 t/m 08 voldoet aan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidbelasting bedraagt 46 dB ter 

plaatse van waarneempunt 01. 

Vanwege de Marijkestraat voldoet de geluidgevoelige bebouwing ter plaatse van de 

waarneempunten 01, 02, 04, en 05 niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De 
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maximale geluidbelasting bedraagt 53 dB ter plaatse van waarneempunt 01 en 05. De 

maximaal te verzoeken hogere waarde van 53 dB wordt niet overschreden. 

Voor de te projecteren woning worden geluidbeperkende maatregelen overwogen. 

 

5.1 Onderzoek en afweging van mogelijke geluidbeperkende maatregelen  

Indien de geluidbelasting niet voldoet aan de hoogste toelaatbare geluidbelasting van 

een gevel van een woning van 48 dB vanwege wegverkeer, dient een afweging van ge-

luidreducerende maatregelen plaats te vinden (artikel77 en 110a Wgh). 

 

Bronmaatregelen  

Bronmaatregelen vanwege wegverkeer, zoals de aanleg van een geluidreducerend 

wegdek is een bronmaatregel. Vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en 

duurzaamheid) is dit niet realistisch op kruispunten, rotondes en korte wegvakken 

(minder dan 250 meter) vanwege kwaliteitsverlies van het wegdek door wringing van-

wege draaien, afremmen en optrekken van verkeer.  

Geluidreducerend wegdek werkt met name bij snelheden van 30 km en meer. Bij korte 

wegvakken wordt deze snelheid vaak niet gehaald en zal ook hier vaak wringing optre-

den.  

Daarnaast dient te worden afgewogen of het realiseren van een geluidreducerend 

wegdek zinvol en financieel haalbaar is.  

Op de Marijkestraat is reeds een asfaltverharding aanwezig. Het vervangen van de hui-

dige asfaltsoort door een stil asfaltverharding kan een geluidreductie optreden van 

maximaal 5 dB. Derhalve kan het aanbrengen van een stil asfaltverharding een moge-

lijkheid zijn die door de gemeente kan worden overwogen. 

Vanuit financieel oogpunt is het vervangen van de huidige asfaltverharding voor een stil 

asfaltverharding niet realistisch, hiervoor dient de asfaltverharding op de Marijkestraat  

over een lengte van circa 170 m vervangen te worden. De financiële haalbaarheid van 

het plan kan hierdoor in gevaar komen (zie financiële overwegingen).  

In verband met de aansluiting van de Marijkestraat op de N830 middels een rotonde is 

het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek niet wenselijk. Dit vanwege kwali-

teitsverlies van het wegdek door wringing vanwege draaien, afremmen en optrekken. 

 

Bronmaatregelen in de zin van verkeersmaatregelen zoals verlaging snelheid of ver-

keersintensiteiten, wijziging samenstelling verkeer, wijziging route zwaar verkeer staan 

niet op zich. Vaak zijn deze verkeersaspecten onderdeel van een verkeersplan dat voor 

de gehele gemeente is opgesteld. Veranderingen op een deel van het wegennet zullen 

consequenties hebben voor een groter gebied. Het realiseren van dit soort ad-hoc 

maatregelen dient in voorliggende situatie dan ook niet overwogen te worden. Wel kan 

in een later stadium in groter geheel bezien worden of het verkeersmodel dient te wor-

den aangepast.  

 

Overdrachtsmaatregelen 

Het plaatsen van een geluidscherm of -wal is een overdrachtsmaatregel.  

Plaatsing is alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en ontvanger is en 

het een concentratie van woningen betreft. Daarnaast dient sprake te zijn van een 
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aaneengesloten schermlengte. In de praktijk komt dit slechts voor bij snelwegen, pro-

vinciale wegen en nieuwe ringwegen (vaak stroomwegen genoemd). Daarnaast kunnen 

schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. 

Het is reëel om overdrachtsmaatregelen daarom alleen te onderzoeken en af te wegen 

bij de aanleg en reconstructie van nieuwe stroomwegen en bij de bouw van grootscha-

lige geluidgevoelige bestemmingen langs stroomwegen.  

Maatregelen zoals het creëren van meer afstand tot de bron, zijn niet altijd reëel van-

wege ruimtegebrek. 

Ook de financiële haalbaarheid van een plan speelt hierbij een rol. 

Gezien het feit dat de woningen ontsluiten op de Marijkestraat is het niet mogelijk om 

een aaneengesloten afscherming te realiseren tussen de geluidgevoelige bebouwing 

(woningen) en de Marijkestraat. Daardoor zal deze vorm van afscherming niet leiden 

tot de gewenste vermindering van de geluidbelasting en zal deze maatregel niet doel-

matig zijn. Daarnaast zal door het realiseren van schermen de openheid van het gebied 

worden verstoord en kan door zichtbeperking een verkeersonveilige situatie in de hand 

werken. 

 

5.2 Criteria voor het verlenen van een hogere waarde 

Stedenbouwkundige overwegingen 

Een ontheffing kan worden verleend, wanneer kan worden aangetoond dat de bouw ter 

plaatse dringend noodzakelijk is én dat de bebouwing niet anders gesitueerd kan wor-

den. Het gaat dus om locatiespecifieke kenmerken. 

In voorliggend plan zijn stedenbouwkundige argumenten bepalend voor het situeren 

van de toekomstige geluidgevoelige bebouwing op deze plaats. Deze argumenten wor-

den in het bestemmingsplan beschreven. 

 

Verkeers- en vervoerskundige overwegingen  

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, verlagen van verkeersintensiteiten en de 

maximale snelheid en het veranderen van de verkeerssamenstelling zijn te beschou-

wen als verkeers- en vervoerskundige activiteiten. Een maatregel zoals het verminde-

ren van de verkeersintensiteit op een weg kan in een ander deel van de gemeente voor 

een verslechtering zorgen. De consequenties van dergelijke maatregelen moeten dan 

ook voor een groter gebied onderzocht worden.  

Maatregelen dienen te passen binnen de systematiek van het verkeerscirculatieplan 

van de gemeente. Bij verkeersveiligheid speelt bijvoorbeeld het oprichten van geluids-

chermen een rol door een te verwachten zichtbeperking. Dit kan voor een onveilige si-

tuatie zorgen. 

 

Financiële overwegingen 

Bron- en overdrachtsmaatregelen brengen extra kosten met zich mee. Dit is niet altijd 

een argument om af te wijken van de voorkeursgrenswaarde. Wel moet een afweging 

worden gemaakt tussen de kosten van de maatregelen en het accepteren van een ho-

gere geluidbelasting. Hierbij is de doelmatigheid van de maatregelen in het geding.  

Een geluidscherm kan eerder financieel haalbaar zijn, als er veel woningen bij betrok-

ken zijn. Hetzelfde geldt voor een geluidreducerend wegdek. Bij slechts weinig wonin-
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gen zal de doelmatigheid afnemen en zullen de kosten van gevelisolatie lager zijn dan 

bron- en overdrachtsmaatregelen. Het opstellen van de gedetailleerde financiële over-

weging vraagt om specialistische kennis en kan, vanwege de overige eerder genoemde 

argumenten in voorliggende situaties achterwege worden gelaten. 

Globaal gezien zullen de kosten van het aanbrengen van een stil asfaltverharding op 

de Marijkestraat op circa 170 meter (lengte aandachtsgebied van de weg) x circa 6 m 

(breedte van de weg) = 1.020 m² gereconstrueerd worden. De kosten daarvoor komen 

(indien de kosten van € 50,00 per m² gehanteerd worden) op circa € 51.000,00. Deze 

kosten zijn onevenredig hoog voor de realisatie van slechts twee woningen. 

Het realiseren van een aaneengesloten scherm tussen de te realiseren geluid-

gevoelige bebouwing en de Marijkestraat is vanwege de ontsluiting van de woningen 

niet mogelijk. Een financiële overweging is om die reden achterwege gelaten.  

 

Maatregelen aan de gevel 

Indien maatregelen aan de bron en/of in het overdrachtsgebied niet doelmatig zijn, 

kan worden bezien of het mogelijk is om maatregen aan de gevel te treffen om een 

akoestisch aanvaardbaar leefklimaat te creëren.  

Het situeren van een vliesgevel (transparant scherm met de hoogte en breedte van het 

gebouw) stuit vaak op architectonische bezwaren. Daarnaast is het moeilijk om aan 

ventilatienormen te voldoen. 

Wel moet de mogelijkheid worden bezien om gevelisolatiemaatregelen te treffen om te 

voldoen aan de in het Bouwbesluit vastgelegde binnenwaarden. De maximale gevelbe-

lasting (exclusief aftrek) is 55 dB, waardoor het voldoen aan de binnenwaarde, met de 

gangbare gevelindeling en materialen, als realistisch beschouwd dient te worden. Dit 

dient met berekeningen te worden aangetoond. 

 

Verkeers- en vervoerskundige overwegingen  

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, verlagen van verkeersintensiteiten en de 

maximale snelheid en het veranderen van de verkeerssamenstelling zijn te beschou-

wen als verkeers- en vervoerskundige activiteiten. Een maatregel zoals het verminde-

ren van de verkeersintensiteit op een weg kan in een ander deel van de gemeente voor 

een verslechtering zorgen. De consequenties van dergelijke maatregelen moeten dan 

ook voor een groter gebied onderzocht worden.  

Maatregelen dienen te passen binnen de systematiek van het verkeerscirculatieplan 

van de gemeente. Bij verkeersveiligheid speelt bijvoorbeeld het oprichten van geluids-

chermen een rol door een te verwachten zichtbeperking. Dit kan voor een onveilige si-

tuatie zorgen. 

 

Criteria voor de hogere waarde procedure  

In voorliggend plan is sprake van de volgende criteria: 

———— De woningen vullen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op. 
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Cumulatie 

Indien vanwege meerdere geluidbronnen de geluidbelasting op de gevels van de te pro-

jecteren woningen wordt bepaald en daarbij de grenswaarde wordt overschreden, dient 

de gecumuleerde geluidbelasting te worden berekend.  

In het kader van de wet geluidhinder kan vanwege de overschrijding van de voorkeurs-

grenswaarde van één geluidbron de cumulatieberekening achterwegen worden gela-

ten. 

Voor de berekening van de binnenwaarde conform het Bouwbesluit, is vanwege de Pro-

vincialeweg N830 en de Marijkestraat wel een cumulatieberekening uitgevoerd. De 

cumulatieve berekening is opgenomen in de als bijlage toegevoegde computeroutput 

(zonder aftrek art. 110g Wgh). 
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6 Conclusie 

Conform de Wet geluidhinder 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege de Provincialeweg N830, de 

geluidgevoelige bebouwing ter plaatse van de waarneempunten 01 t/m 08 voldoet aan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidbelasting bedraagt 46 dB ter 

plaatse van waarneempunt 01. 

Vanwege de Marijkestraat blijkt dat de te projecteren geluidgevoelige bebouwing ter 

plaatse van de waarneempunten 01, 02, 04 en 05 niet voldoet aan de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB. De maximale geluidbelasting bedraagt 53 dB ter plaatse van 

waarneempunt 01 en 05.  

 

Voor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing wordt bij het college van burgemees-

ter en wethouders vanwege de Marijkestraat een hogere waarde van maximaal 53 dB 

verzocht. De maximaal te verzoeken hogere waarde van 53 dB wordt hier niet over-

schreden. 

De te projectgeren geluidgevoelige bebouwing dient te voldoen aan de binnenwaarde 

conform het Bouwbesluit. Dit moet met een berekening worden aangetoond waarvoor 

de gecumuleerde geluidbelasting van alle bronnen (zonder aftrek art. 110g Wgh) de 

basis is. 

 

Maatregelen aan de bron, zoals verandering van verharding op de Marijkestraat (er ligt 

reeds een asfaltverharding) en het overdrachtsgebied (de woning ontsluit direct op de 

weg) zijn niet doelmatig en stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en financieel niet 

haalbaar. 
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Computeroutput/kaarten SRM II 

Wegverkeer 
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Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

27-8-2012 12:27:49Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Rapport: Resultatentabel
Model: verplaatsing woningen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanwege de Marijkestraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01_A 1,50 53,4
01_B 4,50 55,2
02_A 1,50 48,7
02_B 4,50 50,7
03_A 1,50 --

03_B 4,50 --
04_A 1,50 49,2
04_B 4,50 51,2
05_A 1,50 53,3
05_B 4,50 55,1

06_A 1,50 48,5
06_B 4,50 50,5
07_A 1,50 --
07_B 4,50 --
08_A 1,50 48,1

08_B 4,50 50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2012 12:22:29Geomilieu V1.91



Croonen Adviseursvanwege N830

Rapport: Resultatentabel
Model: verplaatsing woningen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanwege de N830
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A 1,50 45,3 42,2 37,9 46,7
01_B 4,50 46,5 43,5 39,1 47,9
02_A 1,50 44,4 41,4 37,0 45,8
02_B 4,50 45,8 42,7 38,4 47,2
03_A 1,50 38,0 34,9 30,6 39,3

03_B 4,50 39,4 36,3 32,0 40,8
04_A 1,50 37,2 34,1 29,8 38,6
04_B 4,50 38,5 35,4 31,1 39,9
05_A 1,50 44,0 40,9 36,6 45,4
05_B 4,50 45,1 42,0 37,7 46,5

06_A 1,50 44,0 40,9 36,5 45,3
06_B 4,50 45,0 42,0 37,6 46,4
07_A 1,50 38,9 35,8 31,5 40,2
07_B 4,50 40,0 36,9 32,6 41,4
08_A 1,50 23,3 20,2 15,9 24,7

08_B 4,50 24,0 21,0 16,7 25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-9-2012 12:07:52Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Rapport: Resultatentabel
Model: verplaatsing woningen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01_A 1,50 54,2
01_B 4,50 55,9
02_A 1,50 50,5
02_B 4,50 52,2
03_A 1,50 39,3

03_B 4,50 40,7
04_A 1,50 49,6
04_B 4,50 51,5
05_A 1,50 53,9
05_B 4,50 55,7

06_A 1,50 50,2
06_B 4,50 51,9
07_A 1,50 40,2
07_B 4,50 41,4
08_A 1,50 48,1

08_B 4,50 50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2012 12:24:54Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27-8-2012 12:27:02Geomilieu V1.91



    

01

02

03

04

05

06

07

08

2
7
 a
u
g
 2
0
1
2
, 1
2
:5
1

C
ro
o
n
e
n
 A
d
v
ise
u
rsWegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied (aanpassing aug 2012) - verplaatsing woningen] , Geomilieu V1.91

  

142400 142600

426800
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schaal = 1 : 1800



Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf
01 0,00
02 0,00
03 0,00
04 0,00
05 0,00

06 0,00
07 0,00
08 0,00
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Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr.
01

27-8-2012 12:27:26Geomilieu V1.91



    

N830

M
arijkestraat

N830
M
a
rijk

e
stra

a
t

M
a
rijke

stra
a
t

M
a
rijke

stra
a
t

N830 N830N830N830

01
02

03
04

05
06

07
08

v
e
rp
la
a
tsin

g
 w
o
n
in
g
e
n

2
7
 a
u
g
 2
0
1
2
, 1
3
:4
7

C
ro
o
n
e
n
 A
d
v
ise

u
rsWegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Gebied (aanpassing aug 2012) - verplaatsing woningen] , Geomilieu V1.91

  

142400 142600

426800

  

  

Weg

  

Toetspunt

  
Gebouw

  

  

0 m

  

70 m

schaal = 1 : 1800



Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

27-8-2012 12:27:49Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Rapport: Resultatentabel
Model: verplaatsing woningen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanwege de Marijkestraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01_A 1,50 53,4
01_B 4,50 55,2
02_A 1,50 48,7
02_B 4,50 50,7
03_A 1,50 --

03_B 4,50 --
04_A 1,50 49,2
04_B 4,50 51,2
05_A 1,50 53,3
05_B 4,50 55,1

06_A 1,50 48,5
06_B 4,50 50,5
07_A 1,50 --
07_B 4,50 --
08_A 1,50 48,1

08_B 4,50 50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2012 12:22:29Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Rapport: Resultatentabel
Model: verplaatsing woningen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanwege de N830
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01_A 1,50 46,6
01_B 4,50 47,9
02_A 1,50 45,7
02_B 4,50 47,1
03_A 1,50 39,3

03_B 4,50 40,7
04_A 1,50 38,6
04_B 4,50 39,9
05_A 1,50 45,3
05_B 4,50 46,4

06_A 1,50 45,3
06_B 4,50 46,3
07_A 1,50 40,2
07_B 4,50 41,4
08_A 1,50 24,7

08_B 4,50 25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2012 12:24:32Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Rapport: Resultatentabel
Model: verplaatsing woningen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
01_A 1,50 54,2
01_B 4,50 55,9
02_A 1,50 50,5
02_B 4,50 52,2
03_A 1,50 39,3

03_B 4,50 40,7
04_A 1,50 49,6
04_B 4,50 51,5
05_A 1,50 53,9
05_B 4,50 55,7

06_A 1,50 50,2
06_B 4,50 51,9
07_A 1,50 40,2
07_B 4,50 41,4
08_A 1,50 48,1

08_B 4,50 50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2012 12:24:54Geomilieu V1.91
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Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf
01 0,00
02 0,00
03 0,00
04 0,00
05 0,00

06 0,00
07 0,00
08 0,00
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Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr.
01
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Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Helling Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N)
01a N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  80  80  80   5243,62   6,58   3,09   1,09
01b N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  70  70  70   5243,62   6,50   3,50   1,00
01c N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  50  50  50   5243,62   6,58   3,09   1,09
02a N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  80  80  80   3661,17   6,57   3,10   1,10
02b N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  70  70  70   3661,17   6,50   3,50   1,00

02c N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  50  50  50   3661,17   6,57   3,10   1,10
03a Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  80  80  80   2671,75   6,57   3,11   1,10
03b Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  70  70  70   2671,75   6,57   3,11   1,10
03c Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  50  50  50   2671,75   6,57   3,11   1,10
04 Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  60  60  60   2562,51   6,81   2,89   0,84

27-8-2012 12:28:15Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A)
01a -- -- -- -- --  89,67  87,69  85,69 --   7,26   8,13   8,99 --   3,06   4,18   5,32 -- -- --
01b -- -- -- -- --  94,00  94,00  94,00 --   4,00   4,00   4,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- --
01c -- -- -- -- --  89,67  87,69  85,69 --   7,26   8,13   8,99 --   3,06   4,18   5,32 -- -- --
02a -- -- -- -- --  88,57  86,26  83,93 --   7,30   8,15   8,97 --   4,12   5,59   7,10 -- -- --
02b -- -- -- -- --  94,00  94,00  94,00 --   4,00   4,00   4,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- --

02c -- -- -- -- --  88,57  86,26  83,93 --   7,30   8,15   8,97 --   4,12   5,59   7,10 -- -- --
03a -- -- -- -- --  87,58  85,12  82,67 --   8,07   8,99   9,87 --   4,35   5,89   7,46 -- -- --
03b -- -- -- -- --  87,58  85,12  82,67 --   8,07   8,99   9,87 --   4,35   5,89   7,46 -- -- --
03c -- -- -- -- --  87,58  85,12  82,67 --   8,07   8,99   9,87 --   4,35   5,89   7,46 -- -- --
04 -- -- -- -- --  97,79  97,69  98,02 --   1,97   2,03   1,72 --   0,24   0,28   0,26 -- -- --

27-8-2012 12:28:15Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125
01a -- --    309,39    142,08     48,98 --     25,05     13,17      5,14 --     10,56      6,77      3,04 --   82,51   92,57
01b -- --    320,39    172,52     49,29 --     13,63      7,34      2,10 --      6,82      3,67      1,05 --   82,40   91,19
01c -- --    309,39    142,08     48,98 --     25,05     13,17      5,14 --     10,56      6,77      3,04 --   84,26   90,48
02a -- --    213,05     97,90     33,80 --     17,56      9,25      3,61 --      9,91      6,34      2,86 --   81,23   91,15
02b -- --    223,70    120,45     34,41 --      9,52      5,13      1,46 --      4,76      2,56      0,73 --   80,84   89,63

02c -- --    213,05     97,90     33,80 --     17,56      9,25      3,61 --      9,91      6,34      2,86 --   82,88   89,15
03a -- --    153,73     70,73     24,30 --     14,17      7,47      2,90 --      7,64      4,89      2,19 --   79,97   89,91
03b -- --    153,73     70,73     24,30 --     14,17      7,47      2,90 --      7,64      4,89      2,19 --   80,42   89,33
03c -- --    153,73     70,73     24,30 --     14,17      7,47      2,90 --      7,64      4,89      2,19 --   81,61   87,96
04 -- --    170,65     72,35     21,10 --      3,44      1,50      0,37 --      0,42      0,21      0,06 --   79,47   86,63

27-8-2012 12:28:15Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k
01a   97,95  103,04  108,24  105,78   97,98   88,20   79,59   89,55   94,95  100,25  105,13  102,59   94,84   85,09
01b   96,69  101,22  106,97  104,88   97,01   87,87   79,72   88,50   94,00   98,53  104,28  102,19   94,32   85,18
01c   97,12   99,90  105,10  103,51   95,91   88,81   81,24   87,59   94,36   97,14  102,06  100,38   92,86   85,84
02a   96,55  101,85  106,81  104,28   96,51   86,74   78,39   88,18   93,60   99,13  103,76  101,14   93,42   83,68
02b   95,13   99,66  105,41  103,32   95,45   86,31   78,16   86,94   92,44   96,97  102,72  100,63   92,76   83,62

02c   95,87   98,75  103,71  102,05   94,50   87,45   79,92   86,33   93,18   96,07  100,73   98,97   91,51   84,54
03a   95,31  100,64  105,50  102,95   95,20   85,45   77,16   86,97   92,39   97,95  102,48   99,82   92,13   82,40
03b   95,00   99,76  104,62  102,31   94,63   85,62   77,56   86,42   92,15   97,08  101,62   99,21   91,58   82,61
03c   94,74   97,54  102,43  100,74   93,22   86,21   78,67   85,15   92,07   94,89   99,47   97,68   90,25   83,32
04   91,98   95,96  102,56  100,94   92,96   84,48   75,76   82,93   88,30   92,28   98,85   97,22   89,25   80,78
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Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k
01a   75,40   85,28   90,68   96,16  100,78   98,16   90,46   80,72 -- -- -- -- --
01b   74,27   83,06   88,56   93,09   98,84   96,75   88,88   79,74 -- -- -- -- --
01c   76,96   83,42   90,31   93,08   97,76   96,00   88,55   81,61 -- -- -- -- --
02a   74,28   83,96   89,40   95,13   99,47   96,75   89,09   79,36 -- -- -- -- --
02b   72,71   81,50   87,00   91,53   97,28   95,19   87,32   78,18 -- -- -- -- --

02c   75,70   82,23   89,19   92,10   96,50   94,65   87,26   80,37 -- -- -- -- --
03a   73,04   82,74   88,17   93,93   98,18   95,43   87,79   78,08 -- -- -- -- --
03b   73,41   82,23   88,00   93,07   97,33   94,83   87,27   78,33 -- -- -- -- --
03c   74,45   81,04   88,06   90,90   95,23   93,35   86,00   79,15 -- -- -- -- --
04   70,36   77,49   82,81   86,84   93,46   91,84   83,86   75,37 -- -- -- -- --

27-8-2012 12:28:15Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
01a -- -- --
01b -- -- --
01c -- -- --
02a -- -- --
02b -- -- --

02c -- -- --
03a -- -- --
03b -- -- --
03c -- -- --
04 -- -- --

27-8-2012 12:28:15Geomilieu V1.91



Croonen Adviseurs

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: verplaatsing woningen

Model eigenschap
Omschrijving verplaatsing woningen
Verantwoordelijke almar
Rekenmethode RMW-2006
Modelgrenzen (142040,00, 426520,00) - (142880,00, 427100,00)
Aangemaakt door almar op 20-6-2011
Laatst ingezien door almar op 27-8-2012
Model aangemaakt met GN-V5.43
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Meteorologische correctie Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --
Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Standaard RMW-2006, SRM II

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

27-8-2012 12:28:58Geomilieu V1.91



Croonen AdviseursWegen

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Invoertype Hbron Helling Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N)
01a N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  80  80  80   5243,62   6,58   3,09   1,09
01b N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  70  70  70   5243,62   6,58   3,09   1,09
01c N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  50  50  50   5243,62   6,58   3,09   1,09
02a N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  80  80  80   3661,17   6,57   3,10   1,10
02b N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  70  70  70   3661,17   6,57   3,10   1,10

02c N830      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  50  50  50   3661,17   6,57   3,10   1,10
03a Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  80  80  80   2671,75   6,57   3,11   1,10
03b Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  70  70  70   2671,75   6,57   3,11   1,10
03c Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  50  50  50   2671,75   6,57   3,11   1,10
04 Marijkestraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 W0 --  60  60  60   2562,51   6,81   2,89   0,84

14-9-2012 12:14:15Geomilieu V1.91



Croonen AdviseursWegen

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A)
01a -- -- -- -- --  89,67  87,69  85,69 --   7,26   8,13   8,99 --   3,06   4,18   5,32 -- -- --
01b -- -- -- -- --  89,67  87,69  85,69 --   7,26   8,13   8,99 --   3,06   4,18   5,32 -- -- --
01c -- -- -- -- --  89,67  87,69  85,69 --   7,26   8,13   8,99 --   3,06   4,18   5,32 -- -- --
02a -- -- -- -- --  88,57  86,26  83,93 --   7,30   8,15   8,97 --   4,12   5,59   7,10 -- -- --
02b -- -- -- -- --  88,57  86,26  83,93 --   7,30   8,15   8,97 --   4,12   5,59   7,10 -- -- --

02c -- -- -- -- --  88,57  86,26  83,93 --   7,30   8,15   8,97 --   4,12   5,59   7,10 -- -- --
03a -- -- -- -- --  87,58  85,12  82,67 --   8,07   8,99   9,87 --   4,35   5,89   7,46 -- -- --
03b -- -- -- -- --  87,58  85,12  82,67 --   8,07   8,99   9,87 --   4,35   5,89   7,46 -- -- --
03c -- -- -- -- --  87,58  85,12  82,67 --   8,07   8,99   9,87 --   4,35   5,89   7,46 -- -- --
04 -- -- -- -- --  97,79  97,69  98,02 --   1,97   2,03   1,72 --   0,24   0,28   0,26 -- -- --

14-9-2012 12:14:15Geomilieu V1.91



Croonen AdviseursWegen

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125
01a -- --    309,39    142,08     48,98 --     25,05     13,17      5,14 --     10,56      6,77      3,04 --   82,51   92,57
01b -- --    309,39    142,08     48,98 --     25,05     13,17      5,14 --     10,56      6,77      3,04 --   82,99   91,95
01c -- --    309,39    142,08     48,98 --     25,05     13,17      5,14 --     10,56      6,77      3,04 --   84,26   90,48
02a -- --    213,05     97,90     33,80 --     17,56      9,25      3,61 --      9,91      6,34      2,86 --   81,23   91,15
02b -- --    213,05     97,90     33,80 --     17,56      9,25      3,61 --      9,91      6,34      2,86 --   81,68   90,55

02c -- --    213,05     97,90     33,80 --     17,56      9,25      3,61 --      9,91      6,34      2,86 --   82,88   89,15
03a -- --    153,73     70,73     24,30 --     14,17      7,47      2,90 --      7,64      4,89      2,19 --   79,97   89,91
03b -- --    153,73     70,73     24,30 --     14,17      7,47      2,90 --      7,64      4,89      2,19 --   80,42   89,33
03c -- --    153,73     70,73     24,30 --     14,17      7,47      2,90 --      7,64      4,89      2,19 --   81,61   87,96
04 -- --    170,65     72,35     21,10 --      3,44      1,50      0,37 --      0,42      0,21      0,06 --   79,47   86,63
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Croonen AdviseursWegen

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k
01a   97,95  103,04  108,24  105,78   97,98   88,20   79,59   89,55   94,95  100,25  105,13  102,59   94,84   85,09
01b   97,57  102,15  107,34  105,12   97,38   88,33   80,04   88,96   94,63   99,36  104,25  101,95   94,26   85,26
01c   97,12   99,90  105,10  103,51   95,91   88,81   81,24   87,59   94,36   97,14  102,06  100,38   92,86   85,84
02a   96,55  101,85  106,81  104,28   96,51   86,74   78,39   88,18   93,60   99,13  103,76  101,14   93,42   83,68
02b   96,21  100,96  105,92  103,64   95,93   86,90   78,80   87,63   93,34   98,26  102,89  100,51   92,86   83,87

02c   95,87   98,75  103,71  102,05   94,50   87,45   79,92   86,33   93,18   96,07  100,73   98,97   91,51   84,54
03a   95,31  100,64  105,50  102,95   95,20   85,45   77,16   86,97   92,39   97,95  102,48   99,82   92,13   82,40
03b   95,00   99,76  104,62  102,31   94,63   85,62   77,56   86,42   92,15   97,08  101,62   99,21   91,58   82,61
03c   94,74   97,54  102,43  100,74   93,22   86,21   78,67   85,15   92,07   94,89   99,47   97,68   90,25   83,32
04   91,98   95,96  102,56  100,94   92,96   84,48   75,76   82,93   88,30   92,28   98,85   97,22   89,25   80,78

14-9-2012 12:14:15Geomilieu V1.91



Croonen AdviseursWegen

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k
01a   75,40   85,28   90,68   96,16  100,78   98,16   90,46   80,72 -- -- -- -- --
01b   75,82   84,72   90,43   95,28   99,92   97,54   89,90   80,93 -- -- -- -- --
01c   76,96   83,42   90,31   93,08   97,76   96,00   88,55   81,61 -- -- -- -- --
02a   74,28   83,96   89,40   95,13   99,47   96,75   89,09   79,36 -- -- -- -- --
02b   74,66   83,44   89,20   94,26   98,62   96,14   88,55   79,60 -- -- -- -- --

02c   75,70   82,23   89,19   92,10   96,50   94,65   87,26   80,37 -- -- -- -- --
03a   73,04   82,74   88,17   93,93   98,18   95,43   87,79   78,08 -- -- -- -- --
03b   73,41   82,23   88,00   93,07   97,33   94,83   87,27   78,33 -- -- -- -- --
03c   74,45   81,04   88,06   90,90   95,23   93,35   86,00   79,15 -- -- -- -- --
04   70,36   77,49   82,81   86,84   93,46   91,84   83,86   75,37 -- -- -- -- --

14-9-2012 12:14:15Geomilieu V1.91



Croonen AdviseursWegen

Model: verplaatsing woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k Wegdek Item ID
01a -- -- -- referentiewegdek          31
01b -- -- -- referentiewegdek          94
01c -- -- -- referentiewegdek          74
02a -- -- -- referentiewegdek          73
02b -- -- -- referentiewegdek          93

02c -- -- -- referentiewegdek          51
03a -- -- -- referentiewegdek          49
03b -- -- -- referentiewegdek          70
03c -- -- -- referentiewegdek          71
04 -- -- -- referentiewegdek          52
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Croonen Adviseurs

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: verplaatsing woningen

Model eigenschap
Omschrijving verplaatsing woningen
Verantwoordelijke almar
Rekenmethode RMW-2006
Modelgrenzen (142040,00, 426520,00) - (142880,00, 427100,00)
Aangemaakt door almar op 20-6-2011
Laatst ingezien door almar op 27-8-2012
Model aangemaakt met GN-V5.43
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Meteorologische correctie Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --
Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Standaard RMW-2006, SRM II

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Croonen Adviseurs

Commentaar
Intensiteiten opgehoogd naar 2022 met 2% tov 2021
woningen verplaats naar het zuiden richting provinc iale weg
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