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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van de familie Akkermans heeft Grontmij Nederland B.V. een verkennend  

bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel ten oosten van de Donkerstraat 23 te Heesselt. 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 (januari 2009),  

Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –  

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Deze bodemonderzoeknorm is 

uitgegeven door het NNI. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 

locatie is weergegeven in bijlage 2. 

 
1.2 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de bestemmingswijziging 

in het kader van woningbouw op de locatie.  

 

In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grond-

water) noodzakelijk. 

 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de on-

derzoekslocatie.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is een steekproef en is niet bedoeld om de exacte aard en 

omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

 
1.3 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 

en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij 

uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd, is vermeld in bijlage 7. 

 

Grontmij Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van 

uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het bodemon-

derzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhanke-

lijk uitgevoerd. Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden vol-

gens, door de SIKB, vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt expliciet ver-

meld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende 

protocollen. Tevens is opgenomen op welke punten eventueel is afgeweken van de protocollen 

en wat de mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen.  

  
1.4 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

• de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4); 

• de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de interpretatie (hoofdstuk 5); 

• een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese 
en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 

hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 met uitzondering van de financi-

eel/ juridische aspecten. In overleg met de opdrachtgever is geen onderzoek verricht naar ar-

cheologische waarden of niet gesprongen explosieven binnen de onderzoekslocatie. De resul-

taten van het vooronderzoek zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven. 

 
2.2 Locatiegegevens 

In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat.  

 

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Ten oosten van Donkerstraat 23 te Heesselt 

Kadastrale gegevens locatie Gemeente Varik, sectie E, nummer 728 

Eigenaar locatie De heer Wilhelmus Adrianus Gerardus Maria Akkermans 

Coördinaten 152.956 - 424.852 

Oppervlakte locatie (in m²) 495 

    waarvan bebouwd (in m²) 0 

Huidig gebruik weiland 

Verhardingen geen 

 
2.3 Geraadpleegde bronnen 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 

onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde 

bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In pa-

ragraaf 2.4 zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht.  

 

Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Geraadpleegd? Informatie 

beschikbaar? 

Korte toelichting 

Internet    

• www.bodemloket.nl Ja Ja Geen bijzonderheden 

• www.watwaswaar.nl Ja Ja Historische kaarten van 1892, 1912, 1949, 

1956, 1967, 1978, 1988 en 1995 zijn beke-

ken 

Gemeente / Milieudienst    

• Bodemarchief Ja Nee  

• Hinderwetarchief Ja Nee  

• Wet milieubeheerarchief Ja Nee  

• Tankenbestand Ja Nee  

• Bouw- en woningtoezicht Ja Nee  

• Bodemkwaliteitskaart Ja Nee  

• Bodemfunctiekaart Ja Ja Op de bodemfunctiekaart staat de locatie als 

landbouw/natuur aangegeven. 

Overige bronnen    

• Waterschap (Grondwateronttrekkin-

gen/beschermingszones) 

Ja Ja In de directe omgeving vinden geen grond-

water onttrekkingen plaats 
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2.4 Gebruik van de locatie  

Op basis van de verkregen informatie blijkt dat de locatie vanaf circa 1949 tot 1978 in gebruik is 

geweest als fruitboomgaard. Op de historische kaart uit 1988 staat de locatie aangegeven als 

landbouwgrond en niet als fruitboomgaard. Op de historische kaart uit 1995 is de locatie op-

nieuw aangegeven als fruitboomgaard.  

 

De percelen in de directe omgeving zijn ook veelal in gebruik (geweest) als fruitboomgaard.  

 
2.5 Resultaten terreininspectie 

De terreininspectie is uitgevoerd door Grontmij Nederland B.V. op 28 september 2010. 

De locatie is in gebruik als weiland. Op de locatie is geen bebouwing of verharding aanwezig. 

Op het perceel ten oosten van de onderzoekslocatie, aan de andere kant van de Gemeneweg 

zijn fruitbomen aanwezig. 

 
2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens uit deze tabel 

zijn ontleend aan www.dinoloket.nl. De maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt globaal 

overeen met NAP +4,0 m. 

 

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw 

Globale diepte (m -mv) Samenstelling Geohydrologische 

eenheid 

Formatie 

0-10 klei en zand lagen deklaag holocene afzettingen 

10-75 

 

zand Eerste watervoerend 

pakket 

Beegden/Kreftenheye/ 

Sterksel/Stramproy 

75-80 klei scheidende laag Waalre 

 

Het freatisch grondwater stroomt globaal in noordwestelijke richting. Plaatselijk kan de grond-

waterstroming afwijken. Binnen de onderzoekslocatie is vermoedelijk nauwelijks sprake van 

enig peilverschil tussen het freatisch grondwater en het watervoerend pakket.  

 

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, een waterwingebied of een 

boringsvrije zone (bron: provincie Gelderland). 

 

In de omgeving van de onderzoekslocatie is geen industriële grondwateronttrekking aanwezig 

die de stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloed.  

 
2.7 Resultaten voorgaande bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving (straal van 50 meter) zijn in het verleden, 

voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.  

 
2.8 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie  

Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, op basis van de resultaten van het vooronderzoek 

een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslocatie zonodig 

onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opge-

steld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft het volgen-

de aan: 

• of de bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is; 

• de aard van de verontreinigende stoffen; 

• de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen; 

• of de stoffen worden verwacht in grond en/of grondwater. 

 

Op basis van het vooronderzoek zijn geen verdachte deellocaties geselecteerd. Wel wordt bij 

het onderzoek de bovengrond aanvullend onderzocht op chloorbestrijdingsmiddelen (OCB)  

omdat deze voorheen veelvuldig gebruikt zijn op fruitboomgaarden. De onderzoeksstrategie is 

opgenomen in onderstaande tabel. 
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Tabel 2.4: onderzoeksstrategie 

 Oppervlakte  

(in m
2
) 

Verdacht/ 

Onverdacht 

Aard verwachte 

stoffen 

Plaats van 

voorkomen  

Onderzoeks- 

strategie
1
 

gehele locatie 495 Onverdacht  OCB  bovengrond ONV + OCB 

analyse bo-

vengrond 

      
 

1 
ONV Onverdacht 

 

Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de 

eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest in de 

grond dient plaats te vinden conform de NEN 5707 en/of NEN 5897. Bij de uitvoering is gelet op 

het voorkomen van asbestverdachte materialen in en op de bodem. 

 

In hoofdstuk 3 is de onderzoekstrategie (boringen, peilbuizen, en analyses) uitgewerkt in de 

vorm van een onderzoeksinspanning (veldwerk en laboratorium). 
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3 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

3.1 Veldonderzoek 
Het veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij Nederland B.V. 
Deze groep is erkend voor het uitvoeren van veldwerk onder het procescertificaat  
BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek” (versie 3.2a, 13 maart 2007). 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door W.K. Schuit op 28 september 2010 onder voornoemd 
procescertificaat BRL SIKB 2000 en de bijhorende VKB-protocollen 2001 “Plaatsen van  
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en wa-
terpassen” (versie 3.2, 13 maart 2007) en 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”  
(versie 3.1, 13 maart 2007). 

 
3.1.1 Veldonderzoek 

Het veldwerk heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

• het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van 

de boringen bepaald; 

• het uitvoeren van in totaal 6 handboringen;  

• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-

kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief 

eventuele asbestverdachte materialen; 

• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De monster-

trajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3. Hierbij is de 

bovengrond van 0 -0,25 m -mv apart bemonsterd voor analyse op OCB.; 

• het plaatsen van een peilbuis met een filterlengte van 1,0 m in 1 van de diepere boorgaten; 

• het doorpompen van de peilbuis direct na plaatsing hiervan. 

 

Onderstaande werkzaamheden zijn door W.K. Schuit op 19 oktober 2010 verricht: 

• het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuis; 

• het bepalen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het 

grondwater; 

• het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuis. 

 

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde boringen en peilbuizen met boordieptes weergegeven. Bijlage 2 

geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de geplaatste peilbuis. 

 
3.2 Laboratoriumonderzoek 

De geselecteerde grond(meng)monsters en het grondwatermonsters zijn in het door RvA 

geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories geanalyseerd. Menging van de 

grondmonsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium.  

 

De analyses zijn uitgevoerd conform de protocollen die vallen onder het accreditatieschema van 

de AS 3000 richtlijn. Voor een toelichting op de analysemethoden wordt verwezen naar de 

analysecertificaten in bijlage 4. 

 

Een overzicht van het aantal en van de verrichte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel 

3.1.  
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Tabel 3.1 Overzicht veld- en laboratoriumonderzoek 

 Onderzoeks- 

strategie 

Aantal boringen en peilbuizen  Aantal en soort analyses
1
 

  0,5 m –mv 2,0 m –mv 3,0 m –mv met 

peilbuis 

Grond Grondwater 

gehele locatie ONV 4 1 1 1 

 

1 

6 

NENg (bg) 

+ OCB 

NENg (og) 

OCB’s 

1 NENw 

          

1 NENg droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM), polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en 

minerale olie (GC), conform AS 3000 

bg: bovengrond 

og: ondergrond 

 NENw pH, Ec, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromaten 

(benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), gehalogeneerde koolwaterstof-

fen (17 verbindingen) en minerale olie (GC), conform AS 3000 

 OCB organochloorbestrijdingsmiddelen 
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4 Resultaten veldonderzoek 

4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm 

van boorprofielen  

 

Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als volgt worden beschreven. Vanaf 

maaiveld tot circa 3,0 m -mv (is maximale boordiepte) is klei aangetroffen. 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven.  

 

Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) Grondwaterstand  

(m -mv) 

pH (-) EC (µS/cm) 

04 2,0-3,0 0,99 6,96 813 

     

 

Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EC) in het grondwater kan 

een indicator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De in de tabel 4.1 weer-

gegeven waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen worden niet als af-

wijkend beschouwd. 

 
4.2 Resultaten veldonderzoek 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen kenmerken waargenomen die duiden op de 

aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. Ook zijn geen asbestverdachte mate-

rialen aangetroffen in het opgeboorde bodemmateriaal. Hierbij wordt opgemerkt dat geen on-

derzoek naar asbest conform de NEN 5707 en/of NEN 5897 is gedaan. Bij de uitvoering van het 

veldwerk is wel aandacht besteed aan het eventueel zintuiglijk voorkomen van asbestverdacht 

materiaal op en in de bodem. 

 

In het opgeboorde bodemmateriaal en op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal waar-

genomen. 

 
4.3 Monsterselectie 

De selectie van de te analyseren grondmonsters, zoals genoemd in § 3.2, heeft plaatsgevonden 

op basis van de in de voorgaande paragrafen genoemde resultaten van het veldonderzoek. 

De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo representa-

tief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van boven- en onder-

grond. Op basis van de analyseresultaten is in overleg met de opdrachtgever besloten om de 

afzonderlijke monsters van mengmonster MM1 (bg) apart te analyseren op OCB’s. 

 

De samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in onderstaande tabel 

en weergegeven in bijlage 4. 
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Tabel 4.3: Monsterselectie milieuhygiënisch onderzoek  

Monstercode Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummers Analysepakket Motivatie 

MM1 (bg) 0 - 0,25 1 t/m 6 NENg + OCB Zintuiglijk schone bovengrond verdacht 

op OCB 

MM2 (og) 0,25-1,0 1 en 4 NENg zintuiglijk schone ondergrond 

Uitsplitsing MM1 (b g)   

1-1 0 - 0,25 1 OCB Uitsplitsing MM1 (bg) 

2-1 0 - 0,25 2 OCB Uitsplitsing MM1 (bg) 

3-1 0 - 0,25 3 OCB Uitsplitsing MM1 (bg) 

4-1 0 - 0,25 4 OCB Uitsplitsing MM1 (bg) 

5-1 0 - 0,25 5 OCB Uitsplitsing MM1 (bg) 

6-1 0 - 0,25 6 OCB Uitsplitsing MM1 (bg) 
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 

5.1 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met de resultaten van het laboratoriumon-

derzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 4.  

In bijlage 4 zijn de analysecertificaten vermeld. Het is mogelijk om de originaliteit van deze certi-

ficaten te controleren door via de website van ALcontrol Laboratories (www.alcontrol.nl) het 

rapportnummer te raadplegen en daarbij de unieke code, vermeld op de certificaten, in te vul-

len. 

 
5.2 Toetsingskader 
5.2.1 Mate van bodemverontreiniging 

Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009. 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden in deze circulaire. Het toetsingsre-

sultaat is in bijlage 5 weergegeven. Een toelichting op dit toetsingskader is opgenomen in  

bijlage 6 bij dit rapport en daarbij zijn tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opge-

nomen. 

 

De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond: 

• AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouwgronden; 

• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde,  
criterium voor nader onderzoek; 

• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functio-
nele eigenschappen van de bodem. 

 

Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: 

• S: Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwaliteit van het grondwater op de lange termijn op 
basis van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; 

• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en de Interventiewaarde, criterium 
voor nader onderzoek; 

• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functio-
nele eigenschappen van de bodem. 

 
5.3 Overschrijdingen  

Uit de toetsing van de gemeten waarden in bijlage 5 blijkt dat in een aantal van de onderzochte 

monsters gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen. Deze overschrijdingen zijn 

weergegeven in de tabellen 5.1 (grond) en 5.2 (grondwater). Voor de OCB’s zijn, ter indicatie, 

de gemeten gehalten tussen haakjes opgenomen in µg/kg ds. 
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Tabel 5.1: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering) 

Monster
 

Monstertraject  Boringnummers Mate van verontreiniging 

 (m -mv)  > AW >T > I 

MM1  

(bg) 

0 - 0,25 1 t/m 6 nikkel , 

som DDE (430) 

- - 

MM2 

(og) 

0,25 - 1,0 1 en 4 - - - 

Uitsplitsing MM1 (bg) 

1-1 0 - 0,25 1 Som DDE (260) - - 

2-1 0 - 0,25 2 Som DDE (170) - - 

3-1 0 - 0,25 3 Som DDT (100) Som DDE (640) - 

4-1 0 - 0,25 4 Som DDE (78) - - 

5-1 0 - 0,25 5 Som DDE (130), 

Som DDT (100) 

- - 

6-1 0 - 0,25 6 Som DDT (240) Som DDE (660)  

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde 

- : geen overschrijding 

 

Tabel 5.2: Overschrijdingen van toetsingwaarden grondwatermonsters (Circulaire bodemsanering) 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) Mate van verontreiniging 

  > S > T > I 

1 2,0 - 3,0 barium, xylenen - - 

     

> S : overschrijding van de streefwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde 

 

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6.
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6 Evaluatie 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonder-

zoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) 

beschreven.  

 
6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

In zowel de boven als de ondergrond zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die kunnen 

duiden op het voorkomen van bodemverontreiniging. In de opgeboorde bodem en op maaiveld 

zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

Op de onderzoekslocatie is in de bovengrond een overschrijding van de achtergrondwaarde 

voor nikkel en OCB aangetoond. Het aangetroffen OCB -gehalte ligt zeer dicht bij de tussen-

waarde. In de ondergrond zijn geen overschrijdingen van de toetsingswaarden aangetoond.  

Het aangetroffen OCB -gehalte is te relateren aan het voormalig gebruik als boomgaard van de 

locatie en de omliggende precelen. Hierom is besloten het mengmonster van de bovengrond  

uit te splitsen en te analyseren op OCB. Hieruit blijk dat in de bovengrond plaatselijk overschrij-

dingen van de tussenwaarde worden aangetroffen. In alle monsters van de bovengrond zijn 

tenminste achtergrondwaarde overschrijdingen aangetoond.  

 

In het grondwater zijn lichtverhoogde gehalten voor barium en xylenen geen verontreinigingen 

aangetroffen. 

 
6.3 Conclusies en aanbevelingen 

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 

opgestelde hypothese “onverdachte locatie”, niet juist is. De bovengrond is licht verontreinigd 

met OCB met plaatselijke een overschrijding van de tussenwaarde. De bovengrond is afdoende 

onderzocht en aanvullend onderzoek wordt gezien de aangetroffen gehalten niet zinvol geacht.  

 

De in het grondwater aangetoonde licht verhoogde gehalten geven geen aanleiding tot het  

verrichten van aanvullend onderzoek.  

 

Indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast gelden de regels van het Besluit  

bodemkwaliteit. Hierdoor is mogelijk een generiek of gebiedsspecifiek beleidskader van kracht 

voor het toepassen van grond. Voor nadere informatie over de afzetmogelijkheden van grond 

adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u hierbij ook nader  

adviseren. 
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Bijlage 1  

 
Topografische ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2  

 
Situatie met boringen en peilbuizen 

 

 

In deze bijlage is opgenomen: 

• Tekeningnummer 11-10-0271, d.d. 20-10-2010, formaat A4, schaal 1: 500 
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Bijlage 3  

 
Boorprofielen en verklaringsblad 

 

 

In deze bijlage is opgenomen: 

• Boorstaten, 2 pagina’s; 

• Legenda, 1 pagina. 
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Bijlage 4  

 
Analysecertificaten 

 

 

In deze bijlage zijn opgenomen: 

• ALcontrol Laboratories, certificaat 11602127, d.d. 04-10-2010, 7 pagina’s; 

• ALcontrol Laboratories, certificaat 11609468, d.d. 21-10-2010, 5 pagina’s; 

• ALcontrol Laboratories, certificaat 11616871, d.d. 17-11-2010, 8 pagina’s. 
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Bijlage 5  

 
Toetsing analyseresultaten 
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Toetsingskader bodemkwaliteit 
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Toetsingskader bodemkwaliteit landbodems  
 
Algemene toelichting toetsingskader 

De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en de aan-

pak van eventuele bodemverontreiniging door middel van sanering. Op hoofd-lijnen is in de 

Wbb aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wanneer deze zodanig is dat 

sanering met spoed nodig is. Tevens is in de Wbb aangegeven waar de saneringsdoelstelling 

aan moet voldoen. De concrete uitwerking hiervan is vastgelegd in circulaires, besluiten en re-

gelingen op grond van de Wbb. 

 

De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit bodem-

kwaliteit (VROM, Staatsblad 2007, nr. 469), de Regeling bodemkwaliteit (VROM, Staatscourant 

2007, nr. 247 en 2008, nr. 122 en 2009, nr. 67) en de Circulaire bodemsanering 2009 (VROM, 

Staatscourant 2009 nr. 67). Hieronder is een korte samenvatting van de normen en toetsings-

kaders gegeven. 

 
Voor het antwoord op de vraag of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn 
normen opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009. Het toetsingskader hierin is 
vastgesteld voor grond en grondwater en geldt voor landbodems. Voor de toetsing van de 
kwaliteit van waterbodems geldt de Circulaire sanering waterbodems (V&W, Staatscourant 
2007, nr. 245 en 2009, nr. 68) Hierop wordt in deze bijlage niet verder ingegaan. 
 
Voor de toepassing van grond en bagger op landbodems geldt vanaf 1 juli 2008 het 
toetsingskader op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling 
bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger 
of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst. 
 
Met de genoemde regelgeving zijn per 1 oktober 2008 de Streefwaarden voor grond vervangen 
door de Achtergrondwaarden. De kwaliteitseisen voor de op te leveren bodem, aanvulgrond en 
leeflagen bij bodemsaneringen moeten aansluiten bij de kwaliteitseisen die ter plekke gelden op 
basis van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

  

Overzicht toetsingswaarden 
In de Circulaire bodemsanering 2009 en de Regeling bodemkwaliteit worden de volgende 
toetsingswaarden onderscheiden: 
 
De streefwaarde grondwater 
De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
 
De Achtergrondwaarde voor grond 
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen zoals die 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 
lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam 
geschikt voor elk bodemgebruik. 
Voor asbest is geen Achtergrondwaarde vastgesteld omdat de Interventiewaarde reeds op het 
niveau van Verwaarloosbaar Risico ligt. 
De Streefwaarde voor grond is komen te vervallen. De functie van de Streefwaarde voor grond 
in het toetsingskader is overgenomen door de Achtergrondwaarde. 
 
De Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater 
Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de 
functionele eigenschappen van de bodem.  
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De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar 
zowel humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende 
stoffen. De humaantoxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Risk 
Concentration = SRC humaan) is het gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het 
zogenaamde Maximaal Toelaatbare Risiconiveau voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden. 
Voor de afleiding van de SRC humaan is uitgegaan van de situatie ‘wonen met tuin’ met een 
‘standaard’ gedragspatroon, waarbij de meest relevante blootstellingsroutes zijn opgenomen. 
De SRC eco is het gehalte in de bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwezige soorten 
en processen negatieve effecten kunnen ondervinden (HC50). De laagste van deze twee 
gehalten is in principe als Interventiewaarde vastgesteld.  
De Interventiewaarden voor landbodems zijn derhalve gekoppeld aan de potentiële risico's van 
een bodemverontreiniging. 
Voor waterbodems gelden aparte Interventiewaarden waterbodem. 
 
Het gemiddelde van de Achtergrondwaarde en de Interventiewaarde voor grond en het 
gemiddelde van de Streef- en Interventiewaarde grondwater (= Tussenwaarde) 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het 
algemeen niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een 
rekenkundig gemiddelde van de Achtergrondwaarde en Interventiewaarde voor grond en de 
Streef- en Interventiewaarde voor grondwater, dat niet rechtstreeks aan een specifiek 
risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, 
namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de 
bodem uit te voeren. 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
In de Circulaire bodemsanering wordt een overzicht gegeven van alle thans vastgestelde 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging. Deze Indicatieve niveaus voor ernstige 
verontreiniging zijn vastgesteld voor stoffen waarvoor geen meet- en analysevoorschriften, dan 
wel onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn, om een Interventiewaarde vast te 
kunnen stellen. 
 
Toetsingswaarden toepassing grond en bagger: Achtergrondwaarden en Maximale 
Waarden 

In het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling bodemkwaliteit is gekozen voor een 

‘altijd-’ en een ‘nooit-grens’. De ‘altijd-grens’ zijn de Achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld 

op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en land-

bouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen 

grond en baggerspecie die voldoen aan de Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor 

wat betreft de chemische kwaliteit). Het Besluit stelt hieraan geen aanvullende toepassings-

voorwaarden. 

 

De ‘nooit-grens’ wordt bepaald met behulp van het Saneringscriterium. Dit is geen vaste norm, 

maar een methodiek om te bepalen of er locatiespecifiek sprake is van een onaanvaardbaar 

risico en of met spoed moet worden gesaneerd (op grond van de Wet bodembescherming). 

Grond en baggerspecie die is verontreinigd boven de grens van het onaanvaardbaar risico mo-

gen niet worden toegepast in de betreffende locatiespecifieke situatie. 

 

Tussen de ‘altijd-’ en ‘nooit-grens’ liggen de Maximale Waarden die zijn gekoppeld aan een bo-

demfunctie. Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bo-

dem blijvend geschikt te houden voor de functie die de bodem heeft. In het generieke toetsings-

kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn voor landbodems Generieke Maximale Waarden vast-

gesteld als grenzen voor de kwaliteit die hoort bij de functie van de bodem (de Maximale Waar-

de Wonen en de Maximale Waarde Industrie). Overigens betekent een overschrijding van een 

Maximale Waarde niet dat de locatie niet geschikt zou zijn voor het huidige of beoogde gebruik. 

De grens voor toepassing van grond en bagger in het generieke toetsingskader ligt bij de 

Maximale Waarde Industrie. 

 

In het gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit kan de lokale bodembe-

heerder (de gemeente) per deelgebied en per stof zelf Lokale Maximale Waarden kiezen (tus-

sen de ‘altijd-‘ en ‘nooit-grens’), waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verontreini-

gingsituatie en het daadwerkelijke gebruik van de bodem. Zo kan gebiedsgericht het gewenste 
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beschermingsniveau nader worden gespecificeerd en kan worden gestuurd in de toepassings-

mogelijkheden voor grond en baggerspecie. 
 

Toetsingswaarden asbest 

Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm 

is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is geba-

seerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) 

lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het 

gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te ver-

meerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest. 

 

Onderstaande figuren geven een overzicht van de verbanden tussen risico’s, bodemfunctie, 

bodemnormen en concentraties verontreinigende stoffen in de bodem. Deze figuren komen uit 

het rapport ‘Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico’s inzichtelijk’ (SenterNovem, september 

2007). Dit rapport is geschreven door Grontmij in opdracht van SenterNovem/Bodem+ en RWS. 

Hierin vindt u een uitgebreid overzicht van alle (water)bodemnormen en hun onderbouwing.  
 

Figuur: relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende bescher-

mings/risiconiveaus en bijbehorende bodemnormen  
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Figuur: relatie tussen bodemconcentraties en bodemnormen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodemtypecorrectie 
Aangezien het natuurlijk voorkomen van stoffen varieert per bodemtype en mogelijke effecten 
van stoffen afhankelijk zijn van de mate van beschikbaarheid van een stof zijn zowel de 
Achtergrondwaarden als de Interventiewaarden in grond afhankelijk gesteld van het lutum- en 
organische stofgehalte in de onderzochte bodem. De Interventiewaarden voor grondwater zijn 
afgeleid van de Interventiewaarden voor grond, maar zijn onafhankelijk van het bodemtype. Er 
is geen bodemtypecorrectie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. 
 

Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m

3
 bodemvolume in het geval van 

grondverontreiniging, of 100 m
3
 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een 

grondwaterverontreiniging, hoger is dan de Interventiewaarde voor landbodems. 
 

Toelichting milieuhygiënisch Saneringscriterium 

Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te 

worden bepaald of de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbo-

dems dient hiervoor de systematiek van het milieuhygiënisch Saneringscriterium te worden ge-

volgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire bodemsanering 2009 en bestaat uit drie 

stappen. Stap 1 is het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging, de stappen 2 en 3 

bestaan uit de bepaling van de risico’s bij het huidig of toekomstig gebruik. Hierbij is stap 2 een 

standaard risicobeoordeling die altijd dient te worden uitgevoerd en is stap 3 een locatiespeci-

fieke risicobeoordeling die facultatief is. Stap 3 kan worden uitgevoerd als er in stap 2 is be-

paald dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de standaard risicobeoordeling sluit 

niet voldoende aan bij de huidige of toekomstige situatie op de locatie. Stap 3 kan ook worden 

uitgevoerd als men met specifieke technieken het risico beter wil bepalen. Als stap 3 is uitge-

voerd, is het resultaat van stap 3 bepalend voor de beslissing omtrent de spoed van de sane-

ring.  
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Bij een risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor het 

ecosysteem en risico’s van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire 

bodemsanering is de methode weergegeven waarmee de risico’s kunnen worden bepaald. Ter 

ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  

 

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uit-

gevoerd tenzij is aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van 

onaanvaardbare risico’s. Er moet dan aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden 

voldaan:  

risico’s voor de mens 

• het MTR humaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie 
niet overschreden; 

• mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (bv huidirritatie en stank) van de bodemver-
ontreiniging. Dit geldt alleen voor de huidige situatie; 

risico’s voor het ecosysteem 

• de Toxische Druk (TD)  over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de 
locatie) is niet hoger dan 0,2 of er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond 
dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem; 

risico’s voor verspreiding 

• er is geen kwetsbaar object binnen een straal van 100 m van de Interventiewaardecontour in 
het grondwater; 

• er is geen sprake van een drijflaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 

• er is geen sprake van een zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 

• het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen 
in gehalten boven de Interventiewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het wel groter is 
dan 6.000 m

3
 dient de jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging met een of meer stoffen 

boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een kleiner bodemvolume dan 1.000 
m
3
 plaats te vinden.  

 

Toelichting saneringstijdstip 

Een geval van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient 

spoedig te worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk die-

nen te worden weggenomen. Als indicatie voor de termijn waarop de (deel)sanering dient aan 

te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed.  
 

Zorgplicht 

Los van het toetsingkader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming, 

het zorgplichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de 

bodem (verder) verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de ou-

de situatie wordt hersteld. 
 

Toetsingswaarden voor de onderzoekslocatie 

De toetsingswaarden die voor de onderzoekslocatie van toepassing zijn (dus gecorrigeerd op 

basis van het lutum- en organische stofgehalte, zijn opgenomen in de navolgende tabellen. 
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Kwaliteitsborging Grontmij
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Kwaliteitsborging 
 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. 

Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 

is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit 

van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 

 

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel Kwalibo) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd 

in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, inspectie-

instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag alleen gegevens 

accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer 

vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie) onafhankelijk zijn van hun opdracht-

gever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door erkende bodeminterme-

diairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.  

 

De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt op de volgende ma-

nieren gewaarborgd: 

 

NEN-EN-ISO-9001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO-9001: 2000. Deze norm 
geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangegeven, die 
voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden 
voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 
 

NEN-EN-ISO-14001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO-14001: 2004. Deze 
norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Grontmij aan dat 
zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpunten 
daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties. 
 
 

VCA 
Grontmij Nederland B.V. voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA** van de Stichting Samenwerken voor 
Veiligheid. De norm betreft “het uitvoeren van bodemonderzoek op het gebied van civiele techniek, cultuurtechniek, 
milieu, winning van zand, grind en klei en werken in de risicogebieden railinfrastructuur”. 
 
 

SIKB 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en 
overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verhogen. 
Grontmij is actief betrokken bij het werk van SIKB.  
Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd voor: 

• Het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000) 

• het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 

• milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000). 
Grontmij is voor bovenstaande activiteiten erkend door de ministers van VROM en V&W  
Met dit logo op offertes en in rapportages wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 6000 
is uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd. Zie voor motivatie dan de tekst. 
 

SC-540 
Grontmij Nederland B.V. beschikt over het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540 / 2007 voor het uitvoeren 
van asbestonderzoek’, SCA-code 06-D060027.1 uitgegeven door Lloyd’s Register Quality Assurance. 
 

VKB 
Grontmij Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze vereniging 
van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies door 
o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certificatie. Onze 
advies- en veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging. 
 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 
De laboratoria, die door Grontmij worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek, 
voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005. 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


