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Waterparagraaf - doorlopen traject

Het betreft een waterparagraaf in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor vergroting van het
glastuinbouwbedrijf. Zie tevens de bijlage 3 (tekening blad S02e). Wat de waterhuishouding betreft zijn
de volgende stappen doorlopen:

e 2011 en 2012: In eerdere aangeleverde bedrijfsplannen van de uitbreiding is een paragraaf “water”
opgenomen. Hierin zijn uitgangspunten aangegeven met uiteindelijk berekeningen van de grootte van
het aan te leggen waterbassin en een aan te leggen bezinksloot.

e januari 2013: De gemeente Neerijnen zegt medewerking toe en geeft aan een bestemmingsplan-
procedure in gang te zetten. Vervolgens is contact opgenomen met het Waterschap Rivierenland, te
weten mevr. Meinou Kok en dhr. Harald Smeets.

e 29 april 2013: De digitale watertoets is uitgevoerd via www.dewatertoets.nl.

Hierna is ontvangen: het toetsresultaat en de samenvatting van de watertoets (bijlage 1 en 2).

e mei 2013: Deze waterparagraaf is opgesteld met daarin de definitieve uitvoering van de
watervoorzieningen en maatregelen.
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Definitieve uitvoering watervoorzieningen

De uitbreiding van het bedrijf mag geen nadelige invioed hebben op de waterhuishouding in het gebied.
Derhalve is een waterberging gepland, waarin het hemelwater van de uitbreiding van het verhard
oppervlak wordt opgevangen (T=100). De realisatie van de berging geschiedt volgens de norm van 4 ha x
664 m®=2.656 m’ volgens “Achtergrondinformatie Watertoets”. Daarbij opgeteld 10% extra vanwege
klimaatsverandering, resulteert in 2.922 m” totaal. 75% hiervan wordt geborgen in het waterbassin, 25%
in de bergingsloot. De bergingsloot dient overigens enkel voor het bergen van water, niet voor de
infiltratie. Dit resulteert in de volgende afmetingen van bassin en sloot.

Totale verharde oppervlak van uitbreiding (bedrijfsruimte, kas, verharding): 4,0 ha

e Totale oppervilakte waterbassin: 3.100 m’

e Berging-inhoud in het waterbassin: 75% x 2.922 = 2.192 m’

¢ Hoogte waterkolom van de berging-inhoud: 0,7 meter (bovenste laag)

¢ Onderzijde van waterbassin bevindt zich boven de GHG

¢ De berging-inhoud (bovenste laag van het bassin) loopt volledig leeg in de bergingsloot

e Oppervlakte bergingsloot gemiddeld ca. 7,0 x 190 meter = 1.330 m’ (bovenzijde)

e Breedte bovenzijde gemiddeld 7,0 meter; breedte bodem ca. 1,0 meter

¢ Het profiel van de sloot (helling 1:3) heeft een doorsnede-oppervlak van 3,85 m’ (gemiddeld)

e Inhoud in bezinkvijver 25% x 2.922 m®> = 731 m’

¢ niveau bodem t.o.v. maaiveld: 1,0 m -/-mv (infiltratie is niet benodigd)

¢ niveau grondwater t.o.v. maaiveld: 1,25 m -/-mv (conform rapport bodemonderzoek d.d. 03-05-2013)

¢ Dosering via een doseerpijp van vijver naar naastliggende B-watergang max. 1,5 I/s/ha

¢ Noodoverloop naar de B-watergang middels minimale verlaging van het talud tussen sloot en
watergang, met versteviging om uitspoelen te voorkomen.
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Overige wateraspecten

Activiteitenbesluit. De uit te breiden kas wordt gebouwd volgens de laatste milieunormen, gesteld in de

AMVB. Vanaf 1 januari 2013 is voor de glastuinbouwsector echter het Activiteitenbesluit van kracht.
Hiermee komt de melding AMvB te vervallen. Op het moment dat de aankomende bouwaanvraag
ingediend wordt, zal tevens deze “melding Activiteitenbesluit” ingediend worden.

Hemelwater. Alle hemelwaterafvoeren van de uit te breiden kas zullen in het waterbassin uitmonden.
Middels dit waterbassin voorziet het bedrijf voor een groot gedeelte in z’'n eigen jaarlijkse waterbehoefte,
wat betekent dat er in de jaren met gemiddelde regenwaterval nog maar weinig aanvullend water
verbruikt hoeft te worden. Zoals vermeld komt het overlopende water in de bergingsloot terecht. Vanuit
deze sloot komt het water gedoseerd in de naastgelegen B-watergang terecht.

Infiltratie is bij deze uitbreiding niet aan de orde. Het is niet benodigd, aangezien er voldoende berging
wordt gerealiseerd in het waterbassin en in de bergingsloot, zoals omschreven in het vorige hoofdstuk.
Infiltratie heeft overigens ook niet de voorkeur aangezien het grondwater redelijk hoog kan staan. De
bodem is derhalve minder geschikt voor infiltratie.

Hergebruik. Het opgevangen hemelwater wordt zo efficiént mogelijk in de kas toegepast voor de voeding
van het gewas. Bovendien wordt al het overtollige water uit de kas (terug stromend vanuit de kas) weer
opnieuw gebruikt voor voeding van de planten. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van 100%
recirculatie van het voedingswater. Af en toe zal het voedingswater gespuid worden, het komt op dat
moment in de aanwezige rioolsilo terecht.

Riool. Vanuit de omschreven rioolsilo vindt momenteel een gedoseerde maximale afvoer plaats naar de
gemeentelijke rioolleiding. Op deze rioolsilo vindt tevens de afvoer plaats van bedrijfsafvalwater uit de
huidige bedrijfsruimte. Dit afvalwater bestaat uit water vanaf enkele toiletten, wasbakken en
afvoerputjes. Bij de uitbreiding zullen een aantal toiletten toegevoegd worden en zal de hoeveelheid
afvalwater beperkt toenemen. De afvalstromen zullen op dezelfde manier plaats blijven vinden. De
huidige rioolaansluiting zal echter niet vergroot gaan worden aangezien de toename van de stromen
maar zeer beperkt is. Er zal bovendien geen afvalwater op het oppervlaktewater geloosd worden.
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Bijlagen

1. Samenvatting digitale watertoets d.d. 29-04-2013
2. Toetsresultaat digitale watertoets d.d. 29-04-2013
3. Tekening S02e (inpassing en waterberging) d.d. 07-05-2013

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle bij
ondergetekende bekende omstandigheden.

Opgemaakt te Baexem

7
@g. J.P. Verdonschot
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SAMENVATTIAG
WATERTOETYS

Waterschap
Rivierenland

datum 29-4-2013
dossiercode 20130429-9-6911

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Neerijnen

Vragen:

Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?

nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m? ?
ja

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m? in stedelijk gebied of 1500 m? in landelijk gebied?
ja

Afbeeldingen geraakte toetslagen

A watergangen




A watergangen zonerin

1
A

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten

B watergangen met zonering

De WaterToets 2012
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ToETSRESU LTAAT
CATER-TOETS
Waterschap

Rivierenland

datum 29-4-2013
dossiercode 20130429-9-6911

Uitgangspuntennotitie WSRL

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

Algemene projectgegevens

Projectomschrijving: uitbreiding tuinbouwkas ca. 3,87 ha en nieuwe bedrijfsruimte met bassin
Oppervlakte plangebied: 155329

Adres: De kraan te Est 1,

Gemeente: Neerijnen
Het plan is ingediend door: H. Verdonschot namens dhr. van der Burg Aelmans Adviesgroep

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland

Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 Werken aan een veilig en schoon Rivierenland bepalend
voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het
waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over
een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.

Grondwater (algemeen)

Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het opperviaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.

Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging
Aanleg van nieuw verhard opperviak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat

hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies van berging in de bodem
gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk instandhouden van en compenseren in open
water als onderdeel van het watersysteem.

Voor plannen met meer dan 500 m? toename verharding in stedelijk gebied en meer dan 1500 m? toename verharding in
landelijk gebied is compenserende waterberging nodig. De eerste 500 m? respectievelijk 1500 m* van een plan zijn vrijgesteld
van compensatie. In stedelijk gebied kan de waterberging worden geregeld via een waterbergingsbank (indien beschikbaar).

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard
oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de
vuistregel van 436 m?® per hectare verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m? bij bui T=100+10%, mits er geen
complicerende zaken als kwel aan de orde zijn.

De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
Alleen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege
de beperkte drooglegging in het gebied.Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5



Ifstha.

Voorkeursvolgorde aanleg watercompensalie
Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits vasthouden-bergen-afvoeren. In aansluiting
hierop hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorde:

@ Hemelwater vasthouden door hergebruik of infiltratie
& Hemelwater bergen in open water (of droogvallende watergang)
® Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders).

Bij de aanleg van nieuw water in het plangebied wordt hij voorkeur zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande
waterstructuur. Bij aanieg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te houden met de bereikbaarheid voor
onderhoud, in- en uitlaatplaatsen voor maaiboten en opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos, Om water van voldoende
waterkwaliteit te kunnen handhaven, is ook het zelfreinigend vermogen van het watersysteem van helang. Dit wordt bevorderd
door rekening te houden met voldoende ruimte voor water, voldoende waterdiepte (streven is 1 meter) en voldoende
ocevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer).

Watergangen

Binnen het plangebied ligt een A-watergang. Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen
het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.

Binnen het plangebied ligt geen C-watergang.

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze
inviced hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.

Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt
handmatig enfof machinaal onderhoud van de walergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4
meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geidt een breedte van 5 meter),
gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.

Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De
beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming

Walerstaat - Waterberging.

Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachipunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

® Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het ricolsysteem zodanig
aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het vitgangspunt is dat er minimaal tof aan de erfgrens een gescheiden
stelsel wordt aangelegd.

@ Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard opperviak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
berm wadi of bodempassage.

# Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard opperviak gescheiden van het vuilwaterriool af
te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelse] vall onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor het

aansluiten van {nieuwe} woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bif het plan en rekening te
houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze

waarop het plan verder zal worden voorbereid,

Accountmanager Neerijnen
Henny Schippers

telefoon: 0344-649329
e-mailadres: h.schippers@wsrl.nl




© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http:/fwww.dewatertoets.nif/ op basis
van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een
geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2012







waterbassin
volgens
waterparagraaf

aanwezige kas 3,13 ha.

uitbreiding teeltkas 3,87 ha.

|

Om 20 m 100 m

Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente NEERIIJNEN

Sectie E
Perceel 429, 430
Legenda

Huidige bestemming A(Q)
Gewenste uitbreiding bestemming A(g)

D Waterberging, volgens waterparagraaf

Landschappelijke inpassing, volgens landschapsplan

bergingsloot
volgens

waterparagraaf

12100

5600

185000

aelmans e v

Kerkstraat 2

6095 BE Baexem
Tel: 0475-459260
Fax: 0475-459282
www.aelmans.com

Kerkstr:

aat 4

6367 JE Voerendaal
Tel: 045-575 3255
Fax: 045-575 15 09
info@aelmans.com

Agrarisch advies

Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu
Glastuinbouwadvies
Rentmeesters & Makelaars
Milieuadvies & Onderzoek
Interactieve media
Vastgoedmanagement

Onderwerp inpassing en waterberging Bladnr: SOZe
NIEUWE SITUATIE

Project uitbreiding tuinbouwkas

Opdrachtgever |3 M, van der Burg

Adres Kraan 1 Projectleider H. Verdonschot

Woonplaats 4185 NZ EST Projectnummer | M17349.01

Telefoon 0345-568688 Schaal 1:2000

Datum 07-05-2013 Wijziging




BJLA@L& -1
SAMENVATTIAG
WATERTOETYS

Waterschap
Rivierenland

datum 29-4-2013
dossiercode 20130429-9-6911

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Neerijnen

Vragen:

Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?

nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m? ?
ja

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m? in stedelijk gebied of 1500 m? in landelijk gebied?
ja

Afbeeldingen geraakte toetslagen

A watergangen
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Waterschap

Rivierenland

datum 29-4-2013
dossiercode 20130429-9-6911

Uitgangspuntennotitie WSRL

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

Algemene projectgegevens

Projectomschrijving: uitbreiding tuinbouwkas ca. 3,87 ha en nieuwe bedrijfsruimte met bassin
Oppervlakte plangebied: 155329

Adres: De kraan te Est 1,

Gemeente: Neerijnen
Het plan is ingediend door: H. Verdonschot namens dhr. van der Burg Aelmans Adviesgroep

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland

Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 Werken aan een veilig en schoon Rivierenland bepalend
voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het
waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over
een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.

Grondwater (algemeen)

Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het opperviaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.

Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging
Aanleg van nieuw verhard opperviak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat

hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies van berging in de bodem
gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk instandhouden van en compenseren in open
water als onderdeel van het watersysteem.

Voor plannen met meer dan 500 m? toename verharding in stedelijk gebied en meer dan 1500 m? toename verharding in
landelijk gebied is compenserende waterberging nodig. De eerste 500 m? respectievelijk 1500 m* van een plan zijn vrijgesteld
van compensatie. In stedelijk gebied kan de waterberging worden geregeld via een waterbergingsbank (indien beschikbaar).

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard
oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de
vuistregel van 436 m?® per hectare verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m? bij bui T=100+10%, mits er geen
complicerende zaken als kwel aan de orde zijn.

De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
Alleen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege
de beperkte drooglegging in het gebied.Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5



Ifstha.

Voorkeursvolgorde aanleg watercompensalie
Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits vasthouden-bergen-afvoeren. In aansluiting
hierop hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorde:

@ Hemelwater vasthouden door hergebruik of infiltratie
& Hemelwater bergen in open water (of droogvallende watergang)
® Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders).

Bij de aanleg van nieuw water in het plangebied wordt hij voorkeur zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande
waterstructuur. Bij aanieg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te houden met de bereikbaarheid voor
onderhoud, in- en uitlaatplaatsen voor maaiboten en opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos, Om water van voldoende
waterkwaliteit te kunnen handhaven, is ook het zelfreinigend vermogen van het watersysteem van helang. Dit wordt bevorderd
door rekening te houden met voldoende ruimte voor water, voldoende waterdiepte (streven is 1 meter) en voldoende
ocevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer).

Watergangen

Binnen het plangebied ligt een A-watergang. Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen
het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.

Binnen het plangebied ligt geen C-watergang.

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze
inviced hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.

Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt
handmatig enfof machinaal onderhoud van de walergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4
meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geidt een breedte van 5 meter),
gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.

Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De
beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming

Walerstaat - Waterberging.

Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachipunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

® Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het ricolsysteem zodanig
aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het vitgangspunt is dat er minimaal tof aan de erfgrens een gescheiden
stelsel wordt aangelegd.

@ Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard opperviak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
berm wadi of bodempassage.

# Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard opperviak gescheiden van het vuilwaterriool af
te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelse] vall onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor het

aansluiten van {nieuwe} woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bif het plan en rekening te
houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze

waarop het plan verder zal worden voorbereid,

Accountmanager Neerijnen
Henny Schippers

telefoon: 0344-649329
e-mailadres: h.schippers@wsrl.nl
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