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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op het perceel aan het Koningin Julianaplantsoen 15 te Waardenburg is een hoekwoning aanwezig. 

Initiatiefnemer is voornemens deze hoekwoning te slopen en elders op het perceel een vrijstaande 

woning terug te bouwen. Om het woonperceel, ten opzichte van de huidige situatie, te vergroten 

maakt het perceel direct naast het Koningin Julianaplantsoen 15 onderdeel uit van het plangebied.  

   

Ten behoeve van het voornemen heeft initiatiefnemer op 22 september 2014 een principeverzoek 

ingediend bij de gemeente Neerijnen. In reactie op dit principeverzoek heeft de gemeente Neerijnen op 

28 januari 2015 aangegeven dat ze in principe bereid is medewerking te verlenen aan een ruimtelijke 

procedure waarmee het voornemen mogelijk wordt gemaakt. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de 

gewenste bestemmingswijziging van de percelen.  

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt aan het Koningin Julianaplantsoen 15 in de kern 

Waardenburg, gemeente Neerijnen. Vrijwel direct ten westen van het plangebied ligt de rijksweg A2. Aan 

de overige zijden wordt het plangebied omgeven door woonpercelen en een bedrijf (fietsenzaak) aan de 

oostzijde. Aan de overzijde van de Steenweg bevinden zich enkele bedrijven. De volgende afbeelding 

toont de begrenzing van het plangebied. 

   

 
Begrenzing plangebied 

1.3 Geldende bestemmingsplannen 

Het plangebied ligt binnen het plangrenzen van twee bestemmingsplannen: 'Kern Waardenburg' 

(noordelijk deel) en 'Bedrijventerrein Slimwei' (zuidelijk deel). De volgende afbeelding toont fragmenten 

van de verbeeldingen van deze twee plannen. 
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Fragment verbeeldingen bestemmingsplannen 'Kern Waardenburg' en 'Slimwei' (rode omkadering = 

plangebied) 

   

Het bestemmingsplan Kern Waardenburg is op 2 oktober 2008 goedgekeurd. De gronden van het 

plangebied hebben binnen dit plan de bestemming 'Wonen' en een dubbelbestemming 'Veiligheidszone' 

(technische infrastructuur, straalpad). Met een aanduiding 'aaneen' is vastgelegd dat hier alleen 

geschakelde woningen zijn toegestaan en waar de voorgevel daarvan is toegestaan (middels een 

voorgevelrooilijn). 

   

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Slimwei is door de raad van de gemeente Neerijnen vastgesteld op 

18 december 2014.  De gronden van het plangebied zijn in dit plan bestemd als 'Verkeer - 1' met een 

dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 2'. 

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 is een 

beschrijving van het relevante rijks-, provinciale, en gemeentelijke beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 

wordt het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid en 

(milieu)wetgeving. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens een juridische planbeschrijving gegeven. Tot slot bevat 

hoofdstuk 6 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan, waarbij de uitkomsten 

van de inspraak en overlegmomenten zijn opgenomen. 
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2 Planbeschrijving 

Op het perceel aan het Koninging Julianaplantsoen 15 is momenteel een hoekwoning met bijbehorende 

tuin aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens deze hoekwoning te slopen en elders op het perceel een 

vrijstaande woning terug te bouwen. De volgende afbeelding toont de huidige situatie en de toekomstige 

situatie. 

   

 
Huidige en toekomstige situatie plangebied 
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3 Beleid 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie vervangt  

een groot aantal verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte 

(2006), Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving (2008). Door onder 

andere nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en 

toenemende regionale verschillen zijn de geldende beleidsnota's gedateerd.  

   

De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Daarbij gaat 

de visie uit van het ‘decentraal, tenzij...’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende 

mate neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien: 

 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en 

gemeenten overstijgt;  

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;  

 een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in 

beheer bij het Rijk is. 

Nederland concurrerend 

Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor 

bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid 

van stedelijke regio’s en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de 

brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld. 

   

Nederland bereikbaar 

De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden gefaciliteerd. De ambitie is dat 

gebruikers beschikken over optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede 

afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. 

  

Nederland leefbaar en veilig 

De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag en de locaties 

voor transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid 

van voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke ontwikkeling. Nederland 

behoudt haar unieke cultuurhistorische waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en 

faunasoorten in stand houdt. Het aandeel duurzame energiebronnen moet toenemen. 

   

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 juridisch verankerd in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen: 

1. eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling;  

2. vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt;  

3. mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid. 

Planspecifiek    

De ontwikkeling kent, gelet op schaal, locatie en ruimtelijke impact, geen raakvlak met de nationale 

structuurvisie. Daarnaast is ook de ladder voor duurzame verstedelijking niet van belang omdat er geen 
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sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het gaat namelijk enkel om de verplaatsing van een 

woning.    

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. 

Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en 

uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken. 

   

In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact 

ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten 

voldoen. Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is 

vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

   

In het Barro worden, na de 1e aanvulling die op 1 oktober 2012 in werking is getreden, de volgende 15 

onderwerpen beschreven: Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, 

Waddenzee en Waddengebied, Defensie, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, 

Rijksvaarwegen, Hoofdwegen en landelijke spoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Ecologische 

hoofdstructuur, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte), 

Veiligheid rond rijksvaarwegen, Verstedelijking in het IJsselmeer, Toekomstige rivierverruiming van de 

Maastakken. 

   

Planspecifiek 

Het plan valt niet binnen één van de projecten aangewezen in het Barro. Daarnaast is het plan dusdanig 

klein van schaal dat het niet direct van nationaal belang is. Vanuit het Barro zijn er dan ook geen 

specifieke randvoorwaarden voor dit plan. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie Gelderland 

Op 9 juli 2014 is de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie 

Gelderland. De Gelderse omgevingsvisie is een integrale visie, niet alleen op het gebied van de ruimtelijke 

ordening, maar ook voor waterkwaliteit en veiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, natuur 

en milieu, inclusief de sociale gevolgen daarvan. De omgevingsvisie is de vervanger van het streekplan en 

enkele andere structuurvisies. Om flexibeler in te spelen op de veranderende behoeften en de regionale 

verschillen is de omgevingsvisie via cocreatie tot stand gekomen. 

   

De provincie kiest er in de Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan 

gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn: 

1. een duurzame economische structuur;  

2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. 

Vanuit de invalshoeken Dynamisch, Divers en Mooi Gelderland zijn ambities opgenomen om de doelen in 

de praktijk waar te maken. De strategie van de provincie om deze doelen te bereiken wordt gevoed door 

het besef dat stad en land elkaar nodig hebben. De provincie gaat daarom voor: 

 sterke steden, van belang voor toekomstige aantrekkingskracht, waar kennis zich samenbalt en  waar 

veel jongeren naar toe trekken, waar ook nu al de meeste mensen wonen en werken;  

 een vitaal platteland, waar mensen inspelen op grote veranderingen, waar inwoners zich actief 

inzetten voor hun gezamenlijke toekomst, een platteland met een eigen economische kracht en een 

grote natuurlijke en landschappelijke waarde, waar kwaliteit en vitaliteit samen op gaan. 
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Planspecifiek 

In de omgevingsvisie wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Kwalitatief goede 

afwegingen bij keuzes voor nieuwbouw en prioritering bij overcapaciteit in landelijk en stedelijk gebied zijn 

belangrijk. De provincie wil en durft te variëren in het maken van de goede keuzes. Soms is een 

toevoeging aan het landelijk gebied een plus die gewenst is. Dit kan zijn op het gebied van kleinschalig 

wonen, werken, vrijetijdseconomie, mobiliteit etc. Het uitgangspunt is wel dat grote ontwikkelingen in of 

dichtbij stedelijke gebieden plaatsvinden. 

3.2.2 Omgevingsverordening Gelderland 

Op 24 september 2014 is de Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld door Provinciale Staten van 

de provincie Gelderland. De omgevingsverordening is een uitwerking van de omgevingsvisie. De regels in 

de verordening kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, delen hiervan of 

gebiedsgerichte thema's. De onderwerpen die in de verordening aan de orde komen en waarvoor regels 

opgenomen zijn, zijn: wonen, bedrijvigheid, glastuinbouw, veehouderij, grond- en drinkwater, natuur en 

landschap, energie, gebruik gesloten stortplaatsen, grondwaterbescherming met het oog op de 

waterwinning, bodem, geluidhinder, vaarwegen, regionaal waterplan, handelingen in watersystemen, 

wegen, vervoer gevaarlijke stoffen en luchtvaart. 

   

Planspecifiek 

In artikel 2.2.1.1 van de omgevingsverordening wordt gesteld dat in een bestemmingsplan nieuwe 

woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts worden toegestaan wanneer dit past in het 

geldende door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma successievelijk de door 

Gedeputeerde Staten vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor de betreffende regio.  

   

De voorgenomen ontwikkeling betreft de verplaatsing van een woning. Feitelijk is er dus geen sprake van 

het toevoegen van een nieuwe woonlocatie. Derhalve hoeft niet gekeken worden of het plan past in het 

Kwalitatief Woonprogramma. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurvisie Neerijnen 2020 

Zowel vanwege de wettelijke verplichting om over een structuurvisie te beschikken, als vanwege 

beleidsinhoudelijke motieven, wordt momenteel de ‘Structuurvisie Neerijnen 2020’ opgesteld. Deze visie 

is nog niet vastgesteld. Tot aan de vaststelling geldt de ‘Visie Wonen en Werken 2002-2011’ als 

structuurvisie. Op deze visie wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.  

3.3.2 Structuurvisie Wonen en Werken 2002-2011 

De Visie Wonen en Werken geeft sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling van gemeente Neerijnen. In de 

Visie wonen en werken 2002 -2011 zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor wonen en werken uitgewerkt. 

Per kern worden potentiële ontwikkelingslocaties (inbreidings- en uitbreidingslocaties) beschreven en 

beoordeeld op ruimtelijke, kwalitatieve en milieuhygiënische geschiktheid en op de risico’s die aan het 

ontwikkelen van een locatie zitten. Daarbij is uitgegaan van de verstedelijkingscontouren zoals 

vastgesteld in het kader van het Experiment Ruimtelijk Beleid Rivierenland. De hoofdkoers van het beleid 

van de ontwikkeling van de kernen op het gebied van wonen en werken zijn: 

 zuinig ruimtegebruik door de bebouwingscontouren in acht te nemen en daarbinnen zoveel mogelijk 

(binnen ruimtelijke kwalitatieve maatstaven) gebruik te maken van inbreidingslocaties;  

 voorrang geven aan mogelijkheden om door middel van woningbouw de ruimtelijke kwaliteit en 

leefomgeving te verbeteren;  

 versterken van de relatie tussen de kernen c.q. het wonen en de belangrijkste structuurdrager van de 

gemeente: de rivier en dijk;  

 benutten van de bijzondere potentie van de dijk en rivier door nieuwe ontwikkelingen aan de dijk 

mogelijk te maken volgens het ‘ja, mits’-principe. Dit houdt in dat onder voorwaarden de kansen voor 

wonen aan de dijk waar mogelijk worden benut;  
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 behouden en herstellen van waardevolle landschapsgezichten;  

 behouden en versterken van structuurlijnen, -patronen en cultuurhistorische elementen, zoals 

karakteristieke open groen ruimtes in de dorpskernen en behoud van een afwisselend 

groen/bebouwde structuur in de zone kerndijk;  

 behouden van visuele relaties vanuit dorpen met de omgeving;  

 behouden van zichtlijnen naar de omgeving en oriëntatiepunten;  

 inspelen op dynamiek (situering nieuwe functies t.o.v. lopende ontwikkelingen). 

Planspecifiek 

In principe betreft het een verplaatsing van een bestaande woning in de kern. Voor de hernieuwbouw is 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de kwaliteiten van de omgeving. Gesproken kan worden van een 

inbreidingslocatie. De ontwikkeling is dan ook passend binnen het beleid van de Structuurvisie Wonen en 

Werken.  
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4 Onderzoek 

Een bestemmingsplan dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit houdt in dat 

verschillende ruimtelijke en milieutechnische aspecten onderzocht moeten worden. In de toelichting van 

het bestemmingsplan wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening op de verschillende 

aspecten ingegaan. Daarbij moet gedacht worden aan de aspecten bedrijven en milieuzonering, lucht, 

ecologie, externe veiligheid, geluid en water. 

4.1 Bodem 

In het kader van een bestemmingsplan moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en het 

grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet 

Bodembescherming. Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem waarop deze ontwikkelingen 

plaatsvinden geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. 

   

Bij herinrichtingssituaties is doorgaans een bodemonderzoek noodzakelijk in het kader van de 

Woningwet. Bij een bestemmingswijziging is een bodemonderzoek slechts noodzakelijk, indien de 

bestemmingswijziging tevens een wijziging naar een strenger bodemgebruik inhoudt. In het kader van de 

zorgplicht kan bij gelijkblijvend of minder streng bodemgebruik een bodemonderzoek echter ook 

noodzakelijk zijn. 

   

Planspecifiek 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage bijlagen bij 

toelichting bijlage 1). Op basis van dit onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  

 in de bovengrond is het gehalte aan PCB in lichte mate boven de AW 2000 aangetroffen. Bij het in 

2012 aan het Julianaplantsoen uitgevoerde bodemonderzoek was dit eveneens het geval. Deze lichte 

verhoging heeft geen consequenties voor de nieuwbouwplannen.  

 in de kleiige ondergrond zijn de gehalten van alle parameters uit het standaardpakket beneden de AW 

2000 aangetroffen;  

 in het grondwater is alleen het gehalte aan barium boven de streefwaarde aangetroffen. Dit is geen 

relevante verhoging. 

Op grond van de verkregen resultaten vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkeling.  

4.2 Luchtkwaliteit 

In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over luchtkwaliteit. Deze paragraaf vervangt het Besluit  

Luchtkwaliteit 2005 en staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit 

introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote 

projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat 

hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).    

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een de algemene maatregel van bestuur 

‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' 

projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en 

stikstofdioxide (1,2 microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 

'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan 

b_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603_toelichting.html#NL.IMRO.PT.afea9961de1e49e3ba5c465829e6da40
b_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603_toelichting.html#NL.IMRO.PT.afea9961de1e49e3ba5c465829e6da40


14 

 

de normen voor luchtkwaliteit. Deze kwantitatieve vertaling naar verschillende functies is neergelegd in 

de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen'.   

Een belangrijk onderdeel voor de verbetering van de luchtkwaliteit is het Nationale 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit NSL, dat sinds 1 augustus 2009 in werking is, 

werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te 

realiseren. 

   

Besluit gevoelige bestemmingen 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Het Besluit gevoelige 

bestemmingen is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. Met het Besluit wordt de vestiging 

van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale- en rijkswegen beperkt. Dit heeft 

consequenties voor de ruimtelijke ordening. 

   

Het Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) 

en stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft 

op een gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 meter aan 

weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) 

mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding 

van de grenswaarden voor PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt. 

   

De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming: 

 scholen;  

 kinderdagverblijven;  

 verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. 

Het gaat niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare functies, 

ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten. 

   

In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan moeten er twee aspecten in beeld gebracht 

worden. Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. Ten tweede moet bekeken worden of 

het plan de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ verslechtert. Indien het plan wel ‘in betekenende 

mate’ bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit, is het van belang om te toetsen of de 

grenswaarden niet overschreden worden. Indien geen overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt, 

kan het plan alsnog gerealiseerd worden. 

   

Planspecifiek 

De voorgenomen ontwikkeling kan, gelet op de omvang van de ontwikkeling (<1.500 woningen), gezien 

worden als een NIBM-project; de ontwikkeling heeft niet in betekenende mate invloed op de luchtkwaliteit 

ter plaatse. Aan de andere kant is in dit geval geen sprake van de realisatie van een gevoelige 

bestemming. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is desalniettemin met behulp van de 

monitoringstool van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalige VROM) gekeken of de 

luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied voldoet aan de gestelde normen. In de volgende tabel zijn de 

concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) van twee rekenpunten ter hoogte van het 

plangebied weergegeven. Uit de tabel blijkt dat ter plaatse van de rekenpunten ruim wordt voldaan aan 

de gestelde grenswaarde.  
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Concentraties stoffen nabij het plangebied 

4.3 Geluid 

De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De 

kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. 

In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh): 

 woningen;  

 geluidsgevoelige terreinen (een bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen terrein 

dat vanwege de bestemming of het gebruik daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft);  

 andere geluidsgevoelige gebouwen (bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen 

gebouw dat vanwege de bestemming of het gebruik daarvan bijzondere bescherming tegen geluid 

behoeft, niet zijnde een woning).  

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende 

voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

   

Planspecifiek 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlagen bij 

toelichting bijlage 2). In dit onderzoek is de optredende geluidsbelasting ten gevolge van de A2, de 

Steenweg en de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Utrecht bepaald. Uit het onderzoek volgt dat de hoogste 

berekende Lden-waarden voor wegverkeerslawaai in de uitgangssituatie 58 dB is, inclusief de aftrek 

volgens artikel 110 g Wgh. De hoogste berekende etmaalwaarde voor railverkeerslawaai in de 

uitgangssituatie is 60 dB. In beide gevallen betekent dit dat er niet voldaan wordt aan de 

voorkeursgrenswaarde maar dat de maximaal toelaatbare waarde niet wordt overschreden. 

Geluidwerende maatregelen zijn onderzocht maar zijn niet doelmatig. Het is derhalve noodzakelijk om 

voor de ontwikkeling een hogere waarde aan te vragen.  

b_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603_toelichting.html#NL.IMRO.PT.f0d2a46fba4f477cab16fc3dd55b2f26
b_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603_toelichting.html#NL.IMRO.PT.f0d2a46fba4f477cab16fc3dd55b2f26
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4.4 Bedrijven en milieuzonering 

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun 

omgeving. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de 

bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn 

voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld 

woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een 

zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. 

   

Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe 

bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van de 

gevoelige functie krijgen en dat de (nieuwe) gevoelige functie op een verantwoorde afstand van bedrijven 

komen te staan. Doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit 

van de bedrijven als ook een goed klimaat voor de gevoelige functie. 

   

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: geluid, geur, gevaar en 

stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor 

elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 

de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen, met daarin de 

minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden 

afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan. 

   

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. 

Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende 

en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen: 

 het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 

gevoelige bestemmingen;  

 het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) 

zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen. 

Planspecifiek 

Wonen wordt in het kader van bedrijven en milieuzonering gezien als een gevoelige functie. Derhalve is 

gekeken naar de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van het plangebied.    

   

Ten zuidoosten van het plangebied, aan de Steenweg 29 is een winkel in tweewielers gevestigd. Een 

detailhandelsvestiging is volgens de publicatie Bedrijven en Milieuzonering aan te merken als een bedrijf 

vallende onder categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Bij bedrijven met een dergelijke 

milieucategorie is de aan te houden richtafstand tussen de bedrijfsactiviteiten en de gevoelige functie in 

principe 10 meter. Gezien de ligging nabij de rijksweg A2 mag echter uitgegaan worden van het 

omgevingstype gemengd gebied waardoor de aan te houden richtafstand 0 meter is. De ligging van het 

plangebied nabij de winkel vormt derhalve geen belemmering.  

   

Aan de overzijde van de Steenweg zijn daarnaast nog twee bedrijven gelegen. Gezien de afstand tot het 

plangebied en de aanwezigheid van woningen op een kortere afstand van de bedrijven vormt de ligging 

van het plangebied nabij deze bedrijven geen belemmering.  

4.5 Externe veiligheid                       

4.5.1 Wettelijk kader 

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving 

met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat daarbij om onder 

meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten kunnen 

een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle activiteiten aan te 
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houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars en het rijksbeleid 

erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe 

veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd.  

   

De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op de volgende risico’s: 

 risicovolle (Bevi-)inrichtingen;  

 vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen (Be;  

 vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

Weg, spoor, water 

Het beleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, binnenvaart en spoorweg is opgenomen in het 

Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) aan de gemeenten 

duidelijkheid te bieden over de maximale risico’s die het transport van gevaarlijke stoffen mag 

veroorzaken. Die maximaal toelaatbare risico’s worden met de bijbehorende risicozones voor alle 

relevante spoor-, weg- en vaarwegtrajecten in tabellen vastgelegd. Het Basisnet bestaat uit drie 

onderdelen: Basinet spoor, Basisnet weg en Basisnet water. Het Basisnet is in de wet- en regelgeving 

verankerd door o.a. een wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt) en de Regeling Basisnet, die op 1 april 2015 in werking zijn getreden.  

Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen beperkingen aan het 

ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of 

tracé ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft geen 

berekening plaats te vinden van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de 

hoogte van het groepsrisico. 

   

Buisleidingen 

Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden gehouden met het 

vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te houden risicoafstanden 

gelden. Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Dit 

besluit sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).  

Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een ongeval de plangrens 

kan overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van het invloedsgebied van buisleidingen 

wordt tabel 1 ‘Diameter en druk afhankelijke afstand ter inventarisatie bebouwing bij een bepaald tracé’ 

gehanteerd die opgenomen is in de notitie ‘Eisen omgevingsdata in het kader van 

groepsrisicoberekeningen bij ruimtelijke ontwikkeling, revisie 4’ van de N.V. Nederlandse Gasunie. Hieruit 

blijkt dat de grootst mogelijke inventarisatieafstand van een buisleiding 580 meter bedraagt. 

   

Inrichtingen  

Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten aanzien van het 

milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het 

Activiteitenbesluit milieubeheer wordt aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks 

Gevaarlijke Stoffen (PGS). Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te 

respecteren veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 1999), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de 

Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en het Vuurwerkbesluit. 

4.5.2 Risicobronnen 

In het kader van het aspect externe veiligheid zijn de ligging van het plangebied nabij de rijksweg A2, het 

spoortraject Meteren - Den Bosch de spoorlijn en de aanwezigheid van een LPG-tankstation aan de 

Dorpsstraat 8 relevant.  

   

Wegen 

De planlocatie ligt in de directe nabijheid van de A2 (± 85 meter). Uit bijlage I van de Regeling basisnet 

blijkt dat op het weggedeelte van de A2 een PR 10-6-risicocontour geldt van 0 meter. De PR 10-6-
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risicocontour reikt derhalve niet tot aan het plangebied. Tevens blijkt uit de regeling basisnet dat voor dit 

weggedeelte geen sprake is van een plasbrandaandachtsgebied.  

Over deze weg vinden transporten plaats van brandbare vloeistoffen (LF1, LF2), brandbare gassen (GF2 

en GF3) en toxische stoffen (LT1, LT2 en GT3). De invloedsgebieden van de brandbare gassen en de 

toxische stoffen reiken tot over het plangebied. Het effect van deze stoffen op de planvorming dient nader 

te worden beschouwd. 

   

Spoorwegen 

In de nabijheid van het plan loopt het Spoortraject Meteren-Den Bosch. Volgens de Regeling basisnet bij 

het Bevt hoeft op het traject Meteren-Den Bosch in de huidige situatie geen rekening gehouden te worden 

met structureel vervoer van gevaarlijke stoffen. Er bestaat echter een reële kans dat in de toekomst het 

traject Meteren - Den Bosch wordt aangewezen als basisnetroute voor het structureel vervoer van 

gevaarlijke stoffen (bron: Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018).  

   

In de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018 is hierover het volgende vermeld: 

'De meest relevante zone voor een verantwoording van het groepsrisico (GR) reikt tot 200 m. Uitgaande 

van het Bevt is een GR-berekening en uitgebreide verantwoording alleen nodig bij ruimtelijke plannen 

binnen 200 m vanaf de buitenrand van een transportroute, waarbij het GR groter is dan 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde én de toename groter is dan 10% dan wel de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Op 

grond van het "Besluit externe veiligheid transportroutes" zal ook een beperkte GR-verantwoording 

moeten plaatsvinden binnen het invloedsgebied (995 meter, i.v.m. transport van stofcategorie B2, z.g. 

toxische gassen) van de spoorlijn.  

Een specifiek verantwoording m.b.t. de mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen is 

nodig bij het toelaten van nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten in een 

plasbrandaandachtsgebied (met een breedte van 30 meter aan weerszijden van het spoor)´. 

   

Het plangebied ligt op ongeveer 275 meter van de spoorlijn. Geconcludeerd wordt dat het plangebied ligt 

binnen het invloedsgebied van het spoortraject Meteren-Den Bosch. Het effect van de toxische gassen 

(B2) op de planvorming dient nader te worden beschouwd in een beperkte verantwoording.  

Op grote afstand van het plangebied (±3000 m) ligt de Betuweroute. Over deze spoorlijn worden o.a. D4 

en B3 stoffen vervoerd, welke een invloedsgebied hebben van > 4000 meter. Het effect van deze stoffen 

op de planvorming dient nader te worden beschouwd in een beperkte verantwoording. 

   

Waterwegen 

In de nabijheid van het plangebied (zoekstraal: grootst mogelijk invloedsgebied, zijnde 1.070 meter) is 

géén waterweg aanwezig. Het transport van gevaarlijke stoffen over het water vormt dan ook géén 

aandachtspunt bij de planvorming.  

   

Buisleidingen 

In de nabijheid van het plangebied (zoekstraal: grootst mogelijk invloedsgebied, zijnde 580 meter) zijn 

twee buisleiding aanwezig. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van deze 

aardgastransportleidingen met invloedsgebied en afstand tot (de grens van) het plangebied. 

    

Buisleiding Diameter 

(inch) 

Druk 

(bar) 

Inventarisatiafstand Afstand tot 

grens 

plangebied 

Plan binnen  

inventarisatieafstand 

W-531-01 6.61 40 70 ± 300 m nee 

W-531-06 12.76 40 140 ± 300 m nee 

   

Het plangebied bevindt zich niet binnen de inventarisatieafstand van de buisleidingen. Het transport van 

gevaarlijke stoffen over door buisleidingen vormt dan ook géén aandachtspunt bij de planvorming.  

   

Inrichtingen 

Volgens de Risicokaart ligt in de directe omgeving (in een straal van 500 m) van het projectgebied één 

relevante risicovolle inrichting, te weten een LPG-tankstation met een jaardoorzet van <1.000 m³ bij het 

bedrijf LPG-Willemsen aan de Dorpsstraat 8 te Waardenburg. 
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De projectlocatie ligt niet binnen de PR-contour 10-6/jr van deze risicovolle inrichting. Zowel de bestaande 

locatie als de toekomstig locatie van de woning is echter wel binnen het invloedsgebied voor groepsrisico 

(contour van 150 meter) gelegen. Hierdoor dient de invloed van deze risicobron op de planvorming nader 

te worden beschouwd.  

   

Invloed planontwikkeling op de aanwezige risico’s 

De planontwikkeling betreft de sloop van een bestaande hoekwoning waarbij elders op het perceel een 

vrijstaande woning wordt teruggebouwd. De planologische regeling van dit bestemmingsplan zal dan ook 

niet leiden tot een toename van de personendichtheid in vergelijking met de geldende 

bestemmingsplannen. In principe wordt er geen nieuwe woning toegevoegd maar wordt de woning 

verplaatst.  

   

De woning komt enkele meters dichterbij de A2 te liggen ten opzichte van de bestaande situatie. Het 

effect van een enkele woning die slechts enkele meters dichterbij een transportas wordt geprojecteerd zal 

niet tot uiting komen in een groepsrisicocurve; deze wijziging heeft een verwaarloosbare bijdrage op de 

hoogte van het groepsrisico.  

   

Ten opzichte van het LPG tankstation is het effect van de verplaatsing eveneens verwaarloosbaar; bij de 

berekening van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de LPG-rekentool waarbij de invloed van de 

personendichtheden worden verdeeld over 3 schillen rondom het vulpunt en de ondergrondse tank. De 

woning ligt hierbij zowel in de bestaande als in de toekomstige situatie binnen 0-100 meter schil.  

   

Gebleken is dat het kwantitatief beschouwen van de bijdrage van de planvorming op de hoogte van het 

groepsrisico als gevolg van de A12 en het nabijgelegen LPG tankstation weinig zinvol is. Op basis van 

‘expert judgement’ mag verondersteld worden dat de hoogte van het groepsrisico voor en na de 

planvorming gelijk blijft.    

4.5.3 Groepsrisico 

Hoogte groepsrisico 

Uit de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018 blijkt het volgende:  

   

§ 3.2.2 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, Pag. 19: 

Het groepsrisico van de A2 wordt bepaald door het transport van stofcategorie GF3 (brandbaar gas). Het 

voor de gemeente Neerijnen relevante deel van de A2 loopt deels door landelijk zeer dunbevolkt gebied. 

Binnen een afstand van 200 meter vanaf de buitenrand van de A2 zijn slechts enkele (geprojecteerde) 

objecten gelegen. Het groepsrisico van dit deel van de A2 is verwaarloosbaar klein. Een deel van de A2 

loopt echter langs het woongebied van Waardenburg, waarbij aan de westzijde van de A2 een 

bedrijventerrein en aan de oostzijde woonwijken zijn gelegen. Op grond van de toegelaten bestemmingen 

aan weerszijde van de A2 en “Vuistregels externe risico’s transport gevaarlijke stoffen” van de 

Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) mag worden aangenomen dat de oriëntatiewaarde niet 

wordt overschreden.  

   

§3.2.1 Inrichtingen, pag 16. 

Binnen de gemeente Neerijnen bevinden zich geen situaties waar in de huidige of de geprojecteerde 

situatie rond Bevi-inrichtingen de oriëntatiewaarde wordt overschreden.  

   

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het plangebied de oriëntatiewaarde van de 

hoogte van het groepsrisico voor de A2 en het lpg tankstation aan de Dorpsstraat 8 niet wordt 

overschreden. Aangezien de planvorming een verwaarloosbare bijdrage op de hoogte van het groepsrisico 

heeft, geldt deze conclusie eveneens voor de toekomstige situatie.   

4.5.4 Verantwoordingsplicht 

Op basis van de ligging ten opzichte van de A2 en het LPG tankstation aan de Dorpsstraat dient de 

verantwoording van het groepsrisico te worden bepaald. Hiertoe is door het gespecialiseerde bureau 

Windmill een verantwoording groepsrisico uitgevoerd (zie bijlagen bij toelichting bijlage 3). De memo is 

integraal in deze paragraaf van de plantoelichting overgenomen. 
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Omvang verantwoordingsplicht  

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

verplicht het bevoegd gezag om een beoordeling en afweging van de externe veiligheid mee te nemen bij 

ruimtelijke plannen die in de directe nabijheid zijn gelegen van een risicobron.  

   

Het Bevt en het Bevi geven een opsomming van onderdelen die in ieder geval in de verantwoording van 

het groepsrisico dienen te worden opgenomen 

   

Onderdelen die in de verantwoording moeten zijn opgenomen, betreffen: 

1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron (Bevt/Bevi).  

2. De omvang van het groepsrisico (Bevt/Bevi).  

3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico bij de 

betrokken inrichting(en) en/of transportroute (Bevt)  

4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in het 

ruimtelijke besluit (Bevt)  

5. De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of 

zwaar ongeval (Bevt/Bevi).  

6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron bevinden om zichzelf 

in veiligheid te brengen (Bevt/Bevi).  

7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 

groepsrisico (Bevt).  

8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in de nabije 

toekomst (Bevt/Bevi). 

Ten aanzien van transportassen waarover transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden wordt bij deze 

verantwoordingsplicht groepsrisico onderscheid gemaakt tussen een volledige verantwoording en een 

beperkte verantwoording. Op grond van het Bevt is een uitgebreide verantwoording alleen nodig bij 

ruimtelijke plannen binnen 200 m vanaf de buitenrand van een transportroute, waarbij het GR groter is 

dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde én de toename groter is dan 10% dan wel de oriëntatiewaarde wordt 

overschreden.  

Bij een beperkte verantwoordingsplicht kan volstaan worden met een beschouwing van de mogelijkheden 

tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de mogelijkheden van 

zelfredzaamheid. Een beperkte verantwoording is altijd minimaal aan de orde bij het toelaten van een 

(beperkt) kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een transportroute.  

   

Verantwoording hoogte van het groepsrisico 

Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre externe 

veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn om het 

risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd 

gezag. Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht het externe veiligheidsaspect mee te 

laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat 

verschillende onderdelen die aan bod kunnen of moeten komen. Ook bestaat de verplichting om de 

Veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. 

   

Het Bevi en het Bevt geeft de regionale brandweer / de veiligheidsregio een wettelijke adviestaak bij het 

invullen van de verantwoordingsplicht. Het advies van de regionale brandweer/ veiligheidsregio gaat 

vooral over het groepsrisico en mogelijkheden om een ramp of zwaar ongeval te voorkomen of de omvang 

ervan te beperken en de zelfredzaamheid van personen te vergroten. 

   

Voor zover mogelijk wordt onderstaand invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht. Voor de 

onderdelen bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dient het bevoegd gezag deze verantwoording (wettelijk) 

verplicht ter advisering aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, voor te leggen. 
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4.5.4.1 Bevt - Wegtransport en spoorweg 

Het plangebied is gelegen binnen de 200 meter zone vanaf de A2. Aangetoond is echter dat de 

oriëntatiewaarde niet wordt overschreden en daarnaast de planvorming een verwaarloosbare bijdrage 

levert op de hoogte van het groepsrisico. Hiermee kan bij de besluitvorming worden volstaan met een 

beperkte verantwoording van de risico’s van de A2.  

Voor de spoortrajecten Meteren-Den Bosch en de Betuweroute kan op grond van de ruimtelijke scheiding 

tussen het plangebied en de transportas eveneens volstaan worden met een beperkte verantwoording 

van de risico’s. 

In een beperkte verantwoording worden de volgende aspecten beschouwd:  

 bestrijdbaarheid;  

 zelfredzaamheid. 

Als gevolg van het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de wegen A2, het spoortraject Meteren-Den 

Bosch en de Betuweroute ligt de projectlocatie binnen het invloedsgebied van de volgende stoffen:  

 A2: brandbare gassen GF2 en GF3, toxische stoffen LT1, LT2 en GT3.  

 Spoortraject Meteren-Den Bosch: toxische stoffen B2  

 Betuweroute: toxische stoffen D4 en B3  

Bestrijdbaarheid 

Beheersbaarheid  

De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet 

in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van en incident te 

voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 

en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Hierbij 

hanteert de regionale brandweer richtlijnen zoals beschreven in de NVBR publicatie “Handleiding 

bluswatervoorziening en bereikbaarheid”.  

   

Opgemerkt wordt dat de planvorming geen wijziging van de bereikbaarheid of de benodigde 

bluswatercapaciteit tot gevolg heeft. Daarnaast heeft de planvorming geen wijziging van de infrastructuur 

tot gevolg.  

   

Bereikbaarheid 

Uit bovengenoemde handleiding volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar  

moet zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvals-wegen, waardoor in 

geval van calamiteiten het plangebied bereikbaar is.  

   

Bluswatervoorziening 

Voor het voorkomen van een warme BLEVE (Boiling liquid expanding vapour explosion) dient een 

aangestraalde tankwagen tijdig (afhankelijk van vullingsgraad en omgevingstemperatuur binnen circa 15 

minuten) te worden gekoeld en de brandhaard te worden geblust. De brandweer heeft hiervoor voldoende 

bluswatercapaciteit nodig. 

Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tank meteen explodeert.  

Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van de stofintensiteit 

en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water. 

   

Zorgnorm 

De brandweerzorgnorm is een aanbevolen opkomsttijd die afhankelijk is van het soort object en de 

risico’s voor de aanwezige personen. De opkomsttijd bestaat uit een optelsom van de uitruktijd en de 

aanrijdtijd. De uitruktijd betreft de tijd die men heeft vanaf het alarmeren totdat men gereed is om te 

vertrekken naar het plaats van het incident. De uitruktijd voor een beroepskorps ligt lager dan die van een 

vrijwillig korps, omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe nabijheid van de kazerne bevinden.  
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Zelfredzaamheid 

De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het plangebied in staat  

zijn zich op eigen kracht in veiligheid te brengen door te vluchten of te schuilen in een gebouw. Van 

belang hierbij is onder andere:  

 mogelijkheden voor ontvluchting van gebied  

 mogelijkheden voor ontvluchting van gebouwen (en interne logistiek);  

 schuilmogelijkheden in gebouwen;  

 de mobiliteit van de aanwezigen;  

 communicatie en informatie / alarmering. 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp 

van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en 

ontvluchting. Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron is een 

belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen.    

Het plangebied bevindt zich binnen het invloedsgebied van de A2 en de spoorlijnen. De personen binnen 

het plangebied kunnen zich bij een eventuele dreigende situatie op eigen kracht goed in veiligheid 

brengen.  

   

De functie-indeling, de infrastructuur en nieuw te realiseren bebouwing kan op verschillende manieren op 

de zelfredzaamheid inspelen:  

 de woning zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen aflopen;  

 het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  

 de woning dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als berging, keuken, wc en trappenhuis aan 

de gevaarszijde zijn geplaatst;  

 om personen goed te kunnen beschermen tegen de effecten van een giftige gaswolk dienen ramen en 

deuren goed gesloten te kunnen worden.  

Voor zover de genoemde maatregelen niet kunnen worden geborgd in het voorliggende bestemmingsplan 

zullen deze in volgende fasen (ontwerp, uitvoering) nadrukkelijk aan de orde moeten komen.  Daarnaast 

dient aandacht te zijn voor risicocommunicatie (zie onderstaand).    

   

Risicocommunicatie 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden verbeterd door maatregelen 

zoals een waarschuwings- en alarmeringsinstallatie en risico-communicatie (hoe te handelen bij een 

incident, gebaseerd op eerder genoemde scenario’s (toxisch en BLEVE). In geval van een calamiteit is een 

vroegtijdige alarmering van levensbelang om ervoor te zorgen dat de aanwezigen veilig kunnen vluchten. 

   

Ook zal de invulling van de risicocommunicatie door de gemeente moeten worden uitgevoerd in het kader 

van de gemeentelijke informatieplicht over de voorbereiding op en alarmering bij rampen. 

   

4.5.4.2 Bevi - LPG tankstation 

Het bevoegde gezag dient bij de besluitvorming omtrent de planontwikkeling de hoogte van het 

groepsrisico te verantwoorden aan de hand van de onderdelen uit het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) artikel 13.  

   

Het aantal personen in het invloedsgebied (Bevi, artikel 13, lid 1a)  

De omgeving van het LPG-tankstation wordt in noordelijke en oostelijke richting in hoofdzaak bepaald 

door een woningbouw en bedrijven.  

   

Binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation zijn in de dagperiode 309 personen aanwezig en 

gedurende de nacht 360 .  
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Het groepsrisico (Bevi, artikel 13, lid 1b)  

Uit de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018 blijkt dat binnen de gemeente 

Neerijnen zich geen situaties bevinden waar in de huidige of de geprojecteerde situatie rond Bevi-

inrichtingen de oriëntatiewaarde wordt overschreden.  

   

Mogelijkheden tot risicovermindering (Bevi, artikel 13, lid 1 c, d, e en g)  

De installatie voor het afleveren van LPG valt onder de werkingssfeer van het Besluit LPG-tankstation. 

Ingevolge dit besluit zijn diverse veiligheidsmaatregelen voorgeschreven om risico’s te voorkomen en te 

beheersen. Zo dient het beheer van een LPG-afleverinstallatie te worden uitgevoerd door ter zake 

geïnstrueerde personen. De met het toezicht belaste persoon moet over voldoende deskundigheid 

beschikken, zowel ten aanzien van de bij normaal bedrijf in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, als 

ten aanzien van de in geval van een gaslekkage of brand noodzakelijk te verrichten handelingen. 

Daarnaast dient een noodplan te zijn uitgewerkt. Het bedienend personeel moet op de hoogte zijn van de 

inhoud van het noodplan en de werkbaarheid van de vastgestelde noodprocedure moet regelmatig in de 

praktijk worden beproefd. Tevens zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van blusmiddelen. 

   

Alternatieven (Bevi, artikel 13 lid 1 f)  

Binnen de huidige projectlocatie en de daar aanwezige bebouwing is geen andere mogelijkheid voor 

ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico. Daarbij wordt opgemerkt dat de planontwikkeling 

een verwaarloosbare bijdrage heeft op de hoogte van het groepsrisico.  

   

De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp (Bevi, art. 

13 lid h)  

Opgemerkt wordt dat de planvorming geen wijziging van de bereikbaarheid of de benodigde 

bluswatercapaciteit tot gevolg heeft. Daarnaast leidt de planvorming niet tot een wijziging van de 

infrastructuur.  

   

Beheersbaarheid  

De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet 

in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van en incident te 

voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 

en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Hierbij 

hanteert de regionale brandweer richtlijnen zoals beschreven in de NVBR publicatie “Handleiding 

bluswatervoorziening en bereikbaarheid”.  

   

Bereikbaarheid 

Uit bovengenoemde handleiding volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar  

moet zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvals-wegen, waardoor in 

geval van calamiteiten het plangebied bereikbaar is.  

   

Bluswatervoorziening 

Voor het voorkomen van een warme BLEVE1 dient een aangestraalde tankwagen tijdig (afhankelijk van 

vullingsgraad en omgevingstemperatuur binnen circa 15 minuten) te worden gekoeld en de brandhaard 

te worden geblust. De brandweer heeft hiervoor voldoende bluswatercapaciteit nodig. 

Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tank meteen explodeert.  

   

De mogelijkheden tot zelfredzaamheid (Bevi, art 13, lid i)  

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp 

van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en 

ontvluchten. 

Binnen de nieuwe ontwikkeling zijn uitsluitend zelfredzame personen aanwezig binnen een laagbouw 

object.  

   

Het maatgevende scenario bij een LPG tankstation is een BLEVE (vuurbal en drukgolf). Slachtoffers 

kunnen vallen door de warmtestraling en een drukgolf. Alle aanwezigen die door de vuurbal worden 

getroffen komen te overlijden. Hiernaast kunnen rondvliegende brokstukken en glasscherven plaatselijk 

zware schade aanbrengen aan personen en gebouwen. Tegen de warmtestraling en overdrukeffecten van 
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een BLEVE zijn binnen het invloedsgebied van 150 meter van het LPG-tankstation geen maatregelen te 

nemen. Bij een calamiteit met een volle tankwagen, het maximale calamiteitscenario, hebben bewoners 

geen enkele overlevingskans binnen de 150 meter. Bij calamiteiten met een gedeeltelijk gevulde 

tankwagen, reikt de calamiteitsgrens minder ver. 

   

Buiten het invloedsgebied, van 150 meter, is in het geval van een BLEVE schuilen in een gebouw of 

woning in beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Verder is het zaak een veilige plek op 

te zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas. Na afloop van de BLEVE dient het gebied ontvlucht te 

worden om effecten door de secundaire branden te vermijden.  

   

Wanneer een incident dreigt met LPG (explosiescenario: BLEVE) is vluchten het uitgangspunt, aangezien 

schuilen niet effectief is. In geval van een calamiteit is een vroegtijdige alarmering van de omwonende 

van levensbelang om ervoor te zorgen dat zij veilig kunnen vluchten. Tevens is het van belang dat de 

omwonende kunnen vluchten van de risicobron af.     

4.6 Water 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het 

water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden 

en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

4.6.1 Generiek beleid 

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking 

tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

   

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met water, 

Waterbeleid voor de 21e eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet 

krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes 

(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water 

afgevoerd.  

 schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt 

gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt 

het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. 

Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 

tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, 

grondgebruik en watergebruikers. Het doel van de Waterwet is het integreren van acht bestaande wetten 

voor waterbeheer. Door middel van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater 

en grondwater en de juridische implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn 

Water. Via de Waterwet gelden verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te 

vangen en daarom is er de integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes 

vergunningen uit eerdere wetten (inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning. 

   

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal 

Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot 
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een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.    

4.6.2 Beleid Waterschap Rivierenland 

Het waterbeheer voor de gemeente Neerijnen is in handen van het Waterschap Rivierenland. Het 

speerpunt van het beleid van het Waterschap Rivierenland is 'duurzaam en klimaatbewust'. Om een 

duurzaam en klimaatbewust waterbeheer te kunnen realiseren, beschikt het waterschap over een 

klimaatneutraal kantoor, koopt men duurzaam materiaal in, levert het duurzaam terreinbeheer en 

duurzame energiemaatregelen. Het Waterschap Rivierenland is het eerste waterschap in Nederland dat is 

toe getreden tot het klimaatverbond. Dit instituut verenigt Nederlandse overheidsorganisaties die 

daadkrachtig werken aan het verankeren van een beter klimaatbeleid en de uitvoering ervan op lokaal 

niveau. Het lidmaatschap moet zorgen voor nieuwe inspiratie voor de ingeslagen weg van duurzaamheid. 

   

In het kader van de speerpunten van het beleid is het waterschap verantwoordelijk voor, en werkt het 

voortvarend aan, een duurzaam waterbeheer voor een veilig en leefbaar Rivierenland. Hierbij heeft het 

een visie die bestaat uit een missie, een aantal kernwaarden en een toekomstbeeld. De kerntaak is het 

waterbeheer in Rivierenland. Wederom is het aspect veiligheid een belangrijk onderdeel. Het uitvoeren 

van de taken doet het waterschap door middel van het inzetten van technische middelen en bijzondere 

capaciteiten, te weten: dijkbeheer, muskusrattenbestrijding, beheer van watersystemen, waterzuivering, 

vaarwegenbeheer en grondwaterbeheer. Het waterschap draagt de verantwoordelijkheid bij het inzetten 

van de middelen en beschikt over de noodzakelijke kennis om tot een juiste inzet te komen. 

   

Waterbeheerplan 2010-2015 

Vanaf 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 van kracht. Het beheerplan gaat in op het 

waterbeheer in het hele plangebied en omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het nieuwe plan bouwt voort op het bestaande beleid uit de 

voorgaande waterbeheerplannen. In het plan worden ook nieuwe onderwerpen aangehaald, te weten: 

 Maatregelen voor zwemwater;  

 Maatregelen voor de natuur: 

o in Natura-2000 gebieden, beschermd vanuit de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn;  

o in TOP-lijstgebieden, waar verdroging met voorrang aangepakt wordt;  

o in waterparels, door de provincie aangewezen beschermde natte natuur; 

 Normen studies aan de hand van de nieuwe klimaatscenario's;  

 Actualisatie van de 36 stedelijke waterplannen en de uitvoering daarvan. 

De nieuwe doelstellingen sluiten aan bij de opgave waar het waterschap de komende planperiode voor 

staat. Zo wil het waterschap het beheergebied in 2015 klimaatbestendig hebben. Om dit te bereiken 

moeten de primaire waterkeringen worden aangepakt en het bergend vermogen van het watersysteem 

van het landelijk gebied worden vergroot. Een andere doelstelling en onderdeel van de opgave, is om in 

2027 de KRW-doelstellingen voor waterkwaliteit te halen. Hiertoe zullen er in de planperiode een groot 

aantal maatregelen worden getroffen om vooral de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast 

zal ook binnen het stedelijk gebied het waterbergend vermogen worden vergroot en de waterkwaliteit 

worden verbeterd. Als laatste heeft het waterschap de ambitie om de watercondities en de waterkwaliteit 

voor de natte natuur te verbeteren. 

4.6.3 Watertoets 

De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze  

laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets maar 

een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek 

brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. In de waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten 

van een eventueel overleg opgenomen.  
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Planspecifiek 

Watercompensatie 

Een toename aan verharding van meer dan 500 m² dient volgens de regels van het waterschap in de 

vorm van nieuw open water te worden gerealiseerd. Een toename aan verharding zorgt er namelijk voor 

dat het regenwater sneller op het oppervlaktewater zal afstromen. Het uitgangspunt bij ruimtelijke 

ontwikkelingen is dat er geen verslechtering van de huidige situatie mag optreden. 

   

In de huidige situatie is reeds een woning aanwezig. Deze woning zal gesloopt worden en in plaats 

daarvan zal een nieuwe woning gerealiseerd worden. Daarnaast zal de bijbehorende tuin heringericht 

worden. Met deze herontwikkeling van het plangebied zal het verhard oppervlak in het plangebied niet 

noemenswaardig toenemen. Compenserende maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk. 

   

Watergangen 

De volgende afbeelding toont een fragment van de legger van het Waterschap Rivierenland. 

   

 
Fragment legger waterschap 

   

Uit voorgaande afbeelding blijkt dat direct ten zuiden van het plangebied een A-watergang aanwezig is. 

Rondom deze watergang is een beschermingszone aanwezig. In een dergelijke zone is het verboden om 

zonder vergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren.  

   

Waterafvoer 

Het afvalwatersysteem van de ontwikkeling wordt zodanig vormgegeven dat het regenwater kan worden 

afgekoppeld. Het overige vuilwater wordt afgevoerd middels de riolering.       

4.7 Ecologie  

4.7.1 Gebiedsbescherming 

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. In de Natuurbeschermingswet 

zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd: 

 Natura 2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden);  

 beschermde Natuurmonumenten;  

 wetlands. 
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Naast deze drie soorten gebieden is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het kader van de 

gebiedsbescherming van belang. De EHS is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden 

in Nederland en omvat bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische 

verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een 

leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

 vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;  

 verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;  

 verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit 

haalbaar is. 

Planspecifiek 

De volgende afbeelding toont de te beschermen gebieden in een straal van drie kilometer rondom het 

plangebied. 

   

 
Te beschermen gebieden binnen een straal van 3 km rondom het plangebied 

         

Uit voorgaande afbeelding blijkt dat het plangebied niet in of in de directe nabijheid (<250 meter) van een 

beschermd gebied of de EHS ligt. Wel ligt het plangebied op circa 400 meter van het Natura 2000-gebied 

Rijntakken. Omdat een bestemmingsplan geen ruimte mag bieden aan ontwikkelingen waarvan op 

voorhand al duidelijk is dat een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet niet verkregen 

kan worden, dient een toetsing (de voortoets) te worden uitgevoerd. De voortoets verkent of de 

ontwikkelingen waarin het besteemingsplan voorziet mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 

instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. 

       

Een voortoets kan drie mogelijke uitkomsten opleveren: 

1. Negatieve gevolgen doen zich niet voor of kunnen in de verdere uitwerking van het plan worden 

uitgesloten. Verdere toetsing/beoordeling is dan niet nodig.  
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2. Negatieve gevolgen kunnen weliswaar niet worden uitgesloten, maar leiden zeker niet tot significante 

aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied/beschermd 

natuurmonument. De provincie kan dan een ‘verslechterings- en verstoringstoets’ voorschrijven, 

voordat zij goedkeuring aan het bestemmingsplan verleent.  

3. Er kunnen negatieve gevolgen verwacht worden die kunnen leiden tot significante aantasting van de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied / beschermd natuurmonument. In dit 

geval dient een ‘passende beoordeling’ te worden uitgevoerd. Hierbij wordt in meer detail de kans op 

een significant effect beoordeeld. 

Mogelijke negatieve effecten die zouden kunnen optreden als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling zijn: 

oppervlakteverlies, versnippering, verzuring of vermesting door stikstof uit de lucht, verzoeting, verzilting, 

verontreiniging, verdroging, vernatting, verandering stroomsnelheid, verandering overstromingsfrequentie, 

verandering dynamiek substraat, verstoring door geluid, licht of trilling, optische verstoring, verstoring 

door mechanische effecten, verandering in populatiedynamiek, bewuste verandering 

soortensamenstelling. 

   

Voorliggend bestemmingsplan betreft de sloop en nieuwbouw van een woning. Gezien de kleinschalige 

aard van de ontwikkeling, de afstand tot het Natura 2000-gebied en het feit dat er tussen het plangebied 

en het natuurgebied al verschillende gebouwen en functies aanwezig zijn, zijn er geen negatieve effecten 

als gevolg van de ontwikkeling te verwachten. Verdere toetsing/beoordeling is daarom niet noodzakelijk.    

4.7.2 Soortenbescherming 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en 

dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten 

aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde 

besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde 

verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3). 

Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dieren 

plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden. 

   

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke 

project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menig soort 

geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is. 

   

Planspecifiek 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een notitie beschermde flora en fauna opgesteld 

(zie bijlagen bij toelichting bijlage 4 Uit deze notitie blijkt dat een essentiële functie van het plangebied 

voor zwaarder en strikt beschermde soorten is uitgesloten. Dit gezien de verspreiding, habitatvoorkeuren 

van zwaarder en strikt beschermde soorten, de kleinschaligheid en de geïsoleerde ligging van het 

plangebied in een intensief gebruikte omgeving. Eventuele bebouwing van het terrein, het verplaatsen 

van het bouwvlak, leidt niet tot het vernietigen van essentieel habitat.  

4.8 Archeologie en cultuurhistorie  

4.8.1 Archeologie 

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

(Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees 

archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze 

bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet en de Wet op Archeologie en 

Monumentenzorg. Op basis van deze wetten zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat 

waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden. 
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Met betrekking tot het aspect archeologie heeft de raad van de gemeente Neerijnen op 25 september 

2008 de Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van Neerijnen vastgesteld.  

   

Planspecifiek 

De volgende afbeelding toont een fragment van de archeologische beleidskaart.  

   

Fragment archeologische beleidskaart Neerijnen 

   

Uit voorgaande afbeelding blijkt dat het plangebied in een gebied met een hoge archeologische 

verwachting ligt. In dergelijke gebieden is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter 

dan 250 m² en dieper dan 50 cm. Gezien de hoge verwachtingswaarde dient voordat een 

omgevingsvergunning kan worden afgegeven voor gebouwen groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm 

archeologisch onderzoek te zijn uitgevoerd.  

   

Door Transect is ten behoeve van dit bestemmingsplan een archeologisch bureau en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd (zie bijlagen bij toelichting bijlage 5). Volgens het bureauonderzoek ligt het 

plangebied op oeverafzettingen van de Waal, die een lage archeologische verwachting hebben voor 

archeologische resten vanaf de Romeinse Tijd. In de ondergrond komen afzettingen van de Varik-

stroomgordel voor. Deze afzettingen hebben een hoge archeologische verwachting voor de periode 

IJzertijd – Middeleeuwen. Tijdens het inventariserend veldonderzoek is aangetoond dat in de top van de 

Varik-afzettingen mogelijk een bodem is gevormd, maar er is geen archeologische laag aangetroffen en 

bovendien is het niveau deels vergraven. Hierdoor kan de archeologische verwachting naar ‘laag’ worden 

bijgesteld. Hiermee heeft het hele plangebied een lage verwachting (bouw- en grondwerkzaamheden 

kleiner dan 10.000 m² zijn vrijgesteld van (verder) archeologisch onderzoek).  

   

De bevoegde overheid, de gemeente heeft na beoordeling van het archeologissch rapport 

een selectiebesluit genomen, waarin is bepaald dat het hele plangebied, conform de beleidskaart, een 

dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 toegekend aan het plangebied. Dit betekent dat bouw- en 

grondwerkzaamheden kleiner dan 100 m² zijn vrijgesteld van (verder) archeologisch onderzoek. Wel 

wordt het plangebied, op basis van het onderzoek, vrijgegeven voor de bouw van een woning.  

4.8.2 Cultuurhistorie 

Op 5 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Neerijnen de Nota cultuurhistorisch beleid vastgesteld. 

Cultuurhistorie is de drager van de identiteit van de gemeente Neerijnen en daarmee de basis voor 

ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente.    
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De bestaande, te slopen, woning is gebouwd in 1957. Bouwwerken uit de periode 1940 – 1965 die 

gebouwd zijn binnen het kader van de wederopbouw vallen onder het aandachtsgebied 

'Wederopbouw'. Voor bouwwerken gebouwd in de periode 1940 – 1965 dient rekening te worden 

gehouden met eventueel aanwezige cultuurhistorische waarden. Bij ingrijpende wijzigingen aan panden, 

objecten en structuren zal moeten blijken dat er geen (waardevolle) cultuurhistorische waarden verloren 

gaan.  

   

Door de Tweede Wereldoorlog is er tussen 1945 - 1965 een periode van wederopbouw geweest. De 

betreffende woning aan het Koningin Julianaplantsoen 15 is gebouwd in het kader van deze 

wederopbouw. De gehele wijk waarin het betreffende pand ligt is uit dezelfde periode.    

In een korte periode zijn veel nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen gerealiseerd. Door de sterke 

behoefte aan woningen ontstonden er woonwijken waar veel gelijksoortige woningen gebouwd werden. In 

deze periode zijn ook veel gebouwen voor nutsbedrijven gebouwd. Deze bouwperiode heeft geleid tot 

nieuwe bouwvormen (in Neerijnen met name betrekking op de woningen) en materiaalgebruik.  

   

Met name de structuur van de wijk is kenmerkend als cultuurhistorische waarde. De woningen zijn in een 

soort hofjes met doodlopende wegen gesitueerd. De woningen zijn als rijwoningen uitgevoerd. 

De betreffende woning op nummer 15 ligt aan het 'eind' van een doodlopende weg en is een hoekwoning. 

Met de sloop van deze woning blijkt het karakteristiek van de wijk en ook de rijwoningen bestaan. De 

rijwoningen zal uit slechts één woning minder bestaan. 
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Wat betreft de cultuurhistorische waarden van de wederopbouw in Neerijnen zal deze door de sloop van 

één woning niet verloren gaan.     

4.9 Verkeer en parkeren 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogde nieuwe ontwikkeling op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied. Voor het maken van een inschatting van 

het benodigde aantal parkeerplaatsen en de hoeveelheid autoverkeer dat wordt gegenereerd bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, zijn parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie ontwikkeld. Het 

nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) geeft in 

publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' richtlijnen voor parkeernormen en kencijfers 

voor verkeersgeneratie. In de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt op basis van de functie van de 

ontwikkeling (wonen, bedrijf, etc.) en op basis van de locatiekenmerken. Zodoende kan bij ruimtelijke 

ontwikkelingen voor vrijwel elke locatie een goed beeld worden verkregen of voorzien wordt in voldoende 

parkeerplaatsen en wat de totale verkeersaantrekkende werking bedraagt. 

   

Planspecifiek 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de verplaatsing van een woning. Deze ontwikkeling zal geen 

gevolgen hebben voor de verkeersgeneratie. Daarnaast zal het parkeren op eigen terrein gerealiseerd 

worden. Vanuit de aspecten verkeer en parkeren zijn er derhalve geen belemmeringen voor de 

voorgenomen ontwikkeling.  
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Algemeen 

Voor het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen 

standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012). 

   

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 

planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 

planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn 

de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het 

gebruik gekoppeld. 

   

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De 

toelichting van dit bestemmingsplan geeft de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de 

beleidsuitgangspunten weer die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Ook is de toelichting van 

wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. Tot slot maakt een 

eventuele bijlage onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

5.2 Verbeelding 

Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven, met daarbij andere bepalingen als 

gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken etc.. Voor de analoge verbeelding is gebruik 

gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of kadastrale kaart). 

5.3 Planregels 

De planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: inleidende regels, bestemmingsregels, algemene 

regels en overgangs- en slotregels. 

    

Inleidende regels 

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om 

een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop 

gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2). 

   

Bestemmingsregels 

In dit tweede hoofdstuk zijn de regels van de bestemmingen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische 

volgorde. Per bestemming is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook 

bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 

opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, 

ook in alfabetische volgorde, achter de bestemmingsregels. Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt 

het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels 

opgenomen. Aansluitend volgen afwijkingsregels met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels. Ten 

slotte zijn eventueel bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, 

en werkzaamheden en/of wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat naast 

de bestemmingsregels ook in andere artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en 

geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van hetgeen is geregeld. 
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Algemene regels 

In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter. Ze gelden dus voor het hele plan. Het 

zijn achtereenvolgens een anti-dubbeltelregel, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels en 

algemene afwijkingsregels. 

   

Overgangs- en slotregels 

In het laatste hoofdstuk is het overgangsrecht en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook 

algemene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk 

opgenomen. 

5.4 Wijze van bestemmen 

Voorliggend bestemmingsplan bevat één bestemming, namelijk de bestemming Wonen. Met deze 

bestemming is de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel, binnen het bouwvlak mogelijk 

gemaakt.    

   

Daarnaast bevat voorliggend bestemmingsplan ook nog één dubbelbestemming. Overeenkomstig het 

geldende plan is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 opgenomen. Bij ontwikkelingen van meer 

dan  100 m² is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

   

Voor het aanwezige straalpad is een gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' (artikel 8 lid 

1) opgenomen.  

   

r_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603.html#NL.IMRO.PT.cbfdbdabe98d4733a0ac1d09335fb5be
r_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603.html#NL.IMRO.PT.168d83e3f33f4f069f0cf630b5fed221
r_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603.html#NL.IMRO.PT.626a2bccd4ab4cd6acd49a249d48a46a
r_NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603.html#NL.IMRO.PT.626a2bccd4ab4cd6acd49a249d48a46a


35 

 

6 Uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid 

Wro of naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 

onder a, 3°van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening, dient, op 

grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) 

uitvoerbaarheid van het plan. 

   

In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te 

worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de 

gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen 

exploitatieplan vast te stellen indien: 

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 

anderszins verzekerd is;  

 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;  

 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

Planspecifiek 

Het project wordt op particulier initiatief gerealiseerd. De kosten in verband met de realisatie van de 

ontwikkeling zijn dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten voor het volgen van de 

bestemmingsplanprocedure zullen via de gemeentelijke legesverordening/gemeentelijke plankosten en 

de anterieure exploitatieovereenkomst aan de initiatiefnemer worden doorberekend.     

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

6.2.1 Vooroverleg 

Het concept voorontwerpbestemmingsplan is beoordeeld door de Omgevingsdienst Rivierenland. De 

omgevingsdienst heef in haar adviesnotitie op 15 oktober 2015 aangegeven welke 

aspecten onvoldoende waren opgenomen in het bestemmingsplan. Naar aanleiding van deze beoordeling 

is onder andere het akoestisch onderzoek aangepast en is een verantwoording groepsrisico uitgevoerd.  

   

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro is het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan 

het Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland. Het waterschap heeft aangegeven dat het plan 

conform de eisen en wensen is van het waterschap. De provincie heeft aangegeven dat er geen 

provinciaal belang is. Zie ook bijlagen bij toelichting bijlage 6.         

6.2.2 Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 29 januari 2016 t/m 10 maart 2016 voor eenieder ter 

inzage gelegen op het gemeentehuis van Neerijnen. Eveneens was het plan te raadplegen op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen (zie bijlagen bij toelichting bijlage 6).  

6.2.3 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 april tot en met 1 juni 2016 voor eenider ter inzage gelegen. 

Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt (bijlagen bij toelichting bijlage 6).  
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1. INLEIDING 
Het bouwplan Woonhuis de Kock, Koningin Julianaplantsoen 15 te Waardenburg is gelegen binnen de geluidzone 
van de A2, de Steenweg en de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch – Utrecht v.v, figuur 1 geeft de planlocatie weer. 

De geluidbelasting van de gevel van dit pand ten gevolge van de A2, Steenweg en de spoorlijn zijn bepaald. De 
berekening is uitgevoerd conform standaard-rekenmethode  II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 
2012. Bij de berekening is uitgegaan van de situatie volgens bijlage I en van de verkeersintensiteiten op de A2 
volgens het geluidregister weg. Voor de spoorgegevens is uitgegaan van het geluidsregister spoor. Door middel 
van de berekeningen wordt duidelijk of de geluidbelasting van de gevel onder de streefwaarde of de maximaal 
toelaatbare waarde zullen blijven. 

Op basis van de in deze rapportage gepresenteerde gegevens kan een hogere waarde procedure worden gestart. 

Bijlage I geeft de situatie weer. 

 

 
 

 
Figuur 1: planlocatie 
  

spoorlijn

planlocatie

Steenweg/N830

A2
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2. WETTELIJK KADER 
2.1. WEGVERKEER 

In de Wet geluidhinder wordt aangegeven wat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in zones langs wegen is. 
 
Wet geluidhinder Artikel 74  
1. Langs een weg bevindt zich een zone die aan weerszijden van de weg de volgende breedte heeft: 

a. in een stedelijke gebied: 
1. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 
2. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter; 

b. in buitenstedelijk gebied: 
1. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 
2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 
3. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 

2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot: 
a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 
Wet geluidhinder Artikel 82  
Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten hoogste 
toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB. 
 
Wet geluidhinder Artikel 83 
Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan 
de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de in tabel 1 
genoemde waarden niet te boven mag gaan. 

Tabel 1: Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting volgens artikel 83 Wgh. 

Omschrijving van de situatie Maximale 
geluidbelasting Art. en lid Wgh woningen weg 

in buitenstedelijk gebied aanwezig 53 dB art. 83 lid 1 

in stedelijk gebied aanwezig 58 dB art. 83 lid 1 

nog niet geprojecteerd, in stedelijk 
gebied 

aanwezig 63 dB art. 83 lid 2 

aanwezig of in aanbouw, in stedelijk 
gebied 

nog niet geprojecteerd 63 dB art. 83 lid 3a 

aanwezig of in aanbouw, in 
buitenstedelijk gebied 

nog niet geprojecteerd 58 dB art. 83 lid 3b 

nog niet geprojecteerd, nog te 
bouwen, in buitenstedelijk gebied, 
voor agrarisch bedrijf 

aanwezig 58 dB art. 83 lid 4 

nog niet geprojecteerd, nog te 
bouwen, in stedelijk gebied, ter 
vervanging van bestaande woningen 

aanwezig 68 dB art. 83 lid 5 

nog niet geprojecteerd, nog te 
bouwen, in stedelijk gebied, ter 
vervanging van bestaande woningen.  
binnen zone van autoweg / 
autosnelweg 

aanwezig 63 dB art. 83 lid 6 

nog niet geprojecteerd, nog te 
bouwen, buiten de bebouwde kom, ter 
vervanging van bestaande woningen. 

aanwezig 58 dB art. 83 lid 7 

 

Wet geluidhinder Artikel 110g 
Onze minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie 
van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de 
berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen op het resultaat een door hem aan te 
geven aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 
  



Project : Woonhuis de Kock, Waardenburg 

Document : 13917-01 / Rap-01A 

Datum : 22-10-2015 

Pagina 6 / 27 

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 Artikel 3.4 
De ingevolge artikel 110g van de wet toe te passen aftrek op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel 
van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt: 
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is. 
b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is.  
c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 
d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111, 

tweede en derde lid, 111b, 112 en 113 van de wet. 
 
Besluit wet geluidhinder Artikel 5.4 
Het verzoek om een hogere waarde bevat ten minste: 
• de verzochte hogere waarde(n); 
• de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen; 
• de resultaten van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting die door de woningen vanwege de weg zou 

worden ondervonden zonder de invloed van maatregelen die de geluidoverdracht beperken en de 
doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen; 

• een beschrijving van de mogelijkheden om de geluidbelasting van de woningen tot een lagere waarde te 
verminderen dan de verzochte hogere waarde, alsmede een schatting van de hieraan verbonden kosten; 

• een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen indien de geluidbelasting vanwege de weg, binnen de 
woning bij gesloten ramen meer bedraagt dan 33 dB. 

 
In dit geval gaat het om twee situaties:  

• een nieuw te bouwen woning ter vervanging van een bestaande woning binnen de zone van een autosnelweg, 
wat als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd, zodat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 63 dB is. 

• een nieuw te bouwen woning ter vervanging van een bestaande in stedelijk gebied, zodat de ten hoogste 
toelaatbare geluidbelasting 68 dB is. 

 
 

2.2. RAILVERKEER 
 
Voor spoorwegen zijn de grenswaarden niet gedefinieerd in de Wet geluidhinder maar in het Besluit geluidhinder. 
 
De onderzoekszone voor spoorwegen is geregeld middels zogenaamde geluid productieplafonds (GPP’s). Deze 
plafonds garanderen de maximaal toelaatbare geluidbelasting in een bepaald gebied. Afhankelijk van de hoogte 
van het GPP is de onderzoekszone bij het realiseren van nieuwe plannen in de omgeving van een spoorlijn 
gedefinieerd. 
 

In dit geval bedraagt de geluidbelasting op het dichtstbijzijnde GPP-punt 71 dB. Hierdoor is de geluidzone 900 

meter breed. De voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidbelasting voor railverkeerslawaai in de 

geluidzone is samengevat in tabel 2. 

 

Tabel 2: grenswaarden van de geluidbelasting voor diverse situaties t.g.v. railverkeerslawaai.  

omschrijving van de situatie nieuwbouw, spoor 
aanwezig of nieuw 

spoor of bebouwing 
aanwezig 

wijziging spoor, 
bebouwing 
aanwezig 

Artikel besluit 
geluidhinder woningen voorkeursgrenswaarde 

Woning 55 dB 68 dB 71 dB 4.9 / 4.10 / 4.14 

Onderwijsgebouw 53 dB 68 dB 71 dB 4.9 / 4.11 / 4.15 

Gezondheidsgebouw 53 dB 68 dB 71 dB 4.9 / 4.11 / 4.15 

 

In dit geval betreft het een nog te projecteren woning zodat de ten hoogste toelaatbare grenswaarde 68 dB 

bedraagt. 
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3. MODEL 
3.1. GEBRUIKTE REKENMETHODE 

De gebruikte rekenmethode is standaard-rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. 
Het gebruikte modelleringspakket is 'DGMR Geomilieu, rekenmethode wegverkeerslawaai SRM2 en rekenmethode 
railverkeerslawaai'. 

3.2. INVOERGEGEVENS A2 

De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van de drie categorieën motorvoertuigen voor de A2 zijn 
afkomstig van het geluidregister, uitgegeven door Rijkswaterstaat. In het geluidregister zijn alle kenmerken van de 
rijkswegen zoals aangehouden moeten worden in een berekening van de geluidbelasting verwerkt.  De 
verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van de drie categorieën motorvoertuigen zijn weergegeven in tabel 
2. 
 
Het type wegdek op de A2 is ZOAB. Er is hoogteverschil aanwezig tussen de A2 en de planlocatie met name ter 
plaatse van de op- en afritten. Het hoogteverschil is verwerkt in het rekenmodel. In het rekenmodel zijn de 
geluidschermen overgenomen volgens het geluidregister. 
 
Voor de A2 is een bodemgebied met bodemfactor 0,5 aangehouden. 
 
 
De invoergegevens zijn weergegeven in bijlage II. 
 
 
Tabel 3: Verkeersintensteiten en –snelheden op de A2 

voertuigcategorie Verkeersintensiteiten per uur Snelheid [km/uur]  dagperiode avondperiode nachtperiode 
Oprit richting Noord 
lichte mvtg 54 31 12 50 

middelzware mvtg 3 2 1 50 

zware mvtg 2 2 1 50 

     

Afrit vanuit Zuid 

lichte mvtg 82 41 20 50 

middelzware mvtg 14 6 3 50 

zware mvtg 19 11 6 50 

     

Richting zuid 

lichte mvtg 2857 1856 505 115 

middelzware mvtg 186 61 46 100 

zware mvtg 230 91 96 90 

     

Richting noord 

Lichte mvtg 2514 1439 599 115 

middelzware mvtg 164 65 79 100 

zware mvtg 193 83 111 90 
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3.3. INVOERGEGEVENS STEENWEG 

De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van de drie categorieën motorvoertuigen voor de Steenweg zijn 
afkomstig van het gezamenlijk regionaal verkeersmodel van de gemeenten in Rivierenland, opgesteld door 
Goudappel Coffeng, versie feb. 2014. 
De verkeersintensiteiten zijn een prognose voor het jaar 2015.  
Voor het wegvlak van de Steenweg tussen de Achterweg en oostelijke op/afritten van de A2 bedraagt de 
etmaalintensiteit 10.930 motorvoertuigen. Voor het wegvlak tussen de oostelijke op/afritten A2 en de Dorpsstraat 
zijn dit er 11.975. Voor de verdleing owrdt verwezen naar de verkeersgegevens in bijlage II. 
Tabel 4 geeft verkeersintensiteiten per uur  weer.  
 
Het type wegdek op de Steenweg is fijn asfalt (W0). Er geen hoogteverschil aanwezig tussen de Steenweg en de 
planlocatie. 
 
Voor de Steenweg is een bodemgebied met bodemfactor 0,0 aangehouden. 
 
De invoergegevens zijn weergegeven in bijlage II. 
 
 
Tabel 4: Verkeersintensteiten en –snelheden op de Steenweg 

voertuigcategorie Verkeersintensiteiten per uur Snelheid [km/uur]  dagperiode avondperiode nachtperiode 
Achterweg en oostelijke op/afritten A2 
lichte mvtg 670,23 327,46 72,71 50 

middelzware mvtg 39,63 9,84 4,60 50 

zware mvtg 32,28 8,08 3,57 50 

     

Oostelijke op/afritten A2 en Dorpstraat 
lichte mvtg 780,85 366,80 80,54 50 

middelzware mvtg 36,54 9,05 4,19 50 

zware mvtg 24,60 6,15 2,68 50 
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3.4. INVOERGEGEVENS SPOORLIJN 

De gegevens t.b.v. de spoorlijn ’s-Hertogenbosch - Utrecht zijn afkomstig van het geluidsregister spoor, uitgegeven 
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, d.d. 11-02-2015. In het geluidsregister zijn alle kenmerken van de 
spoorwegen opgenomen. De kenmerken zijn samengevat in tabel 5 en 6. 
 
Het aangehouden hoogteverschil tussen het spoortalud en de omgeving bedraagt circa 7,60 meter. Tussen de 
spoorlijn en de omliggende bebouwing is  conform het geluidregister spoor geen scherm aanwezig. In de 
werkelijkheid is echter een scherm aanwezig ten noorden van de Steenweg (westelijke zijde van het sproor). 
Omdat de aanwezigheid van de scherm een positieve invloed heeft op de geluidbelasting ter plaatse van de 
beschouwde woning is het scherm in het rekenmodel opgenomen. De hoogte van het scherm bedraagt circa 2 
meter. 
De berekening is uitgevoerd met een gemiddelde bodem (bodemfactor 0,5). Afwijkende bodemgebieden (bestrating 
e.d.) zijn afzonderlijk ingevoerd. 
 

Tabel 5: Baaneigenschappen (oostelijk baanvak)spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Utrecht t.h.v planlocatie. 

treintype Intensiteiten (Q) en snelheden V per periode dag (d), avond (a) en nacht (n) profiel Q (d) V (d) Q (a) V (a) Q (n) V (n) 
MAT’64-T 0,080 130 0,080 130 - 130 Stoppend 

MAT’64-V 0,060 130 0,020 130 0,340 130 Doorgaand 

MAT’64-V 8,200 130 5,760 130 1,420 130 Stoppend 

DDM-1 0,380 130 0,420 130 0,030 130 Doorgaand 

IC-R 18,430 130 12,560 130 2,590 130 Doorgaand 

ICM-3 1,290 130 0,540 130 0,300 130 Doorgaand 

E-LOC 0,020 90 0,030 90 - 90 Doorgaand 

E-LOC 2,350 130 1,630 130 0,320 130 Doorgaand 

E-LOC 0,010 130 0,010 130 - 130 Stoppend 

MDDM 0,030 130 0,040 130 - 130 stoppend 

GOEDEREN 6,150 90 15,450 90 4,820 90 Doorgaand 

DE-LOC 0,030 90 0,030 90 0,020 90 Doorgaand 

DE-LOC-6400 0,200 90 0,530 90 0,210 90 Doorgaand 

DDM-2/3 0,110 130 0,170 130 - 130 Stoppend 

IC-R-SR 0,290 130 0,100 130 0,030 130 Doorgaand 

ICM-4 0,960 130 0,400 130 0,280 130 Doorgaand 

INT-R 0,020 130 - 130 - 130 Doorgaand 

IRM-4 11,160 130 9,440 130 1,840 130 Doorgaand 

VIRM-6 6,360 130 4,980 130 1,320 130 Doorgaand 

 

 

Tabel 6: Baaneigenschappen (noordelijk baanvak)spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Utrecht t.h.v.planlocatie. 

treintype Intensiteiten (Q) en snelheden V per periode dag (d), avond (a) en nacht (n) profiel Q (d) V (d) Q (a) V (a) Q (n) V (n) 
MAT’64-T 0,390 130 0,350 130 0,060 130 Stoppend 

MAT’64-V 18,920 130 12,900 130 1,670 130 Doorgaand 

MAT’64-V 1,410 130 0,540 130 0,150 130 Stoppend 

DDM-1 - 130 - 130 0,030 130 Doorgaand 

IC-R 0,020 90 0,010 90 0,030 90 Doorgaand 

ICM-3 0,2410 130 1,660 130 0,220 130 Doorgaand 

ICM-3 0,010 130 - 130 - 130 Stoppend 

E-LOC 0,040 130 - 130 - 130 Doorgaand 

E-LOC 6,840 90 6,900 90 8,590 90 Doorgaand 

E-LOC 0,040 90 0,020 90 0,010 90 Stoppend 

MDDM 0,040 130 - 130 - 130 Stoppend 

GOEDEREN 6,840 90 6,900 90 8,590 90 Doorgaand 

DE-LOC 0,040 90 0,020 90 0,010 90 Doorgaand 

DE-LOC-6400 0,210 90 0,250 90 0,320 90 doorgaand 

DDM-2/3 0,170 130 - 130 - 130 Stoppend 

IC-R-SR 0,300 130 0,110 130 0,010 130 Doorgaand 

ICM-4 1,080 130 0,440 130 0,040 130 Doorgaand 

INT-R - 130 0,030 130 - 130 Doorgaand 

IRM-4 10,920 130 9,600 130 1,720 130 Doorgaand 

IRM-4 - 130 - 130 0,280 130 Stoppend 

VIRM-6 6,180 130 5,340 130 1,260 130 Doorgaand 
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4. RESULTATEN 
De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in de tabellen 7 t/m 9  en figuur 2 t/m 4. Voor 
wegverkeerslawaai is dit inclusief de aftrek volgens artikel 110g Wgh. De resultaten zijn uitgebreider weergegeven 
in bijlage III.  

Uit de resultaten blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting 60 dB bedraagt voor wegverkeerslawaai ten 
gevolge van de A2 en 64 dB voor railverkeerslawaai.  

Voor wegverkeerslawaai wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden maar niet hoger is dan de maximaal 
toelaatbare waarde.  

Ten gevolge van railverkeer vindt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaats maar wordt de maximaal 
toelaatbare waarde niet overschreden.  

 

 

 

Figuur 1: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek art. 110g Wgh ten gevolge van A2. 

 

 

 
Tabel 7: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek art. 110g Wgh ten gevolge van A2. 

waarneempunt omschrijving Hoogte [m] Lde [dB] 
Correctie 
Art 110g 

Wgh 
Voorkeurs-

grenswaarde 
Maximaal 

te 
ontheffen* 

01_NO 
Geplande nieuwbouw 

[NoordOost] 

1,5 49 2 48 63 

4,5 53 2 48 63 

02_ZO 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidOost] 

1,5 53 2 48 63 

4,5 57 2 48 63 

03_ZW 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidWest] 

1,5 53 4 48 63 

4,5 58 2 48 63 

04_NW 
Geplande nieuwbouw 

[NoordWest] 

1,5 49 2 48 63 

4,5 53 2 48 63 

*)Uitgaande van  art. 68 lid 6 

49/53 

53/57 

49/53 

53/58 
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Figuur 3: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek art. 110g Wgh ten gevolge van Steenweg. 

 
 
Tabel 7: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek art. 110g Wgh ten gevolge van Steenweg. 

waarneempunt omschrijving Hoogte [m] Lde [dB] 
Correctie 
Art 110g 

Wgh 
Voorkeurs-

grenswaarde 
Maximaal 

te 
ontheffen* 

01_NO 
Geplande nieuwbouw 

[NoordOost] 

1,5 35 5 48 68 

4,5 38 5 48 68 

02_ZO 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidOost] 

1,5 46 5 48 68 

4,5 48 5 48 68 

03_ZW 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidWest] 

1,5 46 5 48 68 

4,5 48 5 48 68 

04_NW 
Geplande nieuwbouw 

[NoordWest] 

1,5 10 5 48 68 

4,5 13 5 48 68 

 
*)Uitgaande van  art. 68 lid 5  

35/38 

46/48 

10/13 

46/48 
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Figuur 4: Berekende geluidbelasting te gevolge van de Spoorlijn’s-Hertogenbosch – Utrecht v.v. 
 
Tabel 8: Berekende geluidbelasting te gevolge van de Spoorlijn’s-Hertogenbosch – Utrecht v.v. 

waarneempunt omschrijving Hoogte [m] Lde [dB] Voorkeurs-
grenswaarde 

Maximaal te 
ontheffen 

01_NO 
Geplande nieuwbouw 

[NoordOost] 

1,5 53 55 68 

4,5 54 55 68 

02_ZO 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidOost] 

1,5 57 55 68 

4,5 60 55 68 

03_ZW 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidWest] 

1,5 55 55 68 

4,5 58 55 68 

04_NW 
Geplande nieuwbouw 

[NoordWest] 

1,5 50 55 68 

4,5 50 55 68 

 
  

53/54 

57/60 

50/50 

55/58 
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5. VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE 
5.1. ACHTERGROND 

Het is mogelijk een hogere waarde vast te stellen indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.  
Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de 
geluidbelasting kan worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast moet worden afgewogen of 
voorzieningen die noodzakelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde voldoende 
doelmatig zijn. 
 
De vast te stellen hogere waarden die per bron categorie afzonderlijk worden vastgesteld zijn opgenomen in tabel 
9. Bij het bepalen van de maximaal toelaatbare waarde wordt uitgegaan van vervangende nieuwbouw. 
 
Tabel 9: Vast te stellen hogere waarden 

Bron Gevel Hoogte [m] Lde [dB] 

Wegverkeerslawaai 
A2 

Geplande nieuwbouw [NoordOost] 
1,5 49 

4,5 53 

Geplande nieuwbouw [ZuidOost] 
1,5 53 

4,5 57 

Geplande nieuwbouw [ZuidWest] 
1,5 53 

4,5 58 

Geplande nieuwbouw [NoordWest] 
1,5 49 

4,5 53 

railverkeerslawaai 
Geplande nieuwbouw [ZuidOost] 

1,5 57 

4,5 60 

Geplande nieuwbouw [ZuidWest] 4,5 58 

 

5.2. MAATREGELEN 

Mogelijke maatregelen om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te voldoen zijn onderzocht. 
 
Wegverkeerslawaai 
 
Bronmaatregelen 
Bij het toepassen van een stil wegdek (dubbellaags ZOAB) kan de geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai met ten hoogste 2 dB verlaagd worden. Hierdoor bedraagt de hoogst berekende 
geluidbelasting (incl. aftrek volgens artikel 110g Wgh) 56 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de 
voorgevel ook in deze situatie met voorzieningen met 8 dB overschreden. 
 
Deze maatregel zou getroffen moeten worden door de wegbeheerder. Deze maatregel is niet afdoende om aan de 
voorkeursgrenswaarde te voldoen. Het hogere waarde verzoek is van toepassing op slechts één woning, een 
aanpassing aan het wegdek is in die zin niet doelmatig omdat de kosten hiervan te hoog op lopen. 
Conform de regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder bedraagt het aantal reductiepunten in deze 
situatie 3600 en bedraagt het aantal maatregelpunten 22 per 10m

2
 te vervangen wegdek. Het wegdek moet over 

een lente van meer dan 165 meter vervangen worden, waardoor deze maatregel niet doelmatig is. 
 
Maatregelen in de overdracht 
Tussen de weg en de planlocatie zijn reeds schermen aanwezig met een hoogte van circa 5 meter boven 
wegniveau. Het verder ophogen van schermen heeft onvoldoende effect.  
 
Railverkeerslawaai 
 
Bronmaatregelen 
Bronmaatregelen zoals bijvoorbeeld raildempers zijn voor het reducerende voor de geluidbelasting van één woning 
onvoldoende doeltreffend. 
 
Maatregelen in de overdracht 
De geluidbelasting terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde is niet realiseerbaar met een scherm. 
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Algemeen 
Maatregelen om de geluidbelasting te verlagen zijn onderzocht. Aangezien de reductie betrekking heeft op slechts 
één woning zijn bron- en overdrachtsmaatregelen op voorhand niet doelmatig. Een nader onderzoek naar de 
kosten is dan ook niet uitgevoerd.  
 
Er dient te worden onderzocht of het binnenniveau toelaatbaar is. 
 
 

5.3. BINNENNIVEAU 

Een hogere waarde besluit kan alleen worden genomen indien in voldoende mate duidelijk wordt dat het 
binnenniveau voldoende laag is.  
 
In het Bouwbesluit wordt een eis gesteld aan de karakteristieke geluidwering van de gevel van een uitwendige 
scheidingsconstructie in een woonfunctie. De karakteristieke geluidwering van de gevel mag niet kleiner zijn dan 
het verschil tussen de in het besluit opgenomen hoogst toelaatbare waarde en 33 dB. 
 
Bij het bepalen van de geluidwering van de gevel moet uitgegaan worden van de geluidbelasting exclusief aftrek 
volgens artikel 110g van de Wgh.  
In deze situatie betekent dit dat de hoogst berekende geluidbelasting voor het bepalen van de geluidwering van de 
gevel 60 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt en 60 dB ten gevolge van railverkeer, een berekening 
van de geluidwering van de gevel is noodzakelijk en zal uitgevoerd moeten worden aan de hand van de 
indelingstekening en bouwkundige uitgangspunten van het plan.  
Deze berekening zullen deel uit maken van de noodzakelijke omgevingsvergunning. 
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6. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 
6.1. CUMULATIEVE GELUIDBELASTING SPOORWEGLAWAAI EN WEGVERKEERSLAWAAI 

In het Rmg 2012 wordt een methode beschreven om verschillende geluidsbronnen te cumuleren, waarbij rekening 
gehouden wordt met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen.  
Aan de hand van de gecumuleerde Lden kan een classificatie van de kwaliteit van de akoestische omgeving 
gegeven worden. Tabel 9 geef deze classificering weer. 
 
 
Tabel 9: Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerde Lden Lde [dB] 

<50 Goed 

50 - 55 Redelijk 

55 – 60 Matig 

60 – 65 Tamelijk slecht 

65 – 70 Slecht 

>70 Zeer Slecht 

 

 
In tabel 10 is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven van rail- en wegverkeerslawaai. Daarbij is uitgegaan 
van de cumulatie-methodiek conform Bijlage I van het reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Op basis van 
deze methodiek wordt een weging tussen rail- en wegverkeer toegepast zodat deze geluidbelastingen gebaseerd 
op een ander spectrum toch bij elkaar opgeteld kunnen worden. Voor de cumulatie is de aftrek conform art. 110g 
Wgh niet toegepast. 
Uit de cumulatie blijkt dat er sprake is van een Redelijk tot Tamelijk slechte akoestisch omgeving. 
 

 
Figuur 4: Berekende gecumuleerde geluidbelasting van de gevel t.g.v. de spoorlijn Den Bosch – Utrecht, A2 en Steenweg (geen 
aftrek conform art. 111g Wgh) in dB 
  

53/57 

58/62 

52/56 

59/61 
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Tabel 9: Berekende gecumuleerde geluidbelasting van de gevel t.g.v. de spoorlijn Den Bosch – Utrecht, A2 en Steenweg in dB. 

waarneempunt omschrijving Hoogte [m] Lde [dB] Classificatie 

01_NO 
Geplande nieuwbouw 

[NoordOost] 

1,5 53 Redelijk 

4,5 57 Matig 

02_ZO 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidOost] 

1,5 58 Matig 

4,5 62 Tamelijk slecht 

03_ZW 
Geplande nieuwbouw 

[ZuidWest] 

1,5 59 Matig 

4,5 61 Tamelijk Slecht 

04_NW 
Geplande nieuwbouw 

[NoordWest] 

1,5 52 Redelijk 

4,5 56 Matig 
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7. GELUID OMLIGGENDE BEDRIJFSBESTEMMINGEN 
In de directe omgeving van de planlocatie zijn een aantal bedrijfsbestemmingen gelegen waarbij mogelijk sprake is 
van een relevante geluidsbelasting. Dit betreft: 

• Tankstation, Texaco, Dorpstraat 8; 

• Pompgemaal, Steenweg; 

• De Cock tweewielers, steenweg 29. 

In de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” wordt voor verschillende bedrijven weergegeven wat de richtafstand 
bedraagt tussen het betreffende bedrijf en omliggende woonbestemmingen. Voor de beoordeling van de woningen 
en bedrijven gelegen nabij de planlocatie wordt uitgegaan van het omgevingstype gemengd gebied. 

 

7.1. TANKSTATION TEXACO 

De afstand tussen het tankstation en de nieuwe woning bedraagt 55 meter.  

Op basis van de publicatie “bedrijven en milieuzonering bedraagt de richtafstand tussen een tankstation (met 
gasstation >1000 m3/jaar) 10 meter wanneer enkel het onderdeel geluid beschouwd wordt en 100 meter wanneer 
alle aspecten worden beschouwd. 

De richtafstand is kleiner dan de werkelijke afstand voor het onderdeel geluid. 

De totale richtafstand is groter dan de wekelijke afstand. Hier kan echter gemotiveerd van worden afgeweken. In 
vergelijke tot de oude situatie in het plangebied, zit er tussen de positie van de te slopen woning en de nieuwe 
woning geen verschil in afstand tot het tankstation.   

7.2. POMPGEMAAL 

De afstand tussen het pompgemaal en de nieuwe woning bedraagt 20 meter.  

Op basis van de publicatie “bedrijven en milieuzonering bedraagt de richtafstand tussen het pompgemaal en de 
planlocatie 10 meter. 

De richtafstand is kleiner dan de werkelijke afstand.  
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7.3. DE COCK TWEEWIELERS 

De afstand tussen de Cock tweewielers en de nieuwe woning bedraagt 17 meter.  

Op basis van de publicatie “bedrijven en milieuzonering bedraagt de richtafstand tussen detailhandel 0 meter. 

De richtafstand is kleiner dan de werkelijke afstand.  
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8. CONCLUSIES 
Het nieuw te bouwen woning gelegen aan de Koningin Julianaplantsoen 15 te Waardenburg, ligt in de geluidszone 
van de A2, Steenweg en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht.  
 
De optredende geluidbelasting ten gevolge van zowel de A2, de Steenweg als de spoorlijn ’s-Hertogenbosch- 
Utrecht is bepaald.  
 
De geluidbelasting van de gevel mag volgens de Wet geluidhinder ten hoogste de voorkeursgrenswaarde 
bedragen. Is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger dan de maximale 
grenswaarde kan door het bevoegd gezag een hogere waarde worden vastgesteld. 
 
De geluidbelasting van de gevel ten gevolge van zowel wegverkeerslawaai als railverkeerslawaai is berekend met 
behulp van  standaardrekenmethode II. Bij de berekeningen is uitgegaan van de situatie volgens bijlage I en de 
verkeersintensiteiten volgens het geluidregister en de provincie Gelderland , voor de spoorgegevens is uitgegaan 
van het geluidregister spoor. 
 
De hoogste berekende etmaalwaarde voor wegverkeerslawaai in de uitgangssituatie is 58 dB inclusief de aftrek 
volgens artikel 110g Wgh. Dit betekent dat er niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde maar dat de 
maximaal toelaatbare waarde niet wordt overschreden. 
De hoogste berekende etmaalwaarde voor railverkeerslawaai in de uitgangssituatie is 60 dB. Dit betekent dat er 
niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde maar dat de maximaal toelaatbare waarde niet wordt 
overschreden. 
 
Het is noodzakelijk om voor het bouwplan een hogere waarde aan te vragen. De afwegingen om een hogere 
waarde toe te staan zijn beschreven in hoofdstuk 5.  
 
Een hogere waarde besluit kan alleen worden genomen indien in voldoende mate duidelijk wordt dat het 
binnenniveau voldoende laag is. De geluidwering van de gevel moet in een later stadium bepaald worden. 
 
Voor het bouwplan moet een hogere waarden aangevraagd worden. Bijlage IV geeft het Hogere waarde formulier 
weer.  
 
 
Ing T.C. Dekkers 
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BIJLAGE I SITUATIE 
  







Project : Woonhuis de Kock, Waardenburg 

Document : 13917-01 / Rap-01A 

Datum : 22-10-2015 

Pagina 21 / 27 

BIJLAGE II INVOERGEGEVENS GELUIDBELASTING GEVEL 
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Wegverkeer 

  



Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01_NO geplande nieuwbouw [NoordOost]      3,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02_ZO geplande nieuwbouw [ZuidOost]      3,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03_ZW geplande nieuwbouw [ZuidWest]      3,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04_NW geplande nieuwbouw [NoordWest]      3,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

21-7-2015 9:09:42Geomilieu V3.00

Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 terrein 0,20
0,50

A2 0,50
A2 0,50
A2 0,50

A3 0,50
A4 0,50
01 Steenweg N830 0,00
02 Steenweg 0,00
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

02 bestraande bedrijfshald     8,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 omliggende bebouwing     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
01 geplande nieuwbouw     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 bestaande gebouwen     3,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 bestaande gebouwen     3,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 bestaande gebouwen     7,00      3,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250

3001 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3004 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3005 --     11,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2848 -- -- Relatief 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3002 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3003 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2355 -- -- Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2479 -- -- Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5639      5,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5468 -- -- Relatief 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

5469 -- -- Relatief 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3000 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
756      5,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5367 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2840 -- -- Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

11462 viaduct      5,00      6,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11883 viaduct      5,00     10,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9942 viaduct      5,00      6,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3724 viaduct      5,00     10,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

3001 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3002 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2355 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2479 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5639 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5468 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

5469 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3000 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
756 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5367 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2840 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

11462 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11883 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9942 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3724 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

1   2 / 100,271 / 100,301 (Links) --
2   2 / 100,301 / 101,094 (Links) --
3   2 / 100,101 / 100,150 (Links) --
4   2 / 100,150 / 100,271 (Links) --
5   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) --

6   2 /  93,969 /  94,046 (Links) --
7   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts)     12,00
8   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts) --
9   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts) --
10   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) --

11   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) --
12   2 /  94,046 /  94,257 (Links) --
13   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts) --
14   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) --
15   2 /  94,596 /  95,592 (Links) (Links)      3,90

16   2 /  94,596 /  95,592 (Links) (Links)      3,90
17   2 / 100,301 / 101,094 (Links) (Links)      3,90
18   2 /  94,320 /  94,531 (Links) (Links)      3,90
19   2 / 100,101 / 100,150 (Links) (Links)      3,90
20   2 /  94,531 /  94,596 (Links) (Links)      3,90

21   2 /  93,969 /  94,046 (Links) (Links)      3,90
22   2 /  94,257 /  94,320 (Links) (Links)      3,90
23   2 /  94,257 /  94,320 (Links) (Links)      3,90
24   2 /  94,046 /  94,257 (Links) (Links)      3,90
25   2 /  94,257 /  94,320 (Links) (Links)      3,90

26   2 /  94,027 /  94,510 (Rechts)     12,00
27   2 / 100,101 / 100,148 (Rechts) --
28   2 /  94,510 /  94,595 (Rechts)     13,50
29   2 / 100,300 / 101,093 (Rechts) --
30   2 /  94,027 /  94,510 (Rechts)      3,90

31   2 / 100,101 / 100,148 (Rechts)      3,90
32   2 /  94,510 /  94,595 (Rechts)      3,90
33   2 / 100,300 / 101,093 (Rechts)      3,90
34   2 /  94,595 /  95,592 (Rechts)      3,90
35   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) (Rechts)     12,00

36   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) (Rechts)      3,90
37   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) (Rechts)     12,00
38   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts) (Rechts)      3,90
39   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts) (Rechts)      3,90
40   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts) (Rechts)      3,90

41   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) (Rechts)      3,90
42   2 /  94,257 /  94,320 (Rechts) (Rechts)      3,90
43   2 /  94,320 /  94,531 (Links)     12,00
44   2 /  94,320 /  94,531 (Links)     12,00
45   2 /  94,320 /  94,531 (Links)     12,00

46   2 /  94,320 /  94,531 (Links) --
47   2 /  94,320 /  94,531 (Links) --
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

48   2 /  94,531 /  94,596 (Links) --
49   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts)      3,90
50   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts)      3,90
51   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts)      3,90
52   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts) --

53   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts) --
54   2 /  94,257 /  94,320 (Links)     12,00
55   2 /  94,046 /  94,257 (Links) --
56   2 /  94,046 /  94,257 (Links) --
57   2 /  94,257 /  94,320 (Links) --

58   2 /  94,046 /  94,257 (Links) --
59   2 /  94,046 /  94,257 (Links) --
60   2 / 100,150 / 100,271 (Links) (Links)      3,90
61   2 / 100,150 / 100,271 (Links) (Links)      3,90
62   2 / 100,150 / 100,271 (Links) (Links)      3,90

63   2 /  94,257 /  94,320 (Links) (Links)      3,90
64   2 /  94,046 /  94,257 (Links) (Links)      3,90
65   2 /  94,046 /  94,257 (Links) (Links)      3,90
66   2 /  94,046 /  94,257 (Links) (Links)      3,90
67   2 /  94,046 /  94,257 (Links) (Links)      3,90

68   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts) --
69   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts) --
70   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts) --
71   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts) --
72   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts)      3,90

73   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts)      3,90
74   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts)      3,90
75   2 / 100,148 / 100,274 (Rechts)      3,90
76   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts) (Rechts)      3,90
77   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts) (Rechts)      3,90

78   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts) (Rechts)      3,90
79   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts) (Rechts)      3,90
80   2 /  93,969 /  94,046 (Rechts) (Rechts)     12,00
81   2 /  94,531 /  94,596 (Links)     13,00
82   2 /  94,046 /  94,257 (Links) --

83   2 /  94,257 /  94,320 (Links) --
84   2 /  94,046 /  94,257 (Links) --
85   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) --
86   2 / 100,271 / 100,301 (Links) (Links)      3,90
87   2 /  94,046 /  94,257 (Links) (Links)      3,90

88   2 /  94,257 /  94,320 (Links) (Links)      3,90
89   2 /  94,046 /  94,257 (Links) (Links)      3,90
90   2 / 100,274 / 100,300 (Rechts) --
91   2 / 100,274 / 100,300 (Rechts)      3,90
92   2 /  94,046 /  94,257 (Rechts) (Rechts)     12,00

93   2 /  94,596 /  95,592 (Links) --
94   2 /  94,596 /  95,592 (Links) --
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

95   2 /  94,596 /  95,592 (Links)     21,00
96   2 /  94,596 /  95,592 (Links)     21,00
97   2 /  94,257 /  94,320 (Links) --
98   2 /  94,257 /  94,320 (Links) --
99   2 /  94,595 /  95,592 (Rechts)     21,00

100   2 /  94,595 /  95,592 (Rechts) --
101   2 /  94,595 /  95,592 (Rechts) --
102   2 /  94,257 /  94,320 (Links) --
103   2 /  94,257 /  94,320 (Links) --
104   2 /  93,933 /  93,964 (Links) --

105   2 /  93,601 /  93,733 (Links)      6,25
106   2 /  93,733 /  93,933 (Links) --
107   2 /  93,601 /  93,733 (Links) --
108   2 /  93,733 /  93,933 (Links) --
109   2 /  93,933 /  93,964 (Links) (Links)      3,90

110   2 /  93,601 /  93,733 (Links) (Links)      3,90
111   2 /  93,733 /  93,933 (Links) (Links)      3,90
112   2 /  93,601 /  93,733 (Links) (Links)      3,90
113   2 /  93,733 /  93,933 (Links) (Links)      3,90
115   2 /  93,675 /  93,982 (Links) (Links)      3,90

116   2 /  91,400 /  93,599 (Links) --
11652   2 /  91,400 /  93,599 (Links) (Links)      3,90

--
1      3,90

--
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef.

BR178157 b:1043788024 -- -- Absoluut
3.9      0,00      3,90 Relatief

1 4.75      0,00      3,90 Relatief
2 12      0,00 -- Relatief
3 13.5      0,00 -- Relatief

2 12      0,00      3,90 Relatief
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Model: Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

viaduct     0,00      3,90 Relatief
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Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

36757   0 /   0,000 /   0,000      0,00      3,90 Relatief Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --
36759   0 /   0,000 /   0,000      0,00      3,90 Relatief Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --
11462   2 /  94,027 /  94,510 -- -- Eigen waarde Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
13809   2 / 100,101 / 100,148 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
25355   2 /  94,046 /  94,257 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

1988   2 / 100,271 / 100,301 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
24395   2 /  93,969 /  94,046 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
19035   2 /  94,596 /  95,592 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
14105   2 /  93,601 /  93,733      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
7863   2 /  93,964 /  93,966 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

20203   2 /  93,298 /  93,681 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  50  50  50 --
26248   2 /  93,933 /  93,964      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
11157   2 /  94,595 /  95,592 --     13,50 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
23703   2 /  94,257 /  94,320     12,00 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
7607   2 /  93,681 /  93,727 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  50  50  50 --

6524   2 /  93,675 /  93,982 -- -- Eigen waarde Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
12364   2 /  93,297 /  93,298 --      3,90 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W2 -- -- -- -- 115 115 115 --
8283   2 /  93,727 /  93,749 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
11883   2 /  93,981 /  94,027     12,00 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
3111   2 /  94,510 /  94,595     13,50 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --

2710   2 /  93,414 /  93,687 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
15299   2 / 100,300 / 101,093 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
36761   0 /   0,000 /   0,000      0,00      3,90 Relatief Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --
23568   2 /  94,257 /  94,320 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
6047   2 /  93,749 /  93,751 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

13526   2 /  93,687 /  93,688 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
14106   2 /  93,601 /  93,733      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  65  65  65 --
36771   0 /   0,000 /   0,000      0,00      3,90 Relatief Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --
10439   2 /  93,601 /  93,675      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
11652   2 /  91,400 /  93,599 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --

10371   2 /  93,386 /  93,400 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
1332   2 / 100,148 / 100,274 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
22492   2 /  94,279 /  94,320 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
17510   2 /  93,800 /  93,981      0,00 -- Eigen waarde Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
30591   2 /  94,257 /  94,320 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

12336   2 /  94,596 /  95,592     21,00 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
14578   2 /  93,298 /  93,681 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
9942   2 /  93,800 /  93,981      0,00     12,00 Eigen waarde Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
12998   2 /  91,869 /  93,297 -- -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
20562   2 /  95,592 /  95,594 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --

2709   2 /  93,414 /  93,687 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  50  50  50 --
36758   0 /   0,000 /   0,000      2,60      3,90 Absoluut Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --
6455   2 /  94,028 /  94,279      0,00     12,00 Eigen waarde Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
17618   2 /  94,596 /  95,592     13,51 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
36760   0 /   0,000 /   0,000      0,00      3,90 Relatief Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --

1411   2 / 100,301 / 101,094 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
8642   2 / 100,274 / 100,300 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
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Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

36757  90  90  90 --  90  90  90 --  29950,08   6,30   3,00   1,56 -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00
36759  90  90  90 --  90  90  90 --  41849,96   6,36   3,30   1,31 -- -- -- -- --  71,06  79,61  51,51
11462 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
13809 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
25355  50  50  50 --  50  50  50 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15

1988 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
24395  50  50  50 --  50  50  50 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15
19035 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
14105  80  80  80 --  75  75  75 --    958,96   6,23   3,60   1,35 -- -- -- -- --  90,43  90,97  88,91
7863  50  50  50 --  50  50  50 --    958,96   6,23   3,60   1,35 -- -- -- -- --  90,43  90,97  88,91

20203  50  50  50 --  50  50  50 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72
26248  50  50  50 --  50  50  50 --    958,96   6,23   3,60   1,35 -- -- -- -- --  90,43  90,97  88,91
11157 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
23703  80  80  80 --  75  75  75 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15
7607  50  50  50 --  50  50  50 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72

6524 100 100 100 --  90  90  90 --  47106,80   6,10   3,37   1,67 -- -- -- -- --  87,56  90,71  76,03
12364 100 100 100 --  90  90  90 --  48743,72   6,25   3,74   1,25 -- -- -- -- --  87,16  92,31  77,84
8283  50  50  50 --  50  50  50 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72
11883 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
3111 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99

2710  80  80  80 --  75  75  75 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98
15299 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
36761  90  90  90 --  90  90  90 --  31750,04   6,34   3,35   1,32 -- -- -- -- --  71,56  79,55  50,38
23568  80  80  80 --  75  75  75 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15
6047  50  50  50 --  50  50  50 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72

13526  80  80  80 --  75  75  75 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98
14106  65  65  65 --  65  65  65 --    958,96   6,23   3,60   1,35 -- -- -- -- --  90,43  90,97  88,91
36771  90  90  90 --  90  90  90 --  16599,92   6,73   2,71   1,04 -- -- -- -- --  82,02  85,97  75,76
10439 100 100 100 --  90  90  90 --  47106,80   6,10   3,37   1,67 -- -- -- -- --  87,56  90,71  76,03
11652 100 100 100 --  90  90  90 --  48027,80   6,11   3,38   1,65 -- -- -- -- --  87,61  90,71  76,23

10371  50  50  50 --  50  50  50 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98
1332 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
22492 100 100 100 --  90  90  90 --  47106,80   6,10   3,37   1,67 -- -- -- -- --  87,56  90,71  76,03
17510 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
30591  80  80  80 --  75  75  75 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15

12336 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
14578  80  80  80 --  75  75  75 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72
9942 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
12998 100 100 100 --  90  90  90 --  48743,72   6,25   3,74   1,25 -- -- -- -- --  87,16  92,31  77,84
20562 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99

2709  50  50  50 --  50  50  50 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98
36758  90  90  90 --  90  90  90 --  29350,08   6,44   3,75   0,97 -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00
6455 100 100 100 --  90  90  90 --  47106,80   6,10   3,37   1,67 -- -- -- -- --  87,56  90,71  76,03
17618 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
36760  90  90  90 --  90  90  90 --  22350,00   6,44   3,79   0,95 -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00

1411 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
8642 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99

22-10-2015 13:17:37Geomilieu V3.00



Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4)

36757 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1885,49    898,13    466,46 -- -- -- -- --
36759 --   9,78   4,77  12,12 --  19,16  15,62  36,37 -- -- -- -- --   1890,51   1099,21    283,39 --    260,19     65,89     66,69 --
11462 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
13809 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
25355 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --

1988 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
24395 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --
19035 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
14105 --   5,42   4,46   5,54 --   4,15   4,57   5,54 -- -- -- -- --     54,02     31,42     11,55 --      3,24      1,54      0,72 --
7863 --   5,42   4,46   5,54 --   4,15   4,57   5,54 -- -- -- -- --     54,02     31,42     11,55 --      3,24      1,54      0,72 --

20203 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --
26248 --   5,42   4,46   5,54 --   4,15   4,57   5,54 -- -- -- -- --     54,02     31,42     11,55 --      3,24      1,54      0,72 --
11157 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
23703 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --
7607 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --

6524 --   5,71   4,09   9,94 --   6,73   5,20  14,03 -- -- -- -- --   2514,28   1438,83    599,25 --    163,88     64,90     78,33 --
12364 --   5,74   3,08   7,19 --   7,10   4,61  14,97 -- -- -- -- --   2656,98   1683,79    473,47 --    174,97     56,10     43,72 --
8283 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --
11883 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
3111 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --

2710 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --
15299 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
36761 --   9,95   5,07  11,91 --  18,49  15,38  37,72 -- -- -- -- --   1439,56    846,36    211,23 --    200,23     53,94     49,92 --
23568 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --
6047 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --

13526 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --
14106 --   5,42   4,46   5,54 --   4,15   4,57   5,54 -- -- -- -- --     54,02     31,42     11,55 --      3,24      1,54      0,72 --
36771 --   6,27   4,36  17,35 --  11,71   9,67   6,88 -- -- -- -- --    916,93    386,39    131,40 --     70,08     19,61     30,10 --
10439 --   5,71   4,09   9,94 --   6,73   5,20  14,03 -- -- -- -- --   2514,28   1438,83    599,25 --    163,88     64,90     78,33 --
11652 --   5,70   4,10   9,87 --   6,68   5,19  13,90 -- -- -- -- --   2569,69   1473,15    603,70 --    167,27     66,57     78,19 --

10371 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --
1332 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
22492 --   5,71   4,09   9,94 --   6,73   5,20  14,03 -- -- -- -- --   2514,28   1438,83    599,25 --    163,88     64,90     78,33 --
17510 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
30591 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --

12336 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
14578 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --
9942 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
12998 --   5,74   3,08   7,19 --   7,10   4,61  14,97 -- -- -- -- --   2656,98   1683,79    473,47 --    174,97     56,10     43,72 --
20562 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --

2709 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --
36758 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1890,51   1099,21    283,39 -- -- -- -- --
6455 --   5,71   4,09   9,94 --   6,73   5,20  14,03 -- -- -- -- --   2514,28   1438,83    599,25 --    163,88     64,90     78,33 --
17618 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
36760 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1439,56    846,36    211,23 -- -- -- -- --

1411 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
8642 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
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36757 -- -- -- --   82,81   97,55   99,80  103,16  111,70  105,51  101,75   92,87   79,59   94,33   96,58   99,94  108,48
36759    509,79    215,60    200,08 --   92,70  102,01  104,85  109,01  113,61  107,85  103,60   94,59   88,92   98,46  101,25  105,47  110,71
11462    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
13809    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
25355     18,51     10,90      5,51 --   82,01   89,47   96,98  100,46  104,21  101,05   94,48   87,19   79,33   86,71   94,19   97,85  101,46

1988    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
24395     18,51     10,90      5,51 --   82,01   89,47   96,98  100,46  104,21  101,05   94,48   87,19   79,33   86,71   94,19   97,85  101,46
19035    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
14105      2,48      1,58      0,72 --   75,03   86,20   91,25   98,01  100,86   95,16   89,30   81,12   72,70   83,73   88,78   95,65   98,50
7863      2,48      1,58      0,72 --   75,73   83,04   90,04   94,41   99,82   96,49   89,79   81,05   73,33   80,56   87,49   92,08   97,46

20203      4,96      2,17      1,54 --   78,81   87,43   94,03   98,68  100,33   95,15   89,50   82,87   75,24   83,86   90,25   95,34   97,09
26248      2,48      1,58      0,72 --   75,73   83,04   90,04   94,41   99,82   96,49   89,79   81,05   73,33   80,56   87,49   92,08   97,46
11157    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
23703     18,51     10,90      5,51 --   81,41   91,37   97,03  102,69  103,62   98,48   92,84   84,88   78,81   88,51   94,24   99,97  100,73
7607      4,96      2,17      1,54 --   78,81   87,43   94,03   98,68  100,33   95,15   89,50   82,87   75,24   83,86   90,25   95,34   97,09

6524    193,24     82,51    110,55 --   92,32  104,40  109,18  116,47  119,83  113,90  107,95   99,23   89,01  101,41  106,16  113,58  117,30
12364    216,53     84,10     91,06 --   92,87  104,25  107,72  111,59  117,93  112,10  106,67   97,58   89,45  101,35  104,78  108,68  115,71
8283      4,96      2,17      1,54 --   77,57   84,81   91,86   96,29  101,36   98,01   91,33   82,80   73,96   81,09   88,01   92,78   97,99
11883    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
3111    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36

2710      1,35      0,90      0,37 --   74,13   85,74   90,42   98,05  101,52   95,64   89,70   81,45   72,12   83,67   88,34   96,02   99,50
15299    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
36761    371,88    163,60    158,15 --   91,37  100,76  103,59  107,71  112,38  106,62  102,38   93,37   87,76   97,33  100,12  104,32  109,57
23568     18,51     10,90      5,51 --   81,41   91,37   97,03  102,69  103,62   98,48   92,84   84,88   78,81   88,51   94,24   99,97  100,73
6047      4,96      2,17      1,54 --   77,57   84,81   91,86   96,29  101,36   98,01   91,33   82,80   73,96   81,09   88,01   92,78   97,99

13526      1,35      0,90      0,37 --   74,13   85,74   90,42   98,05  101,52   95,64   89,70   81,45   72,12   83,67   88,34   96,02   99,50
14106      2,48      1,58      0,72 --   76,45   86,58   92,13   98,21  100,60   95,08   89,29   81,61   74,09   84,12   89,64   95,86   98,24
36771    130,87     43,46     11,94 --   87,19   97,34  100,05  104,03  109,69  103,78   99,70   90,74   82,53   93,00   95,66   99,62  105,69
10439    193,24     82,51    110,55 --   92,32  104,40  109,18  116,47  119,83  113,90  107,95   99,23   89,01  101,41  106,16  113,58  117,30
11652    196,03     84,28    110,10 --   92,40  104,49  109,26  116,56  119,92  113,99  108,05   99,32   89,11  101,51  106,26  113,68  117,40

10371      1,35      0,90      0,37 --   74,71   81,65   87,94   93,76   99,97   96,51   89,75   80,01   72,66   79,55   85,79   91,74   97,95
1332    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
22492    193,24     82,51    110,55 --   92,32  104,40  109,18  116,47  119,83  113,90  107,95   99,23   89,01  101,41  106,16  113,58  117,30
17510    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
30591     18,51     10,90      5,51 --   81,41   91,37   97,03  102,69  103,62   98,48   92,84   84,88   78,81   88,51   94,24   99,97  100,73

12336    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
14578      4,96      2,17      1,54 --   76,99   87,72   92,89   99,60  102,18   96,52   90,68   82,53   73,43   84,17   89,28   96,21   98,95
9942    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
12998    216,53     84,10     91,06 --   92,72  104,71  109,50  116,79  120,08  114,17  108,22   99,49   89,25  101,78  106,52  114,04  117,94
20562    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36

2709      1,35      0,90      0,37 --   76,22   85,16   90,58   97,32   99,61   94,06   88,25   80,94   74,17   83,09   88,46   95,30   97,59
36758 -- -- -- --   82,82   97,56   99,81  103,17  111,71  105,52  101,76   92,88   80,46   95,21   97,45  100,82  109,36
6455    193,24     82,51    110,55 --   92,32  104,40  109,18  116,47  119,83  113,90  107,95   99,23   89,01  101,41  106,16  113,58  117,30
17618    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
36760 -- -- -- --   81,64   96,38   98,63  101,99  110,53  104,34  100,58   91,70   79,33   94,07   96,32   99,68  108,22

1411    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
8642    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
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36757  102,29   98,53   89,65   76,74   91,48   93,73   97,10  105,64   99,45   95,68   86,81 -- -- -- -- --
36759  104,83  100,68   91,71   88,16   96,39   99,44  103,95  107,15  101,59   97,05   87,94 -- -- -- -- --
11462  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
13809  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
25355   98,27   91,71   84,45   76,35   83,75   91,25   94,86   98,41   95,22   88,67   81,48 -- -- -- -- --

1988  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
24395   98,27   91,71   84,45   76,35   83,75   91,25   94,86   98,41   95,22   88,67   81,48 -- -- -- -- --
19035  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
14105   92,78   86,91   78,74   68,93   79,82   84,97   91,61   94,24   88,59   82,74   74,59 -- -- -- -- --
7863   94,10   87,40   78,60   69,58   76,87   83,95   88,25   93,39   90,06   83,37   74,85 -- -- -- -- --

20203   91,83   86,15   79,38   72,76   81,21   88,01   92,33   93,69   88,64   83,05   76,60 -- -- -- -- --
26248   94,10   87,40   78,60   69,58   76,87   83,95   88,25   93,39   90,06   83,37   74,85 -- -- -- -- --
11157  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
23703   95,62   89,97   82,04   75,83   85,51   91,26   96,93   97,57   92,50   86,87   78,95 -- -- -- -- --
7607   91,83   86,15   79,38   72,76   81,21   88,01   92,33   93,69   88,64   83,05   76,60 -- -- -- -- --

6524  111,31  105,33   96,62   88,96  100,02  104,94  111,97  114,05  108,37  102,52   93,76 -- -- -- -- --
12364  109,77  104,33   95,29   87,98   98,17  101,84  105,87  110,98  105,32   99,89   90,76 -- -- -- -- --
8283   94,61   87,91   79,16   71,59   78,77   85,91   90,33   94,98   91,64   84,99   76,73 -- -- -- -- --
11883  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
3111  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --

2710   93,62   87,67   79,43   67,43   78,77   83,50   91,14   94,52   88,65   82,71   74,48 -- -- -- -- --
15299  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
36761  103,69   99,55   90,57   87,10   95,27   98,34  102,87  106,00  100,45   95,89   86,78 -- -- -- -- --
23568   95,62   89,97   82,04   75,83   85,51   91,26   96,93   97,57   92,50   86,87   78,95 -- -- -- -- --
6047   94,61   87,91   79,16   71,59   78,77   85,91   90,33   94,98   91,64   84,99   76,73 -- -- -- -- --

13526   93,62   87,67   79,43   67,43   78,77   83,50   91,14   94,52   88,65   82,71   74,48 -- -- -- -- --
14106   92,71   86,90   79,21   70,30   80,23   85,91   91,80   93,98   88,53   82,76   75,14 -- -- -- -- --
36771   99,73   95,71   86,76   78,61   89,84   92,44   95,74  101,38   95,63   91,55   82,57 -- -- -- -- --
10439  111,31  105,33   96,62   88,96  100,02  104,94  111,97  114,05  108,37  102,52   93,76 -- -- -- -- --
11652  111,41  105,44   96,72   88,95  100,02  104,94  111,98  114,07  108,39  102,54   93,78 -- -- -- -- --

10371   94,48   87,71   77,94   67,92   74,79   81,09   87,00   93,04   89,57   82,81   73,15 -- -- -- -- --
1332  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
22492  111,31  105,33   96,62   88,96  100,02  104,94  111,97  114,05  108,37  102,52   93,76 -- -- -- -- --
17510  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
30591   95,62   89,97   82,04   75,83   85,51   91,26   96,93   97,57   92,50   86,87   78,95 -- -- -- -- --

12336  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
14578   93,24   87,37   79,21   71,10   81,38   86,71   93,29   95,51   89,93   84,11   76,00 -- -- -- -- --
9942  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
12998  111,91  105,92   97,21   87,90   98,69  103,68  110,84  112,98  107,26  101,39   92,65 -- -- -- -- --
20562  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --

2709   92,04   86,22   78,90   69,39   78,24   83,71   90,41   92,62   87,09   81,29   74,02 -- -- -- -- --
36758  103,17   99,41   90,53   74,58   89,32   91,57   94,93  103,47   97,28   93,52   84,64 -- -- -- -- --
6455  111,31  105,33   96,62   88,96  100,02  104,94  111,97  114,05  108,37  102,52   93,76 -- -- -- -- --
17618  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
36760  102,03   98,27   89,39   73,30   88,04   90,29   93,65  102,19   96,01   92,24   83,36 -- -- -- -- --

1411  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
8642  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
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Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

36757 -- -- --
36759 -- -- --
11462 -- -- --
13809 -- -- --
25355 -- -- --

1988 -- -- --
24395 -- -- --
19035 -- -- --
14105 -- -- --
7863 -- -- --

20203 -- -- --
26248 -- -- --
11157 -- -- --
23703 -- -- --
7607 -- -- --

6524 -- -- --
12364 -- -- --
8283 -- -- --
11883 -- -- --
3111 -- -- --

2710 -- -- --
15299 -- -- --
36761 -- -- --
23568 -- -- --
6047 -- -- --

13526 -- -- --
14106 -- -- --
36771 -- -- --
10439 -- -- --
11652 -- -- --

10371 -- -- --
1332 -- -- --
22492 -- -- --
17510 -- -- --
30591 -- -- --

12336 -- -- --
14578 -- -- --
9942 -- -- --
12998 -- -- --
20562 -- -- --

2709 -- -- --
36758 -- -- --
6455 -- -- --
17618 -- -- --
36760 -- -- --

1411 -- -- --
8642 -- -- --
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Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

12293   2 /  95,592 /  95,594 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
18791   2 /  94,320 /  94,531 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
10537   2 /  93,733 /  93,933      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
23557   2 /  94,046 /  94,257 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
36756   0 /   0,000 /   0,000      0,00      3,90 Relatief Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --

16087   2 /  93,402 /  93,688 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
10397   2 /  93,601 /  93,733      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
10536   2 /  93,733 /  93,933      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  65  65  65 --
26040   2 /  94,046 /  94,257 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  65  65  65 --
18717   2 / 100,101 / 100,150 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --

23704   2 /  94,257 /  94,320 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
8720   2 /  93,400 /  93,414 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  50  50  50 --
2946   2 /  93,298 /  93,681 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
8570   2 /  94,595 /  95,592     21,00 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
14549   2 /  93,688 /  93,799 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

26041   2 /  94,046 /  94,257 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  65  65  65 --
20569   2 /  93,688 /  93,799 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
13689   2 /  93,298 /  93,402 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
8569   2 /  94,595 /  95,592 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
17304   2 /  93,688 /  93,799      0,00 -- Relatief Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --

16253   2 /  94,531 /  94,596 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
7919   2 /  93,601 /  93,675 --      4,75 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
2711   2 /  93,414 /  93,687 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  65  65  65 --
8889   2 / 100,150 / 100,271 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
20202   2 /  93,298 /  93,681 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

3724   2 /  93,982 /  94,028     12,00      0,00 Eigen waarde Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
37922   0 /   0,000 /   0,000      2,60      3,90 Absoluut Intensiteit True 0.0 dB   0,75  0 W3 -- -- -- -- 115 115 115 --
20204   2 /  93,298 /  93,681 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- --  65  65  65 --
4959   2 /  93,600 /  93,601 --      4,75 Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W1 -- -- -- -- 115 115 115 --
25354   2 /  94,046 /  94,257 -- -- Absoluut Intensiteit True 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

01 Steenweg N830      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
02 Steenweg      0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
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Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

12293 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
18791 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
10537  50  50  50 --  50  50  50 --    958,96   6,23   3,60   1,35 -- -- -- -- --  90,43  90,97  88,91
23557  80  80  80 --  75  75  75 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15
36756  90  90  90 --  90  90  90 --  42849,96   6,13   2,72   1,94 -- -- -- -- --  71,77  76,96  56,08

16087 100 100 100 --  90  90  90 --  46627,76   6,23   3,80   1,25 -- -- -- -- --  87,11  92,34  77,60
10397  80  80  80 --  75  75  75 --    958,96   6,23   3,60   1,35 -- -- -- -- --  90,43  90,97  88,91
10536  65  65  65 --  65  65  65 --    958,96   6,23   3,60   1,35 -- -- -- -- --  90,43  90,97  88,91
26040  65  65  65 --  65  65  65 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15
18717 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82

23704  80  80  80 --  75  75  75 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15
8720  50  50  50 --  50  50  50 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98
2946  80  80  80 --  75  75  75 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72
8570 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
14549  80  80  80 --  75  75  75 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98

26041  65  65  65 --  65  65  65 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15
20569  80  80  80 --  75  75  75 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98
13689 100 100 100 --  90  90  90 --  46627,76   6,23   3,80   1,25 -- -- -- -- --  87,11  92,34  77,60
8569 100 100 100 --  90  90  90 --  52488,76   6,24   3,82   1,23 -- -- -- -- --  87,31  92,44  77,99
17304 100 100 100 --  90  90  90 --  46627,76   6,23   3,80   1,25 -- -- -- -- --  87,11  92,34  77,60

16253 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
7919 100 100 100 --  90  90  90 --  48027,80   6,11   3,38   1,65 -- -- -- -- --  87,61  90,71  76,23
2711  65  65  65 --  65  65  65 --   1106,52   6,21   3,90   1,24 -- -- -- -- --  96,14  96,36  95,98
8889 100 100 100 --  90  90  90 --  54429,84   6,12   3,29   1,68 -- -- -- -- --  87,00  90,05  75,82
20202  80  80  80 --  75  75  75 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72

3724 100 100 100 --  90  90  90 --  47106,80   6,10   3,37   1,67 -- -- -- -- --  87,56  90,71  76,03
37922  90  90  90 --  90  90  90 --  41849,96   6,36   3,30   1,31 -- -- -- -- --  71,06  79,61  51,51
20204  65  65  65 --  65  65  65 --   1256,72   6,41   3,03   1,37 -- -- -- -- --  89,05  90,87  86,72
4959 100 100 100 --  90  90  90 --  48027,80   6,11   3,38   1,65 -- -- -- -- --  87,61  90,71  76,23
25354  50  50  50 --  50  50  50 --   1830,76   6,25   3,18   1,54 -- -- -- -- --  71,60  70,78  69,15

01  50  50  50 --  50  50  50 --  10930,00   6,79   3,16   0,74 -- -- -- -- --  90,31  94,81  89,90
02  50  50  50 --  50  50  50 --  11975,00   6,78   3,19   0,73 -- -- -- -- --  92,48  96,02  92,13
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Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4)

12293 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
18791 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
10537 --   5,42   4,46   5,54 --   4,15   4,57   5,54 -- -- -- -- --     54,02     31,42     11,55 --      3,24      1,54      0,72 --
23557 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --
36756 --   9,46   6,12  13,39 --  18,78  16,93  30,53 -- -- -- -- --   1885,49    898,13    466,46 --    248,43     71,37    111,39 --

16087 --   5,76   3,07   7,26 --   7,13   4,59  15,14 -- -- -- -- --   2531,02   1634,95    453,76 --    167,50     54,32     42,48 --
10397 --   5,42   4,46   5,54 --   4,15   4,57   5,54 -- -- -- -- --     54,02     31,42     11,55 --      3,24      1,54      0,72 --
10536 --   5,42   4,46   5,54 --   4,15   4,57   5,54 -- -- -- -- --     54,02     31,42     11,55 --      3,24      1,54      0,72 --
26040 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --
18717 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --

23704 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --
8720 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --
2946 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --
8570 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
14549 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --

26041 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --
20569 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --
13689 --   5,76   3,07   7,26 --   7,13   4,59  15,14 -- -- -- -- --   2531,02   1634,95    453,76 --    167,50     54,32     42,48 --
8569 --   5,68   3,03   7,14 --   7,01   4,53  14,87 -- -- -- -- --   2857,40   1855,66    505,48 --    185,86     60,90     46,26 --
17304 --   5,76   3,07   7,26 --   7,13   4,59  15,14 -- -- -- -- --   2531,02   1634,95    453,76 --    167,50     54,32     42,48 --

16253 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
7919 --   5,70   4,10   9,87 --   6,68   5,19  13,90 -- -- -- -- --   2569,69   1473,15    603,70 --    167,27     66,57     78,19 --
2711 --   1,89   1,55   1,32 --   1,96   2,09   2,70 -- -- -- -- --     66,07     41,54     13,13 --      1,30      0,67      0,18 --
8889 --   5,94   4,30   9,98 --   7,07   5,64  14,20 -- -- -- -- --   2895,80   1613,33    693,73 --    197,65     77,05     91,31 --
20202 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --

3724 --   5,71   4,09   9,94 --   6,73   5,20  14,03 -- -- -- -- --   2514,28   1438,83    599,25 --    163,88     64,90     78,33 --
37922 --   9,78   4,77  12,12 --  19,16  15,62  36,37 -- -- -- -- --   1890,51   1099,21    283,39 --    260,19     65,89     66,69 --
20204 --   4,79   3,44   4,35 --   6,16   5,69   8,93 -- -- -- -- --     71,71     34,63     14,95 --      3,86      1,31      0,75 --
4959 --   5,70   4,10   9,87 --   6,68   5,19  13,90 -- -- -- -- --   2569,69   1473,15    603,70 --    167,27     66,57     78,19 --
25354 --  12,21  10,50  11,29 --  16,18  18,73  19,56 -- -- -- -- --     81,90     41,20     19,48 --     13,97      6,11      3,18 --

01 --   5,34   2,85   5,69 --   4,35   2,34   4,42 -- -- -- -- --    670,23    327,46     72,71 --     39,63      9,84      4,60 --
02 --   4,50   2,37   4,79 --   3,03   1,61   3,07 -- -- -- -- --    750,85    366,80     80,54 --     36,54      9,05      4,19 --
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Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k

12293    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
18791    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
10537      2,48      1,58      0,72 --   75,73   83,04   90,04   94,41   99,82   96,49   89,79   81,05   73,33   80,56   87,49   92,08   97,46
23557     18,51     10,90      5,51 --   79,56   88,54   94,12  101,09  105,32  101,45   94,61   84,40   76,96   85,69   91,33   98,43  102,50
36756    493,37    197,52    253,95 --   92,56  101,90  104,74  108,89  113,55  107,78  103,54   94,53   88,53   97,95  100,77  104,98  110,00

16087    207,13     81,22     88,51 --   92,52  104,51  109,30  116,58  119,87  113,96  108,02   99,29   89,11  101,65  106,39  113,90  117,81
10397      2,48      1,58      0,72 --   75,03   86,20   91,25   98,01  100,86   95,16   89,30   81,12   72,70   83,73   88,78   95,65   98,50
10536      2,48      1,58      0,72 --   75,47   83,99   89,92   96,04  101,95   98,32   91,51   81,34   73,11   81,50   87,41   93,70   99,59
26040     18,51     10,90      5,51 --   81,74   90,05   96,37  102,06  105,98  102,35   95,61   86,47   79,11   87,24   93,58   99,43  103,20
18717    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82

23704     18,51     10,90      5,51 --   81,41   91,37   97,03  102,69  103,62   98,48   92,84   84,88   78,81   88,51   94,24   99,97  100,73
8720      1,35      0,90      0,37 --   76,22   85,16   90,58   97,32   99,61   94,06   88,25   80,94   74,17   83,09   88,46   95,30   97,59
2946      4,96      2,17      1,54 --   76,99   87,72   92,89   99,60  102,18   96,52   90,68   82,53   73,43   84,17   89,28   96,21   98,95
8570    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
14549      1,35      0,90      0,37 --   74,13   85,74   90,42   98,05  101,52   95,64   89,70   81,45   72,12   83,67   88,34   96,02   99,50

26041     18,51     10,90      5,51 --   81,74   90,05   96,37  102,06  105,98  102,35   95,61   86,47   79,11   87,24   93,58   99,43  103,20
20569      1,35      0,90      0,37 --   74,13   85,74   90,42   98,05  101,52   95,64   89,70   81,45   72,12   83,67   88,34   96,02   99,50
13689    207,13     81,22     88,51 --   92,52  104,51  109,30  116,58  119,87  113,96  108,02   99,29   89,11  101,65  106,39  113,90  117,81
8569    229,56     90,93     96,38 --   92,99  105,00  109,79  117,08  120,39  114,47  108,53   99,80   89,62  102,18  106,92  114,44  118,36
17304    207,13     81,22     88,51 --   92,52  104,51  109,30  116,58  119,87  113,96  108,02   99,29   89,11  101,65  106,39  113,90  117,81

16253    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
7919    196,03     84,28    110,10 --   92,40  104,49  109,26  116,56  119,92  113,99  108,05   99,32   89,11  101,51  106,26  113,68  117,40
2711      1,35      0,90      0,37 --   75,60   86,04   90,93   98,30  101,23   95,50   89,61   81,71   73,57   83,97   88,84   96,28   99,22
8889    235,21    101,12    129,95 --   93,10  105,11  109,90  117,18  120,46  114,55  108,61   99,87   89,74  102,02  106,79  114,19  117,82
20202      4,96      2,17      1,54 --   76,99   87,72   92,89   99,60  102,18   96,52   90,68   82,53   73,43   84,17   89,28   96,21   98,95

3724    193,24     82,51    110,55 --   92,32  104,40  109,18  116,47  119,83  113,90  107,95   99,23   89,01  101,41  106,16  113,58  117,30
37922    509,79    215,60    200,08 --   92,70  102,01  104,85  109,01  113,61  107,85  103,60   94,59   88,92   98,46  101,25  105,47  110,71
20204      4,96      2,17      1,54 --   78,33   88,14   93,83   99,80  101,93   96,47   90,70   83,08   74,77   84,59   90,13   96,43   98,70
4959    196,03     84,28    110,10 --   92,40  104,49  109,26  116,56  119,92  113,99  108,05   99,32   89,11  101,51  106,26  113,68  117,40
25354     18,51     10,90      5,51 --   82,01   89,47   96,98  100,46  104,21  101,05   94,48   87,19   79,33   86,71   94,19   97,85  101,46

01     32,28      8,08      3,57 --   85,23   92,53   99,53  103,91  109,29  105,95   99,25   90,54   80,63   87,70   94,24   99,56  105,58
02     24,60      6,15      2,68 --   84,98   92,23   99,06  103,74  109,47  106,09   99,37   90,33   80,60   87,61   93,93   99,60  105,89
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01_NO02_ZO03_ZW04_NW

Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
21 jul 2015, 09:12

Ingenieursburo Ulehake B.V.

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie] , Geomilieu V3.00
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schaal = 1 : 3129
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Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie
21 jul 2015, 09:12

Ingenieursburo Ulehake B.V.

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - Kopie van Kopie van wegverkeer, ingelezen in planlocatie] , Geomilieu V3.00
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schaal = 1 : 621



 

 

 

Datum 

15-10-2015 

 

pagina 
7 van 8 

 

Ons kenmerk 

021446102 

Bijlage 2 

Verkeersgegevens Steenweg Waardenburg 

(opgesteld door Goudappel Coffeng, versie februari 2014) 

 

 

Prognoses 2025, weekdaggemiddeld 

 

Steenweg tussen Achterweg en oostelijke op/afritten A2 

Etmaalintensiteit: 10.930 motorvoertuigen  

 

Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode: 

Categorie Dag Avond Nacht 

Uurintensiteit 6,79% 3,16% 0,74% 

Lichte mvtg 90,31% 94,81% 89,90% 

Middelzware mvtg 5,34% 2,85% 5,69% 

Zware mvtg 4,35% 2,34% 4,42% 

 

Steenweg tussen oostelijke op/afritten A2 en Dorpsstraat 

Etmaalintensiteit: 11.975 motorvoertuigen  

 

Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode: 

Categorie Dag Avond Nacht 

Uurintensiteit 6,78% 3,19% 0,73% 

Lichte mvtg 92,48% 96,02% 92,13% 

Middelzware mvtg 4,50% 2,37% 4,79% 

Zware mvtg 3,03% 1,61% 3,07% 

 

Wegdektype: referentiewegdek, DAB (W0) 

Rijsnelheid: 50 km/uur 
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Railverkeer 

  



    

01_NO02_ZO03_ZW04_NW

eerste model
21 jul 2015, 09:15

Ingenieursburo Ulehake B.V.

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V3.00
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schaal = 1 : 14329



Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k

12293  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
18791  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
10537   94,10   87,40   78,60   69,58   76,87   83,95   88,25   93,39   90,06   83,37   74,85 -- -- -- -- --
23557   98,60   91,76   81,59   73,98   82,71   88,35   95,44   99,41   95,50   88,67   78,53 -- -- -- -- --
36756  104,16   99,98   90,99   89,36   97,94  100,92  105,28  108,80  103,22   98,75   89,67 -- -- -- -- --

16087  111,78  105,79   97,08   87,76   98,54  103,54  110,69  112,81  107,09  101,23   92,48 -- -- -- -- --
10397   92,78   86,91   78,74   68,93   79,82   84,97   91,61   94,24   88,59   82,74   74,59 -- -- -- -- --
10536   95,94   89,13   78,92   69,33   77,75   83,74   89,86   95,46   91,82   85,02   74,98 -- -- -- -- --
26040   99,54   92,79   83,68   76,12   84,27   90,62   96,44  100,12   96,47   89,72   80,67 -- -- -- -- --
18717  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --

23704   95,62   89,97   82,04   75,83   85,51   91,26   96,93   97,57   92,50   86,87   78,95 -- -- -- -- --
8720   92,04   86,22   78,90   69,39   78,24   83,71   90,41   92,62   87,09   81,29   74,02 -- -- -- -- --
2946   93,24   87,37   79,21   71,10   81,38   86,71   93,29   95,51   89,93   84,11   76,00 -- -- -- -- --
8570  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
14549   93,62   87,67   79,43   67,43   78,77   83,50   91,14   94,52   88,65   82,71   74,48 -- -- -- -- --

26041   99,54   92,79   83,68   76,12   84,27   90,62   96,44  100,12   96,47   89,72   80,67 -- -- -- -- --
20569   93,62   87,67   79,43   67,43   78,77   83,50   91,14   94,52   88,65   82,71   74,48 -- -- -- -- --
13689  111,78  105,79   97,08   87,76   98,54  103,54  110,69  112,81  107,09  101,23   92,48 -- -- -- -- --
8569  112,33  106,33   97,63   88,15   98,95  103,94  111,10  113,26  107,54  101,67   92,93 -- -- -- -- --
17304  111,78  105,79   97,08   87,76   98,54  103,54  110,69  112,81  107,09  101,23   92,48 -- -- -- -- --

16253  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
7919  111,41  105,44   96,72   88,95  100,02  104,94  111,98  114,07  108,39  102,54   93,78 -- -- -- -- --
2711   93,48   87,58   79,67   68,84   79,09   84,03   91,40   94,24   88,52   82,64   74,74 -- -- -- -- --
8889  111,84  105,87   97,16   89,65  100,69  105,61  112,64  114,69  109,02  103,17   94,41 -- -- -- -- --
20202   93,24   87,37   79,21   71,10   81,38   86,71   93,29   95,51   89,93   84,11   76,00 -- -- -- -- --

3724  111,31  105,33   96,62   88,96  100,02  104,94  111,97  114,05  108,37  102,52   93,76 -- -- -- -- --
37922  104,83  100,68   91,71   88,16   96,39   99,44  103,95  107,15  101,59   97,05   87,94 -- -- -- -- --
20204   93,17   87,38   79,69   72,38   81,86   87,71   93,49   95,28   89,91   84,18   76,64 -- -- -- -- --
4959  111,41  105,44   96,72   88,95  100,02  104,94  111,98  114,07  108,39  102,54   93,78 -- -- -- -- --
25354   98,27   91,71   84,45   76,35   83,75   91,25   94,86   98,41   95,22   88,67   81,48 -- -- -- -- --

01  102,15   95,41   85,95   75,68   83,01   90,04   94,34   99,69   96,36   89,66   81,00 -- -- -- -- --
02  102,44   95,68   85,95   75,38   82,65   89,51   94,11   99,80   96,44   89,72   80,73 -- -- -- -- --

22-10-2015 13:17:37Geomilieu V3.00

Model: wegverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

12293 -- -- --
18791 -- -- --
10537 -- -- --
23557 -- -- --
36756 -- -- --

16087 -- -- --
10397 -- -- --
10536 -- -- --
26040 -- -- --
18717 -- -- --

23704 -- -- --
8720 -- -- --
2946 -- -- --
8570 -- -- --
14549 -- -- --

26041 -- -- --
20569 -- -- --
13689 -- -- --
8569 -- -- --
17304 -- -- --

16253 -- -- --
7919 -- -- --
2711 -- -- --
8889 -- -- --
20202 -- -- --

3724 -- -- --
37922 -- -- --
20204 -- -- --
4959 -- -- --
25354 -- -- --

01 -- -- --
02 -- -- --
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01_NO02_ZO03_ZW04_NW

railverkeer, rap-01A
22 okt 2015, 13:19

Ingenieursburo Ulehake B.V.

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [versie van Gebied - railverkeer, rap-01A] , Geomilieu V3.00
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schaal = 1 : 2693



Model: railverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250

3001 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3004 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3005 --     11,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2848 -- -- Relatief 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3002 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3003 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2355 -- -- Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2479 -- -- Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5639 -- -- Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5468 -- -- Relatief 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

5469 -- -- Relatief 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3000 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
756      5,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5367 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2840 -- -- Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

11462 viaduct      5,00      6,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11883 viaduct      5,00     10,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9942 viaduct      5,00      6,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3724 viaduct      5,00     10,00 Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GS399023 s:1034907849 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396771 s:2100000805 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS396772 s:2100000804 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS396773 s:2100000803 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE401495 p:1034616240      1,00     11,29 Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE401498 p:1034616237      1,00 -- Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE401496 p:1034616239      1,00     11,29 Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE401497 p:1034616238      1,00 -- Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 scherm spoor      2,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22-10-2015 13:19:50Geomilieu V3.00

Model: railverkeer, rap-01A
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

3001 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3002 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2355 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2479 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5639 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5468 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

5469 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3000 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
756 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5367 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2840 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

11462 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11883 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9942 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3724 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
GS399023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GS396771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS396772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS396773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE401495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE401498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE401496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE401497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Project : Woonhuis de Kock, Waardenburg 

Document : 13917-01 / Rap-01A 
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Wegverkeer 

  



Steenweg
excl. aftrek art 110g Wgh
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer, rap-01A

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Steenweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_NO_A geplande nieuwbouw [NoordOost] 1,50 39,9 36,2 30,3 40,3
01_NO_B geplande nieuwbouw [NoordOost] 4,50 42,3 38,6 32,7 42,6
02_ZO_A geplande nieuwbouw [ZuidOost] 1,50 50,7 47,0 41,1 51,1
02_ZO_B geplande nieuwbouw [ZuidOost] 4,50 52,9 49,2 43,3 53,3
03_ZW_A geplande nieuwbouw [ZuidWest] 1,50 50,6 46,8 40,9 50,9

03_ZW_B geplande nieuwbouw [ZuidWest] 4,50 52,7 48,9 43,1 53,0
04_NW_A geplande nieuwbouw [NoordWest] 1,50 15,4 11,5 5,8 15,7
04_NW_B geplande nieuwbouw [NoordWest] 4,50 18,1 14,2 8,5 18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2015 13:16:07Geomilieu V3.00



A2 en Steenweg
excl. aftrek art 110g Wgh
Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer, rap-01A

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_NO_A geplande nieuwbouw [NoordOost] 1,50 48,9 46,2 42,9 51,0
01_NO_B geplande nieuwbouw [NoordOost] 4,50 53,3 50,7 47,3 55,4
02_ZO_A geplande nieuwbouw [ZuidOost] 1,50 54,9 52,0 48,0 56,5
02_ZO_B geplande nieuwbouw [ZuidOost] 4,50 58,5 55,7 51,9 60,3
03_ZW_A geplande nieuwbouw [ZuidWest] 1,50 56,4 53,6 49,8 58,2

03_ZW_B geplande nieuwbouw [ZuidWest] 4,50 58,5 55,7 52,0 60,4
04_NW_A geplande nieuwbouw [NoordWest] 1,50 48,4 45,9 42,6 50,6
04_NW_B geplande nieuwbouw [NoordWest] 4,50 53,2 50,8 47,3 55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Railverkeer 

  



railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeer, rap-01A

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_NO_A geplande nieuwbouw [NoordOost] 1,50 50,3 49,2 44,0 52,6
01_NO_B geplande nieuwbouw [NoordOost] 4,50 52,6 51,5 46,3 54,9
02_ZO_A geplande nieuwbouw [ZuidOost] 1,50 54,9 53,8 48,6 57,2
02_ZO_B geplande nieuwbouw [ZuidOost] 4,50 57,4 56,4 51,2 59,7
03_ZW_A geplande nieuwbouw [ZuidWest] 1,50 52,6 51,5 46,3 54,9

03_ZW_B geplande nieuwbouw [ZuidWest] 4,50 55,5 54,5 49,2 57,8
04_NW_A geplande nieuwbouw [NoordWest] 1,50 47,4 46,3 41,1 49,7
04_NW_B geplande nieuwbouw [NoordWest] 4,50 47,6 46,5 41,3 49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-10-2015 13:20:39Geomilieu V3.00



Cumulatieve berekeningen weg en railverkeer Lden

Wegverkeer Wegverkeer
railverkeer excl aftrek art 110g excl aftrek art 110g

punt Omschrijving Hoogte [m] LRL L*RL LVL L*VL LVL L*VL LCUM

01_NO 1,5 52,6 49 50,6 50,6 40,3 40,3 53,0

4,5 54,9 51 55,2 55,2 42,6 42,6 56,7

02_ZO 1,5 57,2 53 55,1 55,1 51,1 51,1 58,1

4,5 59,7 55 59,3 59,3 53,3 53,3 61,5

03_ZW 1,5 54,9 51 57,2 57,2 50,9 50,9 58,8

4,5 57,8 54 59,5 59,5 53 53 61,2

04_NW 1,5 49,7 46 50,6 50,6 15,7 15,7 51,8

4,5 49,9 46 55,4 55,4 18,7 18,7 55,9
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FORMULIER VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE VERKEERSLAWAAI 
 
 

1. ALGEMENE GEGEVENS 
 
Aanvrager:  
 Datum verzoek: 21-07-2015 
 Contactpersoon: Dhr. De Cock \ contact verloopt via: Bouwkundig Tekenburo D. van Ballegooij,  

dhr D. van  Ballegooij 
 Telefoon:   0418-592138 
 
Gemeente: Neerijnen 
  Datum besluit:  
  Contactpersoon:   
  Telefoon:   
 
Akoestisch adviseur:  Ulehake Bouwfisica 
  Datum advies:    21juli 2015 
  Kenmerk advies:  13917-01/ rap-01 
  Contactpersoon:  ing. T.C. Dekkers 
 Telefoon:   0412-69 38 72 
 
 
 
 
2. SITUATIES  
 
Voor welke situatie(s), genoemd in de Wet geluidhinder (Wgh) of Besluit geluidhinder (Bgh), wordt een 
hogere waarde aangevraagd?: 
 
Wegverkeerslawaai en woningen 
Nieuwe woningen, aanwezige weg 
O woningen in buitenstedelijk gebied artikel 83, lid 1  Wgh  
O woningen in stedelijk gebied artikel 83, lid 2  Wgh  
O agrarische bedrijfswoningen (in buitenstedelijk gebied)  artikel 83, lid 4  Wgh  
 
Vervangende nieuwbouw (aanwezige weg) 
x woningen in stedelijk gebied (binnen bebouwde kom, niet gelegen  artikel 83, lid 5  Wgh 
 binnen zone van een auto(snel)weg)   
x woningen binnen bebouwde kom, binnen zone auto(snel)weg artikel 83, lid 6  Wgh  
O woningen in buitenstedelijk gebied (buiten bebouwde kom) artikel 83, lid 7  Wgh  
 
Nieuwe woningen, nieuwe weg 
O woningen (in stedelijk of buitenstedelijk gebied) artikel 83, lid 1  Wgh 
 
Aanwezige of in aanbouw zijnde woningen, nieuwe weg 
O woningen in stedelijk gebied artikel 83, lid 3a  Wgh  
O woningen in buitenstedelijk gebied artikel 83, lid 3b  Wgh  
 
Wegverkeerslawaai en andere geluidsgevoelige bestemmingen 
Nieuwe weg 
O andere geluidsgevoelige bestemmingen in buitenstedelijk gebied artikel 3.2, lid 1a  Bgh  
O andere geluidsgevoelige bestemmingen in stedelijk gebied artikel 3.2, lid 1b  Bgh 
O geluidsgevoelige terreinen artikel 3.2, lid 1c  Bgh  
 
Aanwezige weg 
O andere geluidsgevoelige bestemmingen (gebouwen en terreinen)  artikel 3.2, lid 2 Bgh 
  
Reconstructie van een weg  
O woningen   artikel 100a  Wgh 
O andere geluidsgevoelige bestemmingen (zie ook artikel 3.4. Bgh) artikel 100b  Wgh 
 
Railverkeerslawaai  
x woningen   artikel 4.10  Bgh 
O andere geluidsgevoelige gebouwen artikel 4.11  Bgh 
O geluidsgevoelige terreinen artikel 4.12  Bgh 
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3.  OVERIGE GEGEVENS 
 
In welk kader vindt het verzoek om hogere waarde(n) plaats? 
x wijziging bestemmingsplan 
O projectbesluit  
O reconstructie buiten bestemmingsplan 
O anders 
Naam van (bestemmings)plan: 
 
 
Plan betreft: 
x realisatie van woningen 
 aantal waarvoor hogere waarde nodig is:     1    
 aantal waarvoor geen hogere waarde nodig is:  -  
O realisatie van andere geluidsgevoelige bestemmingen 
 aantal waarvoor hogere waarde nodig is: 
 aantal waarvoor geen hogere waarde nodig is: 
O aanleg nieuwe weg 
O reconstructie van bestaande weg 
 
 
4. GEGEVENS VAN WONINGEN EN ANDERE GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN 
 Betreft een in te vullen tabel (tabel 1). 
 
 
5. GEGEVENS VAN GELUIDSBRONNEN 
 Betreft een in te vullen tabel (tabel 2). 
 
 
6. BEOORDELINGSKADER 
 Betreft een vragenlijst voor beoordeling en motivatie van verzoek om hogere grenswaarde. 
 
 
7. ONTHEFFINGSCRITERIA 

Deze invullen als die in de "gemeentelijke beleidsnota hogere waarde" als voorwaarden voor een 
hogere grenswaarde zijn opgenomen. 

 (betreft ontheffingscriteria uit artikel 2. van (vervallen) Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen) 
 
 
DEFINITIES 
Definities van termen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en Bgh (Besluit geluidhinder) die in dit formulier 
gebruikt worden zijn weergegeven. 
 
 
BIJGEVOEGDE BIJLAGEN 
X akoestisch onderzoek:  Akoestisch onderzoek – Geluidbelasting “Woonhuis de Cock,  
Waardenburg” 13917-01, Rap-01 d.d. 21 julil 2015 
X tekeningen met woningen en geluidsbronnen 
 aantal tekeningen:   zie akoestisch onderzoek 
O motivaties behorende bij beoordelingskader  
 aantal:    
O openbare bekendmaking 
O verslag van ingebrachte bedenkingen  
O behandeling van ingebrachte bedenkingen 
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4. GEGEVENS VAN WONINGEN EN ANDERE GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN / Tabel 1 
 
Plaatsnaam: Waardenburg 
 
1  
adres of andere nadere  
plaatsaanduiding 
 
 
 

 
 
 
 
 
gevel 

2 
categorie 
bestem-
ming 
(code) 

3 
aantal  
bestem-
mingen 

4 
verzochte 
hogere 
waarde  
(na aftrek)  

5 
hoogte 
aftrek  
(art. 110g 
Wgh) 

6 
waar-
neem- 
hoogte 
(meters) 

7 
bestemming 
binnen of 
buiten de 
bebouwde kom 

8 
bestemmin
g aanwezig 
of anders 
(code) 

9 
geluidsbron 
(code en  
nummer dat 
verwijst naar  
tabel 2) 

10 
cumulatie 
met andere 
geluids-
bron(nen) 
(code en nr. 
uit tabel 2) 

11 
eerder vast-
gestelde 
waarde 

Koningin Julianaplantsoen 15  W 1 58 2 4,5 Binnen (zone 
autosnelweg) 

NP 1WL 2RL - 

Koningin Julianaplantsoen 15  W 1 60 0 4,5 binnen NP 2RL 1WL - 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
Toelichting: 
Plaatsnaam invullen boven tabel, zodat deze niet steeds in de eerste kolom hoeft te worden ingevuld. 
1: indien adres bekend dan adres invullen, anders straatnaam met perceelnummer (uit kadaster) en/of nummer met verwijzing naar een kaart. Een zelfde adres kan meerdere 

keren in de lijst voorkomen indien voor dat adres meerdere hogere waarden worden aangevraagd. Bij gevel kan de oriëntatie vermeld worden (bijv. noord, oost e.d.) 
2: invullen W (woning) ; AW (agrarische bedrijfswoning) ; AG (ander geluidsgevoelig gebouw) ; GT (geluidsgevoelig terrein). 
3: aantal woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen invullen. 
4: verzochte hogere waarden invullen in dB (Lden), inclusief aftrek artikel 110g Wgh.  
5: de aftrek invullen. Deze is 2 dB voor wegen waar de representatief te achten rijsnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt ; 5 dB voor de overige  
 wegen en 0 dB voor spoorwegen. 
6: waarneemhoogte in meters (ten opzichte van plaatselijk maaiveld) 
7: invullen binnen (binnen bebouwde kom) of buiten (buiten bebouwde kom). 
8: invullen AA (aanwezig) ; IA (in aanleg) ; GE (geprojecteerd) of NP (nog niet geprojecteerd c.q. in voorbereiding zijnd bestemmingsplan voorziet in bouwmogelijkheid). 
9: invullen WL (wegverkeerslawaai) of RL (railverkeerslawaai) met nummer uit eerste kolom van tabel 2. In tabel 2 moeten de brongegevens worden ingevuld. 
10: invullen WL (wegverkeerslawaai) ; RL (railverkeerslawaai) ; IL (industrielawaai) of - (geen cumulatie) met nummer uit eerste kolom van tabel 2 (indien daarin opgenomen). 
11: indien van toepassing: een eerder vastgestelde hogere waarde invullen met vermelding dB(A) bij etmaalwaarde of dB bij Lden-waarde. 
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5. GEGEVENS VAN GELUIDSBRONNEN / Tabel 2 
 
Plaatsnaam: xxxx 
 
12 
nummer 
geluidsbron 
(uit tabel 1) 

13 
naam geluidsbron 
 

14 
geluidsbron 
aanwezig 
of anders 
(code) 

15 
soort 
geluidsbron 
(code) 

16 
Rijsnelheid * 
(km/uur) 

17 
Wegdektype * 

18 
Verkeersintensiteit * 
(mvt./etmaal) 
gem. weekdagintensiteit 

19 
Jaartal * 
 

huidig toekomst huidig toekomst huidig toekomst huidig toekomst 
1 A2 AA AW 120 120 Zie geluidregister Zie geluidregister Zie geluidregister 
2 Sprrolijn ‘s-Hertogenbosch-

Utrecht 
AA RL         

            
            
            
            
            
 
 
Toelichting: 
Plaatsnaam invullen boven tabel, zodat deze niet steeds in de tweede kolom hoeft te worden ingevuld. 
12: invullen nummer geluidsbron (moet corresponderen met nummers die zijn ingevuld in kolom 9 en 10 van tabel 1) 
13: invullen straatnaam (wegverkeer) of trajectnummer met kilometrering (railverkeer) 
14: invullen AA (aanwezig) ; IA (in aanleg) ; RE (wordt gereconstrueerd) ; GE (geprojecteerd) of NP (nog niet geprojecteerd c.q. in voorbereiding zijnd bestemmingsplan  
 voorziet in bouwmogelijkheid). 
15: invullen AW (auto(snel)weg) ; GW ("gewone" weg) of RL (spoorweg)   
16: rijsnelheid in km/uur in huidige situatie en over 10 jaar (zie ook punt 19). 
17: wegdektype in huidige situatie en over 10 jaar (zie ook punt 19). 
18: verkeersintensiteit in motorvoertuigen per etmaal in gemiddelde weekdag in huidige situatie en over 10 jaar (zie ook punt 19). 
19: jaartal waarop de bij de punten 16 t/m 18 ingevulde gegevens betrekking hebben. 
 
*   indien het Geluidproductieplafond van toepassing en gebruikt is dan hoeft deze informatie niet ingevuld te worden. Dan kan naar het gebruikte Geluidregister verwezen worden. 
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6. BEOORDELINGSKADER 
 
Welke maatregelen zijn er getroffen en/of overwogen om de geluidsbelasting bij de woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen te beperken? 
 
 
Bronmaatregelen: 
 
Verminderen verkeersintensiteit: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 x niet doelmatig 
 O stedenbouwkundige aspecten 
 O landschappelijke aspecten 
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
   
Verlagen rijsnelheid: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 O niet doelmatig 
 O stedenbouwkundige aspecten 
 O landschappelijke aspecten 
 x verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
 
Geluidsarm wegdektype (weg) of raildempers (spoor): 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/reductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 O niet doelmatig  
 O stedenbouwkundige aspecten  
 O landschappelijke aspecten  
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
 
Overdrachtsmaatregelen: 
 
Aanleggen van geluidswal of scherm: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 O niet doelmatig 
 x stedenbouwkundige aspecten  
 O landschappelijke aspecten  
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten  
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
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Afscherming door niet- of minder geluidsgevoelige gebouwen: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 O niet doelmatig  
 O stedenbouwkundige aspecten 
 O landschappelijke aspecten  
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
 
Maatregelen bij ontvanger (woning of andere geluidsgevoelige bestemming): 
 
Akoestische compensatie: 
Hebben alle woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsluwe gevel: 
O ja 
x nee,  
 welke niet? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Hebben alle woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen een tuin of balkon aan de geluidsluwe 
gevel: 
O ja 
x nee,  
 welke niet? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Is bij de indeling van de woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen rekening gehouden met 
het geluidsaspect?: 
O ja, de geluidsgevoelige ruimten zijn zo veel mogelijk aan de geluidsluwe zijde geprojecteerd. 
O nee,  
 welke niet? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Zijn er woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig met een "dove gevel": 
x nee 
O ja,  
 welke? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Niet-akoestische compensatie1: 
Vindt er "niet-akoestische compensatie" plaats? 
x nee 
O ja, 
 welke?  
   
  
   
  
 
 
 

                                                           
1  Bijvoorbeeld voorzieningen in directe omgeving (zoals OV-halte/station, winkels, scholen, cultuur, park, natuurgebied, speeltuin, 
recreatie etc.) of bijzonder uitzicht. Het zijn daarmee redenen waarom je, ondanks de hoge geluidsniveaus, toch op de betreffende 
locatie geluidsgevoelige bestemmingen wilt realiseren. 
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7. ONTHEFFINGSCRITERIA 
 
Welke van de volgende ontheffingscriteria zijn van toepassing op de aangevraagde hogere waarde?  
(betreft ontheffingscriteria uit artikel 2. van (vervallen) Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen) 
 
Wegverkeerslawaai: 
Voor nieuwe woningen bij een aanwezige weg: 
O  worden verspreid gesitueerd buiten de bebouwde kom. 
O gaan binnen de bebouwde kom door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch 

afschermende functie vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het 
aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen 
of geluidsgevoelige objecten. 

O zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid. 
O vullen door de gekozen situering een open plaats op tussen aanwezige bebouwing.  
x  worden ter plaatse gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing. 
 
Voor een nieuwe of te reconstrueren weg bij geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen: 
O  zal een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervullen. 
O zal een zodanige verkeersverzamelfunctie vervullen, dat de aanleg of reconstructie van die weg 

zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een 
andere weg. 

 
Spoorweglawaai 
O worden in de omgeving van een station of halte gesitueerd.  
O  worden verspreid gesitueerd buiten de bebouwde kom. 
O gaan door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie 

vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan 
de afschermende functie wordt toegekend - of voor andere geluidsgevoelige gebouwen of 
geluidsgevoelige terreinen. 

O zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid.  
O vullen door de gekozen situering een open plaats op tussen aanwezige bebouwing.  
x worden ter plaatse gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing. 
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DEFINITIES 
 
Stedelijk gebied2 (artikel 1 Wgh):  

Gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom voor 
zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg. 

 
Buitenstedelijk gebied2 (artikel 1 Wgh):  
 - gebied buiten de bebouwde kom  
 - gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 

autosnelweg. 
  
Geluidsgevoelige bestemmingen: 
 - woningen 
 - andere geluidsgevoelige gebouwen (dan woningen) 
 - geluidsgevoelige terreinen 
 
Andere geluidsgevoelige gebouwen (artikel 1.2 lid1 Bgh): 
 a. een onderwijsgebouw;  
 b. een ziekenhuis;  c. een verpleeghuis;  d. een verzorgingstehuis;  e. een psychiatrische inrichting;  
 f. een kinderdagverblijf.  
 Een aanwijzing als geluidgevoelig gebouw geldt niet voor die delen van een gebouw die een andere 
 bestemming hebben dan de verblijfsruimten als genoemd in artikel 1.1 lid 1d Bgh.  
 
Geluidsgevoelige (verblijfs)ruimte: 

Voor woningen (artikel 1 Wgh): 
- Ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt 

of als zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van tenminste 11 m2. 
 Voor andere geluidsgevoelige gebouwen (betreft verblijfsruimten volgens artikel 1.1 lid 1d Bgh): 

1°. leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen; 
2°. onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
3°. onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaap-

ruimten van verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven; 
4°. theorievaklokalen van onderwijsgebouwen; 
5°. ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van zieken-

huizen en verpleeghuizen. 
 
Geluidsgevoelige terreinen (artikel 1.2 lid 3 Bgh): 
 - een standplaats voor een woonwagen 
 - een ligplaats in het water bestemd voor een woonschip 
 
Gevel (artikel 1 Wgh): 

Bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, 
daaronder begrepen het dak. 

 Volgens artikel 1b lid 5 Wgh wordt onder een gevel in de zin van de Wgh niet verstaan: 
- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een bepaalde 

geluidwering (die afhankelijk is van geluidsbelasting en binnengrenswaarde) 
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits 

de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 
 Dit betreft een zogenaamde "dove gevel". 
 
Reconstructie van een weg (artikel 1 en 1b lid 6 Wgh): 

Eén of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan in het toekomstige 
maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de toetsingswaarde met 2 dB 
of meer wordt verhoogd. Het toekomstige maatgevende jaar is 10 jaar na realisatie van de 
wijzigingen. De toetsingswaarde is de laagste waarde van de "heersende waarde" (geluidsniveau in 
jaar voor wijziging) en de mogelijk in het verleden vastgestelde hogere grenswaarde. Indien de 
heersende waarde beneden de voorkeursgrenswaarde ligt wordt de verhoging berekend vanaf de 
voorkeursgrenswaarde. Indien de toename minder is dan 2 dB is er dus geen sprake van een 
"reconstructie". 

 
 

                                                           
2  Hierbij wordt geredeneerd vanuit de bron: hierdoor kunnen woningen binnen de bebouwde kom in de ene situatie als 
binnenstedelijk worden aangemerkt (namelijk geredeneerd vanuit de staat waaraan de woning ligt) en in de andere situatie als 
buitenstedelijk (namelijk als de woning ligt binnen de zone van de auto(snel)weg).  



 
 

Bijlage 3: Verantwoording groepsrisico 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERANTWOORDING GROEPSRISICO  KONINGIN 
JULIANAPLANTSOEN 15 WAARDENBURG 

 
Inleiding  
 
Op het perceel aan het Koningin Julianaplantsoen 15 is momenteel een hoekwoning met 
bijbehorende tuin aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens deze hoekwoning te slopen en elders 
op het perceel een vrijstaande woning terug te bouwen. De volgende afbeelding toont de huidige 
situatie en de toekomstige situatie. 
   

 
Figuur 1: Huidige en toekomstige situatie plangebied 
 
Voor de ontwikkeling wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. De externe veiligheidssituatie 
alsmede de voorwaarden voor de ruimtelijke invulling.  Externe veiligheid richt zich op het 
beheersen van activiteiten, die een risico voor de omgeving kunnen opleveren zoals risico’s die 
kunnen optreden bij de productie, het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen binnen 
inrichtingen, maar ook het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor of 
door ondergrondse leidingen. 
 
 
 

  



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

Situering en omschrijving 
De situering van de planlocatie is in onderstaande figuur weergegeven.  

 
Figuur 2: Situering plan 

 

 

Wettelijk kader  
 
Weg, spoor, water 
Het beleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, binnenvaart en spoorweg is opgenomen 
in het Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) aan de 
gemeenten duidelijkheid te bieden over de maximale risico’s die het transport van gevaarlijke 
stoffen mag veroorzaken. Die maximaal toelaatbare risico’s worden met de bijbehorende 
risicozones voor alle relevante spoor-, weg- en vaarwegtrajecten in tabellen vastgelegd. Het 
Basisnet bestaat uit drie onderdelen: Basinet spoor, Basisnet weg en Basisnet water. Het Basisnet 
is in de wet- en regelgeving verankerd door o.a. een wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen, het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)  en de Regeling Basisnet, welke op 1 
april 2015 in werking zijn getreden. 
 
Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen beperkingen 
aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter 
van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 meter afstand van het plangebied 
is gelegen, hoeft geen berekening plaats te vinden van de ligging van de plaatsgebonden 
risicocontouren of de (toename van) de hoogte van het groepsrisico. 
 
  

Locatie 
plangebied 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007606/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007606/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034233/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035000


             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

Buisleidingen 
Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden gehouden met 
het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te houden 
risicoafstanden gelden. Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in 
werking getreden. Dit besluit sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi).  
 
Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een ongeval de 
plangrens kan overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van het invloedsgebied van 
buisleidingen wordt tabel 1 ‘Diameter en druk afhankelijke afstand ter inventarisatie bebouwing bij 
een bepaald tracé’ gehanteerd die opgenomen is in de notitie ‘Eisen omgevingsdata in het kader 
van groepsrisicoberekeningen bij ruimtelijke ontwikkeling, revisie 4’ van de N.V. Nederlandse 
Gasunie. Hieruit blijkt dat de grootst mogelijke inventarisatieafstand van een buisleiding 580 meter 
bedraagt. 
 
Inrichtingen  
Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten aanzien van het 
milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt aangesloten op de van toepassing zijnde 
publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende 
besluiten van belang waarin te respecteren veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn 
opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 1999), het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik en het Vuurwerkbesluit. 
 
 

Risicobronnen 
 
Wegen 
De planlocatie ligt in de directe nabijheid van de A2 (± 85 meter). Uit bijlage I van de Regeling 
basisnet blijkt dat op het weggedeelte van de A2 een PR 10-6-risicocontour geldt van 0 meter. De 
PR 10-6-risicocontour reikt derhalve niet tot aan het plangebied. Tevens blijkt uit de regeling 
basisnet dat voor dit weggedeelte geen sprake is van een plasbrandaandachtsgebied.   
Over deze weg vinden transporten plaats van brandbare vloeistoffen (LF1, LF2), brandbare gassen 
(GF2 en GF3) en toxische stoffen (LT1, LT2 en GT3). De invloedsgebieden van de brandbare 
gassen en de toxische stoffen reiken tot over het plangebied. Het effect van deze stoffen op de 
planvorming dient nader te worden beschouwd. 
 
Spoorwegen  
In de nabijheid van het plan loopt het Spoortraject Meteren-Den Bosch. Volgens de Regeling 
basisnet bij het Bevt hoeft op het traject Meteren-Den Bosch in de huidige situatie geen rekening 
gehouden te worden met structureel vervoer van gevaarlijke stoffen. Er bestaat echter een reële 
kans dat in de toekomst het traject Meteren - Den Bosch wordt aangewezen als basisnetroute voor 
het structureel vervoer van gevaarlijke stoffen (bron: Beleidsvisie externe veiligheid gemeente 
Neerijnen 2014-2018).  
 
In de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018 is hierover het volgende 
vermeld: 
De meest relevante zone voor een verantwoording van het groepsrisico (GR) reikt tot 200 m. 
Uitgaande van het Bevt is een GR-berekening en uitgebreide verantwoording alleen nodig bij 
ruimtelijke plannen binnen 200 m vanaf de buitenrand van een transportroute, waarbij het GR groter 
is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde én de toename groter is dan 10% dan wel de oriëntatiewaarde 
wordt overschreden. Op grond van het "Besluit externe veiligheid transportroutes" zal ook een 
beperkte GR-verantwoording moeten plaatsvinden binnen het invloedsgebied (995 meter, i.v.m. 
transport van stofcategorie B2, z.g. toxische gassen) van de spoorlijn.  
 



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

Een specifiek verantwoording m.b.t. de mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare 
vloeistoffen is nodig bij het toelaten van nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten in een 
plasbrandaandachtsgebied (met een breedte van 30 meter aan weerszijden van het spoor). 
 
Het plangebied ligt op ongeveer 275 meter van de spoorlijn. Geconcludeerd wordt dat het 
plangebied ligt binnen het invloedsgebied van het spoortraject Meteren-Den Bosch. Het effect van 
de  toxische gassen (B2) op de planvorming dient nader te worden beschouwd in een beperkte 
verantwoording.  
 
Op grote afstand van het plangebied (±3000 m) ligt de Betuweroute. Over deze spoorlijn worden 
o.a. D4 en B3 stoffen vervoerd, welke een invloedsgebied hebben van > 4000 meter. Het effect 
van deze stoffen op de planvorming dient nader te worden beschouwd in een beperkte 
verantwoording.  
 
Waterwegen  
In de nabijheid van het plangebied (zoekstraal: grootst mogelijk invloedsgebied, zijnde 1.070 meter) 
is géén waterweg aanwezig. Het transport van gevaarlijke stoffen over het water vormt dan ook 
géén aandachtspunt bij de planvorming.   
 
Buisleidingen 
In de nabijheid van het plangebied (zoekstraal: grootst mogelijk invloedsgebied, zijnde 580 meter) 
zijn twee buisleiding aanwezig.  
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van deze aardgastransportleidingen met 
invloedsgebied en afstand tot (de grens van) het plangebied.  
 
Tabel 3.1: Gegevens relevante aardgastransportleidingen 

Buisleiding Diameter 
(inch) 

Druk 
(bar) 

inventarisatie-
afstand 

afstand tot grens 
plangebied 

Plan binnen 
inventarisatieafstand 

W-531-01 6.61 40 70 ±300 m Nee 

W-531-06 12.76 40 140 ±300 m nee 

 
Het plangebied bevindt zich niet binnen de inventarisatieafstand van de buisleidingen. Het transport 
van gevaarlijke stoffen over door buisleidingen vormt dan ook géén aandachtspunt bij de 
planvorming.   
 
Inrichtingen 
Volgens de Risicokaart ligt in de directe omgeving (in een straal van 500 m) van het projectgebied 
één relevante risicovolle inrichting, te weten een LPG-tankstation met een jaardoorzet van <1.000 
m3 bij het bedrijf LPG-Willemsen aan de Dorpsstraat 8 te Waardenburg. 
 
De projectlocatie ligt niet binnen de PR-contour 10-6/jr van deze risicovolle inrichting. Zowel de 
bestaande locatie als de toekomstig locatie van de woning is  echter wel binnen het invloedsgebied 
voor groepsrisico (contour van 150 meter) gelegen. Hierdoor dient de invloed van deze risicobron 
op de planvorming nader te worden beschouwd. 
 

  



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

Invloed planontwikkeling op de aanwezige risico’s 
 
De planontwikkeling betreft de sloop van een bestaande hoekwoning waarbij elders op het perceel 
een vrijstaande woning wordt teruggebouwd. De planologische regeling van dit bestemmingsplan 
zal dan ook niet leiden tot een toename van de personendichtheid in vergelijking met de geldende 
bestemmingsplannen. In principe wordt er geen nieuwe woning toegevoegd maar wordt de woning 
verplaatst.  
De woning komt enkele meters dichterbij de A2 te liggen ten opzichte van de bestaande situatie. 
Het effect van een enkele woning die slechts enkele meters dichterbij een transportas wordt 
geprojecteerd zal niet tot uiting komen in een groepsrisicocurve; deze wijziging heeft een 
verwaarloosbare bijdrage op de hoogte van het groepsrisico.    
 
Ten opzichte van het LPG tankstation is het effect van de verplaatsing eveneens verwaarloosbaar; 
bij de berekening van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de LPG-rekentool waarbij de invloed 
van de personendichtheden worden verdeeld over 3 schillen rondom het vulpunt en de 
ondergrondse tank. De woning ligt hierbij zowel in de bestaande als in de toekomstige situatie 
binnen 0-100 meter schil.     
 
Gebleken is dat het kwantitatief  beschouwen van de bijdrage van de planvorming op de hoogte 
van het groepsrisico als gevolg van de A12 en het nabijgelegen LPG tankstation weinig zinvol is. 
Op basis van ‘expert judgement’ mag verondersteld worden dat de hoogte van het groepsrisico 
voor en na de planvorming gelijk blijft.  
 
 

Hoogte groepsrisico  
Uit de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018 blijkt het volgende:  
 
§ 3.2.2 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, Pag. 19: 
Het groepsrisico van de A2 wordt bepaald door het transport van stofcategorie GF3 (brandbaar 
gas). Het voor de gemeente Neerijnen relevante deel van de A2 loopt deels door landelijk zeer 
dunbevolkt gebied. Binnen een afstand van 200 meter vanaf de buitenrand van de A2 zijn slechts 
enkele (geprojecteerde) objecten gelegen. Het groepsrisico van dit deel van de A2 is 
verwaarloosbaar klein. Een deel van de A2 loopt echter langs het woongebied van Waardenburg, 
waarbij aan de westzijde van de A2 een bedrijventerrein en aan de oostzijde woonwijken zijn 
gelegen. Op grond van de toegelaten bestemmingen aan weerszijde van de A2 en “Vuistregels 
externe risico’s transport gevaarlijke stoffen” van de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) 
mag worden aangenomen dat de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.  
 
§3.2.1 Inrichtingen, pag 16. 
Binnen de gemeente Neerijnen bevinden zich geen situaties waar in de huidige of de 
geprojecteerde situatie rond Bevi-inrichtingen de oriëntatiewaarde wordt overschreden.  
 
Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het plangebied de oriëntatiewaarde  
van de hoogte van het groepsrisico voor de A2 en het lpg tankstation aan de Dorpsstraat 8 niet 
wordt overschreden. Aangezien de planvorming een verwaarloosbare bijdrage op de hoogte van 
het groepsrisico heeft, geldt deze conclusie eveneens voor de toekomstige situatie  
 

Omvang verantwoordingsplicht  
Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) verplicht het bevoegd gezag om een beoordeling en afweging van de externe veiligheid mee 
te nemen bij ruimtelijke plannen die in de directe nabijheid zijn gelegen van een risicobron.  
 
Het Bevt en het Bevi geven een opsomming van onderdelen die in ieder geval in de verantwoording 
van het groepsrisico dienen te worden opgenomen 
 
Onderdelen die in de verantwoording moeten zijn opgenomen, betreffen: 



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron (Bevt/Bevi). 
2. De omvang van het groepsrisico (Bevt/Bevi). 
3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico bij de 

betrokken inrichting(en) en/of transportroute (Bevt) 
4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in het 

ruimtelijke besluit (Bevt) 
5. De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 

of zwaar ongeval (Bevt/Bevi). 
6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron bevinden om 

zichzelf in veiligheid te brengen (Bevt/Bevi). 
7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 

groepsrisico (Bevt).  
8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in de nabije 

toekomst (Bevt/Bevi). 
 
Ten aanzien van transportassen waarover transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden wordt 
bij deze verantwoordingsplicht groepsrisico onderscheid gemaakt tussen een volledige 
verantwoording en een beperkte verantwoording. Op grond van het Bevt is een uitgebreide 
verantwoording alleen nodig bij ruimtelijke plannen binnen 200 m vanaf de buitenrand van een 
transportroute, waarbij het GR groter is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde én de toename groter is 
dan 10% dan wel de oriëntatiewaarde wordt overschreden.  
Bij een beperkte verantwoordingsplicht kan volstaan worden met een beschouwing van de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de 
mogelijkheden van zelfredzaamheid. Een beperkte verantwoording is altijd minimaal aan de orde 
bij het toelaten van een (beperkt) kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een 
transportroute.  
 

Verantwoording hoogte van het groepsrisico 
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre 
externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen 
zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een 
taak van het bevoegd gezag. Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht het 
externe veiligheidsaspect mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze 
verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of moeten 
komen. Ook bestaat  de verplichting om de Veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen advies uit 
te brengen. 
 
Het Bevi en het Bevt geeft de regionale brandweer / de veiligheidsregio een wettelijke adviestaak 
bij  het invullen van de verantwoordingsplicht. Het advies van de regionale brandweer/ 
veiligheidsregio gaat vooral over het groepsrisico en mogelijkheden om een ramp of zwaar ongeval 
te voorkomen of de omvang ervan te beperken en de zelfredzaamheid van personen te vergroten. 
 
Voor zover mogelijk wordt onderstaand invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht. Voor de 
onderdelen bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dient het bevoegd gezag deze verantwoording 
(wettelijk) verplicht ter advisering aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, voor te leggen. 
 
 
 
 
 

Bevt -  Wegtransport en spoorweg 
Het plangebied is gelegen binnen de 200 meter zone vanaf de A2. Aangetoond is echter dat de 
oriëntatiewaarde niet wordt overschreden en daarnaast de planvorming een verwaarloosbare 
bijdrage levert op de hoogte van het groepsrisico. Hiermee kan bij de besluitvorming worden 
volstaan met een beperkte verantwoording van de risico’s van de A2.  
  



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

Voor de spoortrajecten Meteren-Den Bosch en de Betuweroute kan op grond van de ruimtelijke 
scheiding tussen het plangebied en de transportas eveneens volstaan worden met een beperkte 
verantwoording van de risico’s. 
 
In een beperkte verantwoording worden de volgende aspecten beschouwd:  
• bestrijdbaarheid;  
• zelfredzaamheid. 
 
Als gevolg van het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de wegen A2, het spoortraject Meteren-
Den Bosch en de Betuweroute ligt de projectlocatie binnen het invloedsgebied van de volgende 
stoffen: 

- A2: brandbare gassen GF2 en GF3, toxische stoffen LT1, LT2 en GT3. 
- Spoortraject Meteren-Den Bosch:  toxische stoffen B2  
- Betuweroute: toxische stoffen D4 en B3  

 
Bestrijdbaarheid 
 
Beheersbaarheid  
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer 
moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van en 
incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het  voldoende/ adequaat aanwezig zijn 
van aanvalswegen en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder 
geschaard. Hierbij hanteert de regionale brandweer richtlijnen zoals beschreven in de NVBR 
publicatie “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid”.  
 
Opgemerkt wordt dat de planvorming geen wijziging van de bereikbaarheid of de benodigde 
bluswatercapaciteit tot gevolg heeft.  Daarnaast heeft de planvorming geen wijziging van de 
infrastructuur tot gevolg.  

 
Bereikbaarheid 
Uit bovengenoemde handleiding volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar  
moet zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvals-wegen, 
waardoor in geval van calamiteiten het plangebied bereikbaar is.  
 
Bluswatervoorziening 
Voor het voorkomen van een warme BLEVE1 dient een aangestraalde tankwagen tijdig (afhankelijk 
van vullingsgraad en omgevingstemperatuur binnen circa 15 minuten) te worden gekoeld en de 
brandhaard te worden geblust. De brandweer heeft hiervoor voldoende bluswatercapaciteit nodig. 
Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tank meteen explodeert.  
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van de 
stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te 
nemen met water. 
 
 
Zorgnorm 
De brandweerzorgnorm is een aanbevolen opkomsttijd die afhankelijk is van het soort object en de 
risico’s voor de aanwezige personen. De opkomsttijd bestaat uit een optelsom van de uitruktijd en 
de aanrijdtijd. De uitruktijd betreft de tijd die men heeft vanaf het alarmeren totdat men gereed is 
om te vertrekken naar het plaats van het incident. De uitruktijd voor een beroepskorps ligt lager 
dan die van een vrijwillig korps, omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe nabijheid van de 
kazerne bevinden.  
 
Zelfredzaamheid 
De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het plangebied in staat  

                                                      
1 BLEVE: Boiling liquid expanding vapour explosion. 



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

zijn zich op eigen kracht in veiligheid te brengen door te vluchten of te schuilen in een gebouw. Van 
belang hierbij is onder andere:  
• mogelijkheden voor ontvluchting van gebied  
• mogelijkheden voor ontvluchting van gebouwen (en interne logistiek);  
• schuilmogelijkheden in gebouwen;  
• de mobiliteit van de aanwezigen;  
• communicatie en informatie / alarmering. 
 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan 
globaal uit schuilen en ontvluchting. Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een 
risicovolle bron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen.  
 
Het plangebied bevindt zich binnen het invloedsgebied van de A2 en de spoorlijnen. De personen 
binnen het plangebied kunnen zich bij een eventuele dreigende situatie op eigen kracht goed in 
veiligheid brengen.  
 

De functie-indeling, de infrastructuur en nieuw te realiseren bebouwing kan op verschillende 
manieren op de zelfredzaamheid inspelen:  

- de woning zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen aflopen; 
- Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  
- De woning dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als berging, keuken, wc en 

trappenhuis aan de gevaarszijde zijn geplaatst.  
- Om personen goed te kunnen beschermen tegen de effecten van een giftige gaswolk 

dienen ramen en deuren goed gesloten te kunnen worden.  
 
Voor zover de genoemde maatregelen niet kunnen worden geborgd in het voorliggende 
bestemmingsplan zullen deze in volgende fasen (ontwerp, uitvoering) nadrukkelijk aan de orde 
moeten komen. 

 

Daarnaast dient aandacht te zijn voor risicocommunicatie (zie onderstaand).  
 

Risicocommunicatie 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden verbeterd door 
maatregelen zoals een waarschuwings- en alarmeringsinstallatie en risico-communicatie (hoe te 
handelen bij een incident, gebaseerd op eerder genoemde scenario’s (toxisch en BLEVE). In geval 
van een calamiteit is een vroegtijdige alarmering van levensbelang om ervoor te zorgen dat de 
aanwezigen veilig kunnen vluchten. 
 
Ook zal de invulling van de risicocommunicatie door de gemeente moeten worden uitgevoerd in 
het kader van de gemeentelijke informatieplicht over de voorbereiding op en  alarmering bij rampen. 
 
 

Bevi - LPG-tankstation 
Het bevoegde gezag dient bij de besluitvorming omtrent de planontwikkeling de hoogte van het 
groepsrisico te verantwoorden aan de hand van de onderdelen uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) artikel 13.  
 
Het aantal personen in het invloedsgebied (Bevi, artikel 13, lid 1a) 
De omgeving van het LPG-tankstation wordt in noordelijke en oostelijke richting in hoofdzaak 
bepaald door een woningbouw en bedrijven.  
 
Binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation zijn in de dagperiode 309 personen aanwezig 
en gedurende de nacht 3602.      
 

                                                      
2 Bron : GEMEENTE NEERIJNEN BESTEMMINGSPLAN “KERN WAARDENBURG” TOELICHTING, pag 43 



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

Het groepsrisico (Bevi, artikel 13, lid 1b) 
Uit de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen 2014-2018 blijkt dat binnen de gemeente 
Neerijnen zich geen situaties bevinden waar in de huidige of de geprojecteerde situatie rond Bevi-
inrichtingen de oriëntatiewaarde wordt overschreden.  
 
Mogelijkheden tot risicovermindering (Bevi, artikel 13, lid 1 c, d, e en g) 
De installatie voor het afleveren van LPG valt onder de werkingssfeer van het Besluit LPG-
tankstation. Ingevolge dit besluit zijn diverse veiligheidsmaatregelen voorgeschreven om risico’s te 
voorkomen en te beheersen. Zo dient het beheer van een LPG-afleverinstallatie te worden 
uitgevoerd door ter zake geïnstrueerde personen. De met het toezicht belaste persoon moet over 
voldoende deskundigheid beschikken, zowel ten aanzien van de bij normaal bedrijf in acht te 
nemen veiligheidsvoorschriften, als ten aanzien van de in geval van een gaslekkage of brand 
noodzakelijk te verrichten handelingen. Daarnaast dient een noodplan te zijn uitgewerkt. Het 
bedienend personeel moet op de hoogte zijn van de inhoud van het noodplan en de werkbaarheid 
van de vastgestelde noodprocedure moet regelmatig in de praktijk worden beproefd. Tevens zijn 
voorschriften opgenomen ten aanzien van blusmiddelen. 

Alternatieven (Bevi, artikel 13 lid 1 f) 
Binnen de huidige projectlocatie en de daar aanwezige bebouwing is geen andere mogelijkheid 
voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico. Daarbij wordt opgemerkt dat de 
planontwikkeling een verwaarloosbare bijdrage heeft op de hoogte van het groepsrisico.    
 
De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 
ramp (Bevi, art. 13 lid h) 
Opgemerkt wordt dat de planvorming geen wijziging van de bereikbaarheid of de benodigde 
bluswatercapaciteit tot gevolg heeft. Daarnaast leidt de planvorming niet tot een wijziging van de 
infrastructuur.  
 
Beheersbaarheid  
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer 
moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van en 
incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het  voldoende/ adequaat aanwezig zijn 
van aanvalswegen en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder 
geschaard. Hierbij hanteert de regionale brandweer richtlijnen zoals beschreven in de NVBR 
publicatie “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid”.  
 
  



             

                              
 
 
                 
     
  

 

 

Bereikbaarheid 
Uit bovengenoemde handleiding volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar  
moet zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvals-wegen, 
waardoor in geval van calamiteiten het plangebied bereikbaar is.  
 
Bluswatervoorziening 
Voor het voorkomen van een warme BLEVE13 dient een aangestraalde tankwagen tijdig 
(afhankelijk van vullingsgraad en omgevingstemperatuur binnen circa 15 minuten) te worden 
gekoeld en de brandhaard te worden geblust. De brandweer heeft hiervoor voldoende 
bluswatercapaciteit nodig. 
Een koude BLEVE is niet te bestrijden omdat de tank meteen explodeert.  
 
De mogelijkheden tot zelfredzaamheid (Bevi, art 13, lid i) 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan 
globaal uit schuilen en ontvluchten. 
  
Binnen de nieuwe ontwikkeling zijn uitsluitend zelfredzame personen aanwezig binnen een 
laagbouw object.  
 
Het maatgevende scenario bij een LPG tankstation is een BLEVE (vuurbal en drukgolf). 
Slachtoffers kunnen vallen door de warmtestraling en een drukgolf. Alle aanwezigen die door de 
vuurbal worden getroffen komen te overlijden. Hiernaast kunnen rondvliegende brokstukken en 
glasscherven plaatselijk zware schade aanbrengen aan personen en gebouwen. Tegen de 
warmtestraling en overdrukeffecten van een BLEVE zijn binnen het invloedsgebied van 150 meter 
van het LPG-tankstation geen maatregelen te nemen. Bij een calamiteit met een volle tankwagen, 
het maximale calamiteitscenario, hebben bewoners geen enkele overlevingskans binnen de 150 
meter. Bij calamiteiten met een gedeeltelijk gevulde tankwagen, reikt de calamiteitsgrens minder 
ver. 
 
Buiten het invloedsgebied, van 150 meter, is in het geval van een BLEVE schuilen in een gebouw 
of woning in beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Verder is het zaak een veilige 
plek op te zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas. Na afloop van de BLEVE dient het 
gebied ontvlucht te worden om effecten door de secundaire branden te vermijden.  
 
Wanneer een incident dreigt met LPG (explosiescenario: BLEVE) is vluchten het uitgangspunt, 
aangezien schuilen niet effectief is. In geval van een calamiteit is een vroegtijdige alarmering van 
de omwonende van levensbelang om ervoor te zorgen dat zij veilig kunnen vluchten. Tevens is het 
van belang dat de omwonende kunnen vluchten van de risicobron af.  
 

Bovengenoemde punten ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dienen voor advies 
te worden voorgelegd aan de regionale Brandweer dan wel de Veiligheidsregio. De aanvullende 
adviezen van de brandweer of veiligheidsregio dient de gemeente Neerijnen mee te wegen in haar 
besluitvorming.  
 

                                                      
 



 
 

Bijlage 4: Notitie flora en fauna 
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	   Oriënterend  onderzoek  naar  beschermde  flora  en  

fauna  aan  Koningin  Julianaplantsoen  15  te  
Waardenburg    
  

De  woning  aan  Koningin  Julianaplantsoen  15  te  Waardenburg  betreft  een  hoekhuis  in  een  rij  van  
5  huizen.  Naast  de  woning  is  een  perceel  grond  gelegen  met  een  breedte  van  20-‐‑30  meter.  Familie  
De  Kock  is  voornemens  om  de  bestaande  woning  te  slopen  om  vervolgens  een  nieuwe  
vrijstaande  woning  te  realiseren.    
De  beoogde  ontwikkeling  heeft  mogelijk  een  negatief  effect  op  beschermde  flora  en  fauna  en/of  
beschermde  natuurgebieden.  Ten  behoeve  van  de  ontwikkeling  geldt  de  wettelijke  verplichting  
onderzoek  te  verrichten  naar  de  aanwezigheid  van  beschermde  flora  en  fauna  en  de  mogelijk  
effecten  van  de  ruimtelijke  ingreep  daarop.  De  gemeente  Neerijnen  heeft  familie  De  Kock  
gewezen  op  haar  onderzoeksplicht.  Middels  voorliggende  ecologische  quickscan  is  de  
(potentiele)  aanwezigheid  van  beschermde  flora  en  fauna  en  de  betekenis  van  het  plangebied  
voor  deze  soorten  in  kaart  gebracht.    
Het  huidige  bestemmingsplan  voorziet  niet  in  de  beoogde  ontwikkeling.  Bouwkundig  
Tekenburo  Van  Ballegooij  begeleidt  de  bestemmingsplanprocedure.  De  familie  De  Kock    
heeft  Blom  Ecologie  verzocht  het  plangebied  te  onderzoeken  op  aanwezigheid  van  beschermde  
flora  en  fauna  en  vervolgens  deze  te  toetsen  aan  de  effecten  van  de  werkzaamheden  en  vigerend  
beleid.  
  

Onderzoeksdoel  
Middels  dit  oriënterende  onderzoek  worden  de  volgende  onderzoeksvragen  beantwoord:  
• Welke,  krachtens  de  Flora-‐‑  en  faunawet,  beschermde  flora  en  fauna  zijn  (potentieel)  aanwezig  
in  het  plangebied?  

• Welke  negatieve  effecten  treden  op  voor  (potentieel)  aanwezige  flora  en  fauna  als  gevolg  van  
de  werkzaamheden?  

• Leiden  de  werkzaamheden,  gelet  op  de  verwachtte  negatieve  effecten,  tot  overtreding  van  de  
Flora-‐‑  en  faunawet  en/of  vigerend  beleid?  
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Planlocatie  
De  planlocatie  is  gelegen  aan  Koningin  Julianaplantsoen  15  te  Waardenburg.  Op  het  perceel  is  
een  hoekwoning  met  aanbouw  en  schuur  gesitueerd.  De  woning  heeft  een  spouwmuur  en  een  
flauw  met  bitumen  afgewerkt  dak.  Het  schuurtje  bestaat  uit  houten  wanden  en  een  golfplaten  
dak.  Het  terrein  is  grotendeels  braakliggend,  langs  de  woning  en  schuren  is  sprake  van  
verharding.  De  voortuin  is  beplant  met  algemene  tuinplanten.  In  bijlage  1  zijn  een  aantal  foto’s  
opgenomen  die  een  impressie  geven  van  de  planlocatie  en  de  directe  omgeving  hiervan.  
  
De  planlocatie  wordt  begrensd  door  het  Koningin  Julianaplantsoen  (westen),  autosnelweg  A2  
(af-‐‑  oprit  16)  en  tussenliggende  watergang  (zuiden),  het  perceel  en  de  woning  aan  Koningin  
Julianaplantsoen  13  (noorden)  en  een  bedrijfsgebouw  t.b.v.  fietsenzaak    aan  de  Steenweg  29  
(westen).  De  directe  omgeving  bestaat  uit:  provinciale  weg,  industrieterrein,  dorpsbebouwing,  
dorpsinfrastructuur,  winkel  voorzieningen  en  een  oude(re)  dorpskern.  
  

  
Figuur  1          De  rode  omlijning  weergeeft  de  ligging  van  de  planlocatie  aan  Koningin  Julianaplantsoen  15  te  

Waardenburg  (bron:  ruimtelijkeplannen.nl).    
  
  

Functieverandering  en  effecten  
De  beoogde  ingrepen  zijn  permanent  van  karakter.  Onderstaand  volgt  een  korte  opsomming  van  
de  ingrepen  en  effecten:  
  

• sloop  woning:  sloopwerkzaamheden,  afvoer  sloopmateriaal  
• deel  terrein  bouwrijpmaken:  vergraven,  aanbrengen  puin,  aanleg  nutsvoorzieningen;  
• bouwen  nieuwe  woning:  allerhande  bouwwerkzaamheden.  
• revitalisatie  terrein;  allerhande  (straat)werkzaamheden  
  

Alle  thans  aanwezige  (ecologische)  functies  van  de  planlocatie  komen  geheel  of  deels  te  
vervallen.  Negatieve  effecten  die  op  kunnen  treden  voor  beschermde  soorten  zijn:  vernietiging  
en/of  afname  van  geschikt  leefgebied  (permanent  of  tijdelijk)  en  opzettelijke  verstoring  (tijdelijk).  
  
  
Methode  
Inventarisatie  
De  inventarisatie  is  een  oriënterend  onderzoek  waarbij  gedetailleerd  een  beoordeling  wordt  
gegeven  van  de  aanwezigheid  van  de  specifieke  potentie  voor  beschermde  flora  en  fauna  in  het  
plangebied,  de  betekenis  van  het  plangebied  voor  de  aanwezige  soorten  en  de  effecten  van  de    
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voorgenomen  ingrepen  op  de  soorten.  De  quickscan  bestaat  uit  veldbezoek  en  raadpleging  van  
externe  bronnen.    

Veldbezoek  
Het  veldbezoek  is  een  momentopname  van  de  aanwezige  beschermde  flora  en  fauna.  Tijdens  het  
veldbezoek  wordt  het  plangebied  nauwkeurig  onderzocht  waarbij  ook  gelet  wordt  op  sporen  en  
delen  of  restanten  van  planten  en/of  dieren.  Het  veldbezoek  heeft  plaatsgevonden  op  29  oktober  
2015.  De  weersomstandigheden  tijdens  het  veldbezoek  waren;  droog,  2/8  bewolkt,  14°  Celsius  en  
windkracht  1  (Bft.)  

Externe  bronnen  
Vaak  zijn  er  al  gegevens  bekend  over  een  plangebied  en  de  directe  omgeving  hiervan.  Deze  
gegevens  worden  onder  andere  beheerd  in  rapporten  en  naslagwerken  en  door  het  Natuurloket  
(www.natuurloket.nl).  Raadpleging  van  externe  bronnen  levert  vaak  nuttige  aanvullende  
informatie  op  en  daarmee  een  vollediger  beeld  van  de  (mogelijk)  aanwezige  flora  en  fauna.  
  
Beoordeling  
Op  basis  van  de  bureaustudie  en  veldonderzoek  wordt  beknopt  per  soortgroep  besproken  wat  de  
potentie  van  de  planlocatie  en  de  invloedsfeer  daarvan  is  en  welke  effecten  daarop  te  verwachten  
zijn.  Omdat  voor  algemeen  beschermde  soorten  per  definitie  vrijstelling  geldt  voor  ruimtelijke  
ontwikkelingen,  is  specifiek  gelet  op  zwaarder  en  strikt  beschermde  soorten  (Ff-‐‑wet;  tabel  2  &  3).  
  

Vaatplanten  
De  planlocatie  heeft  aannemelijk  geen  betekenis  voor  beschermde  planten  (Blom,  2015).  Gelet  op  
de  functie  en  het  gebruik  van  de  locatie  in  relatie  tot  de  habitatpreferentie  van  kwetsbare  en  
zeldzame  soorten  wordt  de  aanwezigheid  hiervan  tevens  niet  verwacht.  Negatieve  effecten  ten  
aanzien  van  beschermde  vaatplanten  kunnen  derhalve  worden  uitgesloten.  
  

Zoogdieren  
Tijdens  het  veldbezoek  zijn  geen  sporen  aangetroffen  van  (beschermde)  zoogdieren.  De  locatie  is  
ongeschikt  voor  grote  in  het  wild  levende  zoogdieren.  Voor  soorten  als:  veldmuizen,  
woelmuizen,  bruine  rat,  egel,  bunzing,  konijn  en  vos  heeft  de  locatie  mogelijk  een  (beperkte)  
functie.  De  beoogde  herinrichting  van  het  terrein  leidt  tot  een  afname  van  het  leefgebied  van  
vorengenoemde  (tabel  1)  soorten.  Alle  soorten  die  mogelijk  gebruik  maken  van  de  planlocatie  
betreffen  licht  beschermde  soorten  (Ff-‐‑wet,  tab.  1).  Voor  deze  soorten  geldt  vrijstelling  in  het  
kader  van  ruimtelijke  ontwikkelingen.  In  de  directe  omgeving  is  voldoende  vergelijkbaar  habitat  
waar  potentieel  aanwezige  zoogdieren  tijdelijk  kunnen  verblijven.  Negatieve  effecten  ten  aanzien  
van  beschermde  zoogdieren  kunnen  derhalve  worden  uitgesloten.  
  

Vleermuizen  
Laanvormige  bomenrijen,  oude  bomen  met  gaten  en  scheuren,  (oude)  gebouwen  met  kieren,  
oppervlaktewater  en  spleten  en/of  andere  structuurrijke  groenelementen  kunnen  een  functioneel  
onderdeel  zijn  van  een  vleermuishabitat  (Limpens  et  al.,  1997;  Dietz  et  al.,  2011).  De  gevels  van  de  
woning  zijn  nauwkeurig  geïnspecteerd  op  de  aanwezigheid  van  potentiele  invliegopneningen  
die  toegang  kunnen  verlenen  tot  een  verblijfplaats  voor  vleermuizen.  In  geen  van  de  gevels  of  de  
dakafwerking  zijn  dergelijke  openingen  aangetroffen.  De  luwte  van    geluidswal  langs  de  oprit  
van  de  A2  en  de  beplanting  hierlangs  zijn  potentieel  geschikt  als  vlieg-‐‑  en  foerageerroute  van  
vleermuizen.  
Vleermuizen  foerageren  opportunistisch  waarbij  het  actuele  voedselaanbod  bepalend  is  voor  de  
tijdsduur  van  foerageren  op  een  bepaalde  locatie.  De  meeste  soorten  gebruiken  een  fijnmazig  
netwerk  van  ruimtelijke  structuren.  Het  verdwijnen  of  tijdelijk  ongeschikt  raken  van  een  klein  
deel  van  het  foerageernetwerk  heeft  geen  significante  effecten  mits  het  geen  belangrijke  
verbindingsroute  betreft.  Mogelijk  kunnen,  langs  de  geluidswal  foeragerende  en  migrerende,  
vleermuizen  worden  verstoord  als  gevolg  van  verlichting.  Om  verstoring  te  voorkomen  wordt  
geadviseerd  maatregelen  te  treffen  ten  aanzien  van  verlichting.    
  



	  4 

  
  
Mits  ten  aanzien  van  vorengenoemde  (potentiële)  effecten  maatregelen  worden  getroffen,  
kunnen  significant  negatieve  effecten  voor  vleermuizen  worden  uitgesloten.  
  

Amfibieën  en  reptielen  
Tijdens  het  veldbezoek  zijn  geen  amfibieën  en  reptielen  en/of  sporen  daarvan  aangetroffen  in  het  
plangebied.  In  de  omgeving  is  het  voorkomen  bekend  van:  kleine  watersalamander,  gewone  pad,  
bruine  kikker,  bastaard  kikker  en  kamsalamander  (gracht  kasteel  Waardenburg)  (Creemers  &  
Van  Delft,  2009).  Op  de  locatie  is  oppervlaktewater  aanwezig.  Amfibieën  leven  in  een  terrestrisch  
(m.n.  herfst/winter)  en  aquatisch  (m.n.  lente/zomer)  habitat.  Beide  habitatonderdelen  dienen  op  
korte  afstand  van  elkaar  te  liggen.  De  beplanting  in  tuinen  en  langs  de  geluidswal  in  de  berm  van  
de  A2  zijn  potentieel  geschikt  terrestrisch  habitat  voor  amfibieën.  De  watergang  is  volledig  
bedekt  met  kroos,  de  oevers  zijn  steil  en  weinig  divers  qua  vegetatie.  
De  kamsalamander  prefereert  grote  stilstaande  wateren  met  een  goed  ontwikkelde  
onderwatervegetatie.  Het  water  moet  permanent  zijn  en  mag  niet  geheel  beschaduwd  zijn.  De  
watergang  voldoet  niet  aan  deze  criteria.  De  aanwezigheid  van  kamsalamander  kan,  mede  in  
combinatie  met  het  ontbreken  van  geschikte  overwinteringslocaties,  worden  uitgesloten    
De  aanwezigheid  van  algemeen  voorkomende  amfibieën  kan  niet  uitgesloten  worden  op  de  
planlocatie.  Voor  deze  soorten  geldt  echter  vrijstelling  in  het  kader  van  ruimtelijke  
ontwikkelingen.  Negatieve  effecten  op  zwaarder  en  strikt  beschermde  amfibieën  en  reptielen  
worden  uitgesloten.  
  

Vissen  
De  beoogde  ingreep  voorziet  niet  in  werkzaamheden  aan  of  nabij  de  watergang.  Effecten  op  
vissen  kunnen  derhalve  worden  uitgesloten.  
  

Insecten,  libellen  en  ongewervelde  
In  het  plangebied  zijn  tijdens  het  veldbezoek  geen  (sporen  en/of  delen  van)  beschermde  vlinders,  
libellen  of  overige  ongewervelden  aangetroffen.  De  meeste  dagactieve  insecten  zijn  in  oktober  
niet  meer  of  minimaal  zichtbaar.  Op  de  locatie  zijn  slechts  algemene  kruidachtige  vegetatie,  en  
bomen  aangetroffen.  De  vegetatie  is  voor  veel  algemene  insecten  geschikt  t.b.v.:  voedsel,  
voortplanting,  opgroei  (larvale  stadium),  popstadium  en  verblijfplaats.  Er  zijn  geen  specifieke  
planten  soorten  aangetroffen  die  specifiek  voor  een  bepaalde  soort  een  waardplant  vormen  (bijv.  
pimpernel  en  pimpernelblauwtje).    Tevens  is  er  geen  sprake  van  oud  hout,  zure  vennetjes  of  
andere  specifieke  omstandigheden  die  duiden  op  de  mogelijke  aanwezigheid  van  beschermde  
terrestrische  insecten.  
De  watergang    is  volledig  bedekt  met  kroos,  er  is  geen  specifieke  watervegetatie  aanwezig.  
Derhalve  kan  een  essentiële  functie  voor  watergebonden  insectensoorten  zoals  libellen,  slakken  
(o.a.  platte  schijfhoren),  waterkevers  en  dergelijke  worden  uitgesloten.  Significant  negatieve  
effecten  op  de  soortgroep  worden  niet  verwacht.  
  

Vogels  
In  het  plangebied  zijn  tijdens  het  veldbezoek,  behoudens  enkele  kauwen  en  duiven  geen  vogels  
waargenomen.  Op  de  locatie  zijn  geen  oude  of  hoge  bomen  aanwezig.  In  de  woning  zijn  tevens  
geen  potentiele  invliegopeningen  die  geschikt  zijn  voor  gierzwaluw,  spreeuw  en  kauw.  Het  dak  
heeft  een  flauwe  helling  en  er  zijn  geen  mogelijkheden  om  onder  te  broeden.  De  aanwezigheid  
van  huismus  kan  derhalve  uitgesloten  worden.  In  de  vegetatie  langs  de  geluidswal  (15m  afstand)  
en  de  overs  van  de  sloot  zijn  broedgevallen  van  algemene  tuin-‐‑  en  watervogels  mogelijk.  
Indien  de  beoogde  werkzaamheden  buiten  het  broedseizoen  worden  opgestart  of  dient  de  locatie  
voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  geïnspecteerd  te  worden  door  een  ter  zake  deskundige.  Het  
broedseizoen  vangt  aan  onder  bepaalde  klimatologische  omstandigheden  maar  betreft  indicatief  
de  periode  15  maart  -‐‑  15  juli.  
  

Gebiedsbescherming  
De  planlocatie  maakt  geen  deel  uit  van  een  beschermd  gebied  en/of  locatie  betreffende:  Natura  
2000,  Beschermd  natuurmonument,  Wetland,  Nationaal  Park  of  Ecologische  Hoofdstructuur.  
Binnen  een  straal  van  3  kilometer  zijn  het  Natura2000  gebied  Rijntakken  en  de  EHS-‐‑gebieden  (of    
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Natuurnetwerk  Nederland)  gelegen  (figuur  2).    
De  beoogde  ontwikkeling  betreft  de  sloop  en  nieuwbouw  van  een  woning.  De  ruimtelijke  
ingrepen  zijn  dermate  beperkt  dat  een  negatief  effect  door  externe  werking  op  doelsoorten  en  
instandhoudingsdoelen  in  de  omliggende  beschermde  natuurgebieden  uitgesloten  is.  Bovendien  
zijn  de  werkzaamheden  tijdelijk  van  aard  en  treden  er  in  de  nieuwe  situatie  geen  nieuwe  of  
verhoogde  permanent  negatieve  effecten  op  voor  beschermde  flora  en  fauna.  
    

  
Figuur  2          De  gele  omlijning  weergeeft  de  ligging  van  de  planlocatie  bij  benadering.  De  locatie  maakt  geen  

onderdeel  uit  van  een  beschermd  landschapstype.  In  de  directe  omgeving  liggen  het  
Natura2000  gebied  Rijntakken  en  gebieden  t.b.v.  de  EHS  (groene  arcering)  (bron:  
synbiosys.alterra.nl).  

  
  
Conclusies    
§ In   het   plangebied   of   de   directe   omgeving   daarvan   komen   beschermde   diersoorten   van   de  

Flora-‐‑   en   faunawet   voor.   Het   plangebied   heeft   aannemelijk   geen   essentiële   betekenis   voor  
zwaarder   en   strikt   beschermde   soorten   (tabel   2  &   3).   Jaarrond  beschermde  nestlocaties   zijn  
niet   aangetroffen.   Gedurende   de   sloop   en   ontwikkeling   kan   verstoring   van   vleermuizen  
plaatsvinden   als   gevolg   van   (onjuist   toegepaste)   verlichting.   In   de   slootkant   en   beplanting  
langs  de  geluidswal  kunnen  broedgevallen  van  algemene  vogels  voorkomen.    
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§ De   ruimtelijke   ingrepen   leidden,   behoudens   vleermuizen   en   broedvogels,  mogelijk   tot   een  
tijdelijke   verstoring   van   algemene   voorkomende   en   licht   beschermde   soorten.   Beschermde  
soorten   waarvoor   geen   vrijstelling   geldt   in   het   kader   van   ruimtelijke   ontwikkelingen   en  
conform  de  Flora-‐‑  en  faunawet  worden  niet  verwacht.  Mits  gewerkt  wordt  zoals  aanbevolen  
wordt  nader  onderzoek  naar  het  voorkomen  van  soorten  niet  nodig  geacht.  

  

§ Mits   gewerkt   wordt   zoals   aanbevolen   leiden   de   werkzaamheden   aannemelijk   niet   tot  
overtreding  van  de  Flora-‐‑  en  faunawet.  Er  behoeft  geen  ontheffing  van  de  Flora-‐‑  en  faunawet  
(art.  75)  aangevraagd  te  worden.  
  
  

§ De   planlocatie   maakt   geen   onderdeel   uit   van   een   Natura   2000-‐‑gebied,   Beschermd  
natuurmonument,   Wetland,   Nationaal   Park,   Nationaal   Landschap   of   Ecologische  
Hoofdstructuur.   Gezien   de   aard   van   de   werkzaamheden   is   van   externe   werking   op  
beschermde  gebieden  geen  sprake.  

  
Aanbevelingen  
• Tijdens  de  werkzaamheden  moet  voorzichtig  worden  gehandeld  met  alle  voorkomende  flora  

en  fauna  (Zorgplicht).    
  

• Wanneer  ondanks  zorgvuldig  handelen,  onderzoek  en  advies  schade  lijkt  te  ontstaan  voor  
beschermde  flora  en  fauna,  dient  direct  contact  opgenomen  te  worden  met  een  ter  zake  
deskundige.    

  

• Alle  aanwezige  vegetatie  of  bodemmateriaal  rondom  de  te  slopen  opstallen  (takken,  
stronken)  gefaseerd  verwijderen.  Dit  om  bodembewonende  dieren  de  kans  te  geven  in  de  
nabijgelegen  omgeving  een  ander  leefgebied  te  benutten.  
  

• Er  wordt  gelegenheid  gegeven  aan  dieren,  die  tijdens  de  werkzaamheden  worden  gevonden,  
te  vluchten  of  zich  te  verplaatsen  naar  een  schuilplaats  buiten  het  bereik  van  de  
werkzaamheden.    

  
  

• De  planlocatie  tijdens  de  werkzaamheden  bij  voorkeur  minimaal  verlichten  en  hierbij  een  
vleermuisvriendelijke  verlichtingswijze  toepassen  (rood/groen  licht,  lichtbundel  nederwaarts  
richten,  toepassen  geconvergeerde  lichtbundel)  en  de  werkzaamheden  in  de  periode  april-‐‑
oktober  tussen  zonsopgang  en  zonsondergang  uitvoeren  (buiten  schemerperiodes).  

  

• De  werkzaamheden  opstarten/uitvoeren  buiten  het  broedseizoen  (15  maart  t/m  15  juli).  
Indien  de  werkzaamheden  in  het  broedseizoen  worden  uitgevoerd  dient  voor  de  aanvang  
door  een  ter  zake  deskundig  gecontroleerd  te  worden  of  er  broedvogels  aanwezig  zijn.  E.e.a.  
op  aanwijzing  van  deskundige.  
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Geraadpleegde  websites  
www.quickscanhulp.nl  
www.ruimtelijkeplannen.nl  
www.synbiosys.alterra.nl  
www.telmee.nl  
www.vleermuisprotocol.nl  
www.waarneming.nl  
  
  
  
We  hopen  u  met  deze  rapportage  voldoende  te  hebben  geïnformeerd.  Mochten  er  desondanks  
vragen  zijn  kunt  u  vrijblijvend  contact  opnemen.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
  
  
  

  
  
ing.  C.J.  Blom     
  
  
Bijlage  1        Fotografische  impressie  
  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
©  BLOM  ECOLOGIE    
KERKSTRAAT  4  -‐‑  4181  AB  WAARDENBURG  
	  
Niets  uit  deze  rapportage  mag  zonder  schriftelijke  toestemming  van  de  opdrachtgever  en  Blom  
Ecologie  worden  gebruikt  door  derden.  Onder  gebruik  worden  alle  vormen  van  kopie,  
openbaarmaking  en  elke  andere  toepassing  begrepen.  Deze  rapportage  mag  alleen  gebruikt  worden  
voor  het  doel  waarvoor  het  is  samengesteld.  
  

Blom  Ecologie  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  die  voortkomt  uit  toepassing  van  de  resultaten  van  
werkzaamheden  en/of  gegevens  verkregen  van  Blom  Ecologie.	  



	  8 
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Figuur  1   De  planlocatie  is  gelegen  aan  Koningin  Julianaplantsoen  15  te  Waardenburg.  De  beoogde  
ingreep  bestaat  uit  de  sloop  en  nieuwbouw  van  de  (hoek)woning.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figuur  2   Ten  zuiden  van  de  planlocatie  is  een  watergang  en  de  geluidswal  langs  de  A2  gelegen.  De  
geluidswal  is  begroeid  met  struiken  die  ene  geschikt  biotoop  bieden  voor  algemene  
broedvogels.  



 
 

Bijlage 5: Archeologisch onderzoek 
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Samenvatting 

In opdracht van Bouwkundig Tekenburo Van Ballegooij heeft Transect in augustus 2015 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het perceel Julianaplantsoen 15 in Waardenburg 

(gemeente Neerijnen). De aanleiding voor het onderzoek vormt het voornemen om het perceel te 

splitsen en er een drietal woningen te realiseren. Hiervoor moet eerst een bestemmingsplanwijziging 

plaatsvinden, gevolgd door de aanvraag van een omgevingsvergunning. In dit kader is vanuit het 

bestaande bestemmingsplan archeologisch onderzoek noodzakelijk. Onderhavig onderzoek geeft 

invulling aan die verplichting. 

Volgens het bureau-onderzoek ligt het plangebied op oeverafzettingen van de Waal, die een lage 

archeologische verwachting hebben voor archeologische resten vanaf de Romeinse Tijd. In de 

ondergrond komen afzettingen van de Varik-stroomgordel voor. Deze afzettingen hebben een hoge 

archeologische verwachting voor de periode IJzertijd –  Middeleeuwen. Tijdens het inventariserend 

veldonderzoek is aangetoond dat in de top van de Varik-afzettingen mogelijk een bodem is gevormd, 

maar er is geen archeologische laag aangetroffen en bovendien is het niveau deels vergraven. 

Hierdoor kan de archeologische verwachting naar ‘laag’ worden bijgesteld. Hiermee heeft het hele 

plangebied een lage verwachting.  

Advies 
Gezien de lage verwachting dia aan het plangebied kan worden toegekend, adviseren wij om bij de 

ophanden zijnde bestemmingsplanwijziging een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4 toe te 

kennen aan het plangebied. Dit betekent dat bouw- en grondwerkzaamheden kleiner dan 10.000 m2 

zijn vrijgesteld van (verder) archeologisch onderzoek. 

N.B. De bevoegde overheid, de gemeente heeft na beoordeling van de concept-versie van dit rapport 

een selectiebesluit genomen, waarin is bepaald dat het hele plangebied, conform de beleidskaart, een 

dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 houdt. Wel wordt het plangebied, op basis van het 

onderzoek, vrijgegeven voor de bouw van een woning.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden.  

Wanneer bij graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen 

deze conform de Monumentenwet 1988 te worden gemeld. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Bouwkundig Tekenburo Van Ballegooij heeft Transect in augustus 2015 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het perceel Julianaplantsoen 15 in Waardenburg 

(gemeente Neerijnen). De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging.  

Vanuit de Monumentenwet bestaat voor gemeenten de verplichting om bij het opstellen of wijzigen 

van bestemmingsplannen rekening te houden met archeologische waarden. Dit onderzoek dient om te 

bepalen in hoeverre archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn, waarmee rekening moet worden 

gehouden. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis2) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie 

uit achtergrondliteratuur. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

 Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

 Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

 In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

 Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 3.3 (KNA 3.3). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 

4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA 3.3). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Neerijnen 

Plaats Waardenburg 

Toponiem Julianaplantsoen 15 

Kaartblad 39C 

Centrumcoördinaat 145.880 / 426.940 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden (figuur 1). Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct 

omringende gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

archeologische, (cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het 

onderzoeksgebied beslaat het plangebied en het omringende gebied, binnen een straal van circa 500 

meter. 

Het plangebied omvat een perceel in de bebouwde kom van Waardenburg. Aan de noordkant wordt 

het plangebied begrensd door het Julianaplantsoen, aan de oostkant door de bebouwing langs het 

Julianaplantsoen, aan de zuidkant door een fietsenwinkel met parkeerplaats (Steenweg 29) en in het 

westen door de A2 en een sloot met een strook berm. Het plangebied heeft een oppervlakte van 610 

m2. De ligging is weergegeven in figuur 1.  

 

 

Figuur 1 Ligging van het plangebied (blauw omlijnd). 
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4. Consequenties toekomstig gebruik 

Kader Bestemmingsplanwijziging 

Planvorming Nieuwbouw 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

De eigenaar van het perceel Julianaplantsoen 15 heeft onlangs een aan zijn perceel grenzende strook 

grond aangekocht. Het plangebied heeft nu deels een bestemming “wonen” (het perceel 

Julianaplantsoen 15) en deels een bestemming “verkeer” (de aangekochte strook grond). Het 

voornemen is om een bestemmingsplanwijziging door te voeren, waardoor het hele perceel een 

bestemming “wonen” krijgt. Op termijn biedt dit de mogelijkheid om binnen het plangebied een 

nieuwe woning te realiseren. Momenteel zijn hier nog geen concrete plannen voor en een dergelijke 

ontwikkeling zal niet voor 2018 plaatsvinden.  

In deze fase kan nog geen uitspraak worden gedaan over mogelijke verstoringen, maar deze zullen in 

ieder geval bestaan uit graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van funderingen en mogelijk 

ook heiwerkzaamheden.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Archeologische beleidskaart gemeente Neerijnen 

Onderzoeksgrens  > 250 m2 en dieper dan 50 cm –mv  

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingenwet. Vanuit de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de voorbereiding van 

bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. Vanuit de Monumentenwet zijn 

gemeenten namelijk verplicht bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen rekening te 

houden met archeologie. 

Het plangebied valt deels onder het bestemmingsplan Bedrijventerrein Slimwei uit 2014 en deels 

onder het bestemmingsplan Kern Waardenburg uit 2008 . Volgens het bestemmingsplan 

Bedrijventerrein Slimwei heeft het betreffende deel van het plangebied een dubbelbestemming 

“Waarde – Archeologie 2”.  Uit deze dubbelbestemming volgt dat er een archeologische 

onderzoeksplicht geldt voor verstoringen > 250 m2 en dieper dan 50 cm –mv. Deze dubbelbestemming 

is gebaseerd op de archeologische beleidskaart van de gemeente Neerijnen (Heeringen, Sueur en 

Schrijvers 2008). Volgens deze beleidskaart (bijlage 3) heeft het plangebied een hoge archeologische 

verwachting waarvoor een onderzoeksplicht geldt voor verstoringen > 250 m2 en dieper dan 50 cm –

mv. Het deel dat onder het bestemmingsplan Kern Waardenburg valt heeft geen dubbelbestemming 

waarde – archeologie, omdat dit bestemmingsplan ouder is dan de beleidskaart.  

NB - Met betrekking tot de beleidskaart moet worden opgemerkt dat de verwachtingen gekoppeld zijn 

aan de verschillende oude rivierlopen binnen de gemeente Neerijnen zoals beschreven in de 

stroomgordelkaart van Berendsen & Stouthamer (2001). Sinds 2012 is er echter een nieuwe 

stroomgordelkaart beschikbaar (Cohen et.al., 2012). Bekende rivierlopen zijn opnieuw geïnterpreteerd 

en benoemd en nieuwe rivierlopen zijn toegevoegd. Hierdoor is ook de gemeentelijke beleidskaart 

niet meer actueel. Voor de onderzoekslocatie betekent dit dat de toegekende hoge verwachting is 

gekoppeld aan de Herwijnen-stroomgordel, terwijl (zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk wordt 

gemaakt) het plangebied volgens de nieuwe stroomgordelkaart op de Varik-stroomgordel ligt. Voor de 

verwachting maakt dit echter weinig uit, ook de Varik-stroomgordel heeft een hoge verwachting. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Rivierengebied 

Geologie Formatie van Echteld; oever-, bedding- en 
komafzettingen. 

Geomorfologie Oeverwal 

Bodem Poldervaaggrond 

Grondwater VII (GHG > 80 cm-mv) 

Maaiveld 2,3 m NAP 

 

De onderzoekslocatie ligt in het Gelderse rivierengebied (Berendsen, De vorming van het land 2005). 

Hier is, doordat de Rijn en Maas zich in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) voortdurend hebben 

verlegd, een netwerk van fossiele rivierlopen, stroomgordels, ontstaan.  

Volgens de paleogeografische kaart van het rivierengebied (bijlage 4; Cohen e.a. 2012) ligt het 

plangebied op de Varik-stroomgordel. Deze rivierloop is actief geweest tussen 5428 en 4820 BP1. Deze 

stroomgordel doorsnijdt 170 m ten oosten van het plangebied de oudere Deil-stroomgordel (5788 – 

5360 BP) en wordt op haar beurt weer doorsneden door de jongere Meteren Verlengd-crevasse (3124 

– 2650 BP), die pal ten westen van het plangebied loopt. Zo’n 300 m ten oosten van het plangebied 

loopt de Meteren-stroomgordel (2936 – 2300 BP). Zo’n 350 m ten zuiden van het plangebied loopt de 

Waal, die hier sinds 1650 BP actief is.  

Binnen het plangebied worden in ieder geval oever- en beddingafzettingen van de Varik-stroomgordel 

verwacht en hierboven mogelijk ook oeverafzettingen van de Meteren Verlengd-crevasse en de Waal. 

Deze verschillende pakketten oeverafzettingen worden mogelijk van elkaar gescheiden door 

komafzettingen. Rivierafzettingen worden in lithogenetische zin tot de Formatie van Echteld gerekend 

(Mulder e.a. 2003). 

Geomorfologie 
Volgens de geomorfologische kaart (bijlage 5) is het plangebied als bebouwd gekarteerd. Op basis van 

geomorfologische eenheden in de omgeving, is het waarschijnlijk dat het plangebied op een oeverwal 

(code 3K25). Deze oeverwal is gevormd door de Waal of eventueel door de Meteren Verleng-crevasse. 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) ligt het maaiveld binnen het plangebied op 

zo’n 2,3 m NAP.  

Bodem 
Volgens de bodemkaart van de provincie Gelderland is het plangebied ook als bebouwd gekarteerd. In 

de omgeving komen echter poldervaaggronden met grondwatertrap VI voor en ooivaaggronden met 

grondwatertrap VII. Polder- en ooivaaggronden zijn typerend voor het rivierengebied. Het zijn gerijpte 

kleigronden met een slecht ontwikkelde humeuze bovengrond (A-horizont). Ooivaaggronden worden 

gevormd in relatief hooggelegen kleigronden, zoals op oeverwallen en poldervaaggronden in relatief 

laaggelegen kleigronden zoals in komgebieden. Bij poldervaaggronden komen gley-verschijnselen 

(roestvlekken) binnen 50 cm –mv voor en bij ooivaaggronden niet.  

Grondwatertrap (GWT) VI wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm 

–mv ligt en de gemiddelde laagste grondwaterstand beneden 120 cm –mv. Bij GWT VII ligt de 

gemiddelde hoogste grondwaterstand beneden 80 cm –mv en de laagste grondwaterstand beneden 

                                                                 
1 BP: before present. Jaren voor heden, waarbij 1950 als referentiejaar wordt genomen. 
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120 cm –mv. Een hoge grondwaterstand betekent enerzijds dat een gebied mogelijk te nat is geweest 

voor bewoning en anderzijds dat eventueel aanwezige organische resten relatief ondiep in het profiel 

mogelijk bewaard zijn gebleven.  
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7. Archeologische waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK-terrein Nee 

Verwachting  Hoog 

Archeologische waarnemingen Geen 

 

De archeologische verwachting in het rivierengebied hangt nauw samen met het landschap. Bewoning 

vindt plaats op relatief hoog gelegen landschappelijke elementen als stroomruggen, oeverwallen en 

crevasses. Deze elementen hebben dan ook een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. De 

relatief laaggelegen komgebieden hebben een lage verwachting. Bewoning op stroomruggen, 

oeverwallen en crevasses is in principe mogelijk vanaf het moment dat een stroomgordel of crevasse 

inactief wordt (dus de rivier haar loop verlegd, zoals bij de Deil- Varik- en Meteren-stroomgordels en 

de Meteren Verlengd-crevasse) of wordt bedijkt (zoals bij de Waal). Bewoning gaat door totdat de 

betreffende stroomgordel wordt afgedekt door jongere rivierafzettingen.  

Volgens Cohen e.a. (2012) zijn er op de Varik-stroomgordel archeologische resten uit de periode 

IJzertijd – Middeleeuwen aangetroffen. Op de Meteren Verlengd-crevasse zijn archeologische resten 

uit de Midden-Bronstijd bekend en de oeverwallen van de Waal worden bewoond sinds de 

Middeleeuwen.  Op de voor het plangebied minder relevante Deil- en Meteren-stroomgordels zijn 

resten uit respectievelijk de periode Neolithicum – Bronstijd en Bronstijd – Middeleeuwen 

aangetroffen.   

Het plangebied ligt volgens Archis niet binnen een (beschermd) archeologisch monument (AMK-

terrein). Evenmin zijn er binnen het plangebied archeologische waarnemingen gedaan (zie Bijlage 6).  

In de omgeving van het plangebied zijn wel meerdere archeologische waarnemingen gedaan en er 

liggen ook enkele AMK-terreinen in de buurt. Ook zijn er meerdere onder zoeken gedaan.  

In de omgeving van het plangebied zijn een aantal archeologische waarnemingen gedaan, allemaal van 

vondsten uit de Late Middeleeuwen (waarnemingen 405328 (een munt), 2090 (aardewerk) en 32820 

(een gesp)) Over de vondstomstandigheden is weinig bekend, maar gezien de datering (Late 

Middeleeuwen) zijn deze vondsten waarschijnlijk allen gerelateerd aan bewoning langs de Waal en 

aan het maaiveld aangetroffen. Verder zijn er, op de stroomgordel van Varik, ook funderingsresten 

aangetroffen (waarneming 7841). Deze funderingsresten zijn echter waarschijnlijk gevonden in 

oeverafzettingen van de Meteren-stroomgordel, die hier aan het maaiveld liggen.  

Op de Varik-stroomgordel zijn twee onderzoeken verricht in de nabijheid van het plangebied. 

Onderzoeksmelding 16883 ten noordoosten van het plangebied betreft een onderzoek door de ACVU 

uit 2006. Bij dit onderzoek zijn beneden 75 cm –mv archeologische indicatoren aangetroffen in de 

vorm van verbrand leem en houtskool. De afzettingen waarin de indicatoren zijn aangetroffen zijn 

destijds geïnterpreteerd als afzettingen van een niet-bekende crevasse. Met de kennis van nu betreft 

het waarschijnlijk afzettingen van de stroomgordel van Varik. Van twee andere relevante onderzoeken 

(42035, ten zuidwesten van het plangebied op de Varik-stroomgordel en 20545, ten zuidoosten van 

het plangebied op de Meteren Verlengd-crevasse) zijn de gegevens niet openbaargemaakt via 

DANSeasy. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Bouwland, boomteelt 

Huidig gebruik Braakliggend, erf 

Bodemverstoringen Graafwerkzaamheden ten behoeve van 
woningbouw 

 

Historische situatie 
Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Waardenburg. Waardenburg is ontstaan bij het kasteel 

Waardenburg, dat in 1256 is gesticht. Het plangebied ligt zoals op de kadastrale minuut uit de periode 

1811 – 1832 (figuur 2) is te zien, iets ten westen van het plangebied. Het plangebied is onbebouwd. In 

de loop van de 19e eeuw verandert er wel het een en ander rondom het plangebied. Zo wordt voor 

1872 (figuur 3) de Steenweg aangelegd en ook de spoorlijn Utrecht – ’s Hertogenbosch (buiten het 

kaartbeeld). Het plangebied is in 1872 in gebruik als weiland. Langs de Steenweg, ten zuidoosten van 

het plangebied liggen wat boomgaarden en akkers. Tot 1923 (figuur 4) verandert er vervolgens weinig 

in het wegenpatroon. Het plangebied is nog steeds onbebouwd en in gebruik als weiland. Na de 

Tweede Wereldoorlog verandert wel het een en ander. Zo is op de kaart uit 1957 (figuur 5) te zien dat 

iets ten westen van het plangebied de voorloper van de A2 is aangelegd en dat er ten zuiden van het 

plangebied, langs de Steenweg, sprake is van bebouwing. Het plangebied zelf is echter nog steeds in 

gebruik als weiland. Tussen 1957 en 1966 (figuur 6) krijgt de omgeving van het plangebied haar 

huidige vorm. De A2 met bijbehorende opritten is inmiddels aangelegd, evenals de woonwijk 

waarbinnen het Julianaplantsoen ligt. Volgens www.edugis.nl dateert het blok waarbinnen het 

Julianaplantsoen 15 ligt uit 1957.  

Huidig gebruik en bodemverstoringen 
Binnen het plangebied staat momenteel het his Julianaplantsoen met bijbehorende schuur. De rest 

van het plangebied is in gebruik als tuin. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een rioolgemaal en 

volgens de uitgevoerde KLIC-melding (figuur 7) lopen er een datakabel en een riolering onder druk 

door het plangebied. Verder loopt er nog een leiding van de gemeente Neerijnen door het perceel. 

Volgens mevrouw De Cock, eigenaar van het perceel, zijn er in 2014 werkzaamheden geweest, waarbij 

buiten gebruik gestelde rioleringen met schuim zijn volgespoten. Hierbij zijn ook oude rioleringen 

verwijderd. Ver is de datakabel zoals die in figuur 7 is weergegeven enkele weken voor het 

veldonderzoek verplaatst naar de westgrens van het plangebied. Door alle graafwerkzaamheden is er 

weinig meer over van de tuin die in het plangebied heeft gelegen.  
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Figuur 2 Het plangebied op de kadastrale minuut van 1811 - 1832. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 3 Het plangebied op een topografische kaart uit 1872. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 4 Het plangebied op een topografische kaart uit 1923. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 5 Het plangebied op een topografische kaart uit 1957. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 6 Het plangebied op een topografische kaart uit 1966. Bron: 
www.watwaswaar.nl. 

Figuur 7 KLIC-melding van het plangebied (blauwe lijn). Groen = 
datatransport, paars = riolering en zwart gestreept = gemeentelijke leiding. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode IJzertijd – Late Middeleeuwen 

Complextypen Nederzettingen 

Stratigrafische positie Top van de stroomgordel van Varik 

Diepteligging Beneden 80 cm –mv. 

 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan het volgende specifieke verwachtingsmodel worden 

opgesteld.  

Binnen het plangebied worden twee archeologische niveaus verwacht. Het onderste niveau betreft de 

afzettingen van de Varik-stroomgordel. Deze afzettingen hebben een hoge archeologische 

verwachting voor nederzettingsresten. Gezien de ouderdom van de stroomgordel kunnen 

nederzettingsresten vanaf het Neolithicum worden verwacht, maar op basis van vondsten op deze 

stroomgordel betreft het voornamelijk de periode IJzertijd – Late Middeleeuwen. Bewoning blijft 

mogelijk tot het moment dat de stroomgordel door jongere afzettingen wordt afgedekt. Dit kunnen 

komafzettingen zijn of oeverafzettingen van de Waal, die vanaf de Romeinse Tijd tot aan de bedijking 

in de 11e eeuw worden afgezet.  

Archeologische resten worden voornamelijk verwacht in de vorm van een archeologische laag met 

daarin zaken als houtskool en aardewerk. De archeologische laag wordt in de top van de 

oeverafzettingen van de Varik-stroomgordel verwacht. De top van deze afzettingen ligt waarschijnlijk 

beneneden 80 cm –mv (op basis van het door ACVU uitgevoerde onderzoek ten noordoosten van het 

plangebied).  

Het tweede archeologische niveau betreft de oeverafzettingen van de Waal. Deze afzettingen hebben 

een lage verwachting voor bewoningsresten vanaf de Romeinse Tijd, maar er kunnen wel sporen van 

landgebruik worden verwacht en dan met name uit de periode na de bedijking van de Waal, dus de 

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Deze sporen van landgebruik worden vanaf het maaiveld 

verwacht.  

Beide archeologisch niveaus zijn mogelijk deels vergraven door werkzaamheden aan kabels en 

leidingen binnen het plangebied, zoals de aanleg en het verwijderen van rioleringen en datakabels. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Methodiek 
Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting uit het 

bureauonderzoek. Hiertoe zijn in het plangebied in totaal vijf boringen gezet tot een diepte van 

maximaal 2,5 m –Mv (Bijlage 7 t/m Bijlage 9). De boringen zijn gelijkmatig over het plangebied 

verdeeld, hierbij rekening houdend met de aanwezige leidingen en kabels, om een dekkend beeld van 

het plangebied te krijgen. 

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een steekguts met 

een diameter van 3 cm. Van iedere boring is eerst de lithologie en lithogenese beschreven conform de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Na documentatie zijn de 

boorkernen geïnspecteerd op archeologische indicatoren. 

Bodemopbouw en lithologie 
In drie boringen 1, 2 en 4 is de bodemopbouw intact. In deze boringen is tot 40 à 45 cm een bouwvoor 

waargenomen die bestaat uit sterk siltige en zwak tot sterk zandige klei. De bouwvoor bevat baksteen 

en steenkool. Onder de bouwvoor is sterk siltige klei aangetroffen tot 70 (boringen 1 en 4) en 100 cm –

mv (boring 2) In boring 2 komen onderin dit pakket zandlaagjes voor. In boringen 1 en 4 gaat de sterk 

siltige klei over in matig siltige klei (tot 90 cm –mv). Het betreft hier oeverafzettingen van de Waal die 

over gaan in komafzettingen. In boring 2 loopt dit pakket oeverafzettingen door tot 100 cm –mv. 

Onder de oeverafzettingen van de Waal en de komafzettingen wordt een pakket matig tot sterk siltig, 

zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen tot een diepte van 110 tot 213 cm –mv. De top van dit pakket 

oogt wat rommelig en is soms wat brokkelig. Ook komen er kleilaagjes in voor. Dit pakket is 

geïnterpreteerd als een pakket oeverafzettingen van de Varik-stroomgordel, waarin mogelijk een A-

horizont is ontwikkeld. De siltige zanden gaan over in zwak siltige, matig tot zeer grove zanden. Dit zijn 

beddingafzettingen van de Varik-stroomgordel.  

De twee overige boringen zijn in één van de (voormalige) leidingtracés geplaatst. Hier werd een 

geroerd pakket zand en klei aangetroffen. In boring 5 werd beneden 156 cm –mv de ongestoorde 

ondergrond aangetroffen, in de vorm van beddingzand van de Varik-stroomgordel.  

Archeologische lagen en indicatoren 
Alhoewel het opsporen van archeologische waarden niet direct het doel is van het verkennend 

booronderzoek, is hier in het veld wel op gelet. Er zijn geen archeologische indicatoren waargenomen 

(anders dan steenkool en baksteen uit de 19e/20e eeuw). Wel is er een potentieel archeologisch niveau 

aangetroffen in de vorm van de top van de oeverafzettingen van de Varik-stroomgordel, waarin 

mogelijk een A-horizont (oude bodem) is gevormd.  

Consequenties archeologische verwachting.  
Zoals verwacht zijn er binnen het plangebied oeverafzettingen van de Waal op afzettingen van de 

Varik-stroomgordel aangetroffen. In de top van de afzettingen van de Varik-stroomgordel (beneden 90 

cm –mv) is mogelijk een bodem gevormd, waardoor er sprake is van een potentieel archeologisch 

niveau met een hoge verwachting voor de periode IJzertijd – Middeleeuwen. Alhoewel de top wat 

rommelig oogt, is het zeker geen “vuile” laag met zaken als houtskool, verbrand leem, aardewerk en 

fosfaatvlekken. Mogelijk is er slechts sprake van een natuurlijke A-horizont.  

Verder is een deel van het terrein vergraven bij het aanleggen en verwijderen van riolering en kabels. 

Hierdoor (met name ter plaatse van de rioleringen) is het potentiële archeologisch niveau binnen het 

plangebied deels vergraven. 
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Figuur 8 Oeverafzettingen van de Waal en de top van de afzettingen van de Varik-stroomgordel in boring 2. 

Bouwvoor Oeverafzettingen van de Waal 

Oeverafzettingen van de Varik-stroomgordel 
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11.  Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied ligt op oeverafzettingen van de Waal. Hieronder liggen, al dan niet gescheiden 

door een dunne laag komklei, oever en beddingafzettingen van de Varik-stroomgordel. In de top 

van de Varik-stroomgordel  

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

In de top van de oeverafzettingen van de Varik-stroomgordel is mogelijk een bodem gevormd. Dit 

duidt er op dat dit niveau in het verleden bewoonbaar moet zijn geweest. In dit niveau zijn echter 

geen archeologische indicatoren waargenomen. De top van de Varik-afzettingen ligt op 90 à 100 

cm –mv. 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Het potentiële archeologisch niveau wordt afgedekt door jongere afzettingen van de Waal. 

Desalniettemin is dit niveau door het aanleggen en verwijderen van rioleringen deels vergraven.  

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

De afzettingen van de Varik-stoomgordel hebben in principe een hoge verwachting voor 

archeologische resten uit de periode IJzertijd – Middeleeuwen. Alhoewel  is aangetoond dat dit 

niveau binnen het plangebied bewoonbaar is geweest, zijn er geen aanwijzingen aangetroffen die 

er op wijzen dat er binnen het plangebied daadwerkelijk bewoning heeft plaatsgevonden 

(aanwezigheid archeologische laag). Alhoewel het opsporen van archeologische waarden niet het 

primaire doel van het onderzoek was, had de aanwezigheid van een archeologische laag met de 

gebruikte boormethode en grid2 wel aangetoond kunnen worden. Dat een dergelijke laag niet is 

aangetroffen, betekent waarschijnlijk dat er binnen het plangebied in de top van de afzettingen 

van de Varik-stroomgordel geen nederzettingsresten aanwezig zijn. Daarnaast is dit niveau binnen 

het plangebied deels vergraven. Al met al kan worden gesteld dat verwachting voor 

archeologische resten uit de periode IJzertijd – Middeleeuwen binnen het plangebied laag is  

De oeverafzettingen van de Waal hebben een lage verwachting voor bewoningsresten vanaf de 

Romeinse Tijd. 

                                                                 
2  De gebruikte methode valt ruimschoots binnen de grenzen van boormethode D1 uit de Leidraad Karterend Booronderzoek, 

voor het opsporen van nederzettingen die zich kenmerken door een archeologische laag.  
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 
Volgens het bureau-onderzoek ligt het plangebied op oeverafzettingen van de Waal, die een lage 

archeologische verwachting hebben voor archeologische resten vanaf de Romeinse Tijd. In de 

ondergrond komen afzettingen van de Varik-stroomgordel voor. Deze afzettingen hebben een hoge 

archeologische verwachting voor de periode IJzertijd –  Middeleeuwen. Tijdens het inventariserend 

veldonderzoek is aangetoond dat in de top van de Varik-afzettingen mogelijk een bodem is gevormd, 

maar er is geen archeologische laag aangetroffen en bovendien is het niveau deels vergraven. 

Hierdoor kan de archeologische verwachting naar ‘laag’ worden bijgesteld. Hiermee heeft het hele 

plangebied een lage verwachting.  

Advies 
Gezien de lage verwachting die aan het plangebied kan worden toegekend, adviseren wij om bij de 

ophanden zijnde bestemmingsplanwijziging een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4 toe te 

kennen aan het plangebied. Dit betekent3 dat bouw- en grondwerkzaamheden kleiner dan 10.000 m2 

zijn vrijgesteld van (verder) archeologisch onderzoek. 

N.B. De bevoegde overheid, de gemeente heeft na beoordeling van de concept-versie van dit rapport 

een selectiebesluit genomen, waarin is bepaald dat het hele plangebied, conform de beleidskaart, een 

dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 houdt. Wel wordt het plangebied, op basis van het 

onderzoek, vrijgegeven voor de bouw van een woning.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden.  

Wanneer bij graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen 

deze conform de Monumentenwet 1988 te worden gemeld. 

                                                                 
3 Conform het BP Bedrijventerrein Slimwei 
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Bijlage 1. Overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes 
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Bijlage 2. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. heden 

  Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    Middeleeuwen Late Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    Romeinse Tijd Laat-Romeinse Tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse Tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    IJzertijd Late IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    Bronstijd Late Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 3. Archeologische beleidskaart gemeente Neerijnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

25 
 

Bijlage 4. Stroomgordelkaart 
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Bijlage 5.  Geomorfologische kaart 
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Bijlage 6. Archeologische waarden 
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Bijlage 7. Boorpuntenkaart 
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Bijlage 8. Legenda boorstaten conform NEN 5104 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak d = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig g = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk s = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) BOV = bouwvoor 
BHB  Ow = oeverafzettingen van de Waal 
BHBC  K = komafzettingen 
BHC  Ov = oeverafzettingen van de Varik-

stroomgordel 
…  Bv = beddingafzettingen van de Varik-

stroomgordel  
   

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
gg = goed gesorteerd gr = grindje L = leem (verbrand) 
mg = matig gesorteerd plr = plantenresten BT = bot 
sg = slecht gesorteerd Fe conc = ijzerconcreties AW = aardewerk 
 Mn conc = mangaanconcreties VST = vuursteen 
ga = goed afgerond Mn = Mangaan BS = baksteen/puin 
ma = matig afgerond spik = spikkel FOSF = fosfaat 
sa = slecht afgerond gevl = gevlekt HK = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
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Bijlage 9. Boorbeschrijvingen 

 



Projectnaam Waardenburg, Julianaplantsoen 15 Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 2,3 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

40 Kz3 - 1 - - dobr s st - or 1 - - Ap - BOV

70 Ks3 - - - - brgr s st - or 1 2 - Cg - Ow

90 Ks2 - - - - brgr g st - or 1 3 - Cg - K veel zwarte vlekken
110 Zs3 - - - - orgr s - mf or 1 3 - A? - Ov veel zwarte vlekken
140 Zs1 - - - - gr g - mg or 1 2 - Cg - Bv

200 Zs1 - - - - orbr e - zg or 1 3 - C - Bv

Projectnaam Waardenburg, Julianaplantsoen 15 Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 2,3 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

45 Kz1 - 1 - w dobr g st - or 2 1 - Ap - BOV grind, baksteen, steenkool
100 Ks3 - - - - brgr g st zf or 1 2 - Cg - Ow naar onderen zandlaagjes
125 Zkx - - - w gr s - zf or 1 3 - A? - Ov brokkelig, zwarte vlekken, oogt vuil.
150 Zs3 - - - - grge s - mf or 1 3 - Cg - Ov

189 Zs2 - - - - grge s - mf or 1 2 - Cg - Ov

213 Zs3 - - - - gr s - zf r 3 - - C - Ov kleilaagjes
234 Zs2 - - - - gr s - mg r 3 - - C - Bv kleilaagjes
255 Zs1 - - - - - e - - or 2 - - - - Bv niet bemonsterd

-

15070015

6-8-2015

3295456100

202.815

449.442

15070015

202.823

449.433

-

6-8-2015

3295456100



Projectnaam Waardenburg, Julianaplantsoen 15 Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 2,3 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Z/K - - - - gr e - - - - - - - - OMG gestaakt door vermoede ligging leiding

Projectnaam Waardenburg, Julianaplantsoen 15 Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 2,3 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

20 Z/K - - - - dobrgr s - - - - - - - - OPH baksteen
40 Ks3 - - - - br g - - or - - - Ap - BOV baksteen, steenkool
70 Ks3 - - - - grbr g - - or - 2 - Cg - Ow

90 Ks2 - - - - brgr g - - or - 3 - Cg - K zwarte vlekken
110 Zs3 - - - - dogr s - zf or - 3 - A? - Ov zwarte vlekken
145 Zs3 - - - - brgr s - zf or - 2 - Cg - OV

190 Zs1 - - - - brgr e - zg or - 2 - Cg - Bv

202.792

449.451

-

449.442

-

15070015

6-8-2015

3295456100

15070015

6-8-2015

3295456100

202.815



Projectnaam Waardenburg, Julianaplantsoen 15 Boorpuntnummer 5

Projectcode

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelman, guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 2,3 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

70 Z/K - - - - brgr s - - or 3 3 - - - OMG glas, baksteen
156 Z - - - - brgr s - - or 3 3 - - - OMG kleibrokken; vergraven voor riolering
200 Zs1 - - - - ge e - - r 3 - - C - Bv

3295456100

202.807

449.443

-

15070015

6-8-2015
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Nota beantwoording zienswijze OBP ‘Kern Waardenburg, herziening Koningin Julianaplantsoen 15’

1. Inleiding

In dit document wordt verslag gedaan van de ingekomen zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Waardenburg, herziening Koningin Julianaplantsoen 15’. Het 
ontwerp-bestemmingsplan heeft van 21 april 2016 t/m 1 juni 2016 voor eenieder ter inzage 
gelegen op het gemeentehuis van Neerijnen. Eveneens was het plan te raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Er zijn geen zienswijze kenbaar gemaakt. 
In het volgende hoofdstuk zijn de zienswijze samengevat maar de beantwoording in zijn geheel 
meegenomen. De zienswijze zijn, voor zover mogelijk als bijlage toegevoegd.
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Nota beantwoording zienswijze OBP ‘Kern Waardenburg, herziening Koningin Julianaplantsoen 15’

2. Overzicht zienswijze en vooroverleg

In onderstaand overzicht worden de reclamanten vermeld die reacties hebben ingediend.

Zienswijze

Nr Naam
1 -

Vooroverleg

Nr Naam
1 Waterschap Rivierenland, Tiel

2 Provincie Gelderland, Arnhem
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Nota beantwoording zienswijze OBP ‘Kern Waardenburg, herziening Koningin Julianaplantsoen 15’

3. Zienswijze

Nr. Reclamant Reactie Antwoord Doorwerking

1 -

4. Reacties vooroverleg

Het  vooroverleg heeft  plaatsgevonden bij  het  voorontwerpbestemmingsplan.  De ingebrachte
reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Nr. Overlegpartner Reactie Antwoord Doorwerking

1 Waterschap 
Rivierenland

Het waterschap heeft 
aangegeven dat het plan 
conform de eisen en wensen is 
van het waterschap.

Geen actie Geen

2 Provincie 
Gelderland

De provincie heeft aangegeven 
dat er geen provinciaal belang 
is. Het betreft de rijksweg.

Geen actie Geen

5. Verslag hoorzitting

Hoorzitting 

Er is geen hoorzitting geweest. 

6. Reactie initiatiefnemer op de zienswijze en vooroverlegreacties

Overleg

-

Bijlage – Zienswijze en vooroverlegreacties
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

  

1.1 plan 

het bestemmingsplan Kern Waardenburg, herziening Koningin Julianaplantsoen 

15 ‘ met identificatienummer NL.IMRO.0304.BPwaakonjulplant15-1603 van de Gemeente Neerijnen;  

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3 aan huis gebonden beroep 

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 

medisch, paramedisch, kunstzinnig ontwerp-technisch, consumentenverzorgend -met uitzondering van 

het kappersbedrijf- of hiermee gelijk te stellen terrein, met behoud van de woonfunctie en dat een 

ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;  

   

1.4 aanbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, bestaande uit één bouwlaag – gemeten vanaf het peil – dat 

bouwkundig ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in functioneel opzicht deel uitmaakt van het 

hoofdgebouw; 

   

1.5 achtergevel 

een van de openbare weg en/of fiets-, voetpad en/of plein en/of openbare ruimte afgekeerde gevel van 

een hoofdgebouw; 

   

1.6 achtertuin 

de gronden van een bouwperceel voor zover gelegen achter het hoofdgebouw; 

   

1.7 afhankelijke woonruimte (met betrekking tot mantelzorg) 

een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van 

de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; 

   

1.8 agrarisch bedrijf 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 

en/of het houden van dieren; 

   

1.9 ambachtelijk bedrijf 

een bedrijf -niet zijnde een aan huis gebonden beroep- waarbij het productieproces grotendeels wordt 

uitgevoerd met de hand of althans niet in hoofdzaak gemechaniseerd, geautomatiseerd of met behulp 

van werktuigen, die door energiebronnen buiten de menselijke arbeidskracht worden aangedreven; voor 
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zover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt gemaakt, zijn deze als ondergeschikt te beschouwen 

aan de menselijke handvaardigheid; 

1.10 archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit 

oude tijden; 

   

1.11 archeologisch advies: 

advies door een organisatie die werkt conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA); 

   

1.12 archeologisch onderzoek: 

Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA); 

   

1.13 archeologische opgraving: 

Opgraving uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) waarbij de aanwezige 

archeologische waarden worden veiliggesteld; 

1.14 archeologische begeleiding: 

Begeleiding uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA); 

   

1.15 ASVV 2004 

De publicatie “Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom” - ASVV 2004 van 

CROW. 

   

1.16 bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

   

1.17 bebouwingspercentage 

het percentage van de oppervlakte van een bouwvlak, dat ten hoogste mag worden bebouwd; 

   

1.18 bedrijfs-/dienstwoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden) van 

een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk 

is; niet zijnde kamerverhuur voor meer dan 10 personen per bedrijfs-/dienstwoning; 

1.19 bedrijfsmatige activiteiten 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten en het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, in 

tegenstelling tot beroepsmatige activiteiten, gericht op consumentverzorging geheel of overwegend door 

middel van handwerk, niet zijnde horeca of detailhandel of seksinrichting, behoudens detailhandel als 

ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse van de uitgeoefende bedrijfsmatige activiteit, van welke 

activiteiten de aard en de omvang zodanig zijn dat deze in een woning en de daarbij behorende aan- en 

bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend. 

   



9 

 

1.20 beperkt kwetsbaar object 

Een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

   

1.21 bergplaats 

een bouwwerk dat dient voor de opslag van voertuigen en/of goederen ten behoeve van woondoeleinden. 

Een bergplaats hoeft niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde bouwperceel te staan als de woning waar de 

bergplaats bij behoort. 

   

1.22 beroepsmatige activiteiten 

Het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, 

kunstzinnig, maatschappelijk, ontwerptechnisch of daarmee gelijk te stellen gebied, niet zijnde horeca, 

detailhandel of een seksinrichting, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter 

plaatse uitgeoefende beroepsmatige activiteit, van welke de aard en de omvang zodanig zijn dat deze in 

een woning en de daarbij behorende aan- en bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kunnen 

worden uitgeoefend. 

   

1.23 bestaand (bebouwing en gebruik) 

bouwwerken, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzagelegging van het ontwerpplan, dan wel mogen 

worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde vergunning; 

   

a. het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft 

gekregen;   

1.24 bestemmingsgrens 

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak; 

1.25 bestemmingsvlak 

een op de verbeelding aangegeven vlak met een zelfde bestemming; 

   

1.26 bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk; 

   

1.27 bouwlaag 

een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of 

dakbalken is begrensd, dit met uitsluiting van onderbouw en zolder. 

1.28 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

   

1.29 bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel; 
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1.30 bouwvlak 

Een door rooilijnen, voorgevelrooilijnen en/of bestemmingsgrenzen op de plankaart omgeven oppervlak, 

waarbinnen volgens deze voorschriften een gebouw of een complex van gebouwen mag worden opgericht. 

    

1.31 bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 

indirect steun vindt in of op de grond, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, bedoeld om ter 

plaatse te functioneren; 

   

1.32 branchegericht distributieplanologisch onderzoek 

een onderzoek waarbij, naast de bestaande onder- of overcapaciteit in de betreffende branche(s) en de 

vaststelling van de ruimte, welke de (consumptieve) bestedingsgroei in het betreffende verzorgingsgebied 

biedt, ook wordt vastgesteld de te verwachten kwalitatieve aanbodsontwikkeling alsmede een 

beschrijving van de effecten voor het functioneren van een bestaand winkelgebied; 

   

1.33 bruto-bedrijfsvloeroppervlak 

de totale vloeroppervlakte van winkels, kantoren of bedrijven met inbegrip van daartoe behorende 

magazijnen en overige dienstruimten; 

   

1.34 bijgebouw 

een niet voor bewoning bestemd, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat zowel bouwkundig als 

functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ten dienste staat van het hoofdgebouw; 

   

1.35 bijzondere woonvormen 

met het wonen enigszins vergelijkbare huisvesting, zoals al dan niet zelfstandige woonruimten voor 

andere groepen dan een gezin of daarmee vergelijkbare vorm van een vast samenlevingsverband, zoals 

gezinsvervangende woningen, aanleunwoningen en woonverblijven die mede afhankelijk zijn van binnen 

het complex aangeboden voorzieningen, waaronder in ieder geval een hospice wordt verstaan, alsmede 

bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen; 

   

1.36 consumentenvuurwerk 

vuurwerk voor particulier gebruik als bedoeld in het Vuurwerkbesluit; 

   

1.37 cultuurhistorische waarde 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en gaafheid; 

   

1.38 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van 

goederen aan diegenen, die die goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan 

in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit onder detailhandel wordt mede begrepen: een 

afhaalservice zonder de mogelijkheid om ter plaatse te consumeren; 
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1.39 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 

maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 

fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering 

van een garagebedrijf en een seksinrichting; 

   

1.40 dienstverlening 

het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus, 

kapsalons en wasserettes; 

   

1.41 erotisch gericht bedrijf c.q. inrichting 

bedrijf c.q. inrichting, waarin voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard plaatsvinden. 

Hieronder worden mede begrepen: 

a. seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin door middel van 

automaten filmvoorstellingen van porno-erotische aard worden gegeven;  

b. seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin filmvoorstellingen van 

porno-erotische aard worden gegeven;  

c. seksclub: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin vertoningen van porno-

erotische aard worden gegeven c.q. gelegenheid wordt geboden voor het verrichten van handelingen 

van porno-erotische aard, al dan niet gecombineerd met het bedrijfsmatig ten behoeve van gebruik ter 

plaatse verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken en/of kleine etenswaren;   

1.42 gebouw 

een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt; 

   

1.43 geluidshinderlijke inrichtingen 

bedrijven in de zin van artikel 41 van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99, laatst gewijzigd Stb. 2001, 29) 

en artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Stb. 1993, 50, laatst gewijzigd 

Stb. 2002, 604); 

   

1.44 gestapelde woningen 

een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat; 

   

1.45 groothandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of 

afleveren van goederen aan wederverkopers, instellingen, dan wel aan die personen, die deze goederen 

in een door hen gedreven onderneming of instelling bedrijfsmatig aanwenden, hieronder vallen zowel 

detail- als groothandel; 

   

1.46 hobbykas 

een gebouwtje van staal/aluminium/kunststofstrips met glas gedekt voor het bewaren, onderhouden, 

kweken of telen van planten, groente en/of fruit; 
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1.47 hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op 

de bestemming, als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

   

1.48 horecabedrijf 

een bedrijf of instelling waar als hoofdfunctie bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter 

plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt (zie ook: lichte en middelzware 

horeca); 

   

1.49 kantoor 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd 

voor het verlenen van diensten en/of het uitvoeren c.q. verrichten van handelingen, die een administratief 

karakter hebben dan wel handelingen die een administratieve voorbereiding of uitwerking behoeven, al 

dan niet in rechtstreekse aanraking met het publiek; 

   

1.50 kas 

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander 

lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of planten, en groenten; 

   

1.51 kampeermiddelen 

een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig, 

gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze 

onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of 

kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

   

1.52 kampeerterrein 

een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop 

gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van 

recreatief nachtverblijf; 

   

1.53 kwetsbaar object 

een kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen.  

   

1.54 landschappelijke waarden 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de waarneembare verschijningsvorm van dat 

gebied; 

   

1.55 lichte en middelzware horeca 

lichte horeca: Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral 

ver¬strekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonen¬den 

veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 
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a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

 automatiek;  

 broodjeszaak;  

 cafetaria;  

 croissanterie;  

 koffiebar;  

 lunchroom;  

 ijssalon;  

 snackbar;  

 tearoom;  

 traiteur. 

b. Overige lichte horeca 

 bistro;  

 restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);  

 hotel. 

c. Tot deze categorie behoren niet de bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

 bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²;  

 restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

   

middelzware horeca: Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die 

daardoor hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

 bar;  

 bierhuis;  

 biljartcentrum;  

 café;  

 proeflokaal;  

 shoarma/grillroom;  

 zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).   

1.56 maatschappelijke voorzieningen 

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen 

ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare 

dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

   

1.57 mantelzorg 

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 

vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband; 

   

1.58 natuurlijke waarden 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 

elementen voorkomende in dat gebied; 
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1.59 netto-bedrijfsvloeroppervlak 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte, inclusief de etalageruimte(n), 

bestemd en gebruikt voor het en detail verkopen en leveren van roerende goederen, welke niet ter 

plaatse worden geconsumeerd en/of verbruikt; 

   

1.60 overkapping 

een bouwwerk zonder eigen wanden dat aan ten minste een deel van één zijde een gesloten wand kent; 

   

1.61 peil 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: - de hoogte 

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;  

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: - de 

hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;  

c. indien in of op het water wordt gebouwd: - het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan 

te houden waterpeil);   

1.62 perifere detailhandel 

detailhandel in volumineuze goederen en tuincentra in een daarop afgestemde verkoopruimte. Onder 

volumineuze goederen worden verstaan: bouw- en doe-het-zelf-producten, grove bouwmaterialen, 

kampeer- en caravanartikelen, auto's, keukens, sanitaire artikelen, meubelen, woningstoffering en –

inrichting, motoren en automotive (fietsen, fiets- en autoaccessoires; onder een bouwmarkt wordt 

verstaan: een al dan niet geheel overdekte verkoopplaats met een (overdekt) netto-

verkoopvloeroppervlakte van minimaal 1000 m², waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment 

aan bouw- en doe-het-zelf-producten wordt aangeboden aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker (in de 

vorm van detailhandel); 

   

1.63 permanente bewoning 

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf; 

   

1.64 praktijkruimte 

een gedeelte van een woning dat dient voor het uitoefenen van een beroep, dat in de woning met behoud 

van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten; 

   

1.65 prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; 

   

1.66 recreatief medegebruik 

vormen van extensieve recreatie (zoals wandelen en fietsen) waarvoor geen specifieke inrichting (m.u.v. 

bankjes, wegbewijzering, e.d.) van het gebied noodzakelijk is, doch in hoofdzaak kan worden volstaan met 

de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn; 
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1.67 recreatiewoning 

een woning, die gebruikt wordt voor de recreatie en/of gedurende een deel van het kalenderjaar dient als 

onderkomen voor steeds wisselende recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben; 

   

1.68 retentiegebied 

gronden en werken ten behoeve van de waterkering, ingericht voor het ontvangen, tijdelijk bergen en 

daarna geleidelijk lozen dan wel infiltreren van water; 

   

1.69 risicovolle inrichting 

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, 

richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het 

bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

   

1.70 rooilijn 

de op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangegeven lijn, welke door een 

gebouw of een complex van gebouwen niet mag worden overschreden; 

   

1.71 ruimtelijke kwaliteit 

de kwaliteit van de ruimte zoals bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 

van de ruimte; 

   

1.72 seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoning van erotische/pornografische aard 

plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een 

erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet 

in combinatie met elkaar; 

   

1.73 smartshop 

een al dan niet zelfstandige ruimte voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten 

verkoop), verkopen en/of leveren van psychotrope stoffen aan personen die die goederen kopen voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

   

1.74 stacaravan 

een caravan die als een gebouw valt aan te merken; 

   

1.75 stedenbouwkundig beeld 

het door de omvang, de vorm en de situering van de bouwmassa's bepaald beeld inclusief de ter plaatse 

door de infrastructuur, natuurlijke waarde en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) 

elementen gevormde ruimte(n); 
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1.76 stedenbouwkundige waarde 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met de omvang, de vorm en de situering 

van de bouwmassa’s en de ter plaatse door de infrastructuur, natuurlijke waarde en andere door de mens 

aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormde ruimte(n); 

   

1.77 verblijfsmiddelen 

voor verblijf geschikte – al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken – voer- en vaartuigen, 

arken, caravans en andere soortgelijke constructies, alsmede tenten, een en ander voorzover geen 

bouwwerken en/of kampeermiddelen zijnde; 

   

1.78 voorgevelrooilijn 

de op de plankaart aangegeven lijn (bouwgrens), die niet door gebouwen mag worden overschreden, 

behoudens krachtens deze voorschriften toegelaten afwijkingen; 

   

1.79 voortuin 

de gronden van een bouwperceel, behorende bij een woning, voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn; 

   

1.80 voorkeursgrenswaarde 

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 

geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit 

grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen; 

   

1.81 woning/wooneenheid 

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting één afzonderlijke huishouding, niet zijnde 

een bijzondere woonvorm en niet zijnde kamerverhuur voor meer dan 10 personen per 

woning/wooneenheid; 

   

1.82 woongebouw 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 

omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden. 

1.83 woonwagen 

een wagen, die (nagenoeg) voortdurend dient als woning. 

   

1.84 zijgevel 

een al dan niet aangebouwde gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde een voor- of achtergevel. 

1.85 zijtuin 

de gronden van een bouwperceel, behorende bij een woning, voor zover gelegen tussen de zijgevel van 

het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsgrens van het bouwperceel alsmede tussen de voor- en 

achtergevel. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

  

2.1 afstand tot de zijdelingse perceelsgrens: 

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomende bouwwerk. 

   

2.2 bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen. 

   

2.3 bebouwingspercentage: 

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het 

bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader aan 

te duiden gedeelte van die bestemming. 

   

2.4 breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren. 

   

2.5 goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

   

2.6 inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

   

2.7 bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

   

2.8 oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

   

2.9 peil: 

a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg 

ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m;  

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte 

bouwterrein vermeerderd met 0,20 m. 
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2 Bestemmingsregels 

  

Artikel 3 Wonen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart als Wonen aangegeven gronden zijn bestemd voor:  

a. woondoeleinden en bijbehorende tuinen;  

b. beroepsmatige activiteiten;  

c. kleinschalige groenvoorzieningen zoals plantsoenen, berm- en groenstroken;  

d. doeleinden van openbaar nut;  

e. langzaam verkeersdoeleinden zoals woonpaden;   

3.2 Bouwregels  

3.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten dienste van de toegelaten doeleinden gelden de volgende 

bepalingen: 

a. per bouwperceel is maximaal 1 woning toegestaan.  

b. er mag geen nieuwe woning worden opgericht met uitzondering ten behoeve van vervangende 

nieuwbouw;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' (vrij) zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;   

d. de voorgevel dient geplaatst te worden in dan wel maximaal 2,50 m achter de op de plankaart 

aangegeven voorgevelrooilijn;  

e. de diepte bedraagt maximaal 15,00 m;  

f. de zijgevel wordt geplaatst voor wat betreft 

1. een vrijstaande woning: aan weerszijden op een afstand van tenminste 3,00 m uit de 

zijdelingse perceelsgrens; 

g. de maximale goot- resp. nokhoogte bedraagt niet meer dan de getallen die aangegeven zijn op de 

plankaart.   

3.2.2 Aan- en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. bij en aan hoofdgebouwen mogen aan- en bijgebouwen, zoals bergingen, garages, dierenverblijven, 

werk- en hobbyruimten, hobbykassen en serres worden gebouwd;  

b. aan- en bijgebouwen mogen uitsluitend op de gronden behorende tot de zij- en achtertuinen worden 

gebouwd;  

c. de afstand van aan- en bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn dient tenminste 3 m te bedragen;  

d. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen per woning mag maximaal bedragen:  

1. 40 m2, indien het bouwperceel kleiner is dan 160 m2;  

2. 25% van de oppervlakte van het bouwperceel, indien het bouwperceel een oppervlakte heeft 

van meer dan 160 m2 en minder dan 240 m2;  

3. 60 m2, indien het bouwperceel groter is dan 240 m2 en kleiner dan 1500 m2;  

4. 75 m2, indien het bouwperceel groter is dan 1500 m2;  

5. het bestaande oppervlak aan aan- en bijgebouwen, die eertijds zijn opgericht als onderdeel 

van een agrarisch bedrijf;  

 met dien verstande dat de bovengenoemde maten niet mogen worden 

overschreden, met uitzondering van een hobbykas van maximaal 6 m2 en onder de 
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voorwaarde dat achter de woning een eigen buitenruimte aanwezig moet blijven 

van minimaal 25 m2.  

e. De goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen;  

f. De goothoogte van een aanbouw of aangebouwd bijgebouw mag ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte 

van de begane grondlaag tot de 1e verdieping van het hoofdgebouw;  

1. En met dien verstande dat de nokhoogte van een (al dan niet aangebouwd) bijgebouw nooit 

hoger mag zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw. 

g. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het hoofdgebouw moet minimaal 3 m bedragen.  

h. in afwijking van het bepaalde in b en c mag op de gronden behorende tot de voortuin één aanbouw 

per woning worden opgericht, zoals een portaal of erker met een oppervlakte van maximaal 6 m2, een 

diepte van maximaal 1,5 m en een (bouw)hoogte van maximaal 4 m; als de woning direct aan de 

openbare weg is gesitueerd, zonder voortuin, is een dergelijke aanbouw niet toegestaan.    

3.2.3 Bouwwerk, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. op de gronden gelegen achter de voorgevelrooilijn mag de hoogte maximaal 2 m bedragen, met 

uitzondering van:  

1. pergola’s waarvan de hoogte maximaal 2,50 m mag bedragen;  

2. kinderspeelwerktuigen waarvan de hoogte maximaal 3 m mag bedragen;  

3. verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggemasten (met uitsluiting van reclamemasten), 

waarvan de hoogte maximaal 5 m mag bedragen; 

b. op de gronden gelegen vóór de voorgevelrooilijn mag de hoogte maximaal 1 m bedragen, met 

uitzondering van:  

1. pergola’s waarvan de hoogte maximaal 2,50 m mag bedragen;  

2. overig tuinmeubilair (zoals genoemd in de Woningwet), waarvan de hoogte maximaal 2 m 

mag bedragen;  

3. verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met uitzondering van reclamemasten), 

waarvan de hoogte maximaal 5 m mag bedragen.   

3.3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en 

afmeting van de in artikel 3 lid 2.3  bepaalde bouwwerken:  

a. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken;  

b. met het oog op bezonning van erf en tuin en voldoende lichtinval in de woning ten opzichte van 

(bebouwing op) aangrenzende gronden;  

c. ter waarborging van sociale, brand- en verkeersveiligheid;  

d. voor een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing in de omgeving en ter waarborging van de 

stedenbouwkundige kwaliteit.   

3.4 Afwijken van de bouwregels 

a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2.2 sub 

c  behoeve van de bouw van een aan- en/ of bijgebouw of een overkapping op minder dan 3,00 m van 

de op de verbeelding aangegeven voorgevelrooilijn dan wel geheel of gedeeltelijk voor de op de 

verbeelding aangegeven voorgevelrooilijn, onder de voorwaarden dat:  

1. het aan- en/ of bijgebouw wat betreft de situering en afmetingen past in de 

stedenbouwkundige opzet van het gebied;  

2. door de bouw van het aan- en/ of bijgebouw geen onevenredige aantasting plaatsvindt van 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;  
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3. het aan- en/of bijgebouw is verbonden met het hoofdgebouw aan de voorgevel 

respectievelijk zijgevel dan wel met de voorgevel resp. de zijgevel van het hoofdgebouw één 

geheel vormt;  

4. het oppervlak van het aan- en/of bijgebouw ten hoogste 20 m2 bedraagt;  

5. de goothoogte van het aan- en/of bijgebouw ten hoogste gelijk is aan de hoogte van de 

begane grondlaag tot de 1e verdieping van het hoofdgebouw;  

6. het gedeelte van het gebouw dat voor de op de plankaart aangegeven voorgevelrooilijn wordt 

gebouwd (geheel of nagenoeg geheel) gesloten wanden mag hebben;  

7. de afstand tot de weg, indien de bouwgrens overschreden wordt, ten minste 3,00 m 

bedraagt. 

b. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in:  

1. artikel 3 lid 2.2 sub e  voorzover het betreft vrijstaande bijgebouwen tot een goothoogte van 

5,00 m onder voorwaarde dat geen tweede bouwlaag ontstaat en de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden en gebouwen niet onevenredig worden aangetast;  

2. artikel 3 lid 2.2 sub g voor een afstand tot minder dan 3,00 m van het hoofdgebouw onder 

voorwaarden dat gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen niet 

onevenredig worden aangetast.  

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 voor het 

gebruik van een deel van het hoofdgebouw en/of een bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits:  

1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;  

2. de afhankelijk woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast 

met een maximale oppervlakte van 60 m2;  

3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; een en ander met dien 

verstande dat burgemeester en wethouders de vrijstelling intrekken, indien de bij het 

verlenen van de vrijstelling bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet 

meer aanwezig is;  

4. deze voorziening uitsluitend geldt voor zolang de noodzaak uit een oogpunt van mantelzorg 

bestaat en voortduurt en mits bij het eindigen van deze noodzaak de oorspronkelijke situatie 

wordt teruggebracht en alle ten behoeve van de afhankelijke woonruimte aangebrachte 

bouwkundige voorzieningen worden verwijderd. 

d. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2 behoeve van 

woningsplitsing, mits  

1. de agrarische en/of karakteristieke verschijningsvorm van het gebouw niet wezenlijk wordt 

aangetast;  

2. het grondoppervlak niet wordt vergroot en de bestaande situering niet wordt gewijzigd;  

3. het gebouw gesplitst wordt in maximaal twee woningen;  

4. het te splitsen gebouw dient een inhoud te hebben van min. 500 m³; de beide woningen 

dienen na splitsing een inhoud te hebben van minimaal 200 m³ per woning;  

5. de bebouwde oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen niet meer bedraagt dan 70 m² per 

woning;  

6. voor de nieuwe woning een aanvaardbaar woonmilieu is gewaarborgd.   

3.5 Specifieke gebruiksregels  

3.5.1 Aan huis verbonden beroep 

Binnen de bestemming Wonen is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan als 

nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:  

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte 

van de bebouwing.  

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag 

geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.  

c. Detailhandel is niet toegestaan.  

d. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 
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Artikel 4 Waarde - Archeologie 2  

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, naast andere bestemmingen, mede bestemd 

voor de bescherming van archeologische waarden.    

4.2 Bouwregels 

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in artikel 4 lid 1 bedoelde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch 

onderzoek noodzakelijk zijn.  

b. Bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen zijn op deze 

gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor ontheffing door burgemeester en wethouders is 

verleend. Ontheffing wordt verleend, indien mede op basis van aanvullend en/of definitief 

archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden of kunnen worden geschaad.  

c. Ontheffing, zoals in sub b bedoeld, is niet vereist, indien: 

1. Op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

2. Het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij 

de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;  

3. Het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 100 m². 

d. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een ontheffing als bedoeld in 

sub b, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de vraag of de 

archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 

stellen voorwaarden verbonden aan de ontheffing.  

e. In geval van omgevingsvergunningverlening is het aan de gemeente Neerijnen of een daardoor 

aangewezen partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van de 

bouwwerkzaamheden.   

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

a. Het is verboden op of in de in het plangebied gelegen gronden, zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden), de volgende werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m², 

waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van 

bestaande funderingen) woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 

gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren 

en het aanleggen van drainage;  

2. het verlagen van het waterpeil;  

3. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;  

4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

5. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

andere detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 

relicten. 

b. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van sub a geldt, zijn slechts toelaatbaar, indien 

mede op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 

archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.  

c. Het verbod, zoals in sub a bedoeld, is niet van toepassing, indien: 

1. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;  
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2. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

3. de werken en werkzaamheden: 

 reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  

 mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of een 

ontgrondingvergunning; 

4. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn 

gericht. 

d. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een omgevingsvergvergunning 

als bedoeld in sub a, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de 

vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de 

eventueel te stellen voorwaarden.  

e. In geval van omgevingsvergunningverlening is het aan de gemeente Neerijnen of een daardoor 

aangewezen partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit te 

voeren werk. 
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3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 

Artikel 6 Algemene bouwregels 

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte 

en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de 

Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, op het tijdstip van 

terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in 

hoofdstuk 2 van deze planregels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, 

bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking daarvan 

als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan. 

Artikel 7 Algemene gebruiksregels 

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval 

verstaan: 

a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting 

en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;  

b. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke 

woonruimte. 

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels 

8.1 Vrijwaringszone - straalpad 

In afwijking van het bepaalde in de ter plaatse voorkomende bestemming(en), zal op of in de gronden ter 

plaatse van de aanduiding artikel 8 lid 1 (vrijwaringszone - straalpad), de bouwhoogte van gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 40,00 m bedragen.  

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

a. Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken Burgemeester 

en Wethouders bevoegd af te wijken van het in dit plan bepaalde voor: 

1. het afwijken van de in het plan voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;  

2. geringe afwijkingen, welke noodzakelijk zijn in het belang van een ruimtelijk of technisch 

beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de 

werkelijke toestand van het terrein, mits geen belangen van derden worden geschaad;  

3. het oprichten van antennes in de vorm van voorzieningen dienste van het ontvangen en 

zenden van radiosignalen, voor zover deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen 

zijn en mits de hoogte niet meer bedraagt dan 15,00 m.;  

4. geringe plaatselijke overschrijdingen van de bouwgrenzen door ondergeschikte onderdelen 

van een gebouw, zoals erkers, balkons, bordessen, luifels, kappen, overkragende 

verdiepingen en soortgelijks bouwsels;  
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5. het gebruik van de voortuin ten behoeve van parkeren indien het betreft parkeren ten 

behoeve van een beroepsmatige en! of bedrijfsmatige activiteit, mits niet meer dan 50% van 

de voortuin voor parkeren wordt gebruikt, het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke 

kwaliteit niet onevenredig wordt geschaad en mits geen verkeersonveilige situatie kan 

ontstaan;  

6. horeca in de vorm van bed and breakfast mits: 

 er sprake is van de ligging aan of in de nabijheid van een toeristische route;  

 de activiteiten plaatsvinden binnen het hoofdgebouw;   

 de hoofdfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft;  

 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van wijk of buurt;  

 op privé-terrein op voldoende wijze in parkeerruimte is voorzien;  

 de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt. 

b. Burgemeester en Wethouders kunnen bij de afwijking voorwaarden ten aanzien van de situering van 

antennes stellen teneinde een ruimtelijk verantwoorde plaatsing van antennes ten opzichte van de 

omgeving te waarborgen.  

c. De in lid a. genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 10 Overgangsrecht  

10.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 

jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.  

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

10.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten.  

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 11 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

   

Regels van het bestemmingsplan Kern Waardenburg, herziening Koningin Julianaplantsoen 15 

 



 



Verbeelding
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