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Samenvatting 
 
 
Op de locatie hoek Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen) wil men 
2 nieuwe woningen realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele wegen. Ten behoeve van 
de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de 
situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het 
gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dat onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting 
binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. 
 
De nieuwe woningen liggen binnen de bebouwde kom, in de geluidzone van de Waalbandijk 
(50 km-deel). Voor de Molenstraat, de Peperstraat en het oostelijk deel van de Waalbandijk 
geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van 
een geluidzone langs deze wegen, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting ten 
gevolge van deze wegen toch berekend. Dit omdat: 
- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het 

realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbe-
lasting; 

- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de 
beoordeling van de geluidwering in het kader van het Bouwbesluit. Hiermee wordt het 
woonklimaat verbeterd. 

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit 
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelas-
ting. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de twee nieuwe woningen: 
 
 een geluidbelasting zullen ondervinden van maximaal 42 dB ten gevolge van de gezo-

neerde weg Waalbandijk. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB conform de 
Wet geluidhinder. Deze wet vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van deze 
twee nieuwe woningen; 
 

 ten gevolge van de 30 km-wegen een geluidbelasting ondervinden die lager is dan de 
voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op 
basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting ten gevolge van deze 30 km-wegen 
aanvaardbaar is; 
 

 een gecumuleerde geluidbelasting, zonder aftrek art. 110g van de Wet geluidhinder, zul-
len ondervinden van maximaal 52 dB. Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van 
de verblijfsgebieden minimaal 20 dB moet bedragen. Normaliter wordt met moderne stan-
daard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzienin-
gen) voldaan aan de minimale geluidwering van de gevels. 
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Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden 
vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van SPAingenieurs. 
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1. INLEIDING 
 
Op de locatie hoek Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen) wil men 
2 nieuwe woningen realiseren, zie afbeelding 1. Nabij het plangebied liggen enkele wegen. 
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimte-
lijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dat onderzoek is het bepalen van 
de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het rele-
vante wegverkeer. 
 
In figuur 1.1 is de ligging van het bouwplan en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de 
indeling van het bouwplan en de directe omgeving weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1 Ligging plangebied en vigerende bestemmingsplan (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)  
 

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 
 

2.1 Wet geluidhinder 
 

2.1.1 Zones langs wegen 
 
Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, 
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de 
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden 
van de Wet geluidhinder. 
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Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd: 
 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs 

wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg. 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 
 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs 

wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde 
kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg. 

 
Tabel 1 Als breedten van de zones gelden de volgende waarden: 
Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte in m aan 

weerszijden van de weg * 

Stedelijk gebied 
1 of 2 

3 of meer 
200 
350 

Buitenstedelijk gebied 
1 of 2 
3 of 4 

5 of meer 

250 
400 
600 

*: ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. 

 
Er is geen sprake van een zone langs een weg indien: 

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied 
of 

voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De nieuwe woningen liggen binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezig-
heid van een auto(snel)weg, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een 
stedelijk gebied. De nieuwe woningen liggen in de geluidzone van de Waalbandijk (50 km-
deel).  
 
Voor de Molenstraat, de Peperstraat en het oostelijk deel van de Waalbandijk geldt een 
maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluid-
zone langs deze wegen, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van 
deze wegen toch berekend. Dit omdat: 
- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het 

realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbe-
lasting; 

- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de 
beoordeling van de geluidwering in het kader van het Bouwbesluit. Hiermee wordt het 
woonklimaat verbeterd. 

 
De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit 
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelas-
ting. 
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2.1.2 Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen 
 
De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van 
geluidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones 
langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in 
artikel 83, is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor 
nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in een stedelijke situatie 63 dB. 
 
Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het 
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vast-
stellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het te-
rugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige 
scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn 
danwel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 

2.1.3 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 
 
In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een 
aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van 
deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” 
van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. Er geldt 
de volgende aftrek: 
 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-

gen 70 km/uur of meer bedraagt; 
 5 dB voor de overige wegen; 
 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels. 
 
Voor twee specifieke gevallen geldt tijdelijk nog een aftrek van 3 dB en 4 dB, in plaats van de 
hiervoor genoemde 2 dB. Deze specifieke gevallen zijn niet van toepassing op het voorlig-
gende onderzoek. 
 
In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te 
hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toe-
komst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voer-
tuigen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s 
groeit. 
 
Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onder-
bouwing is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit omdat, bij lagere rijsnelhe-
den, de invloed van stillere hybride en elektrisch aangedreven auto’s het grootst is op de 
totale geluidemissie van de weg. Verder blijkt uit diverse onderzoeken1 dat bij rustig rijdend 
verkeer (dus niet versnellend naar 50 km/uur of meer) bij een snelheid van 30 km/uur het 
rolgeluid van de banden dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wet geluidhinder. 

                                                 
1  Zie o.a. “Praktijkreeks Geluid en Omgeving – Wegverkeerslawaai, Auteurs: W. Schoonderbeek, C. Padmos en H. van Leeuwen, Sdu–uitgevers, 

Den Haag 2014” waar op pagina 53, tabel 3.2 staat dat het omslagpunt waarbij rolgeluid dominant wordt, optreedt bij een snelheid van 15 tot 
25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op meerdere onderzoeken. 
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Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke 
onderbouwing, is net als bij gezoneerde wegen, een aftrek van 0 dB toegepast. Hierdoor zal 
bij de bepaling van de geluidwering van de gevels van geluidgevoelige gebouwen, uitgegaan 
worden van de maximaal optredende geluidbelasting, zonder correcties. 
 

2.1.4 Cumulatie geluidbronnen 
 
Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB weg-
verkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de 
gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, 
lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burge-
meester en wethouders van de gemeente. 
 
Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” 
kunnen verschillende geluidbronnen (weg- en railverkeer, industrie- en luchtvaartlawaai) ge-
cumuleerd worden. Bij deze cumulatie mag bij het wegverkeer geen rekening worden ge-
houden met de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder (zie § 2.1.3). 
 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 
 
De gemeente Neerijnen heeft beleidsregels opgesteld voor het vaststellen van hogere 
grenswaarden. Als de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt moet voldaan worden aan 
de beleidsregels van de gemeente (zie paragraaf 4.12 van dit beleid). Ook stelt de gemeente 
voor om 30 km/uur wegen mee te nemen in het akoestisch onderzoek, hetgeen in deze rap-
portage gedaan is. 
 

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK 
 

3.1 Weg(verkeer)gegevens 
 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de Omgevingsdienst Rivierenland verstrek-
te verkeersgegevens voor het jaar 2025. Deze zijn afkomstig uit het regionaal verkeersmodel 
(opgeleverd februari 2014). Door de Omgevingsdienst is aangegeven dat voor: 
 het jaar 2026 uitgegaan kan worden van een autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar; 
 de Peperstraat en de Waalbandijk (30 km-deel) uitgegaan kan worden van 100 motor-

voertuigen per etmaal. Dit is een worst case benadering, want in het regionaal verkeers-
model is voor deze wegen een zeer lage verkeersintensiteit opgenomen (minder dan 
25 mvt/etmaal). 

In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het 
jaar 2026. 
 
De maximaal toegestane rijsnelheid op de Waalbandijk ten zuidwesten van de Molenstraat is 
voor alle voertuigcategorieën 50 km/uur. De maximaal toegestane rijsnelheid op de overige 
wegen bedraagt voor alle voertuigcategorieën 30 km/uur. 
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De wegdekken van de Waalbandijk en het zuidelijke deel van de Waalbandijk bestaan uit 
asfaltbeton met een oppervlaktebewerking. De wegdekken van de overige weg(deel)en be-
staan uit klinkers in keperverband. 
 
De wegen liggen op verschillende hoogten ten opzichte van het bouwplan. Hiermee is reke-
ning gehouden. De wegen hebben geen hellingen van betekenis. 
 

3.2 Stedenbouwkundige gegevens 
 
Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse digitale tekeningen 
van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het on-
derzoek beschikbaar gesteld via Bouwbedrijf Van Driesten BV uit Harskamp. 
 
De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar 
waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit Google Earth (Street View) en 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 
 
De woningen bestaan uit 3 bouwlagen. Alleen op de begane grond en de eerste verdieping 
worden verblijfsruimten gerealiseerd (bijvoorbeeld woon- en slaapkamer(s)). Op de tweede 
verdieping zijn (nog) geen verblijfsruimten gerealiseerd, maar deze fungeert als zolder of 
onbenoemde ruimte. In het voorliggende onderzoek zijn de geluidbelastingen op alle gevels 
van alle bouwlagen onderzocht.  
 
In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht 
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
dem, zoals de wegen, terreinverhardingen, fiets en voetpaden. Alle relevante afschermende 
en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen. 
 

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE 
 
Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een simulatiemodel opgesteld van het 
onderzoeksgebied (zie de figuren 2 en 3). Met behulp van dit simulatiemodel zijn de 
benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III 
van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” gegeven rekenmethode 2. 
Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met 
één reflectie en een zichthoek van 20. 
 
In het simulatiemodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt 
van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden 
van de geluidbelasting bepaald op alle gevels van de woning. Dit is gedaan op de 
representatieve hoogtes 1,5 m, 5,8 m en 8,9 m boven het plaatselijk maaiveld (telkens 
1,5 meter boven de vloer). De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 3. 
 
De invoergegevens van het model zijn gegeven in de figuren 2 en 3 en de bijlagen 1 t/m 4 
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5. RESULTATEN EN BESPREKING 
 

5.1 Gezoneerde weg: Waalbandijk 
 
In figuur 4 en in bijlage 5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven ten gevolge van 
het gezoneerde deel van de Waalbandijk (v= 50km/u). Uit de resultaten blijkt dat de twee 
nieuwe woningen een geluidbelasting (Lden) ondervinden van maximaal 42 dB. Dit is ruim 
lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB conform de Wet geluidhinder. Deze wet vormt dan 
ook geen belemmering voor de realisatie van deze twee nieuwe woningen. 
 

5.2 Niet-gezoneerde wegen: 30 km/uur wegen 
 
In figuren 5.1 t/m 5.3 en in de bijlagen 6.1 t//m 6.3 zijn de geluidniveaus en de geluidbelas-
tingen weergegeven ten gevolge van het verkeer op respectievelijk de Waalbandijk (30 km-
deel), de Molenstraat en de Peperstraat. Hieruit blijkt dat bij de nieuwe woningen de geluid-
belasting maximaal: 
 37 dB bedraagt ten gevolge van het verkeer op de Waalbandijk (30 km-deel) 
 47 dB bedraagt ten gevolge van het verkeer op de Molenstraat 
 18 dB bedraagt ten gevolge van het verkeer op de Peperstraat 
 
Ten gevolge van de 30 km-wegen is de geluidbelasting lager dan de voorkeurswaarde uit de 
Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld 
dat de geluidbelasting ten gevolge van deze 30 km-wegen aanvaardbaar is. 
 
In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat is het aan te beve-
len om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de bijdra-
ge van deze 30 km/uur wegen. Dit kan door bij het ontwerp van de nieuwe woningen reke-
ning te houden met de geluidbelasting. 
 

5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit 
 
Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke 
geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van de wo-
ningen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de 
karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfs-
gebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor: 
 verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB 
 verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ] 
 
Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, al-
leen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling 
van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de 
Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht. In de voorliggende situatie hoeft niet 
getoetst te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit.  
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Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale ge-
cumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (30 km-wegen). In figuur 6 en in 
bijlage 7 is deze cumulatie weergegeven. De gecumuleerde geluidbelasting op de twee 
nieuwe woningen bedraagt maximaal 52 dB. 
 
Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB 
moet bedragen (52 dB – 33 dB = lager dan de ondergrens). Normaliter wordt met moderne 
standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzie-
ningen) voldaan aan de minimale geluidwering van de gevels. 
 
 
SPAingenieurs 
 
 
 
 
 
De heer ing. L.F.A. Theuws 
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Figuur1.1Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Locatie plangebied en de ruime omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur1.2Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Locatie plangebied en de directe omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur2Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Geluidmodel: ingevoerde items

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur3Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Geluidmodel: ingevoerde rekenpunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur4Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Geluidbelastingen tgv Waalbandijk (v=50 km/u), na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1.5/5.8/8.9 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur5.1Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Geluidbelastingen tgv Waalbandijk (v=30 km/u), na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1.5/5.8/8.9 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur5.2Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Geluidbelastingen tgv Molenstraat (v=30 km/u), na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1.5/5.8/8.9 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur5.3Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Geluidbelastingen tgv Peperstraat (v=30 km/u), na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1.5/5.8/8.9 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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Figuur6Molenstraat/Waalbandijk in Ophemert (gemeente Neerijnen)
Geluidbelastingen tgv Cumulatie alle wegen, zonder aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1.5/5.8/8.9 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21620282 Ophemert - Jaar 2026_bouwplan 20160706] , Geomilieu V3.11
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21620173SPAingenieurs
Bijlage 1.AIngevoerde wegen - Jaar 2026

Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)
waalbandij waalbandijk     155107,30     428444,62      8,59     0,00   0,75  0 Oppervlaktebewerking    466,50   6,67   3,74   0,63  88,28  93,80  88,56  10,28   5,46
waalbandij waalbandijk     154973,66     428400,47      9,27     0,00   0,75  0 Oppervlaktebewerking    908,90   6,65   3,80   0,62  91,90  95,80  92,18   6,96   3,63
waalbandij waalbandijk     155612,89     428448,84     11,35     0,00   0,75  0 Oppervlaktebewerking    100,00   6,61   3,93   0,62 100,00 100,00 100,00 -- --
molenstraa molenstraat     155107,30     428444,62      8,59     0,00   0,75  0 Oppervlaktebewerking    466,50   6,67   3,74   0,63  88,28  93,80  88,56  10,28   5,46
molenstraa molenstraat     155275,36     428579,75      5,50     0,00   0,75  0 Elementenverharding in keperverband    722,30   6,69   3,67   0,62  84,50  91,66  85,57  12,16   6,59

molenstraa molenstraat     155275,36     428579,75      5,50     0,00   0,75  0 Elementenverharding in keperverband    442,20   6,67   3,73   0,63  87,65  93,45  87,94  10,84   5,77
molenstraa molenstraat     155195,11     428503,03      5,50     0,00   0,75  0 Elementenverharding in keperverband    466,50   6,67   3,74   0,63  88,28  93,80  88,56  10,28   5,46
peperstraa peperstraat     155328,31     428484,75      5,00     0,00   0,75  0 Elementenverharding in keperverband    100,00   6,61   3,93   0,62  99,88  99,94  99,88   0,11   0,06
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SPAingenieurs                                                                                                                                                                                                                                                                   21620282
Ingevoerde wegen - Jaar 2026                                                                                                                                                                                                                                         Bijlage 1.B

Model:            Jaar 2026_bouwplan 20160706
Groep:           (hoofdgroep)

Lijst van W egen, voor rekenmethode W egverkeerslawaai - RMW -2012

Naam             %MV(N)     %ZV(D)     %ZV(A)     %ZV(N)     V(LV(D))     V(LV(A))     V(LV(N))     V(MV(D))     V(MV(A))     V(MV(N))     V(ZV(D))     V(ZV(A))     V(ZV(N))
waalbandij          10,78           1,43          0,73           0,66               50               50               50                50               50                50               50               50               50
waalbandij            7,29           1,14          0,57           0,53               50               50               50                50               50                50               50               50               50
waalbandij                 --               --               --               --               30               30               30                30               30                30               30               30               30
molenstraa         10,78           1,43          0,73           0,66               30               30               30                30               30                30               30               30               30
molenstraa         12,86           3,34          1,75           1,56               30               30               30                30               30                30               30               30               30

molenstraa         11,36           1,51          0,78           0,70               30               30               30                30               30                30               30               30               30
molenstraa         10,78           1,43          0,73           0,66               30               30               30                30               30                30               30               30               30
peperstraa            0,12           0,01          0,01           0,01               30               30               30                30               30                30               30               30               30



21620282SPAingenieurs
Bijlage 2.1Ingevoerde gebouwen

Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 63 Cp Zwevend
1 1905     154805,32     428327,50      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1972     154796,91     428450,94      5,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1850     154810,22     428360,10      5,39     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1972     154824,23     428487,89      5,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1972     154834,43     428499,31      5,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1947     155531,55     428513,57      5,09     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1994     155576,69     428489,36      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1947     155545,41     428513,48      5,19     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1900     155565,41     428484,16      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1850     155418,50     428464,55      5,53     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1850     155422,03     428473,14      5,66     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1925     155437,89     428469,32      5,94     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1930     155442,45     428428,64      6,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1930     155455,30     428448,45      5,57     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1930     155455,30     428448,45      5,57     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 2002     155476,53     428442,73      5,55     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1975     155483,00     428485,48      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1980     155495,18     428440,13      5,73     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1946     155530,10     428471,12      5,60     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1850     155416,53     428489,68      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1925     155427,33     428484,91      5,85     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1925     155429,62     428493,69      5,62     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1925     155438,32     428474,52      6,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1930     155453,71     428418,61      6,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1960     155174,62     428602,61      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1971     155178,02     428484,54      5,90     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1909     155183,92     428667,23      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1909     155183,92     428667,23      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1956     155201,11     428593,68      5,64     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1992     155199,35     428621,64      5,51     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
2 1936     155206,42     428500,00      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1978     155210,05     428632,92      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1938     155220,14     428512,09      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1856     155244,36     428580,96      6,00    15,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1977     155238,45     428448,67      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1956     155241,61     428655,06      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1923     155261,80     428602,94      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1978     155272,10     428443,57      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1977     155268,99     428476,16      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1910     155299,73     428471,22      5,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1994     155301,23     428570,96      5,40     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1994     155301,23     428570,96      5,40     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1967     155296,59     428514,90      6,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1967     155300,72     428490,50      5,46     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1915     155324,95     428540,82      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1920     155342,92     428500,00      5,27     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1920     155343,54     428485,72      5,32     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1930     155344,35     428465,97      5,15     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1882     155342,45     428675,17      4,97     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1882     155342,45     428675,17      4,97     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1960     155357,92     428554,84      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1880     155373,78     428596,12      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1975     155382,69     428475,59      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1999     155390,59     428442,11      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1975     155394,24     428476,66      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1970     155406,13     428429,64      5,73     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1997     154977,76     428440,52      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1997     154989,07     428429,06      5,75     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1997     155000,00     428416,08      6,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1997     155014,06     428449,96      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1997     155025,18     428413,88      6,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1998     155026,91     428460,36      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1997     155044,15     428425,29      6,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1998     155026,91     428460,36      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1909     155182,89     428668,34      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1909     155176,22     428691,23      5,41     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
2 1995     155191,13     428694,10      5,32     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1995     155191,13     428694,10      5,32     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1956     155244,22     428636,07      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1856     155255,44     428535,01      5,95     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1923     155249,40     428627,00      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1923     155239,21     428618,45      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1967     155298,89     428505,48      6,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1960     155315,76     428580,02      4,92     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1915     155325,60     428549,48      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1920     155356,19     428497,90      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1920     155356,20     428497,55      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1930     155350,35     428467,00      5,38     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1955     155399,51     428538,12      5,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1975     155375,76     428500,00      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1938     155389,94     428630,88      4,89     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1907     154947,38     428488,38      5,07     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1999     154966,12     428596,76      5,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1999     154973,58     428601,29      5,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1939     155050,54     428545,83      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1996     155067,70     428439,80      7,34     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1923     155054,85     428433,26      6,53     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1930     155058,57     428562,14      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1901     155056,88     428505,91      5,49     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1860     155065,96     428453,13      6,04     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1860     155065,96     428453,13      6,04     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
1 1932     155088,25     428581,49      5,50     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
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SPAingenieurs                                                                                                                                                                  21620282
Ingevoerde gebouwen                                                                                                                                                      Bijlage 2.2
Model:           Jaar 2026_bouwplan 20160706
Groep:           (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode W egverkeerslawaai - RMW -2012

Naam     Omschr.                                                        X-1                     Y-1     Maaiveld      Hoogte     Vorm              Refl. 63        Cp     Zwevend
1             1960                                                  155116,48         428605,22             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1900                                                  155130,53         428683,57             5,47          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1900                                                  155130,53         428683,57             5,47          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1900                                                  155130,53         428683,57             5,47          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1920                                                  155148,13         428663,32             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1856                                                  155268,07         428538,77             6,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1915                                                  155303,41         428560,72             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1926                                                  155377,19         428544,68             5,17          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1999                                                  154962,77         428595,43             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1900                                                  154958,37         428489,92             5,27          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1998                                                  154981,04         428605,84             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1998                                                  154998,29         428455,32             5,48          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2006                                                  155171,34         428587,21             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1997                                                  155203,50         428469,26             5,61          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1956                                                  155197,27         428545,19             6,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1997                                                  155208,06         428453,07             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1936                                                  155213,13         428504,56             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  155247,30         428499,24             6,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1977                                                  155242,08         428446,32             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1910                                                  155245,98         428592,76             5,91          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1923                                                  155256,71         428609,27             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1880                                                  155305,27         428443,38             4,99          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1880                                                  155305,27         428443,38             4,99          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1925                                                  155360,71         428431,46             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1800                                                  155365,49         428416,22             6,04          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1938                                                  155381,20         428639,03             4,90          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1938                                                  155381,20         428639,03             4,90          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1925                                                  155429,94         428468,31             5,81          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1998                                                  155000,00         428457,60             5,44          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1998                                                  155000,18         428473,54             5,15          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1998                                                  155024,34         428479,97             5,48          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1961                                                  155021,35         428533,36             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1930                                                  155041,71         428552,16             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1993                                                  155050,89         428492,32             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1993                                                  155050,89         428492,32             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1920                                                  155048,36         428510,97             5,27          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1900                                                  155075,07         428564,21             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1901                                                  155066,12         428515,73             5,10          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1980                                                  155089,00         428464,24             6,70          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1939                                                  155100,91         428524,37             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1952                                                  155102,03         428479,23             6,23          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2006                                                  155111,57         428551,93             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1909                                                  155118,05         428617,75             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1970                                                  155144,38         428578,29             5,97          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1935                                                  155154,30         428470,38             6,33          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1910                                                  155172,66         428638,87             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1900                                                  155331,78         428424,71             5,70          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1925                                                  155433,84         428471,91             5,93          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1953                                                  155474,08         428486,67             5,53          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1947                                                  155503,68         428478,77             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1961                                                  155004,24         428528,96             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1999                                                  154974,47         428580,91             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1999                                                  154976,76         428582,64             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1999                                                  154989,60         428589,63             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1999                                                  154990,58         428593,12             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1930                                                  155029,55         428576,41             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1930                                                  155027,76         428555,73             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1930                                                  155058,85         428554,79             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1900                                                  155048,22         428583,63             5,05          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1952                                                  155095,09         428500,00             5,56          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1935                                                  155154,72         428453,71             7,37          2,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1952                                                  155159,81         428570,49             5,52          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1992                                                  155214,49         428606,83             5,72          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1997                                                  155197,33         428424,23             6,39          3,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1997                                                  155197,33         428424,23             6,39          3,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1956                                                  155187,27         428540,40             5,66          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1936                                                  155230,15         428491,33             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1936                                                  155222,75         428486,58             5,27          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1977                                                  155232,12         428414,25             6,55          2,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1994                                                  155241,50         428500,67             5,93          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1856                                                  155255,44         428535,01             5,95          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1910                                                  155245,57         428599,46             5,60          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1988                                                  155312,23         428467,12             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1900                                                  155307,71         428426,23             5,65          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1920                                                  155353,08         428512,22             5,36          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1800                                                  155364,81         428423,03             6,39          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1999                                                  155401,86         428417,17             5,93          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1925                                                  155383,35         428432,53             5,53          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1850                                                  155408,57         428511,18             5,47          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1925                                                  155439,44         428497,05             5,52          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2007                                                  155449,11         428491,86             5,63          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2002                                                  155469,65         428438,33             5,62          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2008                                                  155452,61         428483,41             5,80          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1980                                                  155477,93         428427,44             5,83          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1961                                                  155009,10         428551,82             5,06          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1900                                                  155071,20         428584,72             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1901                                                  155081,80         428516,75             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2008                                                  155085,53         428521,15             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1932                                                  155056,23         428615,40             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2003                                                  155102,89         428637,45             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1920                                                  155125,99         428688,60             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1970                                                  155157,78         428561,03             6,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
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SPAingenieurs                                                                                                                                                                  21620282
Ingevoerde gebouwen                                                                                                                                                      Bijlage 2.3
Model:           Jaar 2026_bouwplan 20160706
Groep:           (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode W egverkeerslawaai - RMW -2012

Naam     Omschr.                                                        X-1                     Y-1     Maaiveld      Hoogte     Vorm              Refl. 63        Cp     Zwevend
0             1910                                                  155163,50         428652,32             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1970                                                  155430,92         428436,72             5,85          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1952                                                  155169,97         428582,51             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2008                                                  155083,37         428534,08             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1870                                                  155119,34         428514,84             6,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2012                                                  155032,55         428639,74             4,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2013                                                  154996,69         428617,53             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2013                                                  155013,88         428616,61             4,73          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2012                                                  154977,21         428505,33             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154835,40         428458,06             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154844,06         428510,96             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1969                                                  154864,54         428483,22             4,93          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1973                                                  154932,69         428426,03             5,47          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1967                                                  154919,08         428528,52             5,23          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1987                                                  154756,76         428395,90             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1987                                                  154762,70         428402,69             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1980                                                  154764,84         428421,33             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1905                                                  154798,17         428348,03             5,42          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154796,91         428450,94             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154802,31         428430,09             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154816,32         428474,54             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154816,88         428446,98             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154820,34         428450,87             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154846,76         428481,64             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1910                                                  154795,11         428389,09             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154808,38         428465,35             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1969                                                  154868,63         428500,00             4,93          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1972                                                  154902,88         428562,08             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1900                                                  154889,22         428391,27             6,74          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1965                                                  154900,29         428549,44             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1993                                                  154769,74         428384,80             5,01          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1965                                                  154910,72         428559,02             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1967                                                  154945,22         428522,85             5,49          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1960                                                  154948,05         428492,98             5,10          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1910                                                  154781,26         428397,67             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1850                                                  154810,21         428351,44             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2008                                                  154921,37         428574,85             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1993                                                  154778,41         428372,72             5,14          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1979                                                  154772,30         428373,04             5,12          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1967                                                  154900,67         428461,12             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2013                                                  154856,62         428420,41             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2013                                                  154856,62         428420,41             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             2013                                                  154856,62         428420,41             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
10           2013                                                  154856,62         428420,41             5,00          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             2013                                                  154855,04         428357,72             5,50          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1935                                                  155159,49         428462,10             6,75          2,50     Polygoon             0,80     0 dB           False
01           nieuwe woning west                         155125,80         428456,01             7,45          9,70     Rechthoek           0,80     0 dB           False
02           nieuwe woning oost                          155140,80         428444,14             7,45          9,70     Rechthoek           0,80     0 dB           False
03           nieuwe bergingen 2 woningen         155141,27         428444,34             7,45          4,30     Rechthoek           0,80     0 dB           False
1             1882                                                  155363,49         428655,54             4,93          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
1             1882                                                  155363,49         428655,54             4,93          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False
0             1993                                                  154770,79         428376,69             5,10          6,00     Polygoon             0,80     0 dB           False



21620282SPAingenieurs
Bijlage 3Ingevoerde harde bodemgebieden

Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Gebied Bf
waalbandij waalbandijk     155613,46     428447,14          1887,60 0,00
molenstraa molenstraat     155105,74     428445,88           370,48 0,00
waalbandij waalbandijk     155108,60     428443,11           590,24 0,00
waalbandij waalbandijk     154974,29     428398,57           571,46 0,00
molenstraa molenstraat     155274,01     428581,22           223,03 0,00

molenstraa molenstraat     155276,67     428578,24           445,59 0,00
molenstraa molenstraat     155196,02     428501,25            56,63 0,00
001 hard bodemgebied     155085,72     428412,65           128,71 0,00
002 hard bodemgebied     155081,63     428425,96           685,45 0,00
003 hard bodemgebied     155060,71     428397,26           348,26 0,00

005 hard bodemgebied     155192,26     428498,46          2006,12 0,00
006 hard bodemgebied     155119,43     428440,51            31,17 0,00
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21620282SPAingenieurs
Bijlage 4Ingevoerde rekenpunten

Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01.1 Woning West     155129,74     428448,60      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
01.2 Woning West     155126,33     428454,84      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
01.3 Woning West     155127,07     428456,82      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
01.4 Woning West     155131,52     428459,25      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
01.5 Woning West     155133,58     428459,05      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja

01.6 Woning West     155136,81     428453,13      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
01.7 Woning West     155136,89     428450,56      7,45 --      5,80      8,90 -- -- -- Ja
01.8 Woning West     155131,65     428447,70      7,45 --      5,80      8,90 -- -- -- Ja
02.1 Woning Oost     155141,36     428443,83      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
02.2 Woning Oost     155149,44     428441,55      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja

02.3 Woning Oost     155150,81     428442,38      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
02.4 Woning Oost     155152,56     428448,35      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
02.5 Woning Oost     155151,72     428449,69      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
02.6 Woning Oost     155144,31     428451,87      7,45      1,50      5,80      8,90 -- -- -- Ja
02.7 Woning Oost     155142,62     428450,68      7,45 --      5,80      8,90 -- -- -- Ja

02.8 Woning Oost     155140,89     428444,82      7,45 --      5,80      8,90 -- -- -- Ja
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21620282SPAingenieurs
Bijlage 5Resultaten tgv Waalbandijk (v=50 km/u) na aftrek 5 dB art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Waalbandijk v=50
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A Woning West 1,50 39 36 28 39
01.1_B Woning West 5,80 41 39 31 42
01.1_C Woning West 8,90 41 39 31 42
01.2_A Woning West 1,50 40 37 29 40
01.2_B Woning West 5,80 42 39 31 42

01.2_C Woning West 8,90 42 39 31 42
01.3_A Woning West 1,50 29 27 19 30
01.3_B Woning West 5,80 33 30 23 34
01.3_C Woning West 8,90 31 29 21 32
01.4_A Woning West 1,50 29 27 19 30

01.4_B Woning West 5,80 33 30 22 33
01.4_C Woning West 8,90 31 29 21 32
01.5_A Woning West 1,50 22 19 11 22
01.5_B Woning West 5,80 32 30 22 33
01.5_C Woning West 8,90 34 31 24 35

01.6_A Woning West 1,50 21 18 11 21
01.6_B Woning West 5,80 34 32 24 35
01.6_C Woning West 8,90 36 33 25 36
01.7_B Woning West 5,80 35 32 25 35
01.7_C Woning West 8,90 36 33 26 36

01.8_B Woning West 5,80 -13 -16 -23 -12
01.8_C Woning West 8,90 -- -- -- --
02.1_A Woning Oost 1,50 33 31 23 34
02.1_B Woning Oost 5,80 38 35 28 38
02.1_C Woning Oost 8,90 39 36 28 39

02.2_A Woning Oost 1,50 31 28 20 31
02.2_B Woning Oost 5,80 36 34 26 37
02.2_C Woning Oost 8,90 37 34 27 37
02.3_A Woning Oost 1,50 15 13 5 16
02.3_B Woning Oost 5,80 5 2 -5 5

02.3_C Woning Oost 8,90 -- -- -- --
02.4_A Woning Oost 1,50 17 14 6 17
02.4_B Woning Oost 5,80 4 1 -7 4
02.4_C Woning Oost 8,90 -- -- -- --
02.5_A Woning Oost 1,50 16 13 6 17

02.5_B Woning Oost 5,80 12 9 2 13
02.5_C Woning Oost 8,90 11 9 1 12
02.6_A Woning Oost 1,50 18 16 8 19
02.6_B Woning Oost 5,80 10 7 0 10
02.6_C Woning Oost 8,90 12 10 2 13

02.7_B Woning Oost 5,80 35 33 25 36
02.7_C Woning Oost 8,90 36 34 26 37
02.8_B Woning Oost 5,80 38 36 28 39
02.8_C Woning Oost 8,90 39 36 28 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21620282SPAingenieurs
Bijlage 6.1Resultaten tgv Waalbandijk (v=30 km/u) na aftrek 5 dB art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_Waalbandijk v=30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A Woning West 1,50 34 32 24 34
01.1_B Woning West 5,80 35 33 25 35
01.1_C Woning West 8,90 34 32 24 35
01.2_A Woning West 1,50 32 30 22 33
01.2_B Woning West 5,80 33 31 23 33

01.2_C Woning West 8,90 32 30 22 33
01.3_A Woning West 1,50 20 18 10 21
01.3_B Woning West 5,80 17 14 6 17
01.3_C Woning West 8,90 10 8 0 10
01.4_A Woning West 1,50 19 17 9 20

01.4_B Woning West 5,80 15 12 4 15
01.4_C Woning West 8,90 9 7 -1 10
01.5_A Woning West 1,50 19 17 9 19
01.5_B Woning West 5,80 22 19 11 22
01.5_C Woning West 8,90 24 22 14 25

01.6_A Woning West 1,50 16 14 6 17
01.6_B Woning West 5,80 22 20 12 23
01.6_C Woning West 8,90 25 23 15 25
01.7_B Woning West 5,80 33 31 23 34
01.7_C Woning West 8,90 33 31 23 34

01.8_B Woning West 5,80 35 33 25 36
01.8_C Woning West 8,90 35 33 25 35
02.1_A Woning Oost 1,50 34 32 24 35
02.1_B Woning Oost 5,80 36 34 26 37
02.1_C Woning Oost 8,90 36 34 26 36

02.2_A Woning Oost 1,50 34 32 24 34
02.2_B Woning Oost 5,80 36 34 25 36
02.2_C Woning Oost 8,90 36 33 25 36
02.3_A Woning Oost 1,50 31 28 20 31
02.3_B Woning Oost 5,80 33 30 22 33

02.3_C Woning Oost 8,90 32 30 22 33
02.4_A Woning Oost 1,50 29 27 19 30
02.4_B Woning Oost 5,80 31 29 21 32
02.4_C Woning Oost 8,90 31 29 21 32
02.5_A Woning Oost 1,50 20 18 10 21

02.5_B Woning Oost 5,80 18 15 7 18
02.5_C Woning Oost 8,90 16 14 6 17
02.6_A Woning Oost 1,50 19 16 8 19
02.6_B Woning Oost 5,80 15 13 5 16
02.6_C Woning Oost 8,90 16 14 5 16

02.7_B Woning Oost 5,80 30 28 20 30
02.7_C Woning Oost 8,90 31 28 20 31
02.8_B Woning Oost 5,80 34 31 23 34
02.8_C Woning Oost 8,90 33 31 23 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21620282SPAingenieurs
Bijlage 6.2Resultaten tgv Molenstraat (v=30 km/u) na aftrek 5 dB art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06_Molenstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A Woning West 1,50 39 37 29 40
01.1_B Woning West 5,80 40 37 29 40
01.1_C Woning West 8,90 39 36 29 39
01.2_A Woning West 1,50 44 41 33 44
01.2_B Woning West 5,80 43 40 33 43

01.2_C Woning West 8,90 42 39 31 42
01.3_A Woning West 1,50 47 44 36 47
01.3_B Woning West 5,80 46 43 35 46
01.3_C Woning West 8,90 45 42 34 45
01.4_A Woning West 1,50 46 43 35 46

01.4_B Woning West 5,80 45 42 35 45
01.4_C Woning West 8,90 44 41 34 44
01.5_A Woning West 1,50 42 39 31 42
01.5_B Woning West 5,80 41 38 31 42
01.5_C Woning West 8,90 41 38 30 41

01.6_A Woning West 1,50 38 35 27 38
01.6_B Woning West 5,80 38 35 28 39
01.6_C Woning West 8,90 38 35 28 39
01.7_B Woning West 5,80 25 22 14 25
01.7_C Woning West 8,90 26 23 16 27

01.8_B Woning West 5,80 21 18 10 21
01.8_C Woning West 8,90 25 22 14 25
02.1_A Woning Oost 1,50 30 27 19 30
02.1_B Woning Oost 5,80 30 27 20 31
02.1_C Woning Oost 8,90 30 27 20 31

02.2_A Woning Oost 1,50 27 24 17 27
02.2_B Woning Oost 5,80 28 25 18 28
02.2_C Woning Oost 8,90 28 25 18 28
02.3_A Woning Oost 1,50 20 16 10 20
02.3_B Woning Oost 5,80 27 23 16 27

02.3_C Woning Oost 8,90 29 25 18 29
02.4_A Woning Oost 1,50 22 18 11 22
02.4_B Woning Oost 5,80 28 25 18 28
02.4_C Woning Oost 8,90 29 25 19 29
02.5_A Woning Oost 1,50 35 32 24 35

02.5_B Woning Oost 5,80 37 34 27 37
02.5_C Woning Oost 8,90 37 34 27 37
02.6_A Woning Oost 1,50 37 34 27 37
02.6_B Woning Oost 5,80 39 36 28 39
02.6_C Woning Oost 8,90 39 36 28 39

02.7_B Woning Oost 5,80 38 35 27 38
02.7_C Woning Oost 8,90 38 35 27 38
02.8_B Woning Oost 5,80 33 30 23 33
02.8_C Woning Oost 8,90 35 32 25 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6.3Resultaten tgv Peperstraat (v=30 km/u) na aftrek 5 dB art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 07_Peperstraat v=30
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A Woning West 1,50 -14 -17 -25 -14
01.1_B Woning West 5,80 -12 -15 -23 -12
01.1_C Woning West 8,90 -- -- -- --
01.2_A Woning West 1,50 -23 -25 -33 -23
01.2_B Woning West 5,80 -22 -24 -32 -21

01.2_C Woning West 8,90 -- -- -- --
01.3_A Woning West 1,50 10 8 0 11
01.3_B Woning West 5,80 12 10 2 13
01.3_C Woning West 8,90 8 5 -3 8
01.4_A Woning West 1,50 6 4 -4 6

01.4_B Woning West 5,80 8 6 -2 9
01.4_C Woning West 8,90 9 6 -2 9
01.5_A Woning West 1,50 9 6 -2 9
01.5_B Woning West 5,80 11 9 1 12
01.5_C Woning West 8,90 15 13 5 16

01.6_A Woning West 1,50 9 6 -2 9
01.6_B Woning West 5,80 13 11 3 14
01.6_C Woning West 8,90 16 13 5 16
01.7_B Woning West 5,80 12 10 2 13
01.7_C Woning West 8,90 14 12 4 15

01.8_B Woning West 5,80 8 5 -3 8
01.8_C Woning West 8,90 11 8 1 11
02.1_A Woning Oost 1,50 -11 -13 -21 -10
02.1_B Woning Oost 5,80 -9 -11 -19 -8
02.1_C Woning Oost 8,90 -- -- -- --

02.2_A Woning Oost 1,50 -10 -13 -21 -10
02.2_B Woning Oost 5,80 -8 -11 -19 -8
02.2_C Woning Oost 8,90 -- -- -- --
02.3_A Woning Oost 1,50 14 12 4 14
02.3_B Woning Oost 5,80 17 15 7 18

02.3_C Woning Oost 8,90 17 15 7 18
02.4_A Woning Oost 1,50 13 11 3 13
02.4_B Woning Oost 5,80 17 15 7 18
02.4_C Woning Oost 8,90 17 15 7 18
02.5_A Woning Oost 1,50 10 8 0 11

02.5_B Woning Oost 5,80 18 15 7 18
02.5_C Woning Oost 8,90 17 15 7 18
02.6_A Woning Oost 1,50 10 7 -1 10
02.6_B Woning Oost 5,80 15 12 4 15
02.6_C Woning Oost 8,90 16 14 6 17

02.7_B Woning Oost 5,80 -2 -4 -12 -1
02.7_C Woning Oost 8,90 -8 -10 -18 -7
02.8_B Woning Oost 5,80 1 -2 -10 1
02.8_C Woning Oost 8,90 0 -2 -10 1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-7-2016 13:04:29Geomilieu V3.11
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Bijlage 7Resultaten tgv Cumulatie wegen, zonder aftrek 5 dB art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2026_bouwplan 20160706

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A Woning West 1,50 48 45 37 48
01.1_B Woning West 5,80 49 46 39 49
01.1_C Woning West 8,90 49 46 38 49
01.2_A Woning West 1,50 50 48 40 51
01.2_B Woning West 5,80 51 48 40 51

01.2_C Woning West 8,90 50 47 40 50
01.3_A Woning West 1,50 52 49 41 52
01.3_B Woning West 5,80 51 48 41 51
01.3_C Woning West 8,90 50 47 39 50
01.4_A Woning West 1,50 51 48 41 51

01.4_B Woning West 5,80 50 47 40 51
01.4_C Woning West 8,90 49 46 39 50
01.5_A Woning West 1,50 47 44 36 47
01.5_B Woning West 5,80 47 44 37 47
01.5_C Woning West 8,90 47 44 36 47

01.6_A Woning West 1,50 43 40 32 43
01.6_B Woning West 5,80 45 42 35 45
01.6_C Woning West 8,90 45 42 35 46
01.7_B Woning West 5,80 42 40 32 43
01.7_C Woning West 8,90 43 41 33 44

01.8_B Woning West 5,80 40 38 30 41
01.8_C Woning West 8,90 40 38 30 41
02.1_A Woning Oost 1,50 43 40 32 43
02.1_B Woning Oost 5,80 46 43 35 46
02.1_C Woning Oost 8,90 46 43 35 46

02.2_A Woning Oost 1,50 41 39 31 42
02.2_B Woning Oost 5,80 44 42 34 45
02.2_C Woning Oost 8,90 45 42 34 45
02.3_A Woning Oost 1,50 36 34 26 37
02.3_B Woning Oost 5,80 39 36 28 39

02.3_C Woning Oost 8,90 39 36 29 39
02.4_A Woning Oost 1,50 35 33 25 36
02.4_B Woning Oost 5,80 38 35 28 38
02.4_C Woning Oost 8,90 38 36 28 39
02.5_A Woning Oost 1,50 40 37 30 40

02.5_B Woning Oost 5,80 42 39 32 42
02.5_C Woning Oost 8,90 42 39 32 42
02.6_A Woning Oost 1,50 42 39 32 43
02.6_B Woning Oost 5,80 44 41 33 44
02.6_C Woning Oost 8,90 44 41 33 44

02.7_B Woning Oost 5,80 45 42 35 46
02.7_C Woning Oost 8,90 46 43 35 46
02.8_B Woning Oost 5,80 45 43 35 46
02.8_C Woning Oost 8,90 46 43 36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-7-2016 13:05:01Geomilieu V3.11
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datum 16-8-2016
dossiercode    20160816-9-13540

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is
gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de
accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Waalbandijk/Molenstraat Ophemert
Oppervlakte plangebied: 653
Adres: Molenstraat 2, Ophemert
Gemeente: Neerijnen
Het plan is ingediend door: NJ SPA ingenieurs

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een
verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid
 Het waterschap kent primaire keringen (deze liggen voornamelijk langs de grote rivieren) en regionale waterkeringen (deze
liggen langs boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen van de dijken mag niet worden aangetast door ruimtelijke
ingrepen. De huidige sterkte van de waterkering blijft nodig.
Niet alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de dijk verdienen bescherming. De Keur
van waterschap Rivierenland is hierop van toepassing. Er gelden restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en langs
de dijken. De kern- en beschermingszone vormen samen de waterkering, daarnaast wordt bij primaire waterkeringen ook een
buitenbeschermingszone onderscheiden. Ook hierop is de Keur van Waterschap Rivierenland van toepassing.
Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterkeringen is het van belang dat een eventueel toekomstig
hoger beschermingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrustreerd. Het waterschap wil de ruimte behouden om
de waterkering in de toekomst te versterken. Dat wordt bereikt door te voorkomen dat er wordt gebouwd in een bepaalde zone
aan weerszijden van de waterkering. Dit noemt men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden per locatie bepaalde
afmetingen; het dwarsprofiel is op te vragen bij het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de waterkeringen.Verweving van functies met de waterkering is niet gewenst.

Verbeelding
 De kernzone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.
De beschermingszone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone -
dijk - 1'. Deze gebiedsaanduiding beschermt de waterkering door de bouwmogelijkheden van de onderliggende bestemming(en)
te beperken. De regeling strekt ertoe dat bouwen voor de onderliggende enkelbestemming(en) vooraf wordt getoetst, doordat
een bouwverbod onderdeel is van de regels. Het nieuwe bouwwerk is uitsluitend toelaatbaar na afwijken bij
omgevingsvergunning door het college. Het college vraagt bij het toepassen van deze bevoegdheid advies aan het waterschap.

Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of

21620282
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gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging

Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten
maken.

Watergangen
Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang. Binnen
het plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.

Waterkwaliteit (algemeen)
 Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

●

Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig
aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden
stelsel wordt aangelegd.

●

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
berm wadi of bodempassage.

●

Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af
te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
 Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor
het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en
rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren
over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Neerijnen
Hendrika Jager
telefoon: 0344-649274
e-mailadres: h.jager@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op
basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft
een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2014
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1 INLEIDING 

In opdracht van Bouwbedrijf van Driesten Harskamp b.v. heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 7 en 19 juli 
2016 een verkennend bodemonderzoek laten verrichten ter plaatse van het perceel aan de Molenstraat 2 te 
Ophemert (gemeente Neerijnen). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 650 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is een bestemmingsplanwijziging. Doel van dit onderzoek is om de algemene 
bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze 
bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Van de Giessen Milieupartner conform de beoordelingsrichtlijn BRL-
SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Van de Giessen Milieupartner is gecertificeerd en erkend 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied 
van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018. De grond- en/of grondwateranalyses zijn 
uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend laboratorium. 
 
Tussen Van de Giessen Milieupartner en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 
en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 8. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- eerder uitgevoerd onderzoek 
- informatie bodematlas 
- informatie van de opdrachtgever 
- locatie inspectie 
 
In bijlage 7 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
2.1 Locatie specifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Molenstraat 2 te Ophemert (gemeente Neerijnen). De locatie is kadastraal 
bekend als gemeente Ophemert, sectie G, nummer 2013.  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is gelegen in het centrum van Ophemert. De onderzoekslocatie is momenteel bebouwd met 
een leegstaand bedrijfspand. De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen.  
 
Afbeelding onderzoekslocatie: 

 
 
Historisch gebruik 
Op het perceel is in het verleden Autobedrijf Van Alfen Auto's gevestigd geweest. In het verleden zijn verschillende 
onderzoeken op de locatie uitgevoerd (zie 2.4). Daarnaast is er in 1992 een HBO-tank (700 l.) gesaneerd op de 
locatie. Hierbij werd geen verontreiniging aangetroffen.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is gedeeltelijk verhard met grind. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het verleden, 
voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
2.2 Omgevingsgegevens 

De locatie wordt omgeven door woningbouw.  
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2.3 Geohydrologische gegevens 

De toplaag bestaat met een dikte van circa 10 meter uit een slecht doorlatende deklaag. Deze deklaag bestaat uit 
afzettingen van de Maas en de Waal uit het Holoceen en Pleistoceen. In de deklaag wordt tot een diepte van ruim 3 
m-mv met name humeuze klei aangeboord. Lokaal wordt, met name tot 1 m-mv, zeer fijn matig siltig zand 
aangetroffen. De gehele deklaag bestaat voornamelijk uit kleiige en venige afzettingen. Plaatselijk wordt de deklaag 
doorsneden door oude rivierlopen, die vooral met zandige afzettingen zijn opgevuld. Hieronder bevindt zich het eerste 
watervoerend pakket, bestaande uit matig tot zeer grove grindrijke zanden van de formaties van Veghel en Sterksel. 
Vervolgens is een scheidende laag met een dikte van 50 meter aanwezig, behorend bij de formaties van Kedichem 
en Tegelen. Hieronder bevindt zich het eerste watervoerend pakket. 
 
Regionale grondwaterstroming 
De grondwaterstroming wordt sterk beïnvloed door de nabijgelegen rivier de Waal. Afhankelijk van het seizoen kan 
infiltratie of kwel optreden. In de deklaag zal voornamelijk horizontale afstroming naar het oppervlaktewater 
plaatsvinden. Het grondwater bevindt zich op circa 1 meter beneden maaiveld. 
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie is in 2000 een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd door NIPA. 
Geconcludeerd is dat er een relatief homogene verontreiniging met zware metalen, PAK en minerale olie is 
aangetroffen met plaatselijk een puntbron.  
 
In 2004 is er door Nipa een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd op het te bebouwen deel. Uit de resultaten 
van dit onderzoek blijkt dat er wederom sprake is van een relatief homogene lichte verontreiniging met zware 
metalen, PAK en minerale olie met plaatselijk een matig verhoogd gehalte nikkel. Op basis hiervan wordt de locatie 
gezien als verdachte locatie en wordt de locatie als zodanig onderzocht in onderhavig onderzoek. 
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 

Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het (gedeelte van het) perceel 
waarop de bestemmingsplanwijziging van toepassing is. Het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op het gehele 
perceel. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 650 m2.  
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De hypothese luidt: De gehele locatie is 
verdacht verontreinigd te zijn met zware metalen, PAK, minerale olie en vluchtige aromaten. Ten behoeve van de 
gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting en een 
heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 
2012", wordt de hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 

In de bodem is op verschillende plaatsen een puinbijmenging aangetroffen. Het aantreffen van puin in de bodem 
maakt de locatie asbestverdacht. Bij de visuele inspectie van het maaiveld is asbestverdacht materiaal 
waargenomen. In het opgeboorde materiaal is geen asbestverdacht materiaal aangetoond. De aangetroffen 
asbestplaatjes zijn bij het laboratorium aangeboden voor analyse. 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 650 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen en 
het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Van de Giessen Milieupartner is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is 
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 9 staan vermeld. 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

6 tot ± 50 cm-mv 
2 tot ± 200 cm-mv 

1 3 AS3000 standaardpakket 
grond 

1 AS3000 standaardpakket 
grondwater 

Standaardpakket grondmonsters: 
 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
 Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 
 

Standaardpakket grondwatermonsters: 
 Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst conform de landelijke toetsingsmodule BoToVa 
(Bodem Toets- en Validatieservice). De gemeten waarden staan vermeld op het analysecertificaat welke als bijlage 
zijn toegevoegd. 
 
De omgerekende waarden van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel 
uit de "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde)) 
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door Van de Giessen Milieupartner (de heer D. van de Giessen) uitgevoerd op 7 en 19 
juli 2016. 
 
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

5 boringen (03, 04, 05, 06, 07,) tot ± 50 cm-mv 
2 boringen (02, 01A) tot ± 200 cm-mv 

1 peilbuis (01)  

 
Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreactie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreactie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Lokale bodemopbouw 

De bovengrond bestaat wisselend uit donkerbruin, matig fijn zand en neutraalbruine licht zandige klei. Daaronder 
bestaat de ondergrond overwegend uit donkergrijze licht zandige klei. Tijdens de monstername bedroeg de 
grondwaterstand 148 cm-mv voor peilbuis 01. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in 
bijlage 2.  
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5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 

Boring Traject (cm-mv) Zintuiglijke afwijking 

01 20-50 baksteen (sterk), leisteen (licht), kolengruis (licht) 

 50-150 kolengruis (resten), puin (resten) 

01A 20-50 baksteen (sterk), leisteen (licht), kolengruis (licht) 

 50-150 kolengruis (resten), puin (resten) 

02 23-50 puin (sterk) 

 50-100 puin (licht) 

03 10-80 baksteen (resten) 

04 7-20 puin (resten) 

05 0-25 asfalt (brokken) 

 25-50 puin (licht), kolengruis (licht) 

 50-80 puin (resten) 

06 22-50 puin (licht), glas (licht) 

 50-100 baksteen (sporen) 

07 0-50 puin (licht) 

 50-70 puin (licht) 

 
Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Bij de visuele inspectie zijn 2 stukjes asbest verdacht materiaal 
aangetroffen. Visueel is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een 
uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de 
NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet beschouwd. De aangetroffen 
plaatjes zijn geanalyseerd. Dit bleek 10-15% hechtgebonden Chrysotiel te zijn (vlakke plaat). De analysecertificaten 
zijn opgenomen achter de grondanalyses in bijlage 3. 
 
5.5 Metingen watermonstername 

Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd: 
Code Plaatsings-

datum 
Bemonste-
ringsdatum 

Filterstelling 
(cm-mv) 

Grondwater-
stand 
(cm-mv) 

Zuurgraad 
pH 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 7-7-2016 19-7-2016 205-305 148 7 760 234 

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien 
de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke 
achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische 
parameters ten gevolg hebben. 
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5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject (cm-mv) Analyse 

MM1 07.1(g), 01A.2(g) 0-100 AS3000 pakket grond 

MM2 02.2(g) 23-50 AS3000 pakket grond 

MM3 05.2(g), 06.2(g) 22-50 AS3000 pakket grond 

01  205-305 AS3000 pakket grondwater 

Motivatie: 
MM1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond (verdachte bodemlaag). 
MM2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond (verdachte bodemlaag). 
MM3 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond (verdachte bodemlaag). 
 
5.7 Analyseresultaten 

In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de complete analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" 
teken vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.  
 
In de onderstaande tabel(len) worden de concentraties aangegeven, die de Achtergrondwaarde/Streefwaarde van de 
betreffende component overschrijden. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar een standaardbodem 
met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages. In de onderstaande tabellen worden de 
omgerekende waarden aangegeven. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM2
(mg/kg.ds)

 
 

MM3
(mg/kg.ds)

 
 

 
Metalen   
Cadmium 0,63 + 0,77 +
Lood 86,6 + 114 + 
Zink 352 + 258 + 
   
PAK   
PAK (10) (0.7 factor) 1,867 +  

 
MM2: 02.2(g) (23-50 cm-mv) 
MM3: 05.2(g), 06.2(g) (22-50 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Grondwatermonster 

 
Verbinding 

01
(µg/liter)

 
 

 
Metalen  
Barium 200 +
  
PAK  
Naftaleen 0,02 +

 
01: (205-305 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 
5.8 Interpretatie analyseresultaten 

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat: 
 grondmengmonster MM2 licht verontreinigd is met Cadmium, Lood, Zink en PAK; 
 grondmengmonster MM3 licht verontreinigd is met Cadmium, Lood en Zink. 

 
In het grondmengmonster MM1 is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat: 

 het grondwatermonster 01 licht verontreinigd is met Barium en Naftaleen. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Bouwbedrijf van Driesten Harskamp b.v. heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 7 juli en 19 
juli 2016 een verkennend bodemonderzoek (laten) verricht(en) ter plaatse van het perceel aan de Molenstraat 2 te 
Ophemert (gemeente Neerijnen). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging. Doel van dit onderzoek is om de algemene 
bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze 
bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De hypothese luidt: De gehele locatie is 
verdacht verontreinigd te zijn met zware metalen, PAK, minerale olie en vluchtige aromaten. In de bodem is op 
verschillende plaatsen een puinbijmenging aangetroffen, het aantreffen van puin in de bodem maakt de locatie 
asbestverdacht.  
 
Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Bij de visuele inspectie zijn 2 stukjes asbest verdacht materiaal 
aangetroffen. Visueel is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een 
uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de 
NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet beschouwd. De aangetroffen 
plaatjes zijn geanalyseerd. Dit bleek 10-15% hechtgebonden Chrysotiel te zijn (vlakke plaat).  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
6.3 Resultaten 

De bovengrond bestaat wisselend uit donkerbruin, matig fijn zand en neutraalbruine licht zandige klei. Daaronder 
bestaat de ondergrond overwegend uit donker grijze licht zandige klei. Tijdens de monstername bedroeg de 
grondwaterstand 148 cm-mv voor peilbuis 01.  
 
Op zintuiglijke wijze is het volgende aangetroffen: 
(a) peilbuis 01 (van 20-50 cm-mv) baksteen (sterk), leisteen (licht), kolengruis (licht); 
(b)  peilbuis 01 (van 50-150 cm-mv) kolengruis (resten), puin (resten); 
(c) boring 01A (van 20-50 cm-mv) baksteen (sterk), leisteen (licht), kolengruis (licht);  
(d) boring 01A (van 50-150 cm-mv) kolengruis (resten), puin (resten);  
(e) boring 02 (van 23-50 cm-mv) puin (sterk); 
(f) boring 02 (van 50-100 cm-mv) puin (licht); 
(g) boring 03 (van 10-80 cm-mv) baksteen (resten); 
(h) boring 04 (van 7-20 cm-mv) puin (resten);
(i) boring 05 (van 0-25 cm-mv) asfalt (brokken); 
(j) boring 05 (van 25-50 cm-mv) puin (licht), kolengruis (licht); 
(k) boring 05 (van 50-80 cm-mv) puin (resten); 
(l) boring 06 (van 22-50 cm-mv) puin (licht), glas (licht); 
(m) boring 06 (van 50-100 cm-mv) baksteen (sporen);  
(n) boring 07 (van 0-50 cm-mv) puin (licht);  
(o) boring 07 (van 50-70 cm-mv) puin (licht). 
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de grond licht verontreinigd is met Cadmium, Lood, Zink en PAK;
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium en Naftaleen. 
 
Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door 
natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
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Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie geen bronlocatie aanwezig of aanwezig geweest, die een dergelijke 
verontreiniging met naftaleen veroorzaakt kan hebben. Mogelijk is de verontreiniging afkomstig van een bron elders. 
Gezien het slechts licht verhoogde gehalte is een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
De verhoogde gehalten PAK en zware metalen in de grond worden (deels) waarschijnlijk veroorzaakt door 
antropogene bestandsdelen (puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen 
dan diffuus verspreide verontreinigingen. 
 
6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

De hypothese "De gehele locatie is verdacht verontreinigd te zijn met zware metalen, PAK, minerale olie en vluchtige 
aromaten" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens 
op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen bezwaar voor het toekomstige gebruik van het 
terrein. Wij raden wel aan alert te zijn op het voorkomen van asbest.  
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 16263

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OPHEMERT G 2013
Molenstraat 2, 4061 AC OPHEMERT
CC-BY Kadaster.
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KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16263

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 30 juni 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

OPHEMERT
G
2013

0 m 5 m 25 m

2

4

5
6

Molenstraat

9

7

29

2014

1302

1922

1323

30

2013

1401

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=B&perceelnummer=29&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=G&perceelnummer=2014&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=G&perceelnummer=1302&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=G&perceelnummer=1922&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=G&perceelnummer=1323&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=B&perceelnummer=30&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=G&perceelnummer=2013&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OHM00&sectie=G&perceelnummer=1401&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
 



x
x

 DATUM: 18-8-2016

BIJLAGE: 1C

 PROJECTNUMMER: 16263

Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek Molenstraat 2 Ophemert 1:250

 GETEKEND: JNI

 SCHAAL:

A4

0 4 8 12 16 20 m

Bebouwing

Locatiegrens

Boring ondiep

Boring diep

Peilbuis

x scherf AVM op maaiveld

Legenda
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BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16263 Molenstraat 2 Ophemert 01 Gehele terrein 7-7-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen GA/Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-7
7-20; ZMF, licht siltig, licht grindig; kleur: Neutraalgeel/beige
20-50; Baksteen (sterk), leisteen (licht), kolengruis (licht), zand
(matig)
50-150; K, licht zandig, licht humeus; Kolengruis (resten), puin
(resten); kleur: Donkergrijs/bruin

150-320; K, matig siltig; kleur: Neutraalgrijs/blauw

170 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 19-7-2016 Monsternemingsfilter
pH: 7 Grondwaterstand: 148 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 760 µS/cm Troebelheidmeting: 234 NTU 305 cm-mv 205-305 cm-mv
Temp.: 14,7 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16263 Molenstraat 2 Ophemert 02 Gehele terrein 19-7-16 155.149; 428.451 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen GA/Edel 6,63 m -NAP

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-20; ZMF, licht siltig, matig humeus; kleur: Neutraalbruin/beige02.1(G
) 20-23

23-50; ZMG, licht siltig; Grind (licht), Puin (sterk); kleur:
Lichtbruin/geel

02.2(G
)

50-100; K, licht zandig, licht humeus; Grind (licht), Puin (licht);
kleur: Neutraalbruin/beige02.3(G

)

100-150; K, licht zandig, licht humeus; kleur: Neutraalbruin/grijs

02.4(G
)

150-200; K, licht zandig, licht humeus; kleur: Neutraalbruin/grijs

02.5(G
)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16263 Molenstraat 2 Ophemert 03 Gehele terrein 19-7-16 155.145; 428.465 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen GA/Edel 7,33 m -NAP

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10
10-50; K, licht zandig, licht humeus; Grind (licht), baksteen
(resten), Geroerd.; kleur: Neutraalbruin/beige03.1(G

)
50-80; K, licht zandig, licht humeus; Grind (licht), baksteen
(resten), Geroerd.; kleur: Neutraalbruin/beige03.2(G

)
80-120; K, matig siltig; Ongeroerd.; kleur: Neutraalbruin/grijs

03.3(G
)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16263 Molenstraat 2 Ophemert 04 Gehele terrein 19-7-16 155.137; 428.454 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen Edel 6,31 m -NAP

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-7
7-20; ZMF, licht siltig; Grind (licht), puin (resten), Gestaakt op
beton.; kleur: Neutraalgeel/beige

04.1(G
)

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16263 Molenstraat 2 Ophemert 05 Gehele terrein 19-7-16 155.133; 428.452 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen GA/River/Edel 6,26 m -NAP

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-25; Grind (sterk), asfalt (brokken), zand (matig),
Verhardingslaag.05.1(G

) 25-50; ZMF, licht siltig, licht humeus; Grind (licht), kolengruis
(licht), Puin (licht); kleur: Neutraalbruin/beige05.2(G

)
50-80; K, licht zandig, licht humeus; Puin (resten); kleur:
Neutraalbruin/grijs05.3(G

)
80-120; K, licht zandig, licht humeus; Ongeroerd.; kleur:
Neutraalbruin/grijs05.4(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16263 Molenstraat 2 Ophemert 06 Gehele terrein 19-7-16 155.151; 428.444 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen GA/Edel 6,22 m -NAP

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-15; ZMF, licht siltig, licht humeus; kleur: Neutraalbruin/beige06.1(G
) 15-22; Klinker.

22-50; ZMF, licht siltig; Klei (brokken), glas (licht), Puin
(licht); kleur: Neutraalbruin/beige

06.2(G
)

50-100; K, licht zandig, licht humeus; Baksteen (sporen); kleur:
Neutraalbruin/grijs06.3(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16263 Molenstraat 2 Ophemert 07 Gehele terrein 19-7-16 155.158; 428.442 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen Edel 6,3 m -NAP

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; K, licht zandig, licht humeus; Puin (licht); kleur:
Neutraalbruin/beige

07.1(G
)

50-70; ZMF, licht siltig, licht humeus; Klei (brokken), Puin
(licht); kleur: Neutraalbruin/beige

07.2(G
)

70-120; K, licht zandig, licht humeus; Ongeroerd.; kleur:
Neutraalbruin/grijs07.3(G

)

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16263 Molenstraat 2 Ophemert 01A Gehele terrein 19-7-16 155.132; 428.460 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen GA/Edel 6,44 m -NAP

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-7
7-20; ZMF, licht siltig, licht grindig; kleur: Neutraalgeel/beige01A.1(

G)
20-50; Baksteen (sterk), leisteen (licht), kolengruis (licht), zand
(matig)
50-100; K, licht zandig, licht humeus; Kolengruis (resten), puin
(resten); kleur: Donkergrijs/bruin01A.2(

G)

100-150; K, licht zandig, licht humeus; Kolengruis (resten), puin
(resten); kleur: Donkergrijs/bruin

01A.3(
G)

150-200; K, matig siltig; kleur: Neutraalgrijs/blauw

01A.4(
G)

170 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16263 Molenstraat 2 Ophemert AVM.MV Gehele terrein 19-7-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Didier Van de
Giessen

Didier van de Giessen

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-2
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Wout Egging
Den Sliem 93
7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Molenstraat 2 Ophemert
Uw projectnummer : 16263
ALcontrol rapportnummer : 12344830, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PTDKJV1I

Rotterdam, 25-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16263.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1
002 Grond (AS3000) MM2
003 Grond (AS3000) MM3

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 83.2  92.1  89.1      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9  1.9  2.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 18  4.9  11      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 110  84  150      

cadmium mg/kgds S 0.35  0.38  0.52      

kobalt mg/kgds S 7.1  4.4  5.8      

koper mg/kgds S 18  15  22      

kwik mg/kgds S 0.13  0.06  0.09      

lood mg/kgds S 41  58  85      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 21  12  17      

zink mg/kgds S 83  170  160      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.12  0.09      

antraceen mg/kgds S 0.02  0.04  0.03      

fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.38  0.23      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.11  0.23  0.18      

chryseen mg/kgds S 0.08  0.21  0.18      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.18  0.15      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10  0.25  0.22      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08  0.22  0.21      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  0.23  0.19      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.687 1) 1.867 1) 1.487 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1
002 Grond (AS3000) MM2
003 Grond (AS3000) MM3

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  7  9      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  8  13      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6026634 19-07-2016 19-07-2016 ALC201  
001 Y5352110 19-07-2016 19-07-2016 ALC201  
002 Y5352512 19-07-2016 19-07-2016 ALC201  
003 Y5352508 19-07-2016 19-07-2016 ALC201  
003 Y5352494 19-07-2016 19-07-2016 ALC201  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Wout Egging
Den Sliem 93
7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Molenstraat 2 Ophemert
Uw projectnummer : 16263
ALcontrol rapportnummer : 12348290, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1R828DFY

Rotterdam, 01-08-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16263.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht AVM.MV

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q 40.76          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A6185921 29-07-2016 29-07-2016 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Wout Egging
Den Sliem 93
7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Molenstraat 2 Ophemert
Uw projectnummer : 16263
ALcontrol rapportnummer : 12344831, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 5PV8HLCY

Rotterdam, 25-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16263.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 200          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 40          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnummer
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1511205 19-07-2016 19-07-2016 ALC204  
001 G8975456 19-07-2016 19-07-2016 ALC236  
001 G8975457 19-07-2016 19-07-2016 ALC236  
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TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabellen worden de omgerekende waarden aangegeven. De analyseresultaten voor grond zijn 
omgerekend naar een standaardbodem met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages 
zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM1 
(mg/kg.ds) 

 
 

MM2
(mg/kg.ds)

 
 

MM3
(mg/kg.ds)

 
 

 
AW 

 
½(AW+I) I

 
Organische stof (% 
d.s.) 

2,9  2  2,6    

Lutum (% d.s.) 18  4,9  11    
       
Droge stof       
Droge stof (% d.s.) 83,2  92,1  89,1    
       
Metalen       
Barium 142  239  274    
Cadmium 0,47 - 0,63 + 0,77 + 0,60 6,80 13,0
Kobalt 9,08 - 11,7 - 10,3 - 15,0 103 190
Koper 23,5 - 28,2 - 34,2 - 40,0 115 190
Kwik 0,15 - 0,082 - 0,11 - 0,15 2,08 4,00
Lood 49,2 - 86,6 + 114 + 50,0 290 530
Molybdeen <0,5 - <0,5 - <0,5 - 1,50 95,8 190
Nikkel 26,3 - 28,2 - 28,3 - 35,0 67,5 100,0
Zink 107 - 352 + 258 + 140 430 720
       
PAK       
Naftaleen <0,01 - <0,01 - <0,01 -   
Anthraceen 0,02  0,04  0,03    
Fenanthreen 0,04  0,12  0,09    
Fluorantheen 0,12  0,38  0,23    
Benzo(a)anthraceen 0,11  0,23  0,18    
Chryseen 0,08  0,21  0,18    
Benzo(a)pyreen 0,1  0,25  0,22    
Benzo(g,h,i)peryleen 0,08  0,22  0,21    
Benzo(k)fluorantheen 0,06  0,18  0,15    
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

0,07  0,23  0,19    

PAK (10) (0.7 factor) 0,687 - 1,867 + 1,487 - 1,50 20,8 40,0
       
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

      

PCB 52 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 101 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 118 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 138 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 153 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 180 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,017 - 0,025 -* 0,019 - 0,020 0,51 1,00

       
Minerale olie       
Minerale olie C10-C12 <5 - <5 - <5 -   
Minerale olie C12 - 
C22 

<5 - <5 - <5 -   

Minerale olie C22 - 
C30 

<5 - 35,0  34,6    

Minerale olie C30 - 
C40 

<5 - 40,0  50,0    

Minerale olie (totaal) <20 - <20 - 76,9 - 190 2595 5000

 
MM1: 07.1(g), 01A.2(g) (0-100 cm-mv) 
MM2: 02.2(g) (23-50 cm-mv) 
MM3: 05.2(g), 06.2(g) (22-50 cm-mv) 

 

 
Grondwatermonster 

 
Verbinding 

01
(µg/liter)

 
 S ½(S+I)

 
I 



 

 

 
Metalen   
Barium 200 + 50,0 338 625 
Cadmium <0,2 - 0,40 3,20 6,00 
Kobalt <2 - 20,0 60,0 100,0 
Koper <2 - 15,0 45,0 75,0 
Kwik <0,05 - 0,050 0,18 0,30 
Lood <2 - 15,0 45,0 75,0 
Molybdeen <2 - 5,00 153 300 
Nikkel <3 - 15,0 45,0 75,0 
Zink 40 - 65,0 433 800 
   
Vluchtige aromaten   
Benzeen <0,2 - 0,20 15,1 30,0 
Tolueen <0,2 - 7,00 504 1000 
Ethylbenzeen <0,2 - 4,00 77,0 150 
o-xyleen <0,1 -  
p- en m-xyleen <0,2 -  
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -* 0,20 35,1 70,0 
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 - 6,00 153 300 
   
PAK   
Naftaleen 0,02 + 0,0100 35,0 70,0 
   
Gehalogeneerde koolwaterstoffen   
1,1-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 454 900 
1,2-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 204 400 
1,1-Dichlooretheen <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
Dichloormethaan <0,2 - 0,0100 500 1000 
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -* 0,0100 10,0 20,0 
1,1-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,2-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,3-Dichloorpropaan <0,2 -  
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,42 - 0,80 40,4 80,0 
Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - 0,0100 20,0 40,0 
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 65,0 130 
Trichlooretheen (Tri) <0,2 - 24,0 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 - 6,00 203 400 
Vinylchloride <0,2 - 0,0100 2,51 5,00 
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 - - 315 630 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <25 -  
Minerale olie C12 - C22 <25 -  
Minerale olie C22 - C30 <25 -  
Minerale olie C30 - C40 <25 -  
Minerale olie (totaal) <50 - 50,0 325 600 

 
01: (205-305 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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PROJECTFOTO'S 
 

 

Afbeelding 1: Overzichtsfoto 

 

Afbeelding 2: Overzichtsfoto 

 

Afbeelding 3: Overzichtsfoto 



 

 

 

Afbeelding 4: Overzichtsfoto 

 

Afbeelding 5: Overzichtsfoto 

 

Afbeelding 6: Overzichtsfoto 
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INFORMATIE VOORONDERZOEK 
 
 



 

Luchtfoto 2008 

 

Luchtfoto 2009 

 

 



 

Luchtfoto 2010 

 

Luchtfoto 2011 

 

 



 

 

Luchtfoto 2012 

 

Luchtfoto 2013 

 



 

Luchtfoto 2014 

 

Luchtfoto 2015 

  



 

Lichtblauw vlak is onderzoeksgebied onderzoek NIPA uit 2004.  

ER is in 2000 ook een onderzoek uitgevoerd. Dit heb ik niet kunnen vinden.  

Er is een ondergrondse HBO tank aanwezig geweest. KIWA certificaat stuur ik mee. Exacte ligging 

onbekend. Ik weet niet of hiermee in de voorgaande onderzoeken rekening is gehouden.  

 

 

STRAAT HNR1 TNK_STAT_N TNK_PROD_N VOLUME LEKBAK LEKBAK_NMDAT_SAN_DA VRNT_AANW VRNT_AANW_ CERTIF_NRCERTIF_NMVLGNR_KIWATNK_SOORT_OPMERKING1OPMERKING2 XCOORD YCOORD HEEFT_GEO

Molenstraat 2 Verwijderd Huisbrandolie 700 0 nee 13-2-1993 0 nee 1 ja A.03789 OndergrondsExacte ligging tank onbekend155132.46 428460.68 ja



Bouwjaar van het pand in 1992. Misschien daarom nog net asbestverdacht, verbod kwam pas per 

1993.   

  



Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1

In2006 - 7179
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ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 
 

Van de Giessen Milieupartner 
 



Onafhankelijkheidsverklaring BRL SIKB 2000  

 

 

Informatiedrager nummer 19.1, Revisie 3 Van de Giessen milieupartner Tel. 06-54220824 / Fax. 0413-474056 
Datum: 19 mei 2014 Slophoosweg 16, 5491 XR Sint-Oedenrode Info@milieupartner.nl / www.milieupartner.nl 
 Blad 1 van 1 

  

Veldwerk conform: 
  BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek 

 

Protocol: 

  2001 boorprofielen, monstername grond en plaatsen peilbuizen 

 

  2002 monstername grondwater  

 

  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

Datum en tijdsbesteding : 07 en 19 juli 2016, 6 velduren 

Uitvoering door: 

  D.K.J. van de Giessen, erkend  veldwerker (certificaat EC-SIK-20304) 07 en 19 juli  

  K.J.M. van Rens, erkend  veldwerker (certificaat EC-SIK-20304) 19 juli 

 

 

 

Werkzaamheden: 

  Verrichten boringen 

 

  Plaatsen peilbuizen 

 

  Watermonstername 

 

  Maaiveldinspectie asbest 

 

  Graven sleuven/gaten, asbest in puinonderzoek 

 

  overige:  
 

 

Overige: 

  asbestverdacht materiaal aangetroffen,  

       Locatie 

  Geen afwijkingen  op protocol  

 

  Afwijking op protocol (zie bijzonderheden) 

 

Monsters overgedragen aan lab 19 juli 2016 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

 

- Betreft een vervallen locatie, op maaiveld tussen het grind bij boring 

03 AVM aangetroffen. 

- Ook op de buitenzijde van het pand AVM aangetroffen (platen tegen 

dichtgespijkerde ramen). 
 

 

Locatie adres: Molenstraat 2 Ophemert 

Projectnummer: 16263 

Opdrachtgever: Rouwmaat 

Contactpersoon adviesbureau: Dhr. W. Egging 

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de 
aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len). 

 
Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en 

veldwerker c.q. monsternemer verklaart Van de Giessen milieupartner hierbij dat geen sprake is van een 
binding met de opdrachtgever die de onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen 

beïnvloeden. 
 

 
D.K.J. van de Giessen 

          K.J.M van Rens  

                        
 

mailto:Info@milieupartner.nl
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Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

Initiatiefnemer is voornemens op het perceel aan de Molenstraat 2 te Ophemert de 

bestaande woning te slopen en twee nieuwe woningen te realiseren. Ten behoeve van 

de planologische procedures is het noodzakelijk te onderzoeken welke natuurwaarden 

actueel in het gebied aanwezig zijn en op welke wijze de werkzaamheden hierop 

effect hebben. Dit om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving gehandeld 

zal worden. 

 

 

1.2 Doel 

 

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het 

plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor 

soortbescherming is hierbij de Flora- en faunawet van belang. Gebiedsbescherming is 

vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (o.a. Natura 2000) en het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS). In bijlage 1 wordt deze wet- en 

regelgeving uitgebreid beschreven. 

 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 

(mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in de tabellen 

van beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en faunawet. Tevens heeft 

het onderzoek tot doel vast te stellen op welke wijze en in welke mate de 

voorgenomen ontwikkeling invloed kan hebben op het eventueel voorkomen van 

beschermde soorten. Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld welke 

maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen dienen te worden om te 

voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal worden gehandeld. Aanvullend zal 

worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen effect hebben op de beschermde 

natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden.  

 

 

1.3 Zorgplicht 

 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de 

Flora- en faunawet een zorgplicht. Deze zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet) houdt 

in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit 

betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs 

kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren, niet mogen worden 

uitgevoerd. 

 

 

1.4 Wet natuurbescherming 

 

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. 

Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en vervangt 

daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet.  
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Onder de nieuwe wet blijft de bescherming van een groot aantal dier- en 

plantensoorten ongewijzigd, zoals bijvoorbeeld de bescherming van vleermuizen, 

gierzwaluw en huismus. Maar er is ook een aantal wijzigingen aangebracht in de 

bescherming die dier- en plantensoorten genieten. De vissoort kleine modderkruiper 

bijvoorbeeld is onder de nieuwe wet niet meer beschermd, daarnaast wordt een aantal 

plantensoorten toegevoegd als beschermde soorten. 

Ten aanzien van beschermde gebieden die onder de huidige Natuurbeschermingswet 

1998 vallen, verandert er praktisch gezien niets onder de nieuwe wet. 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek is ingegaan op de (mogelijke) 

aanwezigheid van soorten met een beschermingsstatus volgens de Flora- en 

faunawet als de Wet natuurbescherming. 

De in deze rapportage beschreven conclusies worden tevens getoetst aan de Wet 

natuurbescherming. 

 

 

1.5 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode 

besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden en de 

effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde natuurwaarden worden 

beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de mogelijke 

noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen. In het laatste hoofdstuk zijn de 

conclusies uiteengezet. In dit hoofdstuk worden de conclusies van het rapport getoetst 

aan de nieuwe Wet natuurbescherming. 
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2 Plangebied 
 

 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

 

Het plangebied ligt in de provincie Gelderland in het dorp Ophemert in de gemeente 

Neerijnen. Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de bebouwde kom van 

Ophemert aan de Molenstraat 2, grenzend aan het buitengebied. Momenteel is er een  

leegstaande woning aanwezig en verwilderde begroeiing. De omgeving van het 

plangebied bestaat uit landbouw- en natuurgebied.  

 

Het plangebied ligt in de hoek van de kruising van de Molenstraat en de Waalbandijk. 

In het noorden en westen is het plangebied omsloten door een verharde doorgaande 

weg en in het oosten grenst het aan het buurperceel wat bestaat uit een woonhuis met 

tuin. In het zuiden grenst het plangebied aan de Waalbandijk, waarachter Natura 

2000-gebied Rijntakken is gelegen.  

 

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1 en 2 en de grove begrenzing 

in figuur 3. Op pagina 5 en 6 is een foto-impressie van het plangebied opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Locatie plangebied (rode stip) (bron: provincie Gelderland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Ligging plangebied (rode cirkel) (bron: PDOK) 
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             Figuur 3. Begrenzing van het plangebied (geel omlijnd) (bron: SPAingenieurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 1. Voorzijde te slopen woning   Foto 2. Achterzijde te slopen woning 

 Foto 4. Aanzicht vanuit noordoosten Foto 3. Verwilderde begroeiing  
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                         Foto 7. Plangebied vanaf dijk              Foto 8. Zicht op Natura 2000-gebied vanaf dijk  

 

 

 

2.2 Voorgenomen plannen 

 

Initiatiefnemer is voornemens de voormalige woning te slopen en twee nieuwe 

woonhuizen met berging en parkeerplaatsen te realiseren op het perceel. De 

voorgenomen plannen zijn weergegeven op de bouwtekening in figuur 4.  

 

Foto 6. Aanzicht vanuit zuidwesten 
 

Foto 5. Plangebied met aangrenzende dijk zuidzijde

Figuur 4. Voorgenomen plannen (Bron: Loosbroek Architecten) 
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 3 Methode 
 

 

In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij 

gekeken is naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied. Er is voor het soortenonderzoek gebruikgemaakt van gegevens van 

de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en de websites Vlindernet.nl, Libellennet.nl, 

Waarneming.nl en Telmee.nl en diverse verspreidingsatlassen. De gegevens over 

vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen zijn onder andere uit dergelijke 

atlassen afkomstig.  

Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante 

natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natuurbeschermingswet 1998 gebieden (o.a. 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) en het Natuurnetwerk Nederland in de nabijheid van het 

plangebied zijn onderzocht.  

 

Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle op de locatie aanwezige 

biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de 

mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de biotopen zijn directe en 

indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. 

Dergelijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en 

het aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze 

waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. De aanwezige biotopen zijn vergeleken met 

de habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking is 

beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Een eenmalig 

veldbezoek is nadrukkelijk geen volledige inventarisatie. Dat betekent dat op basis van een 

eenmalig veldbezoek het voorkomen van soorten niet per definitie is uit te sluiten. 

De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 

deze rapportage. Bij het onderzoek is gekeken naar de (mogelijke) aanwezigheid van 

beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet (geldig tot 31 december 2016) als de Wet 

natuurbescherming (in werking vanaf 1 januari 2017). 

 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 6 september 

2016 in de ochtend onder de volgende weersomstandigheden: zonnig, licht bewolkt en circa 

16,5 ˚C.  
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4 Natuurwaarden 
 

  

4.1 Beschermde gebieden 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van 

Economische Zaken (EZ) blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op 60 

meter ten zuiden van het plangebied ligt. Dit betreft het Natura 2000-gebied 

Rijntakken (figuur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland 

(voorheen EHS) heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te 

verbinden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het 

omringende agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het 

Natuurnetwerk Nederland.  

In provincie Gelderland bestaat het Natuurnetwerk Nederland uit het Gelders 

Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO). 

 

Zoals blijkt uit gegevens van de provincie Gelderland maakt het plangebied geen deel 

uit van het GNN of de Groene Ontwikkelingszone (figuur 6). Wel wordt het in 

meerdere richtingen op afstand omsloten door het GNN en de GO.  

 

Figuur 5. Plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebied (geel)  
(bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000) 
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 Figuur 6. Plangebied (rode stip) ten opzichte van het NNN (donkergroen) en de Groene ontwikkelingszones 

 (lichtgroen) (bron: www.gelderland.nl). 

 

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt op ongeveer 60 meter van Natura 2000-gebied Rijntakken en het 

NNN.  

Aangezien het plangebied buiten deze gebieden ligt, kunnen alleen effecten optreden 

op het gebied middels externe werking. Uit de effectenindicator van het ministerie van 

EZ (bijlage 2) blijkt dat de volgende effecten mogelijk zijn bij de activiteit woningbouw 

in de buurt van Natura 2000-gebied Rijntakken: 

+ Verdroging; 

+ Verstoring door geluid; 

+ Verstoring door licht; 

+ Verstoring door trilling; 

+ Optische verstoring. 

 
Onderstaand wordt per verstoringsfactor onderbouwd of deze in het huidige geval aan 
de orde zijn en zo ja, waarom en zo nee, waarom niet.  

 

Verdroging 

Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De 

voorgenomen plannen hebben geen betrekking op het grondwater. Verdroging op het 

Natura 2000-gebied Rijntakken kan worden uitgesloten aangezien het Natura 2000-

gebied nabij het plangebied hoger ligt dan het plangebied. Zodoende is uit te sluiten 

dat effecten optreden als gevolg van verdroging op het Natura 2000-gebied en het 

NNN.  

 

Verstoring door geluid en trilling 

In het Natura 2000-gebied “Rijntakken” zijn de soorten bever, bittervoorn, elft, grote 

modderkruiper, kleine modderkruiper, meervleermuis, rivierdonderpad, rivierprik, zalm, 

en zeeprik gevoelig voor verstoring door geluid. Ook de broedvogelsoorten 

blauwborst, grote karekiet, kemphaan, roerdomp, watersnip, woudaapje en de niet-
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broedvogels grutto, kemphaan, roerdomp, tureluur, watersnip en wulp 

zijn gevoelig voor verstoring door geluid.  

De afstand tot de plas waar de vissoorten zouden kunnen voorkomen, bedraagt 120 

meter.  

 

Aanlegfase  

Aangezien bij de bouw niet geheid zal worden, zal het bouwlawaai van het intrillen van 

buispalen over een afstand van 60 meter (afstand tot het Natura 2000-gebied) 

afgenomen tot ruim onder de 75 dB(A). De afstand tot de plas binnen het Natura 

2000-gebied bedraagt 120 meter; over deze afstand is het geluid afgenomen tot een 

niveau van tussen de 65 en 70 dB(A). Overig bouwlawaai heeft een beduidend lager 

geluidsniveau, zie figuur 7. Deze eventuele verstoring door geluid is slechts van 

tijdelijke aard, aangezien het de bouw van twee woonhuizen betreft.  

Een significant negatief effect van de bouwwerkzaamheden door geluid wordt daarom 

niet verwacht op de soorten en (niet-)broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-

gebied is aangewezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Afstanden voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden waarop het gemiddeld geluidniveau in de 

dag 60 en 65 , 70, 75 en 80 dB(A) bedraagt. (bron:www.infomil.nl) 
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Gebruiksfase 

Gezien het feit dat tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied en het NNN een 

dijk ligt en de nieuwbouw slechts twee woningen betreft, zijn verstoringen door geluid 

en trilling in de gebruiksfase niet te verwachten.  

 

Verstoring door licht 

 

Aanlegfase  

Door werkzaamheden in de bouwfase gedurende de daglichtperiode uit te voeren en 

het terrein niet ’s nachts te verlichten, wordt verstoring door licht in het Natura 2000-

gebied voorkomen. 

 

Gebruiksfase  

Mogelijk zal er in nieuwe situatie een kleine toename van lichtverstrooiing zijn ten 

opzichte van de huidige situatie. Het gaat hierbij om normaal huislijk lichtgebruik wat 

opgaat in het licht uit de omliggende huizen en straatverlichting. Verstoring door licht 

is daarom redelijkerwijs uit te sluiten.  

 

Optische verstoring 

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van 

mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. 

 

Aanlegfase  

Het is aannemelijk dat in de aanlegfase beweging van mensen en machines in het 

plangebied zal plaatsvinden. Dit vindt plaats buiten het Natura 2000-gebied en is van 

tijdelijke aard, aangezien het de bouw van twee woonhuizen betreft. Een significant 

negatief effect van de bouwwerkzaamheden door optische verstoring wordt daarom 

niet verwacht. 

 

Gebruiksfase  

Rond het plangebied staan meerdere woningen en zijn al mensen en voertuigen 

aanwezig. De beweging van mensen en voertuigen vanuit de nieuw te bouwen 

woningen zal opgaan in de omgeving. Negatieve effecten als gevolg van optische 

verstoring zijn zodoende redelijkerwijs uit te sluiten. 

 

Conclusie  

De voorgenomen plannen zullen geen negatieve effecten tot gevolg hebben op het 

Natura 2000-gebied Rijntakken en het NNN. 

 

 
4.2 Beschermde soorten 
 

Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het 

plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de 

mogelijke effecten van de ingreep zijn en of er mitigerende en/of compenserende 

maatregelen nodig zijn.  
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4.2.1 Flora 

 

Het plangebied betreft deels een aangelegde, reeds verwilderde tuin. Rond 

het plangebied op de dijk was alleen kort gemaaid gras aanwezig. Tijdens het 

veldbezoek zijn enkel algemeen voorkomende plantensoorten waargenomen.  

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat in de omgeving van het plangebied 

enkele beschermde plantensoorten voorkomen, te weten gele helmbloem, 

veldsalie, daslook, prachtklokje, ruig klokje, tongvaren, rapunzelklokje, 

rietorchis en wilde marjolein (alle FFtabel 2).  

 

Bij het veldbezoek is vastgesteld dat deze planten niet aanwezig zijn in het 

plangebied. Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen in het plangebied 

worden beschermde soorten niet verwacht. Het voorkomen van beschermde 

plantensoorten in het plangebied kan daarom worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

Het voorkomen van beschermde plantensoorten in het plangebied is uit te 

sluiten. 

 

 

4.2.2 Vlinders en libellen 

 

Uit De dagvlinders van Nederland (Bos et al. 2006), de website Vlindernet.nl 

en gegevens van de NDFF blijkt dat in de omgeving van het plangebied de 

beschermde vlindersoort rouwmantel (FFtabel 3) voorkomt.  

De rouwmantel (FFtabel 3) komt enkel nog als zwerver voor in Nederland. De 

exemplaren die in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen 

betreffen hoogstwaarschijnlijk zwervers. Het plangebied voldoet niet aan de 

habitateisen van de rouwmantel en een geschikte voorplantingsbiotoop 

ontbreekt. Mogelijk voldoet de omgeving van het plangebied hier wel aan. Er 

kan niet worden uitgesloten dat incidenteel een zwervende rouwmantel 

voorkomt in het plangebied. Het plangebied vormt geen essentieel leefgebied 

voor de rouwmantel. 

 

Uit de atlas De Nederlandse libellen (Nederlandse Vereniging voor 

Libellenstudie, 2002), de website Libellennet.nl en gegevens van de NDFF 

blijkt dat in de omgeving van het plangebied de beschermde libellensoort 

rivierrombout (FFtabel 3) voorkomt.  

De rivierrombout is gebonden aan grote rivieren en wordt daar met name 

langs de oevers aangetroffen op zandstranden en slibafzettingen. Het 

plangebied voldoet niet aan de habitateisen van de rivierrombout en een 

geschikte voorplantingsbiotoop ontbreekt. Mogelijk voldoet de omgeving van 

het plangebied hier wel aan. Incidenteel kan een rivierrombout overvliegen of 

foerageren in het plangebied. Het plangebied vormt geen essentieel 

leefgebied voor de rivierrombout.  

 

Effectbeoordeling 

Er kan niet worden uitgesloten dat er incidenteel een zwervende rouwmantel 

of rivierrombout (beide FFtabel 3) in het plangebied kan worden aangetroffen. 

Het plangebied betreft geen essentieel leefgebied voor deze soorten. 



 

Quickscan flora en fauna, Molenstraat 2 Ophemert, september 2016, aangepast januari 2017 14

Daarnaast zijn in de omgeving voldoende alternatieven. 

Negatieve effecten van de ontwikkelingen op de beschermde dagvlindersoort 

rouwmantel of de beschermde libellensoort rivierrombout zijn redelijkerwijs uit 

te sluiten. 

 

Conclusie 

In de omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de 

beschermde libellensoort rivierrombout en de beschermde dagvlinder 

rouwmantel (beide FFtabel 3). Binnen het plangebied ontbreekt geschikt 

voortplantingsbiotoop voor deze soorten. Mogelijk foerageert incidenteel een 

rouwmantel of rivierrombout in het plangebied. Het plangebied betreft geen 

essentieel leefgebied voor deze soorten. Daarnaast zijn in de omgeving 

voldoende alternatieven. Negatieve effecten van de ontwikkelingen op de 

beschermde dagvlindersoort rouwmantel en de beschermde libellensoort 

rivierrombout zijn redelijkerwijs uit te sluiten . 

 

 

4.2.3 Mieren, kevers en slakken 

 

Beschermde soorten mieren en houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere 

habitattypen als oude (naald)bossen. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het 

plangebied. 

Beschermde waterkevers zijn afhankelijk van grote, permanente stilstaande 

wateren. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied. 

Uit bronnenonderzoek (verspreidingsatlas.nl) blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied geen beschermde slakkensoorten voorkomen. Uit het veldbezoek 

blijkt dat in het plangebied geschikte biotopen voor beschermde 

slakkensoorten ontbreken.  

 

Conclusie 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen is het uit te sluiten dat 

beschermde soorten mieren, kevers en slakken voorkomen in het plangebied.  

 

 

4.2.4 Vissen 

 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Ook grenst het 

plangebied niet aan oppervlaktewater. Vanwege het ontbreken van 

oppervlaktewater is het uit te sluiten dat (beschermde) vissen voorkomen in 

het plangebied. Daarom is niet nader onderzocht of beschermde vissen 

voorkomen in de buurt van het plangebied.  

 

Conclusie  

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater is het uit te sluiten dat 

(beschermde) vissoorten voorkomen in het plangebied.  
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4.2.5 Reptielen en amfibieën 

 

Uit gegevens van RAVON, ‘De amfibieën en reptielen van Nederland’ 

(Creemers et al. 2009) en de NDFF blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied de beschermde amfibieënsoorten; bastaardkikker, bruine kikker, 

gewone pad, kleine watersalamander (alle FFtabel 1), rugstreeppad, 

heikikker, kamsalamander en poelkikker (alle FFtabel 3) voorkomen.  

Uit het bronnenonderzoek blijkt dat er geen beschermde reptielen voorkomen 

in de omgeving van het plangebied.  

 

Doordat in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is, ontbreekt 

voortplantingshabitat voor amfibieën. Het water in het nabij gelegen 

natuurgebied op circa 180m afstand van het plangebied, kan 

voortplantingshabitat vormen voor algemene amfibieën van FFtabel 1 en de 

zwaarder beschermde amfibieën van FFtabel 3.  

 

Het plangebied is geschikt om te dienen als landbiotoop voor de minder 

kritische soorten van FFtabel 1, zoals bruine kikker, gewone pad, 

bastaardkikker en kleine watersalamander.  

 

Het habitat van de rugstreeppad laat zich karakteriseren als onbeschaduwde 

laagbegroeide tot volledig onbegroeide terreinen. De heikikker is een 

cultuurvliedende soort die nauwelijks wordt aangetroffen in rond infrastructuur 

en bebouwing. Ook de poelkikker wordt weinig aangetroffen rond 

infrastructuur, zijn voorkeur gaat uit naar vennen in bos en hei. In het 

landhabitat van de kamsalamander zijn struwelen, stenen, boomwortels, 

houtwallen, hout en bladeren aanwezig (Creemers et al. 2009). 

 

Effectbeoordeling 

Doordat in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is, ontbreekt 

voortplantingshabitat voor amfibieën.  

In het plangebied ontbreken geschikte biotopen voor de beschermde 

amfibieën rugstreeppad, heikikker, poelkikker en kamsalamander (alle FFtabel 

3). Het voorkomen van beschermde amfibieën in het plangebied is 

redelijkerwijs uit te sluiten. De plannen zullen geen negatief effect hebben op 

de beschermde amfibieën van (FFtabel 3). 

Wel is het plangebied geschikt als landbiotoop voor de voor de minder 

kritische soorten van FFtabel 1, zoals bruine kikker, gewone pad, 

bastaardkikker en kleine watersalamander. De voorgenomen plannen hebben 

mogelijk een negatief effect op het landhabitat van amfibieën van FFtabel 1.  

 

Mitigerende maatregelen 

Voor de soorten van FFtabel 1 geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 

een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. 

Het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen.  

 

Conclusie 

De voorgenomen plannen hebben mogelijk een negatief effect op het 

landhabitat van amfibieën van FFtabel 1. Voor de soorten van FFtabel 1 geldt 

in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een algehele vrijstelling. Het is 
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derhalve niet noodzakelijk om mitigerende maatregelen te 

nemen. Voor zwaarder beschermde soorten amfibieën van FFtabel 3 

ontbreken geschikte biotopen binnen het plangebied. 

 

 

4.2.6 Vogels 

 

Tijdens het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende vogelsoorten 

waargenomen zoals blauwe reiger en boerenzwaluw.  

Het plangebied heeft waarde als broed- en foerageergebied voor algemene 

vogelsoorten. Deze vogels kunnen broedgelegenheid vinden in struiken en 

klimplanten binnen het plangebied.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen jaarrond beschermde vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vogels waargenomen in het plangebied en de directe 

omgeving daarvan. Aangezien de huismus zeer honkvast is en het gehele jaar 

in de buurt van zijn nestplaats blijft, kan het voorkomen van nestplaatsen van 

huismus binnen het plangebied worden uitgesloten.  

Vanwege de dakconstructie zijn er geen mogelijkheden voor nesten van 

huismus of gierzwaluw onder het dak. De aanwezigheid van deze soorten kan 

zodoende worden uitgesloten.  

Mogelijk foerageren vogels met een jaarrond beschermd nest in het 

plangebied. 

 

Effectbeoordeling 

Door de voorgenomen plannen zal het plangebied minder geschikt zijn als 

foerageergebied voor algemene vogelsoorten en vogels met een jaarrond 

beschermd nest. Aangezien in het plangebied en de directe omgeving 

voldoende en beter geschikt foerageergebied aanwezig blijft, zijn negatieve 

effecten op het foerageergebied van algemene vogelsoorten en vogels met 

een jaarrond beschermd nest redelijkerwijs uit te sluiten.  

 

Door de voorgenomen plannen zal het plangebied minder geschikt zijn als 

broedgebied voor algemene vogelsoorten. In het plangebied en de omgeving 

blijft voldoende soortgelijk en zelfs beter geschikt broedgebied aanwezig. De 

voorgenomen plannen leiden zodoende niet tot negatieve effecten ten 

aanzien van het broedgebied van algemene vogelsoorten.  

 

Gedurende het broedseizoen zijn vogels strikt beschermd. Indien het nodig is 

bomen en/of struiken te verwijderen of te snoeien als vogels aan het broeden 

zijn, zal dit tot verstoring leiden.  

 

Mitigerende maatregelen  

Door bomen en struiken buiten het broedseizoen van vogels te 

verwijderen/snoeien wordt voorkomen dat er negatieve effecten zullen 

optreden ten aanzien van algemeen voorkomende vogelsoorten. Het 

broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met juli. 
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Conclusie  

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor algemeen 

voorkomende vogelsoorten. In de omgeving en in het plangebied blijft broed- 

en foerageergebied voor deze soorten aanwezig. Derhalve zijn negatieve 

effecten op het broed- en foerageergebied van algemeen voorkomende 

vogelsoorten uit te sluiten. Als het verwijderen van bomen en struiken buiten 

het broedseizoen plaatsvindt, wordt voorkomen dat er negatieve effecten 

optreden ten aanzien van broedende vogels. 

In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. Het is uit 

te sluiten dat nestplaatsen van huismussen en gierzwaluw in het pand 

aanwezig zijn. 

 

 

4.2.7 Zoogdieren 

 

Vleermuizen 

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen en Korsten en Regelink (2010) 

blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, watervleermuis, baardvleermuis en Brandts vleermuis (alle 

FFtabel 3) voorkomen in de omgeving van het plangebied. 

 

Uit het veldbezoek is gebleken dat het plangebied geschikt is als 

foerageergebied voor vleermuizen. Het leegstaande gebouw biedt 

mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen kunnen 

bijvoorbeeld verblijfplaatsen hebben in de spouwmuur. 

 

Overige zoogdieren 

Het plangebied kan (onderdeel van) het leefgebied vormen van algemene 

grondgebonden zoogdieren als mol, konijn, egel en diverse algemene 

muizensoorten (alle FFtabel 1). 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat in de omgeving van het plangebied de 

beschermde zoogdiersoort bever (FFtabel 3) voorkomt. 

Voor bever ontbreekt geschikt leefgebied in het plangebied.  

 

Effectbeoordeling 

Het onderzoeksgebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De 

voorgenomen ontwikkeling zal tot gevolg hebben dat het plangebied tijdelijk 

minder geschikt is als foerageergebied. Na de werkzaamheden zal het 

plangebied opnieuw geschikt zijn als foerageergebied voor vleermuizen. 

Daarnaast blijft in de directe omgeving voldoende geschikt foerageergebied 

aanwezig, zodat negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen 

uitgesloten kunnen worden.   

Het leegstaande gebouw biedt mogelijkheden voor verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. Indien 

verblijfplaatsen aanwezig zijn, zal de voorgenomen sloop leiden tot 

vernietiging hiervan en daarmee tot overtreding van de Flora- en faunawet.  

Nader onderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk verblijfplaatsen van 

vleermuizen aanwezig zijn. 
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Mogelijk behoort het plangebied tot het leefgebied van een 

aantal grondgebonden zoogdieren van FFtabel 1. De voorgenomen 

ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op deze soorten.  

Vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied voor bever (FFtabel 3) 

kunnen negatieve effecten van de werkzaamheden op bever worden 

uitgesloten.   

 
Mitigerende maatregelen  

Voor de soorten van FFtabel 1 geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 

een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. 

Het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen voor 

de zoogdiersoorten van FFtabel 1. 

 

Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk om te bepalen of 

vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn in het te slopen pand. Wanneer geen 

vleermuisverblijfplaatsen worden aangetroffen, dan zijn geen verdere 

procedures in het kader van de natuurwetgeving nodig. Indien uit het nader 

onderzoek blijkt dat vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn in het gebouw, 

dient een ontheffing te worden aangevraagd.  

Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een mitigatieplan te worden 

ingediend bij bevoegd gezag. Wanneer de juiste maatregelen worden 

genomen, onder andere aanbieden alternatieve verblijfplaatsen, rekening 

houden met kwetsbare periodes en in de nieuwbouw permanente 

verblijfplaatsen aanbieden, kan een ontheffing worden verkregen en hoeft een 

aanwezige verblijfplaats van vleermuizen de uitvoering van de plannen niet in 

de weg te staan.  

 

 

Conclusie 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Negatieve 

effecten op het foerageergebied zijn redelijkerwijs uit te sluiten.  

 

Het leegstaande pand in het plangebied biedt mogelijkheden voor 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 

jaarrond beschermd. Nader onderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. 

Dit nader onderzoek dient middels meerdere inventarisatieronden te worden 

uitgevoerd gedurende de periode half mei tot en met eind september. Aan de 

hand van de resultaten van dit onderzoek kan worden bepaald of een 

ontheffing nodig is en welke mitigerende maatregelen genomen moeten 

worden. Indien een verblijfplaats van vleermuizen aanwezig is, zal een 

ontheffing moeten worden aangevraagd. Met het nemen van de juiste 

mitigerende maatregelen kan een ontheffing worden verleend en hoeft de 

aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen de uitvoering van de 

plannen niet in de weg te staan. 

 

Het plangebied is voor een aantal grondgebonden zoogdieren van FFtabel 1 

geschikt als (onderdeel van hun) leefgebied. Voor de soorten van FFtabel 1 

geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een algehele vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het is derhalve niet 
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noodzakelijk om mitigerende maatregelen uit te voeren voor de 

zoogdiersoorten van FFtabel 1. Negatieve effecten op bever (FFtabel 3) 

kunnen worden uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied.   
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5 Conclusies 
 

 

 Beschermde gebieden  

 Het plangebied ligt op ongeveer 60 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

Rijntakken. De afstand tot het NNN bedraagt circa 60 meter. De voorgenomen plannen 

zullen geen negatieve effecten tot gevolg hebben op het Natura 2000-gebied Rijntakken en 

het NNN. 

 

Beschermde soorten  

In het plangebied komen mogelijk verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan in 

de tabellen van de Flora- en faunawet, zie tabel 1 op de volgende pagina. 

 

Soorten van FFtabel 1  

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele grondgebonden zoogdieren en amfibieën, 

die zijn opgenomen in FFtabel 1. De voorgenomen plannen hebben mogelijk een negatief 

effect op zoogdieren en amfibieën van FFtabel 1. Voor de soorten van FFtabel 1 geldt in het 

kader van ruimtelijke ontwikkeling een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de 

Flora- en faunawet. Het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen. 

  

Soorten van FFtabel 3  

Mogelijk komt incidenteel een zwervende rouwmantel of rivierrombout (beide FFtabel 3) voor 

in het plangebied. Het kan uitgesloten worden dat de voorgenomen plannen negatieve 

effecten hebben op het mogelijk incidenteel voorkomen van rouwmantel of rivierrombout. 

 

De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op mogelijk aanwezig 

foerageergebied van vleermuizen. Het leegstaande pand in het plangebied biedt 

mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 

jaarrond beschermd. Nader onderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk verblijfplaatsen van 

vleermuizen aanwezig zijn. 

Dit nader onderzoek dient middels meerdere inventarisatieronden te worden uitgevoerd 

gedurende de periode half mei tot en met eind september. Aan de hand van de resultaten van 

dit onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing nodig is en welke mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden. Indien een verblijfplaats van vleermuizen aanwezig is, 

zal een ontheffing moeten worden aangevraagd. Met het nemen van de juiste mitigerende 

maatregelen kan een ontheffing worden verleend en hoeft de aanwezigheid van een 

verblijfplaats van vleermuizen de uitvoering van de plannen niet in de weg te staan.  

 

Soorten van FFtabel vogels  

Het plangebied is geschikt als foerageer- en broedgebied voor algemene vogelsoorten 

(FFtabel vogels). Als het verwijderen van bomen en struiken buiten het broedseizoen 

plaatsvindt, wordt voorkomen dat er negatieve effecten optreden ten aanzien van algemeen 

voorkomende vogelsoorten.  

 

Het plangebied vormt mogelijk onderdeel van het grotere foerageergebied van vogels met een 

jaarrond beschermd nest. Aangezien het plangebied slechts een klein deel van dit 

foerageergebied betreft en er ruim voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig in de 

omgeving, zijn effecten op foerageergebied van vogels met een jaarrond beschermd nest uit 

te sluiten. 
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 Tabel 1. Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten 

Soort(groep) Bescherming Functie 

plangebied 

Mogelijk 

effect  

Ontheffing 

nodig 

Maatregelen 

Amfibieën FFtabel 1 Landhabitat Ja Nee, algehele 

vrijstelling 

- 

Grondgebonden 

zoogdieren 

FFtabel 1 Leef- en 

foerageergebied 

Ja 

 

Nee, algehele 

vrijstelling 

- 

Rouwmantel FFtabel 3 Foerageergebied Nee - - 

Rivierrombout FFtabel 3 Foerageergebied Nee - - 

Vleermuizen FFtabel 3 Foerageergebied Nee -  - 

Vleermuizen FFtabel 3 Verblijfplaatsen Ja Mogelijk Nader 

onderzoek in 

de periode half 

mei t/m 

september 

Vogels 

 

Vogels (nest niet 

jaarrond 

beschermd) 

Foerageer- en 

broedgebied  

Ja Nee, op 

voorwaarde 

uitvoeren 

maatregelen 

Verwijderen 

en/of snoeien 

van begroeiing 

buiten het 

broedseizoen 

Vogels jaarrond 

beschermd 

Vogels (nest 

jaarrond 

beschermd) 

Foerageergebied Nee - - 

 

 

 
5.1 Toets Wet natuurbescherming 
 

In het plangebied zijn vanwege het ontbreken van geschikte biotopen geen 

plantensoorten te verwachten die beschermd zijn onder paragraaf 3.3 van de Wet 

natuurbescherming.  

Op basis van terreinkenmerken en in het plangebied aanwezige waardplanten is het 

uit te sluiten dat in het plangebied dagvlindersoorten voorkomen die beschermd zijn 

onder § 3.3 van de Wet natuurbescherming.  

Onder de nieuwe Wet natuurbescherming blijven de mogelijk in het plangebied 

voorkomende soorten van de huidige FFtabel 1 in Gelderland vrijgesteld van de 

verbodsbepalingen.  

Ook de bescherming van vogels blijft onder de Wet natuurbescherming in de praktijk 

gelijk aan de huidige situatie. Dit betekent dat ook onder de nieuwe wet rekening 

gehouden dient te worden met het broedseizoen.  

Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in paragraaf 3.2 van de Wet 

natuurbescherming en zijn daardoor beschermd en ontheffingsplichtig. Indien uit het 

vleermuisonderzoek blijkt dat verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, dient 

een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Voor het 

verkrijgen van deze ontheffing geldt hetzelfde als onder de Flora- en faunawet, zoals 

beschreven in paragraaf 4.2.7. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming dient te 

worden aangevraagd bij de provincie. Er kan voor gekozen worden de aanvraag van 
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een ontheffing te laten “aanhaken” bij de Omgevingsvergunning. In dat 

geval is de gemeente bevoegd gezag.  

 

De conclusies zoals hierboven beschreven, zijn daarom ook onder de nieuwe Wet 

natuurbescherming te handhaven. 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 
 
 
Flora- en faunawet  

De Flora- en faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te voorkomen dat het 

voortbestaan van de soort in gevaar komt. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en 

dragen bij aan de biodiversiteit. 

 

Doelstelling van de Flora- en faunawet is de bescherming en het behoud van in het wild levende 

planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het ‘Nee, tenzij’ principe. Dit betekent dat 

geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is 

toegestaan. Heel vaak gaan activiteiten en de bescherming van soorten prima samen. Soms is het 

optreden van schade aan beschermde dieren en planten echter onvermijdelijk. In die situaties is het 

nodig om vooraf te bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden 

aangevraagd. 

 

In de Flora- en faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 

soorten. De wet spreekt niet van (ruimtelijke) plannen. Op basis van de onderzoeksplicht (Wro) en de 

plicht tot het vaststellen van een uitvoerbaar plan dient bij het maken van bestemmingsplannen 

beoordeelt te worden of er belemmeringen aanwezig zijn voor verlening van een eventuele ontheffing 

voor de activiteiten in het plan. 

 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen is in sommige gevallen een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 

de Flora- en faunawet van toepassing. Bij de vrijstellingsregeling zijn twee criteria belangrijk: de 

zeldzaamheid van de aangetroffen soort en de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer 

de soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling: 

 

 voor de soorten van FFtabel 1 is geen ontheffing nodig; 

 voor de soorten van FFtabel 2 geldt dat moet worden gewerkt volgens een door de minister 

goedgekeurde gedragscode. Indien er geen goedgekeurde gedragscode voorhanden is, zijn ook 

de soorten uit FFtabel 2 ontheffingsplichtig; 

 voor soorten van FFtabel 3 moet altijd ontheffing worden aangevraagd. Deze bescherming geldt 

ook voor hun vaste rust- en verblijfplaatsen.  

 

De zorgplicht uit artikel 2 blijft echter altijd van toepassing op alle in het wild levende planten en dieren 

en hun directe leefomgeving.  

 

 

Natuurbeschermingswet 1998 (bron: Rijksoverheid) 

 

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden die als staats- of beschermd 

natuurmonument zijn aangewezen. Deze juridische status geeft extra bescherming aan bijzonder 

waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. Het belangrijkste onderdeel van de wet is dat er een 

aparte vergunning nodig is voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument. Het 

maakt daarbij niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zowel binnen als buiten het 

natuurgebied zijn (de zogenaamde 'externe werking'). Op dit moment is ongeveer 300.000 ha 

natuurgebied aangewezen als staats- of beschermd natuurmonument. 

In 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet (Nb) 1998 in werking getreden. Daarmee voldoet 

Nederland aan de eisen van de Europese natuurwetgeving. De wet biedt een beschermingskader voor 

de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000- 
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gebieden. Hieronder vallen de speciale beschermingszones volgens de Vogel- en 

Habitatrichtlijn, gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), beschermde 

natuurmonumenten en staatsnatuurmonumenten.  

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 

zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-

gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets. De habitattoets is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 

1998.  

 

De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 

 oriëntatiefase (en vooroverleg); 

 verslechterings- en verstoringstoets;  

 passende beoordeling. 

 

De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze 

stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is 

en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de 

effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een 

verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing. 

 

Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring 

vanwege de Natuurbeschermingswet nodig. 

Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 

2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende 

beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden 

voldaan: 

 er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten 

hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied; 

 er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang; 

 er is voorzien in compenserende maatregelen. 

 

Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend. 

 

Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten, 

dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald: 

 of deze kans reëel is en  

 of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is. 

 

 

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid) 

 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen 

natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 

natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

 

Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van 

natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 
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dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het 

doorlopen van het afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een 

ontwikkeling in de Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten. 

 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de 

Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in 

principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 

De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is de Nota 

Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. Het 

beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende onderdelen 

van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS doorwerken in het 

provinciaal ruimtelijk beleid. 

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via 

provinciale verordeningen. 

 

 

Soortbescherming onder de Wet natuurbescherming 

 

Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen 

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; 

het ‘nee, tenzij-principe’.  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen 

en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de 

volgende drie categorieën beschermde soorten:  

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag 

van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt; 

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor 

vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) 

gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten 

minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 
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Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Categorie 1 (§ 3.1 Wnb) Categorie 2 (§ 3.2 Wnb) Categorie 3 (§ 3.3 Wnb) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 

criteria zijn voldaan: 

 Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is; 

 Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende 

beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid 

of openbare veiligheid;  

 Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 

handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening 

of een gedragscode. 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig 

zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de 

uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan 

wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt.  

De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht vrijstelling of ontheffing. 



 

 

Bijlage 2 Effectenindicator 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Let op! 
De effectenindicator geeft u géén informatie over de daadwerkelijke schadelijke effecten van een 
activiteit noch over de significantie hiervan. Hiervoor is maatwerk vereist. De effectenindicator geeft 
alleen generieke informatie over mogelijke effecten van de activiteit. Uit de effectenindicator kan dus niet 
op voorhand worden afgeleid of een activiteit schadelijk is. 
 



 

 

Toelichting op activiteit 'Woningbouw' 
Het bouwen van woningen heeft vele tijdelijke en permanente gevolgen op natuur. Meest duidelijk is het 
verlies aan oppervlakte: waar woningen staan is geen natuur mogelijk. Door de aanleg kunnen ook 
migratieroutes verbroken worden of treedt versnippering op van een netwerk van natuurgebieden. In de 
aanlegfase is verder vooral sprake van verstoring door geluid, licht, trillingen etc. Vaak wordt een gebied 
(tijdelijk) ontwatert om bouwwerkzaamheden te vergemakkelijken Ook moet rekening worden gehouden 
met negatieve effecten door bouwverkeer (verontreiniging). Als de woningen eenmaal in gebruik worden 
genomen, is er naast een permanente verandering in licht- en geluidsbelasting ook sprake van 
nevenactiviteiten zoals toenemende recreatie en toenemend wegverkeer, hetgeen een hogere druk legt 
op de aanwezige natuurwaarden. 

Toelichting op de storingsfactoren 
1 Oppervlakteverlies 

Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen.  
Interactie andere factoren: verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in sommige gevallen ook 
tot versnippering van het leefgebied (zie aldaar). Een kleiner gebied heeft bovendien meer te leiden van 
randinvloeden: vaak is de kwaliteit van het leefmilieu aan de rand minder goed dan in het centrum van 
het gebied. Op deze manier leidt verlies oppervlakte mogelijk ook tot een grotere gevoeligheid voor 
bijvoorbeeld verdroging, verzuring of vermesting.  
Werking: door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van een soort af. 
Om duurzaam te kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal individuen bestaan; bij 
diersoorten wordt meestal van een minimum aantal paartjes (reproductieve eenheden) gesproken. 
Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans op uitsterven toe, zeker als deze populatie geen 
onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit te weinig 
individuen bestaat, neemt ook de kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt 
een populatie kwetsbaar voor veranderingen tengevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme 
seizoensinvloeden of ziekten. Ook habitattypen kennen een ondergrens voor een duurzame oppervlakte. 

2 Versnippering 

Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten.  
Interactie andere factoren: treedt op ten gevolge van verlies leefgebied of verandering in abiotische 
condities van het leefgebied. Kan leiden tot verandering in populatiedynamiek.  
Gevolg: als het leefgebied niet meer voldoende groot is voor een populatie, of individuen van één 
populatie kunnen de verschillende leefgebieden niet meer bereiken, neemt de duurzaamheid van de 
populatie af. Een gevolg kan zijn een verandering op in de soortensamenstelling en het ecosysteem. 
Soorten zijn in verschillende mate gevoelig voor de versnippering van hun leefgebied. Het meest gevoelig 
zijn soorten met een gering verspreidingsvermogen, soorten die zich over de grond bewegen en soorten 
met een grote oppervlaktebehoefte. Versnippering door barrières zoals wegen en spoorlijnen leidt 
mogelijk ook tot sterfte van individuen en kan zo effect hebben op de populatiesamenstelling. Bij 
versnippering moet men altijd goed rekening houden met het schaalniveau van het populatienetwerk. 

7 Verontreiniging 

Kenmerk: Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied 
voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig 
zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: 
organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of 
productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende 
stoffen etc. Deze stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht.  
Interactie andere factoren: geen directe interactie met andere factoren. Wel kan verontreiniging als 
gevolg van andere facoren optreden.  
Gevolg: Vrijwel alle soorten en habitattypen reageren op verontreiniging. De ecologische effecten uiten 



 

 

zich in het verdwijnen van soorten en/of het beïnvloeden van gevoelige ecologische 
processen. Deze beïnvloeding kan direct plaatsvinden maar ook indirect via een opeenvolging van 
ecologische interacties. Bovendien kan verontreiniging zich pas vele jaren/decennia later manifesteren. 
De gevolgen van verontreiniging zijn divers en complex. In het algemeen kan gesteld worden dat 
aquatische habitattypen en soorten gevoeliger zijn dan terrestrische systemen. Ook geldt dat soorten in 
de top van de voedselpiramide, als gevolg van accumulatie, van verontreinigingen gevoeliger zijn. 
Echter, afhankelijk van de concentratie en duur van de verontreiniging zijn alle habitattypen en soorten 
gevoelig en kan verontreiniging leiden tot verandering van de soortensamenstelling. 

8 Verdroging 

Kenmerk: Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele 
grondwaterstand is zo lager dan de gewenste/benodigde grondwaterstand.  
Interactie andere factoren: verdroging kan tevens leiden tot verzilting. Door verdroging neemt ook de 
doorluchting van de bodem toe waardoor meer organisch materiaal wordt afgebroken. Op deze wijze 
leidt verdroging tevens tot vermesting. Er zijn ook gebieden waar verdroging kan optreden zonder dat de 
grondwaterstand in de ondiepe bodem daalt. Het gaat daarbij om gebieden waar van oudsher 
grondwater omhoogkomt. Dit water heet kwelwater. Kwelwater is water dat elders in de bodem is 
geïnfiltreerd en dat naar het laagste punt in het landschap stroomt. Kwelwater heeft dikwijls een 
bijzondere samenstelling: het is rijk aan ijzer en calcium, arm aan voedingsstoffen en niet zuur, maar 
gebufferd. Schade aan de natuur die veroorzaakt wordt door een afname of het verdwijnen van 
kwelwater en het vervangen van dit type water met gebiedsvreemd water, noemen we ook verdroging.  
Gevolg: de verandering in grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt tot een 
verandering in de soortensamenstelling en op lange termijn van het habitattype. 

13 Verstoring door geluid 

Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer danwel 
tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door 
geluidsdruk en frequentie.  
Interactie andere factoren: Treedt vaak samen met visuele verstoring op door bijv. vlieg- en 
autoverkeer, manifestaties etc.  
Gevolg: Logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor direct effecten van geluid. Geluid sec is een 
belangrijke factor in de verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt beïnvloed door het 
achtergrondgeluid en de duur, frequentie en sterkte van de geluidsbron zelf. Geluidsbelasting kan leiden 
tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens weer leiden tot het verlaten van het 
leefgebied of bijvoorbeeld een afname van het reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook 
gewenning optreden, in het bijzonder bij continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde 
gevallen deze dosis-effect relatie goed gekwantificeerd. 

14 Verstoring door licht 

Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrieterreinen, 
glastuinbouw etc.  
Interactie andere factoren: geen?  
Gevolg: Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag 
van soorten leiden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat 
daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van risico’s. Met name schemer- en nachtactieve 
dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken worden of verdreven 
door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het leefgebied 
worden vermeden. 

15 Verstoring door trilling 

Kenmerk: Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke 
activiteiten veroorzaakt worden, zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc.  



 

 

Interactie andere factoren: kan vooral samen optreden met verstoring door geluid  
Gevolg: Trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. Individuen kunnen 
tijdelijk of permanent verdreven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke effect van trilling is 
nog zeer weinig bekend. Naar het effect op zeezoogdieren is wel onderzoek verricht. 

16 Optische verstoring 

Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan 
wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem.  
Interactie andere factoren: treedt vaak samen op met verstoring door geluid (in geval van recreatie) 
of trilling en licht (in geval van voertuigen, schepen).  
Gevolg: optische verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De soort reageert bijvoorbeeld op 
beweging omdat een potentiële vijand wordt verwacht. Andersom kan optische verstoring juist ook het 
uitzicht van soorten beperken waardoor zij potentiële vijanden niet zien naderen. De daadwerkelijke 
effecten zijn zeer soortspecifiek en hangen van de schuwheid van de soort en de mate waarin gewenning 
optreedt. Bovendien kunnen de effecten afhankelijk zijn van de periode van de levenscyclus van de 
soort: in de broedtijd zijn soorten over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische 
verstoring. 

17 Verstoring door mechanische effecten 

Kenmerk: Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. 
die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende 
factor zeer divers.  
Interactie andere factoren: verstoring kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en trilling.  
Gevolg: deze storende factor kan leiden tot een verandering van het habitattype en/of verstoring of het 
doden van fauna-individuen. Bij habitattypen treedt de verstoring/verandering vaak op ten gevolge van 
recreatie of bijvoorbeeld militaire activiteiten. Het effect is zeer afhankelijk van de kwetsbaarheid 
(gevoeligheid) van het habitattype. Waterrecreatie en scheepvaart leiden tot golfslag, hetgeen effect kan 
hebben op de oeverbegroeiing en waterfauna. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens kunnen 
leiden tot vogelsterfte. 
n door in gemeentelijke bestemmingsplannen. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Plaats bespreking: Waterschap Rivierenland 
Datum bespreking: 9 augustus 2016 
 
Deelnemers: Mevrouw A. Goeree (Waterschap Rivierenland) 
 Mevrouw N. Jacobs (SPAingenieurs, verslag) 
  
 

1. OPENING 
 
De bespreking is gehouden op initiatief van SPAingenieurs. Doel van de bespreking is het 
afstemmen van het bouwplan voor de bouw van 2 woningen aan de Waalbandijk/Molendijk 
te Ophemert. Ten behoeve van de bespreking zijn de beoogde tekeningen op 21 juli jl. aan 
mevrouw Goeree gezonden.  
 

1.1 Bouwplan 
 
Mevrouw Goeree geeft aan dat uit de intenties van de tekening blijkt dat er buiten de vrije 
hoogte gebouwd zal worden. Het waterschap kan zich hierin vinden. Wel moeten er nog wat 
verduidelijkende tekeningen worden toegevoegd: 

1. Aan de tekening (bijlage 1 bij dit verslag) dienen de volgende zaken te worden 
toegevoegd: 

a. Aan de detailtekening (A) dient de hoogte t.o.v. NAP te worden toegevoegd 
ter plaatse van de geel gemarkeerde punten; 

b. Uit de doorsnede tekening (B) moet duidelijk blijken hoe de afstand zich 
verhoudt tot het 0-punt/referentiepunt op de legger. Het lijkt er op alsof het 
refentiepunt in spiegelbeeld onder de tekening is gezet. Het referentiepunt 
0.000 op de legger (bijlage 2) ligt namelijk midden op de dijk. Tevens moet 
duidelijk worden aangegeven wat de hoogte van het vloerpeil, de keerwand 
en de parkeerplaatsen is t.o.v. NAP.  
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Mevrouw Goeree merkt op dat het voor het Waterschap geen probleem is als 
de tuin aan de Noord zijde niet tot aan de vrije hoogte wordt opgehoogd, de 
keerwand kan dan mogelijk lager of achterwege blijven. 

 
 

2. Er zijn nog 2 extra profieltekeningen nodig conform de op bijlage 2 aangegeven lijnen 
met de tekst profiel. Tevens dient op de plattegrondtekening te worden aangegeven 
waar de profielen zich exact bevinden. 

3. Aan de plattegrondtekening (bijlage 3) dient tevens de buurwoning te worden 
toegevoegd, met daarbij de afstanden en hoogten. De parkeerplaatsen mogen op het 
huidige maaiveld worden gesitueerd, het is niet erg als dat lager is dan de vrije ruimte 

 
Mevrouw Jacobs vraagt vervolgens naar de kosten voor het ophogen van het dijkprofiel ten 
behoeve van de woning. Deze ophoging is nodig ten behoeve van de plannen van het 
waterschap voor een eventuele toekomstige dijkverhoging, zij gaat er daarom van uit dat het 
waterschap die kosten voor haar rekening neemt. Mevrouw Goeree geeft aan dat dit niet het 
geval is, volgens de beleidsregels van de keur van het waterschap zijn dergelijke kosten voor 
de initiatiefnemer. Mevrouw Jacobs vraagt waar dit exact is opgenomen in de beleidsregels ? 
Het exacte artikelnummer weet mevrouw Goeree niet uit haar hoofd. PS: Ik heb de keur en 
de beleidsregels erop nageslagen, maar kan deze regel niet vinden. Daarbij merk ik op de 
het doorlinken naar de bijlage bij de beleidsregels niet werkt, mogelijk is daarin iets 
opgenomen? 
 

2. AFSPRAKEN/ACTIES 
 
Actielijst 
Omschrijving actie door termijn 
Aanvullende tekeningen  SPA 

ingenieurs 
z.s.m. 

Voorleggen tekeningen aan gemeente en Waterschap SPA 
ingenieurs 

z.s.m. 

Aanvraag vergunningen (watervergunning en 
omgevingsvergunning) 

Initiatiefnemer Na vaststellen 
bestemmingsplan

 
 
Ede, 9 augustus 2016 
 
Bijlagen: 
21620282 V01 Bijlage 1 Aanzicht en detailtekening 
21620282 V01 Bijlage 2 Geoweb legger 
21620282 V01 Bijlage 3 Plattegrondtekening 









 
Resultaten vleermuisonderzoek 

Molenstraat 2 Ophemert 

 

Datum  : 3 augustus 2017 

Projectnummer  : 16-0287 

Opdrachtgever : Bouwbedrijf Van Driesten BV 

     De heer A.T. van Driesten 

    Westenengseweg 24 

    6732 GJ Harskamp 

Opgesteld door : L. Hulsen en K. Moonen 

    

 

Kader 
 

Initiatiefnemer is voornemens op het perceel aan de Molenstraat 2 te Ophemert, zie plangebied in 

figuur 1, de bestaande woning te slopen en twee nieuwe woningen te realiseren.  

In verband met deze voorgenomen plannen is een toetsing uitgevoerd aan de Flora- en faunawet 

(Staro Natuur en Buitengebied, september 2016). Vanwege het in werking treden van de nieuwe Wet 

natuurbescherming is deze quickscan flora en fauna in januari 2017 aangepast aan de nieuwe Wet 

natuurbescherming. 

Uit deze toetsing is gebleken dat niet uitgesloten kan worden dat vleermuizen verblijfplaatsen hebben 

in de te slopen bebouwing. Om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te kunnen 

voorkomen, is een nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen in het 

plangebied. In deze notitie worden de resultaten van het nader onderzoek beschreven.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Globale begrenzing plangebied (rode lijn) 
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datum tijd (van - tot) wie vlm bewolking temp neerslag wind

19-9-2016 21.00 - 23.00 EC x licht bewolkt 16 droog windstil

29-9-2016 20.45 - 22.45 EC x bewolkt 16 droog, eerder buien zwak

18-5-2017 21.30 - 23.30 KM + MB x licht bewolkt 17 droog zwak

19-6-2017 22.00 - 00.00 KM + MB x helder 26 droog zwak

21-7-2017 02.45 - 05.00 MB x helder 14 droog matig

 
 
 
Methode 
 
Sinds het vleermuisonderzoek door ons is aangenomen is een nieuw vleermuisprotocol uitgegeven 

door het Netwerk Groene Bureaus, Dienst Landelijk Gebied, Zoogdiervereniging en de 

Gegevensautoriteit Natuur.  

In het nieuwe vleermuisprotocol 2017 is een extra onderzoeksronde is opgenomen ten opzichte van 

het oude protocol. Dit houdt concreet in dat voor het vleermuisonderzoek een extra ronde 

veldonderzoek heeft plaatsgevonden om als juridisch voldoende te kunnen worden aangemerkt.  

 

Het onderzoek naar vleermuizen aan de Molenstraat is uitgevoerd in de periode september 2016 tot en 

met juli 2017. Het onderzoek voldoet, door de extra onderzoeksronde, geheel aan het 

vleermuisprotocol 2017. 

 

Op 19 september en 29 september 2016 zijn onderzoeken uitgevoerd naar mogelijk aanwezige 

paarverblijven en zwermgedrag dat een winterverblijfplaats van vleermuizen kan indiceren. Op 18 mei, 

19 juni en 21 juli 2017 hebben veldbezoeken plaatsgevonden om mogelijke kraamkolonie- en 

zomerverblijven van vleermuizen in of aan de gebouwen te kunnen vaststellen. Naast mogelijke 

verblijfplaatsen zijn ook alle andere functionaliteiten van het onderzoeksgebied voor vleermuizen 

onderzocht.  

In tabel 1 zijn de data van de veldbezoeken, de onderzoekers en de weersomstandigheden 

weergeven. 

 

Tabel 1. Overzicht veldbezoeken, onderzoekers en weersomstandigheden. Onderzoekers: EC = Eric Claassen, KM = Kirsten 

Moonen en MB = Mark Benders. 
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Resultaten  
 

 

19 september 2016 

Het eerste veldbezoek is uitgevoerd in de avond van 19 september 2016. De waarnemingen zijn 

weergegeven in figuur 2. Tijdens dit veldbezoek zijn geen vleermuizen waargenomen binnen het 

plangebied, enkel in de omgeving. Bij de Waalbanddijk zijn twee overvliegende ruige 

dwergvleermuizen, twee overvliegende laatvliegers en een gewone dwergvleermuis waargenomen. De 

gewone dwergvleermuis stootte al vliegend sociale roepjes uit. De sociale roepjes van deze gewone 

dwergvleermuis moeten geïnterpreteerd worden als baltsroepjes. Deze vleermuis stootte vrijwel 

continu deze roepjes uit, waardoor er sprake is van baltsgedrag. Dit gedrag duidt op een territorium 

waarbinnen zich de zogenoemde paarverblijfplaats bevindt. Over het algemeen bevindt de 

paarverblijfplaats zich binnen een afstand van enkele tientallen meters van de waarneming van een 

baltsende vleermuis. Tevens zijn in de Molenstraat en de Peperstraat baltsende gewone 

dwergvleermuizen waargenomen. Op de hoek van de woning aan de kruising van de Molenstraat en 

de Peperstraat was een ruige dwergvleermuis aanwezig die sociale roepjes uitstootte. Verderop in de 

Molenstraat vloog een gewone dwergvleermuis die sociaal gedrag vertoonde. Deze vleermuis stootte 

al vliegend af en toe een sociale roep uit. Al deze vleermuizen vertoonden geen binding met het 

plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Waarnemingen 19 september 2016 
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19 september 2016 

Dit veldbezoek is uitgevoerd in de avond. Tijdens dit veldbezoek zijn enkel twee overvliegende ruige 

dwergvleermuizen waargenomen op de Waalbanddijk langs het plangebied. Verder naar het zuiden 

kwamen ook twee ruige dwergvleermuizen langs de Waalbanddijk gevlogen. Er is geen activiteit van 

vleermuizen waargenomen nabij het te slopen gebouw. In de wijdere omgeving van het plangebied zijn 

opnieuw enkele baltsende gewone dwergvleermuizen en een gewone dwergvleermuis die sociaal 

gedrag vertoonde waargenomen. De waarnemingen zijn weergegeven in figuur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Waarnemingen 19 september 2016 
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Figuur 4. Waarnemingen 18 mei 2017 

18 mei 2017 

Dit veldbezoek is in de avond uitgevoerd. De waarnemingen die tijdens dit bezoek zijn gedaan, staan 

weergegeven in figuur 4. Binnen het plangebied zijn enkel overvliegende vleermuizen waargenomen, 

bestaande uit de soorten rosse vleermuis, ruige- en gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Deze 

vleermuizen vertoonden geen binding met het plangebied. In de Molenstraat zijn drie foeragerende 

vleermuizen waargenomen. Deze foerageerden in de voortuinen van de omliggende woningen. Op de 

Waalbanddijk vlogen een gewone dwergvleermuis en twee watervleermuizen over.  
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19 juni 2017 

Het vierde veldbezoek is ook uitgevoerd in de avond. De waarnemingen van dit bezoek zijn 

weergegeven in figuur 5. Tijdens dit veldbezoek zijn geen vleermuizen binnen het plangebied 

waargenomen. In de Molenstraat zijn drie overvliegende gewone dwergvleermuizen, één foeragerende 

gewone dwergvleermuis en één overvliegende ruige dwergvleermuis waargenomen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5. Waarnemingen 19 juni 2017 
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21 juli 2017 

Het laatste veldbezoek is uitgevoerd in de ochtend. De waarnemingen van dit bezoek zijn 

weergegeven in figuur 6. Tijdens dit veldbezoek zijn binnen het plangebied een foeragerende gewone 

dwergvleermuis en een overvliegende watervleermuis waargenomen. Deze vertoonden geen binding 

met het plangebied. In de Molenstraat vlogen een gewone dwergvleermuis en een ruige 

dwergvleermuis over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6. Waarnemingen 21 juli 2017 
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Conclusie 
 
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het plangebied functioneert als foerageergebied voor gewone 

dwergvleermuis. Eenmalig is een foeragerende gewone dwergvleermuis in het plangebied 

aangetroffen. Tijdens de werkzaamheden is het plangebied mogelijk tijdelijk minder geschikt als 

foerageergebied. Na de werkzaamheden zal het plangebied opnieuw geschikt zijn. Daarnaast blijft in 

de directe omgeving voldoende geschikt foerageergebied aanwezig, zodat negatieve effecten op het 

foerageergebied van vleermuizen uitgesloten kunnen worden.  

Er zijn geen vaste vliegroutes van vleermuizen vastgesteld.  

Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld binnen het plangebied.  

De voorgenomen plannen hebben geen overtreding van de Wet natuurbescherming tot gevolg.  

 

 

 

 

 

 

 

 




