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1 Inleiding 

Eind 2013 is het Beleid- en beheerplan onderhoud wegen 2014 – 2018 door de gemeente 
Neerijnen vastgesteld. Nu ruim 2 jaar later zitten we midden in deze beleidsperiode. Een goed 
moment voor een update.  
 
Met deze Update wegbeheer areaal Neerijnen infomeren wij u over de huidige stand van zaken. 
Hiervoor kijken we eerst terug naar de afgelopen jaren, waarna we op basis van deze inzichten 
een doorkijk maken naar de komende jaren. De afgelopen jaren zijn een aantal ontwikkelingen 
doorgemaakt en is het wegbeheer overgedragen aan de Avri.  
 
Eind 2014 is een weginspectie uitgevoerd op het gehele wegenareaal. In de weginspectie zijn alle 
wegvakonderdelen beoordeelt op schades. Een mooi ijkmoment voor de kwaliteit, maar ook een 
goed moment om terug te kijken en vooruit te blikken. In deze rapportage wordt hier invulling 
aan gegeven.  
 
Achtereenvolgens leest u: 

 

Nr. Titel Inhoud 

2 Wat beheren we? Inzicht in de omvang van het beheerareaal wegen 
binnen de gemeentegrenzen van Neerijnen 

3 Wat is de huidige kwaliteit? Inzicht in de huidige kwaliteit en het kwaliteitsverloop 
van de wegen 

4 Terugblik afgelopen jaren Inzicht in het beleid en de activiteiten rondom 
wegbeheer in de afgelopen jaren 

5 Vooruitblik In een drietal scenario’s wordt inzicht gegeven in de 
kwaliteitskeuzes en bijbehorende kosten 

6 Operationeel plan 2017 - 2019 Voor de eerste jaren zijn de maatregelen nader 
uitgewerkt tot een operationeel plan 

7 Conclusies en aanbevelingen Alle conclusies en aanbevelingen op een rij 

 Bijlagen Verdiepende en onderbouwende documenten 
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2 Wat beheren we? 

In totaal ligt binnen de gemeentegrenzen van Neerijnen circa 980.000 vierkante meter aan 
verhardingen. Dit is circa 80 m² per inwoner van de gemeente. Onderstaand figuur geeft inzicht 
in het verhardingstype.  
 

 
Het grootste gedeelte van het areaal wordt gebruikt als Rijbaan (78%). 
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Het wegenareaal is ingedeeld in (integrale) structuurelementen. De structuurelementen zijn 
wegen met vergelijkbare functie/karakter. In bijlage A is een overzichtskaart opgenomen van de 
wegen per structuurelement. 
 

 
 
Ten opzichte van het areaal in het beheerplan is het areaal de afgelopen jaren met circa 100.000 
vierkante meter toegenomen. Dit is mede te verklaren door het invoeren van een nieuw 
beheersysteem en het actualiseren van de arealen in het kader van de BGT. 
 
Het areaal is gelegen in een landelijk gebied met een aantal (relatief) kleine kernen. De afgelopen 
jaren is het (landbouw)verkeer geïntensiveerd. Niet alle wegen zijn hierop ontworpen.   

55.673 ; 6%

354.784 ; 36%
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Resumé 
Binnen de gemeentegrenzen ligt circa 980.000 vierkante meter aan verhardingen. Ten opzichte van 2011 
zijn de data verder geactualiseerd en geoptimaliseerd, de betrouwbaarheid, actueelheid en volledigheid 
zijn hiermee verbeterd. Het areaal is echter ook met circa 100.000 vierkante meter gegroeid.  
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3 Wat is de kwaliteit en het kwaliteitsverloop? 

Op het wegenareaal is in de jaren 2007, 2011 en 2014 een globale visuele inspectie uitgevoerd 
(conform CROW). Deze weginspecties zijn de basis voor verdere beheer van de wegen. Door alle 
schadebeelden en schadecijfers vanuit de weginspecties om te rekenen naar rapportcijfers 
ontstaat een goed beeld van de huidige kwaliteit en het kwaliteitsverloop. 

3.1 De kwaliteitsontwikkeling wegen 

Onderstaande figuur geeft inzicht in de kwaliteit van het totale areaal verhardingen. Ten opzichte 
van de kwaliteit in 2011 is het rapportcijfer met 0,5 punt afgenomen. Hiermee scoort het areaal 
onderin kwaliteitsniveau Laag. 

 
De kwaliteitsontwikkeling is ook uitgesplitst naar verhardingstype Asfalt en Elementen (bv. 
klinkers, straatstenen en tegels).  
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De kwaliteit van de elementverhardingen is gemiddeld gezien beter dan de asfaltverhardingen. 
De asfaltverhardingen scoren met een rapportcijfer 3,5 op de grens tussen Laag en Zeer Laag.  
 
In bijlage B is de totale kwaliteitsontwikkeling opgenomen. Hierin is ook de kwaliteit per 
structuurelement uitgesplitst. 

  

Resumé 
De kwaliteit van de wegen is de afgelopen jaren verder teruggelopen. Met een gemiddeld rapportcijfer 3,7 
wordt gescoord onderin kwaliteitsniveau Laag! Dit is landelijk gezien erg laag, gemiddeld scoren 
gemeenten in Nederland rondom het rapportcijfer 5,5. De verhardingen in de gemeente Neerijnen zijn er 
gemiddeld gezien dus echt slecht aan toe. Veiligheid en kapitaalvernietiging zijn hierbij een groot risico. 
De asfaltverhardingen zijn in slechtere conditie dan de elementverhardingen.  
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4 Terugblik afgelopen jaren 

In dit hoofdstuk kijken we terug op de afgelopen jaren.  

4.1 Beleid- en beheerkaders vastgesteld 

In 2013 is het Beleid- en beheerplan onderhoud wegen 2014 – 2018 vastgesteld. Er is toen 
geconcludeerd dat de onderhoudstoestand stabiel was, maar wel Laag. Het plan schetst 
verschillende scenario’s hoe in de toekomst invulling te geven aan het wegbeheer. De ambitie en 
het ambtelijke voorstel was Scenario 2: ‘Basis (alles heel en veilig)’. De financiële middelen voor 
dit scenario zijn echter niet ter beschikking gesteld, er is gekozen voor een taakstellend budget 
van € 583.000 per jaar.  

4.2 Financiële kaders 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële middelen die ter beschikking zijn gesteld.  
Dit betreft de dotatie ten behoeve van groot onderhoud wegen.  
 

 
 
Dit is inclusief: 

 Klein onderhoud/Service   € 85.000 
 
En exclusief: 

 Bermonderhoud    € 75.000 

 Onderhoud halfverhardingen  € 25.000 

 Verkeersmaatregelen   € 25.000 

 Uitbestede werkvoorbereiding en toezicht  € 98.000 

 Markeringen    € 20.000 

 Personele kosten binnendienst/buitendienst, contractmanagement en tractie. 
 
Er worden geen financiële middelen gereserveerd voor vervanging/rehabilitatie van wegen. 

Jaar Regulier Achterstallig Totaal

2007 381.000€         -€                  381.000€       

2008 381.000€         -€                  381.000€       

2009 581.000€         -€                  581.000€       

2010 581.000€         -€                  581.000€       

2011 581.000€         600.000€         1.181.000€   

2012 585.000€         240.000€         825.000€       

2013 483.000€         90.000€           573.000€       

2014 583.000€         80.000€           663.000€       

2015 583.000€         -€                  583.000€       

gemiddeld 526.556€        112.222€        638.778€      

gem. per m2 0,54€               0,11€               0,65€             
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4.3 Overdracht wegbeheer naar Avri 

Begin 2014 zijn de wegbeheerwerkzaamheden overgedragen aan de Avri. Voor daadwerkelijke 

uitvoering van de groot onderhoudswerkzaamheden aan asfalt en elementen wordt gebruik 

gemaakt van verschillende aannemers. Deze werkzaamheden zijn in bestekken uitgezet.  

4.4 Uitgevoerde projecten 

De afgelopen jaren zijn een aantal grotere projecten uitgevoerd: 
 

 
 
Daarnaast is een groot gedeelte van het onderhoudsbudget ingezet voor instandhouding van de 
asfaltverhardingen. Gezien de beperkte middelen is hierbij altijd gekozen voor de goedkoopst 
mogelijke oplossing. Dit betekent dat er veel is ‘gepostzegeld’ (klein gedeelte wegfrezen en weer 
opvullen), hiermee is de ernstigste schade verwijderd maar is het beeld enorm verslechterd. Er is 
weinig echt structureel groot onderhoud uitgevoerd.  

  

Kern Verhardingstype Project

Haaften Asfalt

Bernhardstraat tussen Graaf Reinaldweg en Schoolstraat: Vervanging asfaltdek en herinrichting, 

hier is tussen het MFC en de Schoolstraat  een nieuw (elementen)fietspad aangebracht;

Haaften Asfalt

Margrietstraat geheel: Oude asfalt verwijderd, asfaltwapening aangebracht en asfaltdek opnieuw 

opgebouwd;

Haaften Asfalt Crobseweg: Overlaagd.

Haaften Elementen Hoge Hof: Trottoirs opnieuw betegeld en rijbaan grootschalig gerepareerd;

Haaften Elementen Heufke: Totale renovatie;

Haaften Elementen

Engelenhof (M.P. van Willigenweg – Schoolstraat): Totale renovatie, grindstroken voorzien van 

klinkers;

Haaften Elementen Dutry van Haeftenstraat: Totale renovatie en herinrichting;

Haaften Elementen M. P. van Wilgenweg: Totale renovatie en herinrichting.

Tuil Asfalt Grootschalig onderhoud Haarstraat tussen Ammanswal en Katijfweg, aanleg uitwijkplaatsen;

Waardenburg Asfalt

Lage Paarden (tussen Euwerden en Markkade – gemeentegrens Geldermalsen): Overlaging en 

slijtlaag

Waardenburg Asfalt Heideweg: Slijtlaag;

Waardenburg Asfalt chterweg: Complete renovatie en overlaging van de deklaag.

Waardenburg Asfalt

Zandweistraat: Complete renovatie en overlaging van de deklaag tussen Ringweistraat en einde 

openbare weg.  

Waardenburg Elementen

Zandweg tussen Heideweg en bebouwde komgrens: Bermverharding van stelconplaten 

aangebracht;

Waardenburg Elementen

Julianaplantsoen: Complete herbestrating van rijbaan, grootschalig herstel van trottoirs en 

parkeerstroken.

Est Asfalt Dreef tussen Hucht en nr. 31: Totale overlaging;

Est Asfalt

Estse Omloop (tussen Slotstraat en Esterweg): asfalt verwijderd, asfaltwapening aangebracht en 

asfaltdek opnieuw opgebouwd;

Ophemert Asfalt Achterweg tussen Paasweg en Waalbandijk: Complete overlaging en sli jtlaag.    

Resumé 
De afgelopen jaren is gewerkt conform Beleid- en beheerplan wegen 2014 – 2018, met een taakstellend 
budget. Het budget is ingezet voor een aantal (grotere) projecten en het in stand houden van de 
verhardingen. Voor echt structureel groot onderhoud of het weer op peil brengen van de kwaliteit waren 
onvoldoende middelen beschikbaar.   
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5 Vooruitblik Wegen 

Op basis van de nieuwe (kwalitatieve) inzichten is de scenarioberekening geüpdatet. De 
scenarioberekeningen zijn gemaakt met behulp van kwaliteitsniveaus, er worden keuzes gemaakt 
per structuurelement. In bijlage C zijn de onderbouwende kwaliteitsmeetlatten opgenomen. 

5.1 Uitgangspunten Scenario’s Groot onderhoud 

Voor de scenarioberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Areaal conform beheersysteem GBI (peildatum februari 2016) 

 Er wordt alleen budget berekend voor Groot onderhoud. Klein onderhoud / calamiteiten 
onderhoud / bermonderhoud / verzorgend onderhoud (bv. straatvegen) worden niet 
meengenomen in de kostenberekening, deze kennen ook een eigen budget. 

 Eenheidsprijzen conform GBIkennisbank wegen prijspeil 2016 

 Er is rekening gehouden met percentages voor Algemene Kosten , eenmalige kosten en 
uitvoeringskosten, winst en risico. 

 Voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) zijn niet meegenomen. Deze worden 
vanuit de eigen personele middelen of het budget voor werkvoorbereiding/toezicht 
gefinancierd.  

 Er worden geen gelden berekend voor het op niveau brengen van het huidige areaal, dit 
zijn de jaarlijkse kosten benodigd voor instandhouding van het kwaliteitsniveau. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.leerzelfbeleggen.com/opties/binaire-opties&ei=xMobVcbINI3YPOTVgfgD&bvm=bv.89744112,d.ZWU&psig=AFQjCNGqFxiFQ5OZcuZCmZjDeLM_4z_2xw&ust=1427971123879303
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5.2 Scenario 1: Minimum (alles Laag) 

 
 
Pluspunten  
Lagere kosten dan Alles Basis en Extra 
Beperkte kapitaalsvernietiging  
Doet alleen het noodzakelijke 
 
Minpunten  
Risico's lopen op, alleen grote schades worden aangepakt 
Kans op een lappendeken/postzegeleffect (allemaal kleine herstelstukjes in asfaltverharding) 
Geen mogelijkheid om gehele wegvak aan te pakken 
Oplopend aantal meldingen en oplopende kosten klein onderhoud 
Beeld burger: gemeente rommelt maar wat 
Op lange termijn toch geheel herstel noodzakelijk 
Verzwakking wegdek door wegnemen van het verband in het wegdek. Door de reparaties 

ontstaan er naden die de draagkracht van het totale wegdek kunnen verzwakken  
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Asfalt L L L L L L

Elementen L L L L L L

Kwaliteitsniveau

Zeer Hoog (A+)

Hoog (A)

Basis (B)

Laag (C)

Zeer Laag (D)

Kosten (per jaar)

Theoretische kosten

gemiddeld per m²

Structuurelement

Cijfer

9,5 - 10

7,5 - 9,5

5,5 - 7,5

3,5 - 5,5

0,72€             

698.500€      

< 3,5
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5.3 Scenario 2: Alles Basis 

 
 
Pluspunten  
Voldoen aan de landelijke normen (CROW, heel en veilig) 
Lage risico's op aansprakelijkheid 
Goed beeld voor de openbare ruimte 
Weinig tot geen kapitaalvernietiging 
Bij rehabilitatie wordt de kwaliteit aangepast aan de eisen, die het hedendaagse verkeer er aan 
stelt (bijvoorbeeld zwaardere en bredere voertuigen). In dit verband kan worden gesproken van 
een kwaliteitsverbetering ten opzichte van de oude situatie. 
 
Minpunten  
Relatief hoge kosten 
Risico's onafhankelijk van gebruik of functie 
Geen hogere kwaliteit in verblijfsgebieden 
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Asfalt B B B B B B

Elementen B B B B B B

Kwaliteitsniveau

Zeer Hoog (A+)

Hoog (A)

Basis (B)

Laag (C)

Zeer Laag (D)

Kosten (per jaar)

Theoretische kosten

gemiddeld per m² 0,85€             

831.800€      

< 3,5

3,5 - 5,5

Structuurelement

Cijfer

9,5 - 10

7,5 - 9,5

5,5 - 7,5



Update wegbeheer areaal Neerijnen 
 
projectnummer 0406512.00 
25 november 2016 revisie 5.0 
Avri 

 

Blad 11 van 29 

 

5.5 Scenario 3: Extra voor Centrum 

 
Pluspunten  
Hoger beeld en minder risico's in de centra 
Risico's beperkt tot de minder intensief gebruikte gebieden 
Overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis 
 
Minpunten  
Hogere kosten 
Veel geld nodig om huidige centra op kwaliteitsniveau Hoog te brengen 
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Asfalt B B H B B B

Elementen B B H B B B

Kwaliteitsniveau

Zeer Hoog (A+)

Hoog (A)

Basis (B)

Laag (C)

Zeer Laag (D)

Kosten (per jaar)

Theoretische kosten

gemiddeld per m² 0,89€             

867.300€      

< 3,5

3,5 - 5,5

Structuurelement

Cijfer

9,5 - 10

7,5 - 9,5

5,5 - 7,5
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5.6 Scenario 4: Minder voor Buitengebied 

 
Pluspunten  
Binnen de kom voldoen aan de landelijke normen 
Risico's beperkt tot de minder intensief gebruikte gebieden 
 
 
Minpunten  
Grotere risico’s in de Buitengebieden 
Beeld burger: verloedering Buitengebied 
Slecht voor recreatief gebruik Buitengebied 
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Asfalt B L B B B B

Elementen B L B B B B

Kwaliteitsniveau

Zeer Hoog (A+)

Hoog (A)

Basis (B)

Laag (C)

Zeer Laag (D)

Kosten (per jaar)

Theoretische kosten

gemiddeld per m² 0,81€             

789.900€      

< 3,5

3,5 - 5,5

Structuurelement

Cijfer

9,5 - 10

7,5 - 9,5

5,5 - 7,5
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5.7 Vervanging / Rehabilitatie 

In totaal vertegenwoordigen alle wegen binnen de gemeente Neerijnen samen een waarde van 

circa € 70 miljoen. Middels het groot onderhoudsbudget wordt invulling aan het onderhoud 

gedurende de levensduur van de wegen. Er is geen rekening gehouden met het vervangen van 

het wegvakonderdeel aan het einde van de levensduur. De daadwerkelijke levensduur van een 

weg is afhankelijk van vele factoren (belasting, ondergrond, materiaalkeuze, etc.), maar op een 

gegeven moment is vervanging onvermijdelijk.  

Met behulp van een cyclische planning is inzicht gegeven in de kosten die gemoeid gaan met 

vervanging/rehabilitatie. Hierbij is uitgegaan van vervanging van de totale constructie inclusief 

ondergrond en fundering. Er is geen rekening gehouden met eventueel voordeel door integraal 

combineren van projecten (bijvoorbeeld samenwerken met riolering). 

Onderstaand figuur geeft inzicht in de theoretische vervangingskosten per jaar: 

 

Een groot aantal wegvakonderdelen binnen de gemeente hebben de theoretische levensduur 

reeds overschreden. Deze wegvakonderdelen worden daarom direct in het eerste planjaar 

opgevoerd (enorme piek in 2019). In bijlage D is een rehabilitatielijst opgenomen van welke 

wegvakonderdelen dit betreft. 

Gemiddeld gezien is circa € 1,2 miljoen per jaar nodig voor vervanging van alle wegen.  

Als alternatief is gekeken naar het eeuwigdurende instandhouding van de verhardingen in het 

Buitengebied. Er worden dan geen middelen gereserveerd voor vervanging aan het einde van de 

levensduur, maar er wordt eeuwigdurend onderhouden/overlaagd. Hierdoor lopen de groot 

onderhoudskosten op (verwachting circa € 90.000), maar de reservering voor vervanging kan 

worden verlaagd tot € 870.000 per jaar.   
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6 Operationeel plan 2017 – 2019 

Bovenstaande scenarioberekening geeft inzicht in de gemiddelde kosten voor wegbeheer binnen 
de gemeente Neerijnen. Op basis van de scenarioberekening kan een keuze worden gemaakt 
voor het kwaliteitsniveau en wordt inzicht verkregen in het benodigd budget.  
 
Met deze kwaliteitskeuze kan de planning voor de korte termijn worden geoperationaliseerd. In 
dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het operationele plan voor korte termijn (2017 – 2019). 
Advies is de operationele planning tweejaarlijks na uitvoeren van de nieuwe weginspectie 
opnieuw op te stellen. 

6.1 Maatregeltoets wegen 

Het opstellen van een operationeel plan kent een aantal stappen. In de eerste stap wordt op 
basis van de weginspectiecijfers berekend welke wegen niet voldoen aan het gekozen 
kwaliteitsniveau. Deze worden op de (CROW)basisplanning gezet. Door middel van een 
maatregeltoets zijn deze wegen buiten getoetst.  
 
Gezamenlijk met Antea Group en de Avri worden tijdens de maatregeltoets de wegen 
beoordeeld en geprioriteerd. Er wordt gekeken naar de voorgestelde maatregelen vanuit de 
CROW basisplanning. Alleen de wegvakonderdelen met maatregelen duurder als € 2.000 en de 
eerste 4 planjaren worden beoordeeld. Deze maatregelen worden beoordeeld op nut/noodzaak 
en geschiktheid. Daarnaast wordt aangegeven welke prioriteit de voorgestelde maatregel heeft. 
Bij wegen waar rehabilitatie/vervanging de beste passende maatregel is wordt dit aangegeven. 
Ook wegen waar de inrichting niet aansluit bij het huidig gebruik worden opgenomen. 
Uiteindelijk doel is om inzicht te geven in de echt noodzakelijk middelen voor de korte termijn. 
De maatregeltoets is uitgevoerd met behulp van de Add-on Maatregeltoets in GBI. Hiermee is de 
toets buiten direct digitaal verwerkt.  
 
De volgende uitgangspunten zijn (ook voor de maatregeltoets) gehanteerd: 

 Er wordt alleen budget berekend voor Groot onderhoud. Klein onderhoud / calamiteiten 
onderhoud / bermonderhoud/ onderhoud markeringen/ verzorgend onderhoud (bv. 
straatvegen) worden niet meegenomen in de kostenberekening, deze kennen ook een 
eigen budget. 

 Eenheidsprijzen conform GBIkennisbank wegen prijspeil 2016 

 Er is rekening gehouden met percentages voor Algemene Kosten, eenmalige kosten en 
uitvoeringskosten , winst en risico  

 Voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) zijn niet meegenomen. Deze worden 
vanuit de eigen personele middelen of het budget voor werkvoorbereiding/toezicht 
gefinancierd.  

6.2 Uitkomsten maatregeltoets wegen 

Met bovenstaande uitgangspunten zijn 360 wegvakonderdelen binnen de gemeente Neerijnen 
getoetst. De Waalbanddijk en de Waaldijk zijn uitgesloten van de toets in verband met verwachte 
dijkverzwaring in 2020. Het algemene beeld na uitvoeren van de maatregeltoets is: 

 Veel randschade en scheurvorming in het buitengebied 

 Wegen wel vlak, maar constructief op 

 Meer asfaltmaatregelen noodzakelijk dan elementen 
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de groot onderhoudskosten na uitvoeren van de 
maatregeltoets: 

 
 
Geadviseerd wordt de maatregelen met Prio 1, 2 en 3 op te nemen in het operationeel plan voor 
2017 – 2019. De maatregelen met Prio 4 zijn voor de (middel)lange termijn (vanaf 2020), deze 
worden met de volgende weginspectie opnieuw beoordeelt en daarna opnieuw getoetst.  
 
Gemiddeld gezien is over de komende 3 jaar € 817.000 nodig per jaar, dit sluit aan bij berekende 
kosten in de scenarioberekening voor scenario 2 Alles Basis. 
In bijlage E zijn per prioriteit lijsten en kaarten opgenomen.  

Som van KOSTEN Kolomlabels

Rijlabels Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Eindtotaal

Dicht asfaltbeton 1.037.715€      559.314€  445.806€  177.040€  2.219.876€  

Conserveren asfalt  l icht belast BIBEKO 8.372€              10.020€     8.201€       26.592€        

Conserveren asfalt  l icht belast BUBEKO 8.182€              4.322€       4.665€       17.169€        

Conserveren asfalt gekleurd 1.198€              1.198€          

Ged. groot onderhoud asfalt  fietspaden gekleurd 768€          768€              

Ged. groot onderhoud asfalt  gemiddeld belast BIBEKO 7.927€              4.440€       4.774€       17.140€        

Ged. groot onderhoud asfalt  gemiddeld belast BUBEKO 63.739€            2.218€       65.957€        

Ged. groot onderhoud asfalt  l icht belast BIBEKO 806€                 13.807€     4.013€       18.626€        

Ged. groot onderhoud asfalt  l icht belast BUBEKO 57.022€            42.057€     85.057€     24.558€     208.694€      

Ged. groot onderhoud asfalt  woongebied 2.128€              6.688€       1.065€       9.881€          

Ged. groot onderhoud en conserveren asfalt gemiddeld belast BIBEKO 24.781€            24.781€        

Ged. groot onderhoud en conserveren asfalt l icht belast BIBEKO 102.588€         17.813€     14.760€     135.161€      

Ged. groot onderhoud en conserveren asfalt l icht belast BUBEKO 55.997€            49.411€     20.207€     78.529€     204.144€      

Ged. groot onderhoud en conserveren asfalt woongebied 3.082€              13.507€     16.589€        

Verbeteren vlakheid asfalt gemiddeld belast BIBEKO 97.956€     97.956€        

Verbeteren vlakheid asfalt l icht belast BIBEKO 34.933€     34.933€        

Verbeteren vlakheid asfalt l icht belast BUBEKO 210.605€         354.708€  38.819€     604.132€      

Versterken asfalt gemiddeld belast BUBEKO 81.353€            81.353€        

Versterken asfalt l icht belast BIBEKO 32.125€     12.660€     44.786€        

Versterken asfalt l icht belast BUBEKO 313.689€         108.385€  67.455€     489.530€      

Versterken asfalt woongebied 96.248€            24.239€     120.487€      

Oppervlakbehandeling 20.886€            72.574€     45.247€     138.706€      

Ged. groot onderhoud en conserveren OB 23.174€     28.982€     52.156€        

Ged. groot onderhoud OB 5.899€              11.359€     16.265€     33.523€        

Versterken OB 14.986€            38.041€     53.027€        

Elementen 179.529€         11.157€     78.212€     53.207€     322.105€      

Gedeeltelijk groot onderhoud BKF 30% 19.042€            65.172€     10.053€     94.267€        

Gedeeltelijk groot onderhoud BKF 50% 7.235€              9.316€       16.551€        

Gedeeltelijk groot onderhoud GO 30% 16.167€            1.583€       3.926€       21.676€        

Gedeeltelijk groot onderhoud TEG 30% 1.448€              2.836€       4.283€          

Gedeeltelijk groot onderhoud TEGO 30% 1.897€       1.897€          

Verbeteren vlakheid BKF 74.855€            1.841€       4.188€       18.860€     99.744€        

Verbeteren vlakheid BO 26.837€            2.536€       29.373€        

Verbeteren vlakheid GDF 10.621€            10.621€        

Verbeteren vlakheid GO 20.368€     20.368€        

Verbeteren vlakheid TEG 23.324€            23.324€        

Eindtotaal 1.238.129€      643.045€  569.264€  230.247€  2.680.686€  

Totaal Prio 1,2 en 3 2.450.439€      

Gemiddeld over 3 jaar 816.813€         
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7 Conclusies en aanbevelingen 

De gemeente Neerijnen heeft circa 980.000 vierkante meter verhardingen liggen. Meer dan 64% 
bestaat uit asfaltverhardingen, circa 33% uit elementverhardingen (tegels, klinkers, etc) en de 
rest bestaat uit overige verhardingstype. Het grootste gedeelte wordt gebruikt als rijbaan (78%). 
Het areaal is gelegen in een landelijk gebied met een aantal (relatief) kleine kernen. De afgelopen 
jaren is het zware (landbouw)verkeer geïntensiveerd, niet alle wegen zijn hierop ontworpen.  

7.1 Huidige kwaliteit is Laag 

De kwaliteit van de wegen scoren gemiddeld gezien een rapportcijfer 3,7 (op schaal van 10). 
Hiermee wordt onderin kwaliteitsniveau Laag gescoord. Landelijk gezien is dit echt enorm onder 
het gemiddelde. De risico’s op het gebied van veiligheid en kapitaalvernietiging zijn hierdoor 
groot. De asfaltverhardingen zijn er gemiddeld gezien slechter aan toe dan de 
elementverhardingen. 
 
De afgelopen jaren is gewerkt conform Beleid- en beheerplan wegen 2014 – 2018, met een 
taakstellend budget. Het budget is ingezet voor een aantal (grotere) projecten en het in stand 
houden van de verhardingen. Voor echt structureel groot onderhoud of het weer op peil brengen 
van de kwaliteit waren onvoldoende middelen beschikbaar. De gestelde ambitie van Alles Basis is 
dan ook niet bereikt.  

7.2 Groot onderhoudsbudget is onvoldoende 

In de vooruitblik zijn een 4 tal scenario’s berekend voor het groot onderhoud. Afhankelijk van het 
gekozen kwaliteitsniveau is tussen de € 700.000 en € 860.000 nodig per jaar. Hierbij moet een 
goede afweging worden gemaakt tussen de kosten, prestaties en risico’s. Advies is te werken met 
het kwaliteitsscenario ‘Alles basis’ en het benodigde budget hiervoor beschikbaar te stellen. 
Naast het jaarlijks benodigde onderhoudsbudget zijn ook initieel middelen nodig om het huidige 
areaal op dit kwaliteitsniveau te brengen. 
 
De gemeente Neerijnen heeft alleen budget voor groot onderhoud, er worden geen kosten 
gereserveerd voor vervanging van de weg aan het einde van de levensduur. Met behulp van een 
cyclische planning is inzicht gegeven in de benodigde budgetten. Jaarlijks is circa € 1,2 miljoen per 
jaar nodig voor vervanging van het gehele areaal. Als bij de wegen in het Buitengebied wordt 
gekozen voor eeuwigdurende instandhouding kan dit bedrag worden teruggebracht tot circa € 
870.000 per jaar, maar zal rekening moeten worden gehouden met meer groot 
onderhoudskosten. 
 
Voor de eerste planjaren zijn de maatregelen geoperationaliseerd. Hiervoor is een 
maatregeltoets buiten uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen zijn in de toets gecontroleerd, 
geprioriteerd en waar nodig aangepast. Het operationele plan laat zien dat voor de periode 2017 
– 2019 circa € 817.000 per jaar nodig is voor groot onderhoud en circa € 293.000 voor 
rehabilitaties. 
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7.3 Alternatieven beperkt 

Het benodigde groot onderhoudsbudget is hoger dan de huidige beschikbare middelen. Daarom 
is kort gekeken naar een aantal alternatieven om het benodigde budget te verlagen: 

Verwijderen van verhardingen, door verwijderen van verhardingen verkleint het 
beheerareaal. Hiermee zijn op termijn minder onderhoudsmiddelen noodzakelijk. 
Initieel zijn echter wel middelen nodig om verharding te verwijderen of alternatieven 
(halfverharding/zandweg) aan te leggen.  

 Binnen de gemeente Neerijnen is het aantal wegen dat hiervoor in aanmerking komt 
klein. 

 Bepaalde wegen niet meer onderhouden, er kunnen wegen worden aangewezen die 
alleen door plaatselijk of landbouwverkeer worden gebruikt. De gemeente kan de keuze 
maken deze wegen geheel niet meer te onderhouden. De risico’s op onveilige situaties 
en gegronde schadeclaims lopen op deze wegen op. Ook kapitaalvernietiging treedt op. 
Daarnaast kan het slecht zijn voor de recreatie in deze gebieden. Een klein aantal wegen 
binnen de gemeente kan hiervoor in aanmerking komen, dit levert echter geen grote 
besparingen op. 

 Doorgaande wegen opknippen/afsluiten en daarmee onderhoudsregime op deze wegen 
verlagen. De beschikbare middelen kunnen worden ingezet voor het op peil houden van 
de belangrijke doorgaande wegen. Dit alternatief is een verschuiving van de middelen en 
zal op korte termijn geen enorme bezuiniging opleveren. 

 De komende jaren wordt ook niet verwacht dat enorm integraal voordeel kan worden 
bereikt. Waar mogelijk wordt altijd integraal samengewerkt met riolering. Het aantal 
rioleringsprojecten loopt terug en daarmee het te bereiken voordeel ook.  

7.4 Aanbevelingen op een rij 

De volgende aanbevelingen worden gedaan: 

 Maak keuze voor een scenario Groot onderhoud en stel benodigde middelen 
beschikbaar; 

 Stel apart budget/reserve in voor Vervanging van wegen aan het einde van de 
levensduur; 

 Blijvende aandacht voor alternatieven die besparingen kunnen opleveren; 

 Goede monitoring van de kwaliteit. De huidige kwaliteit is zorgelijk, zorg voor goede en 
regelmatige monitoring om ernstige risico’s tijdig in beeld te hebben en zodat niet door 
de minimale ondergrens wordt gegaan.  
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Inspectie ronde Totaal areaal

opp (m²)

2007 841.819

2011 862.584

2014 899.119

Verhardingsoort Asfalt Elementen

opp (m²) opp (m²)

2007 582.510 253.320

2011 580.218 263.129

2014 592.352 304.358

Structuurelement (Beeldkwaliteit) Asfalt Elementen

Bedrijventerreinen

Asfalt Elementen

opp (m²) opp (m²)

2007 45.867 1.776

2011 45.867 2.514

2014 45.895 3.744

Buitengebied

Asfalt Elementen

opp (m²) opp (m²)

2007 317.495 6.084

2011 311.840 7.025

2014 313.699 8.108

Centra

Asfalt Elementen

opp (m²) opp (m²)

2007 38.132 39.578

2011 39.223 41.878

2014 42.658 45.612

Groengebieden/Parken

Asfalt Elementen

opp (m²) opp (m²)

2007 0 1.198

2011 0 1.198

2014 2.760 6.370

Areaal verandering, geen represetatief rapportcijfer te berekenen

Antea Group.
Zutphenseweg 31D
Postbus 321

7400AH Deventer

projectnr : 406512
datum : 9 maart 2016
versie : 01 [SvdG[

Gemeente AVRI/Neerijnen, Kwaliteitsontwikkeling wegen
gebaseerd op de technische inspectie
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Hoofdwegen

Asfalt Elementen

opp (m²) opp (m²)

2007 125.535 16.975

2011 127.807 18.317

2014 131.352 20.712

Woongebied

Asfalt Elementen

opp (m²) opp (m²)

2007 55.481 187.708

2011 55.481 192.197

2014 55.989 219.811
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Bijlage C Kwaliteitsmeetlat verhardingen 

 Technische staat Asfaltverharding  

 

 

 Kwaliteitsbeschrijving: 
 Comfort: Goed comfort 
 Plasvorming: Komt tijdelijk in lichte mate voor, niet hinderlijk 
 Aanzien: Zichtbare reparaties, geen verschillend materiaal toegepast 
 Veiligheid: Veilig, geeft geen aanleiding tot valpartijen 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 

Lichte schade in zeer geringe /geringe omvang. 
Matige schade in zeer geringe omvang. 
Geen ernstige schade. 
Voor CROW schadebeelden (normen zie bijlage): 
 Rafeling 
 Dwarsonvlakheid 
 Oneffenheden 
 Scheurvorming 
 Randschade 

 

H
o

o
g 

 

 

 Kwaliteitsbeschrijving: 
 Comfort: Licht comfortverlies, hinderlijk 
 Plasvorming: Komt in lichte mate voor, enigszins hinderlijk 
 Aanzien: Zichtbare reparaties met nieuw materiaal, enkele 

oneffenheden 
 Veiligheid: Veilig, geeft weinig tot geen aanleiding tot valpartijen 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 
Lichte schade in enige / grote omvang. 
Matige schade in geringe omvang. 
Ernstige schade in zeer geringe omvang. 
Voor CROW schadebeelden (normen zie bijlage): 
 Rafeling 
 Dwarsonvlakheid 
 Oneffenheden 
 Scheurvorming 
 Randschade 

 

B
as

is
 

 

 

 Kwaliteitsbeschrijving: 
 Comfort: Comfortverlies, af en toe hinderlijk  
 Plasvorming: Komt in grote mate voor, hinderlijk 
 Aanzien: Spoorvorming, oneffenheden, scheurvorming 
 Veiligheid: Minder veilig, geeft weinig tot geen aanleiding tot 

valpartijen 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 
Lichte schade is niet maatgevend. 
Matige schade in enige/ grote omvang. 

Ernstige schade in geringe omvang. 
Voor CROW schadebeelden (normen zie bijlage): 
 Rafeling 
 Dwarsonvlakheid 
 Oneffenheden 
 Scheurvorming 
 Randschade 

 

La
ag

 

     



Update wegbeheer areaal Neerijnen 
 
projectnummer 0406512.00 
25 november 2016 revisie 5.0 
Avri 

 

  
 
Technische staat Elementen verharding 

 

 

 

 Kwaliteitsbeschrijving: 
 Comfort: goed tot hoog comfort. 
 Veiligheid: veilig, geen kans op ongelukken. 
 Aanzien: enkele reparaties, gebruik zichtbaar, geen verschil in materiaal. 
 Plasvorming: komt tijdelijk in lichte mate voor, niet hinderlijk. 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 
Lichte schade in zeer geringe /geringe omvang. 
Matige schade in zeer geringe omvang. 
Geen ernstige schade. 

CROW Schadebeeld dwarsonvlakheid: 
 < 15 meter verharding lichte dwarsonvlakheid (10 mm tot 25 mm). 
 < 5 meter verharding matige dwarsonvlakheid (25 mm tot 40 mm). 
 Geen ernstige dwarsonvlakheid (≥40 mm). 

CROW Schadebeeld oneffenheden: 
 < 8 st. lichte oneffenheden (5 mm tot 15 mm). 
 < 3 st. matige oneffenheden (15 mm tot 30 mm). 
 Geen ernstige oneffenheden (≥30 mm). 
 

H
o

o
g 

 

 

 Kwaliteitsbeschrijving: 
 Comfort: licht comfortverlies. 
 Veiligheid: redelijk veilig. 
 Aanzien: reparaties met nieuw materiaal zichtbaar, schades zichtbaar. 
 Plasvorming: komt in lichte mate voor, enigszins hinderlijk. 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 
Lichte schade in enige / grote omvang. 
Matige schade in geringe omvang. 
Ernstige schade in zeer geringe omvang. 

CROW Schadebeeld dwarsonvlakheid:  
  15 m. verharding lichte dwarsonvlakheid (10 mm tot 25 mm). 
 5 tot 15 m. verharding matige dwarsonvlakheid (25 mm tot 40 mm). 
 < 5 meter verharding ernstige dwarsonvlakheid (≥ 40 mm). 

CROW Schadebeeld oneffenheden:  
  8 st. lichte oneffenheden (5 mm tot 15 mm). 

 3 tot 8 st. matige oneffenheden (15 mm tot 30 mm). 
 < 3 st. ernstige oneffenheden (30 mm tot 40 mm). 
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 Kwaliteitsbeschrijving: 
Comfort: comfortverlies, soms hinderlijk en snelheidsaanpassing wenselijk. 
Veiligheid: minder veilig (enige kans op ongevallen). 

Aanzien: schades zijn duidelijk zichtbaar. 
Plasvorming: komt enige tot grote mate voor, hinderlijk voor gebruikers. 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 
Lichte schade is niet maatgevend. 
Matige schade in enige/ grote omvang. 

Ernstige schade in geringe omvang. 

CROW Schadebeeld dwarsonvlakheid:. 
 lichte dwarsonvlakheid is niet maatgevend (10 mm tot 25 mm). 

  15 meter verharding matige dwarsonvlakheid (25 mm tot 40 mm). 
 5 tot 15 meter verharding ernstige dwarsonvlakheid (≥ 40 mm). 

CROW Schadebeeld oneffenheden:  
 Lichte oneffenheden zijn niet maatgevend (5 mm tot 15 mm). 

  8 st. matige oneffenheden (15 mm tot 30 mm). 

 3 tot 8 st. ernstige oneffenheden (≥ 30 mm). 
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Technische staat Betonverharding 

 

 

 

 Kwaliteitsbeschrijving: 
Veiligheid: veilig, geen kans op ongelukken 
Aanzien: enkele reparaties, gebruik zichtbaar, geen verschil in materiaal 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 

Lichte schade zeer geringe/ geringe omvang 
Matige schade zeer geringe omvang 
Ernstige schade geen 
Lichte scheurvorming < 3 st., wijdte < 3 mm; 

hoogteverschil < 5 mm 
Matige scheurvorming 0 st. wijdte 3-10 mm; hoogteverschil 

5-10mm. afbrokkeling <50 mm 
Ernstige scheurvorming 0 st., wijdte >10 mm; hoogteverschil 

>10 mm ; afbrokkeling > 50 mm 
Lichte oneffenheden < 5 st. (5 mm tot 10 mm) 
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 Kwaliteitsbeschrijving: 
Comfort: licht comfortverlies 
Veiligheid: redelijk veilig. 
Aanzien: reparaties met nieuw materiaal zichtbaar, schades zichtbaar. 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 
Lichte schade in enige / grote omvang 
Matige schade in geringe omvang 
Ernstige schade in zeer geringe omvang 
Lichte scheurvorming >3 st. wijdte < 3 mm; 

hoogteverschil < 5 mm 
Matige scheurvorming <3 st. wijdte 3-10 mm; 

hoogteverschil 5-10 mm; 
afbrokkeling <50mm 

Ernstige scheurvorming 0 st. wijdte >10 mm; 
hoogteverschil >10 mm; 
afbrokkeling >50mm 

Lichte oneffenheden >5 st. (5 mm tot 10 mm) 
Matige oneffenheden 2-5 st. (10 mm tot 15 mm) 
Ernstige oneffenheden < 2 st, (>15 mm) 
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 Kwaliteitsbeschrijving: 
Comfort: comfortverlies, soms hinderlijk en snelheidsaanpassing wenselijk. 
Veiligheid: minder veilig (enige kans op ongevallen). 
Aanzien: schades zijn duidelijk zichtbaar. 

Kwaliteitsnorm: per 100m1 
Lichte schade niet maatgevend 
Matige schade in enige/ grote omvang 
Ernstige schade in geringe omvang 
Lichte scheurvorming niet maatgevend, wijdte < 3 mm; 

hoogteverschil < 5 mm. 
Matige scheurvorming <3st. wijdte 3-10 mm; hoogteverschil 

5-10 mm; afbrokkeling <50 mm 
Ernstige scheurvorming <3 st. wijdte >10 mm; hoogteverschil 

>10 mm; afbrokkeling >50 mm 
Lichte oneffenheden niet maatgevend (5 mm tot 10 mm) 
Matige oneffenheden   10 st. (10 mm tot 15 mm) 
Ernstige oneffenheden 2-5 st. (> 15 mm) 
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Bijlage D Rehabilitatielijst 2017 - 2019 

  

Som van KOSTEN Kolomlabels

Rijlabels Dicht asfaltbeton Oppervlakbehandeling Elementen Eindtotaal

Est 528.528,14€        9.100,26€           537.628,40€        

Dreef 7.977,28€             1.480,72€           9.458,00€             

Esterweg 378.671,76€        7.619,54€           386.291,30€        

Estse Omloop 141.879,10€        141.879,10€        

Haaften 1.251.330,91€     383.798,25€      1.635.129,16€     

Buitenweg 90.439,75€          90.439,75€           

Dutry van Haeftenstraat 215.198,83€      215.198,83€        

Koningsstraat 107.923,69€      107.923,69€        

Marijkestraat 1.028.086,54€     1.028.086,54€     

Molenstraat 132.804,62€        35.949,16€        168.753,78€        

Steenweg 24.726,57€        24.726,57€           

Heesselt 413.311,91€        413.311,91€        

Donkerstraat 197.900,17€        197.900,17€        

Esterweg 215.411,74€        215.411,74€        

Hellouw 789.504,14€        72.147,93€        861.652,07€        

Beatrixstraat 274.352,72€        9.382,77€           283.735,49€        

Julianastraat 37.864,92€        37.864,92€           

Korfgraaf 385.371,38€        24.274,21€        409.645,59€        

Meikampgraaf 626,03€              626,03€                

Tinnegieter 129.780,04€        129.780,04€        

Neerijnen 577.412,66€        99.995,13€                     34.297,66€        711.705,45€        

Neerijnense Mark 99.995,13€                     99.995,13€           

Repelsestraat 105.361,40€        12.793,06€        118.154,46€        

van Pallandtweg 160.081,87€        160.081,87€        

Voorstraat 21.504,60€        21.504,60€           

Zwaluwestraat 311.969,39€        311.969,39€        

Ophemert 2.835.318,30€     2.835.318,30€     

Bommelsestraat 1.529.695,78€     1.529.695,78€     

Dreef 263.852,58€        263.852,58€        

Elsevierstraat 167.924,27€        167.924,27€        

Molenstraat 255.586,49€        255.586,49€        

Pippertsestraat 379.533,95€        379.533,95€        

Schuurkampseweg 175.406,96€        175.406,96€        

Steendertse Uitweg 63.318,27€          63.318,27€           

Opijnen 1.615.096,42€     402.423,91€      2.017.520,33€     

Esterweg 418.449,42€        8.586,80€           427.036,22€        

Nieuwe Stoep 53.060,45€          53.060,45€           

Repensestraat 366.733,69€        366.733,69€        

Slotstraat 77.830,09€        77.830,09€           

Stoepstraat 217.172,90€        58.394,82€        275.567,72€        

Waalstraat 30.886,63€        30.886,63€           

Zandstraat 559.679,96€        226.725,57€      786.405,53€        

Tuil 340.308,52€        340.308,52€        

Kortestraat 39.661,85€          39.661,85€           

Kruisstraat 42.170,33€          42.170,33€           

Langstraat 114.004,10€        114.004,10€        

Melssinghdreef 135.747,09€        135.747,09€        

St. Antoniestraat 8.725,15€             8.725,15€             

Varik 35.231,75€                     43.098,63€        78.330,38€           

Grotestraat 7.318,20€           7.318,20€             

Keizerstraat 16.998,45€        16.998,45€           

Korte Stukken 35.231,75€                     35.231,75€           

Weiweg 18.781,98€        18.781,98€           

Waardenburg 668.465,74€        337.331,21€      1.005.796,95€     

Achterweg 2.062,31€           2.062,31€             

Dorpsstraat 57.387,36€        57.387,36€           

Gasthuisstraat 154.977,01€        154.977,01€        

Kaalakkerstraat 206.612,23€        64.900,40€        271.512,63€        

Koningin Julianaplantsoen 210.342,43€      210.342,43€        

Meerwijk 65.959,20€          65.959,20€           

Zandweg 240.917,30€        2.638,71€           243.556,01€        

Eindtotaal 9.019.276,74€     135.226,88€                  1.282.197,85€   10.436.701,47€   
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Bijlage E Maatregellijst Operationele planning 

Prioriteit 1 Groot onderhoud 

 
  

Som van KOSTEN Kolomlabels

Rijlabels Dicht asfaltbeton Oppervlakbehandeling Elementen Eindtotaal

Haaften 245.352€                   80.161€     325.514€      

Bernhardstraat 46.336€     46.336€        

Buitenweg 34.660€                     34.660€        

Enggraaf 70.703€                     7.235€       77.938€        

Gendershof 4.667€       4.667€          

Heerkensdreef 130.832€                   130.832€      

Marijkestraat 4.558€       4.558€          

Molenstraat 17.365€     17.365€        

Zijving 9.157€                       9.157€          

Heesselt 4.436€                       4.436€          

Bommelsestraat 2.218€                       2.218€          

Donkerstraat 2.218€                       2.218€          

Hellouw 46.932€                     46.932€        

Korfgraaf 40.640€                     40.640€        

Oudenhof 6.292€                       6.292€          

Neerijnen 98.376€                     5.899€                            104.275€      

Neerijnense Mark 5.899€                            5.899€          

van Pallandtweg 98.376€                     98.376€        

Ophemert 96.447€                     36.900€     133.346€      

Aeneas Mackaylaan 2.527€       2.527€          

Akkersestraat 12.574€                     12.574€        

Blankenburgsestraat 26.837€     26.837€        

Bommelsestraat 29.394€                     29.394€        

De Ganzenhof 2.577€       2.577€          

Dijkstraat 3.118€       3.118€          

Groenestraat 1.840€       1.840€          

Kapelstraat 9.944€                       9.944€          

Molenstraat 31.062€                     31.062€        

Waalbandijk 13.474€                     13.474€        

Opijnen 31.540€                     24.214€     55.754€        

Esterweg 7.267€                       7.267€          

Slotstraat 24.214€     24.214€        

Stoepstraat 24.273€                     24.273€        

Tuil 193.328€                   193.328€      

Bouwing 81.353€                     81.353€        

St. Antoniestraat 111.974€                   111.974€      

Varik 131.531€                   131.531€      

Molenstraat 806€                           806€              

Paasweg 85.034€                     85.034€        

Waalbandijk 13.604€                     13.604€        

Walgtsestraat 1.198€                       1.198€          

Weiweg 30.889€                     30.889€        

Waardenburg 189.773€                   14.986€                          38.254€     243.013€      

A.H. de Kockstraat 81.842€                     81.842€        

Broekgraaf 7.974€                       7.974€          

De Koeldert 14.438€     14.438€        

Dokter Kijlstradreef 1.520€       1.520€          

Dokter van Wieringenstraat 20.568€     20.568€        

Dorpsstraat 1.729€       1.729€          

Industrieweg 7.927€                       7.927€          

Kerkstraat 3.082€                       3.082€          

Rijweg 14.986€                          14.986€        

Zandweg 88.948€                     88.948€        

Eindtotaal 1.037.715€               20.886€                          179.529€  1.238.129€  
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Prioriteit 2 Groot onderhoud 

 
 
  

Som van KOSTEN Kolomlabels

Rijlabels Dicht asfaltbeton Oppervlakbehandeling Elementen Eindtotaal

Est 52.746€                     52.746€     

De Kraan 27.015€                     27.015€     

Dreef 25.731€                     25.731€     

Haaften 65.864€                     9.316€       75.180€     

Buitenweg 9.408€                       9.408€       

Gendershof 9.316€       9.316€       

Spintkampweg 56.457€                     56.457€     

Hellouw 47.963€                     1.841€       49.804€     

Bommelkampgraaf 47.963€                     47.963€     

Korfgraaf 1.841€       1.841€       

Neerijnen 38.041€                          38.041€     

1e Tieflaarsestraat 38.041€                          38.041€     

Ophemert 142.502€                   23.174€                          165.676€  

Akkersestraat 4.400€                       4.400€       

Bulkheuvelseweg 24.330€                     23.174€                          47.504€     

Kapelstraat 25.081€                     25.081€     

Pippertsestraat 4.440€                       4.440€       

Uilenburgsestraat 84.252€                     84.252€     

Tuil 56.413€                     56.413€     

Haarstraat 15.212€                     15.212€     

Molenkampweg 41.201€                     41.201€     

Varik 64.554€                     11.359€                          75.912€     

Grotestraat 10.020€                     10.020€     

Keizerstraat 32.125€                     32.125€     

Kerkstraat 11.359€                          11.359€     

Weiweg 22.408€                     22.408€     

Waardenburg 129.272€                   129.272€  

Broekgraaf 4.436€                       4.436€       

Veerstraat 124.836€                   124.836€  

Eindtotaal 559.314€                   72.574€                          11.157€    643.045€  
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Prioriteit 3 Groot onderhoud 

 
 
  

Som van KOSTEN Kolomlabels

Rijlabels Dicht asfaltbeton Oppervlakbehandeling Elementen Eindtotaal

Haaften 134.585€                   9.549€       144.134€  

Buitenweg 5.689€                       5.689€       

Emmastraat 7.248€                       7.248€       

Engelenhof 12.660€                     12.660€     

Gendershof 9.549€       9.549€       

Heerkensdreef 11.032€                     11.032€     

Hertog Karelweg 97.956€                     97.956€     

Heesselt 6.892€                       6.892€       

Gerestraat 6.892€                       6.892€       

Hellouw 24.258€                     2.836€       27.093€     

De Vijfhont 2.836€       2.836€       

Korfgraaf 14.760€                     14.760€     

Oudenhof 9.498€                       9.498€       

Neerijnen 2.218€                       12.552€                          14.770€     

2e Tieflaarsestraat 12.552€                          12.552€     

van Pallandtweg 2.218€                       2.218€       

Ophemert 45.401€                     28.982€                          74.383€     

Ophemertsestraat 8.686€                       28.982€                          37.668€     

Oude Bommelsestraat 19.367€                     19.367€     

Paasweg 12.574€                     12.574€     

Waalbandijk 4.774€                       4.774€       

Tuil 65.644€                     2.536€       68.180€     

Haarstraat 2.283€                       2.283€       

Katijfweg 6.330€                       6.330€       

Langstraat 26.508€                     26.508€     

St. Antoniestraat 30.523€                     2.536€       33.059€     

Varik 32.473€                     3.713€                            4.025€       40.211€     

Keizerstraat 4.013€                       4.013€       

Kerkstraat 1.583€       1.583€       

Meester van Daalenstraat 2.442€       2.442€       

Molenstraat 8.201€                       8.201€       

Walgtsestraat 3.713€                            3.713€       

Weiweg 20.259€                     20.259€     

Waardenburg 134.335€                   59.266€    193.601€  

Achterweg 3.006€                       3.006€       

Dokter Kijlstradreef 3.322€       3.322€       

Dokter van Wieringenstraat 1.865€       1.865€       

Dorpsstraat 7.934€       7.934€       

Gasthuisstraat 1.413€                       1.413€       

Kaalakkerstraat 77.862€                     77.862€     

Kerkstraat 6.259€                       6.259€       

Korte Woerdenstraat 10.826€    10.826€     

Notaris van Aalstweg 19.960€    19.960€     

Veerstraat 45.795€                     45.795€     

Zandweg 15.359€    15.359€     

Eindtotaal 445.806€                   45.247€                          78.212€    569.264€  
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Prioriteit 4 Groot onderhoud 

 
 

Som van KOSTEN Kolomlabels

Rijlabels Dicht asfaltbeton Elementen Eindtotaal

Haaften 11.951€                     11.951€     

Enggraaf 7.287€                       7.287€       

Zijving 4.665€                       4.665€       

Hellouw 48.941€                     48.941€     

Bommelkampgraaf 7.511€                       7.511€       

Meikampgraaf 27.024€                     27.024€     

Tinnegieter 14.406€                     14.406€     

Ophemert 34.343€                     20.368€    54.711€     

Akkersestraat 768€                           768€          

Dijkstraat 1.065€                       1.065€       

Schuurkampseweg 22.749€                     22.749€     

Waalbandijk 9.760€                       9.760€       

Yellowstraat 20.368€    20.368€     

Varik 14.350€                     13.979€    28.329€     

Achterstraat 3.926€       3.926€       

Benedenweg 14.350€                     14.350€     

Meester Heblystraat 10.053€    10.053€     

Waardenburg 67.455€                     18.860€    86.315€     

de Griend 18.860€    18.860€     

Rijweg 67.455€                     67.455€     

Eindtotaal 177.040€                   53.207€    230.247€  



 
 
 

 

Contactgegevens 
Zutphenseweg 31D 
7418 AH  DEVENTER 
Postbus 321 
7400 AH  DEVENTER 
T. (0570) 679 444 
E. stephan.vandergeest@anteagroup.com 
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


