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Figuur 1.1 Situering te plaatsen verbinding en omgeving.  
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

De Heesseltsche Uiterwaarden worden in opdracht van Rijkswaterstaat door aannemer Martens en van Oord 
heringericht. Het doel van deze ingrepen is het verhogen van de hoogwaterveiligheid en het realiseren van 
206 ha nieuwe riviernatuur. Onderdeel van deze herinrichting is de aanleg van een strangengebied in het 
centrale deel van de uiterwaard. Dit strangengebied is verwant aan de historische geulen die hier in de 
ondergrond aanwezig zijn. De hoofdgeul heeft ook een rivierkundige functie en functioneert in 
hoogwatersituaties als een stroombaan voor het water. Naast de aanleg van de geulen zal het maaiveld 
worden verlaagd met als doel dat zich in het strangengebied een vegetatie met afwisselend ooibos, moeras 
en open water ontwikkeld.  
Om de huidige recreatieve structuur te behouden en het nieuw ingerichte gebied te ontsluiten zal in het 
centrale gedeelte van de uiterwaarden een gedeeltelijk drijvende verbinding geplaatst worden. Door middel 
van deze verbinding kan de huidige wandelroute tussen Waal en de primaire kering ter hoogte van de 
parkeerplaats opnieuw in gebruik genomen worden. De verbinding bestaat voor een deel uit een 
grondlichaam dat maximaal ongeveer 1.5 meter boven het maaiveld uitsteekt. Ter plaatse van de kruising met 
het diepere gedeelte van de nieuw aangelegde strang wordt nu voorzien in (vaste) een drijvende 
vlonderverbinding, waar voorheen een trekpontje was voorzien. Het plaatsen van een trekpont wordt echter 
niet robuust genoeg geacht. Binnen een bepaalde marge kan de nieuwe drijvende vlonderverbinding 
meebewegen met de wisselende waterstanden in de uiterwaarden. In de voorliggende ruimtelijke 
onderbouwing worden de ruimtelijke gevolgen van de aanleg van deze verbinding onderbouwd. 

1.2 Doel 

De bouw van de drijvende verbinding pas niet binnen het vigerende bestemmingsplan ter plaatse. Om de 
bouw mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning ex art 2.12 lid 1 a onder 3 voor de afwijking van het 
bestemmingsplan aangevraagd. Om af te kunnen wijken van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan 
moet de aanvraag vergezeld gaan van een ruimtelijke onderbouwing, waarmee aan wordt getoond dat er 
wordt voldaan aan de uitgangspunten voor een goede ruimtelijke ordening.  
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2 Projectbeschrijving 

 

2.1 Achtergrond 

De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden heeft een tweeledige doelstelling. Naast het ontwikkelen 
van (rivier)natuur wordt door de ingrepen een verlaging van de waterstand bij maatgevende omstandigheden 
bereikt van minimaal 5,5 cm, waarmee de hoogwaterveiligheid van de Waal vergroot wordt.   
 
De 206 ha nieuwe riviernatuur wordt ontwikkeld in het kader van het Nadere Uitwerking Rivierengebied 
(NURG-) programma. Tevens wordt door de aanleg van de nieuwe natuur een bijdrage geleverd aan het 
programma Waalweelde en wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 
in het rivierengebied. Het NURG-programma is een onderdeel van de Planologische Kernbeslissing (PKB) 
ruimte voor de Rivier.  
 
Centraal in het gebied wordt een complex van strangen aangelegd. Om wandelaars de mogelijkheid te bieden 
de bestaande recreatieve structuur te blijven gebruiken en de dynamische nieuwe natuur in het gebied te 
doorkruizen wordt een gedeeltelijk drijvende vlonderconstructie geplaatst.  

2.2 Projectomschrijving 

De wandelpaden en onverharde wegen in de uiterwaardvlakte en op de zomerdijk blijven grotendeels intact. 
Op de zomerkade en de langsdam in het westen van het gebied bevindt zich een min of meer oost-west 
georiënteerde verbinding. Centraal in het complex van uiterwaardgeulen bevindt zich de verbinding tussen de 
primaire kering in het noorden van het gebied en de zomerdijk.  De vorm van de te graven hoofdgeul zorgt 
voor stroombanen van 75 meter bij hoge waterstanden. De bodem van de strang bevindt zich tussen 0 en 1 
meter + NAP, waardoor de waterdiepte in de aquatische zone gemiddeld 2 meter bedraagt en bij langdurige 
droogte af kan nemen tot circa 1 meter. Ter plaatse van de strang zal het waterpeil dus met enkele meters 
kunnen fluctueren. De noordelijke oever van de strang is relatief steil met een talud variërend tussen 1:2 en 
1:3. De zuidelijke oever is veel flauwer met een helling tussen 1:5 en 1:10 en loopt geleidelijk in de 
uiterwaardvlakte over. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figuur 2.1 Wandelpaden in het gebied (groen) met in de inzet de verbinding.  

 
   
Om de noordelijke oever van de strang en de uiterwaardvlakte met elkaar te kunnen verbinden wordt over de 
strang een (drijvende) vlonderverbinding gebouwd.  Het drijvende gedeelte kan door middel van een 
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scharnierpunten in de constructie meebewegen met de fluctuaties in de waterstanden. De vlonderverbinding 
wordt zowel in het noorden als in het zuiden verbonden met een vaste steiger. In het noorden sluit deze 
steiger aan op het huidig bestaande wandelpad. De zuidelijke vaste steiger gaat over op een grondlichaam  
De totale lengte van het nieuw aangelegde deel van het pad is circa 360 meter, waarvan ca 83 meter drijvend, 
ca 32 meter vast en circa 250 meter in een gronddam. De breedte van het wandelpad is 1,5 meter.  Zie figuur 
2.2 
 

 
Figuur 2.2. Ligging van de verbinding, met groen het grondlichaam, oranje de vaste steigerdelen en roze de drijvende 
verbinding 

2.3 Procedures en besluiten 

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt ingediend bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor 
het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het bouwen van de vlonderconstructie. Op de 
omgevingsvergunningaanvraag voor het buitenplans afwijken is de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure van toepassing.  
 
Op de bouw van de vlonderconstructie zijn naast de vergunningplicht voor het afwijken van het 
bestemmingsplan enkele andere besluiten van toepassing. Onderstaand wordt beschreven welke onderdelen 
tegelijkertijd met de aanvraag voor afwijken worden ingediend en voor welke onderdelen aparte procedures 
zijn of worden gevolgd.  
 
Omgevingsvergunning activiteit bouwen 
Voor plaatsing van de vlonderconstructie is een omgevingsvergunning activiteit bouwen van toepassing. Dit 
onderdeel wordt tegelijkertijd met omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 
ingediend.  
 
Omgevingsvergunning activiteit uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden 
Voor de aanleg van de gronddam is zowel binnen de bestemming water als binnen de bestemming natuur 
een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Dit onderdeel wordt tegelijkertijd met de omgevingsvergunning 
voor het afwijken van het bestemmingsplan ingediend.  
 
Waterwetvergunning 
De vlonderconstructie wordt gebouwd in de uiterwaarden, buiten de keurzone van het waterschap 
Rivierenland, maar binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat. Op de activiteiten is derhalve de Waterwet 
van toepassing. In artikel 6.12 van het Waterbesluit is echter vastgesteld dat voor bij AmvB aangewezen 
activiteiten (i.c. de Waterregeling), de zogenaamde activiteiten van ondergeschikt belang voor de veilige en 
doelmatige functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam, geen vergunningplicht geldt. De 
vlonderconstructie is uitgezonderd in art 6.11 lid 1 onder d Waterregeling. 
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Wet Natuurbescherming 
Het projectgebied ligt binnen het Natura2000-gebied Rijntakken-Uiterwaarden Waal. Voor de werkzaamheden 
in de Heesseltsche Uiterwaarden, waaronder de aanleg van een trekpond in de betreffende strang, is een 
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verleend. Uit de notitie; Aanleg vlonder i.p.v. trekpont 
HUW, 14 maart 2018 Stroming, blijkt dat er geen Wet natuurbeschermingsvergunning of verklaring van geen 
bedenkingen nodig is. De invloed van de vlonder is niet anders dan die van de trekpont. 
 
Ontheffing Flora en faunawet. 
Voor de herinrichtingswerkzaamheden in de Heesseltsche Uiterwaarden is een ontheffing in het kader van de  
Flora- en faunawet verkregen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder ecologische begeleiding op 
basis van een ecologisch werkprotocol.  
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3 Gebiedsbeschrijving 

 

3.1 Het projectgebied 

De locatie waar de vlonderverbinding is voorzien bevindt zich centraal in de Heesseltsche Uiterwaarden, ter 
hoogte van de aan te leggen strangen. Op deze locatie bevinden zich nu enkele zand- en kleigaten, als 
overblijfselen van de voorheen aanwezige kleiwinning in het gebied. De percelen zijn in eigendom van De 
Staat. De herinrichtingswerkzaamheden en de voorziene bouw/aanleg van de recreatieve verbinding worden 
in opdracht van de Staat uitgevoerd.  
 

 

Figuur 3.1 huidige situatie projectgebied 

3.2 Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het projectgebied is het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden (2013) van toepassing. 
Ter plaatse van de te bouwen drijvende verbinding zijn de volgende bestemmingen van toepassing:  
 

• Enkelbestemming natuur (groen) 
• Enkelbestemming water (blauw) 
• Dubbelbestemming Waterstaat – Uiterwaardgebied (arcering) 

 

 
Figuur 3.2 Uitsnede plankaart bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden 
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Figuur 3.3 Uitsnede plankaart bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden inclusief projectie verbinding en gronddam. 
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4 Beleidskader 

 

4.1 Rijksbeleid 

Op rijkniveau is op ruimtelijk gebied de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (Nederland concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig) het meest bepalende beleidsdocument, ingegeven door beleidskaders vanuit 
de Deltacommissie, het Nationaal Waterplan  en de Europese Hoogwaterrichtlijn. 
Deze documenten richten zich op een dusdanig hoog abstractieniveau dat er geen concrete beleidskaders 
voor het bouwen van de drijvende verbinding zijn af te leiden. De drijvende verbinding draagt met andere 
woorden niet bij aan het realiseren van het rijksbeleid, maar is ook niet in strijd met dit beleid. Het rijksbeleid 
staat de plaatsing van de drijvende verbinding niet in de weg.  

4.2 Provinciaal beleid 

Het provinciale ruimtelijke beleid is neergelegd en geformaliseerd in de omgevingsvisie en de 
omgevingsverordening, beiden uit 2014. Hoofddoelen van de Omgevingsvisie zijn het bevorderen van een 
duurzame economische structuurversterking en het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze 
leefomgeving. Met de vaststelling van de provinciale omgevingsvisie en de provinciale omgevingsverordening 
wordt aansluiting gezocht bij de instrumenten uit de Wro. Op moment van schrijven wordt de Gelderse 
omgevingsvisie geactualiseerd.  
De drijvende verbinding is onderdeel van de recreatieve invulling en draagt bij aan een aantrekkelijke 
leefomgeving en de beleving van natuur en landschap in Gelderland en past daarmee binnen de 
doelstellingen van het provinciale ruimtelijke beleid. Het gebied is onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk 
waarbinnen kleinschalige recreatie is toegestaan.   
 
WaalWeelde West 
In 2006 is een samenwerking ontstaan om invulling te geven aan de diverse soms conflicterende 
ontwikkelingsopgaven langs de Waal betreffende hoogwater (Nationaal Waterplan, Deltacommissie), natuur  
(NURG, Natura2000) en overige belangen als bedrijvigheid en recreatie. Om in samenhang met naastliggende 
gemeentes en de provincie Gelderland een duurzame invulling te geven aan de ontwikkelingen in het 
rivierengebied is in 2016 een intergemeentelijke Structuurvisie WaalWeelde West vastgesteld, zowel door de 
provincie als door de betreffende gemeenten. De planhorizon van de visie is 2030. Deze intergemeentelijke 
visie maakt een ruimtelijke verdeling voor de functies op het gebied van rivierverruiming, natuurontwikkeling 
en ruimtelijk-economische ontwikkelingen. In de gemeente Neerijnen is deze visie als oplegnotitie op de 
vastgestelde Structuurvisie Neerijnen 2010 (zie paragraaf 4.3) gelegd. 
Om de toegankelijkheid en de leefbaarheid van de uiterwaarden en de Waal te verbeteren worden recreatieve 
voorzieningen aangelegd. De recreatieve waarde van de drijvende verbinding sluit aan bij het 
Uitvoeringsprogramma Waalweelde. 
 

 

Figuur 4.1 Visie WaalWeelde West 
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4.3 Gemeentelijk beleid  

Structuurvisie Neerijnen uit 2010 is opgesteld om het gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingsbeeld te 
omschrijven en daarmee te voldoen aan de - destijds nieuwe - Wro. Het bevat de hoofdlijnen van het 
ruimtelijke beleid van de gemeente. Ook geeft de structuurvisie aan hoe de gemeente verwacht het beleid uit 
te gaan voeren. Voor de Heesseltsche Uiterwaarden zijn de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld.  
 

• Groen-blauw raamwerk; alle ruimte aan natuur 
• Stiltegebied; voor deze gebieden geldt een stand-still / step forward principe. Gebiedseigen 

activiteiten blijven toegestaan 
• Natura2000 gebied 

 
De beleidsuitgangspunten zijn niet in tegenspraak met de bouw van de drijvende verbinding ten behoeve van 
een recreatieve verbinding in de Heesseltsche Uiterwaarden, dit beleid staat de uitvoering van de 
ontwikkeling niet in de weg.  
 

 

Figuur 4.2 Structuurvisie 2020 Neerijnen 
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5 Omgevingsaspecten 

 

5.1 Verkeer en parkeren 

Het gebied wordt gebruikt voor extensieve recreatie. Door de aanleg van enkele strangen verdwijnt de 
bestaande padenstructuur. Met de aanleg van de gedeeltelijk drijvende verbinding wordt deze bestaande 
recreatieve wandelstructuur door het gebied hersteld, er vindt geen uitbreiding plaats. In de nabijheid is 
nauwelijks parkeergelegenheid, de meeste mensen komen lopend of met de fiets naar het gebied. Om in de 
kleine behoefte te voorzien wordt bij de start van het wandelpad in de nabijheid van de primaire kering een 
kleine parkeervoorziening aangelegd waar maximaal 10 auto’s kunnen parkeren. Het is niet de verwachting 
dat als gevolg van het voornemen zal het aantal verkeersbewegingen significant zullen toenemen.  

5.2 Ecologie 

De voorgenomen herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden is, vanwege de ligging binnen Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal en het NNN, beschouwd op de gevolgen voor de huidige aanwezige (beschermde) 
natuurwaarden en de toekomstige ontwikkeling daarvan. Omdat op voorhand niet uit t sluiten was dat 
significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zouden kunnen optreden is een Passende 
Beoordeling uitgevoerd. In de Passende beoordeling zijn de recreatieve voorzieningen, als onderdeel van de 
gehele ontwikkeling beschouwd en getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-
gebied. In de Passende beoordeling wordt geconcludeerd dat geen gevolgen zijn voor 
instandhoudingsdoelstellingen van de doelsoorten van het gebied. De recreatieve mogelijkheden zoals deze 
bestonden zullen grotendeels in stand blijven binnen het gebied. Er zijn geen negatieve effecten op 
beschermde habitattypen te verwachten. De bouw van de drijvende verbinding vindt plaats onder 
ecologische werkprotocol en ecologische begeleiding. 

5.3 Water 

Ruimtelijke ontwikkelingen mogen niet in strijd zijn met een duurzaam waterbeheer. Rijkswaterstaat is 
verantwoordelijk voor het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer in het gebied. De herinrichting inclusief 
de instandhouding van de recreatieve structuren van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt in opdracht van 
Rijkswaterstaat uitgevoerd. Deze herinrichting is in de aanloop getoetst aan de BPRW en KRW-doelstellingen. 
De bouw van de (drijvende) vlonderverbinding is in de Waterwet uitgezonderd van de vergunningplicht 
vanwege het ondergeschikt belang voor de veilige en doelmatige functievervulling van het 
oppervlaktewaterlichaam.  Geconcludeerd wordt dat het aspect water de uitvoering van het project niet in de 
weg staat.  

5.4 Luchtkwaliteit 

Met de oprichting van de vlonderconstructie blijft de bestaande padenstructuur in stand. De ontwikkeling 
heeft geen significante invloed op het aantal verkeersbewegingen. Geconcludeerd wordt dat geen negatieve 
effecten te verwachten zijn op het aspect lucht. 

5.5 Overige sectorale aspecten 

5.5.1 Externe veiligheid 

Het initiatief betreft de realisatie van een gedeeltelijk drijvende vlonderverbinding in de uiterwaarden. Deze ligt 
wel binnen het invloedsgebied van de Waal, maar de te verlenen omgevingsvergunning biedt niet de 
mogelijkheid om een (beperkt) kwetsbare object op te richten binnen dit invloedsgebied. Het plangebied ligt 
ook niet binnen een invloedsgebied of veiligheidsafstand van een andere relevante risicobron. Daarom is het 
aspect externe veiligheid hier niet relevant en vormt het geen belemmering voor het initiatief. 

5.5.2 Bodemkwaliteit 

De locatie van de aan te leggen (drijvende) vlonderverbinding bevindt zich in een gebied dat volledig opnieuw 
is ingericht. Ter plaatse van het vaste gedeelte van de vlonderverbinding, waar een gronddam zal worden 
aangelegd, bevond zich een oude zandwinput met een diepte van 12 meter. Deze zandwinput is als 
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onderdeel van de herinrichting van het gebied gevuld als een grootschalige bodemtoepassing en afgedekt 
met klasse AW. Tussentijds is geen sprake geweest van ander gebruik. Voor de aanleg van de gronddam 
wordt voldaan aan het Besluit bodemkwaliteit. 

5.5.3 Archeologie 

Voor het plaatsen van de verbinding zal geen grondverzet plaatsvinden. Archeologisch onderzoek wordt niet 
noodzakelijk geacht.  
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6 Financieel economische haalbaarheid 

 
Artikel 6.12 Wro schrijft voor dat een exploitatieplan wordt vastgesteld voor gronden waarop een in artikel 
6.2.1 Bro aangewezen bouwplan is opgenomen. Daarvan is in dit geval geen sprake. Het plaatsen van de 
(drijvende) vlonderverbinding is daarom niet exploitatieplanplichtig.  
 
De plaatsing van de verbinding wordt verricht in opdracht van Rijkswaterstaat door aannemer Martens en Van 
Oord. De uitvoering van de werkzaamheden is contractueel vastgelegd. Er zijn voldoende middelen voor 
geraamd.   
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7 Conclusie 

 
Om te kunnen voldoen aan het vereiste van een goede ruimtelijke ordening is voorliggende onderzoek 
uitgevoerd. Onderstaand zijn de hoofdconclusies van de verrichte onderzoeken opgenomen.  
 
Beleid 
Aan de hand van de bespreking van het Rijks, provinciale en gemeentelijke beleid, wordt geconcludeerd dat 
geen strijd bestaat met hierin vastgelegde voorziene voornemens.  
 
Ruimtelijke, milieu en overige aspecten 
Uit de bespreking van de ruimtelijke (verkeer, ecologie, water externe veiligheid) en overige sectorale 
aspecten blijkt dat geen belemmeringen bestaan voor de bouw van de drijvende verbinding.  
 
Geconcludeerd wordt dat het project niet in strijd is met de uitgangspunten van een goede ruimtelijke 
ordening.  
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Bijlage 1 – Ontwerptekening (1.1 t/m 1.4) 
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1    INLEIDING 

1.1 Projectomschrijving 

In opdracht van Inter Boat Marinas B.V. worden de steigerpalen berekend welke onderdeel uitmaken van het 

project ‘Engineering NL.3158 - Heesselt - paalberekeningen’. 

 

 
 Bron: Google Maps 

 

1.2 Doel van de berekening 

Doel van deze berekening is het vaststellen van de afmetingen van constructieonderdelen. Het op deze 
berekening gebaseerde ontwerp zal borg staan voor een veilige constructie onder alle omstandigheden welke in 
de van toepassing zijnde normering zijn voorzien. 
 

1.3 Versie 

Deze rapportage heeft versie nummer 01, hieronder volgt een opgave van de wijzigingen per versie. 
 
Nummer Constructeur Datum Inhoud 

V1 S. Jansen 18-10-2017 Eindproduct 
V2 S. Jansen 08-11-2017 Wijziging stijgerlengte van 96 meter naar 84 meter,  paragraaf 3.2, 

3.3.1 en  3.8.1 zijn hierop gecorrigeerd. De berekening van de 
palen is niet aangepast omdat de reductie in stijgerlengte tot 
gunstigere resultaten zal leiden. 
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2 CONSTRUCTIEVE UITGANGSPUNTEN 

2.1 Normen en richtlijnen 

Hieronder een schematische weergave van de van toepassing zijnde normering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij is de volgende normering op onderhavig project van toepassing: 

 

• NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp 

• NEN-EN 1991 Belastingen op constructies 

• NEN-EN 1993 Staalconstructies 

• NEN-EN 1997 Geotechniek 

 

Naast de genoemde normen is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

 

• CUR 166, Damwandconstructies, 6
e
 herziene druk deel 1 & 2 

 

In het volgende hoofdstuk omschrijven wij de ontwerpgegevens. 
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3 ONTWERPGEGEVENS 

3.1 Constructietype 

Onderhavige constructie betreft een drijvende steiger met als functie een voetgangersverbinding. 

 

3.2 Geometrie 

 

 
Bron : Tekening NL3158_B1-1_A –Uitvoeringsontwerp – vaste en drijvende steigers 
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3.3 Referenties 

3.3.1 Tekeningen 

- [1] NL3158_B1-1_A   Uitvoerings ontwerp – vaste en drijvende steigers 
d.d. 07-11-2017 (Inter Boat Marinas B.V.) 

- [2] NL3158_B1-5_0   Uitvoerings ontwerp – aanzichten steiger situatie A 
d.d. 07-11-2017 (Inter Boat Marinas B.V.) 

- [8] NL3158_B1-6_0   Uitvoerings ontwerp – aanzichten steiger situatie A 
d.d. 07-11-2017 (Inter Boat Marinas B.V.) 

- [9] NL3158_B1-7_0   Uitvoerings ontwerp – Algemeen plan AW3 sp-r 
d.d. 07-11-2017 (Inter Boat Marinas B.V.) 
 

3.3.2 Overige documenten 

- [3] Stroomsnelhedenkaart MHW - Heesseltse Uiterwaarden.pdf 
- [4] Stroomsnelheden bij Pontonbrug.jpeg 
- [5] Dwarsprofiel tpv drijvende verbinding.pdf 
- [6] 717-TM01-Locatie voetgangersverbinding icm boringen-V1.0-EAM.pdf 
- [7] 68554_alle sond_01.pdf 

 
 
3.4 Rekenprogrammatuur 

• Technosoft Damwanden V6.00; 

• Microsoft Excel spreadsheets. 

 
3.5 Veiligheidsklasse en referentieperiode 

Ontwerplevensduurklasse  3  (NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB:2011 Tabel NB.1-2.1) 

Referentieperiode  50 jaar  (NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB:2011 Tabel NB.1-2.1) 

Gevolgklasse   CC1  (NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB:2011 Tabel NB.20-B1) 

Betrouwbaarheidsklasse  RC1  (NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB:2011 Tabel NB.20-B1) 

Levensduur palen   20 jaar  Corrosie volgens 4.1.2 

 
De gevolgklasse CC1 is conform NEN-EN 1990 tabel NB.20 gebaseerd op ‘geringe gevolgen ten aanzien van het 
verlies van mensenlevens, en/of kleine of verwaarloosbare economische of sociale gevolgen voor de omgeving’. 
 
3.6 Supervisie en inspectie 

Conform NEN-EN 1990 worden de volgende controles op ontwerp en uitvoering voorzien: 

 

   

DSL1 

(RC1) 

Normale supervisie Eigen controle: 

Controle door de persoon die het ontwerp en de berekening 

heeft gemaakt. 

   

IL1 Normale inspectie Eigen inspectie. 
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3.7 Belastingfactoren 

Hieronder geven wij een omschrijving van de belastingfactoren welke gebruikt zijn conform NEN-EN 1990: 

 
UITERSTE GRENS TOESTANDEN  

(ULTIMATE LIMITE STATE) 
PERMANENTE 
BELASTINGEN 

O
V

E
R

H
E

E
R

S
E

N
D

E
  

V
E

R
A

N
D

E
R

L
IJ

K
E

 
T

O
E

V
A

L
L

IG
E

 O
F

 
S

E
IS

M
IS

C
H

E
 

B
E

L
A

S
T

IN
G

 

VERANDERLIJKE 
BELASTING 

GELIJKTIJDIG MET 
OVERHEERSENDE (

4
) 

Ongunstig Gunstig Belangrijkste 
(eventueel) 

Andere 

Projectsituatie Vergelijking γGj,sup 

Gkj,sup 

γGj,inf Gkj,inf (γQ,1 Qk,1) γQ,1 ψx,1 Qk,1 γQ,i ψx,i 

Qk,i 

B
lij

v
e

n
d

 /
  

ti
jd

e
lij

k
e

  

Set A EQU (
2
) (verg. 6.10) 1,10 Gkj,sup 

(
2
) 

0,90 Gkj,inf 

(
2
) 

1,50 Qk,1  1,50 ψ0,1 

Qk,i 

Set B STR/GE
O 

(verg. 6.10) 1,35 Gkj,sup 1,00 Gkj,inf 1,50 Qk,1  1,50 ψ0,1 

Qk,i 

(verg. 6.10a) 
(verg. 6.10b) 

1,35 Gkj,sup 
1,20 Gkj,sup 

(
3
) 

0,90 Gkj,inf 
0,90 Gkj,inf 

 

1,50 Qk,1 

 

1,50 ψ0,1 Qk,i 1,50 ψ0,1 

Qk,i 
1,50 ψ0,1 

Qk,i 

Set C STR/GE
O 

(verg. 6.10) 1,00 Gkj,sup 1,00 Gkj,inf 1,10 Qk,1  1,10 ψ0,1 

Qk,i 
BRUIKBAARHEIDSGRENS TOESTAND 

(SUSTAINABILITY LIMITE STATE) 
PERMANENTE 
BELASTINGEN 

 VERANDERLIJKE 
BELASTINGEN (

4
) 

Ongunstig Gunstig  Voornaamste Andere 

C
o

m
b

in
a

ti
e
 Karakteristiek (verg. 6.14a/b) Gkj,sup Gkj,inf  Qk,i ψ0,1 Qk,i 

Frequent (verg. 6.15a/b) Gkj,sup Gkj,inf  ψ1,1 Qk,i ψ2,i Qk,i 

Quasi-blijvend (verg. 6.16a/b) Gkj,sup Gkj,inf  ψ2,i Qk,i ψ2,i Qk,i 

• Voor gevolgklasse 2 geldt KFI = 1 en kunnen voor de partiële factoren de waarden in tabel NB.4 - A1.2(B) 
worden gebruikt. Voor gevolgklasse 1 geldt volgens tabel B3 KFI = 0,9; voor gevolgklasse 3 geldt KFI = 
1,1. Deze factor dient voor de hierboven genoemde waarden te worden geplaatst. 

• De combinaties voor toevallige of seismische situaties zijn niet weergegeven. 
2) De keuze tussen de sets A, B of C voor de belastingscombinaties in de UGT moet gebeuren aan de hand 

van de gegevens uit de norm en de NB. 
3) Vergelijking 6.10b : een verminderingscoëfficiënt ξ is toegepast voor blijvende ongunstige belastingen. 
4) Bij de gunstige veranderlijke belastingen moet de partiële veiligheidscoëfficiënt gelijk zijn aan 0. 
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3.8 Grondgegevens 

3.8.1 Bodemopbouw 

Bodempeil ontwerp conform onderstaande afbeelding: 
  

 
 
Bodempeil ontwerp  paal 1= N.A.P. +2,0 m 
 paal 2= N.A.P. +1,5 m 
 paal 3 en 5= N.A.P. +1,0 m 
 paal 4= N.A.P. +0,0 m 
  
Waterstanden zie 3.9.2. 
 
Het bodempeil is herleid uit referentie [7]. De maatgevende paal bevindt zich bij sondering DKM004, waar de 
bodemdiepte het grootst is. 
 
In het rekenmodel wordt uitgegaan van de volgende grondeigenschappen (sondering 4): 
 

Laagnr. Grondsoort 
van tot φ' δ γdr/ γsat c' 

[m
1
 t.o.v. N.A.P] [°] [°] [kN/m³] [kPa] 

1 Zand – schoon – los tot matig +2,00 -11,00 30,0 2/3φ 18/20 0 

2 Zand – schoon – matig tot matig -11,00 rest 32,5 2/3φ 18/20 0 
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De volgende beddingen zijn conform CUR 166 bepaald: 
 

Laagnr. Grondsoort 
Kh;1;boven Kh;1;onder Kh;2;boven Kh;2;onder 

[kN/m³] 

1 Zand – schoon – los tot matig 12.000 27.000 6.000 13.500 

2 Zand – schoon – matig tot matig 20.000 45.000 10.000 22.500 

  
3.8.2 Rekenwaarden 

Partiële factoren conform NEN-EN 1997 tabel A.4b: 
Grondparameter Symbool Combinatie 

M1 M2 

Damwand 

Veiligheidsklasse 

RC1 RC2 RC3 

Hoek van inwendige wrijving 
a
 γϕ’ n.v.t. 1,15

 
1,175 1,20 

Effectieve cohesie γc’ n.v.t. 1,15 1,25 1,40 

Ongedraineerde schuifsterkte γcu n.v.t. 1,5
 

1,6
 

1,65 

Prisma druksterkte γqu n.v.t. 1,5 1,6 1,65 

Volumiek gewicht γγ n.v.t. 1,0 1,0 1,0 
a
 Deze factor heeft betrekking op tan ϕ’. 

 
De rekenwaarde van de beddingsconstante is verkregen door de representatieve waarde van het lage 
gemiddelde (CUR 166 tabel 3.10) te delen door γm;E= 1,3 en het hoge gemiddelde te delen door γm;E= 1,0. 
 
Bij de berekening van de rekenwaarden van de gronddrukfactoren wordt rekening gehouden met de schelpfactor, 
deze is bepaald in bijlage 1. De sonderingen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
3.9 Watergegevens 

3.9.1 Algemeen 

De watergang bestaat uit zoet water, met de volgende kenmerken: 
 
Soortelijk gewicht zoet water = 10,00 kN/m

3
 

 
3.9.2 Waterstanden 

Maximale waterstand (= ontwerpwaterstand)  N.A.P. +9,00 m 
 
3.9.3 Stroming 

De maximale stroomsnelheid bedraagt    v= 1,00 m/s (conform referentie [3] en [4]) 
De stroomsnelhedenkaart is opgenomen in bijlage 3. 
 

 



 
 
P2334 –  BEREKENING STEIGERPALEN – Berekeningsrapportage 
 

  S:\P2334\Word\B001\2334-01(V2).docx   -  Pagina 10 van 16 
 

 

4 MATERIAALGEGEVENS 

4.1 Staal 

4.1.1 Constructiestaal 

De materiaaleigenschappen voor constructiestaal worden ontleend aan NEN 10025. De volgende kwaliteit is 

aangehouden: 

 

• min. S235JR (steigerpalen). 

 
4.1.2 Corrosie 

Er is rekening gehouden met een corrosie, in zoet water. De enkelzijdige corrosiesnelheid in zoet water is 0,012 / 
jaar. Bij 20 jaar wordt dit: 0,012 x 20 = 0,24 mm. Dit geeft een doorsnedevermindering van: 
 

o 0,24* 2= 0,48 mm. 
 
Bij de berekening van de paal is uitgegaan van een gecorrodeerde doorsnede. In het geval van de toetsing is dus 
ook uitgegaan van de gecorrodeerde doorsnede. 
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5 BELASTINGEN 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de in rekening gebrachte belastingen, en lichten we (indien nodig) de buiten 
beschouwing gelaten belastingen toe. 
 
5.1 Permanente belastingen 

De volgende permanente belastingen zijn geïdentificeerd: 
 

• Eigen gewicht. 
 
5.2 Veranderlijke belastingen 

De volgende veranderlijke belastingen zijn geïdentificeerd: 
 

• Windbelasting: 
o Windbelasting op steiger. 

 
De windbelasting wordt voor de projectlocatie te Heesselt aangehouden op windgebied III in een onbebouwde 
omgeving. De stuwdruk is gebaseerd op een gemiddelde hoogte van de steiger van 0,50 m. 
 
Windgebied 3, onbebouwd, hmax= 0,50 meter 
qp (ze)= (tabel NB.4 NEN-EN 1991-1-4) 0,49 kN/m

2
 

 
De in rekening te brengen windbelasting bedraagt: 
qw=  cscd* cf* qp (ze)* cprob

2
=  1,0* [(+0,8- -0,5)* 0,85]* 0,49* 1,00

2 
= 0,54 kN/m

2
 

qfr=  cfr* qp (ze)* cprob
2
=  0,04* 1,50* 1,00

2
* 10

3 
=   60,00 N/m

2
 

qw;k =  qw * hmax *+ qfr * b=  0,54* 0,50+ 0,06 * 1,00=  0,33 kN/m 
 
De windbelasting werkt op een totale lengte van de steiger van 96 m en wordt overgedragen naar 5 stuks 
steigerpalen. 
Fw,k=  (96/ 5)* 0,33= 6,4 kN/paal 
Fw,Ed=  1,35* 6,4= 8,6 kN/paal 
 

• Stroming 
 

De belasting uit stroming volgt uit: 
Fs=  sleepkracht= 0,5* Cs* A* ρ* v

2
 

 Ψ0= 0,5; Ψ1= 0,6; Ψ2= 0 
 (Ψ-factoren conform windbelasting met een hogere combinatiewaarde). 
waarin: 
Cs= vormweerstandcoëfficiënt afhankelijk van Rev  
Rev=  getal van Reynolds= v* d/ ν 
v=  stroomsnelheid=  1,00 m/s 
d= dwarsafmeting steiger  
v= kinematische viscositeit water bij 20 °C=  1,00 *10

-6
 m

2
/s 

A= oppervlak voorwerp, loodrecht op stroomrichting  
ρ= dichtheid vloeistof (=water)=  1000,00 kg/m

3 

 
Rev=  1,00* 1,75/ 1,00* 10

-6
=  1,75* 10

6
 

Cs= vormweerstandcoëfficiënt= bij Rev > 1,00* 10
6
;  

 (conservatieve aanname plaatvormig)= 1,0 - 
A= (1,15* 4/ 12)* 0,145=  0,06 m

2
/ m

1
 steiger 

Fs;k= 0,5* 1,0* 0,06* 1000* 1,00
2
* 10

-3
= 0,03 kN/ m

1
 steiger 

 

Fs,k=  (96/ 5)* 0,03=  0,6 kN/paal 
Fs,Ed=  1,35* 0,6=  0,8 kN/paal 
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5.3 Buiten beschouwing gelaten belastingen 

De volgende belastingen zijn niet beschouwd: 
 

• IJsbelasting; 

• Golven; 

• Belasting uit vaartuigen; 

• Buitengewone belastingen. 
 
5.4 Belastingcombinaties 

De combinaties en factoren zijn beschreven in paragraaf 3.7. 
 
 



 
 
P2334 –  BEREKENING STEIGERPALEN – Berekeningsrapportage 
 

  S:\P2334\Word\B001\2334-01(V2).docx   -  Pagina 13 van 16 
 

 

6 BEREKENING MEERPALEN 

6.1 Algemene gegevens meerpaal 

Paalafmeting  Ø406 x 6,3 mm, lang 14 m
1
 

Staalkwaliteit  min. S235  
   
Bovenkant paal  N.A.P.  +9,00 m

1
 

Bodempeil  N.A.P.  +2,00 m
1
 tot +0,00 m

1
  

Inheiniveau maatgevende steigerpaal N.A.P. -5,00 m
1
 

Aangrijphoogte belasting  N.A.P. +9,00 m
1
 (bovenkant paal) 

 
Voor grondgegevens zie bijlage 1. 
 
6.2 Belastingen 

De maatgevende horizontale belasting uit wind bedraagt: 
Qk=  KC1, zie 5.2= 6,4+ 0,6= 7,0 kN  
QEd=  FC1, zie 5.2= 8,6+ 0,8= 9,4 kN 
  
6.3 Sterkte en stabiliteit 

De palen worden in horizontale richting gecontroleerd op de belastingen volgens 6.2. 
 
De berekening is uitgevoerd met behulp van het programma Technosoft Damwanden waarbij de paal elastisch is 
ingeklemd. De berekening is opgenomen in bijlage 2. 
 
6.3.1 Toetsing UGT 

σEd=  FC1, zie bijlage 2=  123,7 N/mm
2
 

σRd=  S235=   235,0 N/mm
2
 

 

σEd / σRd= 0,53< 1, akkoord! 
 
6.3.2 Toetsing BGT 

umax=  KC1, zie bijlage 2; niveau N.A.P. +9,00 m
1
= 98,3 mm 

utoel= algemeen geaccepteerd= 300,0 mm 
umax< utoel, akkoord! 
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BIJLAGE 1 – Gronddrukfactoren 
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BIJLAGE 2 – Computeruitvoer paalberekening 
  



DENBOER CCI Blad: 201

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

Eenheden          : [kN][m][graden]   tenzij anders vermeld

Datum             : 18-10-2017

Referentie niveau : N.A.P.

Bestand           : S:\P2334\Word\Ontwerpberekening\Paal 406x6,3 lang 14 

                    m - UGT.dmw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Geotechniek    EN 1997-1:2004                 AC:2009          

               NEN-EN 1997-1:2005             C1:2015          NB:2015

               NEN 9997-1:2011                C2:2015          

ALGEMENE GEGEVENS

Betrouwbaarheidsklasse  : RC1                γ c'                     :  1.150

                                             γ ϕ'                     :  1.150

Rekenmethode            : Elastisch          Max. iteraties per fase :  25

                                             Stopcriterium           :   1.00

Niveau top wand         :   9.00             Aantal bouwfasen        :   1

Inheiniveau             :  -5.00             Aantal damwand delen    :   1

Damwandhelling          :   0.00             Aantal grondsoorten     :   2

Sg. van water links     :  10.00             Sg. van water rechts    :  10.00

MATERIALEN
Nr.  Aanduiding                 E-modulus      S.G.       

                                  [N/mm²]   [kN/m3]       

 1   S235                          210000     78.50       

DAMWANDDELEN
Nr. Profielnaam      |Traagheid   Trg/m   Beta D |   Weerst  Weerst/m  Beta B|

 1  B405.5/5.8       |.1454E-03 .1454E-03  ----  |  .717E-03  .717E-03  ---- |

Nr. Profielnaam      Hoogte Breedte Werk. Breedte  Opp.    Gewicht   Materiaal

 1  B405.5/5.8        0.406  0.406      1.000     0.007283 0.57172   S235                 

GRONDSOORTEN
Nr. Omschrijving           γ     γ sat   ϕ'     γ ϕ'     c'   γ c'      δ   k-waarde

                      [kN/m3][kN/m3]  [°]     [-]  [kPa]   [-]    [-]        [-]   

 1  Zand - Schoon - ..  18.00  20.00 30.00  1.150   0.00  1.15  0.667  .0000E+00

 2  Zand - Schoon - ..  19.00  21.00 32.50  1.150   0.00  1.15  0.667  .0000E+00

BOUWFASE : 1 - Gebruiksfase - UGT FC1
                                           Links                          Rechts

Berekening invloed talud    : Als bovenbelasting              Als bovenbelasting

Talud                              horz     hoek                   horz     hoek

                                   0.00     0.00                   0.00     0.00

Niveau maaiveld             :               0.00                            0.00

Waterniveau                 :               9.00                            9.00

GRONDLAGEN LINKS                   BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
Nr. Gs.  Niveau  Beddingscst.    Sg.  Wateroversp.  Glij-   K-act. K-neu. K-pas.

                 boven  onder  water  boven  onder  vlak                        

  1   1    0.00   9369   9369  10.00   0.00   0.00  Recht    0.048  0.212  5.075



DENBOER CCI Blad: 202

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

GRONDLAGEN RECHTS                  BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
Nr. Gs.  Niveau  Beddingscst.    Sg.  Wateroversp.  Glij-   K-act. K-neu. K-pas.

                 boven  onder  water  boven  onder  vlak                        

  1   1    0.00   4685   4685  10.00   0.00   0.00  Recht    0.048  0.212  5.075

KNOOPPUNTSLASTEN                   BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
Nr. Niveau  Type          Hoek   Waarde

 1    9.00  Puntlast      0.00     9.40

GRAFISCHE WEERGAVE INVOER          BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
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Legenda

1 : Zand - Schoon - Los

2 : Zand - Schoon - Matig



DENBOER CCI Blad: 203

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

KNOOPUITVOER                       BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F

Aantal iteraties :   4                                 Afwijking :  0.10

                                        ------ LINKS ------ ------ RECHTS -----

Knp  Niveau   Verpl     Dwars   Moment   Water Korrel        Water Korrel      

nr.       m      mm        kN      kNm   kN/m²  kN/m²   %   kN/m²  kN/m²   % 

  1    9.00   159.4      9.40    -0.00     0.0    0.0   0     0.0    0.0   0 

  2    8.75   154.2      9.40    -2.35     2.5    0.0   0     2.5    0.0   0 

  3    8.50   149.1      9.40    -4.70     5.0    0.0   0     5.0    0.0   0 

  4    8.25   144.0      9.40    -7.05     7.5    0.0   0     7.5    0.0   0 

  5    8.00   138.9      9.40    -9.40    10.0    0.0   0    10.0    0.0   0 

  6    7.75   133.8      9.40   -11.75    12.5    0.0   0    12.5    0.0   0 

  7    7.50   128.7      9.40   -14.10    15.0    0.0   0    15.0    0.0   0 

  8    7.25   123.7      9.40   -16.45    17.5    0.0   0    17.5    0.0   0 

  9    7.00   118.7      9.40   -18.80    20.0    0.0   0    20.0    0.0   0 

 10    6.75   113.7      9.40   -21.15    22.5    0.0   0    22.5    0.0   0 

 11    6.50   108.8      9.40   -23.50    25.0    0.0   0    25.0    0.0   0 

 12    6.25   103.9      9.40   -25.85    27.5    0.0   0    27.5    0.0   0 

 13    6.00    99.1      9.40   -28.20    30.0    0.0   0    30.0    0.0   0 

 14    5.75    94.4      9.40   -30.55    32.5    0.0   0    32.5    0.0   0 

 15    5.50    89.7      9.40   -32.90    35.0    0.0   0    35.0    0.0   0 

 16    5.25    85.0      9.40   -35.25    37.5    0.0   0    37.5    0.0   0 

 17    5.00    80.5      9.40   -37.60    40.0    0.0   0    40.0    0.0   0 

 18    4.75    76.0      9.40   -39.95    42.5    0.0   0    42.5    0.0   0 

 19    4.50    71.6      9.40   -42.30    45.0    0.0   0    45.0    0.0   0 

 20    4.25    67.3      9.40   -44.65    47.5    0.0   0    47.5    0.0   0 

 21    4.00    63.1      9.40   -47.00    50.0    0.0   0    50.0    0.0   0 

 22    3.75    58.9      9.40   -49.35    52.5    0.0   0    52.5    0.0   0 

 23    3.50    54.9      9.40   -51.70    55.0    0.0   0    55.0    0.0   0 

 24    3.25    51.0      9.40   -54.05    57.5    0.0   0    57.5    0.0   0 

 25    3.00    47.2      9.40   -56.40    60.0    0.0   0    60.0    0.0   0 

 26    2.75    43.5      9.40   -58.75    62.5    0.0   0    62.5    0.0   0 

 27    2.50    39.9      9.40   -61.10    65.0    0.0   0    65.0    0.0   0 

 28    2.25    36.5      9.40   -63.45    67.5    0.0   0    67.5    0.0   0 

 29    2.00    33.2      9.40   -65.80    70.0    0.0   0    70.0    0.0   0 

 30    1.75    30.0      9.40   -68.15    72.5    0.0   0    72.5    0.0   0 

 31    1.50    26.9      9.40   -70.50    75.0    0.0   0    75.0    0.0   0 

 32    1.25    24.0      9.40   -72.85    77.5    0.0   0    77.5    0.0   0 

 33    1.00    21.3      9.40   -75.20    80.0    0.0   0    80.0    0.0   0 

 34    0.75    18.7      9.40   -77.55    82.5    0.0   0    82.5    0.0   0 

 35    0.50    16.2      9.40   -79.90    85.0    0.0   0    85.0    0.0   0 

 36    0.25    14.0      9.40   -82.25    87.5    0.0   0    87.5    0.0   0 

 37    0.00    11.9      9.40   -84.60    90.0    0.0   0    90.0    0.0   0 

 38   -0.25     9.9      6.26   -86.95    92.5    0.1   1a   92.5   12.7 100p

 39   -0.50     8.2     -0.03   -88.51    95.0    0.2   1a   95.0   25.4 100p

 40   -0.75     6.6     -8.06   -88.51    97.5    0.4   1a   97.5   32.5  85 

 41   -1.00     5.2    -14.57   -86.49   100.0    0.5   1a  100.0   26.5  52 

 42   -1.25     4.0    -19.76   -82.85   102.5    0.6   1a  102.5   21.3  34 

 43   -1.50     2.9    -23.81   -77.91   105.0    0.7   1a  105.0   17.0  22 

 44   -1.75     2.0    -26.93   -71.96   107.5    0.8   1a  107.5   13.3  15 

 45   -2.00     1.3    -29.28   -65.22   110.0    1.0   1a  110.0   10.4  10 



DENBOER CCI Blad: 204

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

KNOOPUITVOER                       BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F

Aantal iteraties :   4                                 Afwijking :  0.10

                                        ------ LINKS ------ ------ RECHTS -----

Knp  Niveau   Verpl     Dwars   Moment   Water Korrel        Water Korrel      

nr.       m      mm        kN      kNm   kN/m²  kN/m²   %   kN/m²  kN/m²   % 

 46   -2.25     0.7    -31.02   -57.90   112.5    1.1   1a  112.5    8.0   7 

 47   -2.50     0.2    -31.74   -50.15   115.0    3.4   3   115.0    6.3   5 

 48   -2.75    -0.2    -31.09   -42.21   117.5    7.6   5   117.5    5.0   4 

 49   -3.00    -0.5    -29.38   -34.44   120.0   10.9   7   120.0    4.1   3 

 50   -3.25    -0.7    -26.85   -27.10   122.5   13.6   8   122.5    3.5   2 

 51   -3.50    -0.9    -23.71   -20.38   125.0   15.8   9   125.0    3.2   2 

 52   -3.75    -1.0    -20.09   -14.45   127.5   17.6   9   127.5    3.1   2 

 53   -4.00    -1.1    -16.11    -9.43   130.0   19.1   9   130.0    3.2   2 

 54   -4.25    -1.2    -11.83    -5.40   132.5   20.4   9   132.5    3.3   2 

 55   -4.50    -1.3     -7.29    -2.45   135.0   21.6   9   135.0    3.5   2 

 56   -4.75    -1.4     -2.51    -0.63   137.5   22.8   9   137.5    3.7   2 

 57   -5.00    -1.4      0.00     0.00   140.0   24.0   9   140.0    3.9   2 

OPTREDENDE MAXIMA IN DE WAND       BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F

Maximale verplaatsing [mm] :   159.37     Bijbehorend niveau    [m] :     9.00

Maximale dwarskracht  [kN] :   -31.74     Bijbehorend niveau    [m] :    -2.50

Maximaal moment      [kNm] :   -88.51     Bijbehorend niveau    [m] :    -0.50

Maximale normaalkracht[kN] :    14.83     Bijbehorend niveau    [m] :    -5.00

Maximale spanning  [N/mm²] :   123.72     Bijbehorend niveau    [m] :    -0.50

Nr. Profielnaam       Dwarskracht  Max Moment  Max Norm.kracht  Max Spanning

                             [kN]       [kNm]             [kN]       [N/mm²]

 1  B405.5/5.8             -31.74      -88.51            14.83         123.7

HORIZONTALE GRONDKRACHTEN (kN)     BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
                                        Links   Rechts

Korrelkracht                            42.57    51.97

Waterkracht                            980.00   980.00

Totaal                                1022.57  1031.97

Max pass korrelweerstand               632.79   632.79

[%] gemobiliseerde korrelweerstand       6.73     8.21  

VERTICALE KRACHTEN (kN/m)          BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F

                                                           Omlaag   Omhoog  

Rekenwaarde verticale wandwrijving actief      Fa;v;d       -3.39          

Rekenwaarde verticale wandwrijving passief     Fp;v;d                26.23 

Rekenwaarde verticale component ankerkracht    Vd;anker                    

Som van verticale puntlasten                   Vd;last       0.00          

Eigen gewicht damwand (droog)                  Vd;e.g.      -8.00          

Totaal                                                     -11.40    26.23 

Netto                                                                14.83 (Omhoog)

LET OP: Het verticaal evenwicht dient door de gebruiker te worden

        getoetst, rekening houdend met de capaciteiten m.b.t.

        wandwrijving (Fa;v;max;d, Fp;v;max;d) en puntweerstand (Rb;max;d).

        (Zie CUR 166, 6e druk, deel 1, blz. 70, fig. 5.3)



DENBOER CCI Blad: 205

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

VERPLAATSINGEN (mm)                BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
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DENBOER CCI Blad: 206

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

DWARSKRACHTEN (kN)                 BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
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DENBOER CCI Blad: 207

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

MOMENTEN (kNm)                     BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
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DENBOER CCI Blad: 208

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

KORREL- EN WATERSPANNINGEN (kN/m²) BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
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DENBOER CCI Blad: 209

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R406x 8 mm - UGT KC1

RESULTERENDE GRONDDRUKKEN (kN/m²)  BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - UGT F
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DENBOER CCI Blad: 210

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

Eenheden          : [kN][m][graden]   tenzij anders vermeld

Datum             : 06-10-2017

Referentie niveau : N.A.P.

Bestand           : S:\P2334\Word\Ontwerpberekening\Paal 406x8 lang 14 m 

                    - BGT.dmw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Geotechniek    EN 1997-1:2004                 AC:2009          

               NEN-EN 1997-1:2005             C1:2015          NB:2015

               NEN 9997-1:2011                C2:2015          

ALGEMENE GEGEVENS

Betrouwbaarheidsklasse  : n.v.t.             γ c'                     :  1.000

                                             γ ϕ'                     :  1.000

Rekenmethode            : Elastisch          Max. iteraties per fase :  25

                                             Stopcriterium           :   1.00

Niveau top wand         :   9.00             Aantal bouwfasen        :   1

Inheiniveau             :  -5.00             Aantal damwand delen    :   1

Damwandhelling          :   0.00             Aantal grondsoorten     :   2

Sg. van water links     :  10.00             Sg. van water rechts    :  10.00

MATERIALEN
Nr.  Aanduiding                 E-modulus      S.G.       

                                  [N/mm²]   [kN/m3]       

 1   S235                          210000     78.50       

DAMWANDDELEN
Nr. Profielnaam      |Traagheid   Trg/m   Beta D |   Weerst  Weerst/m  Beta B|

 1  B404.8/6.8       |.1684E-03 .1684E-03  ----  |  .832E-03  .832E-03  ---- |

Nr. Profielnaam      Hoogte Breedte Werk. Breedte  Opp.    Gewicht   Materiaal

 1  B404.8/6.8        0.405  0.405      1.000     0.008502 0.66744   S235                 

GRONDSOORTEN
Nr. Omschrijving           γ     γ sat   ϕ'     γ ϕ'     c'   γ c'      δ   k-waarde

                      [kN/m3][kN/m3]  [°]     [-]  [kPa]   [-]    [-]        [-]   

 1  Zand - Schoon - ..  18.00  20.00 30.00  1.000   0.00  1.00  0.667  .0000E+00

 2  Zand - Schoon - ..  19.00  21.00 32.50  1.000   0.00  1.00  0.667  .0000E+00

BOUWFASE : 1 - Gebruiksfase - BGT KC1
                                           Links                          Rechts

Berekening invloed talud    : Als bovenbelasting              Als bovenbelasting

Talud                              horz     hoek                   horz     hoek

                                   0.00     0.00                   0.00     0.00

Niveau maaiveld             :               0.00                            0.00

Waterniveau                 :               9.00                            9.00

GRONDLAGEN LINKS                   BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
Nr. Gs.  Niveau  Beddingscst.    Sg.  Wateroversp.  Glij-   K-act. K-neu. K-pas.

                 boven  onder  water  boven  onder  vlak                        

  1   1    0.00  12180  12180  10.00   0.00   0.00  Recht    0.045  0.203  5.075



DENBOER CCI Blad: 211

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

GRONDLAGEN RECHTS                  BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
Nr. Gs.  Niveau  Beddingscst.    Sg.  Wateroversp.  Glij-   K-act. K-neu. K-pas.

                 boven  onder  water  boven  onder  vlak                        

  1   1    0.00   6090   6090  10.00   0.00   0.00  Recht    0.045  0.203  5.075

KNOOPPUNTSLASTEN                   BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
Nr. Niveau  Type          Hoek   Waarde

 1    9.00  Puntlast      0.00     7.00

GRAFISCHE WEERGAVE INVOER          BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
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Legenda

1 : Zand - Schoon - Los

2 : Zand - Schoon - Matig



DENBOER CCI Blad: 212

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

KNOOPUITVOER                       BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K

Aantal iteraties :   4                                 Afwijking :  0.00

                                        ------ LINKS ------ ------ RECHTS -----

Knp  Niveau   Verpl     Dwars   Moment   Water Korrel        Water Korrel      

nr.       m      mm        kN      kNm   kN/m²  kN/m²   %   kN/m²  kN/m²   % 

  1    9.00    98.3      7.00    -0.00     0.0    0.0   0     0.0    0.0   0 

  2    8.75    95.1      7.00    -1.75     2.5    0.0   0     2.5    0.0   0 

  3    8.50    91.9      7.00    -3.50     5.0    0.0   0     5.0    0.0   0 

  4    8.25    88.7      7.00    -5.25     7.5    0.0   0     7.5    0.0   0 

  5    8.00    85.5      7.00    -7.00    10.0    0.0   0    10.0    0.0   0 

  6    7.75    82.3      7.00    -8.75    12.5    0.0   0    12.5    0.0   0 

  7    7.50    79.1      7.00   -10.50    15.0    0.0   0    15.0    0.0   0 

  8    7.25    76.0      7.00   -12.25    17.5    0.0   0    17.5    0.0   0 

  9    7.00    72.8      7.00   -14.00    20.0    0.0   0    20.0    0.0   0 

 10    6.75    69.7      7.00   -15.75    22.5    0.0   0    22.5    0.0   0 

 11    6.50    66.7      7.00   -17.50    25.0    0.0   0    25.0    0.0   0 

 12    6.25    63.6      7.00   -19.25    27.5    0.0   0    27.5    0.0   0 

 13    6.00    60.6      7.00   -21.00    30.0    0.0   0    30.0    0.0   0 

 14    5.75    57.6      7.00   -22.75    32.5    0.0   0    32.5    0.0   0 

 15    5.50    54.7      7.00   -24.50    35.0    0.0   0    35.0    0.0   0 

 16    5.25    51.8      7.00   -26.25    37.5    0.0   0    37.5    0.0   0 

 17    5.00    49.0      7.00   -28.00    40.0    0.0   0    40.0    0.0   0 

 18    4.75    46.2      7.00   -29.75    42.5    0.0   0    42.5    0.0   0 

 19    4.50    43.4      7.00   -31.50    45.0    0.0   0    45.0    0.0   0 

 20    4.25    40.8      7.00   -33.25    47.5    0.0   0    47.5    0.0   0 

 21    4.00    38.1      7.00   -35.00    50.0    0.0   0    50.0    0.0   0 

 22    3.75    35.6      7.00   -36.75    52.5    0.0   0    52.5    0.0   0 

 23    3.50    33.1      7.00   -38.50    55.0    0.0   0    55.0    0.0   0 

 24    3.25    30.6      7.00   -40.25    57.5    0.0   0    57.5    0.0   0 

 25    3.00    28.3      7.00   -42.00    60.0    0.0   0    60.0    0.0   0 

 26    2.75    26.0      7.00   -43.75    62.5    0.0   0    62.5    0.0   0 

 27    2.50    23.8      7.00   -45.50    65.0    0.0   0    65.0    0.0   0 

 28    2.25    21.7      7.00   -47.25    67.5    0.0   0    67.5    0.0   0 

 29    2.00    19.6      7.00   -49.00    70.0    0.0   0    70.0    0.0   0 

 30    1.75    17.7      7.00   -50.75    72.5    0.0   0    72.5    0.0   0 

 31    1.50    15.8      7.00   -52.50    75.0    0.0   0    75.0    0.0   0 

 32    1.25    14.0      7.00   -54.25    77.5    0.0   0    77.5    0.0   0 

 33    1.00    12.3      7.00   -56.00    80.0    0.0   0    80.0    0.0   0 

 34    0.75    10.8      7.00   -57.75    82.5    0.0   0    82.5    0.0   0 

 35    0.50     9.3      7.00   -59.50    85.0    0.0   0    85.0    0.0   0 

 36    0.25     7.9      7.00   -61.25    87.5    0.0   0    87.5    0.0   0 

 37    0.00     6.6      7.00   -63.00    90.0    0.0   0    90.0    0.0   0 

 38   -0.25     5.5      3.86   -64.75    92.5    0.1   1a   92.5   12.7 100p

 39   -0.50     4.4     -2.43   -65.71    95.0    0.2   1a   95.0   25.4 100p

 40   -0.75     3.5     -8.09   -65.11    97.5    0.3   1a   97.5   23.0  60 

 41   -1.00     2.7    -12.62   -63.08   100.0    0.5   1a  100.0   18.6  37 

 42   -1.25     2.0    -16.18   -59.93   102.5    0.6   1a  102.5   14.8  23 

 43   -1.50     1.4    -18.94   -55.88   105.0    0.7   1a  105.0   11.7  15 

 44   -1.75     0.9    -21.05   -51.15   107.5    0.8   1a  107.5    9.2  10 

 45   -2.00     0.5    -22.64   -45.89   110.0    0.9   1a  110.0    7.3   7 



DENBOER CCI Blad: 213

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

KNOOPUITVOER                       BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K

Aantal iteraties :   4                                 Afwijking :  0.00

                                        ------ LINKS ------ ------ RECHTS -----

Knp  Niveau   Verpl     Dwars   Moment   Water Korrel        Water Korrel      

nr.       m      mm        kN      kNm   kN/m²  kN/m²   %   kN/m²  kN/m²   % 

 46   -2.25     0.2    -23.57   -40.23   112.5    2.1   2   112.5    5.8   5 

 47   -2.50    -0.0    -23.35   -34.34   115.0    5.7   4   115.0    4.8   4 

 48   -2.75    -0.2    -22.27   -28.50   117.5    8.5   6   117.5    4.1   3 

 49   -3.00    -0.4    -20.54   -22.93   120.0   10.7   7   120.0    3.8   2 

 50   -3.25    -0.5    -18.36   -17.80   122.5   12.4   8   122.5    3.7   2 

 51   -3.50    -0.5    -15.86   -13.21   125.0   13.8   8   125.0    3.8   2 

 52   -3.75    -0.6    -13.17    -9.24   127.5   14.8   8   127.5    4.0   2 

 53   -4.00    -0.6    -10.35    -5.95   130.0   15.6   8   130.0    4.4   2 

 54   -4.25    -0.6     -7.45    -3.36   132.5   16.4   8   132.5    4.8   2 

 55   -4.50    -0.6     -4.50    -1.50   135.0   17.0   7   135.0    5.2   2 

 56   -4.75    -0.7     -1.51    -0.38   137.5   17.6   7   137.5    5.7   2 

 57   -5.00    -0.7      0.00     0.00   140.0   18.2   7   140.0    6.1   2 

OPTREDENDE MAXIMA IN DE WAND       BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K

Maximale verplaatsing [mm] :    98.29     Bijbehorend niveau    [m] :     9.00

Maximale dwarskracht  [kN] :   -23.57     Bijbehorend niveau    [m] :    -2.25

Maximaal moment      [kNm] :   -65.71     Bijbehorend niveau    [m] :    -0.50

Maximale normaalkracht[kN] :    10.37     Bijbehorend niveau    [m] :    -5.00

Maximale spanning  [N/mm²] :    79.33     Bijbehorend niveau    [m] :    -0.50

Nr. Profielnaam       Dwarskracht  Max Moment  Max Norm.kracht  Max Spanning

                             [kN]       [kNm]             [kN]       [N/mm²]

 1  B404.8/6.8             -23.57      -65.71            10.37          79.3

HORIZONTALE GRONDKRACHTEN (kN)     BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
                                        Links   Rechts

Korrelkracht                            36.91    43.91

Waterkracht                            980.00   980.00

Totaal                                1016.91  1023.91

Max pass korrelweerstand               632.79   632.79

[%] gemobiliseerde korrelweerstand       5.83     6.94  

VERTICALE KRACHTEN (kN/m)          BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K

                                                           Omlaag   Omhoog  

Rekenwaarde verticale wandwrijving actief      Fa;v;d       -4.86          

Rekenwaarde verticale wandwrijving passief     Fp;v;d                24.57 

Rekenwaarde verticale component ankerkracht    Vd;anker                    

Som van verticale puntlasten                   Vd;last       0.00          

Eigen gewicht damwand (droog)                  Vd;e.g.      -9.34          

Totaal                                                     -14.20    24.57 

Netto                                                                10.37 (Omhoog)

LET OP: Het verticaal evenwicht dient door de gebruiker te worden

        getoetst, rekening houdend met de capaciteiten m.b.t.

        wandwrijving (Fa;v;max;d, Fp;v;max;d) en puntweerstand (Rb;max;d).

        (Zie CUR 166, 6e druk, deel 1, blz. 70, fig. 5.3)



DENBOER CCI Blad: 214

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

VERPLAATSINGEN (mm)                BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
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DENBOER CCI Blad: 215

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

DWARSKRACHTEN (kN)                 BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
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DENBOER CCI Blad: 216

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

MOMENTEN (kNm)                     BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
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DENBOER CCI Blad: 217

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

KORREL- EN WATERSPANNINGEN (kN/m²) BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
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DENBOER CCI Blad: 218

TS/Damwanden Rel: 6.00 17 okt 2017

Project           : P.2316 - Afsluiting Bandijk (hoog water) te Werkendam, bereikbaarheid 

Onderdeel         : Palen R610x 6,3 mm - BGT KC1

RESULTERENDE GRONDDRUKKEN (kN/m²)  BOUWFASE:  1 Gebruiksfase - BGT K
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1    INLEIDING 

 Projectomschrijving 1.1

In opdracht van Inter Boat Marinas B.V is door ons bureau de engineering verzorgt van het standaard steigers 
systeem Atlantic elementtype AW3 met 2 DF2 drijvers. In dit rapport zijn de berekeningsresultaten weergegeven. 
 

 Doel van de berekening 1.2

Doel van deze berekening is het vaststellen van de afmetingen van constructieonderdelen. Het op deze 
berekening gebaseerde ontwerp zal borg staan voor een veilige constructie onder alle omstandigheden welke in 
de van toepassing zijnde normering zijn voorzien. 
 

 Versie 1.3

Deze rapportage heeft versie nummer V1, hieronder volgt een opgave van de wijzigingen per versie. 
 
Nummer Wijziger Datum Inhoud 

V1 - - Eindproduct 
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2 CONSTRUCTIEVE UITGANGSPUNTEN 

 Normen en richtlijnen 2.1

Hieronder een schematische weergave van de van toepassing zijnde normering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij is de volgende normering op onderhavig project van toepassing: 
 

 NEN-EN 1990  Grondslagen van het constructief ontwerp 
 NEN-EN 1991  Belastingen op constructies 
 NEN-EN 1993  Staalconstructies 
 NEN-EN 1995  Houtconstructies 
 BmS Technisch dossier  #4 Eurocode 3: Koudgevormde profielen 

 
In het volgende hoofdstuk omschrijven wij de ontwerpgegevens. 
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3 ONTWERPGEGEVENS 

 Constructietype 3.1

Onderhavige constructie betreft een standaard berekening van een steiger type “AW3”. 
 

 Referenties 3.2

Als uitgangspunt voor deze berekening is het ontwerp gehanteerd, dat door Inter Boat Marinas B.V. ter 
beschikking is gesteld: 
 

 Tekening AW3(2d)_01_0 d.d. 06-12-2012, Hoofdsteiger AW3 – constructie bovenaanzicht. 
 Tekening AW3_02_0 d.d. 06-12-2012, Hoofdsteiger AW3 – constructie frame – einde. 
 Tekening AW3_03_0 d.d. 06-12-2012, Hoofdsteiger AW3 – items. 
 Tekening AW3_04_0 d.d. 06-12-2012, Hoofdsteiger AW3 – aanzicht/ dwarsdoorsnede. 
 Tekening AW3_05_0 d.d. 06-12-2012, Hoofdsteiger AW3 – constructie doorsnede. 

 
De ontwerpgegevens zijn opgenomen in bijlage 4 van deze berekening. 
 

 Rekenprogrammatuur 3.3

 MatrixFrame, Toolbox versie 5.2 SP8. 
 SCIA Engineer V16.0.108. 
 Microsoft Excel spreadsheets. 

 
 Veiligheidsklasse en referentieperiode 3.4

Ontwerplevensduurklasse  2  (NEN-EN 1990 / NB A.1.1, tabel 2.1) 
Referentieperiode  15 jaar  (NEN-EN 1990 / NB A.1.1., tabel 2.1) 
Gevolgklasse   CC 1  (NEN-EN 1990 / NB Bijlage B.3.1, tabel B1) 
Betrouwbaarheidsklasse  RC 1  (NEN-EN 1990 Bijlage B.3.2) 
 
Windgebied   1 Onbebouwd (NEN-EN 1991-1-4/ 4.2 Fig. NB.1) 
 

 Supervisie en inspectie 3.5

Behorend bij RC1 worden, conform NEN-EN 1990, de volgende controles op ontwerp en uitvoering voorzien: 
 
Ontwerp en berekeningen 
DSL1 
(RC1) 

Normale supervisie Eigen controle: 
Controle door de persoon die het ontwerp en de berekening 
heeft gemaakt. 

 
Uitvoering 
IL1 Normale inspectie Eigen inspectie. 
 
Nadere uitleg is beschikbaar in de desbetreffende uitvoeringsnormen, waarnaar wordt verwezen in EN 1992 tot 
en met EN 1996 en EN 1999. 
 

 Corrosie 3.6

In de berekening  is geen rekening gehouden met corrosie. Het staal dient te worden voorzien van  een 
bescherming. 
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 Belastingcombinaties en factoren 3.7

Volgens groep B STR/GEO zijn de combinaties 6.10a en 6.10b gehanteerd: 
 

UITERSTE GRENS 
TOESTANDEN  

(ULTIMATE LIMITE STATE) 

PERMANENTE 
BELASTINGEN 
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E
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V
E

R
A

N
D

E
R

LI
JK

E
 

T
O

E
V

A
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IG
E

 O
F

 
S

E
IS

M
IS

C
H

E
 

B
E

LA
S

T
IN

G
 

VERANDERLIJKE 
BELASTING GELIJKTIJDIG 
MET OVERHEERSENDE (4) 

Ongunstig Gunstig Belangrijkste 
(eventueel) 

Andere 

Vergelijking γGj,sup Gkj,sup γGj,inf Gkj,inf (γQ,1 Qk,1) γQ,1 ψx,1 Qk,1 γQ,i ψx,i Qk,i 
(verg. 6.10a) 
(verg. 6.10b) 

1,35 Gkj,sup 
1,20 Gkj,sup (

3) 
0,90 Gkj,inf 
0,90 Gkj,inf 

 

1,50 Qk,1 

 

1,50 ψ0,1 Qk,i 1,50 ψ0,1 Qk,i 
1,50 ψ0,1 Qk,i 

 Voor gevolgklasse 2 geldt KFI = 1 en kunnen voor de partiële factoren de waarden in tabel NB.4 - A1.2(B) 
worden gebruikt. Voor gevolgklasse 1 geldt volgens tabel B3 KFI = 0,9; voor gevolgklasse 3 geldt KFI = 1,1. 
Deze factor dient voor de hierboven genoemde waarden te worden geplaatst. 

 Vergelijking 6.10b : een verminderingscoëfficiënt ξ is toegepast voor blijvende ongunstige belastingen. 
 

 
De volgende belastinggroepen, belastinggevallen, momentaanfactoren en relaties behoren hierbij: 
 

o Ψ0 factor ivm combinatiewaarde veranderlijke belasting 
o Ψ1 factor ivm de frequente waarde van een veranderlijke belasting 
o Ψ2 factor ivm de quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting 

 
Belastinggeval Groep / type Relatie Ψ 0 Ψ1 Ψ2 

BG1 – PERMANENT LG1     
BG2 – BLIJVEND LG1     
BG3 – VERDEELD 1 LG2 / CAT A Exclusief 1,0 0,8 0,4 
BG4 – VERDEELD 2 LG2 / CAT A Exclusief 1,0 0,8 0,4 
BG5 – VERDEELD 3 LG2 / CAT A Exclusief 1,0 0,8 0,4 
BG6 – PUNTLAST LG2 / CAT A Exclusief 1,0 0,8 0,4 
BG7 – WIND VOOR LG3 / CAT B Exclusief 0 0,2 0 
BG8 – WIND ACHTER LG3 / CAT B Exclusief 0 0,2 0 
BG9 – AANVARING 1 LG4 / CAT C Exclusief 0 0 0 
BG10 – AANVARING 2 LG4 / CAT C Exclusief 0 0 0 
BG11 – GOLF 1 LG5 / CAT D Exclusief 0 0,8 0 
BG12 – GOLF 2 LG5 / CAT D Exclusief 0 0,8 0 

 
Bovenstaande zorgt ervoor dat de volgende combinaties zijn gemaakt:  
 

Belastinggeval UGT 1 UGT 2 UGT 3 BGT 4 UGT 5 UGT 6 

 BGT 1 BGT 2 BGT 3 BGT 4 BGT 5  

BG1 – PERMANENT X X X X X X 
BG2 – BLIJVEND X X X X X X 
BG3 – VERDEELD 1 X X X    
BG4 – VERDEELD 2 X X X    
BG5 – VERDEELD 3 X X X    
BG6 – PUNTLAST X X X    
BG7 – WIND VOOR  X  X   
BG8 – WIND ACHTER  X  X   
BG9 – AANVARING 1      X 
BG10 – AANVARING 2      X 
BG11 – GOLF 1   X  X  
BG12 – GOLF 2   X  X  

 
De belastinggevallen ‘aanvaring’ dienen in de combinatie met een coëfficiënt 1/(1,35) = 0,74 in rekening te 
worden gebracht. De uiteindelijke belastingfactor bedraagt hiermee 1,0, waarmee de aanvaring als een 
‘calamiteit’ in rekening is gebracht. 
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4 MATERIAALGEGEVENS 

 Constructiestaal en bevestigingsmiddelen 4.1

De materiaaleigenschappen voor constructiestaal worden ontleend aan NEN 10025. De volgende kwaliteit is 
aangehouden: 
 

 S275JR. 
 
De minimum vloeigrens bij dikte van 40 millimeter of kleiner is 235 N/mm2. De minimum kerfslagwaarde is 27 J bij 
20 °C. Bevestigingsmiddelen worden toegepast in kwaliteit 8.8. 
 

 Hout 4.2

De houtparameters zijn ontleend aan NEN-EN 338 en NEN-EN 1194:  
 

Sterkteklasse Fm,0,rep E0,ser,rep γrep ft,0,rep ft,90,rep fc,0,rep fc,90,rep fv,0,rep E0,u,rep E90,ser,rep, 

naaldhout 

Gser,rep 

 N/mm2 N/mm2 Kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 
D60  60 17000 700 36 0,6 32 10,5 5,3 14300 1130 1060 

 
Er wordt gerekend met klimaatklasse III. 
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5 BELASTINGEN 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de in rekening gebrachte belastingen voor de gebruiksfase, en lichten we (indien 
nodig) de buiten beschouwing gelaten belastingen toe. De steiger is opgebouwd uit de volgende onderdelen, 
teven verwijzen wij naar de constructietekeningen in bijlage 4: 
 

 Dekplanken. 
 Langsliggers. 
 Dwarsliggers. 
 Diagonalen. 
 Hoofdliggers. 

 
De langsliggers zijn onderverdeeld in randliggers en midden liggers. De randliggers hebben een belastingbreedte 
van 0,28 m en de midden ligger van 0,510 m. 
 
Hieronder zijn de bovengenoemde onderdelen in een doorsnede weergegeven: 

 
 

 Blijvende belastingen 5.1

Het eigen gewicht van de geschematiseerde constructie wordt automatisch door de rekensoftware in rekening 
gebracht. De blijvende belastingen op de geschematiseerde onderdelen worden hieronder weergegeven:  
 
Dekplanken:   0,20 kN/m2 
 
Randligger: 
gk; dekplanken =  0,28 * 0,20 =   0,056 kN/m1 

gk; aluminium goot =  0,015 * 0,50 =   0,008 kN/m1  + 
   Totaal:  0,064 kN/m1 

 
Midden ligger: 
gk; dekplanken =  0,51 * 0,20 =   0,102 kN/m1 

 
Hoofdligger: 
Gk eigen gewicht drijver=   11,50 kN 
Gk (per ligger; per bevestiging)=  11,50/ 4=  2,88 kN 
gk; aluminium goot =  0,015 * 0,50 =   0,008 kN/m1 

gk; fenders =  0,051 * 1,00 =   0,051 kN/m1  + 
   Totaal:  0,059 kN/m1 

 
 Variabele belastingen 5.2

De volgende variabele belastingen zijn beschouwd: 
 

 Nuttige belasting. 
 Windbelasting. 
 Aanvaring. 
 Golfbelasting. 
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 Nuttige belasting 5.2.1

Vanwege het feit dat er geen directe voorschriften zijn met betrekking tot de belastingen die er gelden voor een 
drijvende steigerconstructie wordt de belasting aangehouden als opgegeven door de opdrachtgever. Er wordt 
uitgegaan van de volgende belastingen: 
 

 Gelijkmatig verdeelde nuttige belasting tussen de kabelgoten        qk= 2,50 kN/m2  Ψ= 1,0 
 Geconcentreerde last werkend op 0,1*0,1 m2  Qk= 2,50 kN Ψ= 1,0 

 
Randligger: 

 qk; nuttige belasting =  0,28 * 2,50 =   0,70 kN/m1 
 
Midden ligger: 

 qk; nuttige belasting =  0,51 * 2,50 =   1,28 kN/m1 
 

 Windbelasting 5.2.2

Vanwege het afmeren van boten langs de steigerelementen dient rekening gehouden te worden met 
windbelasting op de steigerelementen. Omdat de afmeting van de boten die aan de steiger afmeren niet 
eenduidig zal zijn is gerekend met een boot met een gemiddelde hoogte van 2,00 meter en een breedte van 2,50 
meter. Hierbij wordt er 20% in mindering gebracht i.v.m. de vrije ruimte tussen de boten. 
 
Windgebied 1, onbebouwd, hmax= 2,0 meter 
qp (ze)= (tabel NB.4 NEN-EN 1991-1-4) 0,71 kN/m2 
 
De in rekening te brengen windbelasting bedraagt: 
qw=  cscd* cf* qp (ze)* cprob

2=  1,0* [(+0,8- -0,5)* 0,85]* 0,71* 0,932 = 0,67 kN/m2 
qfr=  cfr* qp (ze)* cprob

2=  0,02* 0,71* 0,932* 103 =   12,21 N/m2 
qw;k =  qw * hmax * reductie + qfr * b= 0,67 * 2,0 * 0,8 + 0,012 * 2,50 = 1,10 kN/m 
 

 Aanvaring 5.2.3

De constructie wordt gecontroleerd op de belasting uit een aanvaring uitgaande van het ongunstigste geval 
waarbij de aanvaring direct op het c-profiel plaats vindt. De aanvaarbelasting wordt op 2 locaties geplaatst. 
Éénmaal ter plaatse van de paal, en éénmaal in het midden tussen de palen. 
 
Uitgangspunten: 
Massa vaartuig= 50 ton (aanname) 
Maximale aanvaarsnelheid=  0,1 m/sec 
Effectiviteit op constructie= 30% 
 
Arbeid= ½* m* v2* effectiviteit=  ½* 50000* 0,12* 30%=  75,0 Nm 
 
Er is middels een iteratie tot de juiste belasting gekomen aan de hand van de verplaatsing: 
F1=  2* A/ u, (voor u zie SCIA)=  13,1 mm geeft  F= 2* 75/ 13,1≈  11,3 kN 
F1=  2* A/ u, (voor u zie SCIA)= 12,3 mm geeft  F= 2* 75/ 12,3 ≈  12,2 kN 
 

 Golfbelasting 5.2.4

De in rekening te brengen golfbelasting wordt niet dynamisch beschouwd omdat de beschouwde golflengte nooit 
langdurig voor zal komen in combinatie met de maximale golfhoogte. Kleinere golflengten geven een gunstigere 
krachtswerking in de steigerelementen en deze hoeven daarom niet dynamisch te worden gecontroleerd. 
 
Gerekend wordt met een golfhoogte van 400 mm en een golflengte gelijk aan de lengte van één element (bij 
toepassing van twee drijvers). De in rekening te brengen belasting is herleid uit de verplaatste vloeistof. Dit geeft 
de volgende belasting afkomstig uit golven: 
 
Fq;golf;k= (2,87* 1,50)* 0,20* 10,00=  8,34 kN 
Fq;golf;k= (per ligger; per bevestiging)= 8,87/ 4=  2,09 kN 
 
 
Bij golfbelasting worden twee situaties bekeken: 
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Situatie 1: 
Afname drijfvermogen middelste drijver 
 

4
0
0

F

F

F

2760

koppeling

2760

12000
 

 
Situatie 2: 
Afname drijfvermogen buitenste drijvers 
 
 

4
0
0

F

F F

12000

2760

koppeling

2760

 
 
De belasting vanuit de middelste drijver (welke niet symmetrisch tussen de andere twee drijvers ligt) wordt zo 
ongunstig mogelijk aangehouden. Dit is wanneer deze in het dal / top van de golf is.  
 

 Buiten beschouwing gelaten belastingen 5.3

De volgende belastingen zijn niet beschouwd: 
 

 Sneeuw (niet maatgevend). 
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6 SCHEMATISERING 

 Dekplanken 6.1

De dekplanken zijn geschematiseerd middels Matrix, in deze omgeving kunnen 1D elementen in een 1D of 2D 
omgeving worden samengesteld en getoetst.  
 

 Constructie 6.2

Alle staven (1D elementen) zijn geschematiseerd met hun respectieve materiaal- en doorsnede eigenschappen in 
een 3D omgeving. Hieronder geven wij een weergave van de schematisering: 
 

 
 

 
 Excentriciteiten 6.3

Indien belastingen excentrisch aangrijpen is deze excentriciteit meegenomen in de berekening. De excentriciteit 
dient hierbij bepaald te worden ten opzichte van de geschematiseerde hartlijn van de constructie en het werkelijk 
aangrijpingspunt.  
 

 Verticale veerconstante drijvers 6.4

In het mechanicamodel worden de drijvers gezien als verende steunpunten. De veerwaarde van één drijver: 
 
Cdrijver= Adrijver* γwater=  2,87* 1,50* 10,00=  41,7 kN/m1 
Cdrijver= (per ligger; per bevestiging)= 41,7/ 4= 10,4 kN/m1 
 

 Horizontale steun palen 6.5

De horizontale belasting wordt afgedragen naar meerpalen welke maximaal 25 meter uit elkaar worden geplaatst. 
In de beschouwde schematisering is de maatgevende situatie weergegeven (twee elementen met aan de 
uiteinden een meerpaal). 
 
In het volgende hoofdstuk geven wij een omschrijving van de resultaten. 
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7 RESULTATEN 

 Dimensionering 7.1

De volgende onderdelen zijn gedimensioneerd: 
 

 Dekplanken. 
 Langsliggers. 
 Dwarsliggers. 
 Diagonalen. 
 Hoofdliggers. 
 Koppeling steigerelementen. 
 Drijfvermogen. 

 
Hieronder geven wij per onderdeel een omschrijving van de resultaten. 
 

 Dekplanken 7.2

De controle van de dekplanken is opgenomen in bijlage 3 van deze berekening. 
 
Dekplanken 21x145 voldoen. 
 

 Langsliggers 7.3

De berekening van de interne krachten en verplaatsing is opgenomen in bijlage 2. De doorsnede controle van de 
langsliggers is opgenomen in bijlage 3. 
 
Langsligger 46x70 voldoet. 
 

 Dwarsliggers 7.4

De berekening van de interne krachten en toetsing is opgenomen in bijlage 2. 
 
Dwarsligger 60x60x4 voldoet. 
 

 Diagonalen 7.5

De berekening van de interne krachten en toetsing is opgenomen in bijlage 2. 
 
Dwarsligger 50x50x5 voldoet. 
 

 Hoofdliggers 7.6

De hoofdliggers van het stalen frame zijn uitgevoerd als C-profiel. In bijlage 3 is er een beschouwing gemaakt 
voor het in rekeningen te brengen deel van het C profiel. De berekening van de interne krachten in het C profiel  
en toetsing is opgenomen in bijlage 2. 
 
C-profiel 160x100x5 voldoet. 
 

 Koppeling steigerelementen 7.7

De steigers worden onderling gekoppeld door middel van bouten M24-8.8. 
 
Optredende boutkrachten, zie bijlage 2 blz. 227: 
Vy;Ed=  7,31 kN 
Nt;Ed=  77,56 kN 
 
Afschuifweerstand: 

Fv;Rd=  
αv* fub* A

γM2
 = 

0,6* 800* 353
1,25  * 10-3=  135,6 kN > 7,31 kN, akkoord 
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Trekweerstand: 

Ft;Rd=  
k2* fub* As

γM2
 = 

0,9* 800* 353
1,25  * 10-3=  203,3 kN > 77,56 kN, akkoord 

 
Gecombineerde afschuiving en trek: 
Fv,Ed

Fv,Rd
 + 

Ft,Ed

1,4* Ft,Rd
 = 

7,31
135,6 + 

77,56
1,4* 203,3 =  0,33 < 1, akkoord 

 
De fenders en dekdelen worden praktisch bevestigd met bouten M12-8.8. Gezien de geringe belasting kan een 
controleberekening achterwege blijven. 
 

 Drijfvermogen 7.8

Het drijfvermogen van de standaard elementen is bepaald op een nuttige belasting tussen de gootdeksels. De 
berekening is opgenomen in bijlage 1 blad 101. Het drijfvermogen van de steigerelementen bedraagt ca. 254 
kg/m2. 
 
Augustus 2016, Groot-Ammers 
DENBOER CCI
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BIJLAGE 1 – Berekening drijfvermogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Controle drijfvermogen steigers

Project: P.2186 Standaard berekeningen steigers systeem Atlantic

Onderdeel: Drijfvermogen steiger

Constructeur: ing. F. van der Wel

Datum: 

Versie: 1

Algemeen

Systeem = Atlantic Lengte element = 12 m

Elementtype = AW3 Totale steigerhoogte = 946 mm

Drijvertype = DF2

Belastingen

Permanent

aantal lengte gewicht

Staal profiel (stuks) (m) (kg/m
1
)

hoofdligger C-profiel 2,00 11,98 15,70 = 376,0 kg

dwarsbalk koker 60x60x4 7,00 1,30 6,97 = 63,5 kg

diagonaal koker 50x50x5 6,00 2,18 6,90 = 90,3 kg

529,7 kg

Hout

dekdeel 21x145 hardhout 77,00 1,02 2,13 = 167,4 kg

fender 50x145 hardhout 2,00 11,98 5,08 = 121,5 kg

langsligger 50x70 hardhout 3,00 11,98 2,45 = 88,0 kg

= 377,0 kg

Gootdeksel

afdekplaat aluminium plaat 2,00 11,98 1,54 = 36,9 kg

Onvoorzien

staal 5,00 % = 26,5 kg

hout 5,00 % = 18,8 kg

thermisch verzinken 8,00 % van staalgewicht = 42,4 kg

divers 2,50 % over totaal = 23,6 kg

= 111,3 kg

aantal lengte gewicht gewicht

Drijvers afmetingen (mm) (stuks) (m) (kg/m
1
) (kg/stuk)

drijver 2870x1500x750 2,00 1150,00 = 2300,0 kg

Totaal = 3354,9 kg

Drijfvermogen

Aantal steigers (beschouwd wordt één steiger) = 1,00 stuks

Belast oppervlak (tussen kabelgoten) = 12,22 m
2

Totaal neerwaarts 1,00 x 3354,9 (permanent) = 3,35 ton

Vrijboord (alleen rustende belasting) = 0,56 m

Vrijboord (inclusief nuttige belasting= 250 kg/m
2

= 0,22 m

Aantal drijvers 2,00 stuks

Bodemoppervlak per drijver 4,31 m
2

Volume per drijver 3,23 m
3

Maximaal toelaatbare nuttige belasting dek (drijver volledig onder water) = 253,91 kg/m
2

Vrijboordhoogte met 10 mm dik rubber afstandsring = 0,209 m

3-8-2016
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BIJLAGE 2 – Scia berekening steigerconstructie 



1. Project

1.1. Project

Licentienaam Den Boer CCI

Project Standaard berekeningen steigers systeem Atlantic

Onderdeel Standaard steiger AW3

Omschrijving -

Auteur Ing. F. van der Wel

Datum 28. 07. 2016

Constructie Raamwerk XYZ

Projectbestandsnaam Steigerconstructie AW3.esa

Aantal knopen : 112

Aantal staven : 80

Aantal platen : 0

Aantal vaste lichamen : 0

Aantal gebruikte doorsneden : 5

Aantal belastingsgevallen : 12

Aantal gebruikte materialen : 3

Gravitatieversnelling [m/s 2] 9,810

Nationale norm EC - EN

1.1.1. Rekenmodel

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

201/225

X

Y

Z



2. Inhoudsopgave

1. Project 201
1.1. Project 201

1.1.1. Rekenmodel 201

2. Inhoudsopgave 202

3. Materialen en doorsneden 203
3.1. Materialen 203

3.2. Doorsneden 203

3.3. Rekenmodel 205

3.4. Rekenmodel 205

3.5. Rekenmodel 206

3.6. Knopen 206

3.7. Staven 207

3.8. Scharnieren 208

3.9. Puntondersteuningen op staaf 209

4. Belastingen en belastingcombinaties 211
4.1. Belastingsgevallen 211

4.2. Belastinggroepen 211

4.3. Belastingsgevallen 211

4.3.1. Belastingsgevallen - BG1 211

4.3.2. Belastingsgevallen - BG2 212

4.3.3. Belastingsgevallen - BG3 212

4.3.4. Belastingsgevallen - BG4 213

4.3.5. Belastingsgevallen - BG5 213

4.3.6. Belastingsgevallen - BG6 214

4.3.7. Belastingsgevallen - BG7 214

4.3.8. Belastingsgevallen - BG8 215

4.3.9. Belastingsgevallen - BG9 215

4.3.10. Belastingsgevallen - BG10 216

4.3.11. Belastingsgevallen - BG11 216

4.3.12. Belastingsgevallen - BG12 217

4.4. 3D verplaatsing BG9 (aanvaarbelasting locatie 1) 217

4.5. 3D verplaatsing BG10 (aanvaarbelasting locatie 2) 218

4.6. Combinaties 218

5. Resultaten 221
5.1. Langsliggers 221

5.1.1. UGT Interne krachten in staaf; My 221

5.1.2. UGT Interne krachten in staaf 221

5.1.3. Relatieve vervorming; uz 221

5.2. Dwarsliggers 222

5.2.1. UGT Interne krachten in staaf; My 222

5.2.2. UGT Interne krachten in staaf 222

5.2.3. Staalcontrole; Algehele toetsing 222

5.2.4. Staalcontrole 223

5.3. Diagonalen 223

5.3.1. UGT Interne krachten in staaf; N 223

5.3.2. UGT Interne krachten in staaf 223

5.3.3. Staalcontrole; Algehele toetsing 224

5.3.4. Staalcontrole 224

5.4. Hoofdligger 224

5.4.1. UGT Interne krachten in staaf; My 224

5.4.2. UGT Interne krachten in staaf; N 225

5.4.3. UGT Interne krachten in staaf 225

5.4.4. Staalcontrole; Algehele toetsing 225

5.4.5. Staalcontrole 225

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

202/225



3. Materialen en doorsneden

3.1. Materialen

Staal EC3

Naam Emod μ Onderlimiet Bovenlimiet Fy Fu Kleur

[kg/m 3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

Gmod α

[MPa] [m/mK]

S 275 7850,0 2,1000e+05 0.3 0 40 275,0 430,0

8,0769e+04 0,00 40 80 255,0 410,0

Dummy 0,0 1,0000e+05 0.3 0 100 140,0 270,0

3,8462e+04 0,00

Hout EC5

Naam Houtsoort μ Emod fm.k ft.0.k ft.90.k fc.0.k fc.90.k fv.k Kleur

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

α Gmod

[kg/m 3] [m/mK] [MPa]

D60 Vast 0 1,7000e+04 60,0 36,0 0,6 32,0 10,5 4,5

700,0 0,00 1,0600e+03

3.2. Doorsneden

CS1

Type RECT

Uitgebreid 46; 70

Vorm type Dikke wanden

Onderdeelmateriaal D60

Bouwwijze hout

Kleur

Afbeelding

A [m2] 3,2200e-03

Iy [m4] 1,3148e-06

Iz [m 4] 5,6779e-07

Wely [m3] 3,7567e-05

Welz [m3] 2,4687e-05

Wply [m3] 5,9665e-05

Wplz [m 3] 3,9208e-05

CS2

Type CFRHS60X60X4

Vormnorm 2 - Rechthoekige kokerprofielen

Vorm type Dunwandig

Onderdeelmateriaal S 275

Bouwwijze koudgevormd

Kleur

Afbeelding

Knik y-y c

Knik z-z c

Kip Standaard

A [m 2] 8,5500e-04

Iy [m 4] 4,3550e-07

Iz [m4] 4,3550e-07

Wely [m3] 1,4520e-05

Welz [m3] 1,4520e-05

Wply [m3] 1,7640e-05

Wplz [m3] 1,7640e-05

CS3

Type CFRHS50X50X5

Vormnorm 2 - Rechthoekige kokerprofielen

Vorm type Dunwandig

Onderdeelmateriaal S 275

Bouwwijze koudgevormd

Kleur
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Afbeelding

Knik y-y c

Knik z-z c

Kip Standaard

A [m2] 8,3600e-04

Iy [m4] 2,7040e-07

Iz [m 4] 2,7040e-07

Wely [m3] 1,0820e-05

Welz [m3] 1,0820e-05

Wply [m3] 1,3700e-05

Wplz [m 3] 1,3700e-05

CS4

Type C

Uitgebreid 100; 5; 5; 160; 5; 35

Vorm type Dikke wanden

Onderdeelmateriaal S 275

Bouwwijze Algemeen

Kleur

Afbeelding

Knik y-y d

Knik z-z d

Kip Standaard

A [m2] 2,0500e-03

Iy [m4] 8,5171e-06

Iz [m 4] 2,9817e-06

Wely [m3] 1,0646e-04

Welz [m3] 4,9344e-05

Wply [m3] 1,2363e-04

Wplz [m 3] 6,9813e-05

CS5

Type RD40

Vormnorm 11 - Massieve cirkelvormige doorsneden

Vorm type Dikke wanden

Onderdeelmateriaal Dummy

Bouwwijze gewalst

Kleur

Afbeelding

Knik y-y c

Knik z-z c

Kip Standaard

A [m 2] 1,2560e-03

Iy [m 4] 1,2303e-07

Iz [m4] 1,2303e-07

Wely [m3] 6,1515e-06

Welz [m3] 6,1515e-06

Wply [m3] 1,0499e-05

Wplz [m3] 1,0499e-05

Verklaring van symbolen

A Gebied

Iy Tweede moment van het gebied

rond de hoofd y-as

Iz Tweede moment van het gebied

Verklaring van symbolen

rond de hoofd z-as

Wely Elastische doorsnede modulus rond

de hoofd y-as

Welz Elastische doorsnede modulus rond

Verklaring van symbolen

de hoofd z-as

Wply Plastische doorsnede modulus rond

de hoofd y-as

Wplz Plastische doorsnede modulus rond
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Verklaring van symbolen

de hoofd z-as

Verklaring van symbolen

Wely Elastische doorsnede modulus rond

de hoofd y-as

3.3. Rekenmodel

3.4. Rekenmodel
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3.5. Rekenmodel

3.6. Knopen

Naam Coördinaat X Coördinaat Y Coördinaat Z

[m] [m] [m]

K1 11,875 0,000 0,000

K2 0,000 0,000 0,000

K3 11,875 0,496 0,000

K4 0,000 0,496 0,000

K5 11,875 -0,496 0,000

K6 0,000 -0,496 0,000

K7 1,938 -0,690 0,000

K8 1,938 0,690 0,000

K9 3,938 -0,690 0,000

K10 3,938 0,690 0,000

K11 5,938 -0,690 0,000

K12 5,938 0,690 0,000

K13 7,938 -0,690 0,000

K14 7,938 0,690 0,000

K15 9,938 -0,690 0,000

K16 9,938 0,690 0,000

K17 0,000 0,690 0,000

K18 11,875 0,690 0,000

K19 11,875 -0,690 0,000

K20 0,000 -0,690 0,000

K21 1,938 0,000 0,000

K22 1,938 0,496 0,000

K23 1,938 -0,496 0,000

K24 3,938 0,000 0,000

K25 3,938 0,496 0,000

K26 3,938 -0,496 0,000

K27 5,938 0,000 0,000

K28 5,938 0,496 0,000

K29 5,938 -0,496 0,000

K30 7,938 0,000 0,000

K31 7,938 0,496 0,000

K32 7,938 -0,496 0,000

K33 9,938 0,000 0,000

K34 9,938 0,496 0,000

K35 9,938 -0,496 0,000

K36 23,850 0,000 0,000

Naam Coördinaat X Coördinaat Y Coördinaat Z

[m] [m] [m]

K37 11,975 0,000 0,000

K38 23,850 0,496 0,000

K39 11,975 0,496 0,000

K40 23,850 -0,496 0,000

K41 11,975 -0,496 0,000

K42 11,975 -0,690 0,000

K43 11,975 0,690 0,000

K44 13,913 -0,690 0,000

K45 13,913 0,690 0,000

K46 15,913 -0,690 0,000

K47 15,913 0,690 0,000

K48 17,913 -0,690 0,000

K49 17,913 0,690 0,000

K50 19,913 -0,690 0,000

K51 19,913 0,690 0,000

K52 21,913 -0,690 0,000

K53 21,913 0,690 0,000

K54 23,850 -0,690 0,000

K55 23,850 0,690 0,000

K56 13,913 0,496 0,000

K57 13,913 0,000 0,000

K58 13,913 -0,496 0,000

K59 15,913 -0,496 0,000

K60 15,913 0,000 0,000

K61 15,913 0,496 0,000

K62 17,913 -0,496 0,000

K63 17,913 0,000 0,000

K64 17,913 0,496 0,000

K65 19,913 -0,496 0,000

K66 19,913 0,000 0,000

K67 19,913 0,496 0,000

K68 21,913 -0,496 0,000

K69 21,913 0,000 0,000

K70 21,913 0,496 0,000

K71 11,875 0,000 0,035

K72 0,000 0,000 0,035
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Naam Coördinaat X Coördinaat Y Coördinaat Z

[m] [m] [m]

K73 11,875 -0,496 0,035

K74 0,000 -0,496 0,035

K75 11,875 0,496 0,035

K76 0,000 0,496 0,035

K78 11,975 0,000 0,035

K80 11,975 -0,496 0,035

K82 11,975 0,496 0,035

K84 9,938 0,000 0,035

K85 9,938 0,496 0,035

K86 7,938 0,496 0,035

K87 7,938 0,000 0,035

K88 7,938 -0,496 0,035

K89 5,938 0,496 0,035

K90 5,938 0,000 0,035

K91 5,938 -0,496 0,035

K92 3,938 0,496 0,035

K93 3,938 0,000 0,035

K94 3,938 -0,496 0,035

K95 1,938 -0,496 0,035

K96 1,938 0,000 0,035

Naam Coördinaat X Coördinaat Y Coördinaat Z

[m] [m] [m]

K97 1,938 0,496 0,035

K99 9,938 -0,496 0,035

K100 23,850 0,000 0,035

K101 23,850 -0,496 0,035

K102 23,850 0,496 0,035

K103 21,913 0,000 0,035

K104 21,913 0,496 0,035

K105 19,913 0,496 0,035

K106 19,913 0,000 0,035

K107 19,913 -0,496 0,035

K108 17,913 0,496 0,035

K109 17,913 0,000 0,035

K110 17,913 -0,496 0,035

K111 15,913 0,496 0,035

K112 15,913 0,000 0,035

K113 15,913 -0,496 0,035

K114 13,913 -0,496 0,035

K115 13,913 0,000 0,035

K116 13,913 0,496 0,035

K117 21,913 -0,496 0,035

3.7. Staven

Naam Doorsnede Materiaal Lengte Beginknoop Eindknoop Type

[m]

S1 CS1 - RECT (46; 70) D60 11,875 K71 K72 Algemeen (0)

S2 CS1 - RECT (46; 70) D60 11,875 K75 K76 Algemeen (0)

S3 CS1 - RECT (46; 70) D60 11,875 K73 K74 Algemeen (0)

S4 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K20 K17 Algemeen (0)

S5 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K7 K8 Algemeen (0)

S6 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K9 K10 Algemeen (0)

S7 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K11 K12 Algemeen (0)

S8 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K13 K14 Algemeen (0)

S9 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K15 K16 Algemeen (0)

S10 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K19 K18 Algemeen (0)

S11 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,379 K17 K7 Algemeen (0)

S12 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K7 K10 Algemeen (0)

S13 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K10 K11 Algemeen (0)

S14 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K11 K14 Algemeen (0)

S15 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K14 K15 Algemeen (0)

S16 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,379 K15 K18 Algemeen (0)

S17 CS4 - C (100; 5; 5; 160; 5; 35) S 275 11,875 K20 K19 Algemeen (0)

S18 CS4 - C (100; 5; 5; 160; 5; 35) S 275 11,875 K17 K18 Algemeen (0)

S19 CS1 - RECT (46; 70) D60 11,875 K100 K78 Algemeen (0)

S20 CS1 - RECT (46; 70) D60 11,875 K102 K82 Algemeen (0)

S21 CS1 - RECT (46; 70) D60 11,875 K101 K80 Algemeen (0)

S22 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K42 K43 Algemeen (0)

S23 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K44 K45 Algemeen (0)

S24 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K46 K47 Algemeen (0)

S25 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K48 K49 Algemeen (0)

S26 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K50 K51 Algemeen (0)

S27 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K52 K53 Algemeen (0)

S28 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 1,380 K54 K55 Algemeen (0)

S29 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,379 K43 K44 Algemeen (0)

S30 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K44 K47 Algemeen (0)

S31 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K47 K48 Algemeen (0)

S32 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K48 K51 Algemeen (0)

S33 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,430 K51 K52 Algemeen (0)

S34 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 2,379 K52 K55 Algemeen (0)

S35 CS4 - C (100; 5; 5; 160; 5; 35) S 275 11,875 K42 K54 Algemeen (0)

S36 CS4 - C (100; 5; 5; 160; 5; 35) S 275 11,875 K43 K55 Algemeen (0)

S37 CS5 - RD40 Dummy 0,100 K19 K42 Algemeen (0)

S38 CS5 - RD40 Dummy 0,100 K18 K43 Algemeen (0)

S39 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K6 K74 Algemeen (0)

S40 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K2 K72 Algemeen (0)

S41 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K4 K76 Algemeen (0)
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Naam Doorsnede Materiaal Lengte Beginknoop Eindknoop Type

[m]

S42 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K5 K73 Algemeen (0)

S43 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K1 K71 Algemeen (0)

S44 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K3 K75 Algemeen (0)

S45 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K41 K80 Algemeen (0)

S46 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K37 K78 Algemeen (0)

S47 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K39 K82 Algemeen (0)

S48 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K35 K99 Algemeen (0)

S49 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K33 K84 Algemeen (0)

S50 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K34 K85 Algemeen (0)

S51 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K31 K86 Algemeen (0)

S52 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K30 K87 Algemeen (0)

S53 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K32 K88 Algemeen (0)

S54 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K28 K89 Algemeen (0)

S55 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K27 K90 Algemeen (0)

S56 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K29 K91 Algemeen (0)

S57 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K25 K92 Algemeen (0)

S58 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K24 K93 Algemeen (0)

S59 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K26 K94 Algemeen (0)

S60 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K23 K95 Algemeen (0)

S61 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K21 K96 Algemeen (0)

S62 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K22 K97 Algemeen (0)

S63 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K68 K117 Algemeen (0)

S64 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K69 K103 Algemeen (0)

S65 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K70 K104 Algemeen (0)

S66 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K67 K105 Algemeen (0)

S67 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K66 K106 Algemeen (0)

S68 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K65 K107 Algemeen (0)

S69 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K64 K108 Algemeen (0)

S70 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K63 K109 Algemeen (0)

S71 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K62 K110 Algemeen (0)

S72 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K61 K111 Algemeen (0)

S73 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K60 K112 Algemeen (0)

S74 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K59 K113 Algemeen (0)

S75 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K58 K114 Algemeen (0)

S76 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K57 K115 Algemeen (0)

S77 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K56 K116 Algemeen (0)

S78 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K40 K101 Algemeen (0)

S79 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K36 K100 Algemeen (0)

S80 CS5 - RD40 Dummy 0,035 K38 K102 Algemeen (0)

3.8. Scharnieren

Naam Staaf Positie ux uy uz phix phiy phiz

H1 S37 Begin Vast Vast Vast Vrij Vrij Vrij

H2 S38 Begin Vast Vast Vast Vrij Vrij Vrij

H18 S19 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H19 S21 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H20 S20 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H35 S39 Eind Vast Vast Vast Vrij Vrij Vast

H36 S40 Eind Vast Vast Vast Vrij Vrij Vast

H37 S41 Eind Vast Vast Vast Vrij Vrij Vast

H38 S42 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H39 S43 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H40 S44 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H41 S45 Eind Vast Vast Vast Vrij Vrij Vast

H42 S46 Eind Vast Vast Vast Vrij Vrij Vast

H43 S47 Eind Vast Vast Vast Vrij Vrij Vast

H44 S48 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H45 S49 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H46 S50 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H47 S51 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H48 S52 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H49 S53 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H50 S54 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H51 S55 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H52 S56 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast
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Naam Staaf Positie ux uy uz phix phiy phiz

H53 S57 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H54 S58 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H55 S59 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H56 S60 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H57 S61 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H58 S62 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H59 S63 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H60 S64 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H61 S65 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H62 S66 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H63 S67 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H64 S68 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H65 S69 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H66 S70 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H67 S71 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H68 S72 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H69 S73 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H70 S74 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H71 S75 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H72 S76 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H73 S77 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H74 S78 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H75 S79 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H76 S80 Eind Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vast

H77 S36 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H78 S4 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H79 S5 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H80 S6 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H81 S7 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H82 S8 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H83 S9 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H84 S10 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H85 S22 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H86 S23 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H87 S24 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H88 S25 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H89 S26 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H90 S27 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

H91 S28 Beide Vast Vast Vast Vast Vrij Vast

3.9. Puntondersteuningen op staaf

Naam Type Coör Pos x dx X Y Z Stijfheid Z Rx Ry Rz

[m] [m] [MN/m]

Systeem Oors Herh (n)

Sb1 Standaard Abso 0,967 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb2 Standaard Abso 0,967 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb3 Standaard Abso 0,967 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb4 Standaard Abso 0,967 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb5 Standaard Abso 3,727 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb6 Standaard Abso 3,727 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb7 Standaard Abso 3,727 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb8 Standaard Abso 3,727 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb9 Standaard Abso 10,909 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb10 Standaard Abso 10,909 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb11 Standaard Abso 10,909 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1
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Naam Type Coör Pos x dx X Y Z Stijfheid Z Rx Ry Rz

[m] [m] [MN/m]

Systeem Oors Herh (n)

Sb12 Standaard Abso 10,909 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb13 Standaard Abso 8,149 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb14 Standaard Abso 8,149 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb15 Standaard Abso 8,149 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb16 Standaard Abso 8,149 Vrij Vrij Verend 1,0000e-02 Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb17 Standaard Rela 0.000 Vast Vast Vrij Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1

Sb18 Standaard Rela 1.000 Vrij Vast Vrij Vrij Vrij Vrij

GCS Vanaf begin 1
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4. Belastingen en belastingcombinaties

4.1. Belastingsgevallen

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Richting Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG1 Permanent LG1 -Z

Eigen gewicht

BG2 Blijvende belasing Permanent LG1

Standaard

BG3 Gelijkmatig verdeelde belasting volledig Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch

BG4 Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch

BG5 Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch

BG6 Geconcentreede verdeelde belasting Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch

BG7 Windbelasting voor Variabel LG3 Kort Geen

Standaard Statisch

BG8 Windbelasting achter Variabel LG3 Kort Geen

Standaard Statisch

BG9 Aanvaring locatie 1 Variabel LG4 Kort Geen

Standaard Statisch

BG10 Aanvaring locatie 2 Variabel LG4 Kort Geen

Standaard Statisch

BG11 Golfbelasting   afname middelste drijver Variabel LG5 Kort Geen

Standaard Statisch

BG12 Golfbelasting afname buitenste drijver Variabel LG5 Kort Geen

Standaard Statisch

4.2. Belastinggroepen

Naam Last Relatie

LG1 Permanent

LG2 Variabel Exclusief

LG3 Variabel Exclusief

LG5 Variabel Exclusief

LG4 Variabel Exclusief

4.3. Belastingsgevallen

4.3.1. Belastingsgevallen - BG1

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Richting

Spec Belastingtype

BG1 Permanent LG1 -Z

Eigen gewicht
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4.3.1.1. Afbeelding belasting

4.3.2. Belastingsgevallen - BG2

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep

Spec Belastingtype

BG2 Blijvende belasing Permanent LG1

Standaard

4.3.2.1. Afbeelding belasting

4.3.3. Belastingsgevallen - BG3

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG3 Gelijkmatig verdeelde belasting volledig Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch
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4.3.3.1. Afbeelding belasting

4.3.4. Belastingsgevallen - BG4

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG4 Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch

4.3.4.1. Afbeelding belasting

4.3.5. Belastingsgevallen - BG5

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG5 Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch
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4.3.5.1. Afbeelding belasting

4.3.6. Belastingsgevallen - BG6

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG6 Geconcentreede verdeelde belasting Variabel LG2 Kort Geen

Standaard Statisch

4.3.6.1. Afbeelding belasting

4.3.7. Belastingsgevallen - BG7

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG7 Windbelasting voor Variabel LG3 Kort Geen

Standaard Statisch
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4.3.7.1. Afbeelding belasting

4.3.8. Belastingsgevallen - BG8

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG8 Windbelasting achter Variabel LG3 Kort Geen

Standaard Statisch

4.3.8.1. Afbeelding belasting

4.3.9. Belastingsgevallen - BG9

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG9 Aanvaring locatie 1 Variabel LG4 Kort Geen

Standaard Statisch
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4.3.9.1. Afbeelding belasting

4.3.10. Belastingsgevallen - BG10

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG10 Aanvaring locatie 2 Variabel LG4 Kort Geen

Standaard Statisch

4.3.10.1. Afbeelding belasting

4.3.11. Belastingsgevallen - BG11

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG11 Golfbelasting   afname middelste drijver Variabel LG5 Kort Geen

Standaard Statisch
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4.3.11.1. Afbeelding belasting

4.3.12. Belastingsgevallen - BG12

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master'

belastingsgeval

Spec Belastingtype

BG12 Golfbelasting afname buitenste drijver Variabel LG5 Kort Geen

Standaard Statisch

4.3.12.1. Afbeelding belasting

4.4. 3D verplaatsing BG9 (aanvaarbelasting locatie 1)

Lineaire berekening

Belastingsgeval: BG9

Selectie: Alle

Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Lokaal

Resultaten op 1D elementen:

Extreme 1D: Globaal
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Naam dx Vezel BG ux uy uz φx φy φz U globaal

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]

S1 11,737 6 BG9 -0,1 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,2 0,1

S35 11,875 17 BG9 0,2 -3,3 11,1 -29,3 -1,1 2,9 11,6

4.5. 3D verplaatsing BG10 (aanvaarbelasting locatie 2)

Lineaire berekening

Belastingsgeval: BG10

Selectie: Alle

Locatie: In knooppunten gem.. Systeem: Lokaal

Resultaten op 1D elementen:

Extreme 1D: Globaal

Naam dx Vezel BG ux uy uz φx φy φz U globaal

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]

S19 0,258 4 BG10 -0,2 0,1 0,0 -7,7 0,0 -1,2 0,2

S35 0,690 17 BG10 0,6 -12,8 1,2 -14,1 -0,4 -1,1 12,9

4.6. Combinaties

Naam Type Belastingsgevallen Coëff.

[-]

BGT kar. (incl. verdeeld).1 Omhullende - bruikbaarheid BG1 1,00

BG2 - Blijvende belasing 1,00

BGT kar. (incl. verdeeld).2 Omhullende - bruikbaarheid BG1 1,00

BG2 - Blijvende belasing 1,00

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,00

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,00

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,00

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,00

BGT kar. (incl. verdeeld).3 Omhullende - bruikbaarheid BG1 1,00

BG2 - Blijvende belasing 1,00

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,00

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,00

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,00

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,00

BG7 - Windbelasting voor 1,00

BG8 - Windbelasting achter 1,00

BGT kar. (incl. verdeeld).4 Omhullende - bruikbaarheid BG1 1,00

BG2 - Blijvende belasing 1,00

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,00

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,00

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,00

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,00

BG11 - Golfbelasting   afname middelste drijver 1,00

BG12 - Golfbelasting afname buitenste drijver 1,00

BGT kar. (excl. verdeeld).1 Omhullende - bruikbaarheid BG1 1,00

BG2 - Blijvende belasing 1,00

BGT kar. (excl. verdeeld).2 Omhullende - bruikbaarheid BG1 1,00

BG2 - Blijvende belasing 1,00

BG7 - Windbelasting voor 1,00

BG8 - Windbelasting achter 1,00

BGT kar. (excl. verdeeld).3 Omhullende - bruikbaarheid BG1 1,00

BG2 - Blijvende belasing 1,00

BG11 - Golfbelasting   afname middelste drijver 1,00

BG12 - Golfbelasting afname buitenste drijver 1,00

ÚGT set B (incl. verdeeld).1 Omhullende - uiterst BG1 1,22

BG2 - Blijvende belasing 1,22

ÚGT set B (incl. verdeeld).2 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

ÚGT set B (incl. verdeeld).3 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

ÚGT set B (incl. verdeeld).4 Omhullende - uiterst BG1 1,22

BG2 - Blijvende belasing 1,22

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,35

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,35

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,35
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Naam Type Belastingsgevallen Coëff.

[-]

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,35

ÚGT set B (incl. verdeeld).5 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,35

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,35

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,35

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,35

ÚGT set B (incl. verdeeld).6 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,35

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,35

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,35

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,35

ÚGT set B (incl. verdeeld).7 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,35

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,35

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,35

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,35

BG7 - Windbelasting voor 1,35

BG8 - Windbelasting achter 1,35

ÚGT set B (incl. verdeeld).8 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,35

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,35

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,35

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,35

BG7 - Windbelasting voor 1,35

BG8 - Windbelasting achter 1,35

ÚGT set B (incl. verdeeld).9 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,35

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,35

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,35

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,35

BG11 - Golfbelasting   afname middelste drijver 1,35

BG12 - Golfbelasting afname buitenste drijver 1,35

ÚGT set B (incl. verdeeld).10 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

BG3 - Gelijkmatig verdeelde belasting volledig 1,35

BG4 - Gelijkmatig verdeelde belasting één zijde 1,35

BG5 - Gelijkmatig verdeelde belasting belast - onbelast 1,35

BG6 - Geconcentreede verdeelde belasting 1,35

BG11 - Golfbelasting   afname middelste drijver 1,35

BG12 - Golfbelasting afname buitenste drijver 1,35

UGT set B (excl. verdeeld).1 Omhullende - uiterst BG1 1,22

BG2 - Blijvende belasing 1,22

UGT set B (excl. verdeeld).2 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

UGT set B (excl. verdeeld).3 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

UGT set B (excl. verdeeld).4 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

BG7 - Windbelasting voor 1,35

BG8 - Windbelasting achter 1,35

UGT set B (excl. verdeeld).5 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

BG7 - Windbelasting voor 1,35

BG8 - Windbelasting achter 1,35

UGT set B (excl. verdeeld).6 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

BG9 - Aanvaring locatie 1 1,00

BG10 - Aanvaring locatie 2 1,00

UGT set B (excl. verdeeld).7 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

BG9 - Aanvaring locatie 1 1,00
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Naam Type Belastingsgevallen Coëff.

[-]

BG10 - Aanvaring locatie 2 1,00

UGT set B (excl. verdeeld).8 Omhullende - uiterst BG1 1,08

BG2 - Blijvende belasing 1,08

BG11 - Golfbelasting   afname middelste drijver 1,35

BG12 - Golfbelasting afname buitenste drijver 1,35

UGT set B (excl. verdeeld).9 Omhullende - uiterst BG1 0,90

BG2 - Blijvende belasing 0,90

BG11 - Golfbelasting   afname middelste drijver 1,35

BG12 - Golfbelasting afname buitenste drijver 1,35

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

220/225



5. Resultaten

5.1. Langsliggers

5.1.1. UGT Interne krachten in staaf; My

5.1.2. UGT Interne krachten in staaf

Lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem : Hoofd

Selectie : Alle

Klasse : Alle UGT

Doorsnede : CS1 - RECT (46; 70)

Staaf css dx BG N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

S3 CS1 - RECT 9,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/1 0,00 0,00 0,10 0,00 -0,02 0,00

S20 CS1 - RECT 9,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/2 0,00 0,00 0,09 0,01 -0,03 0,00

S2 CS1 - RECT 7,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/3 0,00 0,00 0,10 0,00 -0,04 0,00

S3 CS1 - RECT 7,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/1 0,00 0,00 0,10 -0,01 -0,03 0,00

S1 CS1 - RECT 1,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/4 0,00 0,00 -2,21 0,00 -0,78 0,00

S20 CS1 - RECT 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/5 0,00 0,00 3,32 0,01 0,00 0,00

S21 CS1 - RECT 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/6 0,00 0,00 0,80 -0,01 0,00 0,00

S21 CS1 - RECT 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/7 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00

S19 CS1 - RECT 9,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/8 0,00 0,00 -1,93 0,00 -0,79 0,00

S1 CS1 - RECT 10,907 ÚGT set B (incl. verdeeld)/5 0,00 0,00 2,03 0,00 1,37 0,00

S20 CS1 - RECT 9,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/9 0,00 0,00 -1,08 0,00 -0,39 0,00

S21 CS1 - RECT 9,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/6 0,00 0,00 -1,08 0,00 -0,39 0,00

5.1.3. Relatieve vervorming; uz

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

221/225

X

Y

Z

X

Y

Z



5.2. Dwarsliggers

5.2.1. UGT Interne krachten in staaf; My

5.2.2. UGT Interne krachten in staaf

Lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem : Hoofd

Selectie : Alle

Klasse : Alle UGT

Doorsnede : CS2 - CFRHS60X60X4

Staaf css dx BG N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

S10 CS2 - CFRHS60X60X4 0,194 ÚGT set B (incl. verdeeld)/10 -8,85 -0,02 0,87 0,00 0,35 0,01

S22 CS2 - CFRHS60X60X4 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/10 9,38 0,00 -0,09 0,27 0,00 -0,08

S28 CS2 - CFRHS60X60X4 0,000 UGT set B (excl. verdeeld)/11 -5,38 -0,75 0,13 -0,11 0,00 0,70

S10 CS2 - CFRHS60X60X4 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/12 -2,15 0,59 0,18 -0,11 0,00 -0,39

S5 CS2 - CFRHS60X60X4 1,380 ÚGT set B (incl. verdeeld)/13 0,00 0,00 -4,45 0,00 0,00 0,00

S5 CS2 - CFRHS60X60X4 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/13 0,00 0,00 4,45 0,00 0,00 0,00

S27 CS2 - CFRHS60X60X4 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/1 0,09 0,13 0,42 -0,64 0,00 -0,08

S22 CS2 - CFRHS60X60X4 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/14 0,05 -0,58 -0,05 0,32 0,00 0,37

S22 CS2 - CFRHS60X60X4 0,690 ÚGT set B (incl. verdeeld)/15 9,35 0,00 -0,07 0,27 -0,05 -0,09

S5 CS2 - CFRHS60X60X4 0,690 ÚGT set B (incl. verdeeld)/13 0,01 0,00 -2,07 0,00 1,90 0,00

S22 CS2 - CFRHS60X60X4 1,380 ÚGT set B (incl. verdeeld)/16 0,08 -0,59 0,03 0,32 0,00 -0,44

5.2.3. Staalcontrole; Algehele toetsing

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

222/225

X

Y

Z

X

Y

Z



5.2.4. Staalcontrole

Lineaire berekening, Extreem : Globaal

Selectie : Benoemde selectie - Dwarsliggers

Klasse : Alle UGT

Staaf css mat BG dx Doorsnedetoetsing Stabiliteittoetsing

[m] [-] [-]

S5 CS2 - CFRHS60X60X4 S 275 ÚGT set B (incl. verdeeld)/13 0,690 0,39 0,39

5.3. Diagonalen

5.3.1. UGT Interne krachten in staaf; N

5.3.2. UGT Interne krachten in staaf

Lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem : Hoofd

Selectie : Alle

Klasse : Alle UGT

Doorsnede : CS3 - CFRHS50X50X5

Staaf css dx BG N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

S11 CS3 - CFRHS50X50X5 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/12 -27,98 0,00 -0,20 0,16 0,53 0,00

S34 CS3 - CFRHS50X50X5 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/7 27,99 0,00 0,25 0,37 -0,66 0,01

S29 CS3 - CFRHS50X50X5 0,000 UGT set B (excl. verdeeld)/17 0,73 -0,13 0,06 0,08 -0,04 0,12

S34 CS3 - CFRHS50X50X5 0,000 UGT set B (excl. verdeeld)/18 -11,26 0,12 0,24 -0,20 -0,09 -0,18

S11 CS3 - CFRHS50X50X5 2,379 ÚGT set B (incl. verdeeld)/19 -27,97 0,00 -0,41 0,16 -0,24 0,00

S34 CS3 - CFRHS50X50X5 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/3 -27,94 0,00 0,68 -0,15 -0,86 0,00

S34 CS3 - CFRHS50X50X5 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/16 -27,97 0,00 0,30 -0,27 -0,13 0,00

S33 CS3 - CFRHS50X50X5 2,430 ÚGT set B (incl. verdeeld)/7 -22,98 0,00 0,13 0,25 0,80 0,01

S33 CS3 - CFRHS50X50X5 2,430 UGT set B (excl. verdeeld)/11 -2,77 0,10 -0,10 -0,02 -0,12 0,16

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

223/225

X

Y

Z



5.3.3. Staalcontrole; Algehele toetsing

5.3.4. Staalcontrole

Lineaire berekening, Extreem : Globaal

Selectie : Benoemde selectie - Diagonalen

Klasse : Alle UGT

Staaf css mat BG dx Doorsnedetoetsing Stabiliteittoetsing

[m] [-] [-]

S34 CS3 - CFRHS50X50X5 S 275 ÚGT set B (incl. verdeeld)/3 0,000 0,23 0,60

5.4. Hoofdligger

5.4.1. UGT Interne krachten in staaf; My

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

224/225

X

Y

Z

X

Y

Z



5.4.2. UGT Interne krachten in staaf; N

5.4.3. UGT Interne krachten in staaf

Lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem : Hoofd

Selectie : Alle

Klasse : Alle UGT

Doorsnede : CS4 - C (100; 5; 5; 160; 5; 35)

Staaf css dx BG N Vy Vz Mx My Mz

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

S17 CS4 - C 9,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/2 -77,56 0,89 1,35 0,01 -1,93 -0,12

S35 CS4 - C 0,000 ÚGT set B (incl. verdeeld)/1 77,56 -2,08 0,94 0,01 0,03 1,32

S35 CS4 - C 0,990 UGT set B (excl. verdeeld)/17 -48,03 -6,47 -0,82 -0,02 0,25 4,03

S35 CS4 - C 9,938 UGT set B (excl. verdeeld)/18 -0,75 7,31 0,72 0,03 -0,42 -2,56

S36 CS4 - C 0,967 ÚGT set B (incl. verdeeld)/4 -0,03 -0,35 -8,87 0,00 -2,45 0,20

S18 CS4 - C 8,111 ÚGT set B (incl. verdeeld)/4 0,03 -0,01 8,29 0,00 5,24 0,00

S17 CS4 - C 9,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/10 -0,02 -0,03 4,39 -0,02 -7,96 0,04

S35 CS4 - C 9,938 UGT set B (excl. verdeeld)/11 -0,75 7,31 0,61 0,03 -0,35 -2,56

S17 CS4 - C 5,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/8 0,00 0,00 -3,72 0,00 -13,33 0,00

S36 CS4 - C 3,938 ÚGT set B (incl. verdeeld)/20 0,02 0,01 -2,04 0,01 9,99 -0,02

S35 CS4 - C 10,906 UGT set B (excl. verdeeld)/11 -0,75 7,31 0,75 0,03 0,31 4,52

5.4.4. Staalcontrole; Algehele toetsing

5.4.5. Staalcontrole

Lineaire berekening, Extreem : Globaal

Selectie : Alle

Klasse : Alle UGT

Doorsnede : CS4 - C (100; 5; 5; 160; 5; 35)

Staaf css mat BG dx Doorsnedetoetsing Stabiliteittoetsing

[m] [-] [-]

S17 CS4 - C S 275 ÚGT set B (incl. verdeeld)/6 5,938 0,44 0,64

Project

Onderdeel

Auteur

Datum

Standaard berekeningen 

Standaard steiger AW3

Ing. F. van der Wel

28. 07. 2016

Nationale norm

Nationale Bijlage

Licentienaam

Licentienummer

EC - EN

Nederlandse NEN-EN NA

Den Boer CCI

553624

225/225

X

Y

Z

X

Y

Z
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P2186Standaard berekeningen steigers 
Systeem Atlantic

ProjectnummerProjectnaam

ing. F. van der WelHouten dekplanken ConstructeurOmschrijving
m, kN, kNmInter Boat Marinas B.V. EenhedenOpdrachtgever

S:\P2186\Word\B002\Bijlage 3\2186-002p dekplanken.mxfBestand

AFB. GEOMETRIE 1

CONSTRUCTIEGEGEVENS
Projecttype Knopen Staven Opleggingen Profielen Bel.gev. Bel.comb.

2D-Raamwerk 5 4 3 1 7 25

PROFIELEN
Profiel Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek

P1 R145x21 D603.0450e-03 1.1190e-07 0

°m4m2- - -

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

P1 Nee 0.021 0.021 0.000 0.000 0.000 0.145 0.000 0.000 Nee 0.000

m m m m m m m m m- - -

MATERIALEN
Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

D60 8.40 1.4300e+07 50.0000e-07

C°mkN/m2kN/m3-

STAVEN
Staaf Knoop Scharnier Knoop Profiel X-B Z-B X-E Z-E Lengte

B B E E
0,000 0,0000,0470,000 0,047S1 K1 K2 P1NVM NVM

0,047 0,0000,5100,000 0,463S2 K2 K3 P1NVM NVM

0,510 0,0000,9730,000 0,463S3 K3 K4 P1NVM NVM

0,973 0,0001,0200,000 0,047S4 K4 K5 P1NVM NVM

m m m m m- - - - - -

OPLEGGINGEN
Oplegging Knoop X Z Yr HoekYr

O1 K2 0vast vast vrij

O2 K3 0vast vast vrij

O3 K4 0vast vast vrij

°- - kN/m kN/m kNmrad

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENTE BEL.

28-7-2016  15:21:25 301MatrixFrame® 5.2 SP8



0184-602266Groot-AmmersDen Boer CCI

AFB. LASTEN B.G.2 VERANDERLIJKE BEL.

AFB. LASTEN B.G.3 VERANDERLIJKE BEL.

AFB. LASTEN B.G.4 VERANDERLIJKE BEL.

AFB. LASTEN B.G.5 VERANDERLIJKE BEL.
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AFB. LASTEN B.G.6 VERANDERLIJKE BEL.

AFB. LASTEN B.G.7 VERANDERLIJKE BEL.

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Permanente bel.
S2-S3Z"0,03 (1.00x) 0,000 0,463(L)0,03 (1.00x)qG

S1,S4Z"0,03 (1.00x) 0,000 0,047(L)0,03 (1.00x)qG

0,00Som lasten X: kN kNZ: 0,03

B.G.2: Veranderlijke bel.
S1Z'0,36 0,000 0,047(L)0,36q

0,00Som lasten X: kN kNZ: 0,02

B.G.3: Veranderlijke bel.
S2Z'0,36 0,000 0,463(L)0,36q

0,00Som lasten X: kN kNZ: 0,17

B.G.4: Veranderlijke bel.
S3Z'0,36 0,000 0,463(L)0,36q

0,00Som lasten X: kN kNZ: 0,17

B.G.5: Veranderlijke bel.
S4Z'0,36 0,000 0,047(L)0,36q

0,00Som lasten X: kN kNZ: 0,02

B.G.6: Veranderlijke bel.
S2Z'0,2312,50F

0,00Som lasten X: kN kNZ: 2,50

B.G.7: Veranderlijke bel.
S1Z'0,0002,50F

0,00Som lasten X: kN kNZ: 2,50

- - - m m - -

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1 Fu.C.2 Fu.C.3 Fu.C.4 Fu.C.5 Fu.C.6 Fu.C.7 Fu.C.8

B.G.1 Permanente bel. 1.08 1.08 1.08 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

B.G.2 Veranderlijke bel. 1.35 - - 1.35 1.35 - 1.35 -

B.G.3 Veranderlijke bel. 1.35 - - 1.35 - 1.35 1.35 1.35

B.G.4 Veranderlijke bel. 1.35 - - 1.35 1.35 - - 1.35

B.G.5 Veranderlijke bel. 1.35 - - 1.35 - 1.35 1.35 -

B.G.6 Veranderlijke bel. - 1.35 - - - - - -

B.G.7 Veranderlijke bel. - - 1.35 - - - - -

B.G. Omschrijving Fu.C.9 Fu.C.10 Fu.C.11

B.G.1 Permanente bel. 1.22 1.22 1.22

B.G.2 Veranderlijke bel. 1.35 - -

B.G.3 Veranderlijke bel. - - -
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B.G.4 Veranderlijke bel. 1.35 - -

B.G.5 Veranderlijke bel. 1.35 - -

B.G.6 Veranderlijke bel. - 1.35 -

B.G.7 Veranderlijke bel. - - 1.35

AFB. FU.C. MOMENTEN (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN
Staaf B.C. Mb Mmax xMmax Me x-M0 x-M0 T/D Nmax Vb Vmax Ve

Fu.C.3 0.00 0.00 0.000 -0.16 0.000 0.000 - 0.00 -3.38 -3.38 -3.38S1

Fu.C.11 0.00 0.00 0.000 -0.16 0.000 0.000 - 0.00 -3.38 -3.38 -3.38

Fu.C.3 -0.16 0.00 0.000 0.04 0.371 0.000 - 0.00 0.43 0.43 0.42S2

Fu.C.5 0.00 0.00 0.000 -0.01 0.000 0.000 - 0.00 -0.01 -0.02 -0.02

Fu.C.10 0.00 0.32 0.231 -0.15 0.000 0.390 - 0.00 1.38 -2.01 -2.01
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Staaf B.C. Mb Mmax xMmax Me x-M0 x-M0 T/D Nmax Vb Vmax Ve

Fu.C.11 -0.16 0.00 0.000 0.04 0.371 0.000 - 0.00 0.43 0.43 0.42S2

Fu.C.2 -0.15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 - 0.00 0.32 0.32 0.31S3

Fu.C.3 0.04 0.00 0.000 0.00 0.463 0.000 - 0.00 -0.08 -0.09 -0.09

Fu.C.4 -0.01 0.01 0.286 0.00 0.115 0.457 - 0.00 0.15 0.15 -0.09

Fu.C.5 -0.01 0.01 0.261 0.00 0.060 0.463 - 0.00 0.14 0.14 -0.10

Fu.C.9 -0.01 0.01 0.259 0.00 0.060 0.458 - 0.00 0.13 0.13 -0.11

Fu.C.10 -0.15 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 - 0.00 0.33 0.33 0.31

Fu.C.11 0.04 0.00 0.000 0.00 0.463 0.000 - 0.00 -0.08 -0.09 -0.09

Fu.C.4 0.00 0.00 0.000 0.00 0.047 0.000 - 0.00 0.02 0.02 0.00S4

- - kNm kNm kNm - kN kN kN kNm m m

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombinaties

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES
Oplegging Knoop B.C. Xmax Z My B.C. X Zmax My X Z MymaxB.C.

O1 K2 Fu.C.11 0.00 -3.81 0.00

O2 K3 Fu.C.3 0.00 0.50 0.00

O2 K3 Fu.C.10 0.00 -2.33 0.00

O3 K4 Fu.C.2 0.00 0.31 0.00

O3 K4 Fu.C.9 0.00 -0.13 0.00

Globale extreme waarden

0.000.500.00Fu.C.3K3O2

0.00-3.810.00Fu.C.11K2O1

- - - -kN kN kN kNkNm kNm kNmkN kN

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.

(w1)

Ka.C.1 Ka.C.2 Ka.C.3 Ka.C.4 Ka.C.5

B.G.1 Permanente bel. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B.G.2 Veranderlijke bel. - 1.00 - 1.00 - 1.00

B.G.3 Veranderlijke bel. - - 1.00 1.00 1.00 -

B.G.4 Veranderlijke bel. - 1.00 - - 1.00 1.00

B.G.5 Veranderlijke bel. - - 1.00 1.00 - 1.00

B.G.6 Veranderlijke bel. - - - - - -

B.G.7 Veranderlijke bel. - - - - - -

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN
Staaf B.C. Knoop Begin Staaf Knoop Eind

X Z Z'afst Z' X Z

S2 Ka.C.1 0.271 0.00000,000 0,000 0,000 0,000

S2 Ka.C.2 0.218 0.00010,000 0,000 0,000 0,000

S3 Ka.C.1 0.245 0.00010,000 0,000 0,000 0,000

S3 Ka.C.3 0.192 0.00000,000 0,000 0,000 0,000

- - mm m mmm

UNITY CHECK
Label ArtikelCombinatieToetsing UC max

C1 Doorsnede Fu.C.11 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0,60

Kip Fu.C.11 NEN-EN1995-1-1#6.3.3 (6.33) 0,31

Doorbuiging Ka.C.3 NEN-EN1995#7.2|NEN-EN1990#A1.4.3(4) 0,00
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Label ArtikelCombinatieToetsing UC max

C2 Doorsnede Fu.C.10 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 0,62

Kip Fu.C.10 NEN-EN1995-1-1#6.3.3 (6.33) 0,62

Doorbuiging Ka.C.2 NEN-EN1995#7.2|NEN-EN1990#A1.4.3(4) 0,08

C3 Doorsnede Fu.C.10 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 0,29

Kip Fu.C.10 NEN-EN1995-1-1#6.3.3 (6.33) 0,29

Doorbuiging Ka.C.1 NEN-EN1995#7.2|NEN-EN1990#A1.4.3(4) 0,08

C4 Doorsnede Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0,00

Kip Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.3.3 (6.33) 0,00

Doorbuiging Ka.C.5 NEN-EN1995#7.2|NEN-EN1990#A1.4.3(4) 0,00
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P2186Standaard berekeningen steigers 
systeem Atlantic

ProjectnummerProjectnaam

ing. F. van der WelLangsliggers doorsnede controle ConstructeurOmschrijving
m, kN, kNmInter Boat Marinas B.V. EenhedenOpdrachtgever

S:\P2186\Word\B002\Bijlage 3\2186-002p langsliggers.mxftBestand

1. Houtdoorsnede (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013)
 

PROFIELGEGEVENS: R46X70
Breedte b 46 mm Oppervlak A 3220mm^2

Hoogte h 70 mm

Weerstandsmoment Wx 3429e+01 mm^3 Traagheidsmoment Itor 1348e+03mm^4

Weerstandsmoment Wy 3757e+01 mm^3 Traagheidsmoment Iy 1315e+03mm^4

Weerstandsmoment Wz 2469e+01 mm^3 Traagheidsmoment Iz 5678e+02mm^4

 

Sterkte klasse D60

f,m,0,k 60.0 N/mm^2 f,c,0,k 32.0N/mm^2

f,t,0,k 36.0 N/mm^2 f,v,0,k 4.5N/mm^2

Elasticiteitsmodulus E;0;mean 17000.0 N/mm^2 G;mean 1060.0N/mm^2

 

Klimaatklasse III k;mod 0.70

Gamma;M 1.30 k;h 1.16

Beta;c 0.2

 

KRACHTEN
Normaalkracht Nt;Ed 0.00 kN Torsie Mx;Ed 0.00 kNm

Dwarskracht Vy;Ed 0.00 kN Moment My;Ed 1.37 kNm

Dwarskracht Vz;Ed 3.32 kN Moment Mz;Ed 0.00 kNm

 

Belasting duurklasse: IV (Korte termijn)

 

REKENSPANNING
sigma;t,0,d sigma;c,0,d sigma;tor,d sigma;m,y,d sigma;m,z,d tau;v,z,dtau;v,y,d

0.00 0.00 0.00 36.47 0.00 1.550.00

N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2N/mm^2

 

REKENSTERKTE
f;t,0,d f;c,0,d f;tor,d f;m,y,d f;m,z,d f;v,0,d

22.58 17.23 0.00 37.63 40.92 2.42

N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2

 

UITGEVOERDE CONTROLES
NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 36.468 / 37.627 + 0.7 x 0 / 40.923 0.97 Ok

NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 1.547 / 2.423 0.64 Ok

 

Profiel gecontroleerd op sterkte

Profiel Ok
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Inter Boat Marinas B.V., Standaard berekeningen steigers Systeem Atlantic P.2186

C - N: conform NEN-EN 1993-1-3 (Technisch Dossier #4 - opgesteld door Bouwen met Staal)

Profielafmetingen Materiaaleigenschappen

h 160 mm E 210000 N/mm²

b 100 mm ν 0,3

c 35 mm f yb 275 N/mm²

t 5 mm γ M0 1

r 5 mm γ M1 1

Invl. afrondingsstralen mag niet worden genegeerd

 

Voorwaarde voor de berekening

Plaatdikte 1 ≤ 5,00 ≤ 8 1

plaatdeel 1 h/t 32,00 ≤ 500 1
plaatdeel 2 b/t 20,00 ≤ 60 1
plaatdeel 3 [lip] c/t 7,00 ≤ 50 1
plaatdeel 3 [lip] c/b 0,35 ≥ 0,2 1

c/b 0,35 ≤ 0,6 1

afrondingsstraal

r ≤ 0,04 * t *E / f y

5 ≤ 152,7 1

Eigenschappen effectieve doorsnede

h eff1,v 70,00 mm

h eff2,v 70,00 mm

b eff1,v 40,00 mm

b eff2,v 40,00 mm

c eff,v 25,00 mm

t red 5,00 mm

A eff 1985,62 mm²

y eff 36,74 mm

y g 36,74 mm

e Nz 0,00 mm

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Output geldig

Profiel fysisch mogelijk

Profiel fysisch mogelijk
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T
P

U
T

 

Geometrie profiel

Voldoet

De lip mag worden meegenomen in de berekening
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Inter Boat Marinas B.V., Standaard berekeningen steigers Systeem Atlantic P.2186

C - My: conform NEN-EN 1993-1-3 (Technisch Dossier #4 - opgesteld door Bouwen met Staal)

Profielafmetingen Materiaaleigenschappen

h 160 mm E 210000 N/mm²

b 100 mm ν 0,3

c 35 mm f yb 275 N/mm²

t 5 mm γ M0 1

r 5 mm γ M1 1

Invl. afrondingsstralen mag niet worden genegeerd

 

Voorwaarde voor de berekening

Plaatdikte 1 ≤ 5,00 ≤ 8 1

plaatdeel 1 h/t 32,00 ≤ 500 1

plaatdeel 2 b/t 20,00 ≤ 60 1

plaatdeel 3 [lip] c/t 7,00 ≤ 50 1

plaatdeel 3 [lip] c/b 0,35 ≥ 0,2 1

c/b 0,35 ≤ 0,6 1

afrondingsstraal

r ≤ 0,04 * t *E / f y

5 ≤ 152,7 1

Eigenschappen effectieve doorsnede 

h eff1,v 24,82 mm b eff1,v 40,00 mm

h eff2,v 45,18 mm b eff2,v 40,00 mm

c eff,v 25,00 mm

z init 77,50 mm ψ -1,000 --

z eff 77,50 mm b t 75,30 mm

I eff,y 8106681,1 mm4
b c 75,30 mm

W eff,y;com 101333,5 mm³ t red 5,00 mm

W eff,y;ten 101333,5 mm³

De lip mag worden meegenomen in de berekening

Voldoet

Output geldig

Profiel fysisch mogelijk

IN
P
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Inter Boat Marinas B.V., Standaard berekeningen steigers Systeem Atlantic P.2186

C-Mz1: conform NEN-EN 1993-1-3 (Technisch Dossier #4 - opgesteld door Bouwen met Staal)

Profielafmetingen Materiaaleigenschappen

h 160 mm E 210000 N/mm²

b 100 mm ν 0,3

c 35 mm f yb 275 N/mm²

t 5 mm γ M0 1

r 5 mm γ M1 1

Invl. afrondingsstralen mag niet worden genegeerd

 

Voorwaarde voor de berekening

Plaatdikte 1 ≤ 5,00 ≤ 8

plaatdeel 1 h/t 32,00 ≤ 500
plaatdeel 2 b/t 20,00 ≤ 60
plaatdeel 3 [lip] c/t 7,00 ≤ 50

c/b 0,35 ≥ 0,2
c/b 0,35 ≤ 0,6

r ≤ 0,04 * t *E / f y

5 ≤ 152,7

Eigenschappen effectieve doorsnede

y init 36,74 mm heff1,v 70,00 mm

heff2,v 70,00 mm

b t 56,07 mm

b c 34,54 mm beff1,v 8,51 mm

Ψ -1,623 beff2,v 20,72 mm

bt,v 50,76 mm

y eff 36,74 mm cv 25,00 mm

I eff,z 2813684,3 mm4

W eff,z,com 71713,5 mm3

W eff,z,ten 46304,4 mm3
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Voldoet

De lip mag worden meegenomen in de berekening
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Voldoet

Profiel fysisch mogelijk
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Geometrie profiel
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Inter Boat Marinas B.V., Standaard berekeningen steigers Systeem Atlantic P.2186

C-Mz2: conform NEN-EN 1993-1-3 (Technisch Dossier #4 - opgesteld door Bouwen met Staal)

Profielafmetingen Materiaaleigenschappen

h 160 mm E 210000 N/mm²

b 100 mm ν 0,3

c 35 mm f yb 275 N/mm²

t 5 mm γ M0 1

r 5 mm γ M1 1

Invl. afrondingsstralen mag niet worden genegeerd

 

Voorwaarde voor de berekening

Plaatdikte 1 ≤ 5,00 ≤ 8 1

plaatdeel 1 h/t 32,00 ≤ 500 1

plaatdeel 2 b/t 20,00 ≤ 60 1

plaatdeel 3 [lip] c/t 7,00 ≤ 50 1

c/b 0,35 ≥ 0,2 1

c/b 0,35 ≤ 0,6
afrondingsstraal

r ≤ 0,04 * t *E / f y

5 ≤ 152,7 1

Eigenschappen effectieve doorsnede 

y init 36,74 mm

b t 34,54 mm b eff1,v 17,12 mm

b c 56,07 mm b eff2,v 33,64 mm

Ψ -0,616 mm b t,v 29,24 mm

y eff 36,74 mm c eff,v 25,00 mm

I eff,z 2813684,3 mm4

W eff,z,com 46304,4 mm3 t red 5,00 mm

W eff,z,ten 71713,5 mm3

Output geldig

Profiel fysisch mogelijk

Profiel fysisch mogelijk

Voldoet
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Geometrie profiel
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Voldoet

De lip mag worden meegenomen in de berekening
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Bijlage 2 – Vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 inclusief Erratum 
Economische Zaken 
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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Antea 
Group in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, hierna te noemen aanvrager, van 1 april 
2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 
1998. 
 
Aanvraag en procesverloop 
De aanvraag omvat de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden gelegen in het Natura 
2000-gebied Rijntakken (uiterwaarden Waal). Het doel van de herinrichting is tweeledig: 
1. Het verhogen van de hoogwaterveiligheid: De herinrichting van de Heesseltsche 

Uiterwaarden heeft als doelstelling het zorgen voor een waterstanddaling op de Waal van 
minimaal 5,5 cm. De doelstelling volgt uit bestaande afspraken in het kader van het 
programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). 

2. Het ontwikkelen van 206 hectare (hierna ha) riviernatuur, in het kader van het Natuurnetwerk 
Nederland (hierna NNN). Deze bijdrage volgt uit dezelfde afspraken in het kader van Nota 
Uitwerking Rivierengebied. 

Voor het vergunning traject voor het verhogen van de hoogwaterveiligheid is het Ministerie van 
Economische Zaken bevoegd gezag. V.w.b. de ontwikkeling van de 206 ha nieuwe riviernatuur 
zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag. Bij beide bevoegde instanties is een aanvraag 
ingediend. Op de aanvragen is in overeenstemming tussen beide instanties beslist.  
 
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:  
 

 Begeleidend schrijven 30 maart 2015 

 Aanvraagformulier vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 

 Machtiging Rijkswaterstaat Oost – Nederland 

 Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden passende beoordeling MIRT 4 (19 maart 2015, 
projectnr. 258135-11). 

 Ontwerp- Beheerplan Natura 2000 Rijntakken (versie 21 mei 2015) 
 
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard.  
 
 
Zienswijzen 
Wij hebben twee zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit;  
 

I. Samenvatting zienswijzen Ruitenberg Global Legal Service namens Maatschap Van Wetten 

Van Dijk 

Ruitenberg Global Legal Service heeft op 7 september 2015 namens Maatschap Van Wetten 
Van Dijk (hierna te noemen Maatschap) zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn gericht tegen 
het ontwerpbesluit om een vergunning op grond van de Nbw te verlenen aan Antea Group i.o.v. 
Rijkswaterstaat Oost Nederland. De reden hiervoor is dat ontwerp-vergunning ook is verleend 
voor een stuk grond dat in eigendom is van de Maatschap. De Maatschap zou volgens 
Ruitenberg Global Legal Service door Rijkswaterstaat niet op de hoogte zijn gesteld van de 
aanvraag en het ontwerpbesluit. 
De inhoud van de zienswijze hebben wij hieronder letterlijk overgenomen: 
‘Het eigendomsrecht als hoogste recht, is de kern van het betoog en raakt daarmee de volgende 
vragen: 

1. Is bij de aanvraag voldaan aan artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)? 

Had de aanvraag wel ontvankelijk moeten worden verklaard? 



 
 
 
 
 
 

3 
 

2. Artikel 1, onderdeel c Natuurbeschermingswet, artikel 16, lid 1 Natuurbeschermingswet 

en artikel 19d Natuurbeschermingswet. Een korte bespreking in relatie met het 

eigendomsrecht. 

3. In het kader van onderhavige plannen zullen parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat 

is in de beoordeling niet naar voren gekomen. Is een passende beoordeling nodig? 

Zullen parkeerplaatsen effecten hebben op het Natura 2000 gebied? Het is niet 

onderzocht en zit niet bij de aanvraag en is dus niet door u beoordeeld. Het gevolg van 

recreatietoename is dat meer mensen en honden het kwetsbare gebied bezoeken met 

alle gevolgen voor de natuur (planten en dieren).’ 

De onderbouwing van deze zienswijzen hebben wij niet in ons besluit overgenomen c.q. 
samengevat, maar die is wel betrokken in onze beoordeling. 
Reactie op de zienswijzen 
Zienswijze ad 1 en 2: 
In artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat onder aanvraag wordt 
verstaan een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen. De omstandigheid dat 
Rijkswaterstaat geen eigenaar is van alle gronden in het gebied waarvoor een vergunning wordt 
verleend, brengt niet mee dat zij geen belanghebbende is in de zin van de Awb. De uitvoering 
van de werkzaamheden kan evenwel pas plaatsvinden nadat de betreffende eigenaar van de 
gronden hiervoor toestemming heeft verleend. 
Rijkswaterstaat heeft ons desgevraagd laten weten in overleg te zijn met de Maatschap om tot 
een minnelijke schikking te komen. 
Zienswijze ad 3: 
Volgens deze zienswijze worden er parkeerplaatsen gerealiseerd waarvoor geen vergunning is 
aangevraagd en geen passende beoordeling heeft plaatsgevonden. De onderhavige aanvraag 
voorziet in de aanleg van twee parkeerplaatsen (in paragraaf 2.3 onder G. Recreatieve 
voorzieningen, pagina 15). Een deel van de bestaande betonnen vloer van de voormalige 
steenfabriek wordt heringericht met ca. 20 parkeerplaatsen. Centraal in het gebied komen 10 
nieuwe parkeerplaatsen. De effecten van de recreatieve voorzieningen zijn betrokken bij de 
effectbeoordeling in hoofdstuk 5, paragraaf 5.5, van de aanvraag. De parkeerplaatsen zijn 
derhalve wel aangevraagd en passend beoordeeld. 
De zienswijze die betrekking heeft op beschermde flora en fauna laten wij in het kader van deze 
vergunningprocedure buiten beschouwing, omdat de Flora- en faunawet hierin voorziet. 
 
 
II. Samenvatting zienswijzen mevrouw L. ten Brink 

 
1. De tellingen van vogels voor de MER zijn geen representatieve weergave en zeker geen 

piektelling. De ‘gemiddelde’ aantallen zeggen namelijk niets over de benodigde ruimte voor 

trekvogels. 

2. Verzocht wordt een inventarisatie van de flora uit te voeren. 

3. Het plan voor veel parkeerplaatsen op het hoogwatervrije terrein is schadelijk voor de natuur 

als er te grote aantallen bezoekers komen. 

4. Er wordt rekening gehouden met een soort winterharde koeien voor het gebied waar de 

nieuwe natuur moet komen. Als gevolg hiervan hebben de bewoners minder 

bewegingsvrijheid. 

Reactie op de zienswijzen 
Zienswijze ad 1: 
In paragraaf 4.1 van de aanvraag om vergunning is weergegeven welke gegevens zijn gebruikt 
voor de toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Zo 
is er gebruik gemaakt van een natuurinventarisatie van Natuurbeleven & Oranjewoud uit 2010. In 
2014 heeft opnieuw een veldinventarisatie plaatsgevonden. Daarnaast zijn andere bronnen 
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geraadpleegd, waaronder van SOVON. Volgens onze beoordeling zijn deze gegevens 
voldoende om aan de instandhoudingsdoelstellingen te kunnen toetsen. Volgens betrokkene 
overwinteren ganzen in het gebied. Zij beschikt over een verzameling fotomateriaal van vogels 
waaronder ganzen. Verder wordt verwezen naar een film van een zwerm van 2000 grutto’s, die 
is opgenomen door het IVN. Uit de zienswijze blijkt een grote mate van betrokkenheid met het 
betreffende gebied, maar deze informatie is naar onze mening niet voldoende om te kunnen 
concluderen dat niet wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelen. Wij verwijzen in dit verband 
naar bijlage 7 van het besluit, waarin de effecten op broedvogels en niet-broedvogels staan 
beschreven. 
Zienswijze ad 2: 
De zienswijze heeft betrekking op beschermde flora en fauna. Deze laten wij in het kader van 
deze vergunningprocedure buiten beschouwing, omdat de Flora- en faunawet hierin voorziet. 
Zienswijze ad 3: 
Uit de aanvraag en passende beoordeling blijkt dat de aangevraagde activiteiten, waaronder 
parkeerplaatsen, niet leiden tot significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen.  
Zienswijze ad 4: 
De keuze voor de inrichting van het gebied wordt gemaakt door de aanvrager. Wij toetsen de 
aanvraag vervolgens aan het toetsingskader van de Nbw. De bewegingsvrijheid van de 
bewoners is geen belang dat door de Nbw wordt beschermd. Daarom moet dit belang in het 
kader van deze vergunningprocedure buiten beschouwing worden gelaten. 
 
De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het besluit. 
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen 
De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied 
Rijntakken is vermeld in bijlage 1. 
 
 
Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd 
Het doel van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden is het verhogen van de 
hoogwaterveiligheid en het ontwikkelen van (rivier)natuur. Het project is als zodanig ook 
opgenomen in het conceptbeheerplan Rijntakken als maatregel voor realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen (Zie bijlage 2). Zie bijlage 3 voor de huidige situatie, bijlage 4 voor 
de nieuwe situatie en bijlage 5 voor een kaart van het inrichtingsplan. Deze vergunning betreft 
alleen het gedeelte waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor zijn, namelijk de 
vergunning van de activiteiten i.h.k.v. het ontwikkelen van 206 ha riviernatuur. Hieronder valt het 
realiseren en behouden van zowel dynamische riviergebonden natuur (moerassen, slikkige 
oevers, zachthoutooibos, stroomdalgrasland) als laag dynamische natuur 
(ganzenfoerageergebied).  
Er worden de maatregelen getroffen welke het doel dienen een waterstanddaling of nieuwe 
natuurontwikkeling te realiseren. Hieronder een overzicht onderstaande maatregelen: 
 
 

Maatregel Doel Bevoegd gezag 

aanleg van nevengeulen Waterstanddaling Ministerie Economische Zaken 

maaiveldverlaging i.h.k.v. 
doorstroombaarheid 

Waterstanddaling Ministerie Economische Zaken 

aanpassing van de zomerkade  Waterstanddaling Ministerie Economische Zaken 

verondiepen van de 
zandwinplassen 

Waterstanddaling Ministerie Economische Zaken 

aanleg en ontwikkeling van 
moerassen 

Natuurontwikkeling Gedeputeerde Staten Gelderland 
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maaiveldverlaging i.h.k.v. 
verbeteren ecologische potenties 

Natuurontwikkeling Gedeputeerde Staten Gelderland 

aanleg en ontwikkeling van 
zachthoutooibos  

Natuurontwikkeling Gedeputeerde Staten Gelderland 

ontwikkeling van 
stroomdalgraslanden en 
rivierduinen  

Natuurontwikkeling Gedeputeerde Staten Gelderland 

handhaven van recreatieve 
voorzieningen  

Recreatie Gedeputeerde Staten Gelderland 

inrichten van een terp voor de grote 
grazers 

Natuurontwikkeling Gedeputeerde Staten Gelderland 

 
 
 
In de aanvraag beschreven natuurwaarden 
 
Habitattypen  
Door de provincie Gelderland is een habitattypenkaart opgesteld. Het ecologisch bureau heeft in 
2014 een inventarisatie uitgevoerd van de aanwezige habitattypen. Gebleken is dat de situatie in 
het veld op enkele punten afwijkt van de provinciale habitattypenkaart. Bij de beoordeling is 
uitgegaan van de huidige situatie zoals opgenomen in de aanvraag. In bijlage 6 zijn kaarten 
opgenomen zodat de verschillen inzichtelijk worden. De volgende habitattypen zijn onderzocht; 
 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H6340 Ruigten en zomen (type A en C) 
Deze habitattypen komen wel voor in de uiterwaard docht niet binnen het plangebied waar de 
ingreep plaatsvindt. 
. 
H3260B Rivieren met waterplanten en H6120 stroomdalgrasland 

Deze habitattypen komen niet voor in de Heesseltsche uiterwaarden. Er is wel potentie voor 
ontwikkeling van stroomdalgrasland. 
 
H3270 Slikkige rivieroevers 
Binnen de Heesseltsche uiterwaarden komt dit habitattype voor langs de oevers van de 
bestaande meestromende nevengeul van Opijnen. Het areaal Slikkige rivieroevers is sterk 
variabel en mede afhankelijk van het inventarisatiemoment in relatie tot de waterstand in de 
rivier. Op de habitattypekaart van de provincie is een totaal van 2.5 hectare aangegeven als 
habitattype Slikkige rivieroevers. Tijdens het veldwerk in 2014 is vastgesteld dat circa 2.1 
hectare van dit habitattype aanwezig was langs de bestaande meestromende nevengeul van 
Opijnen (Antea Group, 2014), zie bijlage 6. 
 
H6510 Glanshaver- en vossestaarthooilanden (type A en B) 
Dit habitattype kent twee subtypen; Glanshaverhooiland (subtype A) en Vossestaarthooiland 
(subtype B). In de Heesseltsche uiterwaarden is het habitattype op kleine schaal aanwezig. Op 
de smalle strook tussen de oostelijke zandwinput en de Waal is een strook van circa 1.2 hectare 
Glanshaverhooiland aanwezig welke niet op de provinciale kaart is opgenomen maar wel tijdens 
de inventarisatie is gekarteerd (Antea Group, 2014), zie bijlage 6. Westelijk van het haventje van 
de steenfabriek zijn 2 percelen Glanshaverhooiland aanwezig van in totaal 1.6 ha (1.2 ha & 0.2 
ha). Dit komt overeen met de gegevens van de provincie. 
 
H91E0 Vochtige alluviale bossen 
In de Heesseltsche Uiterwaarden komen verspreid vele kleine snippers voor van dit habitattype. 
Rondom de diverse kleiputten en waterpartijen zijn iets grotere bossen aanwezig. Het grootste 
aaneengesloten stuk beslaat 2 ha, het totaal areaal in de Heesseltsche Uiterwaarden is circa 14 
hectare. 
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Habitatrichtlijnsoorten 
De volgende soorten zijn niet waargenomen tijdens (verschillende) inventarisaties: Zeeprik 
(H1095), Elft (H1102), Zalm (H1106), Grote modderkruiper (H1145), Rivierdonderpad (H1163) 
Kamsalamander (1166), Meervleermuis (1318), Bever (H1337). 
Andere habitatrichtlijnsoorten zijn wel aangetroffen of kunnen aanwezig zijn; 
 
H1099 Rivierprik 
Specifieke informatie over het voorkomen van deze soort in de Heesseltsche uiterwaarden is er 
niet, de soort is niet aangetroffen tijdens de inventarisatie in 2010 of 2014. Incidenteel zal de 
soort aanwezig zijn in de nevengeul van Opijnen. 
 
H1134 Bittervoorn  
Tijdens de inventarisatie in 2010 is de soort aangetroffen in het haventje nabij de steenfabriek 
(Antea Group, 2011). Daar is de soort in 2014 niet aangetroffen, maar nu wel op 2 andere 
locaties in de uiterwaard nabij Heesselt. 
 
H1149 Kleine modderkruiper  
Kleine modderkruipers zijn in 2014 in nagenoeg alle wateren gevangen tijdens de inventarisatie. 
 
Broedvogels 
De volgende soorten zijn niet waargenomen tijdens (verschillende) inventarisaties: Roerdomp, 
Woudaap, Oeverzwaluw en Grote karekiet. De volgende broedvogels zijn wel waargenomen; 
 
A004 Dodaars 
In de Heesseltsche uiterwaarden wordt de soort schaars waargenomen (NDFF). De soort is in 
2014 vastgesteld als broedvogel in een oude strang nabij Heesselt. 
 
A017 Aalscholver  
In de Heesseltsche uiterwaarden is geen kolonie aanwezig maar er foerageren wel vogels in de 
grotere wateren. Deze aalscholvers rusten veelal op de kribvakken langs de Waal of in de 
hoogspanningsmasten. Er wordt gefoerageerd in zowel de zandwinputten als de grote plassen in 
de uiterwaarden, de absolute aantallen zijn beperkt tot enkele individuen (NDFF). 
 
A119 Porseleinhoen  
In juni en juli 2013 zijn een drietal waarnemingen gedaan van de Porseleinhoen in de 
Heesseltsche Uiterwaarden (NDFF) in het laag dynamische deel van de uiterwaard, dit duidt op 
een mogelijk broedgeval. In 2014 tijdens de specifieke (nachtelijke) soortinventarisaties is de 
soort niet aangetroffen.  
 
A122 Kwartelkoning 
De soort broedt onregelmatig in de Heesseltsche uiterwaarden. Tijdens de gebiedsdekkende 
inventarisatie in 2010 is één territorium langs de Waaldijk aangetoond in het laag dynamische 
deel en in 2012 weer één territorium nabij de dijk (NDFF). In 2014 is de soort niet aangetroffen 
tijdens de inventarisatie. 
 
A153 Watersnip 
De soort wordt spaarzaam als doortrekker waargenomen in de Heesseltsche uiterwaarden 
(waarnemingen.nl). 
 
A197 Zwarte Stern 
De soort broedt niet in de Heesseltsche uiterwaarden (Antea Group, 2014), de soort broedt wel 
in de uiterwaarden van Hurwenen. 
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A229 IJsvogel 
In de Heesseltsche uiterwaarden zijn de afgelopen jaren enkele waarnemingen gedaan van 
ijsvogels. 

 
A272 Blauwborst 
De soort wordt met regelmaat (2010, 2011 en 2013, waarneming.nl) zingend waargenomen in de 
Heesseltsche uiterwaarden in het plangebied. De soort is ook in 2014 vastgesteld als 
broedvogel. Eén broedpaar bevindt zich langs de winterdijk in het laag dynamische deel, het 
andere bevindt zich centraal in de uiterwaard. 
 
Niet Broedvogels 
Niet aanwezig ( 0 - circa 1 vogel (maandgemiddelde)) 

De volgende soorten zijn niet waargenomen gedurende de maandelijkse SOVON-tellingen in de 
periode 2009-2013: Kleine zwaan, Wilde zwaan, Toendrarietgans, Goudplevier en Kemphaan. 
Ook de aantallen Grutto, Nonnetje, Tureluur en Zwarte stern zijn marginaal. 
 
Schaars aanwezig ( 1 - circa 10 vogel (maandgemiddelde)) 
De maandgemiddelden van de Aalscholver, Bergeend, Fuut, Pijlstaart, Scholekster, Slobeend en 
Wintertaling zijn beperkt tot hooguit enkele individuen per maand in één of beide telvakken. 
 
Talrijk ( 10 - circa 100 vogel (maandgemiddelde)) 
Krakeend, Tafeleend en Wulp komen incidenteel talrijk voor in meerdere maanden met een 
gemiddelde tussen de 10 en circa 100 vogels in het gehele plangebied. 
 
Zeer talrijk (>> 100 vogels (maandgemiddelde)) 
Grauwe gans en Kolgans komen in beide gebieden zeer talrijk voor in de wintermaanden. Dat 
geldt ook voor de Brandgans en Smient, ze maken gebruik van de zandwinputten om te slapen 
(SOVON, 2013). In beide telzones zijn eveneens incidenteel (enkele maanden) grote aantallen 
Kuifeend, Meerkoet en Wilde eend aanwezig. In september zijn grote groepen Kievit aanwezig.  
 
De monitoringsdata van de SOVON tonen aan dat de Heesseltsche uiterwaarden met name 
wordt gebruikt als slaapplaats door graseters en weinig kritische vogelsoorten als Kuifeend, 
Meerkoet en Wilde eenden. De uiterwaarden zijn weinig geschikt voor moerasvogels en vogels 
van natte graslanden en weidevogels, deze komen er in verhouding tot de uitgestrektheid van 
het gebied, maar in zeer kleine aantallen voor.  
 
 
In de aanvraag beschreven relevante factoren 
Het project leidt tot effecten op de actuele natuurwaarden en op de ecologische 
ontwikkelingsmogelijkheden. De volgende factoren zijn daarbij van belang;  
Verandering in habitats door: 

 Vergraven van aanwezige natuurwaarden; 

 verandering in dynamiek (aantakking rivier); 

 verandering in sedimentatie, zandafzetting en erosie; 

 veranderingen in overstromingsdynamiek door het afgraven van het terrein (vernatting); 

 verandering in landgebruik, keuze voor ander (natuur)beheer; 

 ontwikkeling van beschermde habitats. 
Er zal verstoring door de aanlegwerkzaamheden plaatsvinden. 
 
In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten 
De Natuurtoets zegt over de effecten op de beschermde habitats het volgende;  
Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden heeft een gunstig effect op een groot aantal 
habitattypen van het Natura 2000-gebied Rijntakken. De kwaliteit en het areaal van de relevante 



 
 
 
 
 
 

8 
 

habitats van het Natura 2000-gebied kan zich na de ingreep ontwikkelen, Dankzij de 
herinrichting en de toename van overstromingsdynamiek ontstaan er goede mogelijkheden voor 
de ontwikkeling van Stroomdalgraslanden, Slikkige rivieroevers, Glanshaverhooilanden en 
Alluviale bossen in de Heesseltsche uiterwaarden. Geschikt vegetatiebeheer is vastgelegd in het 
beheerplan (2011) met Staatsbosbeheer.  
Per habitattype is in het rapport aangegeven welke mogelijke effecten er tijdelijk en permanent 
kunnen optreden. Dit is in onderstaande tabel samengevat. Vervolgens wordt ingegaan op 
mogelijke effecten op habitattypen door maatregelen waar wij bevoegd gezag voor zijn; 
 

 
Effect op (H3270) Slikkige rivieroevers  
Er is sprake van een tijdelijke verstoring door de optimalisatie van de bestaande nevengeul van 
Opijnen en door het aantakken van een kleine geul aan de bestaande geul van Opijnen. Door 
het aantakken van de uiterwaard geul aan de nevengeul van Opijnen zal dit habitattype tijdelijk 
lokaal verstoord worden. Na realisatie zijn er geen factoren die het herstel en uitbreiding van het 
habitattype belemmeren. Er is sprake van een tijdelijk negatief maar zeker niet significant effect 
gezien de mogelijkheden van ontwikkeling na de ingreep en de korte ontwikkelperiode van dit 
habitattype. 
 
Effect op (H6510) Glanshaver- en vossestaarthooilanden: 
In de toekomstige situatie ontstaan er gunstige abiotische omstandigheden op verschillende 
delen in het plangebied. Voor het graslandbeheer, waar dit habitattype afhankelijk van is, zijn 
afspraken gemaakt in een beheerplan (onderdeel van de aanvraag). De effecten op het 
instandhoudingsdoel kunnen als gunstig worden geschat door een verandering van het beheer 
en overstromingsdynamiek.  
 
Effect op (H91E0) Vochtige alluviale bossen: 
Gezien de korte successieduur van het habitattype en het feit dat het gemiddelde areaal alluviale 
bossen niet in het geding komt, zullen tijdelijke effecten niet significant zijn. Bij het ontwerp is 
rekening gehouden met bestaande stukken alluviaal bos, deze worden zoveel als mogelijk in 
stand gehouden. Langs de gehele oeverlijn van het stelsel van uiterwaardstrangen zal dit 
habitattype zich weer gaan ontwikkelen.  



 
 
 
 
 
 

9 
 

De beoordeling van mogelijke effecten op dit habitattype door de aanleg van nevengeulen valt 
onder de bevoegdheid van het Ministerie. 
 
Effecten op vissen, amfibieën en zoogdieren 
Voor nagenoeg alle habitatsoorten zijn de permanente effecten gunstig; behoudens de Kleine 
modderkruiper en Bittervoorn komen er nu in het gebied geen habitatsoorten voor. Daarom zijn 
er geen negatieve verstorende effecten tijdens de uitvoering. Voor alle soorten is de ontwikkeling 
van een dynamisch nat natuurgebied zeer gunstig. Er ontstaan volop opgroeimogelijkheden voor 
(jonge) habitatvissoorten en Bever.  
 
Effect op (H1134) Bittervoorn 
De Bittervoorn in is 2014 vastgesteld in een tweetal uiterwaardplassen. Beide plassen worden 
onderdeel van het complex van uiterwaardstrangen. Het wordt deels vergraven en verondiept 
waardoor het leefgebied tijdelijk wordt verstoord. Ontwikkeling van verschillende geulen en 
ondiepe waterplantrijke uiterwaardstrangen in het gebied vergroot het potentiële leefgebied van 
deze soort sterk. Gezien de ontwikkelingspotenties voor deze soort kunnen significant negatieve 
effecten op het instandhoudingsdoel uitgesloten worden. 
 
Effect op (H1149) Kleine modderkruiper 
De soort is in 2014 vastgesteld in nagenoeg alle wateren. De soort is een talrijke soort die 
voorkomt in de ondiepe slibrijke zones langs de aanwezig plassen en sloten. Tijdens de 
uitvoeringsfase wordt delen van het leefgebied van de soort vergraven en verstoord. 
Ontwikkeling van verschillende geulen en ondiepe waterplantrijke uiterwaardstrangen in het 
gebied vergroot het potentiële leefgebied van deze soort sterk. Gezien de ontwikkelingspotenties 
voor deze soort kunnen significant negatieve effecten op het instandhoudingsdoel uitgesloten 
worden. 
 
Effecten op broedvogels en niet-broedvogels 
Samengevat kan door verstoring tijdens de aanlegfase mogelijk effect optreden voor bijna alle 
aangewezen vogelsoorten. In bijlage 7 is per soort een uitwerking opgenomen. Voor geen van 
de soorten leidt dit tot significant negatieve effecten omdat d.m.v. maatregelen mogelijke 
effecten tot verwaarloosbaar gereduceerd kunnen worden. Door gefaseerd werken zijn er ook 
voldoende uitwijkmogelijkheden in het gebied zelf of in nabijgelegen gebieden. 
Voor een aantal soorten kan er een afname van potentieel foerageergebied optreden door de 
extensivering van grasland. Dit leidt niet tot (significant) negatieve effecten omdat de betreffende 
soorten niet voorkomen of boven hun doel zitten.  
 
De uitvoeringsfase veroorzaakt tijdelijk verandering van areaal van de habitattypen Slikkige 
rivieroevers en Glanshaverhooilanden. Dit leidt niet tot (significant) negatieve effecten omdat het 
om verwaarloosbaar kleine oppervlakten gaat. Het habitattype Alluviale bossen heeft een 
dusdanig korte successieduur dat het zich weer ontwikkeld heeft voordat er een effect optreedt.  
 
Effecten recreatieve voorzieningen 
De huidige recreatieve mogelijkheden in de uiterwaarden blijven behouden. In bijlage 8 is een 
kaart opgenomen waarop de inrichting recreatieve voorzieningen is weergegeven. Er zijn geen 
plannen om de recreatie in het gebied te versterken. Daarom wordt er geen toename in de 
huidige recreatiedruk verwacht. Negatieve effecten op habitattypen en habitatsoorten zijn uit te 
sluiten. Er worden geen habitattypen aangetast, beïnvloedt of verstoord, Voor de soorten geldt 
dat er grote ongestoorde gebieden ontstaan. De herinrichting creëert een grootschalige 
natuurontwikkeling waarbij van negatieve effecten door recreatief medegebruik geen sprake is. 
 
In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen 
In de aanvraag zijn de geen mitigerende maatregelen opgenomen omdat er geen sprake is van 
significante negatieve effecten.  
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 De herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden heeft een dusdanig gunstig effect op een 
groot aantal habitattypen van het Natura 2000-gebied Rijntakken dat van blijvend significante 
effecten geen sprake is.  
 
In de aanvraag voorgestelde passende maatregelen 
Er kunnen tijdens de uitvoering van de herinrichting effecten optreden tenzij gewerkt wordt 
volgens bepaalde regels. In de aanvraag wordt omschreven waar de uitvoeringsmaatregelen 
aan moeten voldoen om negatieve effecten te voorkomen. Een overzicht is opgenomen in bijlage 
9. In het nog op te stellen werkplan wordt aangeven welke maatregelen wanneer en waar in het 
gebied worden uitgevoerd. 
 
Cumulatieve effecten 
Er is geen sprake van significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Rijntakken door 
de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden in combinatie met vergunde activiteiten voor 
nabijgelegen projecten. 
 
Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen 
In het conceptbeheerplan Rijntakken is het NURG-project Heesseltsche Uiterwaarden 
opgenomen als maatregel voor de realisatie van de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000 
gebied Rijntakken. In het conceptbeheerplan is aangegeven dat het NURG-project Heesseltsche 
uiterwaarden samen met Kaderrichtlijnwaterproject Hurwensche uiterwaarden moet leiden tot 
realisatie van 20-30 ha Stroomdalgrasland en 5 -10 ha leefgebied voor het Porseleinhoen. Uit de 
aanvraag blijkt dat het plan bijdraagt aan de realisatie van Stroomdalgrasland en uitbreiding van 
leefgebied voor het Porseleinhoen. Daarnaast leidt het project tot een uitbreiding van het areaal 
aan Slikkige oevers en een kwaliteitsverbetering van Zachthoutooibos inclusief een beperkte 
toename van 14 naar 15 ha. Het project heeft tevens een positief effect op de broedvogels 
Blauwborst, Oeverzwaluw en Dodaars. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden heeft 
dus een zeer gunstig effect op de ontwikkelmogelijkheden van een aantal habitattypen en 
habitatrichtlijnsoorten. De effecten die optreden tijdens de uitvoering kunnen dusdanig beperkt 
worden dat er geen significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 
gebied optreedt. Wij onderschrijven de conclusie van het ecologisch rapport dat er geen 
significante effecten optreden. Ter voorkoming van verstoring van broedvogels tijdens de 
uitvoering wordt een voorschrift opgenomen. 
 
Niet gebleken is dat er belangen aan de orde zijn zoals vermeld in artikel 19e

 
sub c die in strijd 

zijn met verlening van de gevraagde vergunning. 
 
Conclusie 
Op grond van het vorenstaande en de passende beoordeling hebben wij de zekerheid verkregen 
dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van 
de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c 
Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend. 
 
Besluit 
Gedeputeerde Staten van Gelderland: 
Gelet op de artikelen 16, 19d-g en 43 van de Nbw 1998; 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te 
verlenen. Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden: 
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1. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de vergunninghouder of 

aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De 

vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning. 

2. De in voorschrift 1 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de vergunde 

activiteit wordt uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze vergunning, en toont deze op 

verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.  

3. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel 

van deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook 

invulling en uitvoering aan kunnen geven. 

4. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een werkplan ingediend te worden ter 
goedkeuring via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 
2015-005097. In dit werkplan dienen de volgende maatregelen te worden opgenomen: 

 
Algemeen  

a) De vergravingen van de uiterwaarden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden in ruimte 
en tijd. Op deze manier blijft er nog elders in het plangebied geschikt biotoop over voor 
(eventueel) verstoorde fauna om naar uit te wijken.  

b) Het kappen van bomen en begroeiing dient bij voorkeur in de maanden september tot 
oktober plaats te vinden. In deze maanden is de verstoring van de vogels het minst, 
aangezien er niet meer gebroed wordt en de wintergasten nog niet aanwezig zijn.  

c) Tijdens de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de mogelijke 
vestiging van oeverzwaluwen in het gebied. In (tijdelijke) zandige oeverwallen in het 
rivierengebied kunnen oeverzwaluw zich zeer snel vestigen ( in één weekend) waardoor 
het werk stil kan komen te liggen. Daarom is het van belang tijdens het broedseizoen 
geen geschikt broedbiotoop (steile wanden) voor deze pionierssoort te creëren, door de 
vergravingen en gronddepots aan het eind van de werkweek flauw af te werken.  

d) Gedurende het gehele uitvoeringstraject dient ecologische begeleiding plaats te vinden. 
Deze ecoloog ziet toe op bovengenoemde maatregelen en adviseert de uitvoerders 
gedurende het werk om verstoring van beschermde waarden tijdens het werk te 
minimaliseren. Bij de eventuele vestiging van (bijzondere) broedvogels zoals de 
Kwartelkoning of andere beschermde natuurwaarden (rugstreeppadden) op of nabij het 
werkterrein adviseert de ecoloog welke specifieke maatregelen noodzakelijk zijn om 
verstoring uit te sluiten. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het verplaatsen van de 
padden of het afstand houden tot broedplekken. Als er veel broedgevallen optreden, kan 
dit betekenen dat het werk in een bepaald gebied in het broedseizoen wordt stil gelegd.  

Vogels 
e) Het verwijderen van bomen, ruigte en struweel en het maaien van riet en grasland dient 

buiten het broedseizoen plaats te vinden om verstoring van broedende vogels uit te 
sluiten. In het algemeen geldt dat verstoring van alle broedende vogels dient uitgesloten 
te worden. Het broedseizoen loopt van globaal van medio maart tot medio juli.  

f) Om het verstoren van broedende vogels bij het werken tijdens het broedseizoen te 
voorkomen, moet de omgeving ervan ongeschikt gemaakt worden om er te broeden, 
voorafgaand aan het broedseizoen en de werkzaamheden.  

g) Potentieel broedgebied van de Kwartelkoning en Porseleinhoen in het laagdynamisch 
deel langs de Waalbanddijk mag niet verstoord worden gedurende de broedperiode 
(loopt van mei tot en met half oktober). 

h) (Grootschalige) graafwerkzaamheden in bestaande potentiële broedgebieden van 
moeras-, rieten weidevogels dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden. Indien 
gedurende het broedseizoen gewerkt wordt, dienen broedvogel werende maatregelen 
genomen te worden.  

i) Beide zandwinputten fungeren als slaapplaats voor grote concentraties watervogels en 
ganzen gedurende de wintermaanden (november - maart). Verstoring van deze 
slaapplaatsfunctie door werkzaamheden dient uitgesloten te worden.  
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j) Verstoring van foeragerende ganzen dient geminimaliseerd te worden in de periode van 
november tot maart. Er dienen vaste transportroutes gebruikt te worden in het gebied 
zodat gewenning van de ganzen voor transport op kan treden. Deze transportroutes 
liggen bij voorkeur op de nog te ontgraven gebieden en laten die delen van de 
uiterwaarden waar geen ingrepen plaatsvinden zoveel mogelijk ongemoeid. 

 
Vissen en amfibieën  

k) Om schade aan vissoorten en amfibieën zo veel mogelijk te voorkomen, dienen 
vergravingen aan bestaande plassen, sloten en natte biotopen gefaseerd uitgevoerd te 
worden en buiten het voorjaar, zodat de soorten de kans hebben om weg te zwemmen. 
Indien in het voorjaar gewerkt wordt aan waterkanten, dient de oeverzone voorafgaande 
aan de werkzaamheden en voor 1 maart, maximaal onaantrekkelijk gemaakt te worden 
om de voorplanting van amfibieën op het werkterrein te voorkomen.  

l) Om schade aan vissoorten zo veel mogelijk te voorkomen, dienen de vergravingen aan 
bestaande plassen en geulen gefaseerd uitgevoerd te worden, zodat de soorten de kans 
hebben om weg te zwemmen. Bij het verondiepen van plassen en sloten, dient één 
richting uit gewerkt te worden.  

m) Het is van belang om bij volledig dempen van geïsoleerde plassen en watergangen, 
zoveel mogelijk vissen te vangen en te verplaatsen voorafgaande aan de 
werkzaamheden.  

n) Habitattypen  
o) Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de onder meer de 

aanwezigheid van beschermde habitattypen langs de zomerdijk, de landtong, de 
percelen westelijk van de steenfabriek (Glanshaverhooilanden) en Alluviale bossen. Het 
aanleggen van rijroutes of anderszins verstoren van deze locaties is niet toegestaan, 
indien ze niet tot het ingreepgebied behoren. 

5. De werkzaamheden worden conform het goedgekeurde werkplan uitgevoerd. 

6. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient een startmelding te worden 

gedaan aan de Provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding 

van het zaaknummer 2015-005097. 

7. Binnen twee weken na realisering van de activiteit/het project dient een gereedmelding te 

worden gedaan aan de Provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder 

vermelding van het zaaknummer 2015-005097. 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
H. Boerdam 
 
 

 

 

 
N.B. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel 
benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet en 
regelgeving. 
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Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, 
secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage) een 
verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze 
van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, 
telefoonnummer (070) 426 44 26. 
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de 
website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). 
U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie 
Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via 
telefoonnummer (026) 359 99 99. 
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BIJLAGE 1 
 
Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied 
 
Rijntakken 
 
Bij besluit van 29 april 2014 zijn de Vogelrichtlijngebieden IJssel, Neder-Rijn, Gelderse Poort en 
Waal en de daarin gelegen Habitatrichtlijngebieden IJsseluiterwaarden, Amerongse 
Bovenpolder, Gelderse Poort en Rijswaard en Kil van Hurwenen samengevoegd tot één Natura 
2000-gebied: Rijntakken. 
 
De Rijntakken is op 24 maart 2000 (Stcrt. 2000, nr. 65) als vier afzonderlijke speciale 
beschermingszones onder de Vogelrichtlijn aangewezen: IJssel, Neder-Rijn, Waal en Gelderse 
Poort.  
 
De Rijntakken is op 20 mei 2003 als vier afzonderlijke gebieden aangemeld als 
Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie deze gebieden 
geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische 
regio. 
 
Ingevolge artikel 60a, vijfde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is de status van de 
hieronder aangegeven beschermde natuurmonumenten, voor zover gelegen in eerder 
aangewezen Vogelrichtlijngebieden, op 1 oktober 2005 vervallen. 
- IJsseluiterwaarden, aangewezen 8 augustus 1995 (N-95-6038; Stcrt. 1995, 166); 
- De Oude Waal I, aangewezen 16 maart 1983 (NLB/GS/GA-121; Stcrt. 1983, 55); 
- Weide Oude Rijnstrangengebied, aangewezen 18 april 1979 (NLB/N 35262; Stcrt. 1979). 
- Kil van Hurwenen, aangewezen 26 juni 1973 (8532; Stcrt. 1973, 129). 
Ingevolge artikel 15a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is de status van het deel 
van het beschermd natuurmonument IJsseluiterwaarden dat geen onderdeel was van het eerder 
aangewezen Vogelrichtlijngebied, door de aanwijzing van het Natura 2000-gebied Rijntakken 
vervallen. 
 
Algemene doelen (aanwijzingsbesluit Rijntakken) 
 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
- de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 

zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie; 
- de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 

staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die 
zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde 
bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van 
instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen; 

- de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de 
structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen; 

- de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 
Instandhoudingsdoelstellingen die alleen van toepassing zijn op de delen die naast 
vogelrichtlijngebied tevens als habitatrichtlijngebied zijn aangewezen. 
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Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken) 
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van 
specifieke ontwikkeldoelstelling) 

Habitattypen Doelstelling 
verspreidin
g 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

= > > 

H3260B Rivieren met waterplanten = > = 

H3270 Slikkige rivieroevers = > > 

H6120 Stroomdalgraslanden
1
 = > > 

H6430A Ruigten en zomen, nat zoet, laag-
dynamisch 

= = = 

H6430C Ruigten en zomen, droog = = = 

H6510A Glanshaverhooilanden = > > 

H6510B Vossenstaartgraslanden = > > 

H91E0A Rivierbegeleidende zachthout- 
Ooibossen 

= = > 

H91E0B Rivierbegeleidende essen-
iepenbossen 

= = > 

H91F0 Droge hardhoutooibossen = > > 

 
1
Prioritair habitattype 

 

Soorten Doelstelling 
verspreiding 
leefgebied 

Doelstelling 
omvang 
leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1095 Zeeprik = > > > 

H1099 Rivierprik = > > > 

H1102 Elft = = = > 

H1106 Zalm = = = > 

H1134 Bittervoorn = = = = 

H1145 Grote modderkruiper > > > > 

H1149 Kleine modderkruiper = = = = 

H1163 Rivierdonderpad = = = = 

H1166 Kamsalamander > > > > 

H1318 Meervleermuis = = = = 

H1337 Bever = = = > 

 
Instandhoudingsdoelen die op het gehele gebied van toepassing zijn. 
 

Broedvogels Doelstelling 
verspreiding 
leefgebied 

Doelstelling 
omvang 
leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit 
leefgebied 

Omvang 
populatie 
van "x" paren 

A004 Dodaars  = = 45 

A017 Aalscholver  = = 660 

A021 Roerdomp  > > 20 

A022 Woudaap  > > 20 

A119 Porseleinhoen  > > 40 

A122 Kwartelkoning  > > 160 

A153 Watersnip  = = 17 

A197 Zwarte stern  > > 240 

A229 IJsvogel  = = 25 
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A249 Oeverzwaluw  = = 680 

A272 Blauwborst  = = 95 

A298 Grote karekiet  > > 70 

Niet-broedvogels Doelstelling 
verspreiding 
leefgebied 

Doelstelling 
omvang 
leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit 
leefgebied 

Seizoensge- 
middelde van 
"x" vogels 

A005 Fuut  = = 570 

A017 Aalscholver  = = 1300 

A037 Kleine zwaan  = = 100 

A038 Wilde zwaan  = = 30 

A039 Toendrarietgans = =(<) = 2800 

A041 Kolgans = =(<) = 10.600 

A043 Grauwe gans = =(<) = 22.000 

A045 Brandgans = =(<) = 5.200 

A048 Bergeend  = = 120 

A050 Smient = =(<) = 17.900 

A051 Krakeend  = = 340 

A052 Wintertaling  = = 1.100 

A053 Wilde eend  = = 6.100 

A054 Pijlstaart  = = 130 

A056 Slobeend  = = 400 

A059 Tafeleend  = = 990 

A061 Kuifeend  = = 2.300 

A068 Nonnetje  = = 40 

A125 Meerkoet  = = 8.100 

A130 Scholekster  = = 340 

A140 Goudplevier  = = 140 

A142 Kievit  = = 8.100 

A151 Kemphaan  = = 1.000
2
 

A156 Grutto  = = 690 

A160 Wulp  = = 850 

A162 Tureluur  = = 65 

 
2
Betreft seizoensmaximum 
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BIJLAGE 2 Overzicht maatregelen deelgebied Heesseltsche Uiterwaarden i.h.k.v. Natura 
2000 beheerplan Rijntakken, Rijntak Waal  
 
(CONCEPT 21 mei 2015) 

Maat regel 
specificatie van 
maatregel 

Uitvoerin
gskader 

Omvang 
maatregel 

Ecologische doelstelling waaraan 
maatregelen een bijdrage levert 

Beheerplan-
periode 

realiseren 
inrichtingspl
an 

aanleg van 
diverse geulen, 
maaiveld 
verlagen, 
moerassen. 
Verder wordt 
ingezet op de 
aanleg, 
zandwinplassen 
verondiepen 

NURG 
(RWS), 
WaalWee
lde, KRW 

5-10 ha 
leefgebied 
porseleinho
en, 20-30 
ha 
stroomdalgr
asland 
(gedeelde 
opgave met 
Hurwenens
che 
uiterwaarde
n) 

uitbreiding leefgebied trekvissen, slikkige 
oevers, realiseren droge graslanden, meren 
met krabbenscheer, vochtige ruigten en 
zomen, leefgebied kamsalamander, 
leefgebied porseleinhoen, leefgebied 
kwartelkoning en leefgebied eenden en 
steltlopers 

realisering in 1ste 
afgerond 

versterken 
leefgebied 
kamsalaman
der 

op basis op te 
stellen plan 
samen met 
Rijswaard 

EHS-
functiever
andering/i
nrichting/
beheer 

  
kwaliteitsverbetering leefgebied 
kamsalamander 

1ste, 2de 

realisatie 
restant 
opgave 
nieuwe 
natuur 

realisatie in kader 
inrichtingsplan 
NURG 

NURG 
(RWS), 
WaalWee
lde, KRW 

10 ha  

bijdrage aan gebiedsdoelstelling: uitbreiding 
leefgebied trekvissen, slikkige oevers, 
realiseren droge graslanden, meren met 
krabbenscheer, vochtige ruigten en zomen, 
leefgebied kamsalamander, leefgebied 
porseleinhoen, leefgebied kwartelkoning en 
leefgebied eenden en steltlopers 

1ste, 2de 

soortgericht
e maatregel 
kwartelkonin
g 

afspraken maken 
met (agrarisch) 
beheerders over 
kwartelkoning 
vriendelijk beheer 

EHS-
beheer 

  
kwaliteitsverbetering leefgebied 
kwartelkoning 

1ste,2de, 3de  

M13 (Extra 
maaien/hooi
en en 
afvoeren en 
nabeweiden) 

Ten behoeve van 
H6510A 
Glanshaver- en 
vossenstaarthooil
and, H6120 
Stroomdalgraslan
d 

PAS 
2 ha 
glanshaver
hooiland  

kwaliteitsverbetering glanshaverhooiland 
stroomdalgrasland 

1ste,2de, 3de 
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BIJLAGE 3 
 
Kaart Heesseltsche Uiterwaarden, huidige situatie 
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BIJLAGE 4 
 
Kaart Heesseltsche Uiterwaarden, nieuwe situatie 
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BIJLAGE 5 Inrichtingsplan Heesseltsche Uiterwaarden 
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BIJLAGE 6 Kaarten verschillen aangetroffen habitattypen 
 
 

 
 
 
 

 
Ligging van het habitattype Slikkige rivieroevers volgens Provincie Gelderland 
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Ligging van het habitattype Ruigten en zomen volgens provincie Gelderland (oranje-bruin 
gestreept)
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BIJLAGE 7 Effecten broedvogels en niet-broedvogels 
 
Effecten op broedvogels 
Effect op (A004) Dodaar 
De soort reageert positief op de aanleg van nieuwe natte natuur en lokaal verbeteren van het 
waterpeil (Sierdsema, 2008). De soort is aangetroffen in de oude strang nabij Heesselt welke 
wordt aangetakt aan het complex van uiterwaardstrangen. Tijdens de aanlegfase is het tijdelijk 
ongeschikt raken van dit water als broedgebied niet uitgesloten.  
De grootschalige ontwikkeling daarna van laag dynamische waterplantrijk water is gunstig voor 
de soort.  
Gezien de beperkte omvang van de broedpopulatie in de Heesseltsche uiterwaarden ( 0 - 1 
broedpaar) zijn negatieve effecten op het instandhoudingsdoel uit te sluiten. 
 
Effect op (A007) Aalscholver 
De Aalscholver broedt niet in het plangebied. De grote toename van rivierdynamiek en 
oppervlaktewater vergroot de foerageermogelijkheden voor deze soort in het gebied. Verstoring 
van oppervlaktewateren tijdens de uitvoeringsfase heeft gezien het beperkte areaal van het 
plangebied in vergelijking met het totale areaal geschikt foerageergebied van de soort in het 
Natura 2000-gebied geen negatief effect op het instandhoudingsdoel. 
 
Effect op (A119) Porseleinhoen 
De ontwikkeling zal met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de 
instandhouding van deze soort in de Uiterwaarden van de Waal. 
 
Effect op (A122) Kwartelkoning 
De herinrichting van de uiterwaard heeft een gunstig effect omdat het potentieel areaal 
leefgebied voor de soort toeneemt. 
 
Effect op (A229) IJsvogel 
Een waterpartij, waar de ijsvogel gebroed heeft, raakt in potentie ongeschikt tijdens de 
uitvoeringfase, dit schaadt het instandhoudingsdoel niet gezien de ontwikkelpotenties van de 
soort en de huidige staat van instandhouding. 
 
Effect op (A249) Oeverzwaluw 
De soort komt nu niet voor maar de herinrichting biedt kansen door de verhoging van 
rivierdynamiek in het gebied. Steilranden kunnen ontstaan waardoor er broedplekken gecreëerd 
worden. Deze ontwikkeling kan een gunstig effect op het instandhoudingdoel hebben. 
 
Effect op (A272) Blauwborst 
De Blauwborst is reeds een lokale broedvogel waarvoor de potenties nog beter worden. De 
grootschalige ontwikkeling van natte moerasnatuur is gunstig voor deze soort. Binnen de 
Heesseltsche uiterwaarden zijn in 2014 twee territoria vastgesteld waarvan er één locatie tijdens 
de aanlegfase verloren gaat. Dit tijdelijke negatieve effect schaadt het instandhoudingsdoel niet 
gezien de gezien de ontwikkelpotenties van de soort en de huidige staat van instandhouding. De 
soort zit boven zijn doel. 
 
Effect op (A298) Grote Karekiet 
De soort komt niet voor in de Heesseltsche uiterwaarden. 
 
Effecten op Niet-broedvogels 
Effect op (A005) Fuut 
De soort komt nu schaars voor in de Heesseltsche uiterwaarden. De herinrichting van het 
actuele leefgebied leidt tot een tijdelijke verstoring van zijn leefgebied. Door het treffen van 
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maatregelen leidt dit niet tot een (significant) negatief effect op de instandhouding van deze 
soort. 
 
Effect op (A017) Aalscholver 
De soort komt het gehele jaar voor in het plangebied. De Aalscholver gebruikt de kribben langs 
de Waal en de hoogspanningsmasten in het gebied om te rusten en de veren te drogen. Ze 
foerageren zowel in als buiten het plangebied. Omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden in de 
buurt zijn zal het project met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de 
instandhouding van deze soort. 
 
Effect op (A037) Kleine zwaan 
De voorgenomen ingreep heeft een negatief effect op de kwaliteit van het foerageergebied van 
de Kleine zwaan door het afgraven en extensiveren van de aanwezige graslanden. De Kleine 
zwaan is echter niet waargenomen in de periode 2009-2013 (SOVON, 2014). De ontwikkeling in 
de Heesseltsche uiterwaarden zal met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect 
op de instandhouding van deze soort in de Rijntakken aangezien de Heesseltsche uiterwaarden 
geen onderdeel uit maakt van het leefgebied. Er is geen sprake van permanent of tijdelijk verlies 
van leefgebied van de soort.  
 
Effect op (A038) Wilde zwaan 
De Wilde zwaan is niet waargenomen in de periode 2009-2013 (SOVON, 2014). De ontwikkeling 
in de Heesseltsche uiterwaarden zal met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect 
op de instandhouding van deze soort in de Rijntakken aangezien het gebied geen onderdeel uit 
maakt van het leefgebied. Er is geen sprake van permanent of tijdelijk verlies van leefgebied van 
de soort. Het plangebied heeft geen functie voor de Wilde zwaan als foerageergebied of 
slaapplaats.  
 
Effect op (A039) Toendrarietgans, (A041) Kolgans, (A043) Grauwe gans, (A043) Brandgans 

Voor alle vier de ganzen met een instandhoudingsdoel in het Natura 2000-gebied geldt dat de 
Heesseltsche uiterwaarden van belang is als slaapplaats.  
Door de omvang van het werk zijn er voldoende rust- en slaapplaatsen in het gebied tijdens de 
uitvoering, daarnaast kunnen gebieden in de omgeving fungeren als slaapplaats. Het mogelijk 
tijdelijk ongeschikt zijn van een slaapplaats in de december, januari of februari schaadt het 
instandhoudingsdoel niet. Er zijn voldoende slaapplaatsen (grote wateren) in de directe 
omgeving waar de wintergasten naar kunnen uitwijken. 
De voorgenomen ingreep heeft een negatief effect op de kwaliteit van het foerageergebied van 
de Kolgans en Grauwe gans door het afgraven en extensiveren van de aanwezige graslanden. 
Alle soorten bevinden zich (ver) boven het instandhoudingsdoel. De ingreep heeft daarom geen 
negatief effect op de instandhoudingsdoelen.  
 
Effect op (A048) Bergeend 
De Bergeend is niet of met enkele exemplaren in het gebied aanwezig. De Bergeend gebruikt 
het plangebied als foerageergebied. Door de voorgenomen ingreep is er sprake van een sterke 
verbetering van het foerageergebied voor de soort door een toename van oppervlaktewater met 
rivierdynamiek en ondiepe zones. Gezien de beperkte aantallen zal de eventuele verstoring van 
een aantal vogels met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de 
instandhouding van deze soort in het Natura 2000-gebied.  
 
Effect op (A050) Smient 
Het Natura 2000-gebied Rijntakken heeft voor de Smient met name een functie als slaap- en 
rustplaats. Smienten foerageren zowel binnen als buiten het Natura 2000-gebied. De 
bescherming van de soort is dan ook mede afhankelijk van voldoende geschikte 
foerageergebieden buiten dit Natura 2000-gebied. Afname van de foerageercapaciteit binnen het 
gebied is toelaatbaar, mits er in totaal voldoende foerageercapaciteit beschikbaar blijft 
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(Aanwijsbesluit Rijntakken, 2014). Smienten zijn in de wintermaanden aanwezig in de gehele 
uiterwaard. De hoogste aantallen (ruim 400 vogels) zijn aanwezig in december en februari in het 
telvak met beide zandwinputten. Beide zandwinputten fungeren als slaapplaats, in het westelijk 
deel van de uiterwaard zijn gemiddeld tussen de 30 en maximaal 125 exemplaren aanwezig. 
Smienten reageren net als de overige graseters (ganzen) negatief op natuurontwikkeling. Het 
negatieve effect van natuurontwikkeling wordt veroorzaakt doordat productiegrasland wordt 
omgezet in meer natuurlijke vegetatie. 
Door de omvang van het werk zijn er voldoende rust- en slaapplaatsen in het gebied tijdens de 
uitvoering, daarnaast kunnen gebieden in de omgeving ook fungeren als slaapplaats. Het 
mogelijk tijdelijk ongeschikt zijn van een slaapplaats in de december, januari of februari schaadt 
het instandhoudingsdoel niet. De soort zit ruim boven zijn doel (2009 t/m 2013) 
 
Effect op (A051) Krakeend 
In het plangebied komt de Krakeend in lage aantallen voor. De Krakeend gebruikt het plangebied 
als foerageergebied en als broedgebied. Met name de ondiep waterplantrijke plassen zijn 
geschikt voor deze soort. Door de voorgenomen ingreep is er sprake van een verbetering van 
het foerageergebied voor de Krakeend door een toename van ondiep oppervlakte wateren en 
ondiepe zones. De soort kan lokaal tijdelijk een verstorend effect ondervinden als gevolg van de 
herinrichting. Deze soort heeft een gunstige landelijke staat van instandhouding en kent een 
behoudsdoelstelling. De herinrichting van het actuele leefgebied zal met zekerheid niet leiden tot 
een (significant) negatief effect op de instandhouding van deze soort in de Uiterwaarden van de 
Waal. 
 
Effect op (A052) Wintertaling 
De Wintertaling is een schaarse wintergast in het gebied, gemiddeld zijn enkele individuen 
aanwezig. De Wintertaling behoort net als de Krakeend bij de vogels van moeras- en 
waterplanteters. Deze gehele groep reageert sterk positief op natte natuurontwikkelingsprojecten 
in uiterwaarden (van den Bremer, 2009). De herinrichting van het actuele leefgebied zal met 
zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de instandhouding van deze soort 
 
Effect op (A053) Wilde eend  
De Wilde eend is een talrijke vogel in met name het westelijke deel van de uiterwaarden. In de 
wintermaanden zijn enkele honderden vogels aanwezig. In het zomerhalfjaar gaat het om enkele 
tientallen vogels, dit betreft mede lokale broedvogels waarop het instandhoudingsdoel geen 
betrekking heeft. De Wilde eend behoort net als de Krakeend en Wintertaling bij de vogels van 
moeras- en waterplanteters. Deze gehele groep reageert sterk positief op natte 
natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaard (van den Bremer, 2009). De herinrichting van het 
actuele leefgebied zal met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de 
instandhouding van deze soort.  
 
Effect op (A054) Pijlstaart 
De Pijlstaart is een vrij talrijke doortrekker en schaarse wintergast (Lensink et al., 2009) in het 
rivierengebied. De soort komt in de wintermaanden schaars ( 1 - circa 10 vogels) in de 
Heesseltsche uiterwaarden voor. De beoogde ontwikkeling vergroot en verbetert zowel de 
omvang van het leefgebied als de kwaliteit ervan. De ontwikkeling zal met zekerheid niet leiden 
tot een (significant) negatief effect op de instandhouding van deze soort. 
 
Effect op (A056) Slobeend 
De Slobeend is schaars in het gebied, gemiddeld zijn enkele individuen aanwezig. De soort 
profiteert van natuurontwikkeling in uiterwaarden door een toename van slikranden, ondiepe 
wateren en toename van inundatiefrequentie (van den Bremer, 2009). Door de toename van 
ondiep water, moeras en slikranden wordt het plangebied meer geschikt als rust- en 
foerageergebied voor de Slobeend. De herinrichting van het actuele leefgebied zal met 
zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de instandhouding van deze soort. 
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Effect op (A059) Tafeleend 
Tafeleend komen tot enkele tientallen in de wintermaanden voor in het westelijke deel van de 
uiterwaard. Door de toename van oppervlaktewater wordt de uiterwaard meer geschikt als 
foerageer- en rustgebied voor de Tafeleend. De soort kan tijdelijk negatieve effecten 
ondervinden als gevolg van de herinrichting. Door het nemen van maatregelen zal de 
herinrichting van het actuele leefgebied zal echter met zekerheid niet leiden tot een (significant) 
negatief effect op de instandhouding van deze soort.  
 
Effect op (A061) Kuifeend 
De soort is in het plangebied talrijk in met name het najaar en de winter. Bij de Kuifeend 
resulteert natuurontwikkeling in een lokale toename. Door de toename van ondiep water en 
oppervlaktewater wordt het plangebied meer geschikt als foerageer- en rustgebied. De soort kan 
tijdelijk negatieve effecten ondervinden als gevolg van de herinrichting. De verstoring van het 
actuele leefgebied zal door het nemen van maatregelen met zekerheid niet leiden tot een 
(significant) negatief effect op de instandhouding van deze soort.  
 
Effect op (A068) Nonnetje 
Het Nonnetje is een vrij schaarse doortrekker en wintergast in het riviergebied (Lensink et al., 
2009). Gedurende de jarenlange SOVON monitoring is de soort zeer zelden waargenomen. 
Door de toename van de rivierdynamiek en oppervlaktewater wordt het plangebied in potentie 
meer geschikt als foerageergebied en rustgebied. Als zichtjager is hij gebaat bij goed doorzicht 
van het water en een toename van oppervlaktewater. Door de ingreep zal de hoeveelheid 
oppervlaktewater in het plangebied toenemen, waardoor er sprake is van verbetering van de 
kwaliteit van het foerageergebied. De ingreep zal met zekerheid niet leiden tot een (significant) 
negatief effect op de instandhouding van deze soort. 
 
Effect op (A125) Meerkoet 

De Meerkoet is een talrijke broedvogel en talrijke doortrekker en wintergast in het riviergebied 
(Lensink et al., 2009). In de Heesseltsche uiterwaarden komt de soort redelijk talrijk voor. De 
soort is een planteneter die gunstig reageert op de ontwikkeling van natte natuurgebieden in de 
uiterwaarden (van den Bremer, 2009). Door de toename van ondiep water en natte oevers wordt 
het plangebied meer geschikt als foerageergebied voor de Meerkoet. De soort kan tijdelijk 
negatieve effecten ondervinden als gevolg van de herinrichting. De herinrichting van het actuele 
leefgebied zal echter met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de 
instandhouding van deze soort. 
 
Effect op (A130) Scholekster 
De Rijntakken hebben voor de Scholekster met name een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats (Aanwijsbesluit, 2014). De Scholekster komt schaars voor in de Heesseltsche 
uiterwaarden, het gaat om enkele vogels, waarschijnlijk gaat het om enkele lokale broedvogels 
en heeft het gebied geen functie als slaapplaats of doortrekgebied. De soort foerageert zowel op 
grasland als op slikranden en ondiepe wateren. De grootschalige ontwikkeling van natte natuur 
met dynamische rivieroevers maakt het gebied geschikter dan foerageer- en slaapplaats. De 
herinrichting van het actuele leefgebied zal met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief 
effect op de instandhouding van deze soort.  
 
Effect op (A140) Goudplevier 
De Goudplevier overwintert niet in de Heesseltsche uiterwaarden. Effecten op de soort zijn 
derhalve uit te sluiten. 
 
Effect op (A14)2 Kievit 
De Kievit is een talrijke broedvogel en zeer talrijke doortrekker en talrijke wintergast in het 
riviergebied (Lensink et al., 2009). De Uiterwaarden Waal hebben een functie als 
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foerageergebied en slaapplaats. In de Heesseltsche uiterwaarden is de soort het talrijkst in juli, 
augustus en september. Na het broedseizoen vormen de Kieviten hier grote groepen voor de 
trek. Door de voorgenomen ingreep ontstaat er een verbetering van de kwaliteit van het 
doortrekgebied door de extensivering van het gebied en het meer dynamische beheer. Door het 
dynamisch karakter ontstaat er meer plas-dras situaties en slikranden. De soort kan tijdelijk 
negatieve effecten ondervinden als gevolg van de herinrichting. De aantasting van het actuele 
leefgebied zal echter met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief effect op de 
instandhouding van deze soort. 
 
Effect op (A151) Kemphaan 
De Kemphaan is geen doortrekker in de Heesseltsche uiterwaarden (Tabel 4-1). Effecten op de 
soort zijn derhalve uit te sluiten. 
 
Effect op (A156) Grutto 
De Grutto heeft landelijk een zeer ongunstige staat van instandhouding en kent een 
behouddoelstelling, omdat de landelijk ongunstige trend wordt veroorzaakt door de ontwikkeling 
van de broedpopulatie. De aantalsontwikkelingen in de Rijntakken zijn negatief (aanwijsbesluit 
Rijntakken). Het Natura 2000-gebied heeft een functie als foerageergebied en slaapplaats. Dit 
geldt niet voor de Heesseltsche uiterwaarden. De soort is geen broedvogel, evenmin liggen er 
(veen)weidepolders in de omgeving waar de soort broedt. De uiterwaard heeft geen functie als 
slaapplaats. Door de voorgenomen ingreep ontstaat er vernatting. Meer rivierdynamiek in de 
uiterwaarden kan zorgen voor geschikte natte ondergelopen weilanden in het voorjaar. Dit zijn 
ideale slaap- en rustgebieden tijdens de voorjaarstrek. De herinrichting zal met zekerheid niet 
leiden tot een (significant) negatief effect op de instandhouding van deze soort. 
 
Effect op (A160) Wulp 
De Wulp soort heeft landelijk een gunstige staat van instandhouding en kent een 
behouddoelstelling. Er is sprake van een toename in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Het 
gebied heeft een functie als foerageer- en slaapplaatsgebied. Door de ingreep neemt de kwaliteit 
van het foerageergebied toe door de extensivering van het gebied en meer rivierdynamiek. De 
soort is in december - januari aanwezig in het telvak met beide grote zandwinputten. Het tijdelijk 
niet geschikt zijn van een deel van het plangebied voor deze soort tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden veroorzaakt met zekerheid geen (significant) negatief effect op het 
instandhoudingsdoel. In de omgeving zijn voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig.  
 
Effect op (A162) Tureluur 
De Tureluur komt zeer schaars voor in de uiterwaarden, het gebied heeft in de huidige vorm 
geen functie als slaapplaats of doortrekgebied. De soort foerageert op nat grasland, op 
slikranden en ondiepe wateren. De grootschalige ontwikkeling van natte natuur met dynamische 
rivieroevers maakt het gebied geschikter dan foerageer- en slaapplaats voor de soort. De 
herinrichting van het actuele leefgebied zal met zekerheid niet leiden tot een (significant) negatief 
effect op de instandhouding van deze soort. 
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BIJLAGE 8 Kaarten inrichting recreatieve voorzieningen  
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Bijlage 3 – Vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 inclusief 
Provincie Gelderland 
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BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
GELDERLAND 
 
Wnb hfdst 2 gebieden 
Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 
Besluit natuurbescherming 
 
 
Datum besluit : 3 maart 2017 
Onderwerp : Wet Natuurbescherming - 2015-005097 - gemeente Neerijnen  
Activiteit : Toevoegen Bever aan bestaande vergunning herinrichting Heesseltsche 

Uiterwaarden van de Waal  
Verlenen/weigeren : uitbreiden verleende vergunning 
Aanvrager : Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
Zaaknummer : 2015-005097 
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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem, hierna te noemen 
aanvrager, van 28 oktober 2016 om een aanvulling van een bestaande vergunning in het kader 
van de Wet Natuurbescherming, hierna de Wnb. 
 
Aanvraag en procesverloop 
 
De aanvraag omvat het toevoegen van de soort Bever aan de bestaande vergunning en betreft 
het Natura 2000-gebied Rijntakken. 
 
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:  
 

 Aanvraagformulier 

 Wijzigingsaanvraag Ontheffing Flora- en faunawet herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden 
(19 september 2016). 

 
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard.  
 
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze 
termijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
 
Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd 
Voor de herinrichting van Heesseltsche Uiterwaarden is 3 februari 2016 een vergunning i.h.k.v. 
de natuurbeschermingswet verleend. Uit onderzoek voor de aanvraag bleek niet dat de soort 
Bever aanwezig was. Deze is dan ook niet in de vergunning opgenomen. Begin 2016 werd 
echter wel een aantal malen een bever waargenomen evenals een verblijfplaats van deze soort. 
Hierop heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden waarbij werd vastgesteld dat de soort 
aanwezig is in het plangebied. Gevraagd wordt om de soort toe te voegen aan de bestaande 
vergunning voor de herinrichting. 
 
In de aanvraag beschreven natuurwaarden 
De beoordeling van de aanwezige natuurwaarden in het gebied heeft in de toetsing voor de 
vergunning plaatsgevonden.  
In april 2016 is door een ecologisch deskundige een vaste verblijfplaats en één bever 
waargenomen. Ook werden diverse sporen gevonden, In mei 2016 is weer één bever 
waargenomen. In augustus 2016 is nogmaals een vaste verblijfplaats aangetroffen. Deze heeft 
niet de kenmerken van een burcht, eerder die van een leger (onderkomen waarin bevers 
overdag slapen). Deze verblijfplaats zou wel omgebouwd kunnen worden tot burcht. 
De bever is een habitatrichtlijn soort waarbij de doelen instandhouden verspreiding leefgebied, 
behoud omvang leefgebied, behoudt kwaliteit leegbied en toenamen van de populatie zijn 
gesteld. 
 
In de aanvraag beschreven relevante factoren 
De Heesseltsche uiterwaarden worden opnieuw ingericht waarbij er 206 ha nieuwe riviernatuur 
gecreëerd wordt in het kader van het Natuurnetwerk Nederland.  
De vaste verblijfplaats en het belangrijkste deel van het leefgebied liggen in de geplande 
nevengeul en zullen bij de herinrichting verdwijnen. Voorafgaand is er spraken van verstoring 
door geluid en beweging. 
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In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen 
Er is geen sprake van een permanent effect. De effecten zullen naar verwachting 2 tot 3 jaar 
duren. Er wordt gewerkt conform een ecologisch werkprotocol onder begeleiding van een 
ecologisch deskundige. Na herinrichting zal het gebied aantrekkelijker zijn voor de bever, juist 
vanwege de inrichting van de nevengeulen.  
 
Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen 
De nevengeul is een integraal en onlosmakelijk onderdeel van het geheel aan 
herinrichtingsmaatregelen in de Heesseltsche Uiterwaarden. Het betreft volgens waarneming 
nog maar één bever. Deze zal tijdens de werkzaamheden elders in het gebied een onderkomen 
moeten zoeken. De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor er voldoende 
mogelijkheden zullen zijn om een ander onderkomen te vinden. Na herinrichting zal het gebied 
veel aantrekkelijker zijn voor deze soort. De populatie bevers kent de afgelopen jaren een flinke 
toename. Het nieuwe natuurgebied zal naar verwachting snel bevolkt worden bevers. Wij 
onderschrijven de conclusie dat de instandhoudingsdoelstellingen van de soort Bever niet in het 
geding komen door de herinrichting. 
 
Conclusie 
Wij hebben op basis van de ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de 
aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het Natura 2000-gebied Rijntakken. De vergunning kan worden verleend.  
 
Besluit 
Gedeputeerde Staten van Gelderland: 
Gelet op artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en 
artikel 2.7 Besluit natuurbescherming; 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland de vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te aan te 
vullen met de soort Bever. 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
mr. H. Boerdam 
 
 
 
 
Beroep  
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die 
partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland 
(Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen 
 
 
 

VERSIEDATUM:%2001-09-2011
VERSIEDATUM:%2001-09-2011
VERSIEDATUM:%2001-09-2011
VERSIEDATUM:%2001-09-2011
VERSIEDATUM:%2001-09-2011
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Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de 
rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl. 
 
 
 
N.B. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel 
benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet en 
regelgeving. 
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Bijlage 4 – Ontheffing ff-wet 
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Rijkswaterstaat Oost-Nederland  
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Datum 6 januari 2016 

Betreft Toekenning ontheffing  

Ruimtelijke ingrepen 
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Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 
  

Postbus 40225 

8004 DE  Zwolle 

mijn.rvo.nl 
  

T 088 042 42 42 

ffwet@rvo.nl 
  
  

Onze referentie 

Aanvraagnummer 

5190015167365 

 

Kenmerk 

FF/75C/2015/0146.toek.jw 

Bijlagen 

2 

Geachte mevrouw Van Wijk, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek van 1 april 2015 en de aanvullingen hierop van 

28 augustus 2015, 26 oktober 2015, 29 oktober 2015, 18 november 2015 en 

17 december 2015, geregistreerd onder aanvraagnummer 5190015167365, om 

een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel 

ik u het volgende mee. 

 

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de 

verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit 

betreft het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de 

rugstreeppad, alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 11 en 

12 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen of 

verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het beschadigen 

of vernielen van eieren van de bittervoorn, kleine modderkruiper en de 

rivierrombout.  

De aanvraag 

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project “Herinrichting 

Heesseltsche uiterwaarden”, gelegen in de gemeente Neerrijnen. Het project 

betreft de herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden aan de noordzijde van 

de Waal. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bosschages, bomen 

en vegetatie, graafwerkzaamheden en grondverzet. Ontheffing wordt gevraagd 

van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en 

faunawet voor wat betreft exemplaren van de rugstreeppad (Bufo calamita), 

bittervoorn (Rhodeus amarus), kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en de 

rivierrombout (Gomphus flavipes), voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 

31 december 2020. 
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Overwegingen 

Wettelijk kader 

Beschermde soorten 

De rugstreeppad is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in  

artikel 4, lid 1, onder c, van de Flora- en faunawet. De rugstreeppad is tevens 

opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van 

communautair belang die strikt moeten worden beschermd. De bittervoorn en de 

kleine modderkruiper zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 

4, lid 1, onder d, van de Flora- en faunawet. De bittervoorn is tevens opgenomen 

in bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten1. De rivierrombout is een beschermde inheemse diersoort als 

bedoeld in artikel 4, lid 2, van de Flora- en faunawet. De rivierrombout is tevens 

opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van 

communautair belang die strikt moeten worden beschermd.  

 

Verbodsbepalingen  
Op grond van de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet is het verboden 

om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse 

diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren; eieren van beschermde inheemse diersoorten te zoeken, te rapen, uit 

het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Afwijzing artikel 9 van de Flora- en faunawet 

Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen 

genoemd in artikel 9 van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het doden en/of 

verwonden van de rugstreeppad, bittervoorn, kleine modderkruiper en de 

rivierrombout. Ontheffing voor het doden en verwonden is in casu niet nodig. Er 

worden door u voldoende maatregelen genomen om doden en verwonden te 

voorkomen. Incidentele slachtoffers vallen niet onder de reikwijdte van artikel 9 

van de Flora- en faunawet. Bovendien wordt gelet op de zorgplicht, genoemd in 

artikel 2 van de Flora- en faunawet geen ontheffing verleend voor het doden en/of 

verwonden van de rugstreeppad, bittervoorn, kleine modderkruiper en de 

rivierrombout. 

  

 
1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd bij Stb.2012, 615. 
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Ontheffing  

Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen 

slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat 

van instandhouding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en  

onder c, wordt voor soorten genoemd op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en  

bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 

ontheffing slechts verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk 

wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen 

andere bevredigende oplossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene 

maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. De belangen waarnaar verwezen 

wordt, zijn genoemd in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- 

en plantensoorten.  

Instandhouding van de soorten 

Rugstreeppad 

De rugstreeppad is in (de omgeving van) het plangebied aangetroffen. Direct ten 

noorden van het plangebied bevindt zich winterhabitat van de soort. Het is 

aannemelijk dat zich binnen het plangebied geschikt voortplantingswater bevindt, 

onder meer tussen de noordelijk gelegen zomerdijk en de grote zandwinplassen. 

Ook op andere locaties binnen het plangebied bevindt zich potentieel 

voortplantingswater. De rugstreeppad kan zelfstandig vanuit het landbiotoop deze 

voortplantingsplaatsen bereiken. Het is dan ook aannemelijk dat de soort zich in 

het plangebied bevindt. Door de werkzaamheden kunnen voortplantings- of vaste 

rust- of verblijfplaatsen van de rugstreeppad worden beschadigd, vernield en 

verstoord.   

 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te 

beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in de paragrafen 7.3 en 7.4 

van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Voorbereiding uitvoering herinrichting 

Heesseltsche Uiterwaarden’ van 19 maart 2015. De door u voorgestelde 

maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Om te voorkomen dat de rugstreeppad 

het plangebied betreedt, dient u een raster te plaatsen. Ter aanscherping heb ik 

hiervoor in de ontheffing een aanvullend voorschrift opgenomen.  

 

Door de werkzaamheden aan waterpartijen wordt potentieel voortplantingshabitat 

van de rugstreeppad aangetast. Om te voorkomen dat exemplaren van de 

rugstreeppad aanwezig zijn in de wateren gedurende de uitvoering van de 

werkzaamheden, dient u voorafgaand aan de voortplantingsperiode van de 

rugstreeppad het plangebied af te rasteren. De werkzaamheden in en nabij de 

voortplantingswateren worden gefaseerd uitgevoerd. Bovendien vinden niet in alle 

voortplantingswateren werkzaamheden plaats. Er is dan ook altijd een alternatief 

aanwezig voor de rugstreeppad om naar uit te wijken.  
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Met inachtneming van de door u voorgestelde maatregelen zorgt u vooraf voor 

voldoende alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige 

functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats voor de 

aanwezige populatie van de rugstreeppad. De functionaliteit van de 

voortplantings-of vaste rust- of verblijfplaats van de rugstreeppad blijft hierdoor 

gegarandeerd. 

 

Doordat gefaseerd gewerkt wordt en omdat ook voldoende geschikt 

voorplantingswater onaangeroerd blijft zal er hooguit sprake zijn van een tijdelijke 

dip van de lokale populatie. Na afronding van het project zal door het vergroten 

van de begroeide vernatting van de uiterwaarden, de kwaliteit en omvang van het 

leefgebied van deze soort structureel sterk toenemen ten opzichte van de huidige 

situatie. De gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad komt niet in 

gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en 

volgens het overige in de ontheffing opgelegde voorschrift. 

 

De zorgplicht genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet blijft van 

toepassing. In de ontheffing zijn dan ook aanvullende voorschriften opgenomen. 

 

Bittervoorn en kleine modderkruiper 

De bittervoorn en de kleine modderkruiper zijn in het plangebied aangetroffen. De 

bittervoorn is in een tweetal wateren vastgesteld. De kleine modderkruiper is in 

een zestal waterpartijen, waaronder de twee grote zandwinplassen, aangetroffen. 

Het plangebied heeft een functie als algeheel leefgebied voor de soorten. Door de 

werkzaamheden kunnen voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de 

bittervoorn en de kleine modderkruiper worden beschadigd, vernield en verstoord. 

 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soorten tot een minimum te 

beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in de paragrafen 7.3 en 7.4 

van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Voorbereiding uitvoering herinrichting 

Heesseltsche Uiterwaarden’ van 19 maart 2015. De door u voorgestelde 

maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ten aanzien van de planning en de 

wijze van uitvoering van een aantal maatregelen, waaronder het afvissen en de 

fasering van de werkzaamheden dienen de te treffen maatregelen nader 

geconcretiseerd te worden. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing 

aanvullende voorschriften opgenomen. 

 

Door werkzaamheden aan de waterpartijen wordt algeheel leefgebied van de 

bittervoorn en de kleine modderkruiper aangetast. Daardoor zullen vaste 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bittervoorn en de kleine 

modderkruiper worden beschadigd en vernield.  Het is op voorhand niet met 

zekerheid te stellen dat er voldoende alternatief leefgebied beschikbaar is voor de 

aanwezige exemplaren van de soorten.  
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Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf niet voor 

voldoende alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige 

functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats voor de 

aanwezige populatie van de bittervoorn en de kleine modderkruiper. De 

functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats blijft hierdoor 

niet behouden. 

 

Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden aan watergangen wordt uitgevoerd 

gedurende de kwetsbare periode van de bittervoorn en de kleine modderkruiper. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden exemplaren van de soorten 

afgevangen. Echter, er kan niet worden voorkomen dat eieren van de bittervoorn 

en de kleine modderkruiper als gevolg van de werkzaamheden worden beschadigd 

en vernield.  

 

De bittervoorn en de kleine modderkruiper komen algemeen voor in (de omgeving 

van) het plangebied. In de begroeide oeverzones van twee wateren in de 

uiterwaarden binnen het plangebied bestaat de populatie van de bittervoorn naar 

verwachting minimaal uit honderden exemplaren. De populatie van de kleine 

modderkruiper is verspreid over minimaal zes locaties binnen het plangebied en 

bestaat naar verwachting uit duizenden exemplaren. Door de tijdelijke 

vermindering van leefgebied en het beschadigen en vernielen van de eieren, zal 

naar verwachting sprake zijn van een tijdelijke dip in de populatie van de 

bittervoorn en de kleine modderkruiper.  

 

Na afronding van de werkzaamheden zal door de inrichting en de vernatting van 

de uiterwaarden de kwaliteit en omvang van het leefgebied van deze soorten 

sterk toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De gunstige staat van 

instandhouding van de bittervoorn en de kleine modderkruiper komt niet in 

gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en 

volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften. 

 

De zorgplicht genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet blijft van 

toepassing. In de ontheffing zijn dan ook aanvullende voorschriften opgenomen. 

 

Rivierrombout 

De rivierrombout is in het plangebied aangetroffen. Larven van de rivierrombout 

kunnen jaarrond in de kribvakken in de Waal voorkomen. De grote 

zandwinplassen en de oeverzone, inclusief de kribben, fungeren als uitsluipplek 

voor de larven van de soort. De ruigten in de uiterwaard fungeren als 

foerageergebied voor volwassen exemplaren. Foerageergebieden zijn enkel 

ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van de 

verblijfplaatsen van de betreffende soort, doordat er onvoldoende alternatieven 

voorhanden zijn. Door de werkzaamheden kunnen voortplantings- of vaste rust- 

of verblijfplaatsen van de rivierrombout worden beschadigd, vernield en 

verstoord.  
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Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te 

beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven zoals beschreven in de 

paragrafen 7.3 en 7.4 van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Voorbereiding 

uitvoering herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden’ van 19 maart 2015.  

De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. 

Werkzaamheden op de zandstrandjes aan de Waal en de zandwinplassen in de 

uitsluipperiode van de rivierrombout dienen zoveel mogelijk voorkomen te 

worden. Ter aanscherping heb ik hiertoe een aanvullend voorschrift opgenomen. 

 

Door de graafwerkzaamheden, die uitgevoerd worden op en langs de noordelijke 

oever van de Waal en in de zandwinplassen, worden zandstrandjes en 

oevervegetaties aangetast. Als gevolg daarvan zullen uitsluiplocaties van de 

rivierrombout beschadigd, vernield en verstoord worden. Bovendien zullen door de 

werkzaamheden ook delen van de ruigtes binnen het plangebied, en daarmee 

essentieel foerageergebied, tijdelijk verdwijnen. Met inachtneming van alle 

bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf niet voor voldoende  functionaliteit 

van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats voor de aanwezige populatie 

van de rivierrombout. De functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaats van de rivierrombout blijft hierdoor niet behouden. 

 

Daarnaast zullen door de graafwerkzaamheden en het grondverzet ook larven van 

de rivierrombout worden verwond en gedood. Dit is onontkoombaar omdat de 

larven jaarrond in het water binnen het plangebied aanwezig zijn. Bovendien 

zullen eieren van de rivierrombout die in het water overwinteren worden 

beschadigd en vernield omdat ook gedurende het najaar en  de winter de graaf- 

en inrichtingswerkzaamheden zullen plaatsvinden.  

 

De rivierrombout komt algemeen voor in (de omgeving van) het plangebied. De 

soort komt langs de gehele oeverlijn van de Waal voor. Door het tijdelijk 

verdwijnen van foerageergebied binnen het plangebied zal er zeer lokaal een 

tijdelijke dip in de populatie ontstaan. De herinrichting van de uiterwaarden is op 

termijn gunstig voor de soort door de optredende vernatting en de toename van 

de rivierdynamiek in het gebied. Door het beschadigen en vernielen van eieren zal 

ook het voortplantingsproces een tijdelijke dip vertonen. De gunstige staat van 

instandhouding van de rivierrombout komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt 

conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de 

ontheffing opgelegde voorschriften. 

 

De zorgplicht genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet blijft van 

toepassing. In de ontheffing zijn dan ook aanvullende voorschriften opgenomen. 

 

Belang van de ingreep 

U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van de belangen 

‘dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’ en ‘de 

uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling’.  
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Voor soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn kan alleen 

ontheffing verleend worden ten behoeve van belangen genoemd in de 

Habitatrichtlijn. Het door u aangevraagde belang ‘de uitvoering van 

werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’ is niet 

genoemd in de Habitatrichtlijn. De aanvraag is daarom, voor wat betreft de 

rivierrombout, uitsluitend beoordeeld op grond van het belang ‘dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. Het belang 

genoemd in artikel 2, derde lid, aanhef en onder j, van het Vrijstellingsbesluit kan, 

voor wat betreft de rugstreeppad, echter wel aan de ontheffingverlening ten 

grondslag liggen, er is immers geen sprake van verstoring die afbreuk doet aan de 

gunstige staat van instandhouding. 

 

Het project heeft onder meer tot doel de versterking van de waterveiligheid in de 

uiterwaarden. Het project beoogt daartoe onder meer het zorgen voor een 

waterstanddaling op de Waal onder maatgevende omstandigheden van minimaal 

5,5 cm. Deze doelstelling volgt uit bestaande afspraken in het kader van het 

programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). De NURG is een project 

dat wordt uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst, gesloten in 

1997 tussen de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, 

Natuur en Visserij.  

 

Gelet op het voorgaande en de onverminderde actualiteit van de naar voren 

gebrachte omstandigheden ben ik van oordeel dat het belang ‘dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 

aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’ voldoende onderbouwd is om 

de negatieve effecten op de rugstreeppad, rivierrombout en de bittervoorn, die als 

gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.  

 

De werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van het project worden 

uitgevoerd in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. Ten behoeve 

van dit belang kan ontheffing worden verleend, mits geen benutting of 

economisch gewin plaatsvindt en zorgvuldig wordt gehandeld. Van benutting of 

economisch gewin van de rugstreeppad en de bittervoorn is geen sprake. Ik 

verwacht dat er door het realiseren van het project geen permanent negatieve 

effecten optreden ten aanzien van de aanwezige populatie van de rugstreeppad en 

de bittervoorn. 

 

Andere bevredigende oplossing  

Het project is locatiegebonden. Juist op deze locatie in de aanwezige bocht in de 

Waal dienen, ten behoeve van de waterveiligheid van het achterliggende gebied, 

maatregelen getroffen te worden die de waterstand van de Waal tijdens 

hoogwater zullen verlagen. De kwetsbare perioden van de aangevraagde soorten 

worden niet geheel ontzien. Indien deze kwetsbare perioden worden ontzien, heeft 

dit tot gevolg dat, mede ook vanwege de perioden van hoogwater in de rivier 

waarin het project stilligt, er ongeveer in de helft van de tijd niet gewerkt kan 

worden. Dit zou tot ernstige vertragingen van het project leiden die onwenselijk 

zijn, onder meer met het oog op de waterveiligheid van het achterliggende land.  
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Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning wordt schade aan de 

rugstreeppad, bittervoorn en de rivierrombout zoveel mogelijk voorkomen. 

Hiermee is het voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing 

voorhanden is.  

 

Zorgplicht  

Voor de soorten waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de 

ontheffing opgenomen voorschriften. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht 

ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde 

als onbeschermde dier– en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. 

Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze 

soorten te voorkomen.  

 

Gesignaleerde soorten 

In het bij de aanvraag gevoegde natuurwaardenonderzoek is melding gemaakt 

van de (mogelijke) aanwezigheid van de havik, in de nabije omgeving van het 

plangebied. U heeft er echter voor gekozen om voor deze soort geen ontheffing 

aan te vragen. Ik wil u er wellicht ten overvloede op wijzen dat, wanneer u bij 

uitvoering van de werkzaamheden verbodsbepalingen ten aanzien van deze soort 

dreigt te overtreden, u de werkzaamheden dient stil te leggen en alsnog 

ontheffing voor deze havik dient aan te vragen.  

 

Vogels  

U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen 

van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. 

Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door 

werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. 

Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen 

dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat 

voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van 

de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 

periode. Voorts wijs ik u erop dat verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats 

het hele jaar gebruiken jaarrond zijn beschermd. Voor het verwijderen van 

dergelijke verblijfplaatsen is te allen tijde een ontheffing vereist 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en 

faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden. 

 

De ontheffing en de voorschriften treft u hierbij aan. 
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Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 

datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u 

schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 

40219, 8004 DE Zwolle. 

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en 

de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie 

en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief. 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 

088 042 42 42 (lokaal tarief). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

 

 

 

Marco Klaassen 

De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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ONTHEFFING 
 
Naar aanleiding van het verzoek van de heer M. Korthorst op 1 april 2015, namens Rijkswaterstaat Oost-

Nederland en de aanvullingen hierop van 28 augustus, 26 oktober 2015, 29 oktober 2015, 18 november 

2015 en 17 december 2015   

 

gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet 

     

Verleent de Staatssecretaris
1
 van Economische Zaken hierbij aan:   

Naam:          Rijkswaterstaat  (hierna: ontheffinghouder) 

Adres:         Eusebiusbuitensingel 66 

Postcode en woonplaats:  6800 ED  ARNHEM 

 

Ontheffing 5190015167365 voor het tijdvak van: 1 juli 2016 tot en met 31 december 2020 

 

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit 

betreft het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de rugstreeppad 

(Bufo calamita), alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 11 en 12 van de 

Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het beschadigen of vernielen van eieren van 

de bittervoorn (Rhodeus amarus) , kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en de rivierrombout 

(Gomphus flavipes). 

 

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het 

project ‘Herinrichting Heesseltsche uiterwaarden’, gelegen de gemeente Neerrijnen, aan de 

noordzijde van de Waal, één en ander zoals is weergegeven in figuur 2-1 van het bij de 

aanvraag gevoegde rapport ‘Voorbereiding uitvoering herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden’  

van 19 maart 2015’.  

 

 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

 

Algemene voorschriften 

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen 

verleend. 

2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, 

voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 

3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met «Organisatienaam» indien bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde 

worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.  

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in 

opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing. 

 

 

                                                

 
1 Krachtens de wettekst is de Minister bevoegd tot het afgeven van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Op basis van de 

portefeuilleverdeling tussen de Minister van EZ en de Staatssecretaris van EZ is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris. 
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5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de 

bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden 

getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, 

het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland te zenden.  

 

Specifieke voorschriften  

7. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen uit te voeren zoals 

beschreven in beschreven in de paragrafen 7.3 en 7.4 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 

‘Voorbereiding uitvoering herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden’ van 19 maart 2015 (bijlage 2 bij dit 

besluit). 

 

Rugstreeppad  

8. U dient langs de randen van het plangebied een amfibieënscherm te plaatsen dat geschikt is om de 

rugstreeppad te beletten het plangebied te betreden. 

9. Het amfibieënscherm dient voorafgaand aan het voortplantingsseizoen van de rugstreeppad te worden 

geplaatst. Het scherm dient afdoende beheerd te worden, waarbij eventuele beschadigingen worden 

hersteld. 

 

Bittervoorn en kleine modderkruiper 

10. Bij het verondiepen van de diepe zandwinplassen dient gewerkt te worden vanuit het midden van deze 

waterpartijen naar de oevers ervan. Daarbij dient zoveel als mogelijk is vertroebeling van het water te 

worden tegengegaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een stortkoker of andere hulpmiddelen.  

 

Rivierrombout 

11. De werkzaamheden, zoals het graven aan zandige oevers of het rijden met materieel over zandige 

oevers aan de Waalstrandjes en de strandjes rondom de zandwinplassen, dienen zoveel mogelijk 

buiten de uitsluipperiode van de rivierrombout te worden verricht. Deze periode loopt doorgaans van 

juni tot en met augustus. 

12. Bij werkzaamheden aan de zandstrandjes dienen de werkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd te 

worden in tijd en ruimte. 

 

Zorgplicht 

Ik wijs u erop dat u op grond van artikel 2 van de Flora- en faunawet de volgende maatregelen in acht 

dient te nemen: 

Bittervoorn en kleine modderkruiper 

13. U dient de werkzaamheden aan watergangen in de richting van open water uit te voeren om de 

aanwezige exemplaren van de bittervoorn en de kleine modderkruiper de kans te geven te vluchten.  
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14. Voordat met graafwerkzaamheden aan smalle ondiepe watergangen die niet in verbinding staan met 

open water, kan worden gestart, dienen de aanwezige exemplaren van de bittervoorn en de kleine 

modderkruiper door middel van een schepnet of elektrisch vissen te worden afgevangen. De 

afgevangen exemplaren dienen direct te worden uitgezet in daartoe geschikte waterpartijen binnen het 

plangebied. Dit afvangen dient buiten de voortplantingsperioden van de bittervoorn en de kleine 

modderkruiper plaats te vinden en uitsluitend als het water ijsvrij is en de dagtemperatuur boven het 

vriespunt ligt. De beste methode van afvangen dient per locatie te worden bepaald door een 

deskundige2 op het gebied van de soorten. 

15. Voordat met het afvissen gestart kan worden, dient de waterdiepte tot 30 á 40 centimeter verlaagd te 

worden. 

 

Rivierrombout 

16. In gevallen waarbij toch tijdens deze uitsluipperiode op de strandjes werkzaamheden moeten worden 

verricht dienen door een deskundige op het gebied van de rivierrombout exemplaren van de larven van 

deze soort vooraf zoveel mogelijk verzameld/gevangen te worden en direct weer uitgezet in daartoe 

geschikt leefgebied in (de nabije omgeving van) het plangebied.  

 

Overige voorschriften 

17. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. 

18. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle 

betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het 

werkprotocol op de hoogte gesteld te worden. 

19. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de 

voorschriften. 

20. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop 

de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstrijken van deze 

termijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project. 

                                                

 
2 Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij 
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en 
kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of  
- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten 

opzichte van die soorten; en/of 
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus; en/of  
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland 

bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 
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21. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE  Zwolle . 

  

 

Den Haag, 6 januari 2016 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

  

 

 

 

Marco Klaassen 

De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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1. Algemeen 
 
1.1 Wat staat er in dit Ecologisch Werkprotocol? 
 
In dit Ecologisch Werkprotocol zijn de maatregelen opgenomen die uitgevoerd moeten worden om 
schade aan (beschermde) flora en fauna als gevolg van werkzaamheden tijdens de herinrichting van 
de Heesseltsche Uiterwaarden te voorkomen. De maatregelen komen uit de verleende vergunningen 
en ontheffing, de gedragscode van Rijkswaterstaat en uit het EMVI-document. 
 
Deze versie zal op de volgende punten worden aangevuld: 
 Voor Bever en Buizerd is een aanvullende ontheffing aangevraagd, voor Bever ook een 

aanvullende vergunning. Vrijwel zeker moet er voor de Bever nog een wijziging op zowel de 
ontheffing als de vergunning worden opgesteld, omdat de soort ook op een andere plek is 
opgedoken. Totdat er duidelijkheid is blijven Bever en Buizerd streng beschermd.  

  
Hoofdstuk 2 beschrijft de voorwaarden vanuit de soorten/soortgroepen waarmee rekening moet 
worden gehouden: 

1. Broedvogels 
2. Wintergasten (vogels) 
3. Bever 
4. Rugstreeppad 
5. Vissen  
6. Rivierrombout 
7. Planten en beschermde habitattypen 
8. Aanvullend (vrijwillig) 

 
Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden vanuit de volgende activiteiten: 

1. Grondwerkzaamheden 
2. Waterwerkzaamheden 
3. Rooien van bomen en begroeiing 
4. Maaien van slootkanten 
5. Overige conditionerende werkzaamheden (rijbanen aanleggen, afrasteringen zetten, etc.) 

 
De voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 2 komen overeen met die uit hoofdstuk 3. Hoofdstuk 
2 is biedt meer houvast voor o.a. handhaving en de ecologische deskundige, terwijl hoofdstuk 3 
eenvoudiger in het veld is toe te passen voor de uitvoerders. 
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1.2 Het projectgebied 
 

 Figuur 1.2 – Het definitief ontwerp (Stroming) 
 
Grote delen van het plangebied worden niet of nauwelijks gebruikt, terwijl op andere plekken 
intensief wordt gewerkt (m.n. de plekken met strangen en ooibos). Op figuur 2.2b is te zien welke 
delen met rust worden gelaten (m.n. de delen met productiegrasland / hooiland).   
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2. Mitigerende maatregelen per soort(groep) 
 
2.1  Natuurkalender 
Een belangrijke mitigerende maatregel is het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de 
zogenaamde ‘kwetsbare periode’. In deze periode zijn planten- en diersoorten het meest kwetsbaar 
voor verstoring. In onderstaande tabel is voor alle soorten die in het gebied voorkomen aangegeven 
wat de kwetsbare periodes zijn. Ter toelichting: de rode blokken april-juni voor broedvogels betekent 
dat vogels m.n. in deze periode broeden en daar waar dat het geval is zij volledige bescherming 
genieten. Op plekken waar geen broedende vogels zitten mag in deze periode uiteraard wel worden 
gewerkt. 
 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
Gesloten seizoen primaire kering1             
Broedvogels             
Watervogels (en ganzen)             
Bever             
Vissen (verondiepen)             
Vissen (dempen)             
Rivierrombout             
Planten en habitattypen             

 
    Activiteit mogelijk, wel zorgplicht 
 Activiteit mogelijk met mitigatie (zonder ecologische begeleiding) 
 Activiteit indien mogelijk vermijden; uitvoering alleen met ecologische begeleiding 
 Activiteiten zonder maatregelen niet mogelijk 

 
Figuur 2 – Natuurkalender (indicatief, want afhankelijk van o.a. temperatuur), of er gewerkt mag worden en 
mitigatie nodig is, is afhankelijk van het type verstoring en m.n. voor vogels en zoogdieren ook in hoge mate van 
de verstoringsafstand. 
 
In de volgende paragrafen worden de mitigerende maatregelen voor de aanwezige soorten 
beschreven.  
 
2.2  Broedvogels 
 Voorkom broedgevallen door het gebied al voor het broedseizoen ongeschikt te maken en het 

gedurende dit seizoen ongeschikt te houden. 
 De ecologisch deskundige voert een check uit voorafgaand aan het broedseizoen. 
 De ecologisch deskundige monitort relevante delen van het terrein in principe elke twee dagen 

om broeden door kale grond broeders te voorkomen. De frequentie is ter beoordeling aan de 
ecologisch deskundige. 

                                                           
1 Onder bepaalde voorwaarden zijn werkzaamheden ook in het gesloten seizoen toegestaan, zie http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/common/dijkverbetering/werken-in-het-gesloten-seizoen.html 
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 Verwijder zonder ecologische check geen bomen, struikgewas of riet tijdens het broedseizoen. 
 
Tijdens het broedseizoen (globaal half maart – augustus) kunnen vogelsoorten gaan broeden. Dit 
gebeurt op de grond, in struiken en bomen en op wateren (m.n. in rietkragen). Alle in gebruik zijnde 
vogelnesten zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Door broedgevallen te voorkomen - uiteraard 
uitsluitend op plekken waar in het broedseizoen zal worden gewerkt - kan verstoring van 
broedvogels tijdens de werkzaamheden en daarmee het overtreden van verbodsbepalingen worden 
voorkomen. Het voorkomen van broedgevallen is mogelijk door het plangebied voorafgaand aan het 
broedseizoen voor broedvogels ongeschikt te maken, bijvoorbeeld door: 
 opgaande vegetatie te verwijderen 
 gras kort te maaien 
 vogelverschrikkers te plaatsen 
 werkgebied af te zetten met vlaggen en/of linten 
 zandhopen met steile wanden af te vlakken 
 intensieve werkzaamheden 
Het terrein moet vervolgens gedurende het hele broedseizoen ongeschikt worden gehouden.  
 
Indien de werkzaamheden in het broedseizoen uitgevoerd worden, dient het plangebied 
voorafgaande aan de werkzaamheden op broedende vogels gecontroleerd te worden door een 
ecologisch deskundige. Indien er broedende vogels worden aangetroffen zal er op zijn aanwijzing 
voor worden gezorgd dat met de werkzaamheden voldoende afstand van de nesten wordt 
gehouden. Indien dit niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot de jonge 
vogels zijn uitgevlogen of de vogels om andere redenen zijn uitgebroed. 
 
 
LET OP: In het gebied is een permanent beschermd nest van een Buizerd (figuur 2.2). Dit nest is streng 
beschermd en vanaf februari zal minimaal 50 meter afstand van dit nest moeten worden gehouden. 
Vermoedelijk wordt voor februari ontheffing verkregen en kan het bos (incl. nest) worden gekapt. 
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Figuur 2.2. Overzicht bomen die dit najaar blijven staan bij de kapwerkzaamheden (binnen de stippellijnen) ten 

behoeve van het behoud van het nest en de functionele leefomgeving van een broedpaar Buizerd. 
 
2.3 Wintergasten (vogels) 
 Voorkom verstoring van op de zandwinplassen overnachtende watervogels en ganzen door niet 

binnen 300-500 meter van deze plassen te werken voor zonsopkomst of na zonsondergang. 
 Gebruik zoveel mogelijke vaste transportroutes - bij voorkeur op nog te ontgraven gebieden - om 

het verstoren van foeragerende ganzen zoveel mogelijk te beperken. 
 
Het gebied wordt ’s winters (november – maart) gebruikt als slaapplaats en foerageergebied door 
ganzen. De Passende Beoordeling (Anteagroup, 2015) concludeert dat de werkzaamheden geen 
effect zullen hebben op de instandhoudingsdoelen: “In de Kil van Hurwenen en Heesseltsche 
uiterwaarden slapen, behoudens de Toendrarietgans, duizenden ganzen. De populaties van deze 
soorten bevinden zich dermate ver boven het instandhoudingsdoel dat zelfs bij het volledig ongeschikt 
raken van beide uiterwaarden als rust- en slaapplaats het instandhoudingsdoel niet in gevaar komt. 
Tijdens de uitvoeringsfase zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden binnen de Heesseltsche uiterwaard 
om te fungeren als slaapplaats. Daarnaast zijn er op korte afstand andere geschikte slaapplaatsen 
(Kil van Hurwenen).”  
 
Niettemin is besloten om in de uitvoeringsfase rekening te houden met foeragerende en slapende 
ganzen. Dit is opgenomen in de Nb-wet vergunning.  
 
Met foeragerende ganzen wordt op de volgende wijze rekening gehouden: 
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 Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste transportroutes.  
 Het belangrijkste foerageergebied (het middelste foerageergebied in figuur 2.2a) blijft 

ongewijzigd en vrij van transportroutes. 
 Werkzaamheden in de winter in de andere foerageergebieden worden zoveel mogelijk 

uitgevoerd zonder foeragerende ganzen te verstoren, o.a. door vroeg te beginnen met 
verstorende werkzaamheden (zodat ganzen elders gaan foerageren). 

 
Met slapende ganzen wordt op de volgende wijze rekening gehouden: 
 In een straal van 300-500 meter (zie de Passende beoordeling) rond de oostelijke zandwinplas 

vinden in de winterperiode (november – maart) geen werkzaamheden plaats tussen 1 uur voor 
zonsondergang en 1 uur na zonsopkomst (m.a.w. geen werkzaamheden in de perioden dat 
ganzen de plas als slaapplaats zouden kunnen gebruiken).  

 Op momenten dat de westelijke zandwinplas als slaapplaats wordt gebruikt zal er in en aan deze 
plas niet worden gewerkt.  

 

Figuur 2.2a – foerageergebied ganzen (groene arcering) 
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 Figuur 2.2b – aan- en afvoervoerroutes materiaal (EMVI, 2016); deze routes zijn indicatief 
 
2.4 Bever   
 LET OP: er is een Ff-ontheffing en een Nb-vergunning aangevraagd voor de Bever uit figuur 2.4. 
 Bos dat paars is gemarkeerd in figuur 2.4 laten staan. 
 Bij ijs op het water, en als er langdurig sprake is van laag water, gelden strengere eisen en moet 

direct de ecologisch deskundige worden ingeschakeld. 
 Niet binnen 50 meter van de verblijfplaats werken tussen een half uur voor zonsondergang en 

een half uur na zonsopkomst. 
 

 Figuur 2.4 –het bosgebied met Beversporen; de rode stip betreft een verblijfplaats. 
 
 



9  

Voor Bever wordt een ontheffing van de Flora- en faunawet en een vergunning van de 
Natuurbeschermingswet aangevraagd. Tot het moment waarop deze zijn verleend dient het 
leefgebied gespaard te blijven en verstoring beperkt. Dat betekent dat er geen kap of 
werkzaamheden plaatsvinden in het gehele in figuur 2.4 gemarkeerde gebied. 
 
2.5 Rugstreeppad  
 Op en rond de hoogwatervluchtplaatsen op aanwijzing van de ecologisch deskundige enkele 

kuilen graven die door rugstreeppadden gebruikt zouden kunnen worden om zich voor te 
planten. 

 Ten westen van de steenfabriek twee weken voor de kwetsbare periode een amfibieënscherm 
plaatsen om de soort te belemmeren het westelijke plangebied binnen te trekken. 

 Het amfibieënscherm beheren gedurende de kwetsbare periode (april – juni). 
 Voorkom poelvorming door machines over rijplaten te laten rijden. 
 Na een periode van hoogwater in de kwetsbare periode (april – juli) een amfibieën check laten 

uitvoeren door de ecoloog. Als er amfibieën worden gevonden in poeltjes op plekken waar 
gewerkt moet worden de poeltjes leeg laten lopen door het graven van een greppeltje.  

 
De soort is in 2010 ten noorden van de steenfabriek waargenomen. Ook in 2013 is hier een 
exemplaar aangetroffen. Vanuit de rest van het gebied is de soort niet bekend. Maar dat biedt geen 
garanties, omdat Rugstreeppadden kunnen over honderden meters tot een kilometer trekken en 
worden aangetrokken door ondiepe poeltjes zoals die ontstaan bij werkzaamheden.  
 

  Rugstreeppad (links: Rudmer Zwerver, rechts: David Perez) 
        
2.6 Vissen  
Dempen 
 Geheel te dempen wateren twee weken voor werkzaamheden en buiten de kwetsbare periode 

(1 maart – 21 juni) leegvangen (door ecologisch deskundige): 
 Afvangen in ijsvrije periode met dagtemperatuur boven het vriespunt en de 

watertemperatuur onder de 25 graden 
 Voor het afvangen de water verlagen tot 30-40 cm. 
 Afvangen met schepnet of elektrisch 
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 Afgevangen vissen direct uitzetten in geschikt water in het plangebied 
 Deels te dempen wateren: werken in een richting die vissen verjaagd naar water dat 

gehandhaafd blijft. 
 Het dempen van oevers waar mogelijk uitvoeren in de periode september t/m februari, buiten 

de kwetsbare voortplantingsperiode, als de luchttemperatuur boven de 0 ºC, er geen ijs 
aanwezig is op het water en als de watertemperatuur onder de 25 ºC ligt. Voorafgaande aan het 
dempen de aanwezige vissen verjagen of wegvangen en direct elders in geschikt habitat 
uitzetten.  

 
Verondiepen 
 Bij het verondiepen van de diepe zandwinplassen zoveel mogelijk werken vanuit het midden naar 

de oevers. Zoveel als mogelijk vertroebeling van het water tegengaan, door gebruik te maken 
van splijtbakken. 

 
Baggeren 
 Bij de bagger- en graafwerkzaamheden in water het gebaggerde slib controleren op de 

aanwezigheid van vissen, amfibieën en andere organismen. Indien deze aangetroffen worden, ze 
direct in ander geschikt habitat in de directe omgeving uitzetten. 
 

  Bittervoorn en Kleine modderkruiper (Rudmer Zwerver) 
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 Figuur 2.4 – Voorkomen Bittervoorn en Kleine modderkruiper in Heeseltsche Uiterwaarden 
 
Onder de Flora- en faunawet waren Bittervoorn en Kleine modderkruiper streng beschermd. Vanaf 1 
januari 2017 – wanneer de Wet natuurbescherming de bestaande natuurwetten vervangt – zijn 
beide soorten niet langer streng beschermd, maar de voorwaarden uit de afgegeven ontheffing 
blijven staan. Wel blijven beide soorten staan op het Aanwijsbesluit voor Natura 2000-gebied 
Rijnstrangen, maar uitsluitend voor het westelijke deel van de Heesseltsche uiterwaarden (het deel 
van het projectgebied dat ten noorden van de haven ligt). Het oostelijk deel is namelijk uitsluitend 
Vogelrichtlijngebied.  
 
2.7 Rivierrombout  

 
 Werkzaamheden op zandstrandjes langs de Waal en de zandwinplassen zoveel mogelijk in ruimte 

en tijd gefaseerd uitvoeren. 
 Werkzaamheden op zandstrandjes langs de Waal en de zandwinplassen zoveel mogelijk buiten 

de periode juni – augustus.  
 Als in deze periode toch werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dienen door een 

deskundige exemplaren van de larven van deze soort vooraf zoveel mogelijk 
verzameld/gevangen te worden en direct weer uitgezet in daartoe geschikt leefgebied in 
(de nabije omgeving van) het plangebied. 
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  Rivierrombout, links larvenhuidje (Tim Adriaens), rechts de libel (Arnold van Kreveld)  
 
2.7 Planten en beschermde habitattypen  
 Het aanleggen van rijroutes of anderszins verstoren van beschermde habitattypen (zie figuur 

2.7a) die niet tot het ingreepgebied horen, is niet toegestaan. 
 Het verstoren van de beschermde habitattypen die wel tot het ingreepgebied behoren zoveel 

mogelijk voorkomen, bijv. door te werken buiten de kwetsbare periode, door rijroutes zo kort 
mogelijk hier over te laten lopen en door vergravingen waar mogelijk te beperken. 

 De vaste rijroutes worden in overleg met de ecoloog bepaald.  
 

 Figuur 2.7a – beschermde habitattypen 
 
De glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden bij de oostelijke zandwinplas zijn matig 
ontwikkeld. Niettemin worden deze zo goed mogelijk ontzien. Het transport vindt plaats over een 
weggetje over de rug, terwijl de best ontwikkelde beschermde habitatypen noord en zuid van dit 
weggetje liggen (zie figuur 2.7b).  
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 Figuur 2.7b – beschermde habitattypen 
 De instandhoudingsdoelstelling voor alluviale bossen verbetert; in de vegetatielegger van 
Rijkswaterstaat neemt het areaal zachthoutooibos toe van 6-7 hectare nu tot zo’n 15 hectare na 
oplevering.  
 
2.8 Aanvullend (vrijwillig)  
 Waar mogelijk beschermen van o.a. wespenorchis, vogelmelk en mogelijk enkele vergelijkbare 

soorten (ter beoordeling aan de ecologisch deskundige). 
Voor een aantal soorten zijn – naast de verplichte maatregelen - vrijwillig aanvullende maatregelen 
genomen (o.a. voor rugstreeppad en ganzen, zie aldaar). Daarnaast worden voor de volgende 
soorten waar formeel geen rekening mee hoeft te worden gehouden eveneens aanvullende 
maatregelen genomen: 
 
Wespenorchis, vogelmelk e.d. 
In het gebied komt een aantal planten voor dat weliswaar geen extra bescherming geniet, maar niet 
heel algemeen voorkomt (o.a. Brede wespenorchis en Vogelmelk). Lokaal worden deze planten 
geïnventariseerd en met betrokkenen is afgesproken dat als deze soorten worden gevonden en 
gespaard kunnen worden (bijv. door ze af te zetten met een lint), dat wordt gedaan.  
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     Brede wespenorchis en Gewone vogelmelk (Arnold van Kreveld)  
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3. Mitigerende maatregelen per activiteit 
 
De volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

1. Grondwerkzaamheden: aanleg nevengeulen, maaiveldverlaging, aanpassing zomerkade, 
inrichting van een terp 

2. Dempen en verondiepen plas. 
3. Rooien bomen en begroeiing. 
4. Maaien slootkanten. 

 
 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
Gesloten seizoen primaire kering             
Grondwerkzaamheden             
Waterwerkzaamheden              
Rooien bomen en begroeiing             
Maaien slootkanten             
Overige conditionerende werkzaamheden             

 
    Activiteiten mogelijk, wel zorgplicht 
 Activiteiten met mitigatie (zonder ecologische begeleiding) 
 Activiteiten alleen met ecologische begeleiding 
 Activiteiten zonder maatregelen niet mogelijk 

 
3.1  Grondwerkzaamheden 
 
 Voorkom op plekken waar in het kwetsbare seizoen moet worden gewerkt broedgevallen door 

het gebied al voor het kwetsbare seizoen ongeschikt te maken en het gedurende dit seizoen 
ongeschikt te houden. 

 De ecologisch deskundige voert een check uit voor het broedseizoen. 
 De ecologisch deskundige monitort relevante delen van het terrein in principe elke twee dagen 

om broeden door kale grond broeders te voorkomen. De frequentie is ter beoordeling aan de 
ecologisch deskundige. 

 De grondwerkzaamheden in ruimte en tijd faseren, zodat verstoorde fauna een plek heeft om 
naar uit te wijken. 

 Voorkom verstoring van op de zandwinplassen overnachtende watervogels en ganzen door niet 
binnen 300-500 meter van deze plassen te werken voor zonsopkomst of na zonsondergang. 

 Gebruik zoveel mogelijke vaste transportroutes - bij voorkeur op nog te ontgraven gebieden - om 
het verstoren van foeragerende ganzen zoveel mogelijk te beperken. 

 Voorkomen poelvorming door machines over rijplaten te laten rijden. 
 Na een periode van hoogwater in de kwetsbare periode (april – juli) een amfibieën check laten 

uitvoeren door de ecoloog. Als er amfibieën worden gevonden in poeltjes op plekken waar 
gewerkt moet worden de poeltjes leeg laten lopen door het graven van een greppeltje.  
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 Op en rond de hoogwatervluchtplaatsen enkele kuilen graven die door rugstreeppadden gebruikt 
zouden kunnen worden om zich voor te planten. 

 Het aanleggen van rijroutes of anderszins verstoren van beschermde habitattypen (zie figuur 2.7) 
die niet tot het ingreepgebied horen, is niet toegestaan. 

 Het verstoren van de beschermde habitattypen die wel tot het ingreepgebied behoren wordt 
zoveel mogelijk voorkomen, bijv. door te werken buiten de kwetsbare periode, door rijroutes zo 
kort mogelijk hier over te laten lopen en door vergravingen waar mogelijk te beperken. 

 Voorkom steile wanden van zand in de periode maart – juni om vestiging van oeverzwaluwen te 
voorkomen. 

 Overweeg in een deel van het gebied waar niet wordt gewerkt een geschikte 
broedlocatie (zandhoop) te maken. Dit maakt de kans op problemen elders in het gebied 
kleiner en is een positief signaal richting omwonenden. 

 Werkzaamheden op zandstrandjes langs de Waal en de zandwinplassen zoveel mogelijk in ruimte 
en tijd gefaseerd uitvoeren. 

 Werkzaamheden op zandstrandjes langs de Waal en de zandwinplassen zoveel mogelijk buiten 
de periode juni – augustus.  

 Als in deze periode toch werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dienen door een 
deskundige op het gebied van de rivierrombout exemplaren van de larven van deze soort 
vooraf zoveel mogelijk verzameld/gevangen te worden en direct weer uitgezet in 
daartoe geschikt leefgebied in (de nabije omgeving van) het plangebied. 

 
3.2  Verondiepen diepe zandwinplassen 
 
Dempen 
 Geheel te dempen wateren twee weken voor werkzaamheden en buiten de kwetsbare periode 

(1 maart – 21 juni) leegvangen (door ecologisch deskundige): 
 Deels te dempen wateren: werken in een richting die vissen verjaagt naar water dat gehandhaafd 

blijft. 
 Het dempen van oevers waar mogelijk uitvoeren in de periode september t/m februari, buiten 

de kwetsbare voortplantingsperiode, als de luchttemperatuur boven de 0 ºC, er geen ijs 
aanwezig is op het water en als de watertemperatuur onder de 25 ºC ligt. Voorafgaande aan het 
dempen de aanwezige vissen verjagen of wegvangen en direct elders in geschikt habitat 
uitzetten.  

 
Verondiepen 
 Bij het verondiepen van de diepe zandwinplassen zoveel mogelijk werken vanuit het midden naar 

de oevers. Vertroebeling van het water tegengaan, door gebruik te maken van splijtbakken. 
 
Baggeren 
 In principe wordt er niet gebaggerd. Mochten baggerwerkzaamheden en graafwerkzaamheden in 

waterpartijen niet zijn te voorkomen, dan het gebaggerde slib controleren op de aanwezigheid 
van bittervoorns, zoetwatermossels en andere organismen. Indien deze aangetroffen worden, 
dienen ze direct in ander geschikt habitat in de directe omgeving uitgezet worden (door 
ecologisch deskundige):. 
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3.3  Rooien bomen en begroeiing 
 Bij voorkeur uitvoeren in september-februari, nooit uitvoeren als er sprake is van broedende 

vogels. 
 Het bos dat is gemarkeerd in figuur 2.4 niet verstoren tot hiervoor een Flora- en faunawet-

ontheffing en een Nb-wet vergunning is verkregen. 
 Bij ijs op het water, en/of als er langdurig sprake is van laag water, gelden strengere eisen en 

moet direct de ecologisch deskundige worden ingeschakeld. 
 

 Figuur 3.3a – Locaties van de jaarrond beschermde nesten (rode stippen) en beververblijfplaats (blauwe stip).  
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 Figuur 3.3b – Locaties van de jaarrond beschermde nesten in meer detail (nest 3 is het nest waar in 2016 een 
Buizerd heeft gebroed, en in eerdere jaren een Havik).  
 
3.4  Maaien van slootkanten 

 
 Maaien van riet en grasland bij voorkeur buiten het broedseizoen (medio maart tot medio juli). 
 De ecologisch deskundige voert een check uit naar mogelijke broedgevallen voor  

maaiwerkzaamheden in het broedseizoen (maart – juli). 
 Maaien van slootkanten waar mogelijk in ruimte en tijd faseren, zodat verstoorde fauna een plek 

heeft om naar uit te wijken. 
 
3.5  Overige conditionerende werkzaamheden  

 
 Voorkom op plekken waar in het kwetsbare seizoen moet worden gewerkt broedgevallen door 

het gebied al voor het kwetsbare seizoen ongeschikt te maken en het gedurende dit seizoen 
ongeschikt te houden. 

 De vaste rijroutes worden in overleg met de ecoloog bepaald.  
Onder deze werkzaamheden vallen o.a. het aanleggen van rijbanen en afrasteringen zetten. 
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4. Verantwoordelijkheden 
 
Checklist vooraf 
 Vier weken voor aanvang werkzaamheden EZ op de hoogte stellen (NBwetteam@minez.nl zie de 

Nb-wet vergunning van EZ) en indienen van het EWP in het opgestelde werkplan “DMP 
conditionering herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden”. 

 Voorafgaand aan de werkzaamheden het ecologisch werkprotocol (in het opgestelde werkplan 
“DMP conditionering herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden”) indienen bij de provincie (zie de 
Nb-wet vergunning van Provincie Gelderland) en het Ministerie van EZ (zie de Nb-wet vergunning 
van EZ). 

 Maximaal een week voordat de werkzaamheden starten, voert de ecologisch deskundige een last-minute flora en fauna check uit in het werkgebied. Hij inventariseert welke flora en fauna aanwezig zijn in het gebied en markeert de vogelnesten en standplaatsen. Indien nodig stelt hij passende beschermingsmaatregelen op. De deskundige ondertekent een controleformulier als hij het verantwoord acht om het werk in het deelgebied te starten. Pas dan gaan wij er aan de slag.  
Checklist tijdens de werkzaamheden 
 Een exemplaar van dit ecologisch werkprotocol en een (digitale) kopie van beide Nb-wet 

vergunningen en de ontheffing zijn aanwezig op de plaats van de werkzaamheden (o.a. om te 
kunnen tonen aan handhavers).  

 LET OP: aanpassen zodra de nieuwe vergunning en ontheffing binnen zijn  
 De inhoud van dit ecologisch werkprotocol is bekend bij alle betrokken partijen, met name ook 

bij de uitvoerende(n) op de bouw- of projectlocatie. 
 Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform dit protocol en waar vermeld onder 

begeleiding van een ter zake kundige ecoloog. 
 De ecologische begeleiding wordt gedocumenteerd en per e-mail (NBwetteam@minez.nl), ter 

goedkeuring, aan bevoegd gezag toegezonden. 
 Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Uitsluitend in de winter, en na overleg met de ecologisch deskundige, kan hier lokaal van worden 
afgeweken. 

 Er wordt uitsluitend zeer lokaal en uit oogpunt van veiligheid vaste verlichting in het plangebied 
gebruikt. 

 Werkzaamheden worden zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd om verstoring in ruimte en tijd te 
beperken. 

 Het uitvoerend personeel is naar vermogen alert op de aanwezigheid van niet aangeduide 
zwaarder beschermde plant- en diersoorten. Nieuwe waarnemingen moeten worden gemeld bij 
de ecologisch deskundige (zie bijlage 1). 

 Bij onvoorziene situaties en vragen moet direct in overleg worden getreden met een 
toezichthouder en contact opgenomen worden met de ecologisch deskundige. Omdat het werk 
flexibel is ingepland kan het werk tijdelijke plaatselijk worden stilgelegd zonder effect op de 
planning. Ook zal er soms kunnen worden gekozen voor aanpassing van het ontwerp2. 

 Afwijken van dit protocol is alleen toegestaan na goedkeuring door de ecologisch deskundige. 
 
                                                           
2 Zie ENVI, blz. 12 
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Checklist na afloop 
 Binnen één week nar afronding van de vergunde activiteiten dit melden per e-mail aan 

NBwetteam@minez.nl).  
 Binnen 2 weken na afronding van het project een gereedmelding ingediend bij de provincie (zie 

de Nb-wet vergunning van Provincie Gelderland). 
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Bijlage 1: Melding bijzonderheden en contactpersonen 
  Indien er zich tijdens de werkzaamheden bijzonderheden voordoen op ecologisch gebied dan dient 
altijd contact te worden opgenomen met één van de onderstaande personen. 
 Eerste aanspreekpunt (Martens en Van Oord) 

Omgevingsmanager Camiel van der Heiden 
Telefoonnummer 06 2375 1861 

 Begeleidend ecoloog, eerste aanspreekpunt 
Ecoloog Alex Tabak 
Bedrijfsnaam Ecofide 
Telefoonnummer 06 1350 5092 

 Begeleidend ecoloog, tweede aanspreekpunt 
Advies Arnold van Kreveld 
Bedrijfsnaam Bureau Stroming 
Telefoonnummer 06 2399 4676 

 Incidenten moeten altijd worden gemeld bij het Bevoegd Gezag. Voor de Nb-wet zijn dat de provincie 
Gelderland en (in ieder geval tot 1 januari 2017) het Ministerie van EZ. Voor de Ff-wet is dat (in ieder 
geval tot 1 januari 2017) het Ministerie van EZ. 
Vanaf 1 januari 2017 is provincie Gelderland Bevoegd Gezag voor de Wet natuurbescherming, waar 
alle natuurwetgeving onder valt. Aan welke gezagen een incident na 1 januari 2017 gemeld moet 
worden wordt nog uitgezocht. 
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Bijlage 5.1 – Aanleg vlonder i.p.v. trekpont HUW 

  



Aanleg vlonder i.p.v. trekpont HU 

 

14 maart 2018 

 
Auteur:  Arnold van Kreveld  en Alex Tabak (Bureau Stroming BV) 
 

Aanleiding 

In de oorspronkelijke plannen voor de Heesseltsche Uiterwaarden is er sprake van een trekpont en een 

vlonderpad in het centrale deel van de uiterwaardenvlakte. In 2017 worden de plannen aangepast: ter 

plaatse van de kruising met het diepere gedeelte van de nieuw aangelegde strang komt nu een (vaste) 

drijvende vlonderverbinding (de roze verbinding in ondergaande figuur), waar voorheen het trekpontje was 

voorzien.  

 
 

De reden voor de aanpassing is dat het plaatsen van een trekpont niet robuust genoeg wordt geacht. De 

nieuwe drijvende vlonderverbinding kan binnen een bepaalde marge meebewegen met de wisselende 

waterstanden in de uiterwaarden. Samengevat is er nu een drijvende vlonder voorzien i.p.v. een trekpontje  

 

Vraagstelling 

 In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van negatieve gevolgen voor beschermde soorten 

of habitattypen door deze aanpassing in het ontwerp. Wanneer negatieve gevolgen niet uitgesloten kunnen 

worden is aanvulling nodig op de verleende ontheffingen en vergunningen. Vervolgvraag is of er 

aanpassingen nodig zijn in het EWP vanwege de aanleg van het extra vlonderdeel.  

 

Toetsingskader 

Op blz. 15 van de Passende Beoordeling (2015) en blz. 16 van de Natuurtoets (2015) staat de trekpont als 

volgt omschreven: “Centraal in het complex van strangen in de uiterwaardenvlakte komt een verbinding in de 

vorm van een trekpontje (over de strang) en een vlonderpad (over het drassige gedeelte) die vanaf de 

noordelijke oever van de strang loopt tot nabij de zomerkade. Het vlonderpad krijgt een breedte van circa 1,5 

meter." 

De enige aanpassing is dat er een drijvende vlonder komt op de plek waar voorheen een trekpont was 

voorzien. De locatie blijft gelijk (zie bovengaande figuur). Evenmin zijn er aanpassingen in de recreatieve 

infrastructuur (bijv. aantal parkeerplaatsen). Er zal dus geen sprake zijn van een veranderde recreatiedruk.  

De effectanalyse van zowel de Passende Beoordeling als de Natuurtoets is voor deze notitie nogmaals 

doorlopen.  



 

Effectanalyse 

In de huidige vergunning staat: “De huidige recreatieve mogelijkheden in de uiterwaarden blijven behouden. 

In bijlage 8 is een kaart opgenomen waarop de inrichting recreatieve voorzieningen is weergegeven. Er zijn 

geen plannen om de recreatie in het gebied te versterken. Daarom wordt er geen toename in de huidige 

recreatiedruk verwacht. Negatieve effecten op habitattypen en habitatsoorten zijn uit te sluiten. Er worden 

geen habitattypen aangetast, beïnvloed of verstoord. Voor de soorten geldt dat er grote ongestoorde 

gebieden ontstaan. De herinrichting creëert een grootschalige natuurontwikkeling waarbij van negatieve 

effecten door recreatief medegebruik geen sprake is.” 

Door de vervanging van een trekpont door een vlonder zullen er niet meer mensen in het gebied komen. Er 

is immers geen sprake van een grotere recreatieve aantrekking door de vlonder. Het is te verwachten dat de 

algemene verstoring door wandelaars iets minder wordt, omdat zij gewoon door kunnen lopen i.p.v. af 

moeten wachten langs de oever tot de trekpont er is. 

 

Passende Beoordeling 

De aanpassing – die het natte deel van de strang betreft - heeft geen invloed op de in het gebied aanwezige 

habitattypen, te weten Slikkige rivieroevers, Ruigten en zomen, Glanshaverhooiland en Vochtige alluviale 

bossen. Deze strang is niet geschikt als groeiplaats voor de genoemde habitattypen m.u.v. Slikkige oevers. 

Het vervangen van een trekpont door een vlonder heeft geen enkel negatief effect op de ontwikkeling van dit 

habitatype. Er is geen sprake van ruimtebeslag op potentiële groeiplaatsen, de vlonder i.p.v. een trekpont 

vormt geen beperkende factor in de ontwikkeling hiervan.  

Er zijn drie beschermde vissoorten aanwezig of potentieel aanwezig; Zeeprik, Rivierprik en Bittervoorn. 

Bittervoorn is alleen gevonden in twee uiterwaardplassen. Van beide prikken wordt het leefgebied vergroot. 

Er is daarnaast geen sprake van afname van geschikt leefgebied voor Bittervoorn. Voor bovengenoemde 

soorten is er dus geen sprake van significante negatieve effecten.  

De volgende broedvogels zijn potentieel aanwezig in het gehele plangebied (niet alleen in de strang): 

Dodaars, Porseleinhoen, Kwartelkoning, IJsvogel en Blauwborst. Voor al deze soorten concludeert de 

Passende Beoordeling dat er geen sprake is van significant negatieve effecten, en dat de effecten van het 

project positief zijn. Door de aanleg van een drijvende vlonder i.p.v. een trekpont is het optreden van 

negatieve effecten op de bovengenoemde vogelsoorten uitgesloten. Dit is hieronder per soort kort 

uiteengezet:  

 Porseleinhoen: de soort is afhankelijk van permanent ondiep water en de strang vormt geen geschikt 

leefgebied dus negatieve effecten zijn uitgesloten.  

 Kwartelkoning is gebonden aan (natte) graslanden die later in het jaar gemaaid worden. Dergelijke 

biotopen zijn niet aanwezig binnen, en in de directe omgeving van de strang, dus negatieve effecten 

zijn volledig uitgesloten.  

 Blauwborsten broeden in struiken in natte gebieden met riet. Bij een vlonder is evenveel sprake van 

verstoring als bij een trekpont; de locatie is verder gelijk, het aantal gebruikers neemt ook niet toe. 

Mensen die over een vlonder lopen verstoren eerder minder dan meer (ze bewegen voorspelbaarder 

en maken soms minder herrie). Negatieve effecten zijn niet aan de orde voor Blauwborst. 

 Dodaars zouden hooguit  makkelijker langs een trekpont kunnen komen dan langs een drijvende 

vlonder, wanneer ze zwemmend met jongen (die in het begin nog niet kunnen duiken) zich door de 

strang bewegen. De soort zal sowieso afstand zal houden van zowel een trekpont als een drijvende 

vlonder, dus er is geen sprake van toename van mogelijke negatieve effecten door verstoring. De 

soort is alleen aangetroffen in de oude strang, beschikbaarheid van geschikt leefgebied neemt niet 

af. . Er is geen effect op de beschikbaarheid van geschikt broedbiotoop door aanleg van de vlonder 

i.p.v. de trekpont. Voor Dodaars is er geen sprake van negatieve effecten.  

 IJsvogel zal als enige soort regelmatig de plek kruisen waar de trekpont zou komen en nu een 

vlonderpad komt. Van deze soort is bekend dat ze graag water volgen tijdens hun vlucht, maar zich 

daarbij weinig tot niets aantrekken van obstakels. De soort is ook niet gevoelig voor optische 

verstoring. Of er dus sprake is van een trekpont of vlonder maakt geen verschil. Het optreden van 

negatieve effecten op IJsvogel is uitgesloten. 

Niet-broedvogels: er komen verschillende soorten voor in het gebied. Het betreft Fuut, Aalscholver, Kleine 

zwaan, Kolgans, Grauwe gans, Smient, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Nonnetje, 



Meerkoet, Kievit, Grutto en Wulp. 

Voor alle soorten m.u.v. de ganzen geldt dat het totale effect van het project op de instandhouding neutraal 

tot positief zal zijn. De mogelijk negatieve effecten op de ganzen hebben te maken met het omzetten van 

graslanden waar ze foerageren, dit staat los van de strang. Of er in de strang een trekpont of drijvende 

vlonder heeft in zijn geheel geen invloed op niet-broedvogels. 

Natuurtoets 

De aanleg van een vlonder i.p.v. een trekpont heeft geen negatieve invloed op beschermde soorten die in 

het plangebied voorkomen. Dat wordt hieronder per soort weergegeven: 

 

De aangetroffen soorten vleermuizen kunnen de strang gebruiken als foerageergebied. Een vlonder zal 

foeragerende vleermuizen niet verstoren, het geeft namelijk geen licht af en hindert ze niet bij het 

overvliegen. 
Voor de Rivierrombout vormt de strang geen geschikt leefgebied. Negatieve effecten kunnen op voorhand 

worden uitgesloten.  

Een vlonder (i.p.v. trekpont) heeft evenmin invloed op de functionaliteit van het aanwezige jaarrond 

beschermde nest van Buizerd: er is geen invloed op de beschikbaarheid van oppervlakte geschikt 

foerageergebied, en er is voor de Buizerd geen sprake van extra verstoring (zowel optisch als geluid) door 

de vlonder.  

De functionaliteit van het leefgebied van de Bittervoorn wordt niet aangetast door de aanleg van de vlonder. 

 

Conclusie 

Het vervangen van de trekpont door een drijvende vlonder heeft geen negatieve effecten tot gevolg voor 

beschermde soorten of habitattypen. 
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Bijlage 6 – Gespreksverslag archeologie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Van: Jeroen Flamman <j.flamman@vestigia.nl> 

Aan: Camiel Van Der Heijden MvO <c.vanderheiden@mvogroep.nl> 

Datum 24-03-2017 13:22 
Onderwerp:  Fw: Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden - Archeologie 

 

Camiel,  
 

Zie hier het akkoord van de provincie.  

Wil jij het mailtje svp vastleggen en ook delen met RWS.  
PvA staat in concept klaar en rond ik maandag af. Dan kunnen we ook een startoverleg inplannen.  

 

 
Met vriendelijke groet,  

 

Jeroen Flamman  
 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 

Tel. +31 6 2531 6630 
Tel. +31 33 277 9200 

Spoorstraat 5 

3811 MN Amersfoort  
 

 

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: Sigrid van Roode  

Datum:24-03-2017 12:32 (GMT+01:00)  

Aan: Jeroen Flamman  
Onderwerp: RE: Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden - Archeologie  

 

 
 

Beste Jeroen, 

 
  

Onderstaande berichten met jouw toelichting is mijn akkoord op het PvA. 

 
Ik zie het startoverleg graag tegemoet! 

 

  
Groeten, 

 
Sigrid 

 

  
Met vriendelijke groet, 

 

drs. Sigrid van Roode  
Projectleider Provinciaal Depot voor Bodemvondsten | Adviseur archeologie Provincie Gelderland 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 

NB. Bijlagen groter dan 10 MB niet per mail verzenden.  
 

Museum Het Valkhof 

kunst en archeologie 
 

T.  024 240 2215  

T.  024 360 88 05 (algemeen) 

M. 06 55 732 420 

www.museumhetvalkhof.nl <http://www.museumhetvalkhof.nl>  

 
Van: Jeroen Flamman [mailto:j.flamman@vestigia.nl] 

Verzonden: vrijdag 17 maart 2017 12:38 

Aan: Sigrid van Roode 
Onderwerp: RE: Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden - Archeologie 

Urgentie: Hoog 

 
  

Beste Sigrid, 

 
  

Ja dat is wel degelijk duidelijk. Duidelijk is dat voor het gehele plangebied het Werkprotocol Archeologische Toevalsvondsten geldt. De passieve 



begeleiding, waarbij we minimaal twee keer het plangebied nalopen na de graafwerkzaamheden, geldt dan voor het specifieke deel van het gebied. 

Dus duidelijk dat archeologie voor het gehele plangebied iets kan opleveren, met een iets verhoogde kans binnen de oude strengen. 

 
Ook met RWS is afgestemd dat we dit nog bespreken in een startoverleg aan het begin van het project. Daar willen we ook jou bij uitnodigen 

(exacte datum nog niet bekend). 

 
We zien je akkoord graag tegemoet zodat we dat ook kunnen meenemen in het PvA. 

 

  
Met vriendelijke groet, 

 

  
Jeroen Flamman 

 

  
Drs. J.P. Flamman 

 

Senior adviseur 
 

  

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie 
 

Spoorstraat 5 

 
3811 MN Amersfoort 

 

  
T: 033 277 92 00 

 

M: 06 25 31 66 30 
 

E:j.flamman@vestigia.nl <mailto:j.flamman@vestigia.nl>  

 
I:www.vestigia.nl <http://www.vestigia.nl/>  

 

aanwezig: ma - do 
 

  

Disclaimer: 
 

Dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, is vertrouwelijk. Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan 
onmiddellijk per kerende E-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde 

verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. 

 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

  
Van: Sigrid van Roode [mailto:S.vanRoode@museumhetvalkhof.nl <mailto:S.vanRoode@museumhetvalkhof.nl> ] 

Verzonden: vrijdag 17 maart 2017 10:53 

Aan: Jeroen Flamman <j.flamman@vestigia.nl <mailto:j.flamman@vestigia.nl> > 
Onderwerp: RE: Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden - Archeologie 

 

  
Beste Jeroen, 

 

  

Eerder deze week sprak ik Camiel en ik heb met hem mijn belangrijkste aandachtspunt besproken. De voorgestelde werkwijze wijkt zo af van de 

eerdere werkwijze, in een gebied waar wel een verwachting voor is uitgesproken, dat ik mij afvroeg of voldoende helder is dat dit gebied niet is 

vrijgegeven en er een onderzoeksplicht op rust. Dat betekent, dat als er iets wordt aangetroffen, dit ook daadwerkelijk onderzocht moet worden én 
de financiële en operationele verantwoordelijkheid daarvoor bij Martens/Van Oord en RWS ligt. Als dat helder is, kan ik instemmen met de 

oplegnotitie. 

 
  

Groeten! 

 
Sigrid 

 

  
Met vriendelijke groet, 

 



drs. Sigrid van Roode  

Projectleider Provinciaal Depot voor Bodemvondsten | Adviseur archeologie Provincie Gelderland 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
NB. Bijlagen groter dan 10 MB niet per mail verzenden.  

 

Museum Het Valkhof 
kunst en archeologie 

 

T.  024 240 2215  
T.  024 360 88 05 (algemeen) 

M. 06 55 732 420 

www.museumhetvalkhof.nl <http://www.museumhetvalkhof.nl>  
 

Van: Jeroen Flamman 

Verzonden: donderdag 9 februari 2017 13:34 
Aan: 'Sigrid van Roode' <S.vanRoode@museumhetvalkhof.nl <mailto:S.vanRoode@museumhetvalkhof.nl> > 

Onderwerp: RE: Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden - Archeologie 

Urgentie: Hoog 
 

  

Beste Sigrid, 
 

  

Het heeft ven geduurd voor ik een antwoord kreeg van de opdrachtgever en ook ruimte had ivm privé zaken. 
 

  

Met de aanpassing van het PvE wordt de begeleiding mogelijk ook minder, maar dit heeft mede ook te maken met de aard van de verwachting in 
combinatie met de werkwijze voor MvO. Er wordt met groot materieel gegraven en afgevoerd terwijl en er archeologische objecten met een kleine 

/ beperkte omvang worden verwacht (behoudens een mogelijk schip natuurlijk). En daar komt dan nog bij dat alles vrij veel in het natte wordt 

ontgraven. De kans van aantreffen wordt daarmee zeer beperkt. Sporen zullen we waarschijnlijk niet zien, omdat er in het eerdere PvE gekozen is 
om alleen de opvulling van de geulen te begeleiden. 

 

  
Ten aanzien van de vragen en jouw reacties geef ik weer een antwoord terug: 

 

1)      De RCE is in dit project alleen adviseur van RWS omdat er verder geen Rijksmonument binnen het plan ligt. We zullen via RWS de RCE 
daarvan op de hoogte brengen, die taak ligt (helaas) niet bij ons. 

 

De gemeente heeft inmiddels omgevingsvergunningen afgegeven; deze was alleen noodzakelijk in het kader van de aanleg. De gemeente heeft 
daarbij niets gemeld over het aspect archeologie. Verder loopt er nog en vergunningsaanvraag bij het Waterschap ihkv de Waterwet en werken 

nabij de winterdijk (maar daarin zal geen restrictie tav archeologie in voorkomen). 
 

Dat betekent dus dat alleen jullie als BG over blijven. 

 
  

2)      Ik stem met Stefan Weiss-Koenig af hoe we het verder doen met de vondsten van na 1950. We nemen ze gewoon eerst even mee of 

leggen ze ter zijde als ze erg groot zijn. Dan melden we dat meteen en kunnen we met Stefan afstemmen welke stappen volgen tav deponeren 
(ja/nee). 

 

  
3)      Ten aanzien van de afvoer van de grond en de mogelijkheid tot inspectie krijg ik als antwoord van MvO dat zoals het nu lijkt dat een klein 

deel van de bovengrond als dit goede klei is ergens droog wordt gestort voor afwerking. Verder zal de grond nat worden ontgraven, vervoert in 

dumpers naar een laadlocatie en overgekiept/gestort in een schip en gevaren naar een stortplaats waar het onderwater wordt gestort. Er komt dus 
geen droge stort aan te pas. 

 

  

Verder wordt er geheel gewerkt binnen de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie waarin duidelijk is aangegeven wat Toevalsvondsten zijn. 

Ook is bij de aanbesteding al duidelijk met alle partijen afgestemd welke kosten van toepassing zijn voor de aannemer en welke voor RWS. Tijd 

en middelen beschikbaar stellen bij een behoudenswaardige vondst is dus bij allen bekend. We zullen tzt als het speelt wel aard en omvang van 
onderzoek moeten afstemmen, maar om daar nu al scenario’s en bedragen voor af te spreken vinden de partijen te vroeg (mede omdat er zoveel 

onbekende varianten en variabelen zijn). 

 
  

Ik hoop dat je akkoord kan gaan met deze toelichting en ook akkoord kan gaan met ons Oplegmemo op het PvE. In de komende weken start de 

voorbereiding van de werkzaamheden door MvO waarbij ze tzt dan ook uitkomen in het gebied waar de begeleiding plaats gaat vinden. Bij 
instemming door jullie zullen we verder alles gaan voorbereiden en ook een PvA opstellen. Dat zullen we dan ook ter kennisgeving aan jou en 

Stefan opsturen. Afschrift daarvan zal ook naar RWS / RCE gaan zodat ook zij op de hoogte zijn van de wijze van werken. Dan is mijns inziens 

alles goed geborgd. 
 

  



Ik kijk uit naar je reactie. Indien nodig hebben we anders de komende week nog even contact. 

 

  
Met vriendelijke groet, 

 

  
Jeroen Flamman 

 

  
Drs. J.P. Flamman 

 

Senior adviseur 
 

  

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie 
 

Spoorstraat 5 

 
3811 MN Amersfoort 

 

  
T: 033 277 92 00 

 

M: 06 25 31 66 30 
 

E:j.flamman@vestigia.nl <mailto:j.flamman@vestigia.nl>  

 
I:www.vestigia.nl <http://www.vestigia.nl/>  

 

aanwezig: ma - do 
 

  

Disclaimer: 
 

Dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, is vertrouwelijk. Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan 

onmiddellijk per kerende E-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde 
verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. 

 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

  
Van: Sigrid van Roode [mailto:S.vanRoode@museumhetvalkhof.nl <mailto:S.vanRoode@museumhetvalkhof.nl> ] 

Verzonden: maandag 2 januari 2017 12:03 

Aan: Jeroen Flamman <j.flamman@vestigia.nl <mailto:j.flamman@vestigia.nl> > 
Onderwerp: RE: Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden - Archeologie 

 

  
Beste Jeroen, 

 

  
Allereerst de beste wensen voor 2017! 

 

Ik heb de stukken gelezen en mij valt op dat de begeleiding nu wel heel mager wordt in relatie tot de eerder beschreven activiteiten in het PvE. Ik 
begrijp dat de werkwijze van MvO anders is, maar klaarblijkelijk is er in een eerdere fase voor gekozen de archeologie hier actief te begeleiden. Ik 

heb nog een paar vragen/opmerkingen: 

 

1)     Voor de ontgrondingsvergunning is de provincie inderdaad bevoegd gezag. Dat sluit echter niet uit dat de RCE nog bevoegd gezag zou 

kunnen zijn (is de grond waarop zij dat eerder in het traject waren, inmiddels vervallen? Dat haal ik even niet uit de stukken) én ook de gemeente, 

die mogelijkerwijs een omgevingsvergunning voor hetzelfde gebied verleent voor de werkzaamheden die niet tot de ontgrondingsvergunning 
behoren. Heb je deze wijziging ook met de gemeente afgestemd? 

 

2)     Selectie/deselectie: de stelling dat je alleen materiaal ouder dan 1950 verzamelt, zou je met Stephan Weiss-Koenig, de depotbeheerder, 
moeten afstemmen. Het is inderdaad niet de bedoeling dat niet-geselecteerd materiaal alsnog wordt gedeponeerd. 

 

3)     Aanwezigheid KNA-archeoloog: op welke wijze kan deze ook de afgevoerde grond inspecteren? Temeer omdat ook reeds het voorbehoud 
wordt gemaakt dat ontgraven zones mogelijk niet kunnen worden nagelopen ivm grondwaterstand: dat zou dan inhouden dat er van archeologisch 

onderzoek nauwelijks meer sprake is. 

 
  

Kortom, ik heb nog wat meer informatie nodig om hier een besluit over te kunnen nemen. Ik ben deze week nog met vakantie, maar vanaf 9 



januari weer bereikbaar. 

 

  
Dan nog een uitdrukkelijk caveat: dit plangebied is niet vrijgegeven voor werkzaamheden, maar er is een actieve vorm van archeologisch 

onderzoek voorgeschreven door het bevoegd gezag met een daarbij behorende methode. Door de werkwijze nu aan te passen naar een passieve 

begeleiding, lopen MvO en RWS een risico als er vondsten worden aangetroffen: zowel financieel als in tijd. Zijn MvO en RWS zich hier van 
bewust? Mocht er in het werk behoudenswaardige archeologie worden aangetroffen, dan zullen tijd en middelen beschikbaar moeten zijn van de 

zijde van de initiatiefnemer om die veilig te stellen. 

 
  

Met vriendelijke groet, 

 
drs. Sigrid van Roode  

Projectleider Provinciaal Depot voor Bodemvondsten | Adviseur archeologie Provincie Gelderland 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
NB. Bijlagen groter dan 10 MB niet per mail verzenden.  

 

Museum Het Valkhof 
kunst en archeologie 

 

T.  024 240 2215  
T.  024 360 88 05 (algemeen) 

M. 06 55 732 420 

www.museumhetvalkhof.nl <http://www.museumhetvalkhof.nl>  
 

Van: Jeroen Flamman [mailto:j.flamman@vestigia.nl <mailto:j.flamman@vestigia.nl> ] 

Verzonden: maandag 5 december 2016 14:55 
Aan: Sigrid van Roode 

Onderwerp: Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden - Archeologie  

Urgentie: Hoog 
 

  

Beste Sigrid van Roode, 
 

  

Op advies van Pertra Heeren richt ik mijn mail met verzoek aan jou. Het betreft een heroverweging van de strategie van de Archeologische 
Begeleiding van graafwerkzaamheden waarvoor RWS/Martens en Van Oord een aanvraag voor een ontgrondingvergunning hebben aangevraagd 

bij de provincie die vermoedelijk (voor het deel archeologie) door jullie wordt behandeld. 

 
  

Het project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden betreft een project in de uiterwaarden langs de noordzijde van de Waal nabij Heesselt, gem. 
Neerijnen. Het gebied wordt opnieuw ingericht met de aanleg en demping van nevengeulen en waterplassen, aanplanten en verwijderen van 

groen/bomen, etc. RWS is opdrachtgever van het project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden. Zij hebben daar in het kader van de 

voorbereidingen onderzoek laten uitvoeren door Antea Group, hetgeen resulteerde (na afstemming met de RCE) in een advies tot archeologische 
begeleiding (AB) van een deel van de graafwerkzaamheden, met specifiek het uitgraven van enkele nevengeulen in het plangebied. RWS heeft 

vervolgens in dat voortraject een PvE voor AB laten opstellen door Ante Group. Probleem daarbij is echter geweest dat er een methodiek van 

begeleiden is voorgesteld die nimmer met de civiele aannemer van het werk (Martens en Van Oord) is afgestemd. Nu Martens en Van Oord het 
werk als Design & Construct gaat uitvoeren hebben zij het verder uitgewerkt en ook een methodiek voor de aanleg van de nevengeulen bepaald. 

Delen van die aan te leggen nevengeulen moeten begeleid worden, maar dat is praktisch niet uitvoerbaar conform het huidige PvE. Omdat het 

huidige PvE sowieso over de verjaringstermijn heen is, moet deze toch al geactualiseerd worden. Deze actualisatie hebben we aangegrepen om 
meteen ook de strategie van begeleiden op de methode van aanleg door MvO af te stemmen. 

 

  
Mijn verzoek is of je bijgevoegde Oplegmemo op het PvE zou willen beoordelen. Ik hoop dat je de aanleiding en motivatie snapt, mocht je nadere 

toelichting wensen dan nemen we wel contact met elkaar op voor een eventuele afspraak. 

 

Graag verneem ik ivm mijn terugkoppeling naar Martens en Van Oord ook een soort richtdatum waarop ik evt. een reactie kan / mag verwachten. 

 

  
Ik spreek je hopelijk op korte termijn. 

 

  
Met vriendelijke groet, 

 

  
Jeroen Flamman 

 

  
Drs. J.P. Flamman 

 



Senior adviseur 

 

  
VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie 

 

Spoorstraat 5 
 

3811 MN Amersfoort 

 
  

T: 033 277 92 00 

 
M: 06 25 31 66 30 

 

E:j.flamman@vestigia.nl <mailto:j.flamman@vestigia.nl>  
 

I:www.vestigia.nl <http://www.vestigia.nl/>  

 
aanwezig: ma - do 

 

  
Disclaimer: 

 

Dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, is vertrouwelijk. Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan 
onmiddellijk per kerende E-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde 

verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. 

 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

  



Vestigia BV

Spoorstraat 5

3811 MN  Amersfoort

telefoon 033 277 92 00

info@vestigia.nl
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1  Inleiding 

1.1 Vooronderzoek 

In het kader van het project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden is een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen uitgevoerd door 

Oranjewoud/Antea Group.1 Tijdens dit onderzoek zijn geen direct herkenbare vindplaatsen of 

(pre)historische objecten aangetroffen. Op basis van dit rapport heeft RWS toch besloten dat delen van 

het project archeologisch onderzocht moeten worden middels een archeologische begeleiding van de 

graafwerkzaamheden, onder andere bevestigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed middels het 

goedkeuren van het Programma van Eisen in januari 2014 (bijlage 1).2 De verwachting is dat in de 

dichtgeslibde historische watergangen delen van scheepswrakken en andere rituele deposities kunnen 

worden aangetroffen. Omdat het Programma van Eisen reeds is verjaard, is een Oplegmemo op het PvE 

vervaardigd (bijlage 2), dat op 24 maart 2017 per e-mail door het bevoegd gezag3 is goedgekeurd.4 

Tevens is een Werkprotocol Archeologische Toevalsvondsten opgesteld (bijlage 3).5 

 

 
Figuur 1  De voor Archeologische Begeleiding geselecteerde gebieden. 

                                                   

 
1 H. Bouter & I. Vossen 2010: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (verkennend) Heesseltsche Uiterwaarden in het 

kader van de MER (Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/41), Almere. 
2 G. Sophie, 2014: Programma van Eisen Archeologische Begeleiding Heesseltsche Uiterwaarden, vs 02. 
3 S. van Roode, Projectleider Provinciaal Depot voor Bodemvondsten | Adviseur archeologie Provincie Gelderland, e-mail, RE: 

Project Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden – Archeologie, 24-3-2017. 
4 J. Flamman, 2016: Oplegmemo op Programma van Eisen Archeologische Begeleiding Heesseltsche Uiterwaarden, vs 5 december 

2016. 
5 J. Flamman & C.A. Visser, 2016: Werkprotocol Archeologische Toevalsvondsten Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden. 

Werkpakket ‘Omgaan met archeologische waarden (AW)’.    
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1.2 Zones met een archeologische verwachting (archeologische begeleiding) 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn zes zones geselecteerd waar de 

graafwerkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden oude strangen 

van de Waal aansnijden (de zogenaamde ‘zone B’). In deze strangen kunnen vooral eventuele 

scheepsresten, maar mogelijk ook rituele deposities (in natte context) voorkomen. Te denken valt verder 

aan watergerelateerde archeologische objecten zoals kades en beschoeiingen. Duidelijk is dat de 

verwachting zowel qua locatie als aard niet nader te duiden is. De Archeologische Begeleiding vindt 

plaats in één groot gebied en vijf kleinere gebieden (zie figuur 1). 

 

De archeologische begeleiding zal worden gerealiseerd door tijdens de gravende werkzaamheden in de 

zones die geselecteerd zijn voor de archeologische begeleiding passieve archeologische begeleiding toe te 

passen. Dat wil zeggen dat enerzijds de te begeleiden zones achteraf worden geïnspecteerd op eventuele 

vondsten en sporen door een archeoloog, en anderzijds dat tijdens het graafwerk bij vondsten door de 

civiele aannemer contact kan opnemen met de archeoloog conform het Werkprotocol Archeologische 

Toevalsvondsten. 
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2 Onderzoeksdoel  

2.1 Doel van de begeleiding 

Het primaire doel van de archeologische begeleiding  is het documenteren en veiligstellen van de 

archeologische sporen en resten die bij het ontgraven worden waargenomen. Indien de te verwachten 

sporen en resten worden waargenomen dienen deze volgens het KNA 3.3 protocol 4003 Inventariserend 

Veldonderzoek te worden gedocumenteerd en geborgen (behoud ex-situ). Vanwege de aard en omvang 

van de te verwachten archeologische resten en sporen kunnen deze niet goed met gericht boor- of 

proefsleuvenonderzoek worden opgespoord. 

2.2 Onderzoeksvragen 

In het voor de archeologische begeleiding opgestelde PvE staan in paragraaf 5.4 de te beantwoorden 

onderzoeksvragen geformuleerd. Deze onderzoeksvragen zijn primair gericht op het vaststellen van de 

aanwezigheid en zo ja, de aard, ouderdom en fysieke kwaliteit van de aangetroffen/verwachte 

archeologische waarden. 

 

1. Waaruit bestaan de archeologische resten (sporen, structuren en vondsten)? 

2. Wat is de aard, datering, kwaliteit en omvang van de archeologische resten en tot welk complextype kunnen ze 

worden gerekend? 

3. Is er sprake van stratigrafie, en zo ja welke? 

4. Wat is de aard en de datering van de diverse bodemlagen en wat is hun begrenzing in het verticale en horizontale 

vlak? 

5. Wat is de relatie tussen de aangetroffen archeologische resten, de vastgestelde stratigrafie, de bodemgesteldheid 

en het landschap (geomorfologie en reliëf)? 

6. Is er een fossiele cultuurlaag aanwezig? 

7. Is er een relatie tussen de landschappelijke ligging (geomorfologie, reliëf en bodem) en de conservering van de 

archeologische resten? 

8. Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en in het geval van bijzondere vondsten de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de 

archeologische resten? 

9. Wat is de bodemkundige context van de aangetroffen archeologische resten? 

10. Wat is de historische context van de aangetroffen archeologische resten? 

11. In welke relatie staan de aangetroffen vondsten en sporen tot vindplaatsen in de directe omgeving? 

12. Zijn er archeologische resten in de restgeul aanwezig? Wat is de aard, datering, kwaliteit en omvang van de 

archeologische resten en waar concentreren deze zich? 

13. Welke reden(en) kan/kunnen worden gegeven voor de aanwezigheid van vondstconcentraties binnen de 

restgeulen? Te denken valt aan afvallagen van nabijgelegen nederzettingsterreinen of (rituele) deposities. 

14. In het geval van verspoelde resten: is de oorspronkelijke herkomst te herleiden? 

15. Is er een fasering en datering aan te geven van de restgeul(en) en ondergelegen beddingafzettingen aan de hand 

van archeologische vondsten en/of stratigrafie? 

16. Zijn er scheepsresten aanwezig? 

17. Zo ja, zijn er nog resten van scheepsinventaris of lading aanwezig? 

18. Welke betekenis kan aan deze resten worden gegeven? Te denken hierbij valt aan status bemanning, vaarroute 

van het schip, reden van (af)zinken. 

19. Is de constructiewijze van het vaartuig te achterhalen? 

20. Wat zeggen de scheepsresten over de bevaarbaarheid en het gebruik van de geul? Is er een begin- en eindperiode 

van het gebruik aan te wijzen? 

21. Zijn er resten aanwezig van beschoeiingen, dammen, kribben en andere watergerelateerde archeologische 

objecten? Zo ja, wat zeggen deze over het gebruik en de gebruiksperiode van de geul? 

22. Zijn er aanwijzingen voor oude wegen, en zo ja wat is de ouderdom daarvan? 

23. Zijn er aanbevelingen te doen voor toekomstige vergelijkbare bodemingrepen? Zo ja, wat zijn deze 

aanbevelingen?? 
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3 Operationalisering onderzoek 

3.1 Algemeen 

In dit Plan van Aanpak worden de verschillende uit te voeren activiteiten tijdens het veldwerk en bij de 

uitwerking, de betrokken instanties en de verantwoordelijkheden uiteengezet. Dit is de algemene 

handleiding hoe het archeologisch onderzoek bij de aanleg van de nevengeul in de voormalige strangen 

wordt uitgevoerd. 

3.2 Uitvoering Passieve Archeologische begeleiding 

De archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden wordt uitgevoerd conform het Oplegmemo bij 

het PvE, het PvE, en de kwaliteitseisen van de KNA 3.3 Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek en 

de KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland – Deel I. De begeleiding staat onder toezicht van, en 

wordt geautoriseerd door, een senior KNA-archeoloog (drs. J.P. Flamman).  

 

Onder de vaste voorbereiding valt verder de logistieke en administratieve voorbereiding waaronder de 

aanmelding van het onderzoek bij ARCHIS/RCE. Daarnaast is een Werkprotocol Archeologische  

Toevalsvondsten opgesteld (bijlage 3). Dit protocol behelst een stappenplan waarin duidelijk wordt 

aangegeven in geval van archeologische vondsten er op welke wijze dient te worden gereageerd door de 

uitvoerder van de aannemer en hoe de inzet van de archeologen aansluit. Dit protocol kan bij de Toolbox 

meeting aan het begin van het werk worden gehanteerd.  

 

De Archeologische Begeleiding (AB) vindt plaats tijdens het uitgraven van de nevengeul in de strangen in 

de zones zoals aangegeven op figuur 1. In dit PvA wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever de 

betreding van het percelen met vrije toegang en vrij van levende have voor Vestigia regelt en de 

werkzaamheden plaatsvinden in schone, niet-vervuilde grond, die vrij is van explosieven. Indien 

voorgaande niet is afgestemd of geregeld kunnen de werkzaamheden niet plaatsvinden of zullen deze 

worden stilgelegd totdat er nadere afspraken of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.  

Het graafwerk wordt verzorgd door de civiele aannemer/MvO. De civiele aannemer/ MvO instrueert de 

uitvoerder van de grondwerkzaamheden dat medewerkers van Vestigia gelegenheid krijgen 

archeologische waarnemingen te doen en zo nodig aanwijzingen van Vestigia op te volgen. Indien 

noodzakelijk zal de civiele aannemer / MvO meetpunten met een x- / y-coördinaat en NAP-waarde 

aanleggen voor het inmeten van eventuele sporen en vondsten. 

 

De archeologische begeleiding is gericht op het beantwoorden van de onderzoeksvragen in het PvE. Het 

werk in het veld wordt uitgevoerd door een KNA-veldarcheoloog onder toezicht van een senior KNA-

archeoloog.  

 

Voorafgaand aan of bij de start van de werkzaamheden zal een senior KNA-archeoloog een dagdeel 

aanwezig zijn voor de Toolbox meeting bij de start van het werk. Daarbij zullen ter plekke met alle 

betrokkenen afspraken gemaakt worden over de wijze van begeleiden, de exact te begeleiden locaties, de 

methode van dagelijkse inspectie en de inzet van de meldtelefoon. Daarna zal een archeoloog (senior 

KNA-archeoloog of KNA-archeoloog) contact hebben met de uitvoerder van MvO en het werk minstens 

halverwege de graafwerkzaamheden, en aan het eind van de graafwerkzaamheden aan de nevengeul 

binnen de strangen bezoeken om het vrijgelegde terrein te inspecteren op eventuele sporen en of 

vondsten.  

 

Deze begeleiding zal in de praktijk voornamelijk bestaan uit het nalopen van de reeds uitgegraven delen 

van de nevengeul, waarbij indien noodzakelijk de profielen van de oevers zullen worden 

gedocumenteerd en vondsten verzameld. De archeologische begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats 

tijdens het uitgraven van archeologisch relevante lagen. 
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Bij het aantreffen van sporen en vondsten gaat de aandacht uit naar het begeleiden van de 

graafwerkzaamheden ter plekke van de vindplaats en het documenteren van deze archeologische sporen 

en vondsten. Een tweede veldarcheoloog of fysisch geograaf is dan op afroep beschikbaar in het geval de 

vondsten of sporen nauwkeuriger moeten worden gedocumenteerd of geborgen. 

Archeologische sporen en of vondsten worden in eerste instantie in het veld gedocumenteerd 

(ingetekend, gefotografeerd etc.). Uit kansrijke sporen en lagen in profielen kunnen paleo-ecologische 

monsters worden genomen voor een quickscan, op basis waarvan besloten kan worden of uitgebreid 

onderzoek noodzakelijk is. 

  

Bij het waarnemen van behoudenswaardige sporen en of vondsten zal een terugkoppeling plaats vinden 

met RWS, Martens en Van Oord, en de provincie Gelderland om de vorm van nader onderzoek af te 

stemmen. Het PvE geeft namelijk aan dat, conform KNA-protocol 4003 IVO-P, archeologische waarden 

eerst dienen te worden gewaardeerd en dat bevoegd gezag dan dient aan te geven hoe deze nader te 

onderzoeken. Hiervoor zal Vestigia een voorstel formuleren waarover bevoegd gezag kan beslissen. Na 

een selectiebesluit van het bevoegd gezag en een opdracht van RWS, Martens en Van Oord zal het 

nadere onderzoek dan worden uitgevoerd. 

 

De archeologische begeleiding zal in overleg met RWS en Martens en Van Oord op een dusdanige 

manier worden vormgegeven dat de graafwerkzaamheden en de voortgang zo min mogelijk hinder 

zullen ondervinden.  

 

Kabels en leidingen 

Aangezien het gaat om het begeleiden van graafwerkzaamheden, die door een ander worden verricht, is 

Vestigia niet verantwoordelijk voor een eventuele KLIC-melding en eventuele schades vanwege de 

aanwezigheid van kabels en leidingen etc. 

3.3 Passieve Archeologische begeleiding/meldtelefoon 

Naast het nalopen van het vlak tijdens en aan het einde van de werkzaamheden zullen de 

werkzaamheden ook worden begeleid in de vorm van een passieve begeleiding Werkprotocol 

Archeologische Toevalsvondsten (bijlage 3) opgesteld.  

Vestigia zal een meldtelefoon instellen waar men terecht kan bij eventuele archeologische 

toevalsvondsten. Deze telefoon zal worden bewaakt door een archeoloog van Vestigia, die adequaat door 

middel van een vragenlijst kan vaststellen of het inderdaad een behoudenswaardige archeologische 

vondst betreft, en wat de benodigde vervolgstappen zijn. Bij een melding kan een archeoloog of senior 

archeoloog naar het veld komen om de waarneming te inspecteren en een voorstel te doen hoe verder te 

acteren. Van een dergelijk veldbezoek wordt een kort verslag opgesteld dat kan worden voorgelegd aan 

het bevoegd gezag en of de opdrachtgever om de beheerste omgang met archeologie aan te tonen. 

3.4 Uitwerking en rapportage 

Na afloop van het onderzoek zal de uitwerking conform het PvE en de KNA worden uitgevoerd.  

Binnen 1-2 weken na afloop van de begeleiding zal een kort briefverslag worden uitgebracht aan MVO. 

Hierin wordt kort verslag gedaan omtrent het verloop van de begeleiding alsmede een eerste kenschets 

van  de aangetroffen sporen, structuren en aantallen vondsten. Als bij het veldwerk veel sporen, 

vondsten en monsters zijn aangetroffen, zal er eerst een voorstel voor waardering en selectie worden 

opgesteld. Na instemming daarmee worden de sporen, vondsten en monsters gewaardeerd en de 

beschrijvingen worden opgenomen in het eindrapport. Bij weinig tot geen sporen en vondsten wordt 

direct een  eindrapport opgesteld.  

Na goedkeuring van dit briefverslag door opdrachtgever en bevoegd gezag zal de uitwerking van alle 

gegevens plaats vinden en de bevindingen worden beschreven in een conceptrapport conform KNA 3.3 

protocol 4003 IVO-P. De conceptrapportage zal digitaal als .pdf worden opgestuurd naar de 

opdrachtgever en het bevoegd gezag. Eventueel commentaar wordt binnen vier weken na ontvangst van 
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het commentaar verwerkt in de eindversie, waarbij in dit PvA wordt uitgegaan met één correctieronde. 

De definitieve rapportage wordt digitaal aangeleverd bij de opdrachtgever. Vestigia zal daarnaast een 

exemplaar zelf archiveren, een exemplaar ter beschikking stellen aan de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed (RCE) en een exemplaar aan de gemeente en de regioarcheoloog, conform de kwaliteitseisen van 

de KNA. Tevens stuurt Vestigia een exemplaar van het rapport naar de Koninklijke Bibliotheek, omdat 

onze rapporten zijn voorzien van een ISSN-nummer.  

3.5 Deponeren 

In afwachting van eventueel vervolgonderzoek worden de vondsten en documentatie te worden bewaard 

in het depot van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie waarna het geheel, conform de daarvoor 

geldende normen en eisen (KNA-specificatie DS02 & DS03), wordt overgedragen aan het provinciaal 

depot van de provincie Gelderland. 

De digitale documentatie wordt conform KNA-specificatie DS05 overgedragen aan het e-Depot. Vondsten 

en documentatie worden na afronding gedeponeerd in het archeologisch depot van de provincie 

Gelderland. De overdracht vindt maximaal twee jaar na afronding van het onderzoek plaats. De eisen ten 

behoeve van aanlevering van vondsten en onderzoeksdocumentatie bij het depot worden bij de provincie 

opgevraagd. 
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4 Planning 

Gebaseerd op de besproken planning in het startoverleg, gaan wij uit van een start vanaf eind maart 2017. 

Omdat de planning niet in steen is gebeiteld, is afgesproken de planning wekelijks door te nemen voor de 

twee weken daarop aansluitend. Dit door een kort (telefonisch) overleg in het begin van de week tussen 

de civiele en archeologische uitvoerder. 

 

De doorlooptijd en personele inzet tijdens de begeleiding is afhankelijk van de duur van de 

werkzaamheden op de te begeleiden locaties. Voor alsnog wordt uitgegaan van de volgende opzet: 

 

Activiteit Begeleiding Toelichting 

1. Toolboxmeeting  0,5 dag  

Sr KNA-archeoloog  

Voorafgaand aan of tijdens de eerste dag van de 

begeleiding bij ontgraven van de nevengeul om de aard 

van werken nader op elkaar af te stemmen tijdens de 

Toolboxmeeting.   

Na dit moment kan waarschijnlijk voldoende inzicht 

worden verkregen hoe de begeleiding bij de rest van de 

werkzaamheden gaat plaatsvinden.  

2. Passieve AB – 

wekelijks contact 

Op afroep 

Uurbasis 

KNA-archeoloog 

Begeleiding ontgraven nevengeul op locaties oude 

strangen. Wekelijks wordt er contact gehouden met de 

uitvoerder van het civiele werk over de voortgang van 

de ontgraving. Minstens halverwege en aan het eind van 

het ontgraven van deze zones vindt het veldbezoek 

plaats. 

3. Passieve AB / 

Alleen na melding 

via meldtelefoon 

Uurbasis  

Sr KNA-archeoloog 

en KNA-archeoloog 

Voor de overige duur van de begeleiding geldt dat wordt 

volstaan met de meldtelefoon. Bij het aantreffen van 

vondsten en afwezigheid van een archeoloog wordt 

middels het bellen van de meldtelefoon direct afgestemd 

hoe op deze vondst te reageren en of er een archeoloog 

naar het veld moet komen. Naar aanleiding hiervan 

wordt actie ondernomen, eventueel ondersteunt door de 

amateurarcheologen. 

 

5 Overleg en beslismomenten 

Wekelijks wordt (telefonisch) overlegd met de civiele uitvoerder over de planning van de week erop. 

Hierbij wordt ook een terugkoppeling gegeven van de inhoudelijke resultaten. 

De inhoudelijke voortgang van het veldwerk wordt regelmatig teruggekoppeld aan het bevoegd gezag. 
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6 Organisatie 

Veldteam 

Het project wordt uitgevoerd door een veldteam bestaande uit vaste medewerkers van Vestigia 

Archeologie & Cultuurhistorie, waaronder een projectleider (Senior KNA Archeoloog), 1 of 2 KNA 

veldarcheologen en 1 of 2 fysisch geografen (zie onderstaande tabel).  

 

 

7 Communicatie 

Communicatie extern 

Alle externe communicatie verloopt primair via Martens en Van Oord, die de contacten onderhoudt met 

RWS en het bevoegd gezag. Voorafgaand aan het extern verspreiden van informatie wordt altijd eerst het 

RWS/MvO op de hoogte gesteld. Het is de archeologisch uitvoerder niet toegestaan om zonder 

toestemming vooraf van de opdrachtgever met anderen (pers, publiek en archeologische instellingen) 

over de opgraving of het plan in contact te treden. Zij worden doorverwezen naar RWS/MvO. 

 

Communicatie intern 

Ieder lid van het archeologisch veldteam beschikt over onderhavig PvA en een kopie van het Programma 

van Eisen.  

 

8 Veiligheidsplan 

Onderhavige werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder het veiligheidsplan van de civiele 

uitvoerder / MvO. Toch is wel aan dit PvA een RI&E toegevoegd voor specifiek de archeologische kant 

van het werk. 

 

Omdat het gaat om het begeleiden van graafwerkzaamheden die door een ander worden verricht, is 

Vestigia niet verantwoordelijk voor een eventuele KLIC-melding, en eventuele schades vanwege de 

aanwezigheid van kabels en leidingen etc. 

Naam Functie en taken  Organisatie Vervanger 

Jeroen Flamman Projectleider Vestigia  Robert van Heeringen 

Wouter Weerheijm KNA Veldarcheoloog: dagelijkse 

leiding veldwerkzaamheden 

Vestigia Caroline Visser 

Erwin van de Klooster Fysisch geograaf  Vestigia Ralf Schrijvers 
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9 Contactgegevens 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

Functie Naam Contactgegevens 

Omgevingsmanager Nico van den Berg nico.vanden.berg@rws.nl 

06-11 37 84 65 

 

Adviseur namens het bevoegd gezag – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Functie Naam Contactgegevens 

Adviseur erfgoed en ruimte Tessa de Groot 

of 

Doris Schmutzhart 

t.de.groot@cultureelerfgoed.nl 

 

d.schmutzhart@cultureelerfgoed.nl 

033 421 7421 

Onderzoeker middeleeuwen Nader af te stemmen 033 421 7421 

Onderzoeker Romeinse tijd Nader af te stemmen 033 421 7421 

Onderzoeker late prehistorie Nader af te stemmen 033 421 7421 

Onderzoeker vroege 

prehistorie 

Nader af te stemmen 033 421 7421 

 

Provincie Gelderland 

Functie Naam Contactgegevens 

Provinciaal archeoloog Sigrid van Roode S.vanRoode@museumhetvalkhof.nl 

024 240 2215  

024 360 88 05 (algemeen) 

06 55 732 420 

Conservator Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten 

Stephan Weiß-König 024 360 88 05 (algemeen) 

 

 

Aannemer Martens en Van Oord 

Functie Naam Contactgegevens 

Omgevingsmanager Camiel van der Heiden c.vanderheiden@mvogroep.nl 

06 2375 1861 

Projectcoördinator Archeologie Jeroen Flamman j.flamman@vestigia.nl 

06 25 31 66 30 

 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 

Functie Naam Contactgegevens 

Projectleider, Senior KNA-

archeoloog  

Jeroen Flamman j.flamman@vestigia.nl 

06 25 31 66 30 

KNA-archeoloog Wouter Weerheijm w.weerheijm@vestigia.nl 

06 24 34 60 25 
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12 Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Deze RI&E is specifiek uitgevoerd voor de archeologische werkzaamheden binnen het project 

Heesseltsche Uiterwaarden. Alleen indien de onderwerpen/activiteiten met bijbehorende risico’s specifiek 

gerelateerd zijn aan de archeologische werkzaamheden, is de RI&E daarvoor van toepassing en ingevuld. 

De controle van de beheersmaatregelen vindt plaats bij de start van het veldwerk. 

 

 

Project Risico Inventarisatie & Evaluatie Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie 

Project: AB Heesseltsche Uiterwaarden 

Projectnummer: V16-3262 

Gemeente: Neerijnen  

Plaats: Heesselt 

 

Datum: 23 maart 2017 

Opsteller(s): W.J. Weerheijm 

Controleur: J.P. Flamman 

Onderwerp/ 

activiteit 

Risico Van toe- 

passing? 

Beheersmaatregelen Gereed  

1. Transporten naar 

en op werklocatie. 

Aanrijding.  

Gezondheidsschade.  

Verkeersproblemen.  

Materiële schade. 

Ja 

 

Taak Vestigia: Route verkennen. Route 

afspreken. In overleg met 

wegbeheerder verkeersvoorzie-

ningen laten treffen (richtlijn: 

CROW-publicatie 96b, maatregelen 

voor werk in uitvoering op niet-

autosnelwegen en wegen binnen de 

bebouwde kom). Dragen 

reflecterende kleding.  

 

2. Laden en lossen 

van zwaar materieel 

Aanrijding.  

Gezondheidsschade. 

Verkeersproblemen. 

Materiële schade. 

Nee 

 

 

Locatie verkennen. Laad en losplaats 

bepalen. Logistieke voorzieningen 

treffen. Verkeersvoorzieningen laten 

treffen (zie onder 1). 

 

3. Werken langs 

wegen. 

Aanrijding.  

Gezondheidsschade. 

Verkeersproblemen. 

Nee Indien nodig dragen reflecterende 

kleding. Volgen richtlijnen 

wegbeheerder (richtlijn: CROW 96b) 

 

4. Werken langs 

spoorlijnen. 

Aanrijding.  

Gezondheidsschade. 

Nee Overleg net Railbeheerder en volgen 

van diens richtlijnen (Veiligheid langs 

het spoor, Rail Infra Veiligheid & 

Milieu). Personeel moet in bezit zijn 

van een "Bewijs van toegang tot 

spoorwegterreinen”.  

 

5. Inrichten 

werkterrein 

Betreden door  

onbevoegden.  

 

 

Verslepen vervuilde  

grond. 

Gezondheidsschade. 

Nee 

 

 

 

Nee 

Afzetten terrein met hekwerk. 

Gebods- en verbodsborden plaatsen. 

Plaatsen schaftkeet. Realiseren 

bezoekersregeling.  

Bij bodemverontreiniging: plaatsen 3-

traps schoon-vuilunit (sluis), 

wasgelegenheid, afspoelbak.  

 

6. Opslag van 

materialen 

Omvallen gestapelde 

materialen. 

Gezondheidsschade. 

Materiële schade. 

 

Nee Opslaan op vlakke-stevige 

ondergrond. Niet te hoog stapelen. 

Verplaatsing zoveel mogelijk 

voorkomen. 
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Onderwerp/ 

activiteit 

Risico Van toe- 

passing? 

Beheersmaatregelen Gereed  

7. Gebruik van 

materialen en 

gereedschappen. 

Struikelen/vallen over  

achtergelaten materiaal 

en gereedschap.  

Gezondheidsschade.  

Ja Taak aannemer en Vestigia: Plaatsen 

container. Direct opruimen en 

opslaan gebruikte materialen en 

gereedschappen. 

 

8. Werken met/bij 

hydraulische 

graafmachine. 

Draaiende giek. Vallende 

last. Aanrijding. 

Omvallen machine. 

Gezondheidsschade 

Materiële schade. 

Ja Taak aannemer: Vakbekwaam 

personeel. Instructie van machinist en 

van personeel binnen draaibereik 

kraan. Kraan stabiel opstellen. Dragen 

veiligheidshelm en reflecterende 

kleding. Afspraken over communicatie 

tussen personeel en machinist 

(oogcontact en vooraf afgesproken 

signalen). Slangbreukbeveiliging. 

Goed onderhouden en gecertificeerde 

machines (BMWT-keur: controle).  

 

9. Kabels en 

leidingen 

Explosie. Elektrocutie. 

Gezondheidsschade.  

Materiële schade. 

Ja Taak aannemer: KLIC-melding. 

Overleg vooraf met kabel- en leiding-

beheerders en opdrachtgever (bij 

hogedruk, hoogspanning, defensie-

leiding). Opzoeken kabels en 

leidingen door handmatig graven 

proefsleuf. Leidingtracé laten 

markeren (hogedruk, defensieleiding). 

 

10. Looppaden. 

Routing. 

Fysieke belasting.  

Vallen. Uitglijden. 

Gezondheidsschade. 

Ja Taak aannemer en Vestigia: 

Aanleggen en vrijhouden van goed 

begaanbare paden en vluchtroutes. 

 

11. Overdracht via 

huidcontact bij eten, 

drinken en roken. 

Besmetting.  

Gezondheidsschade.  

Ja Taak aannemer en Vestigia: Schoon 

water. Handen en gezicht wassen. 

Persoonlijk hygiëne. Hygiëne in 

verblijfsruimten (rookvrij!).  

 

12. Geluid Gehoorschade. Ja Taak Vestigia: Preventieve geluids-

isolatie. Gehoorbeschermers dragen 

als geluidsbelasting hoger is dan 80 

dB. 

 

13. Diepe 

opgravingsput 

(dieper dan 1 m). 

Inzakken en afglijden 

taluds. Bedelving. 

Vallen.  

Gezondheidsschade.  

Ja Taak aannemer en Vestigia: Veilige 

looppaden. Veiligheidshelm. In put 

twee vluchtroutes (ladder). Profiel ≥ 1 

m onder talud en verspringend 

(getrapt) aanleggen. Stabiliserende 

maatregelen (bemalen, aanbrengen 

van grondkeringen: stempelen, 

stutten).  

Veiligheidsstrook van ≥ 1 m rondom 

rand opgravingsput vrijhouden. 

Storthopen stabiel aanleggen. 

Voorkomen dat puin en grond e.d. in 

opgravingsput vallen. Grote diepte in 

lengtestroken van max. 5 m 

aanleggen. Direct dichten. 
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Onderwerp/ 

activiteit 

Risico Van toe- 

passing? 

Beheersmaatregelen Gereed  

14. Bewegende last,  

aanwezigheid puin 

etc.  

Vallende last en puin, 

indringing spijkers e.d. 

Gezondheidsschade. 

Ja Taak Vestigia: Dragen van 

veiligheidsschoenen / laarzen en 

helm. 

 

15. Uitgraven diepe 

archeologische 

sporen (waterputten, 

beerputten e.d.) 

Bedelving.  

Gezondheidsschade.  

Nee Graafmachine stabiel en zo laag (diep) 

mogelijk plaatsen. Zo groot mogelijk 

oppervlak trapsgewijs verdiepen langs 

het uit te graven fenomeen. 

Stabiliseren (zekeren, grondkeringen, 

stutten).  

 

16. Uitgraven 

ondiepe 

archeologische 

sporen 

Struikelen. Verstuiken. 

Gezondheidsschade  

Ja Taak aannemer en Vestigia: 

Looppaden op opgravingsvlak 

vrijhouden. Zoveel mogelijk dichten 

van kuilen. 

 

17. Gevaarlijke 

stoffen en 

afvalstoffen.  

Gezondheidsschade  

Milieubelasting.  

Materiële schade. 

Nee Gebruik gecertificeerde machines 

BMWT-, CEE-keur). Gevaarlijke 

stoffen deugdelijk en gescheiden 

opslaan. Gebruik lekbakken. 

Afvalstoffen afvoeren naar erkende 

verwerkingsbedrijven.. 

 

18. Explosieven en 

gevaarlijke stoffen. 

Ontploffing.  

Gezondheidsschade. 

Materiële schade.  

Milieubelasting.  

Nee Op afstand plaatsen tanks (met KIWA-

keur). Separaat en deugdelijk opslaan 

gevaarlijke stoffen. Eventueel 

aanbrengen waarschuwingsbord. Bij 

aantreffen munitie: niet aanraken, 

oppervlakkig afdekken, markeren, 

politie informeren.  

 

19. Biologische 

agentia: Legionella 

Besmetting.  

Gezondheidsschade. 

Nee Regelmatig verversen water in 

bassins. Geen stilstaand water in 

slangen, leidingen en deze voor in 

gebruikname 1 minuut doorspoelen 

(voorkom daarbij inademen 

waternevel). Water boven 60° 
gebruiken (in hogedrukreiniger e.d.).  

 

20. Biologische 

agentia: Lyme 

Besmetting.  

Gezondheidsschade. 

Nee Voorkom tekenbeten. Broekspijpen in 

sokken, shirt met lange mouwen. 

Controle. Teken snel verwijderen. 

 

21. Biologische 

agentia: Anthrax 

Besmetting.  

Gezondheidsschade. 

Ja Taak aannemer en Vestigia: Contact 

vermijden (kuilen met kalk en 

kadaverresten). Preventief wondjes 

afdekken. Handschoenen en 

beschermende kledij. Handen en 

gezicht wassen. 

 

22. Biologische 

agentia: Tetanus 

 

 

 

Besmetting.  

Gezondheidsschade. 

Ja Taak Vestigia: Handschoenen, 

beschermende kledij. 
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Onderwerp/ 

activiteit 

Risico Van toe- 

passing? 

Beheersmaatregelen Gereed  

23. Biologische 

agentia: Overig 

Besmetting.  

Gezondheidsschade. 

Ja Taak Vestigia: Contact vermijden. 

Preventief wondjes afdekken. 

Handschoenen en beschermende 

kledij. Handen en gezicht wassen. 

 

24. Fysieke 

inspanning 

Gezondheidsschade.  Ja Taak Vestigia: Voldoende rust. 

Ergonomisch gereedschap. 

Afwisseling van werkzaamheden. 

Oefeningen. Werkzaamheden 

mechanisch uitvoeren. 

 

25. Extreme weers-

omstandigheden. 

Gezondheidsschade. Nee Specifieke kleding. Werkzaamheden 

afwisselen. Voldoende pauzes. 

Voldoende drinken. Preventie UV-

straling. Schuilgelegenheid.  

 

26. Onverwachts 

vrijkomen en/of 

contact met 

verontreinigde 

grond.  

Gezondheidsschade.  

Milieubelasting. 

Nee Contact vermijden, afspoelen, grond 

afdekken, evt. in depot plaatsen. 

Opdrachtgever en Vestigia 

waarschuwen. Van toepassing zijnde 

richtlijn is CROW-publicatie 132 

(risico Bodemverontreiniging). 

 

27. Booronderzoek / 

Archeologische 

begeleiding 

Gezondheidsschade. Ja Taak Vestigia: Contact met verontrei-

nigde grond vermijden. Huidcontact 

vermijden. Kledingmaatregelen. 

Handen en gezicht wassen. 

Afwisseling fysieke belasting. 

Ergonomisch boorgereedschap en 

hulpstukken. Mechanisch boren. 

Vanaf 1T/0F milieukundige 

begeleiding. 

 

28. Bodem-  

verontreiniging 

Gezondheidsschade. 

Milieubelasting. 

Nee Specifiek V&G-plan en -instructie. 

Milieukundige-, en/of veiligheids-

kundige begeleiding.  

Geschiktheidskeuring en VGM-

training personeel.  

Graafmachine en transportmiddelen 

binnen verontreinigde zone 

beschikken over cabine met 

overdrukfilter-installatie. Drie-traps 

saneringsunit. Fysieke zonering (vuil-

sluis-schoon). Afzetten en markeren. 

Schaftruimte en toilet in schone zone.  

Verslepen voorkomen (afspoelen 

gereedschap, vondsten, laarzen e.d., 

kleding in vuile zone achterlaten, 

wassen, etc.). Afspoelbak. Metingen. 

Logboek/registratie.   
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VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, Plan van Aanpak, d.d. 27 maart 2017 18 

 

Onderwerp/ 

activiteit 

Risico Van toe- 

passing? 

Beheersmaatregelen Gereed  

   Saneringskledij. Adembescherming. 

Overig PBM. Voorkomen stuiven en 

vermengen (gronddepot op folie en 

afdekken met folie).  

Aangepaste bezoekersregeling. 

 

29. Brand Verbranding.  

Gezondheidsschade.  

Materiële schade.  

Milieubelasting. 

Ja  Taak aannemer en Vestigia: 

Alarmkaart. Calamiteitenplan. 

Brandblusser. BHV’er. Telefoon.  

 

30. Calamiteit 

 

Gezondheidsschade.  

Milieubelasting. 

Materiële schade. 

Ja Taak aannemer en Vestigia: V&G-

plan. Verzekering. Instructie. BHV’er. 

EHBO-kist Brandblusser. Telefoon. 

Informeren hulpdiensten, 

opdrachtgever en Vestigia. 

Registreren op Meldingsformulier.  

 

 

13 Hulpdiensten 

 

De standplaats van het werk is de Waalbandijk te Heesselt.  

 

Dienst  Nummer geen spoed Nummer spoed 

Politie  

 

0900 8844 112 

Ziekenhuis Rivierenland 

President Kennedylaan 1 

4002 WP Tiel 

0344 674 911 112 

Brandweer n.v.t. 112 
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