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Geachte heer Buijs,
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INLEIDING

2.1

2.2

De gemeente Neerijnen heeft in verband met de voorgenamen ontwikkelingsplannen, aan NIPA
milisutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 op een ongenummerd perceel aan de Haarstraat te
Tuil,

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een (S0 8001:2000 gecertificeerd onderzoeksbureau dat
tevens gecertificeard is voor bemonstering conform de BRL SIKB 2000 met bijbehorende VKB-
protocollen 2001, 2002 en 2018.

NIPA milieutechniek b.v. is door het ministerie van VROM op grond van artikel 4 van het Besluit
uitvoeringskwaliteit bodembeheer de erkenning verleend als bedoeld in artikel 2 van het Besluit
uitvoeringskwaliteit badembeheer voor de werkzaamheid “Veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek”. Deze erkenning geldt voor de valgende protocollen:

= 2001 - Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen
van grondmonsters en waterpassen

*= 2002 - Het nemen van grondwatermonsters

» 2018 - Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

De contacipersoan van de opdrachtgever is de heer B. Buiis. De werkzaamheden bif NIPA
milieutechniek b.v. zijn gecobdrdineerd door de heer J.B.P. van der Stroom.

LOCATIEGEGEVENS

Algemeen

De onderzoskslocatie betreft een ongenummerd perceel aan de Haarstraat te Tuil, gemeente
Neerijnen en staat kadastraal bekend onder gemeente Haaften, sectie M, nummer 544 (ged.).
Het perceel heeft een opperviakte van circa 10.400 m?. De onderzoekslocatie is gelegen in een
agrarisch gebied met aan de westzijde een begraafplaats en woonbebouwing. In de overige
richtingen grenst de onderzoekslocatie aan agrarische percelen.

Voorzover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig
geweest en hebben zich geen calamiteilen voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging
hebben veroorzaakt.

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatie-
overzicht is opgenomen als bijtage 2.

Historie
Conform de NEN 5740 dient vooralgaand aan de uitvoering van het verkennend bodemonder-
zoek een historisch onderzoek te worden verricht conform de NVN 5725,

In 2008 is door NIPA milieutechniek b.v, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het
weslelijke gedeeite van de in het onderhavige anderzoek genoemde onderzaekslocatie (kenmerk
08.10604, d.d. 5 augustus 2008). Uit de resuitaten van dit onderzoek blijkt dat zowel de toplaag
als de ondergrond van de vaste bodem licht verontreinigd is met kobalt. in de ondergrond van de
vaste bodem zijn tevens licht verhoogde gehaltes aan barium en nikkel gemeten. Het grondwater
ter plaatse is eveneens licht verontreinigd met barium. De aantoonde gehaltes zijn echter
dermate laag dat geen sprake is van nosmenswaardige verontreinigingen.

DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek heeft tot doel vast te stelien of op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging
aanwezig is die een eventuele belemmering vormt voor het huidige en/of gebruik van het
perceel,

Verkennend bodemonderzoek Haarstraat ongenummerd te Tull, sectie M, nummer 544 (ged.) RH/10727/3
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BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

4.1

4.2

4.3

Algemeen
Voor de bodemopbouw en de geshydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grond-
waterkaart van Nederland (kaartblad 39 west) en de Provinciale Overzichten Win- en Productie-

middelen (VEWIN}. Uit deze rapporien zijn de volgende regionale gegevens samengevat.

Regionale bodemopbouw
De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Neerijnen. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 4

meter +NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van enderstaande gegevens.

De in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en lemig zand en heeft een dikte van
circa 2 tot 4 meter. Onder deze slecht dootlatende deklaag bevind zich het eerste watervoerend
pakket bestaande uit de grofzandige formaties van Kreflenheije, Urk en Sterksel. Het earste
watervoerend pakket heeft een dikie van circa 60 meter. De scheidende laag tussen het eerste
en tweede watervoerend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende afzettingen van de formatie
van Kedichem en Tegelen over een dikte van circa 45 meter. Het iweede watervoerend pakket
hestaat voornamelijk uit grove zanden en grinden behorende tot de formaties van Tegelen en
Maassluis. Bovenstaande gegevens zijn samengeval in tabel 1.

Tabel 1:  Schematische voorstelling van de reglonale bodemopbouw

Pakket Diepte {m -mv) Samenstelling Parameters
{Holocene) deldaag 0-4 klei, veen en femig zand uvitgaan van door-
latingsweerstanden van
honderden dagen,
slecht doorlatend

1° watervoerend pakket 4-65 matig fijn zand tot uiterst kD = 2.500 m*¥d
{Formattes van Kreftenheile, grot {grindhoudende)
Urk en Sterksel) zanden

1° scheidende laag 66- 110 kleien en siibhoudende uitgaan van door-
{Formatie van Kedichem) afzeltingen latingsweerstanden van
duizenden dagen,

zeer stechi doorlatend
2° watervoerend pakket 106-7 uiterste fijn tot matig grove onbekend

{Formatie van Tegelen en {grindhoudende} zanden
Maassiuis)

Regionate grondwaterstromingsrichting

De algemene stroming van hel grondwater is van oosl naar west. Dit stromingspatroon wordt
bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant,
Gelderland en van de Utrechise Heuvelrug. De rivier de Waal heeft een infiltrerende werking. De
grondwaterstromingsrichting in de nabijheid van de Waal is afwaarts gericht. Deze gegevens zZijn
samengevat in tabel 2.

Tabel 2; Grondwaterstromingsparameters
Geohydrologische Stromingsrichting K (m/d) | (m=my} v {m/} Grondwaterstand
eenheld

deklaag wasV noord n.b. n.b. n.b. 1,0 4 2,0 meter —
my

1e watervoerend- wast / noord + 40 +1/72.500 +18 3,5 meter +NAP
pakket
k = doorlatendheid i = verhang v = hotizontale strcomsnelheid

HYPOTHESE

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie
beschouwd kan worden als een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van
bodermverontreiniging (ONV). Op basis van het voorgaande onderzoek dient rekening gehouden
te worden met de eventuele aanwezigheid van barium, kobalt en nikkel in de vaste bodem en
barium in het grondwater ter plaatse.

Verkennend bodemanderzosk Haarstraat ongenummerd e Tull, sectie M, nummer 544 (ged.) RH/10727/4
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OPZET VAN HET ONDERZOEK

6.1

6.2

6.3

Algemeen

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een opperviakte van 10.400 m2 zjjn, conform de NEN
5740, éénentwintig boringen verricht tot circa 0,5 meter —-mv (B0O1 /m B21). Zeven van deze
boringen zijn doorgezet tot circa 2,0 meter —-mv voor de bemonstering van de ondergrond (B02,
B05, BOS, B09, B14, B16, B19). Twee van deze boringen zijn doorgezet tot ¢irca 1,5 meter onder
het opperviakkig grondwaterniveau. In de boorgaten van deze boringen zijn peilbuizen geplaatst
voor de bemonstering van het grondwater (Pb08 en Pb14). Peilbuis Pb12 van het voorgaande
onderzoek die zich op de grens van de huidige onderzoekslocatie bevond, was nist mear
aangsiroffen, derhalve is een nieuwe peilbuis geplaatst (Pbi4).

Drie bovengrond- en twee ondergrondmengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters van
het NEN-grondpakket. Voor het berekenen van de streef- en interventiewaarden zijn van twee
grondmengmonsters tevens de gehaltes aan lutum en organisch stof bepaald. De
grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de parameters van het NEN-grondwaterpakket.

Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de baringen, het plaatsen van de peilbuizen,
het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de
grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de
relevante NPH- en NEN-normen zoals beschreven in de beaordelingsrichtliin "Veldwerk bif
Mitieuhygiénisch Bodemonderzoek”[2). De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 2.
Alle boringen zijn op 20 oktober 2008 met handkracht uitgevoerd. Het grondwaler is, na grondig
afpompen, op 27 oktober 2008 bemonsterd. De pH en de geleidbaarheid (Ec} van het
grondwater zjjn in het veld bepaald.

De veldwerkzaamhedsan zijn uitgevoerd onder cedificaat VB-002/4
De boorwerkzaamheden ziin uitgevoerd door de heer T. Wassink,
De grondwatermonstername is gedaan door de heer D.J.P. Peters.

Laboratoriumwerkzaamheden

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt
verwezen naar bijlage 4. De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn
opgeslagen in een donkere ruimte, bij een temperatuur van +4 °C.

WIJZE VAN BEQOORDELING EN INTERPRETATIE

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden becordeeld door feelsing van de
gemeten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4. De streefwaarden voor
grond zijn per 1 oktober 2008 vervangen doar de achtergrondwaarden {AW2000), deze zijn
vastgesteld in het Regeling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vasigesteld
en waorden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

Achtergrondwaarder: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische
stoffen voor een geede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de
achtergrondwaarde getoeist worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde
verhoogde achtergrondwaarde aan.

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streefwaarden vaor
grondwater zijn vastgelegd in de circulaire Streef- en interventiewaarden bodemsanering [6], de
interventiewaarden zijn vastgelegd in de circulaire bodemsanering 2008 [3]. De stresfwaarden
geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaiiteit. In het
bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveaw voor de
bodem aan.

Verkennend bodemanderzoek Haarstraat ongsnummerd te Tuil, sectie M, nummer 544 (ged.)
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BPe-interventiewaarden-geven-aan-wanneerdefunetionele-eigensehappen-die-de-vaste-badem-en
het grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te warden verminderd.

Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” e spreken dient voor ten minste één stof
de gemiddelde concentralie van minimaal 25 m® grond of 100 m? grondwater hoger te zijn dan de

interventiswaarde.

In bijzondere situaties, zoals bij volksiuinen en bij kruipruitnten, kan reeds bij een geringere
omvang en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de
verontreiniging dient bekeken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of

ecasystemen opireden.

Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de
meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de tussenwaarde
overschrijdt. Deze waarde wordt ook in de circulaire Bodemsanering gehanteerd als de
concentratiegrens waarboven een nader onderzoek most worden uitgevoerd. De tussenwaarde
betreft de halve som van de achtergrond- cq streefwaarde en de interventiewaarde. Bij
overschrijding van de interventiewaarde word! vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst
van de veronireiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen.

In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging
aan te geven:

= piet verontreinigd/verhoagd {-):
de concentratie aan veronireiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/
streefwaarde;

= [icht verontreinigd/verhoogd {+):
de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achlergrondwaardef streeiwaarde maar
lager dan of gelijk aan de tussenwaarde;

= malig verontreinigd/verhoogd (++):
de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de fussenwaarde maar lager dan of gelifk
aan de interventiewaarde;

= sterk verontreinigd/verhoogd (+++):
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde.

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum-
en/of organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en
interventiewaarden van de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutur- en organisch
stofgehaltes. De achtergrond- en interventiewaarden zijh opgenomen in bijlage 5. Hierbij wordt
opgemetrkt dat niet voor ieder geanalyseerd grondmonster de gehaltes aan lutum en organisch
stof zijn bepaald. Bij de toetsing is derhalve gebruik gemaakt van de meest vergelijkbare
gehaltes aan lutum en organisch stof ten opzichte van de bodemopbouw en de zintuiglijke
waarnemingen ter plaatse.

RESULTATEN

Zintuiglijke waarnemingen

Vouor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 3. De bodem is vanaf maaiveld tot
minimaal het diepste punt van de boringen, circa 2,8 meter —mv, opgebouwd uit (siltig/humeus)
klei. Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die
op een mogelijke bodemvercntreiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van
asbeslverdachie materialen.

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte
van circa 1,2 & 1,4 meter —mv.

De zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (Ec) zijn opgenomen in tabel 4. De pH en de Ec
hebben, voor deze regio, normale waarden.

Verkennsnd bodsmonderzoek Haarstraat ongenummerd te Tull, sectie M, nummer 544 (ged.} RH/10727/6
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Analyseresultaien en bodemkwaliteit

NP A~

De-snalyseresuliatenvar-de-grond—en-grondwatermensters-zijn-epgenemen-in-bijlage-4

analyse- en toelsingsresuliaten zijn samengevat in de tabellen 3 en 4.

Tabel 3:

Toetsingfresuttaten g_rgnd

|
A% 1=

Grond

monster
boring

meler —my

WA 1
01 ¢/m 07

0,0-0,5

MMe
0B /m 14

0,0-0,5

MM3
15 ¥m 21

0,0-05

M4
02,05, 08 en
09
0.5-1,0

MMS
14, i6en 19

0,5-,70

bi|menging

metalen
barium
cadmium
kobalt
koper

kwvik

lood
molybdeen
nikkel

2ink

+ 0,62

PAK

minerale olie

palychloorbifenylen
PCBs (7)

| 0,02

# 0,02

# 0,02

# 0,02

¥ 0,02

Tabel 1:

Toetsingsresultaten grondwater

Grondwater

peilbuls
flitar {meiar ~mv)

Pbi8
1,8-2,8

Pbi4

1,727

pH
Ec (uS/em}

6,32
1210

6,66
675

bijmenging

metalen
batium
eadmium
kabalt
kaper

lood

nikkel
molybdeen
zink

Kwikd

280

160

gechloreerds kwst,
C+T dichlporetheen
overige individues!

0.7

0.7

aromatlschs kwst,
benzeen

folueen
ethylbenzeen
xylenen

3.8

minerale olie
naftaleen

Verklaring van tekens:

+
o
b
¥

niets vermeld betekent nist geanalyseerd
< achiergrond- cg stresfwaarde

> achtergrond- ¢q streefwaarde en < tussenwaarde
> fussenwaarde en < interventicwaarde
> interventiewaarde
betreft de minimale rapportagegrens conform het SIKB protocol voor somparameters,
van de som zijn geen van deze individuele parameters vernoogd aangeteond

Verkennend bodemonderzosk Haarsiraat ongenummerd te Tull, sectie M, nummer 544 (ged.)
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Interpretatie

In-de-zintuiglijk-als-ssheon-besordeside-ondergrondvan.devaste-hodem-(Miel.is.een-licht
verhoogd gehalte aan cadmium gemeten. Op basis van de beschikbare gegeven is voor de
aanwezigheid van dit licht verhoogde gehalte geen verklaring voorhanden. Het verhoogde
gehalte is echter dermate laag, dat uitvoeren van nader of aanvuliend onderzoek hiervoor, ons
inziens, niet zinvol is. In zowel de zintuiglijk als schoon becordeelde toplaag (M1 t/m MM3) als
ondergrond (MM4} van de vasie bedem zijn geen verhoogde gehaltes aan de anderzocht

parameters aangetoond.

In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen Pb08 en Pb14 is een licht verhoogd gehalte aan
barium gedetectesrd. Barium komt veelvuldig van nature in het grondwater voor en duidt niet op
een noemenswaardige verontreiniging. Ter plaatse van peilbuis Pb14 is tevens een licht
verhoogd gehalte aan xylenen gemeten. Het verhoogde gehalte aan xylenan zijn in het
voargaande onderzogk niet aangetoond. Een verklaring voor dit gehalte is op basis van de
beschikbare gegevens niet voorhanden. De verhoogde gehaltes aan barium en xylenen zijn
dermate laag dat het uitvoeren van nader of aanvullend onderzoek, ons inziens, niet zinval is.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het ongenummerde
perceel aan de Haarstraat te Tuil, kadastraal bekend onder gemeente Haaflen, sectie M,
nummer 544 {(ged.), blijkt dat de ondergrond van de vaste bodem niet ncemenswaardig
veronireinigd is met cadmium. In het grondwater is een niet ncemenswaardige veronireiniging
met barium en xylenen aangetoond. De hypathese zoals verwoord in hoofdstuk 5 dient op basis
van de resultaten in principe verworpen te worden. De verhoogde gehaltes in de vaste bodem en
het grondwater zijn echier dermate laag, dat het uitvoeren van een aanvullend of nader
onderzoek, ons inziens, niet zinvol is. Tegen de eventuele bebouwing van de onderzoekslocatie
zijn, ons inziens, geen zwaarwegende milieuhygiénische bezwaren aan te voeren,

Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de
noodzaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststell.

Alhoewel! het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek
slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt
uvitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een veronireiniging aanwezig is
die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.

REFERENTIES

1. NEN 5740, oktober 1999, Bodem, onderzosksstrategie bij verkennend onderzogk
[13.080.01]. NNI, Delft.

2. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Beoordelingsrichting voor het SIKB
procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiénisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000, Gouda, 3

maart 2005.
3. Circulaire Bodemsanering 20086, 10 juli 2008, Staatscourant 131.

RIVM rapport 711701053
5. Regeling bodemkwaliteit, Staatscaurant oy 247, 20 december 2007
6. Circulaire Streef- en interventiewaarden bodemsanering, Staatscourant 39, 24 februari 2000

Verkennend bodemonderzoek Haarstraat ongenummerd te Tull, seclie M, nummer 544 (ged.} RH/10727/8
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Omgevingshaart Klantreterentie: 10604
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Bijloge 2

/ 7
206 A 03

AN

0 20 40 80 80 meter

A3 Bg Oolvotre) vt dute fehinvng Buvher geen rechlen warden Salifend

R |

Huishummer

F Boring (basis 0.0 tot 0.5 meter ~ mvy) @
® Boring (bosis 0.0 tot 2.0 meter ~ mv) Bebouwing @
%]

] Onderzoekslocotie
Boring met peilbuis

Tekening © 08.10727 School @ 1:2000 | Gemeente: HAAFTEN
Dolum : 23-10-2008 Getekend: MV Sectie: M
NIPA milicutechniek b.v, Formaot : A4 Perceelsnr.: 544

NEM Projectcode : 10727
UWEE 7 % — Adres Haorstroot ong. Tuil
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Legenda {conform NEN 5104}
grind

=
e

=]
]
=4
B

Kimi-zwak :ullig

SOOI LT

iod, sitig

N

veen

ooooo

VOO0 "i Grind, 2wak zandig

!mﬂ]

Grind, matig zendig
Grind, sterk zandig

Grind, ulterst zandiy

Zand, klefig
2and, 2wak slitig
N Zand, matig sittig
N

Zand, sterk siltip

Zand, ulterst siltig

Veen, minerastarm

Veen, zwak kielig

1l

Veen, stack kletly

NN

Veen, zwek zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

L2

y7.]

©

i

btin

%
@
"3

casing

hoogste grondwatéerstand
gemiddelds grondwaterstand
lazgste grondwaterstand

bentonlet afdichiing

filter

NN YNNR
LI

&
]
3

27

Kiei, maiig $1180

Kied, sterk sillig

Kial, uiterst siltig

Klel, zwak zandig

Kiei, malig zandig

Kiei, aterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

ovarige toevoegingen

JLGLL

9]
o
a

Twak humaus

rmatig humsus

stark humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 12 van 32

rwakke geur

o
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&  malige geur
€ sierke geur
@

uitesste gous

{1} geen olie-water reactia
£} zwakke olis-water reactle
& malige ofis-water reactie
& sterke ofie-water reactie

B viterste olleawater reacils

p.id.-waarde
B -0

B =1

& >10

@& oo

& >1000

8 >10000

monsisrs

geroerd monster

ongesoard monster

overlg
& hijzonder bestanddes)

Gemiddeld hoogste grandwaterstand

4
F  grondwaterstand
L

Gamiddeld laagste grondwaterstand
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Bijlage: 3

Boring: 04 Boring: 02
ows GWS 120
Opmerkng Opmering
o g 2 e
:7 Hier, 2wak nunRus, ety d /// Kle: Dwak humeass teutragiboan
3 A ] 4
/ ]
5] % = 501 =
h e neuraglbann
3 8
100 e
h Kigt. brungmys
] =
HC |
150+ b
i Kige, neutraalgns
] ﬁD
200 20
Bering: 03 Boring: 04
GwWS GWS
Qpmarking, Opmarking

0~ o
b Kz, zwak huni s, nestraalbogn ) '% Kier, Zwak humeug, nevlraaibaun
A

[

30
Projecicode. 10727 gelekend vorgens NEN 5104
Projecinaam Haarstaat te Tul Schaal® 1-30
Boormeesier: i Fagma’ 118
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Bijlage: 3

8

=

Boring:

GWS
Opmesking

B
=]

0=

P

100
1

2004

o

Boring: 7

GWS
Opmeriang

Soprcloade; 10727
Piojecineam, Haarslraat te Tud
Boormeesler. tw

Kier, pavah hueieus, Naulrasiting

Kier neuvirasibnam

Eday. bruingrys
1350
Khar. ngutianlons
203
¢
Kier, zwah huegus NEutrzalbnng
0

Boring: 06

GWS
Qprmaning

1.

Boring: 08

GWS 130
QOpragrking

G

Rt Akt

Kigr, revak humeus. navtraaibasin

0
1]
Kser, Zwah BUMEUS, neulrz2iiun
kil
Kis:. nevlragibun
100
Klai, beyrnpn)s
R
Kiel, neutralgns
o5

gelekend voigens HEN 5104
Schaal. i 30
Paging 2/8
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Bijlage: 3

Boring: 08

GWS 320
Opmerang

0

PRONEN

el

504%

Projecicode. 10727
Projecinaam. Haarstraat te Turl
Boormeester w

Kiet, pwak Bumees, neviraaibion

Kk, neulr&aioun

152

Kber prumngrs

Riet neutiaalgn)s

2081

Klei, zw/ak humeus, neulrasibnnn

Boring:

GYS
Opmerking

Lot Ak

50

Boring:

GWS
Opmeking

=]

[l fomddeetibomnd

g

10

iz

Kier swak humzus. nautrasitnun

Klei. rwak humeus . nealrasibrun

gelehend voigens HEN §104
Schaal’ 1.30
Pagina. 3/6

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 15 van 32




In2008 - 5299

Bijlage: 3

Boring: 13 Boring: 14
GWS GWS 120
Opmedung Opmerong
° j// 7 : Kigr zwimk bunieus, nevtragibann B Oq
] / . ]
503 A & 0] =
he ] ﬂ
0 %
150_: ; %
1
]
1
?00«:
]
?50—:
] .
Boring: 15 Boring: 16
GWS GWS 130
QOproarng Opmerking
[ £ 0y
k K, zwal humeus nevirzaloun :é%g%z?;;
: A | /
50_:. B 5 . /% 3
:7/
100-]
150-5//
2003
Projectcode. 10727
Projectnaam: Haarstas! & Tut
Boonmeesler v

4
Kigr. zwak humeus. neutraglnnn
&0
Ker. néutragibnnn
190
Kiet, bruingng
15
Kies, neulrazigrys
20
a
Kigh. 2wk bumsus, neutrdaiboin
)
ECsgt, NELra@biok
g
e, Brurgngs
ks
Ko, egubraakyngs
)

gatekena volpzns NEN 5104
Schaal 130
Pagna: 416
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Bijlage: 3

k / A
I
%
Bering: 19
GWS 140
Cpergrking
0
50-] ﬂ
; HB
100~
] ﬂc
v :
w0
. D
3
2001
Projecicode” 10727
Piojectnaam. Haarstiaat te Tul
Boormeester fw

Kegr zwak humeos neuraaibonn

&
[y
Klei rwaX humaus, nautegaibiun
o)
Kier neuvaaldrn
R
Kigi, banngnx
R
Kigu, revltranigngs
2

Boring:

GWS
Opmerking

=4
bbbl

[

50—

Kisl, zvak Dumeus. neulragioiuag

Boring:

WS
Opmerking

O

80 - &

Kier, zwak dunieus, neutrazibrun

gelekend yolgens HEN 5104
Schaal, 1.30
Pagina 5f6
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Bijlage: 3

Boring: 21

GWS
Qpmerking
g °
N ‘7 Hier 2viak bumaus neotras bt
E A
1
L /
" % @
Projecicode: 10727 gatanend vaigans NEN 5104
Projecinaam, Haarstraat te Tuil Schaal 130
Boormeester. o Pagina. 626
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T X - OMEGAM

HHMON . Laboratoria
Tabel 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Projact code 1 271228
Project omschrijving 1 10727-HAARSTRAAT
Opdrachigever : NiIPA Milleutechniek b.v
Monsterreferentles
4382636 = MM1:07(0-80)+06(0-50)+03{0-50)+01(0-50)+04{0-50)+05(0-50)+02(D-50)
4382637 = MM2:11(0-50)+10(0-50)+13(0-50)+09(0-50)+12(0-50)+ 08(0-50)+14(0-50)
4332638 = MM3:15(0-500+16(0-50)+17{0-50)+18(0-50)+18(0-50)}+20{0-50)+21(0-50}
Opgegeven bemon.datum 20/10/2008 20/10/2008 20/10/2008
Ontvangstdatum opdracht 24)10/2008 21112008 241012008
Monstercode 4382636 4382637 4382638
Matrix Grond Grond Grond
Monstervaorbewerking
S NENS70S (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uligevoerd uitgevoerd uitgeveoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest Y% 78,8 78,7 79,9
S organische stof (gec. voor lutum) % 2.4
S lutumgehalte (pipstmethode) % (m/m ds) 23,0
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mglkg ds 130 110 120
S cadmium {Cd) mg/ky ds 0,46 0,32 0,45
S kobalt {Co) mg/kg ds 10 7 9
S koper (Cu) mg/kg ds 19 16 18
S kwik (Hg) FIAS/Fims malkg ds 0,06 0,07 0,07
S lood {(Pb} mgikg ds 24 20 27
5 molybdeen (Mo} mgikg ds <09 <08 <88
S nikkal (i) mgfkg ds 28 22 28
S zink (Zn) mglkg ds 66 54 68
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  mglkg ds < 50 <50 < 50
Organlsche parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,18 < 0,18 < 0,18
S fenanthreen mglkg ds <(,15 <0,15 < 0,15
$ anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
§ fluorantheen mg/kg ds <{,18 < 8,15 <015
S banz(a)anthraceen mglkg ds <{,15 < 0,15 < 8,15
S chryseen mglkg ds <(,18 < 0,18 < 0,18
$ benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,15 <0,18 < 0,15
S benzo(a)pyreen mglkg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghijperyleen mgfkg ds < 0,15 < 0,15 <0,15
§ indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds <0,18 < 8,18 < 0,15
S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1.0 1,0
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychioorbifenyvien:
S PCB-28 mafkg ds < 0,004 < 6,004 < 0,004
S PCB-52 mgfkg ds «< 0,004 < {0,004 < 0,004
S PCB-i01 mg/kg ds < 0,004 < 0,004 < 0,004
S PCB-118 mglkg ds < 0,004 < 0,004 < 0,004
S PCB-138 mg/kg ds < 0,004 < 0,004 < 0,004
S PCB-153 mgfkg ds < 3,004 < 0,004 = 0,004
S PCB-180 mglkg ds < (1,004 < 0,004 < 0,004

som PCBs (B} mglkg ds 0,047 0,017 0,017
S somPCBs({7) my/kg ds 0,020 0,020 0,020

cdbanapseLertl s

g, r o (g e Tl o

PO IS LA S 3
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T OMEGAM

T ' Laboratoria
Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 271228
Project omschrijving 10727-HAARSTRAAT
Opdrachigever NIPA Milieutechnlek b.v

Monsterreferenties
4382639 = MM4:05(50-100}1+02(50-100}+09(50-100)+ 08(50-100)

43826840 = MM5:16(50-100)+18(50-100)+14{50-100}

Unpgegeven bemon.datum 20/10/2008 20/10/2008

Ontvangstdatum opdracht 21/10/2008 21110/2008

Meonstercodo 4382639 4362640

Matrix Grond Grond

Monstervoorbewerking

S NENS5709 {steskmonster) uitgevoerd uitgevoerd

S voarbewerking NENS709 uitgevoerd ultgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droogrest %o 76,3 73,4

§ organische stof {gec. voor lutum} % 1,8

§ lutumgehalie {pipetmethode) % {m/m ds} 36,4

Ancrganische parameters - metalen

S barium (Ba} maglkg ds 210 220

S cadmium (Cd) mg/kg ds 6,52 0,62

S kobalt {Co) mg/kg ds 12 13

S koper (Cu} ma/kg ds 28 29

S kwik (Hg) FIAS/Fims mgfkg ds 0,09 6,10

S lood (Pb) mo/kg ds 24 24

S molybdeen (Mo) mafkg ds < 4,0 < 1,8

S nikkel (Ni) ma’kg ds 40 40

S zink (Zn) mg/kg ds 84 89

Organische parameters - nief aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds < 50 <50

Organlsche parameters - aromatisch

Polycyclische koolwatersioffen:

S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15

8 fenanthreen mgfkg ds < 0,45 < 0,15

S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15

§ fluorantheen ma/kg ds < 0,15 < 0,15

S benz(a)anihraceen mg/kg ds < 0,15 < 8,15

S chryseen magrkg ds <{,15 < 0,15

S benzo(k})luorantheen malkg ds <{,15 <0,15

S benzo(a)pyreen mglkg ds < 0,15 <0,15

S benzo(ghilpervleen ma/kg ds < 0,15 <0,15

S indeno{1,2,3cd)pyreen mg/kg ds <,15 < 0,15

S som PAK (10} mg/kg ds 1.0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenyien:

s PCB-28 mglkg ds < 0,004 < 0,004

S PCB-G2 mifkg ds < 0,004 < 0,004

S PCB-101 mglkg ds < 0,004 < 0,004

S PCB-118 mg/kg ds < 0,004 < 0,004

S PCB-138 ma/kg ds < 0,004 < 3,004

8 PCB-153 mgikg ds < 0,004 < 0,004

S PGCB-180 mafkg ds < 0,004 < 0,004
som PCBs (6} mo/kg ds 0,017 0,017

S som PCBs{7) malkg ds 0,020 0,020
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7 OMEGAM

RN 1% A
plts g"::‘.:té ] 3 Laboratoria
Tabel 3van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code T 271228
Project omschrijving 1 10727-HAARSTRAAT
Opdrachigever : NIPA Milieutechniek b.v

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Crganische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse cerlificaat gerapporieerde gehalts lutum. Indien het
lutum gehalte nietis gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een Jutum gehalte van 5,4% {gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatisblad organische stof gehalts in grond).

Sommatie van conceniraties voor groepsparamelers
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en hijlage 3,

D es 80 1 OS0al PrLwaT Lt TN et S A Tt e qAGCEE T a v TUR L DLW e T

271228_auto-email_v2
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Sy - 6M E GAM

@fh\ & f,xswcq .
iy ‘4;:' ~_ Laboratoria

Oliechromatogram 1 van §

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode ;4382636
Uw referantie : M&1:07{0-50}+06(0-50)+03(0-50)+01 (0-50)+84(0-50)+85(0-50)+02(6-50)
Meathode : minerale olle {florlsll clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
GRS Y Y SPUR U —
1 i 2 | 3 4

-
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1} fractie G10 t/m C18 13 %
2} frachie C20 ¥m C29 464 %
3) fractie C30 ¢m C35 44 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerals olie gehalte: <50 mglkg ds

ANALYSEMETHODE

Voorpewerlking grond - Hexaanaxtractes gabaseard op NEN 5733, incl. florisi clean-up.
Voorbewerking APC4 . Petroleum-etherexiractie conform NEN 5733, inel. florisil clean-up.
Vaorbewerking water - Hexaanextractie gebaseerd op 18O 9377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse . Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
interpretatie . Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebiblictheek.
De volgende aanvuliende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up . Verwijdert eveniuele restanien natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
{Het chromatogram heeft sen variabele schaalindeling)

,,,,, . eRrE

g greeatiant o L3 e o Beeata e el e e L@ T NN RZ T SR AR ADI0E FRraTe leec
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s, iy OMEGAM

TN, Xl , '~ Laboratoria

REALIIE "Ptevert
Oliechromatogram 2 van 5

-ch "'*{
Ty o

OLIE-ONDERZOEK
Manstercode + 4382637

Uw referentie M2 1{0-50)+1 0{0-50)+13(8-503+09{0-50)+12(6-50)+08{0-50)+14{0-50)
tathode . mwinerale olie {florlsH clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

oliefraclieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1} fractie C10 tfm C19 9%
2) fractie C20 ¥m C29 40 %
3) fraclie C30 Vm C3% 51 %
4} fractie C36 ifm C40 <1 %

totale minerale olie gohalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking grond 1 Hexaanexiractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP0O4 . Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florish clean-up.
Voorbewerking water . Hexaanextractie gebaseerd op 180 9377-2, incl. florisi clean-up.

Analyse ;. Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebiblictheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijikheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurtijke verbindingen uit exiract.

PAK clean-up T Verwiidert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract,

Ds hoogte van de signalen is geen maal veor de concentralie van de olie in het monster.
{Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling}

7
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QOliechromatogram 3 van 5
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™ OMEGAM

* Laboratoria

OUE-CNDERZOEK

Monstercede : 4382638
Uw referentis : MM3:15(0-50)+16(0-50)+1T(0-50)+18(0-50)+19(0-50]+20(0-50)+21{0-50)
Methods i minerals olie (florisil clean-up)

QLIECHROMATOGRAM

OQLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 Um C19
2) fractie C23 m C29
3) fractig C30 t/m C35
4} fractie C36 tm C40

-
oliefractieverdeling

totale minerale ofle gehalte: <56 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Vooibewerking giond
Voorbewerking APD4
Voorbewerking water
Analyse

Interpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd;
Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen it extract.

Veen clean-up
PAK clean-up

De hoogle van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.

Heraanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl, florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, ingl. florisil clean-up.
Hexaanextractis gebaseerd op 180 8377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM ofiebibliotheek.

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

L ron, ceetvaal s ol Lo EYu et O T e R T AR e Adhlnt D% 1o s L raet o
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R T OMEGAM

@z\ 5 < 50 H
DI ) Laboratoria

AvALElE Prgrat
Oliechromatogram 4 van 3

OLTE-ONDERZOEK

Monstercods : 4382635

Uw referantle . MM4:05(50-100}+02{50-100)+09(50-100}+08(50-100}
Methode : minsrale olie {florisil clean-up)
CLIECHROMATOGRAM

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

i) fractie C10 ¥m C19 10%
2) fraciis C20 tm C29 38 %
3) fractis C30/m C35 51 %
4} fractie C36 tim C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorhewerking grand ¢ Hexaanexiractie gebaseerd op NEN 5733, incl. flonssil clean-up.
Voorbewerking APG4 . Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water . Hexaanextractie gebaseerd op 1SO 9377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse :  Gaschromatograaf met capiliaire kalom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM aliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen weorden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurfifke verbindingen uit extract.

PAK clean-up o Verwijdert nagenoeg alls PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen rmaat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindsling)

Vi T am g e @ LB A7, B0 e D ROSTEe S 35t T L 24T e LD i L DAy
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T OMEGAM

@N f’ ?:Asw;c -
o :';’i . Laboratoria

Oliechromatogram 5 van 5

OLIE-ONDERZOEK

Monstarcode 1 4382640
Uw referontie T MMS8{50-400)+13{50-100)+1 4(50-100)
Methode : minerale olie (fiorlsl clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
1 i 2 I 3 4

-y
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1} fractie C10¥m C19 9%
2}y fractie C20 ¥m €29 61%
3} fractie C30 /m C35 30 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minsrale olie gehalte: <50 mglkg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking APG4 . Petroleum-etheraxtractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voagrbewerking water . Hexaanexiractie gebaseerd op 1SO 9377-2, in¢l. florisil clean-up.

Analyse - Gaschromatograal met capillaire kolom en viamionisatie detsctie.
Interpretatie . Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up . Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit exiract.

Ds hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

SamE enno e T ATl L e St R e pher WS b LU e Tt R F0Teel 33000 A0 TATHLT AT IR s et
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™ OMEGAM

~Laboratoria

ANALYSEGCERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachigever

271917

10727-Haarstraat te Tuil
NiPA Milleutechniek b.v

Monsterreferenties
4482171 = 08-PBO8-1
4482172 = 14-PB14-1

Opgegeven bemon.datum 2710/2008 27/10/2008
Ontvangstdatum opdracht 271102008 2711072008
Monstercode 4482171 4482172
Matrix : Grondwater Grondwater
Anorganische parameters - metalen

Metalen ICP-MS (opgslost):

& barium (Ba) ygft 280 160

S cadmium {Cd) pgi < 0,1 <1
S kobalt (Co} Hgfl 2,9 <10
S Kkoper {Cu} paft < q 1

8 kwik (Hg) pgh < {(,08 < 0,05
$ lood (Ph) pah <14 <1

S molybdeen {(Mo) Hgi <1 <1

S nikkel (N§) ugh 2 2

S zink {Zn) Hg/l 53 46
Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up}  ugh <100 < 100
Organische parameters - aromatisch

Yiuchtige aromaten:

S styreen padl <{,2 <02
S benzeen pgll <02 <0,2
S tolueen ught 0,3 < 0,2
S ethylbenzeen yolt < 0,2 0,5
8§ xyleen {ortho) HoA <0,2 0,9
S xylenen {som mtp) ygfl 0,8 3,0
S naftaleen yo/l < 0,2 <0,2
8 som xylenen pgit 0,6 3,8
S som aromaten BTEXXSN ught 1,8 5,0
Organische parameters - gehalegeneerd

Viuchtige chlooralifaten:

S dichloormethaan pafl < 1,0 < 1,0
S 1,i-dichloorethaan Hofl < 0,5 <4,5
8 1,2-dichloorethaan pght <0,5 < 0,5
S 1.1-dichlooretheen ugh < 0,5 < 0,5
§ 1,2-dichlooretheen (irans} ugh < 8,5 <g,5
5 1,2-dichlooretheen (cis) uglt <05 < 0,5
S 1,1-dichloorpropaan Hg/l < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichloorpropaan Hgh <05 <05
8 1.3-dichloorpropaan pght <0,5 <0,5
§ trichloormothaan g/l <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan ugh <{,1 < 0,1
S 1,1, 1-tichtoorethaan pgh <04 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan ugl < 0,1 < 0,1
S trichiooretheen pofl <01 <01
S tetrachlooretheen pail <@, <0,1
$§ vinylchloride pgf <0,5 <05
S tribroommethaan uglt < 0,5 <05
S som dichloorpropanen pgf 0,8 0,9
8 som C+T dichlooretheen Hg/l 0,7 0,7
S som chiooralifaten pofl 4.3 4.3

Loemalpse oyt ot g

N N AN TR SR ST 1y

e e gan §anr s AT Sy duet
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s, At
@h\\\\ ‘\tq‘:‘ 253040 ' OM E GAM
N Y \ Laboratoria

T ITRAS

Tahel 2 van 2

Mx."’

ANALYSECERTIFICAAT

Project code T RTINT
Project omschrijving : 10727-Haarstraat te Tuil
Opdrachtgever : NIPA Milieutechnliek buv

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerkinglen) algemeen

Sommatie van conceniraties voor groepsparamaiers
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

S AT ALIE N bl ceeer oDl L TPl TEQT o @nIons A Iy LI el AT gl ST

271917 _auto-emal _v2

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 28 van 32



In2008 - 5299

o s,

2 A
@% :,:& 2 aesee
¢ A &
Rkl e

Oliechromatogram 1 van 2

- OMEGAM

~ Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercods o 4482171
Uw referentle » (8-PB0S-1
Methode . minerale ofie {florisil clean-up}

OLIECHROMATOGRAM

-

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) ¥racie C10Um C19 <1 Y%
2) fractie C20 Um C29 100 %
3) fractie G30 Um C35 <1 %
4} fractie C36 Um C40 <t %

totals minerale olle gehalte: <100 pofl

ANALYSEMETHODE
Yoorbewarking arond

Voorbewerking APO4

Voaorbewerking water

Analyse

interpretatie

De volgende aanvullends clean-up mogslijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up
PAK clean-up

Hexaanexiractie gebaseerd op NEN 5733, indl. florisil clean-up.
Petroleum-atherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Hexaanexirachie gebaseerd op 150 8377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliescort de OMEGAM oliebibliotheek.

Verwijdert eventuele restanten natuwrike verbindingen uit extract.
Verwijder nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.

(Het chromatogram heefl een variabele schaalindeling)

N b

BT AR T S A B R PR AT (LA APAE SNPERNANT RPN S R
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: fng, T

Gy Qe -~ OMEGAM
AT & _ Laborato ria
Oliechromatogram 2 van 2
OLIE-ONDERZQEK
Monstercode 1 4482172
Uw referentie 1 14-PB14-1
Meathode . minerale olie {florisil clean-up}
OLIECHROMATOGRAM
1 2 , 3 4
-
oliefractievesdsling

OLIEFRACTIEVERDELING
4) factie C10 im C19 3%
2} tacte C20 ¢m C2% 9%
3} fractie C30 ¥m 35 57 %
4} fractie C36 ym C40 1%
totale minerale olie gehalte: <100 pgft
ANALYSEMETHODE
Vooibewerking grond . Hexaanextactie gebaseerd op NEM 5733, ingl. florigil clean-up.
voorbewerking AP04 - Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisit clean-up.
Voorbewerking water . Hexaanextraciie gebaseerd op 180 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse . Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisalie detectie.
Inferpretatie . Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvuilende clean-up megelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up . Verwijdert eventuele restanten natuurlifke verbindingen uit extract.
PAK clean-up . Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

e hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de ofie in het monster.
{Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref - 271917_auto-email_v2
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TOETSINGSTABEL streel- en interventiewaarden Bijlags : 5
Projectnummer : 10727
otganisch stofgehaite 2.4 %
H;utumgohz!te 290 %
] geond i engf kgds grondwaler in yg/l
[metaten AW2000 T I s T i
[larseen 18,01 4562 72.23 10.00 35.00 50,00
barium 214,52 526 8% 1.038.71 50,00/ 337,50 625,00
catmium 9,50 5668 10,82 040 3,20 6.00]
chroom 59,40 1,00 1550 30.00
lchroom 1t 128,80 194 .40
rchroom Vi 71,82 8424
{foonat 16,87 118,28 71284 20,00 6000 100,00
[ixoper 37,60 108,10 178,60 15.00 45.00 75.00
Jlkvix 0.15 005 018 030
kwik {anorgenisch) 18,12 36.08
ok [organisth) 2,08 At
molybdeen 1.50 85,75 190,00 5.00 152.50 300.00,
lood 4788 277,72 507,55 15.00 45,00 75.00
nikkel 39,00 75,21 111,43 15,00 45,00 75,00
2ink 140,80 431 84 72309 65,00 432 80 800,00
overige parameters
minsrale olie 4560 622,80 1200,00 50.00 325,00 800,00
PAK 1,50 20,75 40.00 . - -
poyCioorbienyten (sor 7) 0,00 0,42 4,24 ‘ 004 o0t 0,01
heplachioorepoxxle {som) 0,002 0.48 096 0,008 ngA 3,00
som DDT, DDE & DDD | 000angn 001 0.01
som DDT 0.05 0,14 0,24
01 DDE 0,02 047 031
som DDD 000 4,08 2,16]|
sorn al-_ digh gn endnn 0.004 0.02 0,03 - 0.05 0,5‘
flsom HCH 0.05 0,53 1,00
Jlerheh 0,000 2.4 4.08 33gh
[[a-+cn 0,000 0,18 0,38 8 g
fy-HCH 0.001 0,14 0.29| angn
[aromatische kwst I
|ipenzeen .05 0,48 0.28) 020 15,10 2000
olueen .05 3,86 7.68)f 7.00 503,50 1000.00
othylbenzeen 005 18,02 36.00]| 400 77.00 150,00
lxyienen 0,11 2,09 4,08 0.20 3510 70,00
styreen .08 10,35 2084 500 15300 00,00
nafialeen - . - 0,01 35.01 70.00
@fachlareerde kwst
minyichlovide 0,02 0,01 0,02 0.0 2,59 500
iichloormethaan 02 0,47 D94 0,04 500.01 000,00,
1.1-dichiporethaan 0,05 1,80 Sﬁl 7.00 453 50 600,00
1,2-dichloorelhaan 0.05 0,77 1,64 7.00 203,50 400,00
1,1-dichlooretheen 0,07 0,04 0.07 0.0t 501 10,00
1.2-dichiporetnaen (cis & wais) 0,07 o4z 0,24 o0 Rivassl 2000
1.1.1-trichicorethaan 0.08 1,80 3,60 0,01 150,04 300,00
1,1,2-vichicorethaan 0.07 1,20 2,40 0.01 £5,0t 130,00
trichloormethaan (chioroform} 0,06 0,70 1,34 6,00 203.00 400,00
hetrachloormethaan {lelra) 007 042 0,17 AN 501 8,00,
richlooretheen (i) 0,06 0,33 0,60 2400 282,00 500,00
tetrachlooretheen (per} 0.04 107 214 001 20,01 40,00
dichioorfenclen 0,05 2564 5,28 0,20 15,10 30,00
ichloorpropanen 2,40 144 ,48) .30 40,40 80.00)

toelswaarden afgeler van de circulaire bodemsanenng 2006 brjlage 1

AW 2000
5

T

1

Achtergrondwaarden
Sireefwaarde

Tussenwanrde (halve som achtergrond- cq streefwsarde en de interventewaarde)

Interventiewaarde

Geen strael- of inferventiewaarde bekend
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JOETSINGSTABEL streef- en Interventiewaarden Bijlage : 5.4
Projecinummer : 10727
lorgantsch stofgshalte 18 %
uiumgehalie 36,4 )
grond In mg! kgds grondveater In pgll
metalsd AW2000 T | 8 T i
arseen 20,84 5025 79,56 10,00 35,00 50,00
acum 259.87 7s9.10] 126632 50,00 337.50 626,00
loadmium 0.53 6.04 11,54 0,40 3,20 6.00
lchroom 67,54 1.00 15,50 30,00
lcheoom 111 144 29 22104
lchroom VI 8166 95,78
lcobatt 20,32 138,85 267,39 2000 80.00 100,00
oper 42,27 121,52 200,77 15,00 45,00 75,00
vk 0,16 0.05 0.18 0.30
ok {anorganisch) 19.58 39,00
kwik {ofganisch) 2525 4,33
malybdeen 1,50 05,75 190,00 5,00 152,50 300.00]
hood 52,00 301.80 55120 1500 4500 75,00
nikke! 46.40 §9.49 132,67 1500 45.00 75.00
2k 162,20 498,79 834,17 65.00 432,50 800.00
overlge paramelers
minerale olie 38,00 519.00]  1.000,00 50,00 325.00 600,00
PAK 1,50 2075 40.00 . -
polychlooroifenylen (som 7) 0.00 0,10 0.20 001 0.01 0.0
sptathicoreposide (som) 0.002 040 ogoll 005 mga :ﬁﬁl
som DOT, DDE & DDD | 0.004nen D01 0,01
som DDT 0,04 0,12 0.20]
[lsom DDE 0.02 0.14 0.28]
om DDD 0.00 340 6,80)
som al-, dial- en endiin 0,003 0.01 0,03 . 0.05 0,10
som HEH i 0,05 0.53 1,00,
HCH 0,000 1.70 340 33 ng/
8-HCH 0.000 0,16 0,32 8 gl
fy-HCH 0.001 012 024 9ngA
aromatlsche kwst
[Ibenzeen 0,04 013 0,72 0,20 15,10 20,00/
folueen 0.04 322 6,40 7,00 50350  1000.00
ethyibenzeen 0,04 15,02 30.00" 400 77.00 150,00,
xylenen 0,09 175 3.40) 0.20 35.10 70.00
styreen 0,05 853 17,20 6,00 153.00 300,00
faleen . - - 0.01 35.01 70,00
lgschioresrde kwst
hinyichlonde U2 004 .62 0.01 151 5,00
Kichlogrmethaan 0.02 0.39 0,78 0,01 500.01 1000.00
1,1-dichloorethaan 0.04 1,50 3,00 7.00 453,50 800,00
1.2-dichloorsthaan 0,04 0,64 1,28)| 7,00 203,50 400,00
1. 1-dichicorethesn 0,08 0.03 0.08| 0,01 501 10,00
1.2-dichioorelheen (cis & trans) 0.06 0.10 0.20§ 0,01 10.01 20,00
1,1.1-wichioore hasn 0.05 1,60 300 oot 150,01 300.00
4,1,2-4richioorstnasn 0,06 5,00 2,00 001 65,1 13000
cichlgormetnaan {chioroform) 0,05 059 1.12] 6,00 203.00 400,00
ftetrachiovmmeihaan (lelra) 0.06 0,10 0.14] 0,01 §.01 10.00
(rehioorelheen (i) 0.5 0,28 0.50] 24.00 262,00 500,00
elrachlooretheen (pér) 0,03 0,90 1.76]] 0,01 20.01 40,00
ichloarfenolen 0,04 220 4.40] 0,20 15,50 30.00
laichlcorpropanen 240 1.40 0.40]) 0,80 40,40 80.00

(oetswaarden afgeted van de circilaies bodemsananeg 2008 bijlage 1

AVY 2000 Acnlergrondwaarden
$ Sueefwearde
T Tussenwaarde (halve som achtergrond- oq slreefwasrde en de inlerventiewaarde}

{ Intervanliewasrde
. Geen streef- of intarventiewaarde bekend
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