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1 Inleiding 

Dit geluidonderzoek is opgezet in het kader van de haalbaarheid van een nieuw op te stellen 

bestemmingsplan waarmee een nieuwe bedrijvigheid wordt toegevoegd aan het bedrijventerrein 

Kerkewaard te Haaften. Het betreft een overslagkade met warehouse, voor het bedrijf van Uden en 

watergebonden bedrijvigheid; voor dit onderzoek is als voorbeeld een jachtbouwer voor afbouwen 

van plezierjachten op de locatie.  

 

Dit onderzoek gaat in op de gevolgen ten aanzien van industrielawaai vanwege deze activiteiten. 

Daarbij worden de geluidcontouren van de huidige situatie vergeleken met de geluidcontouren die 

ontstaan door toevoeging van genoemde bedrijven. 

 

In dit onderzoek is het geluid ten gevolge van de indirecte hinder van de bedrijven niet 

meegenomen. Dit betreft het geluid van verkeersbewegingen ten gevolge van bedrijven op de 

openbare weg. Aangezien de ontsluiting van de bedrijven in hoofdzaak in de westelijke richting via 

de Graaf Reinaldweg naar de A2 zal lopen, wat reeds een drukke weg is, wordt verwacht dat dit 

een beperkte toename van het verkeerslawaai zal opleveren.  
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2 Uitgangspunten   

Het onderzochte gebied ligt ten oosten van de woonbebouwing van Haaften, tot aan de provinciale 

weg N830. Dit gebied wordt wel “de Kuil” genoemd, omdat het maaiveld voor een groot deel ca. 

4,5 m lager is dan de naastgelegen dijk. Vooralsnog is uitgegaan van een jachtbouwer voor de 

inpandige bouw van luxe jachten en een overslagkade met warehouse. De ligging en indeling in de 

nabije omgeving is weergegeven in figuur 2.1. 

 

 
Figuur 2.1 

Ligging watergebonden bedrijf (afbouwen jachten) en overslagkade 

 

Er is geen rekening gehouden met de afschermende werking als gevolg van nu nog niet 

aanwezige gebouwen (met uitzondering van de reeds geplande gebouwen), containers, schepen 

of dergelijke. Daarmee worden de geluidcontouren enigszins ruimer aangehouden.  

 

De geluidemissie ten gevolge van beide bedrijven wordt vergeleken met het geluid van de 

industriële activiteiten zoals die momenteel rond het bedrijventerrein zijn toegelaten. Daartoe wordt 

uitgegaan van de vigerende geluidcontouren ten gevolge van industrielawaai zoals die door de 

gemeente Neerijnen zijn toegestuurd op 26 mei 2011, door Dhr. N.v.d. Wetering. De onderbouwing 

van de geluidcontouren is gebaseerd op: 

- ofwel daadwerkelijke geluidemissie van bedrijven op basis van akoestische onderzoeken 

- ofwel op basis van de geluidemissie als kavelbronsterkte op basis van de milieucategorie.  

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geluidkaarten volgens het geluidbeleid van de 

Regio Rivierenland, zoals vastgelegd in document M.2008.1571.01.R001. Opgemerkt wordt dat dit 

geen beschrijving is van het werkelijk optredende geluid rond het te ontwikkelen bedrijventerrein, 

maar een beschrijving van het momenteel bestemmingsplantechnisch toelaatbare geluid door 

bedrijvigheid. Hieronder is in figuur 2.2 een uitsnede weergegeven van de geluidcontouren van 

industrielawaai zoals in bovenstaand document is opgenomen. 

 

Om de invloed van de twee onderzochte bedrijven ten opzichte van het reeds mogelijke 

industrielawaai te vergelijken, is een fictief bronnenmodel opgesteld waarmee de 50 dB(A) 
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etmaalwaardecontour rond het bedrijventerrein wordt benaderd. De daarmee berekende 50 dB(A) 

contour is eveneens in figuur 2.2 opgenomen. 

 

 
Figuur 2.2 

Ligging van de geluidscontouren door industrielawaai rond bedrijventerrein Kerkewaard volgens 

het geluidbeleid. De rode contour is de benaderende geluidcontour op basis van fictieve bronnen.  

 

Uit figuur 2.2 blijkt dat de 50 dB(A) contour volgens het geluidbeleid goed wordt benaderd door de 

fictieve contour. Alleen aan de oostzijde zijn een paar relatief kleine afwijkingen aanwezig. De 

fictieve contour kan goed worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van de geluidinvloed 

zonder en met de nieuwe bedrijfsactiviteiten. 
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3 Watergebonden bedrijf 

In dit hoofdstuk is nagegaan of een moderne afbouwer van luxe jachten die de werkzaamheden 

binnen uitvoert, zich qua geluid kan vestigen op de beoogde locatie in de Kerkewaard. Hierbij is 

gebruik gemaakt van het rekenmodel van een bedrijf in de regio dat luxe jachten afbouwt. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst de representatieve bedrijfssituatie van de afbouwer van  jachten 

besproken en vervolgens worden de resultaten van de berekeningen besproken. 

3.1 Representatieve bedrijfssituatie 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de geluidemissie van een vergelijkbare 

jachtbouwer voor de afbouw van luxe jachten van Moonen te Groot-Ammers, zoals beschreven in 

akoestisch onderzoeksrapport met kenmerk 08322-2.1, dd. 11 juni 2008, door Technisch Bureau 

van Eeden te ‘s-Hertogenbosch. Voor de jachtbouwer wordt gerekend met een gebouwhoogte van 

16 m. De jachtbouwer is hoofdzakelijk overdag en ’s avonds in bedrijf (’s nachts zeer beperkt). De 

activiteiten zijn: 

• constructiewerk in metaal 

• houtbewerking / interieurbouw 

• lakken / spuiten 

• montage componenten en electro 

• te water laten en motor testen 

Overwerk kan plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur. Dit 

geschiedt hoogstens 2 x per week en wordt tot de representatieve bedrijfssituatie gerekend. 

 

Incidentele afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie bestaan uit het, circa 2 maal 

per jaar, testen van de boegschroef van een schip. Hier is in dit onderzoek niet op ingegaan. 

 

De uitgangspunten voor de jachtbouwer staan in tabel 3.1 weergegeven. 

 

Tabel 3.1 

Representatieve bedrijfssituatie watergebonden bedrijf; afbouwer van luxe jachten 

Geluidbron 

Aantal uren of vrachtwagenbewegingen 

Dagperiode  

(7-19 uur) 

Avondperiode  

(19-23 uur) 

Nachtperiode  

(23-7 uur) 

Vrachtwagenbewegingen 

Lw 104 dB(A) (15 km/u) 
3 -- -- 

Werkzaamheden in hal 

Emissie hal LwA 87 dB(A)  

2 x Dakventilator LwA 88 dB(A) 

Lasdampafzuiging LwA 85 dB(A)  

9 uur 2 uur -- 

Scheepstransport  

met kraan of trekker LwA 104 dB(A)  
2 uur -- -- 

Testen scheepsmotoren (2 stuks) 

2 x LwA 88 dB(A)  
x 8 uur -- -- 
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De gehanteerde bronnen van de jachtbouwer zijn in tabellen en figuren opgenomen in bijlage I.  

3.2 Resultaten geluidberekeningen 

De resultaten van de berekeningen op de waarneemposities in de omgeving zijn in bijlage I 

opgenomen, evenals de etmaalwaardecontouren. Een samenvatting van de resultaten staat 

weergegeven in de volgende tabel. 

 

Tabel 3.2 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT watergebonden bedrijf (in dB(A) ) 

Locatie Dag Avond Nacht Etmaal 

Grenswaarden 

Dag  Avond Nacht 

Woningen Haaften 38 33 -- 38 50 45 40 

Woningen Zaltbommel 18 8 -- 18 50 45 40 

Woningen Tuil 19 9 -- 19 50 45 40 

 

De waarden t.g.v. de jachtbouwer liggen ruim beneden toelaatbare wettelijke grenswaarden voor 

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT ten gevolge van bedrijven. 

 

Op de jachtbouwer kunnen maximale geluidniveaus optreden tot ca. 112 dB(A) t.g.v. optrekken 

van vrachtwagens en bv. stoten bij laden en lossen op het terrein. Dit leidt tot de volgende 

maximale geluidniveaus: 

 

Tabel 3.3 

Maximale geluidniveaus LAmax watergebonden bedrijf (in dB(A) ) 

Locatie Dag Avond Nacht Etmaal 

Grenswaarden 

Dag Avond Nacht 

Woningen Haaften 63 55 -- 63 70 65 60 

Woningen Zaltbommel 35 35 -- 40 70 65 60 

Woningen Tuil 35 35 -- 40 70 65 60 

 

Deze waarden liggen beneden toelaatbare wettelijke grenswaarden voor het LAmax . 
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4 Overslagkade met warehouse 

In dit hoofdstuk wordt eerst de representatieve bedrijfssituatie van de overslagkade met warehouse 

bepaald en worden vervolgens de resultaten van de berekeningen besproken. 

4.1 Representatieve bedrijfssituatie overslagkade 

Voor de overslagkade met warehouse zijn door Van Uden Logistics gegevens aangeleverd. De 

hierbij bijbehorende bronsterktes zijn ontleend aan akoestische onderzoeken, verricht voor 

soortgelijke bedrijven elders. De overslagkade met warehouse is hoofdzakelijk overdag en ’s 

avonds in bedrijf en gedeeltelijk in de vroege ochtend (periode van 06.00 uur tot 07.00 uur valt 

officieel in de nachtperiode). In de nacht zal geen laden en lossen van schepen plaatsvinden.  

 

De activiteiten op de overslagkade bestaan voornamelijk uit het laden en lossen van containers 

met een mobiele havenkraan vanuit schip naar kade en het laden en lossen van containers van de 

kade naar vrachtwagens met containerheftrucks (reach stackers). Dit gebeurt met reach stackers 

voor containers van 12-15 ton (lege containers) en voor containers van 40-50 ton (volle 

containers). Verder zijn de transportbewegingen van de vrachtwagens op het terrein van belang. 

Ook zal op het terrein een hoge druk spuit gebruikt worden voor het schoonmaken van containers 

en/of materieel. De activiteiten zijn samengevat in tabel 2.3. 

 

Tabel 4.1 

Bedrijfssituatie overslag (gemiddelde cyclustijd kraan per container laden of lossen = 2,5 minuut) 

Geluidbron 

Aantal uren of vrachtwagenbewegingen 

Dagperiode  

(7-19 uur) 

Avondperiode  

(19-23 uur) 

Nachtperiode  

(23-7 uur) 

1 Mobiele kraan  

2 x Lw 101 dB(A) verspreid over 3 bronnen 
7 ½  uur 3 ¾  uur -- 

3 Heftrucks 12-15 ton    

3 x Lw 104 dB(A) verspreid over 3 puntbronnen 
3 x 4,9 uur 3 x 1,6 uur 3 x 0,8 uur 

1 Reachstacker 40-50 ton  

Lw 107 dB(A); verspreid over 3 puntbronnen 
3 x 1,6 uur 3 x 0,5 uur 3 x 0,3 uur 

Vrachtwagens (221 ritten = 442 bewegingen)  

Lw 104 dB(A)  bij 15 km/h  
295 98 49 

Vrachtwagens stationair tijdens wachten 

Lw 94 dB(A) (verspreid over 2 bronnen) 
4,9 uur 1,6 uur 0,8 uur 

Wasplaats voor schoonmaak eigen materieel 

Lw 95 dB(A)   
2 uur - - 

Maximale geluidniveaus (piekgeluiden) 

- vrachtwagen (starten, remlucht afblazen): 

- loopwerk kraan (bronhoogte bovenin): 

- containerhandling door kraan of reachstacker  

  

110 dB 

112 dB 

126 dB (verschillende hoogtes) 
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De gehanteerde bronnen van de overslagkade zijn in tabellen en figuren opgenomen in bijlage II 

van het rapport. Daarbij zijn alleen die gegevens weergegeven die afwijkend zijn van de 

modellering die is gebruikt voor de jachtbouwer.  

4.2 Resultaten geluidberekeningen overslagkade en warehouse 

De resultaten van de berekeningen op een aantal waarneemposities bij woningen in de omgeving 

zijn eveneens in bijlage II opgenomen, evenals de etmaalwaardecontouren. Een samenvatting van 

de resultaten op de waarneempunten staat in de volgende tabel. 

 

Tabel 4.2 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT tgv de overslagkade (in dB(A) ) 

Locatie 
 

Berekende resultaten 

Etmaal 
 

Grenswaarden 

Dag  

(7-19u) 

Avond  

(19-23u) 

Nacht  

(23-7u) 

Dag  

(7-19u) 

Avond 

(19-23u) 

Nacht 

(23-7u) 

Woningen Haaften 38 38 29 43 50 45 40 

Woningen Zaltbommel 28 29 18 34 50 45 40 

Woningen Tuil 27 28 14 33 50 45 40 

 

De avondperiode is bepalend voor de etmaalwaarde. De waarden t.g.v. de overslagkade liggen 

ruim beneden toelaatbare wettelijke grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

LAr,LT ten gevolge van bedrijven.  

 

Op de overslagkade kunnen maximale geluidniveaus optreden tot ca. 126 dB(A) t.g.v. stoten van 

containers tegen elkaar, stoten bij het oppakken van containers met de spreaders of bij het 

neerzetten van de containers op de kade of op vrachtwagens. Dit leidt tot de volgende maximale 

geluidniveaus: 

 

Tabel 4.3 

Maximale geluidniveaus LAmax tgv de overslagkade (in dB(A) ) 

Locatie 
 

Berekende resultaten 

Etmaal 
 

Grenswaarden 

Dag  

(7-19u) 

Avond  

(19-23u) 

Nacht 

(23-7u) 

Dag  

(7-19u) 

Avond 

(19-23u) 

Nacht (23-

7u) 

Woningen Haaften 59 59 59 64 70 65 60 

Woningen Zaltbommel 49 49 49 54 70 65 60 

Woningen Tuil 49 49 49 54 70 65 60 

* van 6.00 uur tot 7.00 uur 

 

Deze waarden liggen beneden toelaatbare wettelijke grenswaarden voor het LAmax . 
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5 Totaal industrielawaai 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toevoeging van het industrielawaai door de jachtbouwer en 

de overslagkade op het totale industrielawaai  rond het bedrijventerrein in het kader van de 

ruimtelijke ordening. 

 

In het geluidbeleid van de Regio Rivierenland is inzichtelijk gemaakt welke ruimtebeslag voor 

industrielawaai mogelijk is op grond van huidige bestemmingen. In figuur 2.2 in hoofdstuk 2 is de 

50 dB(A) contour daarvan weergegeven, en hoe deze benaderd is met een fictieve 

bronnenmodellering.  

 

Voor het totale geluidklimaat zijn de geluidcontouren ook bepaald van de som van de jachtbouwer, 

de overslagkade en het bestemmingsplantechnisch reeds mogelijke industrielawaai. Deze 

cumulatie is getoond in de contouren in figuur III.1 in bijlage III. In figuur III.2 staan zowel de 50 

dB(A)-contour van het totaal weergegeven, als de geluidcontour van alleen het bestemmingplan-

technisch mogelijke industrielawaai. Daaruit blijkt dat de geluidcontouren door toevoeging van de 

jachtbouwer en de overslagkade nauwelijks toenemen. Op grond daarvan kan geconcludeerd 

worden dat watergebonden bedrijvigheid, zoals een afbouwer van luxe jachten en de overslagkade 

met warehouse inpasbaar zijn. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  
ir. Th.B.J. (Theo) Campmans ing. P.A.G. (Paul) van der Vleuten 
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Bijlage I  

Rekenmodel en resultaten watergebonden bedrijf (afbouwer luxe jachten)  
  



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS 20150506

Model eigenschap

Omschrijving RBS 20150506

Verantwoordelijke tc

Rekenmethode IL

Aangemaakt door ac op 2011-02-14

Laatst ingezien door tc op 2015-05-07

Model aangemaakt met Geomilieu V1.71

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 0,0

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Nee

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

Aandachtsgebied --

Dynamische foutmarge --

2015-05-07 21:15:13Geomilieu V2.40



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: scheepswerf
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Lengte H-1 M-1 Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

sw-01 scheepswerf: vrachtwagens     143330,96     425584,12           568,06     1,50      8,39  15     3 -- --

2015-05-07 20:59:39Geomilieu V2.40
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Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: scheepswerf
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

sw-01  104,01  37,79 -- --

2015-05-07 20:59:39Geomilieu V2.40
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Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: scheepswerf
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek GeenRefl.

sw-01 scheepswerf: schepen in/uit water     143492,88     425379,56      2,06     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-02 scheepswerf: testen motoren (1)     143443,38     425386,94      3,50     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-03 scheepswerf: testen motoren (2)     143492,55     425405,46      3,50     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-04 scheepswerf: dakventilator     143367,73     425448,85      3,50    22,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-05 scheepswerf: dakventilator     143384,01     425400,03      3,50    22,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-06 scheepswerf: afzuiging lasdamp     143373,99     425433,21      3,50    21,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-07 scheepswerf: haluitstraling     143377,75     425418,18      3,50    13,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-m-03 Lmax     143516,88     425372,09      1,40     9,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-m-02 Lmax     143425,85     425487,82      3,50     2,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

sw-m-01 Lmax     143330,63     425578,00      8,09     2,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

2015-05-07 20:59:39Geomilieu V2.40
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Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: scheepswerf
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping GeenProces Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

sw-01 Nee Nee  104,04   7,78 -- --

sw-02 Nee Nee   87,47   1,76 -- --

sw-03 Nee Nee   87,47   1,76 -- --

sw-04 Nee Nee   88,05   1,25   3,01 --

sw-05 Nee Nee   88,05   1,25   3,01 --

sw-06 Nee Nee   85,05   1,25   3,01 --

sw-07 Ja Nee   87,24   1,25   3,01 --

sw-m-03 Nee Nee  113,01  99,00  99,00 --

sw-m-02 Nee Nee  113,01  99,00  99,00 --

sw-m-01 Nee Nee  113,01  99,00 -- --

2015-05-07 20:59:39Geomilieu V2.40
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Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Opp. Bf

201 bedrijfsterrein     143284,61     425567,50          10          1963,15        201707,74 0,00

abs.bodem absorberende bodem     144039,16     425226,96          20          3081,99        362166,65 0,80

abs.bodem absorberende bodem     144699,06     425834,71          14          4002,54        580291,93 0,80

abs.bodem absorberende bodem     143276,78     425550,61          25          2890,70        171470,03 0,80

2015-05-07 20:59:39Geomilieu V2.40
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Rekenmodel scheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Omtrek Opp. Refl. 1k Cp

03 gebouw Van Uden     143792,66     425512,39      8,40    10,25           869,21         40508,65 0,80 0 dB

02 warehouse 20 m hoog     143726,16     425533,06      8,40    20,00           753,36         35420,70 0,80 0 dB

01 bedrijfshal scheepswerf     143400,28     425473,26      3,50    20,00           351,20          7387,05 0,80 0 dB

2015-05-07 21:35:47Geomilieu V2.40



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 X-n Y-n H-n Lengte

01 laag bedrijventerrein     143290,12     425564,27     3,50     143290,12     425563,23     3,50          1245,61

02 hoog bedrijventerrein     143605,52     425688,77     8,40     143604,97     425689,64     8,40          1147,76

03 hoog bedrijventerrein     143287,01     425563,23     8,40     143288,04     425563,23     8,40           728,68

04 omgeving     143130,70     424977,39     3,40     143130,39     424977,55     3,40          7662,91

05 omgeving     144738,62     424980,62     7,70     144736,82     424977,02     7,70          2860,21

06 water     143420,62     425345,63     1,40     143420,62     425338,44     1,40          2073,41

07 water     143916,90     425185,60     1,40     143897,12     425183,80     1,40          7094,16

08 Dijk +8.4     142843,79     424804,65     8,40     145668,66     426089,46     8,40          3577,33

09 IT +8.25     143282,30     425587,14     8,25     143276,83     425582,28     8,25          1224,08

10 helling 3,5 naar 8,4     143459,55     425586,80     3,50     143469,97     425590,88     3,50            95,89

11 hoog gebiedje 8,4     143039,16     424831,66     8,40     143367,18     425332,20     8,40           682,04

12 +5,4m     142929,09     425024,82     5,40     142933,25     425025,41     5,40           688,41

13 +3,4m     142936,40     424783,31     3,40     142930,10     424783,31     3,40          2329,41

14 +2,5m     142976,16     424379,85     2,50     143015,11     424397,56     2,50          5831,64

15 helling 3,5 naar 8,4     143340,25     425539,83     3,50     143350,68     425543,91     3,50            95,89

2015-05-07 20:59:39Geomilieu V2.40



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

wp-01 waarneempunt woningen Haaften     143244,97     425647,65      3,40      5,00 -- -- -- Ja

wp-02 waarneempunt woningen Haaften     143235,70     425579,48      3,40      5,00 -- -- -- Ja

wp-03 waarneempunt woningen Haaften     143198,39     425510,50      3,40      5,00 -- -- -- Ja

wp-04 waarneempunt woningen Haaften     143171,40     425417,89      3,40      5,00 -- -- -- Ja

wp-05 waarneempunt woningen Haaften     143166,93     425339,77      3,40      5,00 -- -- -- Ja

wp-06 waarneempunt woningen Haaften     143172,21     425241,23      3,40      5,00 -- -- -- Ja

wp-101 woonbebouwing Zaltbommel     145246,92     425078,21      7,70      5,00 -- -- -- Ja

wp-201 woonbebouwingTuil     144646,55     426001,20      3,40      5,00 -- -- -- Ja

wp-07 waarneempunt woning haaften mv8,5m     143188,50     425037,18      8,40      5,00 -- -- -- Ja

2015-05-07 21:12:26Geomilieu V2.40



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel ScheepswerfBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vormpunten Opp. Omtrek DeltaX DeltaY

01 rekengrid     142815,91     426276,89      0,00     5,00           4       4483996,80          8613,61  100  100

2015-05-07 21:12:26Geomilieu V2.40



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel scheepswerf - resultatenBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 20150506

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: scheepswerf
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

wp-01_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 37,5 32,4 -- 37,5

wp-02_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 37,0 33,4 -- 38,4

wp-03_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 35,4 33,0 -- 38,0

wp-04_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 34,7 32,6 -- 37,6

wp-05_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 33,8 31,9 -- 36,9

wp-06_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 34,4 29,7 -- 34,7

wp-07_A waarneempunt woning haaften mv8,5m 5,00 30,2 23,4 -- 30,2

wp-101_A woonbebouwing Zaltbommel 5,00 18,4 7,5 -- 18,4

wp-201_A woonbebouwingTuil 5,00 18,7 9,2 -- 18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2015-05-07 22:24:18Geomilieu V2.40



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel scheepswerf - resultatenBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 20150506
LAeq bij Bron voor toetspunt: wp-02_A - waarneempunt woningen Haaften
Groep: scheepswerf
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

wp-02_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 37,0 33,4 -- 38,4

sw-04 scheepswerf: dakventilator 22,00 31,9 30,2 -- 35,2

sw-07 scheepswerf: haluitstraling 13,50 28,3 26,6 -- 31,6

sw-05 scheepswerf: dakventilator 22,00 27,8 26,0 -- 31,0

sw-01 scheepswerf: schepen in/uit water 1,00 29,7 -- -- 29,7

sw-06 scheepswerf: afzuiging lasdamp 21,00 26,3 24,5 -- 29,5

sw-01 scheepswerf: vrachtwagens 1,50 28,4 -- -- 28,4

sw-03 scheepswerf: testen motoren (2) 1,00 19,9 -- -- 19,9

sw-02 scheepswerf: testen motoren (1) 1,00 18,7 -- -- 18,7

Rest -35,3 -44,4 -- -35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2015-05-07 22:26:37Geomilieu V2.40



Bijlage IR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel scheepswerf - resultatenBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 20150506

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: scheepswerf

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

wp-01_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 61,3 53,7 --

wp-02_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 63,2 54,5 --

wp-03_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 57,8 53,4 --

wp-04_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 53,1 52,1 --

wp-05_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 50,9 35,2 --

wp-06_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 47,5 47,2 --

wp-07_A waarneempunt woning haaften mv8,5m 5,00 44,5 44,5 --

wp-101_A woonbebouwing Zaltbommel 5,00 34,9 34,9 --

wp-201_A woonbebouwingTuil 5,00 34,6 34,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2015-05-07 22:28:06Geomilieu V2.40
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Bijlage II  

Rekenmodel en resultaten overslagkade met warehouse  
  



Bijlage IIR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel OverslagkadeBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: overslagkkade
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Lengte H-1 M-1 Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A)

ok-01 route vrachtwagens containeroverslagbedrijf     143720,16     425487,96           289,95     1,50      8,40  15   295    98

2015-05-07 21:17:12Geomilieu V2.40



Bijlage IIR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel OverslagkadeBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: overslagkkade
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(N) Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

ok-01    49  104,44  17,86  17,87  23,89

2015-05-07 21:17:12Geomilieu V2.40



Bijlage IIR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel OverslagkadeBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: overslagkkade
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek GeenRefl.

ok-m-04 Lmax kraan     143611,00     425461,51      3,50    18,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-m-06 Lmax container     143611,06     425441,19      3,50     9,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-m-07 Lmax container     143664,70     425464,54      3,50     9,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-m-08 Lmax container     143741,68     425492,35      8,40     9,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-m-03 Lmax kraan     143716,09     425500,22      8,40    18,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-m-05 Lmax kraan     143696,17     425494,69      8,40    18,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-m-01 Lmax container uit schip     143633,41     425450,13      3,50     9,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-m-02 Lmax container uit schip     143716,35     425481,92      8,40     9,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-07 Heftruck 40-50     143693,50     425691,66      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-07 Heftruck 40-50     143706,83     425654,09      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-08 Heftruck 40-50     143705,64     425496,12      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-02 Vrachtw. stat.     143684,25     425700,58      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-01 Vrachtw. stat.     143732,28     425577,75      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-09 mob. container overslagkraan     143654,69     425479,20      3,50    18,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-10 mob. container overslagkraan     143590,53     425454,31      3,50    18,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-11 mob. container overslagkraan     143638,60     425451,68      3,50    18,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-03 Schoonspuiten van containers     143615,52     425468,34      3,50     2,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-06 Heftruck 12-15 ton     143746,82     425546,24      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-04 Heftruck 12-15 ton     143686,48     425485,85      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

ok-05 Heftruck 12-15 ton     143720,16     425611,07      8,40     1,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee

2015-05-07 21:17:12Geomilieu V2.40



Bijlage IIR065357aa.00007.tc | 01_002
Rekenmodel OverslagkadeBedrijventerrein Kerkewaard

Model: RBS 20150506
R065357aa.00007.tc - Haaften eo 2013

Groep: overslagkkade
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping GeenProces Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

ok-m-04 Nee Nee  112,35  99,00  99,00  99,00

ok-m-06 Nee Nee  125,71  99,00  99,00  99,00

ok-m-07 Nee Nee  125,71  99,00  99,00  99,00

ok-m-08 Nee Nee  125,71  99,00  99,00  99,00

ok-m-03 Nee Nee  112,35  99,00  99,00  99,00

ok-m-05 Nee Nee  112,35  99,00  99,00  99,00

ok-m-01 Nee Nee  125,71  99,00  99,00 --

ok-m-02 Nee Nee  125,71  99,00  99,00 --

ok-07 Nee Nee  106,71   8,75   9,03  14,26

ok-07 Nee Nee  106,71   8,75   9,03  14,26

ok-08 Nee Nee  106,71   8,75   9,03  14,26

ok-02 Nee Nee   93,86   6,90   6,99  13,01

ok-01 Nee Nee   93,86   6,90   6,99  13,01

ok-09 Nee Nee  101,45   3,80   2,04 --

ok-10 Nee Nee  101,45   3,80   2,04 --

ok-11 Nee Nee  101,45   3,80   2,04 --

ok-03 Nee Nee  102,94   7,80 -- --

ok-06 Nee Nee  103,90   3,89   3,98  10,00

ok-04 Nee Nee  103,90   3,89   3,98  10,00

ok-05 Nee Nee  103,90   3,89   3,98  10,00
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Rekenmodel overslagkade - resultatenBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 20150506

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overslagkkade
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

wp-01_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 31,4 31,8 24,5 36,8

wp-02_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 30,6 31,3 22,3 36,3

wp-03_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 34,7 36,3 18,1 41,3

wp-04_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 27,8 29,0 17,0 34,0

wp-05_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 28,4 29,6 17,6 34,6

wp-06_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 37,3 38,1 28,8 43,1

wp-07_A waarneempunt woning haaften mv8,5m 5,00 37,5 38,2 28,7 43,2

wp-101_A woonbebouwing Zaltbommel 5,00 28,0 29,0 17,8 34,0

wp-201_A woonbebouwingTuil 5,00 26,6 28,1 13,6 33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenmodel overslagkade - resultatenBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 20150506
LAeq bij Bron voor toetspunt: wp-03_A - waarneempunt woningen Haaften
Groep: overslagkkade
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

wp-03_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 34,7 36,3 18,1 41,3

ok-10 mob. container overslagkraan 18,00 33,3 35,1 -- 40,1

ok-11 mob. container overslagkraan 18,00 26,6 28,3 -- 33,3

ok-09 mob. container overslagkraan 18,00 19,9 21,7 -- 26,7

ok-01 route vrachtwagens containeroverslagbedrijf 1,50 21,5 21,5 15,5 26,5

ok-07 Heftruck 40-50 1,50 13,4 13,1 7,9 18,1

ok-07 Heftruck 40-50 1,50 12,9 12,6 7,3 17,6

ok-05 Heftruck 12-15 ton 1,50 12,4 12,3 6,3 17,3

ok-06 Heftruck 12-15 ton 1,50 12,0 12,0 5,9 17,0

ok-08 Heftruck 40-50 1,50 12,0 11,8 6,5 16,8

ok-04 Heftruck 12-15 ton 1,50 11,5 11,5 5,4 16,5

ok-02 Vrachtw. stat. 1,50 5,4 5,3 -0,7 10,3

ok-01 Vrachtw. stat. 1,50 3,4 3,3 -2,8 8,3

ok-03 Schoonspuiten van containers 2,00 6,6 -- -- 6,6

Rest -38,4 -38,4 -39,6 -29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenmodel overslagkade - resultatenBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 20150506
LAeq bij Bron voor toetspunt: wp-07_A - waarneempunt woning haaften mv8,5m
Groep: overslagkkade
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

wp-07_A waarneempunt woning haaften mv8,5m 5,00 37,5 38,2 28,7 43,2

ok-11 mob. container overslagkraan 18,00 29,8 31,6 -- 36,6

ok-09 mob. container overslagkraan 18,00 29,4 31,2 -- 36,2

ok-10 mob. container overslagkraan 18,00 28,1 29,9 -- 34,9

ok-01 route vrachtwagens containeroverslagbedrijf 1,50 29,1 29,1 23,1 34,1

ok-04 Heftruck 12-15 ton 1,50 29,0 28,9 22,9 33,9

ok-08 Heftruck 40-50 1,50 28,6 28,3 23,1 33,3

ok-06 Heftruck 12-15 ton 1,50 27,5 27,5 21,4 32,5

ok-03 Schoonspuiten van containers 2,00 22,8 -- -- 22,8

ok-07 Heftruck 40-50 1,50 8,3 8,0 2,8 13,0

ok-07 Heftruck 40-50 1,50 8,0 7,7 2,5 12,7

ok-05 Heftruck 12-15 ton 1,50 7,5 7,5 1,4 12,5

ok-01 Vrachtw. stat. 1,50 6,7 6,7 0,6 11,7

ok-02 Vrachtw. stat. 1,50 -0,3 -0,4 -6,4 4,6

Rest -36,0 -36,0 -38,0 -28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenmodel overslagkade - resultatenBedrijventerrein Kerkewaard

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS 20150506

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overslagkkade

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

wp-01_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 43,3 43,3 43,3

wp-02_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 51,4 51,4 51,4

wp-03_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 59,2 59,2 59,2

wp-04_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 44,2 44,2 44,1

wp-05_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 44,4 44,4 44,3

wp-06_A waarneempunt woningen Haaften 5,00 57,4 57,4 57,4

wp-07_A waarneempunt woning haaften mv8,5m 5,00 56,8 56,8 56,8

wp-101_A woonbebouwing Zaltbommel 5,00 48,5 48,5 48,5

wp-201_A woonbebouwingTuil 5,00 49,0 49,0 49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bronnen overslagkade

Industrielawaai - IL, [R065357aa.00007.tc - RBS 20150506] , Geomilieu V2.40
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Etmaalwaardecontouren overslagkade

Industrielawaai - IL, [R065357aa.00007.tc - RBS 20150506] , Geomilieu V2.40

  

143000 144000 145000

426000

425000

  

  

Gebouw

  
Toetspunt

  

periode: Etmaalwaarde
groep: overslagkkade

  

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

  

0 m

  

400 m

schaal = 1 : 10000



 

 

 

 Kenmerk R065357aa.00007.tc | versie 01_002 | Datum 8 mei 2015 13 

Bijlage III  

Geluidcontouren totaal industrielawaai  
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Etmaalwaardecontouren scheepswerf + overslagkade + huidig mogelijk (fictieve contour)
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Etmaalwaardecontouren totaal nieuwe bedrijven + huidig mogelijk (rood)

en alleen fictieve contour (dunne groene lijn)

Industrielawaai - IL, [R065357aa.00007.tc - RBS 20150506] , Geomilieu V2.40
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